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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyﬁkacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z budows sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno —
ttocznego w ciggu ulicy Ogrodowej w miejscowosci Boguszyn obejmujacej wykonanie
kolektoréw zbiorczych wraz z przylaczami i uzbrojeniem oraz wykonanie rﬁrociqgu tlocznego
RT-1 z przepompownia sieciowa P-1 przetlaczajaca Scieku sanitarne do istniejacego

kolektora grawitacyjnego utozonego w ulicy Stonecznej w Boguszniw.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarne] systemu grawitacyjno-ttocznego.

Szczegbtowy zakres robot zawarty zostal w opracowanym projekcie budowlanym / opis

techniczny + czgé¢ rysunkowa i przedmiary rob6t/.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow socjalno — bytowych z poszczegdlnych posesji mieszkalnych. Zasada dziatania tego
systemu kanalizacji polega na doprowadzeniu grawitacyjnym $ciek6w z poszczegdlnych
istniejacych i projektowanych zabudowan mieszkalnych do studzienek rewizyjnych
usytuowanych na rurociggach zbiorczych W ciagach ulic osiedlowych, ktérymi grawitacyjnie
odptywac beda do istniejacego kolektora gtéwnego K-1 @ 200 mm doprowadzajacego $cieki

do projektowanej przepompowni sieciowe;.
1.4.2. Kanaly
'1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw
z poszczegblnych posesji potozonych obustronnie wzdhuz ulicy Ogrodowej.
1.4.2.2.Przykanalik — kanal grawitacyjny przezﬁaczony do potaczenia wylotu $ciekéw z posesji

ze studnig rewizyjna na kolektorze zbiorczym



1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna z PCV- na przykanaliku przeznaczona

do kontroli prawidtowego odpltywu sciekow z posesji.

1.4.3.2. Studzienka rewizyjna przelotowa i polaczeniowa z kregow betonowych @ 1,0 m -
studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, oraz na

potaczeniach dwoéch kanatdw.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do Iaczenia

przykanalikoéw z kanatem zbiorczym.

1.4.3.4. Przepompownia sieciowa. Z uwagi na konfiguracj¢ terenu na koncéwce ulicy
Ogrodowej projektuje si¢ wykonanie przepompowni sieciowej - obiekt budowlany wyposazony
w zespoly pompowe przeznaczone do przepompowywania Sciekow.. Przepompownia

wyposazona jest w osprzet i armature. Praca przepompowni w pelni zautomatyzowana.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze
Specyfikacja Techniczng, Projektem Budowlanym, obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, Sztukg budowlang i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce musza posiadaé atesty i spelnia¢ wymagania
stawiane takim materiatom, a w szczegdlnosci posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
potwierdzajace spelnienie odpowiednich norm

Wykonawca zapewni odpowiednie przechowywanie i skladowanie materiatéw do czasu ich
wbudowania. Materiaty winny by¢ skladowane tak aby zachowaly swojq jakos¢ i wlasciwosci do

Roboét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne

~ Rury kanalizacyjne z PVC o $rednicy Dz = 160/3,9 mm o zlaczach kielichowych uszczelnionych
na uszczelke gumowg stosowane bgda do budowy przykanalikéw tj podiaczenia poszczegdlnych
posesji ze studnia na kolektorach zbiorczych.

Kolektory zbiorcze w ciggach ulic gminnych wykonane zostang z rur kanalizacyjnych PCV klasy
,,S” 0 zaczach kielichowych uszczelnionych uszczelka gumows o Srednicy Dz =200/ 5,9 mm.



2.2.2. Rurociag tloczny RT-1 wykonany zostanie z rur ci$nieniowych PE/PN 6,3/ o $rednicy

63/3,8 mm, aczonych przez zgrzewanie czolowe
2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki rewizyjne i potaczeniowe z kregdw betonowych /beton B-45/ o $rednicy 1,0 m,
przekryte wiazami zeliwnymi typu cigzkiego/przejazdowe/. Dolny krag studzienek z dnem 1i
wyrobiona kinetg oraz wbudowanymi ksztattkami do polaczenia z rurociagami o okreslonej

$rednicy.
2.3.2. Studzienki rewizyjne na przytaczach domowych

Studzienki typu Wavin z rury karbowanej o $rednicy 425 mm z monolityczng kineta i
przekryciem pokrywa betonowa na stozku. lub pokrywa zeliwna

2.3.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z popsp6lki lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111 , PN-B-11112..

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna skladowal na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
woéd opadowych. -

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkiadach
drewnianych. | »

Wykonawca jest zobowiazany uktadaé rury wedhuig poszczegblnych grup, wielkoscei i gatunkéw
w spos6b zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegélnych stoséw lub

pojedynczych rur.
2.4.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania kolektoréw kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:



— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych lub podsiebiernych o duzej i matej pojemnosci fyzek
— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weiggarek mechanicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanalowych

Rury, zar6bwno PVC i PE moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z
zabezpieczeniem przewozonych wyrobéw w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian

$rodka transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, zas
poszczegblne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przekladaé

materialem wys$cidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport studni i wlazéw nadstudziennych

Wiazy nastudzienne moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladaé na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Transport studni betonowych pfefabrykowanych powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie elementow
studni nalezy wykonywal za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych

réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywaﬁie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia tras kolektorow, przylaczy,
lokalizacji studni rewizyjnych 1 polaczeniowych i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkow $wiadkow 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne

przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte waskoprzestrzenne o Scianach umocnionych

i rozpartych. Metody wykonania robét - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny byé
dostosowane do glebokosci wykopu, istniejacego W sasiedztwie “uzbrojenia, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ zlozony na odkladzie i ponownie uzyty do zasypania wykopu po ulozeniu
rurociagu / po wykonaniu prob szczelnosci/. |

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu wykonywane mechanicznie Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawione] warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
5.4. Przygotowanie podloza

W warunkach gruntowo — wodnych wystepujacych po trasie projektowanych rurociggéw na
terenie m. Boguszyn podloze nalezy wykona¢ z warstwy pospoiki lub mieszanki zwiru z
piaskiem o grubosci 15 cm.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ minimum 0,60.
5.5. Roboty montazowe

W dokumentacji projektowej na zataczonych profilach podtuznych poszczegdlnych kolektorow
okreslono spadki i glgbokos¢ posadowienia rurociggéw, lokalizacj¢ studni rewizyjnych i
polaczeniowych.



— najmniejsze spadki kanaléw wynosza 0,5 % dla $rednic rurociggdéw 200
mm w systemie grawitacyjnym

— dla przytaczy grawitacyjnych z rur PVC o $rednicy 160 mm minimalne
spadki winny wynosi¢ -1,0 do1,5 % |

— gleboko$¢ posadowienia kolektoro6w powinna wynosi¢ minimum od 1,0

do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe typu PE/ rurociag tloczny RT-1/ faczone beda prze zgrzewanie doczotowe a rury
z PVC i kamionkowe laczone zostang w kielichach na uszczelke gumowsg typu wargowego
zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producentéw rur.

Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
diugbs’ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy. ‘

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce

ulozonego kanatu przed zamuleniem.
5.5.2. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Zasypywanie rurociagbw w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 -30 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uk}adany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszezenia gruntu w wykopach po trasie drég i ulic powinien wynosi¢ 0,96 wg Proctora.

Rodzaj gruntu do zas;;pywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektows oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawieraé:
A/ cze$¢ ogblng opisowa

-organizacja wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem

-bhp |

-wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢



-system proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan i przekazywania ich

Inspektorowi Nadzoru

Bl/czesé szczegbdlowa opisowy dla kazdego asortymentu robdt

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi

-rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu

—sposob oraz procedure pomiar6w, prob szczelnosci i prob

cisnieniowych/rurociagu tlocznego RT-1/

-spos6b postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ jakos¢ materialow

dowiezionych na plac budowy z ich atestami i $wiadectwami.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawcé jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czestotliwo$cia okre§lona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora

Nadzoru.

W szczego6lnosei kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
stalych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieézenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodéw i
studzienek,

sprawdzenie prawidtowos$ci ulozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikOw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw
wiazowych,



— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna
przekraczaé + 5 mm,

— odchylenie spadku wozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na

diugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.2,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Roboét bq_dzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z ST i
Dokumentacja Proj ;ktowq, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru /
minimum na 3 dni przed terminem/ o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki
obmiaru zoétanq wpisane do Ksiegi Obmiaru. Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzany z
czestoécig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okre$lonym w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg jest:
- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji
- m3-wykonanych robdt ziemnych/wykopy ,podloza i zasypki/
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty zwigzane z budowa przedmiotowej kanalizacji sanitarnej podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :



-odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi czesciowemu

-odbiorowi kocowemu.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociagdw gléwnych i bocznych kanalizacji

sanitarnej oraz przylaczy grawitacyjnych, po wykonaniu préb szczelnosci

— montaz studni rewizyjnych i podiaczeniowych,

— grubo$¢ i stopien zageszczenia podloza

— zasypany i zaggszczony wykop.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dlugoéé¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
8.3 Odbiér czeSciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt / np. na
wydzielonej ulicy lub odcinku kolektora glownego/ itp./
Odbioru czqéciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.
8.4 Odbior koncowy Robdt
Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Odbiér koficowy Robdt nastapi w terminie 14 dni ustalonym przez Zamawiajacego, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,, Dokumenty do odbioru koncowego Robét”
Odbioru koncowego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot

ze ST i Dokumentacja Projektowa.



W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbior6w robét zanikajacych 1 czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i poprawkowych.
8.4.1. Dokumenty do odbioru konicowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokdt odbioru
koncowego sporzadzony wg ustalonego wzoru przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Specyfikacje Techniczng
- Dokumentacj¢  Projektowa z  naniesionymi zmianami/dokumentacja
powykonawcza — 4 egz./
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru /jesli byly spisywane poza Dziennikiem
Budowy/ z udokumentowaniem wykonania jego zalecen
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru
-  Wryniki pomiaréw kontrolnych/ protokoty z przeprowadzonych préb cisnien,
proéb szczelnosei i.t.p./
- Sprawozdanie Techniczne
- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw, DTR zastosowanych urzadzen
- Operat geodezyjny z inwentaryzacji powykonawczej / 4 egz/
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne winno zawieraé:
- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robot
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu
Budowlanego przekazanego przez Zamawiajacego
- Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot
- Date rozpoczecia i zakoniczenia Robét
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych lub
uzupehiajacych wyznacza Komisja.
8.4.2 Gwarancja
Wykonawca, zgodnie z zapisami umowy udziela 36 — miesigcznej gwarancji na wykonywany
przedmiot umowy. Gwarancja 36 —m-cy dotyczy / niezaleznie od czasu gwarancji udzielanego
przez innych producentdéw materiatow 1 urzadzen/ wszystkich wbudowanych materialow i

urzadzen, wyposazenia i wykonawstwa. Potwierdzenie tych zapiséw znajdzie sie¢ w ,karcie
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gwarancyjnej”, ktora Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajacemu
najpdzniej w dniu odbioru koncowego.

W ,karcie gwarancyjnej ,, znajda si¢ takze zapisy o czasie i sposobie dokonywania
napraw i usuwania usterek, tak by zapewnié¢ ciaglo$¢ prawidlowej eksploatacji sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Boguszyn.. Karta Gwarancyjna i bedace w niej
zapisy, beda takze stanowily podstawe do zwrotu Wykonawcy nalezno$ci kaucji
gwarancyjnej.

Okres gwarancji liczy si¢ od dnia nastgpnego po podpisaniu protokdtu koncowego. Po
uptywie gwarancji odbedzie si¢ odbidr ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI,
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa platnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce na etapie

wP/’\ - lcoszto rpsoLs ) ) ) ..
staw é;b’aﬁprzetargu. Cena ryezahégz; pgwinna uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
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| ~11s/so/Pwbadania skladajace sie na przedmiot zamowienia okreslone w niniejszej Specyfikacji
ona érodowiska

Technicznej i Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice

informacyjne na czas wykonywania Robot.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno -

cisnieniowego obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materialow,

— wykonanie robdt przygotowawczych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu,

przygotowanie podloza
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— montaz rurociaggéw wraz z uzbrojeniem

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— naprawa uszkodzonych jezdni ,chodnikéw, ogrodzen

— uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do
nawierzchni drogowych

4, PN-H-74051-00 Wilazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

5. PN-H-74051-01 Mazy}}(ana;lowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02  Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu
ciezkiego)
7 BN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze
8 PN-86/B-2480 Grunty budowlane, podzial ,nazwy, symbole i
okreslenia

10.2. Inne dokumenty

tH

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO
Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania
przez Zespél Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez

Prezydenta m.st. Warszawy - sierpiefi 1984 r.



