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W ZAKRESIE

opracowan ekspertyz Oswiadczenie projektanta(ow)

Na podstawie art..20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity

opinii BHP i ergonomi Dz.U. z 2016r., poz. 290 z p6zn. zmianami ) , oswiadczamy , ze niniejsza dokumentacja

przegladéw technicznych techniczna zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech.
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projektowania budownictwa Sprawdzajacy branzy architektonicznej Podpis Data
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w specjalnosci architektonicznej
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Sprawdzajacy branzy konstrukcyjnej Podpis Data

inz. RYSZARD KOWALSKI
uprawnienia projektowe
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr. UAN-8386//85/86
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Projektant branzy elektryczne;j Podpis Data

mgr inz. MIROSEAW GOCKI
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
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03.2018
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mgr inz. MARCIN WOZNIAK
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03.2018
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KOPIA Z MAPY
ZASADNICZEJ
skala: 1: 1000

Wied (Miasto): Chromiec
Gmina: Nowe Miasto

Powiat: sredzki
Wojewddziwo: wielkopolskie
Arkusz: 433.231.023

Dziatka: 102/]

Data; 09092016

Nrkanc: GK.6642.1283.2016

~Poswiadcza sie z
Xirescia matenialu |
geadezyjne

LEGENDA

_-przebudowa sali wiejskiej w Chromcu

Satesatont

Sotstotetotetes
O,

IS,

- zabudowa istniejaca

. -utwardzenia istniejace

- pojemniki na odpady

- wjazd istniejacy

|~ powierzchnia biologicznie czynna

~~ -miejsca parkingowe

- istiejace przylacze wody

- istniejace przylacze do zbiornika hezodplywowego

- istniejace przylacze elektroenergetyczne

- istniejace przylacze gazowe

Uwagal

Niniejszy projekt zagospodarowania sporzgdzony zostat na zeskanowanym

elektronicznie oryginale mapy zasadniczej do celéw projektowych.
Kopia oryginatu mapy w zatgczniku.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA, 63—040 NOWE MIASTO NAD WARTA

OBIEKT PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIES W CHROMCU — PROJEKT ZAMIENNY

ADRES BUDOWY 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA, CHROMIEC DZ.NR 102/1

TYTUE RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

BRANZA Architektura DATA SKALA , NR
PROJEKTU i konstrukcja WYKONANIA 03.2018 RYSUNKU 1:1000 RYSUNKU
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA

mqr inz.arch. MAGDALENA GRALINSKA

upr. budowlane do projektowania

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 062 747 25 98
upr. projektant i kierownik budowy w specjal.
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczer
upr. nr WKP/0060,/PWOK /06

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nrewid. 54/WPOKK /UpB/2011

SPRAWDZENIE KONSTRUKCJI

w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

SPRAWDZENIE ARCHITEKTURY

w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

inz.bud. RYSZARD KOWALSKI
upr. proj. w spec. konstr. bud.

WKP/B0,/2393/01, Upr. UAN-8386,/85/86

Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 747 14 29

Dr inz.arch. JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA

Uprawniona do projektowania
i kierowania budowy w specjalnosci architektonicznej
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OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA

UL. POZNANSKA 14
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

OBIEKT: PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W CHROMCU - PROJEKT
ZAMIENNY
ADRES BUDOWY: CHROMIEC , dz. nr 102/1

GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA

|.  OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sali wiejskiej w miejscowosci Chromiec
na dziatce nr 102/1.

2. Zagospodarowanie istniejgce:

Przebudowywany budynek
Istniejace przytacze wodociggowe
Istniejace szambo

Istniejace przytacze energetyczne

Istniejace przytacze gazowe

3. Proste warunki gruntowe

4. Poziom zwierciadta wod gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.

5. Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode z gminnej sieci hydrantowe;.




10.

11.

12.

13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych do istniejacego zhiornika bezodptywowego
poprzez istniejace przytacze.

Odprowadzenie wody deszczowe] na teren wiasnej dziaki.

Zaopatrzenie w wode istniejgcym przytaczem z istniejacej sieci wodociggowe.

Zasilanie w energie elektryczng - istniejgcym przytaczem z istniejacej Sieci
elektroenergetyczne.

Zapotrzebowanie w ciepto — budynek uzytkowany sezonowo, nieogrzewany.

tacznos¢ przewodowo lub bez przewodowo.

Usuwanie odpadow - odpady beda sktadowane w pojemnikach i usuwane zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartg .
Miejsca parkingowe — 9 istniejgcych miejsc parkingowych o nawierzchni gruntowej przed
budynkiem sali.

Dostep do drogi — istniejacym zjazdem.

Wody opadowe i roztopowe nie bedg odprowadzane na dziatki sasiednie
ani na pas drogowy.

Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych $ciekow do wdd powierzchniowych lub do
gruntu oraz nie tworzy i utrzymuje otwartych kanatow i zbiornikow $ciekowych.
Przebudowywana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedg ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla
innych dziatek, nie bedg ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizaciji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkdw tgcznoéci dla innych dziatek.

Zabudowa i zagospodarowanie nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi osdb trzecich. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosié
dodatkowych ucigzliwo$ci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
hatasu i drgan.

Ucigzliwosci dla Srodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie beda
wykraczac poza granice dziatki.

Inwestycja nie bedzie emitowac do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.

Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu do otoczenia.



23.

24,
25.
26.
217.
28.

29.

30.

Znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogace by¢ zabytkiem
archeologicznym nalezy zabezpieczyé i oznakowa¢ oraz zawiadomi¢ o znalezisku
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Dziatka nie lezy na terenach gorniczych.

Projektowana inwestycja nie wptywa na istniejacy drzewostan.

Na dziatce nie ma siedlisk ptakow.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepisow odrebnych jako przedsiewziecie
mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowac, dojazdy i dojscia utwardzic,
zagospodarowac tereny zielone adoptujac istniejaca zielen.

W budynku nie wystepujg istniejace i projektowane cechy stwarzajgce zagrozenie dla
higieny i zdrowia uzytkownikdw. Projektowany budynek nie generuje ucigzliwych hatasow,

wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

. Na planie zagospodarowania terenu wkreslono kolorem czerwonym zasieg projektowanego

hydrantu ppoz. R75

. Obszar oddziatywania budynku

przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci na dziatki sasiednie,
oddziatywanie pozostaje na poziomie spetniajgcym obowigzujace normy.

przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci w postaci  szkodliwego
promieniowania, oddziatywania poét elektromagnetycznych, zanieczyszczenia powietrza,
gruntu i wad, oddziatywania pozostaje
na poziomie spetniajacym obowigzujgce normy.

przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce budowlanej zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- przedmiotowa inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczen w budynkach na

dziatkach sasiednich oséb trzecich.



- przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie powoduje
zalewania dziatek sasiednich osdb trzecich.

- przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do mediéw oraz nie ogranicza dostepu
do dziatek sasiednich osdb trzecich.

- przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce zgodnie przepisami p.poz. nie
ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich osob trzecich.

- W oparciu o nizej wymienione, wtasciwe przepisy prawa dokonano, okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu:
Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru Uwagi
objetego oddziatywaniem
Dziatka nr 103/1 stawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz . | oddziatywanie obiektu nie
U. z 2013 r. poz. 1409 z pézniejszymi zmianami ) wystepuje

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pbézniejszymi

Zmianami )
Dziatka nr 102/2 stawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz . | oddziatywanie obiektu nie
U. z 2013 r. poz. 1409 z pbzniejszymi zmianami ) wystepuje

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ i ich

usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pézniejszymi

Zmianami )
Dziatka nr 101/1 stawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz . |oddziatywanie obiektu nie
U. z 2013 r. poz. 1409 z pézniejszymi zmianami ) wystepuje

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ i ich

usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pdzniejszymi

Zmianami )
Dziatka nr 123/4 stawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz . |oddziatywanie obiektu nie
U. z 2013 r. poz. 1409 z pézniejszymi zmianami ) wystepuje




Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ i ich

usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pbézniejszymi

Zmianami )
33. Zestawienie powierzchni:
- Powierzchnia dziatki 4315,00 m2= 100,00 %
- Powierzchnia zabudowy istniejacej 403,7m2= 9,36 %
- Utwardzenia istniejace 33511m2= 7,77%
- Zielen — powierzchnia biologicznie czynna 3576,19 m2= 82,87 %
ll.  EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zgodnie z ust. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1404 z

pozniejszymi zmianami ) & 206 ust.l dla obiektu objetego niniejszym opracowaniem

sporzadzono ekspertyze techniczng stanu konstrukcji istniejacego budynku Sali wiejskiej na dz.

nr 102/1:

Ustalono na podstawie dokonanych ogledzin , Ze istniejacy budynek jest wykonany w

technologii tradycyjnej:

1.

5.

tawy fundamentowe betonowe sg w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zadnych
spekan czy uszkodzen betonu.

Sciany murowane sg w dobrym stanie technicznym nie stwierdzono zadnych spekan,

Stropy betonowe w dobrym stanie technicznym nie zauwazono uszkodzen.

konstrukcja dachu budynku - dwuspadowa nie zauwazono uszkodzen czy nadmiernego
ugiecia,

stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

Projektowana przebudowa sali wiejskiej nie wptynie ujemnie na jej konstrukcje, nie pogorszy

warunkow uzytkowania oraz nie bedzie zagrazata bezpieczenstwu uzytkownikow zgodnie z §
204 ust. 5.



PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku sali wiejskiej w miejscowosci

Chromiec na dziatce nr 102/1.

1.

Zestawienie powierzchni przebudowywanego budynku:

- powierzchnia zabudowy 403,70 m’

- powierzchnia uzytkowa 339,85 m’

- kubatura 1574,14 m?
Zestawienie wymiarow gabarytowych projektowanej budowy :
- dhugosé 31,40 m

- szerokosé 13,66 m

- wysokos¢ max 4,57 m

- ilo$¢ kondygnacji 1

Zestawienie powierzchni podlegajacej przeksztatceniu :

Powierzchnia terenu podlegajgca przeksztatceniu:  bez zmian

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Projektowana przebudowa jest parterowa, czesciowo podpiwniczona. Dach dwuspadowy o
nachyleniu 10° oraz 7°, kryty blachg na rabek stojacy, kolor pokrycia dachowego grafitowy.

Bryta budynku zwarta.
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ZAKRES OPRACOWANIA

1. Sciany wewnetrzne

3)

b)

$ciana wewnetrzna gr. 12cm — z pustakow ceramicznych klasy 10 na zaprawie klejowe;j,

na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

przy pracach murowych nalezy stosowa¢ si¢ do wytycznych producenta. Mozna

zastosowac inny materiat spetniajacy wymogi wytrzymato$ciowe.

przy otworach w Sciankach dziatowych wykona¢ nadproza z prefabrykowanych belek

SBN 72/120.

2. Przemurowanie istniejacych kominow

Projektuje sie przemurowanie istniejgcych kominow z cegty licowki, wykonanie nowych

obrdbek blacharskich z blachy stalowej gr. 0,60 mm.

3. Wymiana podtdg

a) wymiana podtog w sali :

nalezy zdja¢ istniejace warstwy podtogowe,

nalezy sku¢ istniejacy podbeton,

wykonanie nowych warstw patrzac od gory podtogi ;
gres,

podktad betonowy gr. 5 cm,

folia budowlana gr. 0,2 mm,

styropian EPS-200-036 podtoga - gr. 10 cm [ A= 0,036 W/mK ],
folia budowlana gr. 0,2 mm,

papa fundament ANTYRADON Szybki Profil SBS,
podktad gruntujacy np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS,
chudy beton C8/10 gr. 15 cm,

istniejacy grunt.

Nalezy stosowac ptytki 0 nastepujacych minimalnych parametrach :

wytrzymato$¢ na zginanie min. 35 MPa,
wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min. <9,

odporne na peknigcia wtoskowate,

11



odporno$¢ na Scieranie 2-5 klasy,

skuteczno$¢ antyposlizgowa NPD, R9

odporno$¢ na dziatanie Srodkow domowego uzytku GA,
odpornos¢ na plamienie 5 klasa.

wymiana podtdg w toaletach, korytarzu oraz szatni :
wykonanie nowych warstw patrzac od gory podtogi;

gres,

podktad betonowy gr. 5 cm,

folia budowlana gr. 0,2 mm,

styropian EPS-200-036 podtoga - gr. 10 cm [ A= 0,036 W/mK ],
folia budowlana gr. 0,2 mm,

papa fundament ANTYRADON 4,0 Szybki profil SBS,

podktad gruntujacy np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS,
chudy beton C8/10 gr. 15 cm,

Istniejacy grunt.

W strefach mokrych wykonac izolacje podptytkowa;

powtoka gruntujgca BOTACT D 11,

izolacja np. BOTACT DF 9 PLUS.

Nalezy stosowac ptytki 0 nastepujacych minimalnych parametrach :
wytrzymatos¢ na zginanie min. 35 MPa,

wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min. <9,
odporne na peknigcia wtoskowate,

odpornosc¢ na Scieranie 2-5 klasy,

skuteczno$¢ antyposlizgowa NPD , R10 - tazienki i toalety , R9 - dla stref wejsciowych i
korytarzy,

odporno$¢ na dziatanie Srodkow domowego uzytku GA,

odpornos¢ na plamienie 5 klasa.
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5.

Wymiana pokrycia dachowego

Nalezy :

rozebrac pokrycie dachowe z ptyt azbestowo - cementowych

rozebrac taty drewniane

wykonag facenie potaci dachowych fatami 30x60 mm

zamontowac blache ptaska na rabek stojacy stalowa np. firmy Pruszynski lub rownowazna.
Panele szeroko$ci 510mm x 25mm , gr. 0,50 mm, powtoka - purlak, gwarancja 30 lat,
kolor - grafit

Opis i ocena stanu technicznego pokrycia z ptyt azbestowych

Piyty azbestowo-cementowe, ktorymi pokryty jest budynek, zaliczane sg do Il klasy
materiatow zawierajacych azbest. Wyroby
0 gestosci objetosciowej > 1000 kg/m?, o zawartosci azbestu < 20 % o duzej ilosci spoiwa.
Pokrycie z ptyt azbestowych jest nieszczelne z widoczng korozjg biologiczng na skutek
wzrostu gtéwnie mchu, glondw i grzybdw na catej powierzchni dachu. Korozja biologiczna

powoduije starzenie si¢ ptyt i ich mechaniczny rozpad.

Z uwagi na bardzo zly stan elementow pokrycia dachowego opisany powyzej i pogtebiajacy sie

proces niszczenia oraz z uwagi na wynik oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego

uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest, ktory wskazuje stopien pilnosci | (90 pkt. wg

Zatacznika 1 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2

kwietnia 2004 roku, Dz. U. 71, Poz. 649) zachodzi konieczno$¢ pilnej jego wymiany. Proces

niszczenia ptyt azbestowo-cementowych postepuije.

b)

Opis robét przygotowawczych

Przed przystgpieniem do demontazu pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nalezy wykonac

nastepujace roboty przygotowawcze :

- wydzieli¢ teren, na ktérym bedg prowadzone prace demontazowe,

- przeszkoli¢ zatrudnionych pracownikow,

- wyposazy¢ pracownikow w odziez ochronna (ubrania, rekawice, okulary ochronne),

- drzwi i okna budynku nalezy na czas demontazy zamkngg.
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c) _Opis sposobu wykonania prac demontazowych

Ptyty azbestowo-cementowe faliste o ciezarze powyzej 1000 kg/m? zaliczane sg do wyrobow
twardych.

Roboty demontazowe nalezy przeprowadzié w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie
ptyt (pekniecia, ztamania itp.), co powodowatoby stworzenie warunkéw dla emisji
azbestu do $rodowiska.

Kolejnos¢ robot:

- Ustawi¢ rusztowania ( demontaz pokrycia wykonywac wytacznie z poziomu rusztowania),

- Nawilzy¢ woda ptyty azbestowo-cementowe,

- Sprawdzi¢ stan techniczny $rub i podktadek (zardzewiate przed odkreceniem pokry¢
odrdzewiaczem),

- Ostrozne odspojenie ptyt od tat przy pomocy wytacznie narzedzi recznych,

- Zdemontowane ptyty, sruby i podkfadki szczelnie opakowaé w folie polietylenowa o grubosci
min. 0,2 mm,

- Zmagazynowac¢ przygotowane do transportu opakowane w folie materiaty z demontazy w
miejscu zabezpieczonym przed dostepem 0sdb niepowotanych,

- Odziez roboczg wyprac, sprzet ochronny i narzedzia wyczyscic,

d) Transport i sktadowanie

Wywoz ptyt azbestowo-cementowych wykona firma majgca stosowne upowaznienie do
przewozu materiatdw azbestowych i ztozy je na sktadowisku odpadow niebezpiecznych lub
na wydzielonych cze$ciach sktadowisk odpadow oraz dostarczy Inwestorowi pokwitowanie
przyjecia przez sktadowisko ptyt azbestowo-cementowych.

6. Wymiana catosci rynien i rur spustowych
Nalezy wymieni¢ rynny i rury spustowe na nowe z blachy stalowej gr. 0,60 mm.

7. Wymiana parapetoéw zewnetrznych i wewnetrznych
Projektuje sie wymiang parapetow zewnetrznych i wewnetrznych PVC:

- parapet wewnetrzny - PVC,

parapet zewnetrzny - stalowy.
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10.

11.

12.

13.

14,

Izolacje przeciwwilgociowe

a) lzolacja pionowa — powtoki bitumiczne o gr. catkowitej min 3,0mm. Np. system ICOPAL
(grunt — Siplast Primer Szybki

b) Grunt SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

C) lzolacja pozioma - z papy Icopal fundament 4.0 Antyradon Szybki Profil SBS,

d) lzolacja stref mokrych w tazienkach - izolacja alternatywna np. BOTACT DF 9 lub
rownowazna

e) Nie faczy¢ materiatdw réznych systemow uszczelnien.

Izolacje termiczne

a) Stropodach izolowany termicznie wetng mineralng gr. 25 cm o [A=0,033 W/mK ]
uktadang poziomo w jednej warstwie.

b) Pod poziomg izolacjg termiczng stropodachu uktadac folie paraizolacyjng PE TYP 200.

) lzolacja akustyczna — ptyty gipsowo-kartonowe NIDA SONIC R15 N8 uktadane na
suficie oraz na $cianach szczytowych od wysokos$ci 3,0 m.

Stolarka okienna
Wymieni¢ dwa okna 75x70 c¢m, na elewacji frontowej, na okna o wspétczynniku U = 1,1
Wim2K.

Wymiana wentylatoréw dachowych

Nalezy zamontowa¢ 2 wentylatory dachowe - wydajnos¢ 780m3/h , Moc el- 0,55

kW/1x230V , masa -20,0 kg £10% , zamontowa¢ na izolowanym cokole dachowym i

podstawie dachowej wraz z regulatorem obrotow .

Stolarka drzwiowa

a) Drzwi z PCV, kolor zgodny z zestawieniem stolarki Ugrzwi <1,7 W/m2K

b) Drzwi wewnetrzne ptytowe, wypetnienie plyta wiorowa otworowana, okleina CPL,

drewnopodobna , jasny buk, o$cieznica regulowana .
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15. Malowanie $cian i sufitow
Na cato$ci Scian nalezy zmy¢ stare powtoki , oczysci¢ , zagruntowa¢ i podszpachlowaé
szpachlowka gipsowa . Nastepnie pomalowa¢ powierzchnie farbg akrylowgq w kolorze
uzgodnionym z inwestorem.
16. Prace wykonczeniowe zewnetrzne i wewnetrzne
a) Przy wszystkich wejsciach stosowaé zewnetrzne i wewnetrzne wycieraczki
wpuszczone. Wewnatrz stosowa¢ maty wejsciowe w 13mm zagtebieniu, z mozliwoscig
czyszczenia pod spodem. Zewnetrzne wycieraczki stalowe ocynkowane z mozliwoscig
czyszczenia pod spodem.
b) Rynny i rury spustowe z blachy stalowej gr.0,60 mm.
c) Zamontowa¢ stalowe powlekane tawy kominiarskie o szerokosci 24cm, stopnie

kominiarskie o wymiarach 25x17cm.

VI. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE

1. Instalacja elekiryczna - objeta odrebnym projektem.

2. Instalacja piorunochronna — objeta odrebnym projektem.

3. Instalacja wentylacyjna - Przewiduje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang
mechanicznie.

4. Instalacja wod.-kan. — objeta odrebnym projektem.

5. Instalacja C.O. — ogrzewanie nadmuchowe powietrzne — istniejgce bez zmian.

6. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i pofaci
dachowych na teren wtasnej dziatki.

7. Zagospodarowanie odpadami — odpady bedg gromadzone w pojemnikach ustawionych na
wyznaczonym miejscu na terenie witasnej dziatki i usuwane zgodnie z obowigzujgcym
systemem gminnym.

8. Wijazd - istniejacy wjazd bez zmian.
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VIL.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilosé, jakosé i sposéb odprowadzania sciekow.

Zapotrzebowanie na wode zdatng do picia istniejacym przytaczem z istniejacej sieci
wodociggowej . Odprowadzenie Sciekdw istniejacym przytaczem do istniejacego zbiornika
bezodptywowego . Wody opadowe nalezy rozprowadzi¢ powierzchniowo po terenie dziatki
inwestora .

Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachow, pylowych i pltynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych .
Rodzaj i ilosé wytwarzanych odpadow

Wytwarzanie bedg tylko odpady socjalno - bytowe — odpady beda gromadzone w
pojemnikach ustawionych na wyznaczonym miejscu na terenie wtasnej dziatki i usuwane
zgodnie z obowigzujacym systemem gminnym.

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego, pola
magnetycznego i innych zaktocen, parametry tych czynnikow i zasieg ich

rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktocen szkodliwych dla

ludzi i Srodowiska .

Wpltyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Budynek nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan , powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
| techniczne nie powodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne
normy w rejonie lokalizacji inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 roku w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.Nr213, poz. 1397 z
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pozn. zm.) przebudowa budynku sali wiejskiej nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

VIIl. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Przebudowywany budynek nie posiada barier architektonicznych. Drzwi z progami 0 max

wysokosci 2,0 cm, szeroko$¢ drzwi w Swietle min 90,0 cm.

IX. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
1. Program uzytkowy

- sala wielofunkcyjna - zebrania i spotkania wiejskie, imprezy organizowane przez
mieszkancow wsi.

2. Zatrudnienie - nie dotyczy.

3. Oswietlenie Swiattem dziennym

- Kuchnia, sala, WC posiadajg oSwietlenie dzienne.

X. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia

2015 1. (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2015 po0z.2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez
rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych. Obiekt zaprojektowano w sposéb
zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego
(art.5 pkt. 1b Prawo budowlane).

1. Powierzchnia, wysokosé¢ i liczba kondygnacji:

Budynek jednokondygnacyjny . W najwyzszym punkcie budynek ma wys. 457 m a
powierzchnia wewnetrzna budynku projektowanego wynosi 365,22m?.

2. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych;

a) Od budynku mieszkalnego ZL IV na dziatce nr 103/1 — 29,23 m.
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Od budynku gospodarczego PM<500 MJ/m2 na dziatce nr 102/1 - 21,32 m

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
Wyposazenie pomieszczen.

4. Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego;

Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gesto$ci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

5. Kategoria zagrozenia ludzi , przewidywana liczba 0séb w obiekcie.

W projektowanym budynku sali moze przebywa¢ do 25 oséb. Kategoria zagrozenia ludzi ZL
[1.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W obiekcie nie przewiduje sie materiatbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak
wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

a) Przyjeto dla Sali wraz z pomieszczeniami socjalnymi jedng strefe pozarowag ZL Ill 0
powierzchni 339,85 m?2-

b) Dopuszczalne powierzchnie dla wymienionej strefy pozarowej nie sg
przekroczone.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopief
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

a) Wymagang klasg odpornosci pozarowe] dla budynku niskiego (N) posiadajgcego jedng
kondygnacje nadziemng, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, jest klasa
WD

b) Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci
ogniowej winna wynosic:

Dla klasy ,,D”

- gtowna konstrukcja nosna -R 30

- konstrukcja dachu (-)

- stropy - REI 30,

- przekrycie dachu (-)
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3)
b)

12.

3)

b)

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczefnstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

Dtugosc przejscia ewakuacyjnego — max 1,64 m przy dopuszczalnej 40,0 m w strefie ZL.
Diugos¢ dojScia ewakuacyjnego wynosi max. 20,52 m przy dopuszczalnej dtugosci
wynoszacej 40,0 m przy dwdch dojéciach. Sala posiada 2 wyjécia ewakuacyjne. Jedno na
komunikacje ogding a drugie przez sale bezposrednio na zewnatrz budynku.

Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos¢ w Swietle tj. co najmniej 0,90 m
skrzydto.

Dojécia ewakuacyjne oraz wyjécia ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane zostang

tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

. SposOb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegolnosci:  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;

W obiekcie wykonana bedzie instalacja elektryczna standardowa , zabezpieczona tablicami
rozdzielczymi pradu.

Budynek bedzie miat zapewniony przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.

. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,

systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowe;, urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem
informacji o ich sprawnosci techniczne;.

W budynku nie ma koniecznosci stosowania ww urzadzen przeciwpozarowych.

Inne urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe nie sg wymagane.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

W strefie ZL 1Il nalezy zapewni¢ wyposazenie w sprzet gasniczy. Jedna jednostka sprzetu
gasniczego masie 2 kg powinna przypada¢ na 100m2 powierzchni uzytkowej.

Dobrano 3 gasnice o masie Srodka gasniczego 4 kg kazda, usytuowane przy drzwiach
wyjsciowych z budynku.
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13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozarul.

a) Zaprojektowano zewnetrzny hydrant DN 80 usytuowany w odlegtosci 14,75 m od obiektu
budowlanego.

b) Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10 dmd/s.

14. Drogi pozarowe.

a) Zaprojektowano droge pozarowg wzdtuz budynku oraz wjazd na dtugosci 15 m z dostepem
poprzez cofanie pojazdu (812.10. Rozp. MSWIA z 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych).

b) Zapewniono potgczenie wyjécia z budynku z drogg pozarowg , utwardzonym dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m (812.7. Rozp. MSWIA z 24

lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych).

XI. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagan
BHP w budownictwie, przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie .

OPRACOWAL.:

mgrini. KRZYSZTOF KOWALSKI

mgrini_ar[:h_ MAGDALENA GRALINSKA Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 062 474 2598
%dDWHHE do projektowsania YRe. projektantikizrownik budowy w spacial.
bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne] konstrukcyjno -budowlane] bez ograniczen
nr swid, 54/WPOKK/UpB/2011 upr. nr WKP/00&0/PWOK,/08

INZ.BUD.RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik

. . - budowy w specj. kontr. budeowl.
Dr ini. arch. JgDWIGA F{AZIMI.ERQ PIENCZEWSKA iarchitekt. Nr rej. WKP/B0,/2333/01
Uprawnienia do projektowania

- . ) . . ) . Upr.UAN-8386/85/86i1 UAN B8386/110/88
i kierowsania budowy w specjslnosci archite ktonicznej
nr swid. WBPP.N 108/88/2C-25.04.85 1. larocin. ul. Deszczowa 12,tel.603-878-908
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IFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA,
UL. POZNANSKA 14
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

OBIEKT: PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W CHROMCU - PROJEKT
ZAMIENNY
ADRES BUDOWY: CHROMIEC, dz. nr 102/1

GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA

PROJEKTANT: mgr inz. Arch. MAGDALENA GRALINSKA
UPR. NR 54/WPOKK/UpB/2011
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1.

Zakres robot zamierzenia budowlanego obejmuje :
a) przebudowa sali wiejskiej w Chromcu,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

3.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot roboty fundamentowe,

a) budynek sali wiejskiej
b) budynek gospodarczy

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig nastepujace elementy

zagospodarowania dziatki
a) nie wystepuja.

a) roboty murowe i betonowe wykonane na rusztowaniach,

b) montaz pokrycia ,

obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napieciem,
dowdz, roztadunek i sktadowanie materiatdw budowlanych,
budowlanych.

5. Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Dr ini. arch. JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA

nalezy przeprowadzi¢ indywidualny, szczegGtowy instruktaz pracownikow.

Aby  zapobiec  niebezpieczenstwom  wynikajacym  z  wykonania
w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy :
a) zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi,
b) przestrzegac instrukcji montazu rusztowan.

¢) uzywac $rodkow ochrony osobistej.

d) uzywaé wytacznie sprawnych maszyn i narzedzi.
e) pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.

mgrini. KRZYSZTOF KOWALSKI
mgrini.arch. MAGDALENA GRALINSKA Jarocin, ul. Konwaliowsa 2, tel. 062474 2598

ypr. budowlane do projektowania Ypr. projektantikierownik budowy w spacisl.

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej konstrukcyjno -budowlane] bez ograniczan

nr eyid, 54/ WPOKK/UpB/2011 ypr. nr WEP/ODE0,/PWOK/08

INZ.BUD.RYSZARD KOW ALSKI
uprawniony projektant i kierownik

budowy w specj. kontr. budowl.
iarchitekt. Mr rej. WKP/BO,/2393/01

Uprawnienia do projektowania
i kierowania budowy w specjalnosci architektonicznej

Upr.UAN-8386/85/86 i UAN B386/110,88
nr m WEBPP.N 1.33].'33].2&25_.34_33 r. JETDCirI.LIl. Deszczowa 12.tE|EDS'E?E'QDE

robot
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OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA

UL. POZNANSKA 14
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

OBIEKT: PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W CHROMCU - PROJEKT
ZAMIENNY
ADRES BUDOWY: CHROMIEC , dz. nr 102/1

GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA

|.  OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sali wiejskiej w miejscowosci Chromiec
na dziatce nr 102/1.

2. Zagospodarowanie istniejgce:

Przebudowywany budynek
Istniejace przytacze wodociggowe
Istniejace szambo

Istniejace przytacze energetyczne

Istniejace przytacze gazowe

3. Proste warunki gruntowe

4. Poziom zwierciadta wod gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.

5. Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode z gminnej sieci hydrantowe;.




10.

11.

12.

13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych do istniejacego zhiornika bezodptywowego
poprzez istniejace przytacze.

Odprowadzenie wody deszczowe] na teren wiasnej dziaki.

Zaopatrzenie w wode istniejgcym przytaczem z istniejacej sieci wodociggowe.

Zasilanie w energie elektryczng - istniejgcym przytaczem z istniejacej Sieci
elektroenergetyczne.

Zapotrzebowanie w ciepto — budynek uzytkowany sezonowo, nieogrzewany.

tacznos¢ przewodowo lub bez przewodowo.

Usuwanie odpadow - odpady beda sktadowane w pojemnikach i usuwane zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartg .
Miejsca parkingowe — 9 istniejgcych miejsc parkingowych o nawierzchni gruntowej przed
budynkiem sali.

Dostep do drogi — istniejacym zjazdem.

Wody opadowe i roztopowe nie bedg odprowadzane na dziatki sasiednie
ani na pas drogowy.

Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych $ciekow do wdd powierzchniowych lub do
gruntu oraz nie tworzy i utrzymuje otwartych kanatow i zbiornikow $ciekowych.
Przebudowywana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedg ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla
innych dziatek, nie bedg ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizaciji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkdw tgcznoéci dla innych dziatek.

Zabudowa i zagospodarowanie nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi osdb trzecich. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosié
dodatkowych ucigzliwo$ci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
hatasu i drgan.

Ucigzliwosci dla Srodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie beda
wykraczac poza granice dziatki.

Inwestycja nie bedzie emitowac do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.

Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu do otoczenia.



23.

24,
25.
26.
217.
28.

29.

30.

Znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogace by¢ zabytkiem
archeologicznym nalezy zabezpieczyé i oznakowa¢ oraz zawiadomi¢ o znalezisku
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Dziatka nie lezy na terenach gorniczych.

Projektowana inwestycja nie wptywa na istniejacy drzewostan.

Na dziatce nie ma siedlisk ptakow.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepisow odrebnych jako przedsiewziecie
mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowac, dojazdy i dojscia utwardzic,
zagospodarowac tereny zielone adoptujac istniejaca zielen.

W budynku nie wystepujg istniejace i projektowane cechy stwarzajgce zagrozenie dla
higieny i zdrowia uzytkownikdw. Projektowany budynek nie generuje ucigzliwych hatasow,

wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

. Na planie zagospodarowania terenu wkreslono kolorem czerwonym zasieg projektowanego

hydrantu ppoz. R75

. Obszar oddziatywania budynku

przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci na dziatki sasiednie,
oddziatywanie pozostaje na poziomie spetniajgcym obowigzujace normy.

przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci w postaci  szkodliwego
promieniowania, oddziatywania poét elektromagnetycznych, zanieczyszczenia powietrza,
gruntu i wad, oddziatywania pozostaje
na poziomie spetniajacym obowigzujgce normy.

przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce budowlanej zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- przedmiotowa inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczen w budynkach na

dziatkach sasiednich oséb trzecich.



- przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie powoduje
zalewania dziatek sasiednich osdb trzecich.

- przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do mediéw oraz nie ogranicza dostepu
do dziatek sasiednich osdb trzecich.

- przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce zgodnie przepisami p.poz. nie
ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich osob trzecich.

- W oparciu o nizej wymienione, wtasciwe przepisy prawa dokonano, okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu:
Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru Uwagi
objetego oddziatywaniem
Dziatka nr 103/1 stawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz . | oddziatywanie obiektu nie
U. z 2013 r. poz. 1409 z pézniejszymi zmianami ) wystepuje

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pbézniejszymi

Zmianami )
Dziatka nr 102/2 stawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz . | oddziatywanie obiektu nie
U. z 2013 r. poz. 1409 z pbzniejszymi zmianami ) wystepuje

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ i ich

usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pézniejszymi

Zmianami )
Dziatka nr 101/1 stawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz . |oddziatywanie obiektu nie
U. z 2013 r. poz. 1409 z pézniejszymi zmianami ) wystepuje

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ i ich

usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pdzniejszymi

Zmianami )
Dziatka nr 123/4 stawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz . |oddziatywanie obiektu nie
U. z 2013 r. poz. 1409 z pézniejszymi zmianami ) wystepuje




Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ i ich

usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pbézniejszymi

Zmianami )
33. Zestawienie powierzchni:
- Powierzchnia dziatki 4315,00 m2= 100,00 %
- Powierzchnia zabudowy istniejacej 403,7m2= 9,36 %
- Utwardzenia istniejace 33511m2= 7,77%
- Zielen — powierzchnia biologicznie czynna 3576,19 m2= 82,87 %
ll.  EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zgodnie z ust. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1404 z

pozniejszymi zmianami ) & 206 ust.l dla obiektu objetego niniejszym opracowaniem

sporzadzono ekspertyze techniczng stanu konstrukcji istniejacego budynku Sali wiejskiej na dz.

nr 102/1:

Ustalono na podstawie dokonanych ogledzin , Ze istniejacy budynek jest wykonany w

technologii tradycyjnej:

1.

5.

tawy fundamentowe betonowe sg w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zadnych
spekan czy uszkodzen betonu.

Sciany murowane sg w dobrym stanie technicznym nie stwierdzono zadnych spekan,

Stropy betonowe w dobrym stanie technicznym nie zauwazono uszkodzen.

konstrukcja dachu budynku - dwuspadowa nie zauwazono uszkodzen czy nadmiernego
ugiecia,

stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

Projektowana przebudowa sali wiejskiej nie wptynie ujemnie na jej konstrukcje, nie pogorszy

warunkow uzytkowania oraz nie bedzie zagrazata bezpieczenstwu uzytkownikow zgodnie z §
204 ust. 5.



PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku sali wiejskiej w miejscowosci

Chromiec na dziatce nr 102/1.

1.

Zestawienie powierzchni przebudowywanego budynku:

- powierzchnia zabudowy 403,70 m’

- powierzchnia uzytkowa 339,85 m’

- kubatura 1574,14 m?
Zestawienie wymiarow gabarytowych projektowanej budowy :
- dhugosé 31,40 m

- szerokosé 13,66 m

- wysokos¢ max 4,57 m

- ilo$¢ kondygnacji 1

Zestawienie powierzchni podlegajacej przeksztatceniu :

Powierzchnia terenu podlegajgca przeksztatceniu:  bez zmian

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Projektowana przebudowa jest parterowa, czesciowo podpiwniczona. Dach dwuspadowy o
nachyleniu 10° oraz 7°, kryty blachg na rabek stojacy, kolor pokrycia dachowego grafitowy.

Bryta budynku zwarta.
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ZAKRES OPRACOWANIA

1. Sciany wewnetrzne

3)

b)

$ciana wewnetrzna gr. 12cm — z pustakow ceramicznych klasy 10 na zaprawie klejowe;j,

na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

przy pracach murowych nalezy stosowa¢ si¢ do wytycznych producenta. Mozna

zastosowac inny materiat spetniajacy wymogi wytrzymato$ciowe.

przy otworach w Sciankach dziatowych wykona¢ nadproza z prefabrykowanych belek

SBN 72/120.

2. Przemurowanie istniejacych kominow

Projektuje sie przemurowanie istniejgcych kominow z cegty licowki, wykonanie nowych

obrdbek blacharskich z blachy stalowej gr. 0,60 mm.

3. Wymiana podtdg

a) wymiana podtog w sali :

nalezy zdja¢ istniejace warstwy podtogowe,

nalezy sku¢ istniejacy podbeton,

wykonanie nowych warstw patrzac od gory podtogi ;
gres,

podktad betonowy gr. 5 cm,

folia budowlana gr. 0,2 mm,

styropian EPS-200-036 podtoga - gr. 10 cm [ A= 0,036 W/mK ],
folia budowlana gr. 0,2 mm,

papa fundament ANTYRADON Szybki Profil SBS,
podktad gruntujacy np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS,
chudy beton C8/10 gr. 15 cm,

istniejacy grunt.

Nalezy stosowac ptytki 0 nastepujacych minimalnych parametrach :

wytrzymato$¢ na zginanie min. 35 MPa,
wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min. <9,

odporne na peknigcia wtoskowate,
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odporno$¢ na Scieranie 2-5 klasy,

skuteczno$¢ antyposlizgowa NPD, R9

odporno$¢ na dziatanie Srodkow domowego uzytku GA,
odpornos¢ na plamienie 5 klasa.

wymiana podtdg w toaletach, korytarzu oraz szatni :
wykonanie nowych warstw patrzac od gory podtogi;

gres,

podktad betonowy gr. 5 cm,

folia budowlana gr. 0,2 mm,

styropian EPS-200-036 podtoga - gr. 10 cm [ A= 0,036 W/mK ],
folia budowlana gr. 0,2 mm,

papa fundament ANTYRADON 4,0 Szybki profil SBS,

podktad gruntujacy np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS,
chudy beton C8/10 gr. 15 cm,

Istniejacy grunt.

W strefach mokrych wykonac izolacje podptytkowa;

powtoka gruntujgca BOTACT D 11,

izolacja np. BOTACT DF 9 PLUS.

Nalezy stosowac ptytki 0 nastepujacych minimalnych parametrach :
wytrzymatos¢ na zginanie min. 35 MPa,

wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min. <9,
odporne na peknigcia wtoskowate,

odpornosc¢ na Scieranie 2-5 klasy,

skuteczno$¢ antyposlizgowa NPD , R10 - tazienki i toalety , R9 - dla stref wejsciowych i
korytarzy,

odporno$¢ na dziatanie Srodkow domowego uzytku GA,

odpornos¢ na plamienie 5 klasa.
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5.

Wymiana pokrycia dachowego

Nalezy :

rozebrac pokrycie dachowe z ptyt azbestowo - cementowych

rozebrac taty drewniane

wykonag facenie potaci dachowych fatami 30x60 mm

zamontowac blache ptaska na rabek stojacy stalowa np. firmy Pruszynski lub rownowazna.
Panele szeroko$ci 510mm x 25mm , gr. 0,50 mm, powtoka - purlak, gwarancja 30 lat,
kolor - grafit

Opis i ocena stanu technicznego pokrycia z ptyt azbestowych

Piyty azbestowo-cementowe, ktorymi pokryty jest budynek, zaliczane sg do Il klasy
materiatow zawierajacych azbest. Wyroby
0 gestosci objetosciowej > 1000 kg/m?, o zawartosci azbestu < 20 % o duzej ilosci spoiwa.
Pokrycie z ptyt azbestowych jest nieszczelne z widoczng korozjg biologiczng na skutek
wzrostu gtéwnie mchu, glondw i grzybdw na catej powierzchni dachu. Korozja biologiczna

powoduije starzenie si¢ ptyt i ich mechaniczny rozpad.

Z uwagi na bardzo zly stan elementow pokrycia dachowego opisany powyzej i pogtebiajacy sie

proces niszczenia oraz z uwagi na wynik oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego

uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest, ktory wskazuje stopien pilnosci | (90 pkt. wg

Zatacznika 1 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2

kwietnia 2004 roku, Dz. U. 71, Poz. 649) zachodzi konieczno$¢ pilnej jego wymiany. Proces

niszczenia ptyt azbestowo-cementowych postepuije.

b)

Opis robét przygotowawczych

Przed przystgpieniem do demontazu pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nalezy wykonac

nastepujace roboty przygotowawcze :

- wydzieli¢ teren, na ktérym bedg prowadzone prace demontazowe,

- przeszkoli¢ zatrudnionych pracownikow,

- wyposazy¢ pracownikow w odziez ochronna (ubrania, rekawice, okulary ochronne),

- drzwi i okna budynku nalezy na czas demontazy zamkngg.
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c) _Opis sposobu wykonania prac demontazowych

Ptyty azbestowo-cementowe faliste o ciezarze powyzej 1000 kg/m? zaliczane sg do wyrobow
twardych.

Roboty demontazowe nalezy przeprowadzié w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie
ptyt (pekniecia, ztamania itp.), co powodowatoby stworzenie warunkéw dla emisji
azbestu do $rodowiska.

Kolejnos¢ robot:

- Ustawi¢ rusztowania ( demontaz pokrycia wykonywac wytacznie z poziomu rusztowania),

- Nawilzy¢ woda ptyty azbestowo-cementowe,

- Sprawdzi¢ stan techniczny $rub i podktadek (zardzewiate przed odkreceniem pokry¢
odrdzewiaczem),

- Ostrozne odspojenie ptyt od tat przy pomocy wytacznie narzedzi recznych,

- Zdemontowane ptyty, sruby i podkfadki szczelnie opakowaé w folie polietylenowa o grubosci
min. 0,2 mm,

- Zmagazynowac¢ przygotowane do transportu opakowane w folie materiaty z demontazy w
miejscu zabezpieczonym przed dostepem 0sdb niepowotanych,

- Odziez roboczg wyprac, sprzet ochronny i narzedzia wyczyscic,

d) Transport i sktadowanie

Wywoz ptyt azbestowo-cementowych wykona firma majgca stosowne upowaznienie do
przewozu materiatdw azbestowych i ztozy je na sktadowisku odpadow niebezpiecznych lub
na wydzielonych cze$ciach sktadowisk odpadow oraz dostarczy Inwestorowi pokwitowanie
przyjecia przez sktadowisko ptyt azbestowo-cementowych.

6. Wymiana catosci rynien i rur spustowych
Nalezy wymieni¢ rynny i rury spustowe na nowe z blachy stalowej gr. 0,60 mm.

7. Wymiana parapetoéw zewnetrznych i wewnetrznych
Projektuje sie wymiang parapetow zewnetrznych i wewnetrznych PVC:

- parapet wewnetrzny - PVC,

parapet zewnetrzny - stalowy.
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10.

11.

12.

13.

14,

Izolacje przeciwwilgociowe

a) lzolacja pionowa — powtoki bitumiczne o gr. catkowitej min 3,0mm. Np. system ICOPAL
(grunt — Siplast Primer Szybki

b) Grunt SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

C) lzolacja pozioma - z papy Icopal fundament 4.0 Antyradon Szybki Profil SBS,

d) lzolacja stref mokrych w tazienkach - izolacja alternatywna np. BOTACT DF 9 lub
rownowazna

e) Nie faczy¢ materiatdw réznych systemow uszczelnien.

Izolacje termiczne

a) Stropodach izolowany termicznie wetng mineralng gr. 25 cm o [A=0,033 W/mK ]
uktadang poziomo w jednej warstwie.

b) Pod poziomg izolacjg termiczng stropodachu uktadac folie paraizolacyjng PE TYP 200.

) lzolacja akustyczna — ptyty gipsowo-kartonowe NIDA SONIC R15 N8 uktadane na
suficie oraz na $cianach szczytowych od wysokos$ci 3,0 m.

Stolarka okienna
Wymieni¢ dwa okna 75x70 c¢m, na elewacji frontowej, na okna o wspétczynniku U = 1,1
Wim2K.

Wymiana wentylatoréw dachowych

Nalezy zamontowa¢ 2 wentylatory dachowe - wydajnos¢ 780m3/h , Moc el- 0,55

kW/1x230V , masa -20,0 kg £10% , zamontowa¢ na izolowanym cokole dachowym i

podstawie dachowej wraz z regulatorem obrotow .

Stolarka drzwiowa

a) Drzwi z PCV, kolor zgodny z zestawieniem stolarki Ugrzwi <1,7 W/m2K

b) Drzwi wewnetrzne ptytowe, wypetnienie plyta wiorowa otworowana, okleina CPL,

drewnopodobna , jasny buk, o$cieznica regulowana .
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15. Malowanie $cian i sufitow
Na cato$ci Scian nalezy zmy¢ stare powtoki , oczysci¢ , zagruntowa¢ i podszpachlowaé
szpachlowka gipsowa . Nastepnie pomalowa¢ powierzchnie farbg akrylowgq w kolorze
uzgodnionym z inwestorem.
16. Prace wykonczeniowe zewnetrzne i wewnetrzne
a) Przy wszystkich wejsciach stosowaé zewnetrzne i wewnetrzne wycieraczki
wpuszczone. Wewnatrz stosowa¢ maty wejsciowe w 13mm zagtebieniu, z mozliwoscig
czyszczenia pod spodem. Zewnetrzne wycieraczki stalowe ocynkowane z mozliwoscig
czyszczenia pod spodem.
b) Rynny i rury spustowe z blachy stalowej gr.0,60 mm.
c) Zamontowa¢ stalowe powlekane tawy kominiarskie o szerokosci 24cm, stopnie

kominiarskie o wymiarach 25x17cm.

VI. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE

1. Instalacja elekiryczna - objeta odrebnym projektem.

2. Instalacja piorunochronna — objeta odrebnym projektem.

3. Instalacja wentylacyjna - Przewiduje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang
mechanicznie.

4. Instalacja wod.-kan. — objeta odrebnym projektem.

5. Instalacja C.O. — ogrzewanie nadmuchowe powietrzne — istniejgce bez zmian.

6. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i pofaci
dachowych na teren wtasnej dziatki.

7. Zagospodarowanie odpadami — odpady bedg gromadzone w pojemnikach ustawionych na
wyznaczonym miejscu na terenie witasnej dziatki i usuwane zgodnie z obowigzujgcym
systemem gminnym.

8. Wijazd - istniejacy wjazd bez zmian.
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VIL.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilosé, jakosé i sposéb odprowadzania sciekow.

Zapotrzebowanie na wode zdatng do picia istniejacym przytaczem z istniejacej sieci
wodociggowej . Odprowadzenie Sciekdw istniejacym przytaczem do istniejacego zbiornika
bezodptywowego . Wody opadowe nalezy rozprowadzi¢ powierzchniowo po terenie dziatki
inwestora .

Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachow, pylowych i pltynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych .
Rodzaj i ilosé wytwarzanych odpadow

Wytwarzanie bedg tylko odpady socjalno - bytowe — odpady beda gromadzone w
pojemnikach ustawionych na wyznaczonym miejscu na terenie wtasnej dziatki i usuwane
zgodnie z obowigzujacym systemem gminnym.

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego, pola
magnetycznego i innych zaktocen, parametry tych czynnikow i zasieg ich

rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktocen szkodliwych dla

ludzi i Srodowiska .

Wpltyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Budynek nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan , powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
| techniczne nie powodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne
normy w rejonie lokalizacji inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 roku w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.Nr213, poz. 1397 z
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pozn. zm.) przebudowa budynku sali wiejskiej nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

VIIl. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Przebudowywany budynek nie posiada barier architektonicznych. Drzwi z progami 0 max

wysokosci 2,0 cm, szeroko$¢ drzwi w Swietle min 90,0 cm.

IX. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
1. Program uzytkowy

- sala wielofunkcyjna - zebrania i spotkania wiejskie, imprezy organizowane przez
mieszkancow wsi.

2. Zatrudnienie - nie dotyczy.

3. Oswietlenie Swiattem dziennym

- Kuchnia, sala, WC posiadajg oSwietlenie dzienne.

X. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia

2015 1. (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2015 po0z.2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez
rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych. Obiekt zaprojektowano w sposéb
zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego
(art.5 pkt. 1b Prawo budowlane).

1. Powierzchnia, wysokosé¢ i liczba kondygnacji:

Budynek jednokondygnacyjny . W najwyzszym punkcie budynek ma wys. 457 m a
powierzchnia wewnetrzna budynku projektowanego wynosi 365,22m?.

2. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych;

a) Od budynku mieszkalnego ZL IV na dziatce nr 103/1 — 29,23 m.
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Od budynku gospodarczego PM<500 MJ/m2 na dziatce nr 102/1 - 21,32 m

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
Wyposazenie pomieszczen.

4. Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego;

Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gesto$ci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

5. Kategoria zagrozenia ludzi , przewidywana liczba 0séb w obiekcie.

W projektowanym budynku sali moze przebywa¢ do 25 oséb. Kategoria zagrozenia ludzi ZL
[1.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W obiekcie nie przewiduje sie materiatbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak
wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

a) Przyjeto dla Sali wraz z pomieszczeniami socjalnymi jedng strefe pozarowag ZL Ill 0
powierzchni 339,85 m?2-

b) Dopuszczalne powierzchnie dla wymienionej strefy pozarowej nie sg
przekroczone.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopief
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

a) Wymagang klasg odpornosci pozarowe] dla budynku niskiego (N) posiadajgcego jedng
kondygnacje nadziemng, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, jest klasa
WD

b) Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci
ogniowej winna wynosic:

Dla klasy ,,D”

- gtowna konstrukcja nosna -R 30

- konstrukcja dachu (-)

- stropy - REI 30,

- przekrycie dachu (-)
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3)
b)

12.

3)

b)

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczefnstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

Dtugosc przejscia ewakuacyjnego — max 1,64 m przy dopuszczalnej 40,0 m w strefie ZL.
Diugos¢ dojScia ewakuacyjnego wynosi max. 20,52 m przy dopuszczalnej dtugosci
wynoszacej 40,0 m przy dwdch dojéciach. Sala posiada 2 wyjécia ewakuacyjne. Jedno na
komunikacje ogding a drugie przez sale bezposrednio na zewnatrz budynku.

Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos¢ w Swietle tj. co najmniej 0,90 m
skrzydto.

Dojécia ewakuacyjne oraz wyjécia ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane zostang

tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

. SposOb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegolnosci:  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;

W obiekcie wykonana bedzie instalacja elektryczna standardowa , zabezpieczona tablicami
rozdzielczymi pradu.

Budynek bedzie miat zapewniony przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.

. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,

systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowe;, urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem
informacji o ich sprawnosci techniczne;.

W budynku nie ma koniecznosci stosowania ww urzadzen przeciwpozarowych.

Inne urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe nie sg wymagane.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

W strefie ZL 1Il nalezy zapewni¢ wyposazenie w sprzet gasniczy. Jedna jednostka sprzetu
gasniczego masie 2 kg powinna przypada¢ na 100m2 powierzchni uzytkowej.

Dobrano 3 gasnice o masie Srodka gasniczego 4 kg kazda, usytuowane przy drzwiach
wyjsciowych z budynku.

20



13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozarul.

a) Zaprojektowano zewnetrzny hydrant DN 80 usytuowany w odlegtosci 14,75 m od obiektu
budowlanego.

b) Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10 dmd/s.

14. Drogi pozarowe.

a) Zaprojektowano droge pozarowg wzdtuz budynku oraz wjazd na dtugosci 15 m z dostepem
poprzez cofanie pojazdu (812.10. Rozp. MSWIA z 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych).

b) Zapewniono potgczenie wyjécia z budynku z drogg pozarowg , utwardzonym dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m (812.7. Rozp. MSWIA z 24

lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych).

XI. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagan
BHP w budownictwie, przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie .

OPRACOWAL.:

mgrini. KRZYSZTOF KOWALSKI

mgrini_ar[:h_ MAGDALENA GRALINSKA Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 062 474 2598
%dDWHHE do projektowsania YRe. projektantikizrownik budowy w spacial.
bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne] konstrukcyjno -budowlane] bez ograniczen
nr swid, 54/WPOKK/UpB/2011 upr. nr WKP/00&0/PWOK,/08

INZ.BUD.RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik

. . - budowy w specj. kontr. budeowl.
Dr ini. arch. JgDWIGA F{AZIMI.ERQ PIENCZEWSKA iarchitekt. Nr rej. WKP/B0,/2333/01
Uprawnienia do projektowania

- . ) . . ) . Upr.UAN-8386/85/86i1 UAN B8386/110/88
i kierowsania budowy w specjslnosci archite ktonicznej
nr swid. WBPP.N 108/88/2C-25.04.85 1. larocin. ul. Deszczowa 12,tel.603-878-908
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IFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA,
UL. POZNANSKA 14
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

OBIEKT: PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W CHROMCU - PROJEKT
ZAMIENNY
ADRES BUDOWY: CHROMIEC, dz. nr 102/1

GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA

PROJEKTANT: mgr inz. Arch. MAGDALENA GRALINSKA
UPR. NR 54/WPOKK/UpB/2011
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1.

Zakres robot zamierzenia budowlanego obejmuje :
a) przebudowa sali wiejskiej w Chromcu,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

3.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot roboty fundamentowe,

a) budynek sali wiejskiej
b) budynek gospodarczy

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig nastepujace elementy

zagospodarowania dziatki
a) nie wystepuja.

a) roboty murowe i betonowe wykonane na rusztowaniach,

b) montaz pokrycia ,

obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napieciem,
dowdz, roztadunek i sktadowanie materiatdw budowlanych,
budowlanych.

5. Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Dr ini. arch. JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA

nalezy przeprowadzi¢ indywidualny, szczegGtowy instruktaz pracownikow.

Aby  zapobiec  niebezpieczenstwom  wynikajacym  z  wykonania
w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy :
a) zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi,
b) przestrzegac instrukcji montazu rusztowan.

¢) uzywac $rodkow ochrony osobistej.

d) uzywaé wytacznie sprawnych maszyn i narzedzi.
e) pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.

mgrini. KRZYSZTOF KOWALSKI
mgrini.arch. MAGDALENA GRALINSKA Jarocin, ul. Konwaliowsa 2, tel. 062474 2598

ypr. budowlane do projektowania Ypr. projektantikierownik budowy w spacisl.

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej konstrukcyjno -budowlane] bez ograniczan

nr eyid, 54/ WPOKK/UpB/2011 ypr. nr WEP/ODE0,/PWOK/08

INZ.BUD.RYSZARD KOW ALSKI
uprawniony projektant i kierownik

budowy w specj. kontr. budowl.
iarchitekt. Mr rej. WKP/BO,/2393/01

Uprawnienia do projektowania
i kierowania budowy w specjalnosci architektonicznej

Upr.UAN-8386/85/86 i UAN B386/110,88
nr m WEBPP.N 1.33].'33].2&25_.34_33 r. JETDCirI.LIl. Deszczowa 12.tE|EDS'E?E'QDE

robot
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw ng
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikdw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

11) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pl


mailto:arcadiasoft@arcadiasoft.pl
http://www.arcadiasoft.pl

Projekt: 1
Licencja dla: Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski [LO1]

25

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W, /mZ-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,23 0,23 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m“eK] [W/mZeK] spelniony
1 Strop zewnetrzny f;;a 0,13 0,18 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] [W/m?2eK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 0,20 0,30 Tak
1 sala

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] W /mZ-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,50 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m? Wsp. g WT2017
m°K] 2 WT2017 U
[W/m®eK] max g
1 Okno zewnetrzne 0z1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d Nie
otyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A = 41.35m?
wspoiczynniku U >= 0,9 [W/m?eK] 0= "
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji _ 2
. . A A, =364,11m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Ay = 0,00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15¢A, + 0,03¢A,, = 54,62m"

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Aomax

Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, STZ 1_sala

Miesiac frsimin
1 Styczen 0,701
2 Luty 0,729
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,479
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,73
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegrod stykajacych sie z

gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1_sala

Miesiac frsimin

1 Styczen 0,844

2 Luty 0,844

3 Marzec 0,844

4 Kwiecieh 0,844

5 Maj 0,844

6 Czerwiec 0,844

7 Lipiec 0,844

8 Sierpien 0,844

9 Wrzesien 0,844

10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84
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3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [w/(m?K)] frsi frei>Rsimax Warunek

1 | Sciana zewnetrzna Sz1 0,23 0,970 0,970 > 0,729 Spetniony

2 Strop zewnetrzny 1S;I'aZIa 0,13 0,983 0,983 > 0,729 Spetniony
. PG .

3 | Podtoga na gruncie 1 sala 0,20 0,974 0,974 > 0,844 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Caty obiekt

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 339,9| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 4,4| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 56075250| J/K
Stata czasowa budynku t 59,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Oijim 12| -

- ay 50| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c

Miesigc | Il I v \Y, VI VI Vil IX X XI Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 744| T20| T44| 720 7T44| T44| 720 744| 720| 744

0,2 -1,8| 27| 83| 13,0 16,8 18,3| 184| 13,5 7,0 22| -0.1

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 2739 | 2724 | 2394 | 1567| 968| 428| 235| 221| 870| 1799| 2383| 2781
Qnu=10"Hy*(q-Ge) *tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00| 0,00 0,00/ 0,00
QH,zy:10-3'sz'(Qi'Qi,yz)'tm
kwWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu +Qu 2y 2739| 2724 | 2394 | 1567| 968| 428| 235| 221| 870| 1799| 2383| 2781
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

7 442 | 624| 1168| 1757 | 2289| 2510| 2440| 1983 | 1392| 823| 467| 345
nastonecznienia Qse, KWh/m-c

Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qi=Qin*10 At 1102| 996| 1102| 1067 | 1102| 1067 | 1102| 1102| 1067 | 1102 | 1067 | 1102
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Otan=Quort Qi KWhH/M-C 1544 | 1620| 2271 | 2824 | 3391 | 3577 | 3542 | 3086 | 2459 | 1926| 1534 | 1447
H,an—<sol int -

G=Qkg/ Qb e '39'3 5,10 -4,31| -1,80| 2,48| 5,91|10,67| 9,87| 2,00 -1,41| -3,69|74,11
Gt 5,10| 5,10| 5,10| 3,79| 3,79| 0,00/ 0,00| 0,00| 2,00| 2,00|38,05|39,60
Gi 39,60| 5,10| 5,10| 5,10| 4,20| 0,00| 0,00| 0,00| 5,94(38,05|74,11|74,11
fiim 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pl


mailto:arcadiasoft@arcadiasoft.pl
http://www.arcadiasoft.pl

Projekt: 1

Licencja dla: Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski [LO1]

31

Wspotczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, hy gn

-0,03

0,20

-0,23

-0,56

0,40

0,17

0,09

0,10| 0,49 -0,71| -0,27| 0,01

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qu nd.n=Qku.nt -
hH,qn.QH‘qn kWh/m-c

0,00

0,08

0,00

0,00

9,09

0,08

0,00

0,00(20,07| 0,00| 0,00| 0,00

Catkowita ilos$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesigcu Qv,e:lo_3°Hve'(Qi'Qe)'tM
kWh/m-c

1128

1122

986

645

399

176

97

91| 358| 741| 981| 1145

Catkowita ilos$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qu.e KWh/m-c

3867

3846

3379

2212

1367

605

332

313| 1229| 2539| 3365| 3926

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=S(Qn.na.n), KWh/rok

29,3

Catosé budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy As \ o! QHF:w P
strefy . '
- m m °Cc kWh/rok
1 Caly obiekt 339,85 1019,55 20,0 29,32
Calkowite zapotrzebowanie strefy SQu ng [KWh/rok] 29,32
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Catos¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kgeK)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, 8y 55 °’Cc
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °C
Wspotczynnik korekeyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 339,85 m?*
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,60| dm®/(m%edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.uU., Qw.ng 3040,54 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

Ogrzewanie biomasa

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Biomasa
Wspotczynnik Wy 0,20 -
Wspotczynnik We, 3,00 -
Energia uzytkowa Qp ng 29,32 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety,
zrebki), wrzutowe, z obstuga reczng, o mocy do

100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hy g

0,65

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie piecowe lub z kominka

Sprawnos¢ regulacii hy e

0,70

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnos¢ przesytu hy g

0,95

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hy s 1,00 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy o, 0,43 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom Hoe 0,00 kWh/rok
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7 Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrédta PODGRZEWACZE ELEKTRYCZNE

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energi glieelftssﬁr:energetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik We, 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 3040,54 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Elektryczny podgrzewacz przeptywowy
Sprawno$¢ wytwarzania hy q 0,99 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegéw

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w

budynkach jednorodzinnych

Sprawnosc¢ przesytu hy g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzyt
zasobnika cieptej wody uzytkowej

kowej bez

Sprawnos¢ akumulacji hy ¢

1,00

Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyy ot

0,59

Energia na urzadzenia pomocnicze Eqjpomwo

0,00

kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrédta Nowe zrédto swiatta

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspodtczynnik W 3,00

Wspotczynnik We, 3,00 -
Energia uzytkowa E; 7306,78 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 339,85 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 2000,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wpltyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacja prowaqlzo_na do utrzymania os$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eqjpom, 1% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Catos¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QxH QpH
kwh/rok | kwWh/rok kwh/rok
1 Ogrzewanie biomasa 29,32 67,84 13,57
Suma 29,32 67,84 13,57
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qrw
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 PODGRZEWACZE ELEKTRYCZNE 3040,54 |5118,75 |15356,24
Suma 3040,54 |5118,75 |15356,24
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta QuL QL Qp.L
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto Swiatta - 8569,96 |25709,89
Suma - 8569,96 |25709,89
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 9,03 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxn+Qxw*+Qk L+Eeipom) / As 40,48 kWh/(mZ-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp.L 41079,69 kwWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 120.88 KWh/(mZerok)
na cele ogrzewania, wentylaciji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ '
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

339,85

m2

Czagstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw

uzytkowej

60,00

KWh/(m ®erok)

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia

AEP_

100,00

KWh/(m ®erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

160,00

KWh/(m srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m“erok)

EPmax KWh/(m “erok)

Uwagi

120,88 <

160,00

Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l. Cceniany budynek

i ,50 100 150 200 1250 1300 350 400
Wymagama dla mowago budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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ANALIZA SRODOWISKOWO - EKONOMICZNA

Spis tresci:

1. Dane budynku

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

3. Dostepne nosniki energii

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systemow i nosnikdw energii

10. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemoéw w budynku
11. Bezposredni efekt ekologiczny
12. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zapotrzebowania na energie

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

15. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie

17. Wyniki analizy pordwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie
18. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat
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1. Dane budynku
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Poznan

Powierzchnia zabudowy A,=403,70 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=339,85 m*
Powierzchnia netto A=339,85 m*

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=1646,35 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=1019,55 m®

Liczba kondygnaciji: 1
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 100,0 29,3

2.1.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny | 50,0 14,7
5 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 50.0 14,7
geotermalna

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 3040,5

2.2.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 3040,5

3. Dostepne nosniki energii

Gaz i energia elektryczna

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

Przytacze gazowe i elektryczne

5. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

TAK, Zrédio 'Ogrzewanie biomasa’ o TAK, Zrédto o udziale procentowym 50,00
udziale procentowym 100,00 % na paliwo | % na paliwo Miejscowe wytwarzanie
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku | energii w budynku - Energia geotermalna,
- Biomasa o wH=0,20, typu Kotty na typu Wezet cieptowniczy kompaktowy z
biomase (drewno: polana, brykiety, pelety, | obudowg, 0 mocy nominalnej powyzej
zrebki), wrzutowe, z obstugg reczng, o 100kW o sprawnosci wytwarzania

mocy do 100 kW o sprawnosci hH,g=0,99, Elektryczne grzejniki
wytwarzania hH,g=0,65, Ogrzewanie bezposrednie: konwektorowe,

piecowe lub z kominka o sprawnosci ptaszczyznowe i promiennikowe z

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pl


mailto:arcadiasoft@arcadiasoft.pl
http://www.arcadiasoft.pl

Projekt: 1

Licencja dla: Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski [LO1]

42

regulacji hH,e=0,70, Ogrzewanie
powietrzne o sprawnosci przesytu
hH,d=0,95, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji
hH,s=1,00 Urzadzenie pomocnicze Naped
pomocniczy i regulacja kotta do
przygotowania cieptej wody uzytkowej w
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
0 mocy elektrycznej qel=0,5 W/m*2,
czasie dziatania tel = 410 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza
koncowg Eel,pom = 126,04425 kWh/rok.

regulatorem proporcjonalno-catkujgcym Pl
o sprawnosci regulacji hH,e=0,94, C.o. z
lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
0 sprawnosci przesytu hH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulaciji
hH,s=0,95.

TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna
dziatajgca okresowo o strumieniach
powietrza Vvel=403,74 m*h, Vve2=0,00
m®/h, Vwe3=40,37 m/h, Vve4=15,29 m*h.

TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna
dziatajgca okresowo o strumieniach
powietrza Vve1=403,74 m°h, Vve2=0,00
m®h, We3=40,37 m’/h, Vve4=15,29 m*h.

TAK, Zrédio 'PODGRZEWACZE
ELEKTRYCZNE' o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna o wwW=3,00, typu Elektryczny
podgrzewacz przeptywowy 0 sprawnosci
wytwarzania hW,g=0,99, Centralne
podgrzanie wody — system bez obiegéw
cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu
hW,d=0,60, System przygotowania cieptej
wody uzytkowej bez zasobnika cieptej
wody uzytkowej o sprawnosci akumulaciji
hW,s=1,00 Urzadzenie pomocnicze
Naped pomocniczy i regulacja kotta do
ogrzewania w budynku o powierzchni Af
powyzej 250 m? o mocy elektrycznej
gel=0,15 W/m*2, czasie dziatania tel =
3900 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na
energie pomocniczg koncowg Eel,pom =
375,48225 kWh/rok.

NIE.
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6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Biomasa

100,0 (0,43 4,28 kwWh/kg 67,8 15,8 kg/rok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energii w 3 3
budynku - Gaz ziemny 50,0 1067 19,97 |kwhim® 22,0 2,2 m°Irok
Sie¢ elektroenergetyczna - 1,00  |kwhikwh 29,3 29,3 KWhirok
systemowa - Energia elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energil W |5 o |gg5 100  |mikg |17,3 62,2 KWhirok
budynku - Energia geotermalna

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédfa alternatywnego

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pl


mailto:arcadiasoft@arcadiasoft.pl
http://www.arcadiasoft.pl

Projekt: 1

Licencja dla: Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski [LO1]

44

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Biomasa [kgfrak]

higjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- 3az ziemny
[m®rak]

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[k¥Wh/

rok]
higjscowe

wytwarzania
energii w budynku
- Energia
geotermalna
[k¥Yhirok]

Projektowany
Alternatywny

Zuzycie nosnikdw energii ha ogrzewanie i wentylacje

oo 10,0

Miejscowe
wiylwarzanie
energii w
budynku -
Biomasa [kg/rok]

200 30,0

Miejscowe
wiytwarzanie
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Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
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7.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna 100,0 (0,59 1,00 kwh/kwh |5118,7 5118,7 kWh/rok

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna |~ i 1,00 kwhikwh | 0,0 0.0 KWhirok

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energii w 3 3
budynku - Gaz ziemny 100,0 |0,51 9,97 KWh/m 6011,9 603,0 m>/rok
Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna |- - 1,00 kwh/kwh | 3040,5 3040,5 kWh/rok

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej wody

Sied
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elekiryczna
[kwwh/

rok]

higjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- 3az ziemny
[m®rak]

an 10000 20000 30000 40000 s000,0

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w

systemowa - Energia elektryczna budynku - Gaz ziemny [m®Tok]
[KAh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres porownawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikéw energii
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Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym
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L

an 10000 20000 30000 40000 s000,0

Cco cwu
Miejscowe 158 oo
wytwarzanie
energii w
budynku -
Biomasa
[kg/rok]

Siec o0 51187
elektroenergetycz|

systemowa

Energia
elekiryczna

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym
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Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi
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an 00,0 10000 15000 20000 25000 30000 35000
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Wykres zuzycia nos$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi
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Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku
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9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systemow i nosnikdw energii
Informacje uzupetniajgce:...

9.1. Budynek projektowany

Miejscowe

wytwarzanie energii w
budynku - Biomasa

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 10962600 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

9.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6¢
m3

0,000120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
geotermalna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe

wytwarzanie energii w | kg/L,0E6e 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

budynku - Gaz md | 0:000120 | 7 55 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
ziemny

Sie¢

elektroenergetyczna |y vk | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
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10. Emisja zanieczyszczenh poszczegollnych systeméw w budynku

10.1. Budynek projektowany

System ogrzewaniai | ok | 00,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7.4456 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

wentylacji

System 4156,421

przygotowania cieptej kg/rok 46,5806 | 11,7731 3,5319 8, 7,6781 0,0138 0,0003
wody

4163,867

46,5806 | 11,7731 4

10.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewaniai | or | 02668 | 0,0703 | 0,0210 | 28,1444 | 00440 | 0,0001 | 0,0000

wentylacji

System 3653,211

przygotowania cieptej kg/rok 27,6689 7,7651 2,3151 1’ 4,5698 0,0082 0,0002
wody

3681,355
5

27,9357
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11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

46,580589 27,935698 18,644891

11,773116 7,835339 3,937777 33,45

3,531935 2,336077 1,195858 33,86
4163,867386 3681,355482 482,511904 11,59

7,678119 4,613864 3,064255 39,91

0,013821 0,008289 0,005532 40,03

0,000276 0,000166 0,000111 40,03

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

., SO2[kgirok]

40,0

Jo0

200

10,0

a0

Projektowany | Alternatywny

=02

4B 6
® [kofrok]

JLEi)

200

1580

10,0

&0

a0

NOX [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

ek
[kadrak]

118

7
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12. Wyniki analizy porbwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspoétczynnikéw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = €sox/€; = 20/20 mg/m?® = 1,00

Knox = €soz/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = esoz/e; = brak wymagan

Kcoz = €so2/€; = brak wymagan

Kpye = €s02/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = €so2/€ = 20/8 mg/m® = 2,50

Keap = Esos/€: = 20/0,001 mg/m® = 20000,00

12.2. Tabela emisji rownowazne;j

12.3. Wykres emisji rownowaznej

SO, 1,00 46,580589 27,935698 46,580589 27,935698
NOx 0,50 11,773116 7,835339 5,886558 3,917670
PYL 0,50 7,678119 4,613864 3,839060 2,306932
SADZA 2,50 0,013821 0,008289 0,034552 0,020722
B-a-P 20000,00 0,000276 0,000166 5,528246 3,315446
61,869004 37,496467
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Emisja rownowazna [kg/rok]
o0
GO0
00
400
J00
200
10,0
an
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Zradtami
Iimiaja 19 7 h
rownowazna
Wy
rok]

12.4. Wybér systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny.
Efekt srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 39,4% ( 24,37 kg/rok) korzystniejszym
niz wariant projektowany.

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

13.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cenajedn. Jedn. Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w

1 budynku - Biomasa 0,00 zilkg

5 Sie¢ elektroenergetyczna 0,60 Z/KWh

systemowa - Energia elektryczna

13.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cenajedn. Jedn. Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii w 3.60 Z/m?
budynku - Gaz ziemny
5 Sie¢ elektroenergetyczna 0.60 Z/KWh
systemowa - Energia elektryczna
3 Miejscowe wytwarzanie energii w 0,00 A/KWh
budynku - Energia geotermalna

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji
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Miejscowe wytwarzanie energii w

L budynku - Biomasa 15,85 kglrok 0,00
Optaty state O, zt/m-c 10,00
Abonament Ab ztim-c 7,00

1 1,0 1,00 41820,00
2 1,0 1,00 19680,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 61500,00

1 Miejscowe wytwarzanie energii w 221 m3rok 7.95
budynku - Gaz ziemny
5 Sie¢ elektroenergetyczna 29,32 KWhirok 17,59
systemowa - Energia elektryczna
3 Miejscowe wytwarzanie energii w 62,19 KWhirok 0,00
budynku - Energia geotermalna
Optaty state O, zt/m-c 50,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 1,0 1,00 41820,00

2 1,0 1,00 19,68

3 1,0 1,00 98400,00

4 1,0 1,00 73800,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 214039,68
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

CO
[24]

500000 100000 0 150000 0 2000000 2500000

Projektowany B1500,0
Alternatywny 2140397

Wykres porownawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[ztrok]
1000 2000 3000 4000 5000 BOO,0
CO
[zt/rok]
Projektowany
Alternatywny B25 5

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

1 Sie¢ elektroenergetyczna 5118,75 KWhirok 3071,25
systemowa - Energia elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 0,00 Kwhirok 0,00
Optaty state O, zt/m-c 5,00
Abonament Ab zt/m-c 7,00

1 1,0 1,00 18450,00
2 1,0 1,00 5535,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 23985,00

1 Miejscowe wytwarzanie energii w 603,00 m3irok 217081
budynku - Gaz ziemny
2 Sie¢ elektroenergetyczna 3040,54 KWhirok 1824,32
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state On zt/m-c 10,00
Abonament Ab zt/m-c 7,00

1 1,0 1,00 18450,00
2 1,0 1,00 5535,00
3 1,0 1,00 9840,00
4 1,0 1,00 2460,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 36285,00
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych
CWyL
[21]
0o a00a,0 100000 180000 200000 250000 300000 350000
Projektowany 239850
Alternatywny 362850

Wykres porownawczy kosztéw inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

iyl
[ztrok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Cathowite
21 h

CO
[24]

CWU
[21]

oo S0000 0 1000000
Catkowite
[z1]

85485 0 G1500 0 23935 0
250324 7 214039 7 IE2E50

150000 0 2000000 2500000

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
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Wykres kosztow eksploatacyjnych
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17. Wyniki analizy porbwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

17.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

204,00 625,54
- -206,64
61500,00 214039,68
- -248,03
0,60 1,84
180,96 629,81
- -421,54
- -361,86

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

3215,25 4199,13
- -30,60
23985,00 36285,00
- -51,28
9,46 12,36
70,58 106,77
- -983,88
- -12,50

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

-361,86

nie

-12,50
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18. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

300000, 0z

2500000z

200000 0z

150000 0zt

100000 0zt

&0000 0z

0,0zt

Zestawienie kosztow

] 1 ] 3 4
lat rok lata lata lata

B Koszty inwestycyjne wariant projektowany
B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny

5
lat

Koszty eksploatacyjne wariant projektiowany

Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

7 8 =]
lat lat lat

10
lat

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany

Wariant alternatywny

Przedziat czasowy | Koszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty
[zf] eksploatacyjne [z1] [z4] eksploatacyjne [z]

0 85485,00 - 250324,68 -

1 85485,00 6838,50 250324,68 9649,34
2 85485,00 10257,74 250324,68 14474,01
3 85485,00 13676,99 250324,68 19298,67
4 85485,00 17096,24 250324,68 24123,34
5 85485,00 20515,49 250324,68 28948,01
6 85485,00 23934,73 250324,68 33772,68
7 85485,00 27353,98 250324,68 38597,35
8 85485,00 30773,23 250324,68 43422,02
9 85485,00 34192,48 250324,68 48246,69
10 85485,00 37611,72 250324,68 53071,36
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSAD/KI PO %;w%x@gﬁ
0.1 Kotfownia pos. bet. 8.88
0.2 Pom. gosp pos. bet. 7.43
SUMA POW.UZYTKOWEJ 16.31[m?2]

* przyjete grubosci tynku wewn. rowne (0) [cm]
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSAD/KI non %;w%xgi
NRT.1 Komunikacja Ptytki  lastriko 10.42
NR1.2 Sala Parkiet drewniany 184.46
NR1.3 Scena Parkiet drewniany 20.57
NR1.4 Pom.gospodarcze Pos. bet. 13.49
NR1.5 WC Gres 2.09
NR1.6 Komunikacja Gres 3.4
NR1.7 Chtodnia Prytki lastriko 16.36
NR1.8 Pom. gospodarcze Ptytki lastriko 8.14
NR1.9 Kuchnia Ptytki lastriko 27.69
NR1.10 Sala Gres 33.23
NRT.11 WC meskie Gres 417
NR1.12 WC damskie Gres 9.21
NR1.13 Szatnia Gres 5.93

SUMA POW.UZYTKOWEJ 339.7[m2]
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INSTALACJE
ELEKTRYCZNE



INSTALACJE ELEKTRYCZNE — OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W CHROMCU — PROJEKT ZAMIENNY

Adres: 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA , CHROMIEC DZ.NR 102/1

1. PODSTAWA WYKONANIA
Podstaw wykonania niniejszej dokumentacji sg:
- ustalenia i wytyczne Zleceniodawcy
- projekt architektoniczny

- normy i obowigzujgce przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczng w budynku Sali wiejskiej w
m.Chromiec.

Wykaz instalacji:

- Instalacja oSwietleniowa

- Instalacja gniazd 230/400V

- Instalacja oSwietlenia awaryjnego

- Instalacja odgromowa

3. ZASILANIE | ROZDZIAE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W stanie istniejgcym budynek zasilany jest z istniejgcej rozdzielni gtéwnej RG
zintegrowanej z uktadem pomiarowym zuzywanej energii elektrycznej.

Projektowana moc zapotrzebowana modernizowanego budynku wynosi Pz=14,7.
Budynek posiada istniejgce przytgcze do sieci elektroenergetycznej. W przypadku
niewystarczajgcej istn. mocy zaméwionej nalezy dokona¢ zwiekszenia mocy w
porozumieniu z zaktadem energetycznym.

Projektuje sie instalacje przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. W tym celu w
istniejgcej RG nalezy zabudowac zabezpieczenie gtdwne — roztgcznik gtéwny FRX
100A 3p z wyzwalaczem napieciowym do ktérego nalezy przytaczy¢ przycisk przeciw
pozarowy.



Na potrzeby zasilania modernizowanych pomieszczen projektuje sie tablice rozdzielczg
TR-1 ktdrg nalezy zabudowac w bliskiej lokalizacji istniejgcej rozdzielni RG. W tym
celu w istn. RG nalezy zabudowac zabezpieczenie S303 typ C, warto$¢ zabezpieczenia
zgodna z istniejgcym zabezpieczeniem przed licznikowym. Od RG projektuje sie
utozenie nowego kabla YKXs 5x10mm2 do projektowanej tablicy rozdzielczej TR-1.

W rozdzielni TR-1 nalezy zabudowac¢ dodatkowy roztgcznik bezpiecznikowy STI 6A,
wraz z automatycznym przetgcznikiem faz AZF-3. Przy kazdym z gtéwnych wyjs¢ z
obiektu pokazanych na rzutach nalezy zabudowac przyciski przeciwpozarowe, ktére w
razie pozaru umozliwig wytgczenie catej instalacji elektrycznej budynku. Przycisk
przeciwpozarowy powinien by¢ wyposazony w szybke i mtotek. Przewody od
przyciskéw przeciwpozarowych HDGs 2x1,5mm2 doprowadzi¢ do wyzwalacza
napieciowego rozigcznika gtéwnego w istn. RG.

Nowoprojektowang tablice TR-1 nalezy doposazy¢ w zabezpieczenia zgodnie ze
schematem. Od istniejgcej RG utozy¢ pod tynkiem rure Arot 50/50mm do istniejgcej
tablicy rozdzielczej TK — pomieszczenia kuchni nr 1.9

Przy wpinaniu obwoddw pod zabezpieczenia w rozdzielnicy TR-1, nalezy zwrécic
szczegoblng uwage na rownomierne obcigzenie kazdej z trzech faz.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Cato$¢ oprzewodowania
instalacji oSwietleniowej nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 3x1,5mm2 pod tynkiem
w Scianach lub w natynkowo w przestrzeni sufitbw podwieszanych.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonac w oparciu o oprawy $wietléwkowe
montowane natynkowo do sufitu oraz czeSciowo montowane pod tynkiem w sufitach
podwieszanych. Nalezy montowac¢ oprawy zgodnie z legendg rysunkéw instalacji
o$wietleniowej. Zatgczanie opraw oSwietleniowych odbywac bedzie sie za
posrednictwem fgcznikow elektroinstalacyjnych zgodnie z rysunkiem.

Projektuje sie instalacje o$wietlenia awaryjnego z zastosowaniem opraw ze zrédtem
LED z inwerterem zapewniajgcym podtrzymanie napiecia zrédta Swiatta na okres min.
1 godziny — oprawy oznaczono na rysunku symbolem AW. Oprawy kierunkowe nalezy
zamontowa¢ w miejscach wskazanych na rzucie oSwietleniowym w wersji
jednostronnej lub dwustronnej zgodnie z legendg. Dla wszystkich opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych nalezy uzyskac certyfikat CNBOP.

Poziom natezenia o$wietlenia dla poszczegdlinych pomieszczen sprawdzono na bazie
opraw oS$wietleniowych produkcji LENA LIGHTING, dopuszcza sie stosowanie opraw
réwnowaznych o parametrach nie gorszych od przedstawionych w projekcie.

kaczniki oSwietleniowe montowac na wysoko$ci 120 cm od poziomu podtogi.



5. INSTALACJA GNIAZD | WYPUSTOW ZASILAJACYCH

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykona¢ przewodem
YDYZzo 3x2,5 mm2, przewody prowadzi¢ podtynkiem. Instalacje gniazd wykonad
zgodnie z rysunkami.

Nalezy zastosowac gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym IP20. Nalezy zamontowac
we wskazanych miejscach gniazda bryzgoszczelne 230V 1P44 np. w sanitariatach oraz
kuchni. Zwraca sie szczegélng uwage na konieczno$¢ odsuniecia gniazd w
sanitariatach na odlegtos¢ 60 cm od najblizszego zrédta wody biezacej (umywalki,
prysznice).

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen technologicznych takich jak wentylatory
dachowe oraz kurtyna powietrza. Wszystkie w/w urzadzenia zasili¢ z tablicy TR-1.

Wentylatory tazienkowe zasili¢ z obwodu oSwietleniowego tak aby zatgczenie
o$wietlenia sanitariatu powodowato zatgczenie wentylatora.

Zwraca sie szczeg6lng uwage dla pomieszczenia sceny muzycznej pom. nrl.3 — nalezy
doprowadzi¢ 2 niezalezne obwody 1 fazowe/230V oraz 1 obwdd 3 fazowy/400V.

Obwdd 3-fazowy zakonczy¢ gniazdem 400V/16A montowanym do Sciany.

6. INSTALACJE UZIEMIAJACE, ODGROMOWE, WYROWNAWCZE

Na obiekcie nalezy wykonac instalacje odgromowg zapewniajgcg poziom
ochrony IV . WartoS¢ uziemienia instalacji odgromowej powinna by¢ mniejsza bgdz
réwna 10 Oma.

Instalacje na dachu i zwody pionowe nalezy wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym Fe/Zn fi 8 mm na uchwytach dystansowych. Wszystkie metalowe
elementy znajdujace sie na dachu nalezy potgczyc¢ z instalacjg odgromowg, np. rynny,
urzgdzenia wentylacji, tawy i stopnie kominiarskie ect.

Przewody odprowadzajgce nalezy doprowadzi¢ do zbrojenia fundamentéw
wykorzystujgc uziom naturalny. W przypadku braku takiej mozliwosci projektuje sie
utozenie petnego uziomu otokowego w postaci ptaskownika bednarki FezZn 30x4
wokot budynku zgodnie z rzutem instalacji odgromowe;j.

Kazdy przewod odprowadzajgcy nalezy zakonczy¢ ztgczem kontrolno-pomiarowym
ktére nalezy umiesci¢ na elewacji budynku.

Nalezy wykonac gtéwng szyne wyréwnawczg GZU w rozdzielni TR-1. Do GZU nalezy
przytaczy¢ rury wody cieptej, zimnej, ogrzewania CO w miejscu kazdego odgatezienia
pionowego, przewody PE.

Szyne GZU nalezy uziemi¢ mozliwie na najkrotszym odcinku przewodem (LgY) lub
bednarkg (FeZn), poprzez podigczenie szyny do uziomu naturalnego.

W tazienkach nalezy dokona¢ miejscowych potgczen wyréwnawczych z dostepnymi
czeSciami przewodzgcymi innych instalacji takimi jak np. rury stalowe.



W rozdzielni TG projektuje sie | i Il stopief ochrony przepieciowej przy
zastosowaniu ogranicznikdéw przepieciowych. Nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢
typ. B+C

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Dla urzadzen, oprécz ochrony podstawowej, nalezy wykona¢ ochrone dodatkowg
przez “SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™ realizowane poprzez wyfgczniki
nadpradowe w tablicy rozdzielczej TR-1.

Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej zaprojektowano wytgczniki réznicowoprgdowe.
Aby zapewni¢ prawidtowg ochrone nalezy zastosowac przewdd ochronny we
wszystkich obwodach ( uktad TN - S).

Przewody ochronne powinny mie¢ kolor zgodny z aktualnymi przepisami i normami .
Ochrona powinna zapewnia¢ samoczynne wytgczenia uszkodzonego odbiornika (0,2
sek) lub bezpieczne napiecie na jego obudowie zgodnie z norma.

W projektowanej instalacji Zyte zerowg i zerujaca nalezy poprowadzi¢ osobno .

8. UWAGI:

Roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, przepisami BHP, oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych czes¢
V roboty elektryczne.

Projekt zostat wykonany zgodnie z wiedzg techniczng, polskim prawem oraz
polskimi obowigzujgcymi normami. Wszystkie przedstawione rozwigzania przy uzyciu
konkretnych produktéw wymienionych producentdow majg charakter przyktadowy,
dopuszcza sie stosowanie materiat réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w projekcie. Przed zastosowaniem materiatéw zamiennych nalezy
uzyska¢ zgode inwestora na przedtozone rozwigzanie zamienne.

Sprawno$¢ wykonanej instalacji nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami
pomiarowymi.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Zawadzki



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie ustawy Prawo
Budowlane(Dz.U Nr 93 poz.888) zgodnie z art. 20 ust. 4 o$wiadczam, ze
dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W
CHROMCU, Adres: 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA , CHROMIEC DZ.NR 102/1,

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA

PRZEBUDOWY SALI WIEJSKIEJ W CHROMCU - PROJEKT

ZAMIENNY
DZ. NR 102/1

1 Podstawa opracowania
Projekt zostat przygotowany celem uzyskania pozwolenia na budowe.
1.1 Dane ogdlne

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pOzniejszymi zmianami,

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekdw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz.

690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie

okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw,

Polskie Normy.
1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- podkiady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,

- uzgodnienia branzowe i warunki techniczne podfgczen,
- katalogi urzgdzen,

- mapa sytuacyjna terenu.
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1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji sanitarnych: ogrzewania, wody
uzytkowej, instalacji p.poz., kanalizacji sanitarnej dla przebudowywanej Sali wiejskiej

w Chromcu.

2 Opis projektowanych rozwigzan

2.1 Instalacja wody zimnej i ciepfej

Instalacje w budynku prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej podtogi i bruzdach

Sciennych. Rurarz tworzywowy wraz z osprzetem powinien stanowi¢ jeden system

dostarczany przez jednego producenta.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w projektowanym elektrycznym

pojemnosciowym podgrzewaczu wody o poj. 50l.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych montowac¢ zawory

podtgczeniowe wraz z wezykami w metalowym oplocie a przy ptuczkach ustepowych

odpowiednie zawory katowe @ 15 mm. Przy pisuarach zamontowaé sptuczke

pisuarowg. Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy

pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen

w przewodach.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach

ochronnych z PVC wiekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentaciji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych

przeptywéw w poszczegblnych odcinkach instalacji, przy roéwnoczesnym

uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach tworzywowych. Przy

montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéw od

innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyborow sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy

zamontowac kotnierze ogniochronne o odpornosci REI 120 np. firmy WAVIN.

Proby i odbior instalaciji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
uzycia wilasciwych materiatdbw i armatury (wymagane atesty i aprobaty

techniczne),
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prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,
prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaly poduszki

powietrzne.
2.2 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane beds do istniejgcego
zbiornika bezodptywowego. Instalacje podposadzkowg nalezy wykonaé¢ na podsypce
piaskowej grubosci min.10 cm. Grubos¢ obsypki - 15 cm ponad gérng powierzchnie
przewodu. Na zakonczeniach przewoddéw odptywowych nalezy montowac piony
odpowietrzajgce z wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa.

U nasady pionébw montowac¢ rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone sg w
sciennych bruzdach. Podejscia do przyboréw prowadzone sg takze w bruzdach
Sciennych lub bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych np. PVC-HT lub PP. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Do
montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzyc rur i
ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN8 stosowanych do budowy kanatow
zewnetrznych. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody
budowlane (tawy fundamentowe) wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensje
wiekszych.Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki utozenia

pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

3 Material, wykonanie instalacji

3.1 Instalacje rurowe wody zimnej, ciepfe]

Rurociggi wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur tworzywowych np.
wielowarstwowych firmy TECE Ilub Kantherm z wktadkg aluminiowg (rur stabi).
Potgczenia za pomocg zgrzewania i ztgczek. Potgczenia z armaturg za pomocg
ksztattek przejsciowych z gwintem. Rury uzyte do budowy instalacji powinny

posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty.
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Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywa¢ wytgcznie przy uzyciu
tgcznikdéw i gotowych kolan i trojnikbéw. Do odcinania przeptywu wody na rurociggach,
zastosowano uniwersalne zawory kulowe, ¢wier¢ obrotowe gwintowane.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowac ksztattke tzw.
nypel fgcznikowy @ 15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory
katowe @ 15 mm. Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o
Srednicy o jeden wymiar wigkszej od zewnetrznej Srednicy rurociggu.

Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.
3.2 Izolacje termiczne.

Izolacja termiczna - catosC instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie
rurociggi nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej
tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)Y
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, | /2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach | /2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej | 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej | 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

2 przy zastosowaniu materiatlu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem

pary wodnej o grubosci minimum émm. W przypadku przewodéw uktadanych pod
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posadzka oraz w bruzdach sciennych, izolacja petni réwniez funkcje zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawsg itp.

oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow.
3.3 Przejscia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggéw
W miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przej$¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatow
wentylacyjnych stosowacC przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej EIS rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku
wystepowania takich przejsc.

3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowsg, ktorej
nie obstugujg, obudowac¢ elementami o odpornosci ogniowej EI wymagane] dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania
takich przejsc.

4. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgce;j.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.
6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczyC je obejmami ppoz. np. firmy HILTI typu CP 648
montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.

7. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac¢ ogniochronng
peczniejgcg mase uszczelniajgcg np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci
ogniowej El 120. Mase te mozna tgczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o El
120.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od
32 do 200 mm i grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac¢ rowniez
kasety ogniochronne PROMASTOP®-I stuzgce do uszczelniania przejs¢

instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w scianach i stropach wykonanych z cegty
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petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz
10 cm w przypadku scian oraz 15 cm w przypadku stropéw. Przejscia instalacyjne rur
z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-I
spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej ElI 120. Oznacza to, ze szczelnos¢ |
izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejsé
w stropach i scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy
rurami a Scianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona
zaprawg cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przej$é przez

przegrody oddzielenia pozarowego.
3.4 Rozstaw zawiesi i podpor.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosié: 1,5 m — dla
Srednic 15 + 20 mm, 2,0 m — dla srednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla srednic 40 + 50
mm. Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny
wynosic¢ nie wiecej niz 150mm od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami
nie wiecej niz 2m.

3.5 Préby i rozruch instalacji.

Nie nalezy przeprowadzac¢ prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkow
pogodowych, ktére mogg wptyng¢ na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura
wody W rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba Zze
Inspektor wyrazi na to zgode.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie,
ktére zostanie utrzymane przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelnosé
przewodow zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegétowa. Wstepna kontrola
odcinkéw rur i oprzyrzgdowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a
wszystkie wykryte przecieki i usterki usuniete. Nastepnie ciSnienie ma zostac
przywrdcone i zachowane przez godzine.

Po kazdej prébie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie
oprozniony.

Jesli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur

wigczajgc te, ktore przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar
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(nadcisnienie) majg by¢ poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkéw
technicznych dla rurociggéw.

Tam, gdzie wymagane cisnienie probne nie przekracza cisnienia prébnego
przypisanego urzgdzeniom podtgczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepfa,
naczynia itd.), to rury i urzgdzenia sg poddawane jednoczesnie prébie na okreslone
ciSnienie. Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych
miejscach przed rozpoczeciem prob. Wszystkie zawory w ukladzie poddanym
prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawor ulokowany jest na koncu rury, powinien by¢

zaslepiony lub zakorkowany.

4 Wytyczne branzowe

4.1 Budowlano-konstrukcyjne

- wykonac konstrukcje wsporcze do montazu urzgdzen,
- wykonac¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory
te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow atmosferycznych,

- przejscia pod fundamentami wykonac w tulejach ostonowych.
4.2 Elektryczne

- wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,

- wykonac instalacje uziemiajgcg urzgdzenia m.in. wentylatory, itp.
5 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.
.

Realizacje robét prowadzi¢:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

-z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen.

Opracowat:
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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity z 2010 r. Dz. u. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami) zgodnie
z art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze projekt budowlany wewnetrznych instalaciji
sanitarnych w przebudowywanym budynku Sali wiejskiej w Chromcu, dz. nr 102/1
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis projektanta
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