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1. STO.  
 
 

 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 
 
Specyfikacja Techniczna  - 

 
 
1.2.  Zakres stosowania ST. 

opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.          
 

 
 organizacja zaplecza budowy 
  
 nadmiaru ziemi,  oraz koszt adowania 

 
Roboty te nie  
 
1.4.  
 

 
 
 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej. 
 
 1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 
 

 
 projekt wykonawczy 
  
  
 kosztorysy ofertowe 

 
1.4.3. i ST. 
 

  
 

 
 

odchyle

 
 
W przypadku g

koszt wykonawcy. 
 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  
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1.4.5.  
 

 
a)  

 
 
1.4.6.  
 

 
Ma
trzecich. 

albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.4.7.  
 

przepisami. 

 

 
 
 
2. MA  
 
2.1.  
 

 
 
2.2. Materi  
 

 

 
 
2.  
 

 
   

3. TRANSPORT 
 

 
 
4. WYKON  
 

 
 
5  
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5.1.  
 

 
 

 
5.2. Certyfikaty i deklaracje 
 

 

 
-  
- 

 
 

 

sprawie 
(Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
 
6.  
 
6.1.  
 

jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
 
6.2.  
 

 
 
6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

 

 
 

 
 
7.  
 

 
 

 
 

 
  
 kosztorysem ofertowym 
 ustaleniami z inwestorem 
 ustaleniami z Projektantem 
  
  
  

 
 
7.1.  
 

 

 
 
7.2.  
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. 
 
 
7.3. Dokumenty do odbioru  
 

 
Do  

 
1.  
2.  

 
8.  
 

danej pozycji kosztorysu. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 -  
 - umowa z inwestorem 
 - Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" 

 
-  
- higieny 
pracy 
- 

 
- 2003r. w 

 
- 

drogowych 
- 

bliskiego 
 - 

 
- 

 
- Dz.U.02.147.1229. Us

 
- 

 
- Ustawa :Kodeks p  

 -   
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ROBOTY ZIEMNE 

B:01 
CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania  

 
 

1.      
1.1.  Przedmiot SST 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

t stosowana jako dokument przetargowy i kont
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.   

ziemnych 
 

B.01.01.00. Wykopy. 
B.01.02.00. Podsypki i nasypy.  
B.01   

 
 

 
era. 

2.      
2.1.  Do wykonania r 1  

1

spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-

 
1.02.01-00 

-piaskowe. Wymagania  
-  uziarnienie do 50 mm, 
-   
-   
-   
2.3 1.03.00  

 
Zasypki: 
-   
-   
-  -k>5ra/d, 
-   
-   

1.02-00  
-   
-   
-  - W<40%, 
-   
-   
-   
-  na rozpad <10%. 

 
 

4.     Transport  
 

 
spadaniem lub przesuwaniem. 

 
5.1. Wykopy wg B.01.01.00. 

 

-
ch. 

 
ch, 

 
 

 
-  o  
-   
-   
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-   
-   
-  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

 
-  -

 
-   
-  stan skarp n  

 
 

 
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

 
wykonaniem fundamentu. 

 
5.2. Podsypki i nasypy - B.01.02.00 

nych po uzys
wpisem do dziennika budowy. 

 
 

 
 

  
. 

5.2.3.  
io przed wykonywaniem posadzki. 

 
 

 
 

5.3. Zasypki wg B.01.03.00 
 

dziennika budowy. 
5.3.2.  Warunki wykonania zasypki 

 

 
 

0,25 m -  
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo- - 
wibracyjnymi 

Proctora. 

przeciwwilgociowej. 
 

 
(1) Sprawdzenie  
6.1.  Wykopy wg B.01.01.00 

 
-   
-   
-  przygotowanie terenu 
-   
-   
-   
6.2.  1.02.00 Sprawdzeniu podlega: 
-   
-   
-   
-   
6.3. Zasypki wg B.01.03.00 Sprawdzeniu podlega: 
-  stan wykopu przed zasypaniem 
-   
-   
-  i  
 
7.      

 
B.01.01.00- wykopy - [m3] 
B.01.03.00 - transport gruntu - [m3  
8.      

  
9.      
B.01.01.00 - Wykopy - 3 gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje: 
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-  wyznaczenie zarysu wykopu, 
-  
miejsce odwozu mas ziemnych, 
-  - - 

3  
Cena obejmuje: 
-  do  
-   
B.01.03.00  Zasypki - 3  
-   
-    
Transport gruntu - 3  
-   
-   
-   
-   
10.    
PN-B-  
PN-86/B-  
PN-B-02481:1999       Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  i jednostki miary. 
BN-77/8931-  
PN-B-10736:1999       Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
BN-88/8932-  
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na g  
PN-EN 10248-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10 | S t r o n a  
 

 
 
 

 
ZBROJENIE BETONU 

B:02 
CPV 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST. 

wymienionych w pkt. 1.1. 
 

 W zakres 
 

B.02 -I. 
B.02 -II i A-III. 

 
 

 
yniera. 

. 
2,1. Stal zbrojeniowa. 
(1)  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 

 
m podanym w PN-EN 10025:2002. 

 
 

Gatunek stali 
 Granica 

plastyczna  trzpienia 

mm % d -  

St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180) 

RB500W 6-32 500 min. 550 14 d - 3a(90) 

 
(3) Wady powierzchniowe. 
*  Powierzchnia  

iem. 

 
-   
-  

 
 

stali. 
Atest ten  
-   
-   
-  gatunek stali, 
-  numer wyrobu lub partii, 
-   

 
*   
-   
-  

 
-   
*  Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

 
(5)  Badanie stali na budowie. 

 
-   
-   
-   

 
 (Instytut Bu  
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4.     Transport. 

przepisami BHP i ruchu drogowego 
5.      
5.1. Wykonywanie zbrojenia. 

ierzchni zbrojenia. 
 

 
szej 

ich korozji. 
b)  Przygotowanie zbrojenia. 

 
-B-

03264:2002. 
-B-03264:2002 

 
 

 
 

 
 

 

 
6.      

 
 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
7.      

jest 1 tona. 
 

 
 

wymaganych w projekcie. 
8.      

2.01.00 i B.02.02
-  

8.1.    
8.2.   

 
 

niniejszej specyfikacji, z
 

 
9.      

 
 

PN-89/H-84023/06     Stal do zbrojenia betonu. 
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  KONSTRUKCJE BETONOWE 

B:03 
CPV 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 
 
1.      
1.1.  Przedmiot SST. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST. 

jako dokument przetargowy i kont
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.   

nu w 
 

B.03.01.00 Betony konstrukcyjne 
B.03.02.00 Podbetony. 

 
 

. 
 

 
 

(1) Cement 
a)  Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedyn -B-30000:1990 o 

- do betonu klasy C16/20 - C16/20 
 

N-B-
 

- -60% 
-  
- Zawa  
-  
-  
c)  Opakowanie 

PN-76/P-79005. 

dane: 
*  oznaczenie 

 
*  masa worka z cementem 

 
i cementu 

 
 

 
-EN 147-2. 

 
 

 
-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

podstawowe. 
 

-  oznaczenie czasu w -EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
-  -EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
-   w wodzie. 

 
 

 
*  dla cementu pakowanego (workowanego): 

 
*  dla cementu luzem: 
- 

 

deszczowej i zanieczyszczeniem. 
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dach otwartych, 

 

ie. 
(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

-B-
: 

-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
-   

owej obejmuje oznaczenia: 
-  -EN 933-1:2000 
-  -EN 933-4:2001 
-  -78/B-06714/13, 
-  -76/B-06714/12 

-EN 
1997- -2 mm. 
2.2.  Wymagania do betonu konstrukcyjnego  
-   

-EN 206-1:2003, tj. 
-   
-  

 
 

2.3.   
Beton kl. C8/10  
-   
-  cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm3  
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

 
ie w betoniarkach o 

 
4.     Transport. 

 
 

mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2)  Czas transportu i wbudowania. 

y 
 

 
5.1.  Zalec  

-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
 

5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
 

 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 

 
*   

 

wolnospadowych). 
 

 
 

m 
 

 
 

 

8,0 m). 

 
-  

 
-  warstwami o  
-  
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-

-  
ibratora. 

si 0,35-0,7 m. 

 
 

 
(5)  Przerwy w betonowaniu. 

godnionych z projektantem. 

 

 
-   
-  aprawy w betonie 

 

 
tonowania 

 
(6)  Wymagania przy pracy w nocy. 

 
 

-EN 206-1:2003 oraz 
gromadzenie, przechowywanie i  

o 

 
 

-  etonu 
-  badanie mieszanki betonowej 
-  badanie betonu. 
5.3.   
(1)  Temperatura otoczenia 

 
-

mieszanki betonowej 
najmniej 7 dni. 

 
enia ulewnego deszczu. Konieczne jest 

 
(3)  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
*  Przy niskich temperaturach otoczenia u

 

konstrukcja. 
yjne 

 
5.4.   

 

 
*  Przy tempe

 

 
*  Woda stosowana do polewania beton -EN 1008:2004. 

 
 

 

-63 r -06251)  
5.5.   

 
 

-
 

 



 
 

15 | S t r o n a  
 

 
*  zchnia na 

 
-69/B-10260, tj. 

 
 

 
w, 

 
-

powierzchnie szkliste. 
5.6.  Wykonanie podbetonu. 
P - 

 
 

 
kontro  
6.      

odbiorowi. 
 

Jednostkami obmiaru  
B.03.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.03.02.00 -Im3 wykonanego podbetonu 

 

-89/S-10050. 
. 

 
-   
-   
-  wykonanie deskowania z rusztowaniem 
-  

 
-   
-   
-   

 
3 

wiska pracy. 
 

PN-EN 206-1:2003   Beton. 
PN-EN 196-1:1996  Cement.  
PN-EN .196-3:1996                     Cement.  
PN-EN 196-6:1997  Cement.  
PN-B-30000:J990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002       Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004   
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ROBOTY MUROWE 

B:04 
CPV 45262500-6  Roboty murarskie i murowe 

 
1.      
1.1.  Przedmiot SST. 

ceramicznych. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 

y i kont
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.   

h i 
 

B.04 ki  
1.4.   

 
 

  
2.      
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

 
Niedozwolone jest  
2 2. Wyroby ceramiczne. 

-B 12050:1996 
*  Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
*  Masa 3,3-4,0kg 
*  C  

- 10%  
 

 
-1,9 kg/dm3 

-0,56 W/mK 
-   

 -  
 

-B 12011:1997) 
 

 
 

3, 
-0,34 W/mK 

-  
-  

 
2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 
 

 
cement:   ciasto wapienne:   piasek 
1  :   1  :     6 
1  :   1  :     7 
1  :            1,7  :     5 
cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 
1  :   1  :     5 
1  :   1  :     7 
Orientacyj  
cement:   ciasto wapienne:   piasek 
1  :   0,3  :     4 
1  :   0,5  :     4,5 
cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 
1  :   0,3  :     4 
1  :   0,5  :     4,5 
-   
-   

o-

-wapiennych 
 grudek 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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4.     Transport. 
 

Podcz  
 

 
 

onu i sznura, z zachowaniem 
 

 
c)  Mury 

 
 

 
 

 
zed 

 
 

5.1.1.  Spoiny w murach ceglanych. 
-  12 mm w sp  
-   
-  5 mm. 

-10 mm. 
 

 
dnego 

wymiaru. 

 
 

 
-8 cm. 

 

 
onowych - 10 mm. 

-2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm. 
 

6.1.   
 

*  sprawdzenie wianymi w dokumentacji technicznej, 
 

-   
-   
-   
-   

 do klasy 
 

6.2.  Zaprawy. 
W przypadk

 
 
6.3.  
 

Lp.  
 
 

mury spoinowane 
mury nie spoinowane 

1 2 3 4 

1. Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze 
-  3 10 6 20 
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2. Odchylenia od pionu - - na wys. 
kondygnacji -  

3 6 
20 

6 
10 30 

3. - na 1 m 
-  

1 
35 2 30 

4. - 
 1 10 2 20 

5. 

Odchylenia 

 

+6,-3 + 15,-1 + 10,-5 + 15,-
10 

+6,-3 + 15,-10 + 10,-5 + 
15,-10 

 
 

jest - m2  
 

8.      
 

 
a)  dokumentacja techniczna, 
b)  dziennik budowy, 

 
 

 
 

 
8.2.  . 
9.     

 
-   
-  wykonani  
-   
-   

 
PN-68/B-10020  
PN-B-12050:1996  
PN-B-1201J:1997  
PN-EN 197-1:2002 

 
Wyroby budowlane ceramiczne. 

 
 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002    Cement.  
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B -30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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B:05 
CPV 45410000-4 Tynkowanie 

CPV 45431000-7 K  
 

 
 

1.1.  Przedmiot SST. 
 

 
1.2.  Zakres stosowania SST. 

raktowy przy zle
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.   

 
- Tynki  
- -kartonowych 
-  
-  
1.4.   

 
1.5.   

 
 

2.1.  Woda (PN-EN 1008:20041 
 

 
2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 

 
-   
-  - -1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

chnich -  
 

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 

 
nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

*   
*  Do zapraw cementowo-

DC. 
*  Do zapraw cementowo-

maganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4.  -EN 14411:2006 Wymagania: 
Wymagania wg projektu 
2.5.   
2.5 -kartonowe GKB, GKBI, GKFI gr 12,5 mm wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
2.5.2.  Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.5.3.  Profile stalowe  
2.6.  Zap wg PN-EN 12004 
2.7.  Zaprawa do spoinowania  wg PN-EN 13888:2010 
 
 

 
 

4.     Transport. 
transportu. 

 
 

 
 

 
ywie 4-

stanu surowego. 
 

-  
 dwie 

godziny dziennie. 
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5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
-10 mm. 

my z 

 
 

 

mocno dociskana do warstwy narzutu. 
-wapienne - wilgocenie o stosunku 1:1:4, - 

zawilgocenie oraz w tyn  
5.4.   

 

betonowe. 
 

kurzu. 

- owej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-
wapiennej marki 5 lub 3. 

mocowania - ie czystej. 
 

 
 

5.5.   
-  

- luminiowej, 
 

-
M

-  
 
6.      

 
 

 
  

-   
-   
-   

e co do 
 

6.2.  Zaprawy. 

 
 

6.3.  -kartonowe 
czone. 

 
2. Il

sprawdzonych w naturze. 
8.      
8.1.   

kowych. 

 
8.2.   

 
- 

 
 

-  pionowego -  
-  poziomego - 
belki itp.). 

 
-   
-   
8.3.  , 

-
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8.4.  Wg punktu 5.4 
9.      

 
2  

-  przygotowanie zaprawy, 
~ dos  
-   
-   
-  osiatkowanie bruzd, 
-   
-  
- oczyszczenie B.09.01.02 Suche tynki 

2  
-  
-  
-  
-  

2 ra obejmuje: 
-  przygotowanie zaprawy, 
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-  oczyszczenie  

 
PN-85/B-04500  
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa d  
PN-EN 459-1:2003                      Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003                      Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 

naturalnego. 
PN-B-11205:1997                     Elementy kamienne. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99                    -gipsowe   
PN-B PN-72/B-06190 

badania przy odbiorze. 
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B:06 
CPV 45432100-5  K  

 
 

 
. 

1.l. Przedmiot SST. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST. 
raktowy przy z

wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.   

ie 
przetargowym. 
B:06.01 od posadzki. 
B:06.02 -
wapienno-  szczelin 
dylatacyjnych.  
B:06.03  
B:06.04 -5 cm, z oczyszczeniem i za

dylatacyjnych. 
B:06.05 
cementowej marki 8 MPA, z oczysz a, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie

oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B:06.06 
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygo -

oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B:06.07 Posadzka epoksydowa 
1.4.   

normami. 
1.5.   

 
 

2.1.  Woda PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw sto  

 
2.2.  Piasek PN-EN 13139:2003) 

 
-   
-  - -1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00) 
2.4.  Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

eralnej i 
 -  

 
2.5.  -74/B-30175, 

-maronowa, 
 

-  - 50-75 
-  -  
-  
prostopadle do spoiny -  
-  - 20 mm, 
-   
-  -  
-   - - 

 
-  - 1,5 mm 
2.6.  Wyroby terakotowe wg PN-EN 14411:2006 
a) e ceramiczne terakotowe i gresy wymagania wg projektu. 
b  

 
albo klej. 

-75/B-10121: 
-  -  
-  wanej kazeiny. 
c)  Pakowanie; 
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-  
 

d)  Transport: 

 
e  

  
 

 
 

4.     Transport. 
 

Podczas transportu materi  
 

 
 

-
-

latacyjnych. Wymagania podstawowe. 

rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
-85/B- - 12 MPa, na zginanie - 3 

MPa. 
= . 

 
wykonane szczeliny dylatacyjne. 

. 
- 5-

pomiarowego. 

kg/m3. 

 
dkiem. 

 mm 
 

 
5.2   Posadzki cementowe. 

- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej. 

w  
- przy posadzkach z betonu odpornego na 

- - 10 MPa. 
*  W posadzkac - 

 
-   
-  
m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 2 przy 
posadzkach jednowarstwowych. 
*  Posadzki lastrykowe pow 2 

 
 

i 
 

 
*  Czysta i sucha powierzchnia posadzki pow  

 

 

- , 

oddawanie wody z zaprawy klejowej. 
-

 

cji 

 
 

 



 
 

24 | S t r o n a  
 

tych. 
Dopuszczalne odchylenia linii spoin o  

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
6.      

 - 
 

 
wymaganiom technicznym. nych ipo okresie gwarancyjnym). 

  
 

 
est m2

sprawdzonych w naturze. 
 

 
 powinien obejm z 

wystawionym przez producenta -  zbadany laboratoryjnie. 
.

 
 nika budowy. 

 
-   
-   
-  
wykonywania posadzki. 
-  

-  
-   

 
2 

wiska pracy. 
 

PN-  
PN-EN 197-1:2002    Cement.  
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-  
PN-74/B -  
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ROBOTY MALARSKIE 

B:07 
CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

 
 
1.      
1.1.  Przedmiot SST. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST. 

zetargowy i kont
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.   

obiektu 
wg poni  
 B:07.01.00 Malowanie konstrukcji  
 B:07  
1.4.   

 
1.5.  \ 

 
 

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
 kanalizacyjnych 

 
2.2.  Mleko wapienne 

 
2.3.  Spoiwa bezwodne. 

 
 

kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczal
 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4.   

 
-  - do farb wapiennych, 
-  - do farb i emalii olejnych, 
- 

 
Farby budowlane gotowe. 

w budownictwie. 
2.5.2.  Farby krzemianowe wytwarzane fabrycznie  do malowania elewacji 

 
2.5.3.  Farby olejne i ftalowe 

-C-S1901:2002 
- 6-8 m2/dm3 

- 12 h Farby o -C-81901/2002 
- 6-10 m2/dm3 

2.5.4.  Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie   
akrylowe na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu butadien-styrenowego i innych zgodnie z zasadami 

 
 

-O-79601- -EN-ISO 90-2:2002 i 
przechowywane w temperaturze min  

 
2.6.1.  Przy malowaniu farbami akrylowymi 
-  
emulsyjnej nie podaje inaczej, 
-  -5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewi  

ym pokostem 1:1 (pokost: benzyna 
lakiernicza). 

oztworu 
wodnego 3-5%. 

 
 

4.     Transport. 
-85/0-79252 i przepi

lub drogowym. 
. 

 C
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-   
-   
-   
-   

 
-

 -  
niami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego 

 
5.2.   Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farb  
5.2.2. 

-5. 
5.2.3.  Przy malow  

 
5.2.5    

 
 

 
-

a. 
, 

m 
 

 
 

6.1   Powierzchnia do malowania. 
 

-   
-  spra  
-   
-   

przez spryskiwanie powierzchni przewidzian wierzchni powinna 
 

6.2. Roboty malarskie. 
konania: 

-  dla farb emuls  
-   

D  
 

-  spr  
-   
-   

 
7.      

2 
odstawie 

projektu  
8.      

 
8.1.   

-  
y 

 
8.2.   

 
 lub 

 

 
8.2.3   

  
potarcie 

 
nika budowy. 
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2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -

 
 

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-8I502; PN-EN 459-1:2003 
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002 
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997 

 
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
Wapno budowlane. 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
Farby olejne i alkidowe. 
Emalie chlorokauczukowe. 

 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 

B:08 
CPV 45321000-3  Izolacja cieplna 

 
 
1. WST P. 

 
 roboty 

termoizolacyjne. 
 

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji  
punkcie 1.1. 

 
 

 
 

B.09.00.01.  
B.09.00.02. Izolacja posadzek 
B.09.00.03.  

 
 

a)  
b)  
c) Posadzki 
d) Strop 

 
 

 
ych zmian konstrukcyjno - 

lkie 

 
 

 
micznych. 

2.1.1. Polistyren ekstrudowany. 
a) wymagania 
Poliestyren  ekstrudowany  wg. PN-EN 13164 

2 
 

- 300 kPa 
powierzchnia -  

 - wpust 
- . = 0,038 W/mK - deklarowany 

b) pakowanie 
3 

 
c) przechowywanie, 

 
d) Transport 

  
2.1.2. Styropian  
a) Wymagania: 

-EN 13163 
 

b) Pakowanie 

 
c) Przechowywanie, 

 
d) Transport 

 
 

a) Wymagania: 
Zgodnie z PN- taci mat o 

 
-  
-  
-  
-  
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- /kg*K 
b) Pakowanie 

no 
owacza. 

c) Przechowywanie, 
 

d) Transport 
 

 
raz z 

 
-  
-  

 
 

 
-  
-  
-  
-  
-  

producenta lub w aprobatach technicznych. 
3. SPRZ T. 

ych 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.KONTROLA JAKO  
 

 
 

 

 
 

 
-  

- Dziennik budowy. 
-  
-  
  
- 
Dokumentacji Projektowej 
-   
-    

 
2 powierzchni termoizolacji 

 
CI 

 
2  

-  
-   
-  
-  
-  
 
 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Przepisy podstawowe. 

 
 
10.2. Normy 
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Poliestyren  ekstrudowany  wg. PN-EN 13164 
-EN 13163 

-EN 13162 
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S  
ROBOTY IZOLACYJNE 

B:09 
CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne 

 
 

 
1.1. Przedmiot SST.                                                                                          

 
1.2.  Zakres stosowania SST. 

wymienionych w pkt. 1.1. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 i dokumentacji projektowej. 

 wymaganiom zawartym w normach 
y  

 do kt
kien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na knie. 

L  rym 
  i 

 
b wskazany 

izolacyjnych, kt maganiom 
przedmiotowych norm. w przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 
 

o  
 

papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego, 
 

papy asfaltowe 
lepiki, emulsje, 

 
 

2.3.1 Izolacje 
 w oraz w przypadku izolacji 

-69/B-10260. 
2.3.1.1 Izolacje wykonywane na zimno 

 
-B-24620:1998 

 podanym w kartach technicznych stosowanych 
  

 
Papa termozgrzewalna atestowana do izolacji ,  

. 
 

4.   Transport. 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

 
 1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.02 

. 
 

 
 

 
 

 
 

5.1.3.  Izolacje papowe. 
a)  Izolacje przeznaczone do ochrony pod
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-1,5 mm. 
 

 
5.1.4 Izolacje wodochronne  

 
onymi dylatacjami, 

a, 
 

d) iz  
6.      

 
-  

 
-  ne 
do stosowania. 
-  

 
 

-  
norm. 

  
nika budowy. 

7.      
2 powierzchni zaizolowanej. 

  
8.      

 ro
 

a)  dokumentacja techniczna, 
b)  dziennik budowy, 

 
 

 
 

 
 

2 izolacji wg ceny jedn  
-   
-   
-   
-   
-   

 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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KONSTRUKCJE DREWNIANE 

B:10 
CPV 45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych 

1.      
1.1.  Przedmiot SST.

 
1.2. Zakres stosowania SST 

wymienionych w pkt. 1.1. 
 

ji 
 

 
B.10.01.00. Wykonanie i  
B.10  
B.10  
B.10  

 
 

1.5  
yniera. 

ologicznymi i ogniem. 
 Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego 

zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

 
 PN-82/D-  
 PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 
 

Oznaczenie Klasy drewna 
K27 K33 

zginanie 27 33 
 0,75 0,75 

 20 24 
 7 7 

 3 3 
 1,5 1,5 

 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

a)  
b)  

 
1/3 
1/1 

 
 

1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie niedopuszczalne 

4 mm 6 mm 
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a)   
                                      10 mm   

  
                                        5 mm  mm 

 
 

 
 

 
 

 dla konstrukcji na wolnym powietrzu  23% 
 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem  20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
 

  
 1mm 
 1 mm 

 jak dla desek 
 

 
  
  

 
 1 mm dla 20% i  
  

2 mm. 
2 mm. 

2.2.  
 

-70/5028-12 
 

 
-EN  ISO 4014:2002 
-88/M-82121 

 
 

wg PN-EN-ISO 4034:2002 
-88/M-82151. 

 
 

-59/M-82010 
 

 
-85/M-82501 

-85/M-82503 
-85/M-82505 

 

dopuszczone do sto -ITD/87 z 05.08.1989 r. 
 

 
 

 
2.3.1. Materia

ich deformacji. Odl  

atmosferycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

35 | S t r o n a  
 

S  
STOLARKA 

B:11 
CPV 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 
 
 

 
1.1. Przedmiot SST. 

 wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 
1.2. Zakres stosowania SST. 

wymienionych w pkt. 1.1. 
h SST. 

 
B.11.01.00. Drzwi  
B.11.02.00. Okna 
1.4.  e. 

 
1.5.   

era. 
 

 
 
2.1. Drzwi  PCV 
 Drzwi PCV

 
  przy szybowa wraz 

U<1,3 W (m
2*

K).  
  
  
  

w
=32dB  

 Szyby  bezpieczne  emisyjnego  
 Podzi  
  
  

nie 
w trakcie ich wykonania.  

 

2.2. Okna PCV 
 Drzwi 

 
 Profil   
  szybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsza 

0,9 W (m
2*

K).  

 
2 

 
  
  

 
2 

 
  

w
=32dB  

 Szyby zespolone jednokomorowe ze sz  
  
  
  

systematycznie w trakcie ich wykonania.  
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2.3.  
D  nica regulowana  one CPL, 

  w okleinie drewnopodobnej , Wyposa  odbojnik i  
 

. 
u zaakceptowanego przez 

 
4.    Transport. 

ym. 
pakowaniach. 

 
 

 
 

 
5.1.1,  Przed osadzeniem stolark

 
 
5.1.2.  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 na stojaka 

Do 150 

do 150 4  po 2 
           6 po 2 po 2 
        8 po 3 po 2 

 

do 150 6  po 3 
           8 po 1 po 3 

        100 po 2 po 3 

 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

 
 

 
Dopuszczalne odchylenie od pionu pow

 
-   
-   
-  m. 

izolacyjnym dopuszczo cych 
 

 
 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
 

strony muru. 
 

 
icowych 

 
 
 

 
 

                         okien drzwi 

 +2 + 2 

 -1 -1 

 
. 

 -88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
szklarskich. 
6.2.   
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-   
-  
elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
-   
-   
-   
-   

 
 

Dla pozycji B.11.01.00 i B. 11.02.00 -  
 

Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podleg  
ne w punkcie 5. 

 
obejmuje: 

-  dostarczenie gotowej stolarki, 
-  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
-  dopasowanie i wyregulowanie 
-   
10.    
PN-B-!0085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180         Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-I3050         
PN-75/B-  
PN-B-30150:97         Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25          Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32          Pokost lniany. 
PN-C-  
PN-C-81901:2002      Farby olejne i ftalowe nawierzch  
BN-71/6113-  
PN-C-8i607:1998      Emalie olejno-  
ne. 
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S SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ELEWACJA 

B:12 
CPV 45321000-3  Izolacja cieplna 

CPV 45324000-  
 

 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
 
1.2. Zakres stosowania ST  

 
podpunkcie 1.1. 
 

 
. 

 
 

 
 
1.5.  

 
 
2.     
2.1  Docieplenie budynku : 

 styropian 
  

 
 
2.2 Styropian wg. PN-  
 odmiana FS -  
  = 0,031 W/mK 
  
  = 18-36 mg/(Pa h m) 
  
  3 

2.3  
-B-  

  
 granulacja od 2,0 -  

3.    

  
 

-   
-  rusztowania 
- agregat tynkarski 
-   
-  magazynowy 

4.   Transport 

 

5.    
 

6.  
ertyfikatem 

Kolor wg projektu kolorystyki : struktura tynku S2. 
 

 

wawczych. 
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ednio  mocne,  

 
-  

 Mocowanie   

 
 

2 / 

 
 Wykonanie  warstwy  zbrojonej  

cznego o 
wymiarach  oczek: 3-5 mm  w  jednym  oraz  4-7 mm w  drugim kierunku, gramaturze  165 g / m2. Do zbrojenia warstw ochronnych na  

aluminiow y  
isk

jowej  przy  
 

  

i  do  

 
towej  7 mm   ( 

3 
powierzchni  

  
 

o 
 

 
2.2.  
 

 murujemy na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej marki co najmniej 1,5. Jako ocieplenie 
zy 

warstwami muru.  
 w poziomie  

   
 

  
 Nabicie na kotwy ocieplenia  
  
  
 licowej  

 
 
 
7. . 
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8.  
 

naturze. 
 
9.  
-  
-  
-  

9.2.  

 : 
-  
 
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-   +5 mm, 
 
10.  

orysu. 
 

 
 i w Dokumentacji Projektowej. 

11. Przepisy podstawowe 
 

przy wykonywaniu prac budowlano -  
 ch 
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POKRYCIE DACHOWE 
B:13 

 
1.      
1.1.  Przedmiot SST. 

 z 
 

1.2.  Zakres stosowania SST. 
fikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont

wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.   

rskie 
B.05.03.00 Rynny i rury spustowe. 
1.4.   

 
1.5.   

 
 

2.1.   
2.2.   
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport  - zgodnie z zaleceniami producenta 
23.  Lepik asfaltowy i asfaltowo- Wymagania wg PN-B-24625:1998 
2.4.   
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

 
 

4.     Transport. 
Zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5 1. Izolacje papowe. 
5.1.1.  Pokrycie dwuwarstwowe z papy typu FIRESMART DUO BAZA i DUO TOP 

 
 

 
iebie. 

5.2.  skie 
 

*  roboty blacharskie z blachy stalowej tytanowo- -
 

 
 

 
 

em 
 

zczone 
do stosowania. 

 
wionym przez producenta - any 

 
ych 

norm. 
gwarancyjnym). 

 
7.      

 
- - m2 pokrytej powierzchni, 
- -mb 

 
 

8.1.   

dachowych, 

 
8.2.   

 
 

-   
-   
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-   
-  
wpisem do dziennika budowy. 

 
-  dokumentacja techniczna, 
-   
-   
-   

mi 
 

 
*  sprawdzenie przybicia papy do deskowania 

  

2  
 

 
 

 
 

 
9.      
B.08.01.00 Pokrycie z papy. 

2 izolacji z wykonaniem  
 

 
-  przygotowanie, 
-   
-   
B.08.03.00 Rynny i rury spustowe 

 
-  przygotowanie, 
-   
-   
10.    
PN-69/B-10260                 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998             Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997        Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-B-27620:1998             Papa asfa  
PN-61/B-10245                 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.  
PN-71/B-  
PN-  
PN-75/B-  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

IE:01 
CPV 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 

1.  
1.1. Przedmiot SST. 

onania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
1.2. Zakres stosowania SST. 

 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
 wykonanie instalacji elektrycznych: 

 
b) Instalacji gniazd wtykowych 

 
d) sieci oswietlenia awaryjnego 

 
 

 
   

 
 

(normach, aprobatach technicznych). 
2.1. Kable i przewody 

 
lub atestu, pow

 
 

 wg projektu i  
 

 ek 
wg projektu i 

 
 

 sztucznych  
ielane 

przez rury w wysokiej temperaturz
otoczenia w zakresie od   

  
 

 
 Uchwyty do rur instalacyjnych  

 ane). 
 

  
dz, 

montowane popr

izolowanie za pomo  
  

 
 

ia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
  

 mm2. 
  

Podstawowe dane techniczne: 
  
  
  
  

 natynkowo-wtynkowych: 
Gniazda podtynkowe 1-  

 
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-  przystosowane do instalowania 

 
 

zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 
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 -fazowych, 
  
 m: minimum IP 44. 

 
 

  
 plan rozmieszczenia opraw, 
 rysunki sposobu mocowania opraw, 
 plan i  

 
 

  
 bryzgoodporna IP 44 

 
 

  
SST, 

  
  
  jednostkowego zastosowania, a w 

 
 

  pochodzenia. 
 

 
 producenta oraz wymaganiami 

odpowiednich norm. 
 

 
  

oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczeg
mrozem oraz zawilgoceniem. 

 zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

ZI 
-7, pkt 3 

 
 

 
-7, pkt 4 

 

Minimalne temperatury  
   

 
 

 
-7, pkt 5 

 
Rob  
nadzoru. 

 
 

  
  
  
 

 
   
  2.2.2.), 
 

 
 

1 22 28 37 47 
 

  
  

otynkow  
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niem i 

 
 

  
 

 -EN 

 
  

 
instalacyjnych, 
 -IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

gii elektrycznej 
 

 

 
 

aw. 
-fazowych. 

 
gniazda. 
Gniazd  

 przestrzeni ochronnych. 
 jednakowe. 

 
Przewody do gniazd wtykowych 2- wy 

 
 

odnie z planami instalacji i schematami. 
 

 
 

(dodatkowego    
 

  
 

 ogrzewania itp.,  
 

  

 
 

 
Kod CPV 45000000-7 pkt 6 

-IEC 
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

cowych 
 

  
  
  

 
  
 ierdzonych 

 
  
  
 pomiarach rezystancji izolacji, 

 
 

 
 

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 

ni je 
 

 
 

 
-7, pkt 7 
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zawartym w dokumentacji i tak: 
  
  
  
  
  

 
8.  

-7, pkt 8 
 

 
 

 
  

 
  

 pomp. 
 

 
 

 wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
 

ych 
 

 
  
  

 
tylko jeden raz. 

 
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

 
 

 
-7, pkt 9 

 

 
uje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

 
 zaakceptowanych 

 
  

 
 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
  
  
  

 
  
  
 cji technicznej 

 
  

 
 

 
acy 

 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 

 
 

PN-IEC 60364-4-42:1999 
Instalacje  

 
PN-IEC 60364-4-43:1999 
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PN-IEC 60364-4-46:1999 
 

PN-IEC 60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

 
 

PN-IEC 60364-5-51:2000 
cznego. 

 
PN-IEC 60364-5-52:2002 

 
Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 

a elektrycznego. 
 

PN-IEC 60364-5-53:2000 
. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne  
PN-IEC 60364-5-559:2003 

 
 

PN-IEC 60364-5-56:1999 
 

PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 

 
 

PN-IEC 60364-7-702:1999 
Instalacje elektrycz  

 
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 

 
lokalizacji. Ba  
PN-IEC 60364-7-704:1999 

 
 

PN-IEC 60364-7-705:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach  
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 
PN-IEC 60898:2000 

 
podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) 

 
PN-EN 60445:2002 

 
 

zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 

 
 

PN-EN 60529-2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) 

 
PN-EN 60670-1:2005 (U) 

 
 

PN-EN 60799:2004 
 

PN-EN 60898-1:2003 (U) 
owych instalacji domowych i 

 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 

 
 

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 
 

 
PN-EN 61008-1:2005 (U) 

 
 

PN-EN 61009-1:2005 (U) 
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PN-E-04700:1998 

 
 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 
U  

 
PN-E-93207:1998 

Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 

 mm2. 
Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-E-93210:1998 

nia i 
badania. 
PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw. 
10.2 Ustawy 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
  

 
 rmy 

 
programu funkcjonalno-  
  

 
 

  
 

   
 

 
10.4 Inne dokumenty i instrukcje 
 Warunki tec -  

Warszawa 1990 r. 
  

1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
  

 
 Specyfikacja techniczna  

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja  2005 r. 
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KANALIZACJA SANITARNA  

IS:01 
CPV 45232410-9  Roboty w zakresie  

 
1.  
1.1. Przedmiot ST 

 wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych,  
1.2. Zakres stosowania ST 

 
zypadkach 

 
  

1.3.  
 

tymczasowe oraz prace  
 

istra 
i 

-  
 

 
  

-sanitarnych i gospodarczych. 
  

 
 

  
Wpust  powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 

 
 

 
-

 
 
2.  

 
45000000-  

 
  

 
 

 
  

 
be  
  

 
 

 
 

 
 -U)  PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), 
 z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), 
 z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 

 

 
 
3.  

-  
 

 
 

 

zaakceptowany przez inwestora. 
 

 
 
4.  
4 -  
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 rury  
 

  
 

  
 
 

samochodu, 
  

 
 

 
 

 
uszkodzeniem mechanicznym. 

 
 

 
ez 

enia. 
 

 
 

awie co 
1- -

 
 

drewnianymi. 
 

 
 

 
 
5.  

-  
 

 
  
  
 analizacyjnych, 
  

 
 

 
 

  
 

wych w stopniu 
 

 
e 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6.  

-  
i w 

az w 
PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 

 
 

 
Poziome prze  

u 
przez nie wody. 
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7.  

 -  
 

 dnic oraz 

 
  
  

atomiast 
 szeregowo, jak umywalki i pisuary. 

   
 

 Przybory   sztukach lub kompletach z 
 

  
 

 
8.  

CPV 45000000-  
 

-81/B-10700/00 i PN-81/B-
 

 
 

 
 przebieg tras kanalizacyjnych, 
  
  
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
wynikiem pozytywnym. 

 
  
  
  
  
  

(podporami), 
  
  
  
  

 
 

  
9.  

 -  
 

 
 

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzg  
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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10.1. Normy 
PN-81/B-10700/00 

 
wymagania i badania. 
PN-81/B-10700/01 

 
kanalizacyjne. 
PN-EN 1329-1:2001 

-  
 systemu. 

PN-ENV 1329-2:2002(U) 

-U). 
 

PN-EN 1519-1:2002 

 systemu. 
PN-ENV 1519-2:2002(U) 

 
PN-EN 1451-1:2001 

 
PN-ENV 1451-2:2002(U) 
Sys

 
PN-85/M-75178.00 

alacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01 

 
PN-79/M-75178.03 
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 
PN-90/M-75178.04 

 bidetu. 
PN-89/M-75178.05 

 
PN-89/M-75178.07 

 
PN-81/B-12632 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 
PN-81/B-12632/Az1:2002 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1). 
PN-80/B-12633 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet. 
PN-79/B-12634 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
PN-81/B-12635 

 
PN-77/B-12636 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 
PN-78/B-12637 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 
PN-79/B-12638 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 
PN-EN 251:2005 

 
PN-91/B-77561 
Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 
PN-EN 695:2002 

 
PN-77/B-12636 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 
PN-EN 31:2000 

 
PN-EN 32:2000 

 
PN-EN 111:2004 

 
PN-75/H-75301 

 
PN-89/M-75178.01 

 
PN-EN 232:2005 

 
PN-82/H-75070 
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PN-91/M-77560 

 
PN-EN 35:2001 

 
PN-EN 36:2000 

 
PN-EN 36:2000/Ap1:2003 

 
PN-86/B-75704.01 

 
PN-90/B-75704.02 
Sedesy z tworzyw sztucznych te  
PN-88/B-75704.03 

 
wymiary. 
PN-88/B-75704.04 
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. S  
wymiary. 
PN-EN 997:2001 

 
PN-EN 12764:2005(U) 

 
PN-EN 1253-5:2002 

 
PN-88/C-89206 
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-EN 681-2:2002 

 
 

PN-EN-67/C-89350 
 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 
 -  

 
  Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
 Instrukcja Projektowania, Mo -U i PE  GAMRAT. 
  

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja  2005 r. 
10.2.2. Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (jednoli  
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.   
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.   
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.   
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.  zbiorowym odprowadzeniu 

 
 

   
udowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

   
chnicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
   

Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
   

 
 a 2003 r.   

 
1126). 
  

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
  

 
 

   
 

 
  U. z 

2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
   

lno-
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budynki i ich usytuowani
2004 r., poz. 1156). 
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INSTALACJA  

IS:02 
CPV 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 

 
 
 
1.  
1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
 

j i 
 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
 

-
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  

 
 

  
19.11.2002r. (Dz. U. 203/02, poz. 1718) 
 

 instalacja zimnej wody dopro
 

 
 

  
 

 
   

 
C    
 

 C. 
 
Temperatura robocza, trob (lub toper)  obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, 

 
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi do 20 C.  
 

n) -  
  

 
Punkt czerpalny   
 

  biektu budowlanego i 
jego otoczenia. 
 

  
 
1.5.   
 

1.5. 
 
2.  
 

y nie 
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 rury wielowarstwowe 
est higieniczny 

  
 

  
 

maksymalna temperatura robocza +100 C 
atest higieniczny PZH 
aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
 zawory czerpal  

 
maksymalna temperatura robocza +100 C 
atest higieniczny PZH 
aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
 baterie umywalkowe, prysznicowe  mieszakowe, zlewozmywakowe  

 
zalecane temperatura robocze 1-5 bar 

 
maksymalna temperatura robocza +80 C 

      atest higieniczny PZH 
      -93/M-75020 

  
      deklaracja  

  
aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
  

 
 

 
 

dnicach. 
rycznych. 

ch lub  w 
 

 
3.  
 

 
 
4. TRANSPORT  
 

 
 

  
y wolne 

bezpieczone przed 
 

 
5.  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 elementy budowlano   

 
. 
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wykon  

, aby 
 

 
5.3.2. Podpory. 
 
Podpory przesuwane. 

 

 
 

  
 

 
 
5.3.3. Tuleje ochronne. 
 

 
 

 
a) co najmniej o 2cm  
b)  

powinna 
i. 

jnie na 
 

 
5.3.4. Mon  
  

 
 

 
konserwacji. 

na armaturze. 
A

 

tyczne, 
 

 
6.  
 

 
 

 
 

 
aniom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 

 
 

 
 

 
 

 
a)  
b)  
c) w okresie gwarancyjnym. 
 

 
 

 
any i 

 
 
6.3.3. Badanie armatury obejmuje: 
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przede wszystki
 

 

 
 
7.  
 

7. 
 

 
 

  

 
  

 
  

 
 
 

 
 
8.  
 

 
Od  
 

 
 

 

 
 

 
a)  umiejscowienie i wymiary otworu, 
b)  - - 

projektowanym spadkiem 
 

ch 
 

odbiorem. 
 

ru 
 

 
 

 

 
 

 

instalacji. 
 

a) 
zapisami w dzienniku budo  
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b) 
y, 

c)  
stalacji 

 
W przypadku negatywnego wy

 
 

 
 

 
a)  
b)  
c)   
d)  
e)   
 

 
a)  
b) dziennik budowy, 
c)  
d) obmiary powykonawcze, 
e)  
f)  
g)  
h)  
i)  
j)  
k)  
 

 
a) hnicznym powykonawczym, 
b) 

 
c)  
d)  
e)  
f)  
 

 
 

ru protokolarnym 
ponowny 

 
 
9.  
 

 
 
10.  
 
Polskie Normy 
 
PN-92/B-01706                       Instalacje w  
                                                Wymagania w projektowaniu. 
PN-93/B-  
                                                   -kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
                                                    odbiorze. 
PN-85/M-  
                                                    
PN-93/M-  
                                                     
                                                     0,5 bara.  
                                                    
PN-75/m-  
                                                    
 
Inne akty prawne 
 
Dz. U. z 2002r. Nr 106, poz. 1226  Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690  
Dz. U. 02.08.70    
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Dz. U. z 2002r. Nr 203, poz. 1718  
 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844  pracy 
 
Inne dokumenty  
 

 wydane przez COBRTI INSTAL  Warszawa, lipiec 
2003r.  
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TECHNICZNA 
KANALIZACJA DESZCZOWA 

IS:03 
CPV 45232410-  

 
 

1.1. Przedmiot SST. 
kanalizacji deszczowej 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 
 

kanalizacji deszczowej  
 

1.4.1.Kanalizacja deszczowa -  
 
 - w. 

 -  
1.4.2.3. Przykanalik -  

 -  
 - 

odbiornika. 
 -  

 -  
 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - 
 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - 
 

1.4.  - 
 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - 
 

 - - 
 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna -  
 - 

 
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - 

 
 -  

 - 
 

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - 
 

 - 
 

1.4.3.13. Wpust deszczowy -  z utwardzonych powierzchni terenu. 
 

1.4.4.1. Komora robocza - 

spocznika. 
 -  

 komory -  
 - 

 
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowan  
1.4.4.6. Spocznik -  

 
Klasa A15 -
ruchem. 
Klasa B125 - 

 
Klasa C250 - (wpus  
Klasa D400 - 
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1.4.5. -00 
 

-
. 

 
-

 
 

-CE N/TS 15223:2011 
oraz PN-
wymagania zgodnie z normami: PN-EN 1401-1 (rury lite), PN-EN 13476- -15-8654/2011 

-u 
 

budownictwie drogowym zgodnie z zaleceniami PKN-CE N/TS 15223:2011 oraz PN-ENV 1046:2  
 

  
2.3. Studzienki kanalizacyjne. 
Dane techniczne oraz parametry: 
Rodzaj studzienki:  

Dw = 425 mm, Dz = 476 mm 
Parametry techniczne w formie dopuszczalnego obszaru zastosowania (zgodnie z PN-EN 13598-2) 

 

konstrukcyjna kinety: 5m 
- D400 

elementy studzienki: kinety, karbowane rury trzonowe SN4 
 

jedynie poprawnym,  
   

 Kinety  PP (Polipropylen) 
 rury trzonowe - karbowane, klasy SN4, PP (Polipropylen) 

SW - 110-315 mm, XS - 150-300 mm 
-  

 SW-110, 160, 200, 250, 315 
 XS-150, 200, 250, 300 

 
  
 warunek D wg PN-  
 warunek A wg PN-  

) 
 SW - 110-160 mm 
 XS - 100-  

   
 klasa A15 - pokrywy z PE A15  
 klasa B125 -  
 klasa C250 -  

studzienki deszczowe osadnikowe z syfonem lub bez syfonu. 
Normy, aprobaty i atesty. PN-EN 13598-2:2009, AT-2008-03-0317 (IBDiM), wyd. II pozytywna opinia GIG  a na 

 AT/09-2009-0189-00 (CNTK) 
2.4 Rura Teleskopowa.  
2.5 Wiaderko do wpustu. Wiaderko typu A wykonane z stali ocynkowanej. 

 
wpust wiaderka na zanieczyszczenia. 

 
2.9.1.  - lub wielowarstwowo, albo w 

 

przekracza 0,5 MPa. 
 

 

maksimum 1,5 m. 
2.9.6. Kruszywo. 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
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T 
-00  

 
 

 
  
  
  
  
  
  

 
4. TRANSPORT 

 - 00 

w jednej 

an 

 
Tran

e 

 

 na 
 

 
4.7. Transport mieszanki betonowej. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawc

 
4.8. Transport kruszyw. Kruszywa m
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie. -88/6731-08 [16]. 
5.  

-  
5.2. Roboty przygotowawcze. 

erowi. 
5.3. Roboty ziemne. - 

winien 

ej 
warstwy 0,20 m gruntu pow

 
 dna. 

-piaszczystych i piaszczysto-

b SST. 
 od 15 do 20 

 
 

 
 

 - 3 , 
 -1  ). 

 
 

Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
Pr ie 

 
przy tym kanale. 
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ej 

 
 poziomica 

 
-

 ani 

regulacji sferycznie +/-
 

4. W celu unieruchomi
 

 
m a drugim karbem rury. 

 
 

 
 

kinecie. 
 

-
 

  
  
  

95% SPD dla pierwszego przypadku oraz 98% SPD dla przypadku drugiego. 
 

 
 

zas 
wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni ostatnie 4-
kilkakrotnie (min. 3 razy) powtarzalny  

 wy 
nawierzchni, 

 
 

 , 
 -

 
o 

j na 
nnie 

 
1.  
2. 

 
3. -u. 

Studzienka z osadnikiem (deszczowa).  

oferowanego w niniejszym katalogu. 
160. 

wpust deszczowy dodatkowego wiaderka na zanieczyszczenia. 
-EN 

 lokalizacji. 
Przykanaliki 
zasad: 
 

 
 12 

 
  

 
 

wpustu bocznego, 
  do max. 400   
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 o, max. 90o (optymalnym 60o), 
 

prze  
  m 

od siebie. 
 

 -00  
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 

 
 

 
   
 

cm, 
  
  
 badanie odchylenia osi kolektora, 
  
 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
 sprawdzenie  
  
  
  
 sprawdzenie zabezpieczen  

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
  5 cm, 
  
 odchylenie gru  3 cm, 
  5 cm, 
 

celowniczy  5 mm, 
 -5% projektowanego spadku (przy 

 
 

ST. 
  5 mm. 

 
 -00  

7.2. Jednostka obmiarowa.  
 

- zgodnie z  SST i 
 

 
  
  
  
 wykonane komory, 
 wykonana izolacja, 
  

 
 

-00  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
  
  
 ch, 
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-  
  
  
 wykonanie wylotu kolektora, 
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 , 
 wykonanie izolacji rur i studzienek, 
  
  

 
10.1 Dokumenty 
1. Katalog budownictwa 

KB4- 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-  
KB4-  
KB1-22.2.6.(6)      

2. - Warszawa, 1979-1982 r. 
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KANALIZACJA SANITARNA 

IS:04 
CPV 45232410-  

 

  

1.1. Przedmiot SST 
 

sanitarnej  

1.2. Zakres stosowania SST 
 pkt. 1.1. 

1.3.  
w liniowych i 

 
 na 

owane pod drogami, przepychy pod ciekami, odbudowa nawierzchni 
jnych. 

 
 

1.4.  

1.4.1  
. 

1.4.2  

 Kanalizacja sanitarna-  -gospodarczych z 
 

 -  
 Wykop liniowy - 

 
 Wykop obiektowy -  

i  
 - 

  
 Odwodnienie tymczasowe - 

kanalizacyjnych. 
 Odwodnienie powierzchniowe -  

 
 Studzienka drenarska (czerpalna) -  
 - 

 
 - u poprzecznym i 

 
 Niweleta sieci kanalizacyjnej - 

studzienki. 
 - budowla lub gotowy element o 

 
 - 1000 mm, zabudowana na 

kanalizacji, przeznaczona do 
plastycznych (PEHD) 

 Komora robocza - 
eksploatacyjnych wykonywanych przez ludzi. 

 - 
 

 Pokrywa nadstudzienna -  
 - 

konserwatora kanalizacji do studzienki. 
 - 

konserwatora kanalizacji, do studzienki. 
 Kineta -  
 Spocznik - ej. 
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 - 
 

zgnieceniem lub 
 

 Podsypka - 

do zacji przewodu w osi 
 

 grunt 
 studzienek 

w osi poprzecznej. 
 Zasypka - 

- 
 i 

 
 Nadmiar gruntu -

 
 Przewiert  - 

 
 

Pod ciekami przewierty sterowane  metoda pneumatyczna wg. technologii wykonawcy 
 -

 
 Infiltracja -  
 Eksfiltracja -  
 Monitoring  wni sieciowych, 

1.5  
  

1.5.1 Wymogi formalne 

 
rur i studzienek kanalizacyjnych. 

1.5.2 Warunki organizacyjne 
icznej 

 
iera, 

 

 
 

i. 
Tyczenie ka  
kontrakt stanowi inaczej. 

2  

2.1  

2.1.1  

 

2.1.2 Wykopy 

zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji geologicznej. 

2.1.3  
arunkami: 

  
 

  wykopu suchego, 
  
 - 

tego odwodnienia. 
 . 

Studzienki drenarskie - 
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czenia 
 

-  
 

 nej. 
- prowadzenie dziennika pompowania.  

2.1.4  
ce 

stalowe, wypraski i tp.)  

2.1.5 Podsypki i podbudowy 
 

Warstwy piaskowo- -87/B-
 

2.1.6  

piaskowo -  
 20 mm, 
  
  
  
  

Ponadto -86/B-02480. 
ni on 

i od jej znaczenia -  

2.1.7 grawitacyjne  

2.1.7.1 Rury PVC 
  

  
  biologiczne, 
  

e na 
-85/C-

 
 

2.1.7.2  
 do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-  

 

2.1.8 Studzienki  
 Studzienki monolityczne  beton 

 
  
  
  
  
  

-  
-  

 
 

  
  

-B-10729:1999. 

-B-10729: 1999. 
h 

suchych takie rozwi  

-02-1112. 
- 
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- zgodnie z PN-80/B01800. 

 
A. Kineta studzienki - 

 
- 

dla 
 

- 
 

D. Plyta przykrywowa -  
y - -g7/H-

-93/H-
PN-EN-124:2000 typ 

k, 
 

 
 Stud  

 
 

 

2.1.9  
 

2.2  
2.1.1.Rury 

lnym 
 

Na e 

un  
re 

wi

poprzez zadaszenie. 
 
2.1.2. Studzienki 

  

 
 

 
  

Przechowywanie jak dla e . 

3  
 

 
 

 
 

  
  
  
 odwodnienia  
  
  
  
  
 

 
 h uszkodzenia - 
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-B-I 0725: 1997. 

4 Transport 

4.1  
rtu, 

 

4.2 Wykopy - transport mas ziemnych 
h, 

 

4.3  czas budowy 

 

4.4  

transportu, dopuszczonymi do poruszan  

4.5  
Jak w pkt. 4.1. 

4.6  
- 

zabezpieczeni
 

ntyczne wymagania. 

4.7 PVC 

 

 

4.8  

a 
uszkodzenia mechaniczne takimi jak rury z PVC. 

 
  

4.9  

przemieszczaniem i uszkod
 

4.10 Mieszanka betonowa 
 

-  
-  
- zanieczyszczenia mieszanki 
-  

5  

5.1  
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ratowniczych, 
  

5.2 Roboty przygotowawcze 
i 

widoczny, z za  

-
e 

powinno 
 

 prace pomiarowe 
   
  
  
  
  
  
 ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej, 
 ustalen  
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi, 
  
 wytyczenie osi wykopu, 
 zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

 
, 

powierzchniowymi i gruntowymi.  
 

5.3  

5.3.1  
realizacji projektu 

"Organizacji ruchu na czas budowy". 
 

 

chnicznym.  
ierzchni 

 
wytyczeniu   ww.  fragmentu.  

 
 

od nawierzchni bitumicznej.  

5.3.2 Wykopy 
- B-l 0736, BN-83/8836-

 

ienia 
 

 
-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i 

usuwisk: 
- w gruntach bardzo spoistych 2:1 
-  
-  
- w gruntach niespoistych 1:1,50 

 
 

 
 1 m od poziomu terenu, w 

 
 

dokumentacji geologicznej 
 w 
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gruntach suchych. 

5.3.3  

5.3.3.1  

poparty obliczeniami. 

5.3.3.2 Odwodnienie powierzchniowe 
-B-IO736. Wykonawca 

ctwie 
 

5.3.3.3  

ed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. 

 
 

 
Je

gruntami przyd
dowieziony grunt. 

 
 

800 
 

Pompowanie pompami szlamowymi, spalinowymi.  
W  

5.3.4  
-90/M-47850. 

 

kopu 
 

u 
 

 

5.3.5  
do kosztorysowania.  

 
Patrz pkt. 2.2.5. 

5.3.6  
asypka. 

 -B-l 0736. 
iami 

- 

niej 0,3 
m dla rur PVC. 

 
Etap I   
Etap II   
Etap III  zasyp wykopu gruntem rodzimym, wa  
 

o lub 
-86/B-

eniu. 
-0,2 m 

 normy BN-72/8932-  
 W innych 
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. 

Ruro  
 

5.3.6.1  
 

 

opuszczeniem  

zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 

symetrycznie do jej osi. 

 
- 20 mm dla rur PVC. Sp

- 1%. 
em 

 
-92/B-I 0735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 

nych z nieplastyfikowanego PCV (PCV -

b innego Producenta. 
w 

 i 
zasypki. 

5.3.6.2  
 

  
-  
- 

 
 

 
gumowym. 

e 
 

- przycinanie rur, 
-  

 

 

gu  
.  

5.3.7  
, 

 
Wymagania jak dla rur kanalizacyjnych lecz bez podsypki - patrz opis w pkt. 5.3.7. 

5.3.8  
  

Wymagania dla  
 Polskich Normach PN-B-10279 i PN-B-10736, 
  
 Karcie Katalogowej Producenta studzienek. 

-wodnych. 
i 

 strukcyjnych podano w Polskiej Normie PN-88/B-06250). 
 

 Ma  
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5.3.9 Rury ochronne stalowe  
-79/H-

inni 

spawacza. 
ej 

 
d 

wprowadzeniem rury ochronnej. 
 

5.3.10 Studzienki kanalizacyjne 

5.3.10.1  
 prefabrykowanej zgodnie z 

-92/B-10729  

 
 

 

5.3.10.2  
A. Komora robocza 

 
 

studzienki z za -25. Przed wykonaniem otuliny 
 

B.  

 
C. Dno studzienki 

-
 

D.  

 
E.  

 

5.3.11  
 Wjazdy domowe   

Odbudowa nawierzchni przy wjazdach domowych. Nawierzchnia dwuwarstwowa : 
-warstwa dolna   
-  Proctor 0.97 

 Wjazdy domowe  nawierzchnia betonowa, beton B15 
-warstwa dolna   
-   

 

5.3.12 Oznakowanie 

PVC). 

5.3.13  
-92/B-

 
 

rzez 
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5.4  

5.4.1  

jedn nych, 
 

5.4.2 Wykopy 
Zgodnie z Polskimi Normami PN-B-10725 i PN-92/B- 10735 odchylenia osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej sieci 

-
- ze spadkiem projektowanego przewodu sieci kanalizacyjnej. 

5.4.3  
tylko 

na czas budowy), lecz powinna za
 

 
 

5.4.4  

 

5.4.5  
Zgodnie z wytycznymi do kosztorysowania.  

5.4.6  

5.4.6.1 Podsypka 
 -10% 

 
-  

 
- 

 

-86/B-02480. 

5.4.6.2 Obsypka i zasypka 
rzchniami 

nawi  
nych 

 
 - 

 

5.4.7  
-92/B-I0735 i tak: 

 
-2cm. 

  
-

 

 - wg dokumentacji i PN-92/B-l 0735 oraz PN-81/B-03020. 

5.4.8  

podane w Polskiej Normie PN-92/B-10735 i tak: 
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A.  dla wykonanej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z pkt. 6.1.1. cytowanej normy, nie 
 

B.  
podane w Polskiej Normie PN-92/B-10735 i tak: 
a)  

odpowiednie wzory zamieszczone w w/w/ Normie. 
b) Eksfiltracja  

anej normie. 
c) Infiltracja  

 

oddzielnie. 
 

 
W e 
w Polskiej Normie PN-B-  
zastosowanie wskazania normy PN-B-  

5.5     

5.5.1  
 

  

  
a 

 
 

 
 

 
wytyczeniu   ww.  fragmentu.  

 
rki nawierzchni do utylizacji lub do przetworzenia i wykorzystania.  

 
 

5.5.2 Wykopy 

izacji 
studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na tej sieci. 

 

  

  
 

  

  
 

  

  
G  

  

 
 

5.5.3  
 

 

 -  

 dla kanalizacji - mpowanie. 
z dna 

-
niwelety dna wykopu. 

h. 
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5.5.4  

opu. 

deszczowych. 

5.5.5  
 

5.5.6  
runcie suchym. 

Metalplast Buk. 
Dla zasypki: 

 
 

 
 

 
- jak w pkt. 5.4.6. 

i ona 
 

tron rury 
 

Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przez Producenta rur, tj. WAVlN Metalpla
 

5.5.7  
 

 ykonania podsypki piaskowo -  

  

 
mechaniczne. 

 
- innych 

 
 

 
Metody ubijania gruntu podawane i zaleca

ek. 

5.5.8  

 
  

5.5.8.1  
-B-IO279 i PN-B-l0736. 

obsypki i zasypki. 

 
Wymagania dla mont  

5.5.9  
 rury 
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5.5.9.1  
a od 

-92/B-
 

alizacji i 
onu gumowego, korka, tarczy lub 

 

5.5.9.2  
ego 

za 
 

ach znacznych po zachowaniu tego warunku w 
 

czy lub 
 

 z opisem podanym w PN - PN-92/B-
 

 

5.6  
-B-10736. 

 

 
e 

ozoru. 

 
-90/M-47850. 

 - 
- 

realizacji sieci kanalizacyjnych. 

i, zgodnie 
z odpowiednimi przepisami. Nal

 
ej 

Normie PN-E-051 00-
owinni 

 

e 

 
 

nadto 
wtedy kiedy: 

  

  

  

sploatacji 

 
 

nienormalnej pracy urz  

trzaniem 
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6  

6.1  

 
 

obiektami zamontowanymi na sieciach. 
ienkami 

kanalizacyjnymi oraz innymi obiektami na sieci kanalizacyjnej. 

wymaganiami normy PN-92/B- y 
 i po 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

wymaganiom norm PN-86/B-0248 [1]. W przypadku 
-81/B-

a.  
  
 

 
 -77/8931-

za  
 

 
 

 

 
 

 
  

 
  

 
 

 

6.2 Badania do odbioru 

esie i z 
 

6.2.1  
 

6.2.2 Wykopy 
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zlokalizowano studzienki kanalizacyjne. 
 

ejszej SST. 

6.2.3  

 

6.2.4 Szalowania piono  
e 

 

6.2.5  
 

6.2.6  

 

 
cm, 

  

 
-77/8931-12. 

6.2.7  
-92/B-  

  

  

  

  
  

 ej, 

 
pkt. 5.4.7. 

6.2.8  
 

6.2.9  
-92/B-  

  

  

  

  

 chaniczne, 
termiczne lub inne, 

  

  
 

 planie, w stosunku do trasy projektowanej, 

 
pkt. 5.4.10. 

6.2.10  
 

-92/B-10735 oraz zgodnie z wytycznymi 
cji" 

innego Producenta i powinny one o  
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6.3  
 

 
pracach, powinny 

 

 

7  

7.1  
 

 1m2 powie  

 1m2  
3 

 

7.2 Wykopy 
 

 1m2  

 1  

7.3  
 

  

 1 godzina pompowania wg obmiaru. 
 

 l m3  

 l szt. studzienek d = 60 cm, 

 1m3  

  

 l godzina pompowania wg obmiaru. 

7.4  
2; 

 dla  

  

7.5  
3 

du, 
 

7.6 Zasyp  
3 - 

udzienek 
kanalizacyjnych. 

3 
enek. 
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3  

7.7  

z spawanie. 

 osiami 
studzienek kanalizacyjnych i pompowni pomniejsz

 

7.8 Rury  
 

  

 
 

 

7.9 Stud  
 

niem 
zamon  

7.10  

 
 

 

8  

8.1  
 

zytywne 

 
A.  

dokumenty: 
- 

-86/B-
podzia

-81/B-

 

 
- Dziennik budowy, 
-  
- 

 
 

B. Zakres 
 

- 
atmosferycznych, 

-  
- w do powierzchni terenu, 
-  
- 

ektowej, ST oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi, 

-  
-  
-  
- ma  
-  
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dostarczone dokumenty: 
  
  
  
  
 inwentaryzacja geod  

 
 

 
 

o  
  
  
 u. 

8.2  
 

8.2.1  
 

8.2.2 Wykopy 
 

8.2.3  
, 

 

8.2.4  
 

8.2.5  
Roboty zanikaj  

8.2.6  
asypka. 

lerancji 

 

8.2.7  

ie 
 

8.2.8 R  
Jak w pkt. 8.2.10. 

8.2.9 Studzienki PEHD 

lerancji 

 

8.2.10  
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9  
 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

9.1  
 

  

  
 

  

  

  

9.2 Wykopy 
 

A -  

  

  
B.-  

 odspojenie i pr  

  
C.-  

  wykopu, 

  

  

 zmiana stanowiska pracy koparki, 

  

 
wykopu przed zalaniem, 

  
D.- wodnionych, w tym: 

  

  

  

  

 wydobycie urobku  

  

  
E -  

  

  

  

9.3  
 

A -  



 
 

86 | S t r o n a  
 

B -  
C -  

  

  

  

  

  

  

  

  
D -  

  

  

  

  

9.4  

podst  

  

  

  

  

 odn  

9.5  
 

  

 zmiany stanowiska koparki  

  

  

  

  

9.6  
A  Podsypka: 

  

  

   

  
B -  

 zakup i dos  

  

  

  

  

 zasypani  
C -  

  

 mechaniczne przemieszczenie gruntu, 

  

  

  
D - Mechaniczne rozplantowanie humusu. 
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 terenu z grubsza. 
 

  

  

9.7  
 

 a wykopu, 

 opuszczenie rur na dno wykopu, 

  

  

 regulacja osi i spadku rur, 

  

  

9.8  
A -  

  

  

 opuszczenie rur na dno wykopu, 

  

  

 regulacja osi i spadku rur, 

 rury kanalizacyjnej przez  
B - - wg kalkulacji indywidualnej. 

 przygotowanie pianki, 

  

9.9 Studzienki  

 

  

  

  

 doniesienie i  

  

  

  

  

9.10  
 

  

  

  

  

 spuszczeni  
 

 

  

 opuszczenie na dno wykopu, 
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 wmontowanie i zdemontowanie pompy hydraulicznej, 

  

  

 od  

10  

10.1 Normy 
a. PN-B-

wykonania." 
b. PN-B-  
c. PN-S-  
d. PN-81/B-  
e. PN-88/B- gruntu". 
f. PN-86/B-  
g. PN-77/8931-  
h. PN-92/B-  
i. PN-B-  
j. PN-H-7405-  
k. PN-

konstrukcji, badania typu i znakowanie, ster  
l. PN-  
m. PN-EN 752-  
n. PN-EN 752-  
o. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe 

-
systemu.  

p. PN-ENV 1401-
-  

q. PN-EN 1852- e systemy przewodowe z 
 

r. PN-EN 1852-
polipropylenu (P  

s. PN-ENV 1852-
 

t. PN-EN 588- -  
u. PN-EN 588- -  
v. PN-

 
w.  
x. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
y. PN-  kanalizacyjne. 
z. PN-  
aa. PN-EN 681-  

 
bb. PN-EN 681-

 
 
Ustawy 

1. Ustawa prawo B  
2.  
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.   publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 

164, poz. 1163).  
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.   z. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.   
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.   
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
9. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.  

 
 

 
1.  w sprawie geodezyjnej ewidencji 

 
2. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  

oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
3.  

 
4.  dnia 12 kwietnia 2002 r.  
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5.  w sprawie 
 

6.  
 

7. Rozporz  
 

8. ia 2004 r.  
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

9.  tablicy 

 
10.  su i formy dokumentacji 

- 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 
 

10.2 Inne dokumenty. 
1.  
2.  
3. Katalog Budownictwa. 
4. -81 -  
5. - - wyd. Arkady, W-wa 1989 r. 
6. i 

ich usytuowanie - Dz.U. nr 75/2002 poz.690. 
7. zy 

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych - Dz.U. nr 96/1993 poz. 437. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

90 | S t r o n a  
 

 
 

IS:05 
CPV 45232150-  

 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
1.2. Zakres zastosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecani
1.1. 

 
 

-  
      63 
      b/  monta  
       
        

 
Polskich Normach. 

  
 

 
 

   
 

 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

 
towych, a 

 

 
 

2.1. Rury przewodowe  
 

 -EN 12201-  
 - aprobata techniczna IBDiM, 
 

 
  63 

kolor niebieski
www.pe100plus.net 

  
 

przeprowadz  
  

2.2. Rury ochronne  
2.2.1. Rury ochronne PCV 

- rura ochronna PCV  
 

- hydrant p-  

 

 
 

 
2. 63 

dostarczane przez producenta 
 

 
PE100+ www.pe100plus.net. 

 -EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427. 
 aprobaty 
  
   
  

 
  
  

http://www.pe100plus.net
http://www.pe100plus.net
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2.3.2  
 

 do budowy sieci 
 

14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 
 -EN 12201-3 
  
 osobno pakowana 

w przezroczyste worki foliowe  
 

 
 indywidualne kontrolki zgrzewania 

 
 kod kreskowy 

parametry zgrzewania,  
  

 
  
   
 

zgrzewarki elektrooporowej anego producenta nie 
 

 315 mm 
 

  
 

  
dodatkowym uszczelnieniem  

  
 

3.0. Roboty ziemne 

-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22. 

i 

 

 
3.1. Odspojenie i transport urobku 

 

przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
dzi wykopu. 

 

 
 

wg PN-
B-

powinna 

 

0,2  
 

 
nie z 

wymaganiami normy PN-B-10725. 
 

 

 

z PN-B-
-72/8932-

 
3.5. Roboty instalacyjno-  

 
-B-

utrzymanie tr
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rym 
zawieszony  

ykopu. 

 n
 

 jest 

zenia 
 

 

 
i 

zeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.  
  

-B-
  

 
 

-20o  do 50oC. Rury na dni

nie 
  

3.5.3. Oznakowanie uzbrojenia 
Wbudowane - 86/B - 09700. 

 
widocznych, . 

 
 

prowadzona zgodnie z wymaganiami normy  
PN-B-

 
3  

 
 

h 
 

 
 

roboczego: 
a)  
b)  
c) 

MPa. 

 
 tego czystej 

a. 

po iu 
 

 
 

4.1.  Roboty ziemne 

ch: BN-83/8836-02, 
PN-B-06050, PN-B-10725, BN-72/8932-01. 
Sprawdzeniu podlega: 
         -  

-  
-  
-  

 
-  
   
- wykonanie zasypu 
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-  
-  
- armatury 
- bloki oporowe 
-  
-  

 
- -B-10725. 
badania: 

a)  
b)  
c)  

-  
-  
- odchylenia osi przewodu 
- odchylenia spadku 
-  
- zabezpiec  
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem 
-  
-  

d)  
e)  
f)  

 
 

 
 

-  
-  
- 3) roboty ziemne 
 

 
dokumenty: 

a) 
 

b)  
c)  
d)  
e)  
f)  
g)  

z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych, 
h)  
i) 

 
 

-     
Dokumentacji Projektowej 
-   protoko  
-   
-   ykochemicznych i bakteriologicznych wody 

 
 

 
Tabela    
  
Lp.  
 

Nazwa dokumentu  Uwagi 

1 Projekt budowlany powykonawczy kompletny Z wniesionymi zmianami 
potwierdzonymi przez 
projektanta i inspektora nadzoru 

2  Art. 57a Prawa Budowlanego 
Art. 57b  prawa Budowlanego 

 

3 Dziennik budowy kompletny  
4 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna -  

- 
 

-  

 

5 
 

-  
 

 

6 
 

-   

7 -  
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 pobranej przez 
wykwalifikowanego 

 
8 

higieniczne 
 

 przez kierownika budowy 
9   

- drogi gminne 
 

 
7.0. Podstawa  

 
-  
-  
-  
-  
-  
- przewodowych, 
-  
-  
-  
-  
- zasypanie wykopu warstwami z  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- oznakowanie uzbrojenia, 
-  
- 

zasadniczej. 
8.  
     PN-B-06711         Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
     PN-B-02480  
     PN-B-03020   Obliczenia statyczne i projektowe. 
     PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
     PN-B-09700  
     PN-B-10725  
     BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
     KB 4-4.11.5/6  
 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

95 | S t r o n a  
 

 
IS:06 

INSTALACJA WENTYLACJI 
CPV 45331210-1  Instalowanie wentylacji 

 
1.  
1.1 Przedmiot specyfikacji. 
 

cji 
mechanicznej  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
 
Specyfikacja Techniczna jest -

 
 

. 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
Wentylacja pomieszczenia  

 
 
Strefa przebywania ludzi  

czenia. 
 

  strum

 
 

  
 

 
   

 
   

 
  

i. 
 

  
 

 
Pomieszczenie nawiewne  powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego. 
Powietrze wywiewane   
 
Powietrze wyrzutowe   do atmosfery. 
 
Powietrze regulacyjne   
 
Cyrkulacja powietrza  naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu. 
 
Obliczeniowe paramet   

 i 
klimatyzacji. 
  
Obliczenio  

 w funkcji 
przez   
 
Ogrzewanie powietrza   
 
Filtracja powietrza   
 
Mieszanie powietrza   
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  skierowa
m 

 
 

 wykorzystanie cie
 

 
Wentylacja naturalna   
 
 
Wentylacja grawitacyjna   
 
Infiltracja pomieszczenia   
 
Wentylacja mechaniczna  
powietrze w ruch. 
 

   
 
Wentylacja nawiewna   
 
Wentylacja wywiewna   
 
Wentylac   

 
 

iowa  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

parametry techniczne. 
 

 
 

 -EN 10142 + A1, PN-89/H-92125, klasa 
 PN-B-76001:1996 

 nawiewniki, wywiewni ki - aprobata techniczna COBRTI INSTAL, atest higieniczny PZH 
 przewody elastyczne izolowane - aprobata techniczna COBRTI INSTAL, atest higieniczny PZH 
 -  
 przepustnice regulacyjne - aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

 
 

 
 

 
 

e 
 

 
3.  
 

 
 

 
 
4. TRANSPORT 
 

 
 

 
towych, 
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5.  
5.1. Wymaga  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 elementy budowlano-  

 
acji 

 
 

poprzecznych. 
 

 
a 

 

 
 

dnia 
 

ej 
powierzchni. 

 
. 

 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  

ej 
 

Pionowe elementy 
 

 
 

 
 

 

iowych. 
mentu 

 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
f)  
g)  

 
 

 
5.3.2. Wentylatory 
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5.3.7. Nawiewniki, wywiewniki 
 

one 
 

 
 

 
-  
-  

 
 

 
 

 
6. KON  

 
 

 
 

 
 

Projektowej i Specyfikacji technicznej oraz 
 

 
 

 
 

 
a)   
b)  
c)  
d) w okresie gwarancyjnym 
 

 
 

ce, 
  

  
 

a)  
b)  
c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
d)  
e)  
f) Nastawienie i sprawdzenie  
g)  
h)  
i) 

uwz  
j)  
k)  
l)  
 

 Procedura prac 
 

 

 
 

dy  

 

 

 
Nale  

stalacji. 
 
 

 
a)  
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b)  
c)  
d)  
e)  
f)  
g)  
h)  
 

 
a) regulacyjnych; 
b)  
c)  
d)  
 

 
 

 
Kontrola  

 
 

 
a)  
b)  
 

 
a)  
b)  
 

 
 

 
 

a)  
 

 

 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
f)  
g)  
h)  
 
 

 Pomiary kontrolne 
 
Celem pomi
wymaganiami. 
a)  
b) ano w tablicy 
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Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie 

     
 
Parametry 

 

*)
 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 p
ow

ie
trz

a 
**

)  

po
w

ie
trz

a 
na

w
ie

w
an

eg
o 

 i 
w

yw
ie

w
an

eg
o 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 p
ow

ie
trz

a 
na

w
ie

w
an

eg
o 

**
)  

te
m

pe
ra

tu
ra

 p
ow

ie
trz

a 
w

 p
om

ie
sz

cz
en

iu
 

   
w

 p
om

ie
sz

cz
en

iu
 

Funkcje instalacji 
(F) Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0 
(F) H 1 1 1 1 2 2 0 2 2 
(F) C 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

(F) M/D  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 (F) MD 

(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2 
(F) HM/HD/CM/CD  

 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
2 

 
 

2 
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 

(F) HCMD 
 

*)   
**)  
0  pomiar nie jest konieczny 
1   
2   
(F)         H  ogrzewanie 
C  -  
D  osuszanie                                          Z   

 
 
7.  
 

 
 

 
2 

 
     
*)  
*) kurtyna powietrzna z elementami zasilania i sterowania             1kpl 
 

 
 
8.  
 

 
 

cji wentylacji i klimatyzacji komfortu. 
 

 

 
 

 
a)  umiejscowienie  
     i wymiary otworu; 
b)  

ych 
odbiorem. 
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racy instalacji. 
 

a) 
 

b) 
 

c)  
 
Po dokon

sce 
za

 
akres i termin wykonania prac naprawczych lub 

 
 

 
 

a)  
b)  
c)  
 

 
a) 

budowy); 
b) dziennik budowy; 
c)  
d) obmiary powykonawcze; 
e)  
f)  
g)  
h)  
i)  
j)  
 

 
a) instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym; 
b) 

 
c)  
d)  
e)  
f)  
 

erdzeniem 
 

ponowny 
 

 
9. PODSTAWA P  
 

 
 
10.  
 
*) Polskie Normy 
 
PN-83/B-03430        Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania  
                                  wraz       
                                 -83/03430/Az3 
PN-89/B-10425        Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane 
                                  
PN-   
                                  
                                - Wymiary. 
PN-  Przewody proste i k  
                                 Wymiary. 
PN-  Centrale wentylacyjne  
                                i  klimatyzacyjne   
PN-EN 12220:2001 Wenty   Wymiary  
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PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja  Terminologia 
PN-76/B-03420       Wentylacja i klimatyzacja  Parametry obliczeniowe  
                                  
PN-78/B-03421       Wentylacja i klimatyzacja  Parametry obliczeniowe  
                                  
                                 przeznaczonych d  
PN-73/B-03431       Wentylacja mechaniczna w budownictwie  Wymagania. 
PN-B-03434:1999   Wentylacja  Przewody wentylacyjne  Podstawowe  
                                 wymagania i badania. 
PN-78/B-10440       Wentylacja mechaniczna    
                                 Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-76001:1996   Wentylacja  Przewody wentylacyjne    
                                 Wymagania i badania. 
PN-B-76002:1996   Wentylacja   
                                 wentylacyjnych blaszanych. 
 
PN-B-02151/02       Akustyka budowlana   
                                                                 
                                  
PN-M-  
 
*) Inne dokumenty 
 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126  Prawo budowlane  
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690   
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844   

 wyd. COBRTI INSTAL 2002r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

103 | S t r o n a  
 

 
IS:07 

INSTALACJA C.O. 
CPV 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 

 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji 
 

ogrzewania  
  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako -
w punkcie 1.1. 
 

 
.  

 
 

 
 

 
 
Centralne ogrzewanie   

grzejnego. 
 
Czynnik grzejny   

 
 
Instalacja centralnego ogrzewania   

- 
 

- doprowadzenie czynnika grzejnego do ogrzewanego o  
- 

 
 
Woda instalacyjna   
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnika na zasileniu  

-82/B-02403). 
 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego ( wody instalacyjnej ) na powrocie  

-82/B-02403 ) 
 

  
punkcie instalacji. 
 

  
 

   
 
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowego  
instalacyjna o temperaturze obliczeniowej C. 

 
Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym pompowa   
 
Odpowietrzenie miejscowe  lacji ogrzewania ( grzejniki ). 
 

 
 

 
 

 
 

techniczne 
 

 
 

h w 
warstwie izolacyjnej posadzki 
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- rury wielowarstwowe PN 10 
- 

temperatura robocza do max 110 C  
-EN 442-1:1999 

- 
-EN 215-1:2002 

-  
-  
-  
- C 
- odpowietrzacz automatyczny z zaworem typu TACO , max temperatura robocza 110  
- otuliny termoizolacyjne  

 
      

           = 0,035 W/mK przy 10 C           
           = 0,038 W/mK przy 40 C 
          temperatura pracy od -80  do + 95 C 
          aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
          klasyfikacja ogniowa ITB 
      -    

-   
 
2.2. Rury  

 
 

 
 

} 13 MPa 
 

10-4 m/m0C 
 

 
 

 
2.3  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.0 Transport 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

-  
- Elementy budowlano-  
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pensacji 
 

 
Oba przewod  

 

 
 

 
5.4.2. Podpory  
 
Konstrukcja i rozm

 
 

 
 
5.4.3. Tuleje ochronne. 
 

 
 

 
 

-  
-  

      

wylot ze 
 

ozyjnie 
  

y 
 

 
5.4.4.  
 

ciany lub 

w 
 lub stojakach. 

 
 

 
waniem 

 

m nie 
 

 
 

 

toczenia. 
 

 

 
Mater  na 

wykroj  istotne 
 

ach ok. 5 
cm. Nigdy nie nale

 
 
5.5.  
 

wnolegle do kr  boiska.  wg projektu. 
   rozdzielacza wg 
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  Dla zachowania 
r  ja 
producenta systemu grzewczego. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Badania nale  
a)  
b)  
c) konaniu regulacji  
d) w okresie gwarancyjnym 
 

 
 

 
 

 
 

e 
 

ch w 
 

g  
 
 
6.3.4. Badanie armatury obejmuje   
 

, 
ypu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, 

 
 

 
 

 

 

 

eniu z 
pozytywnym wynikiem  
 
UWAGA:   
 

 
 
Badani

 

 
rak 
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ia 

przeci
 

 

e 
 

 
Wszystkie 

 
 

 
a)  

 
b) pomiar para  

-  
c) 

 
d) 

pom
punktami pomiarowymi  10m  

e) 

 
 
Ocena regulacji i kryteria oceny: 

a. 
 

- w przypadku ogrzewania pompowego   
b. Ocen  

- 
eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury ze

 
-   

 
- 

 

 
- 

 
-  

 
 

-   
- 

konstrukcyjno-
 

 
6.3.9. Badanie izolacji   
 

przegrody budowlane.  
co do rodzaju, gatunku 

 
 

 
 

 
 

- Przewody rurowe                                                                 1mb 
armatury 

 
 

-  
  armatura                                                                  1szt. 
  
 

 
- otuliny termoizolacyjne                                                       1 mb  
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ojektem i 
 

O  
 

a)  umiejscowienie  i wymiary otworu; 
b)    

pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji  rojektowanym spadkiem; w przypadku odcinka 
 projektowana izolacja cieplna bruzdy.  

ch 
przydat
odbiorem.  

 
 

 
 

przepustach oraz przegrody budowla  
i. 

 
a) sprawd

 
b) onymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w 

 
c)  

stalacji 
iejsce 

 
 zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

 
 

 
 

 
a)  
b)  
c)  
d) 

o 
 

e) -
 

 
  

a)  
b) dziennik budowy; 
c)  
d) obmiary powykonawcze; 
e)  
f)  
g)  
h)  
i)  
j)  
k)  
 

 
a) jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
b) 

 
c)  
d)  
e)  
f)  
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ponowny 

 
 

 
 

izolacji cieplnych 
 

na zgodne z projektem i 
 

 
 

a)  
b)  
 

ch 
prz
odbiorem. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

a) u 
 

b)  
 

lacji z 

 
b 

 
 

 
  

 
a) tkie roboty przy izolacji cieplnej; 
b)  

 
a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi  
b)  dziennik budowy; 
c)  
d) obmiary powykonawcze; 
e) ch; 
f)  
g)  
h)  
 

 
a) wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
b)  
c)  
d)  
 

 
 

 
 
* Polskie Normy 
 
PN-82/B-  
                                 w budynkach. 
PN-82/B-02403       Ogrz  
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PN-90/B-01430       Ogrzewnictwo  Instalacje centralnego ogrzewania  
                                 - Terminologia.                                                                                                                                  
PN-90/M-75011       Armatura instalacji centralnego ogrzewania -  
                                   
                                   nominalne 1MPa  niowe. 
PN-91/B-  Zabezpieczenie instalacji 
                                   
                                   badania. 
PN-92/M-75016       Armatura instalacji centralnego ogrzewania  Zawory  
                                  grzejnikowe. 
PN-B-  
                                   
                                  wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-B-  Izolacja cieplna 
                                   Wymagania i badania  
                                  odbiorcze. 
PN-B-  
                                  stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych  
                                  i przewodach wentylacyjnych. 
PN-B-03406:1994     
                                   
PN-EN 215-1/AC1:2001  Termostatyczne zawory grzejnikowe  Wymagania 
                                         i badania. 
PN-EN 442-1:1999           Grzejniki  Wymagania i warunki techniczne. 
PN-B-  Izolacja cieplna  
                                          Wymagania  
                                         i badania odbiorcze.  
Inne dokumenty 
 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126  Prawo budowlane 
 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690   
 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844   
 

 wyd. COBRTI INSTAL 1994 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych  zeszyt 6         wyd. COBRTI INSTAL 2003 
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IS:08 

 
CPV 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe 

 

1.  

1.1. PRZEDMIOT SST 

 
Przedm
instalacyjnych w zakresie instalacji gazu. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

 w p. 1.1 anych z: 

-  

- zakupienie i dosta

budowy) 

- -H/-  

-      

-  

-  

-  

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych  

-  
 

 

-  wg dokumentacji projektowej 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

AWOWE 

 

1.4.1. Instalacja gazowa  

prowadzony 

 

 1.4.2.Gazomierz   

  

ogrzanej wody lub pary wodnej.  

      1.4.4.Komin  murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawier  
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          do eksploatacji w  

        

        

            

            

      n   

          la rur-  

            

        

           

           

           

 

 
Kierownika Projektu. 

2.  

2.1.  

 

 atest 
 

2.3.  

 
 

 
przeprowadzi   
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2.4. owie 

 
 

2.5.  

 PN-H/-
a  

2.6. Zawory  

Zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowanymi do gazu  

2.7.  

 

2.8.  

 

2.9.  

ch technicznych nie 

 

3.  

: 

-  

- gwintownica do rur mechaniczna, 

- zestaw do spawania gazowy, 

-  

4. TRANSPORT 

 o 
 

 
 

5.  

5.1. Wykonawca  

wykonywana instalacja gazowa .  

5.2.  

- -H/-  

-        

-  

-  

- monta  
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-  

-  

-  

-  

6.  

 wskazaniami podanymi w ST. 

6.2. 
. 

Kontrola w zakresie budowy : 

w warunkach technicznych  wykonania i odbioru instalacji gazowych .  

7.  

 

- Rury stalowe  - metr (m), 

- zawory  - komplet (kpl.), 

-  komplet ( kpl ) 

8.  

 

 

9.  

alacji gazowej: 

 

 

 

10.  

10.1. NORMY 

PN-89/M-02650  
  
PN-92/M-74001  
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania  
PN-86/M-75198  
BN-82/8976-50  wymagania i badania 
BN-72/8976-52  
PN-ISO 7-1:1995   na gwincie. Wymiary, tolerancje i  
 oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995    na gwincie. Wymiary, tolerancje i  
 oznaczenia 
PN-H-74200:1998                      Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-80/H-74219  
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-65/M-69013  
PN-75/M-69014  
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-70/N-01270.01  
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania  
PN-70/N-01270.14  
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10.2. INNE DOKUMENTY 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, 
Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, 
Nr 80/03 poz. 718) 

technicznych jakim powinny 
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
 

 

przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718) 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
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