|

pp=44,00

poczatek opracowania przebudowy
nawierzchni ul. Stawne - etap 1

Skrzyzowanie ul. Stawngj
Km 0+000,00

z Ul. Podgdrng

istniejaca studzienka kanalizacji oginosptawne;

z osadnikiem 0,5m;

47,40 Projektowany obustronny wpust drogowy typu ciezkiego D400
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4744

RZEDNE DNA
RUROCIAGU

4580
46,21

ul. Stawna

etap 1

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

46,40
46,44

ZAGLEBIENIE

163

085
0,80

SPADEK/SREDNICA
MATERIAL

PVC 200 SN8

ODLEGLOSC

0,00

25,80
28,10

KM | HKM

-+

INWESTYCIA| PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI GMINNEJ STADUM . 5
UL. STAWNA W OBRZYCKU - ETAP 1
ADRES| ul. STAWNA, 64-520 OBRZYCKO,
Dz. nr 426; Obreb Obrzycko
INWESTOR| MIASTO OBRZYCKO DATA
Rynek 19, 64-520 Obrzycko 06.2015
BRANZA| SANITARNA SKALA
TRESCRYS.[ PRZEKROJ PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 : 100/100d
ZESPOL. PROJEKTOWY PODPIS / UPRAWNIENIA
PROJEKTANT [ MGR INZ. HALINA KARMOLINSKA-SEOTKOWSKA 26/P/97
SPRAWDZIL [ MGR INZ. STANISLAW DOMANSKI MAP/0224/POOS/13
OPRACOWAL [ INZ. MARCIN OLESINSKI
NR RYS.
i - =
IMAR Biuro: K D = O 2
PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Jozefa Wybickiego 14,
Marcin Olesinski 62-090 Krzyszkowo; tel: 691-898-229

UWAGA! NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA ,0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH” (DZ.U.94/24/83).

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM OPRACOWANIU STANOWIA WEASNOSC INTELEKTUALNA JEGO AUTOROW. ZABRONIONE

JEST STOSOWANIE , KOPIOWANIE, ORAZ UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW | WW. FIRMY.




