PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

PRZEZ NAWIERZCHNIE ZJAZDU

| przekrdj przez proj. droge i proj. zjazd do posesiji
| kraweznik 15x30cm +2cm powyzej proj. nawierzchni
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1. Nawierzchnia z dwuteowej kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm - kolor szary - jezdnia

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) grubosci 3cm - pod nawierzchnia jezdni

ed

- grubo$ci 20cm pod droga; 15¢cm pod zjazdem; 10cm pod chodnikiem

Podbudowa - wzmocnienie podioza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa wg PN-S-06102 - grubosci 15¢cm
Nawierzchnia z dwuteowej kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm - kolor czerwony na zjazdach

Nawierzchnia z dwuteowej kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6¢cm - kolor szary na chodniku

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3cm
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z oporem z betonu C12/15 (dawne B-15)

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciagtym 0/31,5mm wg PN-S-06102

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) grubosci 3cm i fawie

9. Kraweznik betonowy o wymiarach 12x25cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) grubosci 3cm i tawie

z oporem z betonu C12/15 (dawne B-15)

10. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x25cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) grubo$ci 3cm i fawie z

oporem z betonu C12/15 (dawne B-15)

1. Sciek przy krawezniku o szerokosci 20cm z dwéch rzedow kostki betonowej grubosci 8cm typu cegta, kolor szary na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) grubosci 3cm i tawie z betonu C12/15 (dawne B-15)

12. * Warstwa pospotki 50cm - jako wymiana gruntéw - doktadny opis i sposdb postepowania w przypadku wystapienia nasypu
niekontrolowanego w czes$¢i opisowej projektu

UWAGA:
Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach. Przed przystgpieniem do robét bud. wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Rysunku nie wolno skalowa¢ ani modyfikowa¢. W przypadku koniecznosci zmiany lub korekty nalezy zwrocic¢ sie do Projektantdw o jej wprowadzenie.
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