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Spis tre ści: 
 

I. Oświadczenie projektanta i sprawdzaj ącego 

● Kopia uprawnień projektanta i sprawdzającego 

● Kopia przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa 

 

II. Podstawa  opracowania  

III. Opis techniczny:  

1.Przedmiot inwestycji. 

2.Podstawa opracowania. 

3.Zakres opracowania. 

4.Stan istniej ący. 

5.Warunki gruntowo-wodne. 

6.Projektowane zagospodarowanie terenu. 

6.1.Rozwiązania sytuacyjne. 

6.2.Parametry techniczne. 

7.Przewody i uzbrojenie 

8.Roboty ziemne i przygotowawcze. 

9.Roboty monta żowe 

10.Próba szczelno ści kanalizacji 

11. Usuni ęcie kolizji oraz roboty inne   

12. Urządzenia obce 

13. Informacja dotycz ąca ludzi i mienia. 

14. Zalecenia dla wykonawcy dotycz ące osnowy geodezyjnej. 

15.Określenie terenu budowy. 

 

IV. Zastawienie rysunków: 

KD-01 – Lokalizacja kanalizacji deszczowej – skala 1:250 

KD-02 – Profil podłużny kanalizacji deszczowej –  skala 1:100/1000 
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II. Podstawa  opracowania  
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III. Opis techniczny  
1.Przedmiot inwestycji. 

Zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa istniejącej nawierzchni drogi gminnej – ulicy Stawnej o nawierzchni 

gruntowej wzmocnionej lepiszczem wraz z remontem chodnika i budową zjazdów do posesji, w ciągu pasa 

drogowego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 426 w Obrzycku.  

Fakultatywnie zaprojektowano w przedmiotowym opracowaniu odwodnienie drogi Stawnej przy 

pomocy dwóch wpustów żeliwnych typu ciężkiego (klasy obciążenia D400) w celu odwodnienia najniższego 

punktu w przyległym terenie. 

 

2.Podstawa opracowania. 

-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane, 

-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz.717), 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003r.,poz.1133), 

-Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i ich usytuowanie  (Dz. U. nr 43,poz.430), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 63 z 

dnia 3 sierpnia 2000r., poz. 735/, 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych /Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194/, 

- Dokumentacja geotechniczna, 

- Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

-Obowiązujące normy i przepisy. 

 

3.Zakres opracowania. 

W ramach powyższego opracowania wykonany został projekt budowlany branży sanitarnej dla budowy 

kanalizacji deszczowej w ciągu projektowanej do przebudowy ulicy Stawnej; w ciągu pasa drogowego na 

działce oznaczonej numerem geodezyjnym 426 w Obrzycku. Projekt obejmuje wykonanie dwóch wpustów, 

jednej studzienki z kręgów betonowych DN1000 oraz odcinka sieci kanalizacji deszczowej. 

 

4.Stan istniej ący. 

W dniu dzisiejszym ulica Stawna na rozpatrywanym odcinku nie posiada sieci kanalizacji deszczowej. 

Najbliższą możliwością wpięcia przy założeniu odpowiedniej niwelety ulicy Stawnej w projekcie drogowym jest 

istniejąca studzienka kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowana na skrzyżowaniu ul Stawnej i Podgórnej. 

Rzędna kinety przedmiotowej studzienki wynosi 45,80 m n.p.m. co umożliwia wpięcie wpustów 

projektowanych w ulicy Stawnej. 
 

5.Warunki gruntowo-wodne. 

Dla potrzeb opracowania branży drogowej zostały wykonywane badania geologiczne przez firmę 

GEOPROFIL. Dokumentacja geotechniczna sporządzona została przez uprawnionego geologa mgr Andrzeja 

Stube, upr. geolog. MŚ nr VII-1300, V-1539. 
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Na przedmiotowym całym odcinku drogi wykonane zostały trzy odwierty reprezentacyjne + jeden na ulicy 

bocznej – B. Prusa, które ujawniły iż całkowita grubość wierzchniej warstwy utwardzenia w przeważającej 

większości nie przekracza 3cm 90% trasy; (na końcu etapu 3 w rejonie połączenia z wyremontowanym 

fragmentem drogi grubość jest nieco większa i wynosi około 8cm). Podbudowę pod drogą stanowi natomiast 

warstwa nasypu niekontrolowanego oraz warstwa żużla, piasku, kamieni oraz na fragmencie tłuczeń. Poniżej 

znajdują się warstwy konstrukcyjne z piasku. W otworach nie stwierdzono wody gruntowej.  

W związku z powyższym po usunięciu starej warstwy utwardzenia należy usunąć pozostałe warstwy pseudo 

podbudowy oraz wykonać makroniwelację. W przypadku pierwszego fragmentu przebudowy – etap 1 w 

otworze badawczym nr 11 (odcinek reprezentatywny dla fragmentu od ul. Podgórnej aż do ul. B. Prusa – około 

150mb) stwierdzono, że warstwa nasypu niekontrolowanego (niebudowlanego) jest znacznie większa niż na 

pozostałym odcinku. W związku z tym faktem na ww. odcinku należy wykonać częściową wymianę nasypu 

niekontrolowanego na grunt kwalifikowany w postaci pospółki o grubości 50cm. Podłoże pod warstwą pospółki 

należy dogęścić tak, aby uzyskać wartość nośności wyrażoną przez E2≥ 80,0 MPa i wskaźnik odkształcenia 

IO≤2,5 (IS≥0,98) 

W nawiązaniu do rozporządzenia MSWiA z dnia 24.09.1998r. podłoże projektowanej budowy zostało 

zakwalifikowanie do I kategorii geotechnicznej; G1 – warstwy z piasku i G3-nasyp niekontrolowany. 

 

Lokalizacja otworów badawczych  
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6.Projektowane zagospodarowanie terenu. 

6.1.Rozwiązania sytuacyjne.  

Rozwiązania sytuacyjne dotyczą zakresu prac wymienionych w Decyzji nr 5/2015, z dnia 20.05.2015 o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nawierzchni istniejącej drogi 

gminnej ul. Stawnej w miejscowości Obrzycko. 

Planowany 1 etap inwestycji jest przewidziany do realizacji na działce oznaczonej numerem nr  426, obręb 

Obrzycko; w Obrzycku. 

Projektowane wykonanie sieci kanalizacji deszczowej planuje się wykonać na działce oznaczonej nr  426, 

obręb Obrzycko; w Obrzycku. 

  

6.2.Parametry techniczne. 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej odprowadzać będzie ścieki deszczowe z punktu położonego w 

najniższej części ulicy Stawnej do istniejącej studzienki kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej na 

skrzyżowaniu ulicy Stawnej i Podgórnej.  

Projektuje się dwa wpusty drogowe betonowe z kratą żeliwną odporną na obciążenie ruchu kołowego 

ciężkiego (D400). Wpusty zostaną wyposażone w osadnik wielkości 0,50m. Sieć kanalizacji deszczowej 

zostanie poprowadzona od wpustów rurą PVC ø160 SN8 do projektowanej studzienki z kręgów betonowych 

SD-1 DN1000 i dalej rurą PVC ø200 SN8 do odbiornika w postaci studzienki sieci kanalizacji ogólnospławnej. 



          Projekt budowlany  przebudowy – remontu  nawierzchni  drogi gminnej – ul. Stawna  w Obrzycku – ETAP 1                       . 

_______________________________________________________________________________________                     
IMAR Marcin Olesiński 

ul. Józefa Wybickiego 14, 62-090 Krzyszkowo;  tel. 691-898-229;   e-mail: marcin.olesinski@wp.pl 

12 

 

7.Przewody i uzbrojenie 

Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC SN8, ze spadkami i średnicami  zgodnymi z 

dołączoną do opracowania dokumentacją rysunkową. Studzienkę kanalizacyjną SD-1 należy wykonać z kręgów 

betonowych DN1000. Powyższą studzienkę należy posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej. Ułożenie tej 

płyty będzie możliwe na zagęszczonej podsypce piaskowej. Część dolną studni projektuje się prefabrykowaną wraz z 

kinetą z betonu. Zamontować w otworach przejście szczelne (tuleja ochronna z uszczelką). Kręgi studzienne łączone 

są z poszczególnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe i posiadają fabrycznie montowane stopnie 

złazowe kanałowe zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem, rozmieszczone w pionie co 25cm, w układzie 

drabinkowym, w odległości 15cm od ściany studzienki.  

W zwężce studni, pod włazem, należy montować poręcz chwytną, z pręta stalowego ocynkowanego, o 

średnicy 30mm – w odległości 7cm od ściany. Zwężka o średnicy 1000/625mm z wyprowadzeniem pod właz żeliwny 

typu ciężkiego D400 z pokrywą wypełnioną betonem o wysokości nie mniejszej niż 14cm z wentylacją dla kanału 

deszczowego. 

 Zarówno krata żeliwna wpustów jak i właz studzienki SD-1 muszą być odporne na obciążenie ruchu kołowego 

ciężkiego. Przewody kanalizacyjne należy układać zgodnie z normą PN-92/B-10735 pt.: „Przewody 

kanalizacyjne – wymagania, badania przy odbiorze” oraz zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

8.Roboty ziemne i przygotowawcze. 

Roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacji deszczowej powinny być prowadzone zgodnie z 

przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

ziemnych. 

Roboty ziemne projektuje się wykonać mechanicznie koparkami przedsiębiernymi. W miejscach kolizji z 

uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostępnych odcinkach robót przewidziano roboty ziemne ręczne. 

Wykopy projektuje się wykonać jako pionowe, umocnione, przy pomocy szalunków skrzynkowych. Zaleca się 

aby długość wykopów otwartych w miejscach zbliżeń do budynków nie przekraczała 5-6mb. Minimalna 

szerokość wykopów powinna być równa średnicy rury i obustronnej odległości między ścianką rury a 

krawędzią wykopu równej 25cm, przy czym minimalna szerokość wykopów powinna wynieść 0,80m. 

Głębokość wykopów dla rurociągu przedstawiono na profilu podłużnym. 

Zasypkę rurociągu do wysokości 30cm ponad rurę wraz z zagęszczeniem wykonać ręcznie, przy użyciu 

piasku, pozostałość w miarę warunków mechanicznie, z zagęszczeniem przy pomocy ubijaków stopowych i 

zagęszczarek płytowych. 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymogom wg PN-B-03020 i nie powinien zawierać brył, 

gruzu, czy śmieci. 

Zasypki należy dokonywać warstwami z zagęszczeniem do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia, to 

jest dla wykopów w pasach dróg umocnionych do wartości Is=1,0 w zakresie do 1,2 m p.p.t. oraz Is=0,97 w 

zakresie >1,2m p.p.t.. 

Na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien 

opracować organizację robót, a w przypadku robót w pasach drogowych organizację ruchu kołowego, teren 

robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć dostosowując się do wymogów służb drogowych. 
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9.Roboty monta żowe 

Rury muszą być układane na jednolitym podparciu. Rury muszą być układane i pozostawione w takim 

położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych należy 

zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie rur przed przesunięciem się podczas wypełniania wykopu, 

zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. Przed układaniem przewodów należy 

sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody i elementy, mogące powodować 

uszkodzenie przewodów. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Nie 

wolno używać rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych  

Montaż przewodów należy przeprowadzić  zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu. 

 

 

10.Próba szczelno ści kanalizacji 

Przewody i uzbrojenie kanalizacji poddać wodnej próbie ciśnieniowej zgodnie z normą PN EN 1610:1999 

„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

 

   11. Usuni ęcie kolizji oraz roboty inne  -     Brak 

 

12. Urządzenia obce 

Projektowany zakres prac nie spowoduje naruszenia istniejącej infrastruktury technicznej – nie ma 

konieczności wykonania dodatkowych robót mających na celu przełożenie jakiegokolwiek mediów. W obrębie 

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej występuje uzbrojenie podziemne (widoczne na planie 

zagospodarowania terenu).  

 

13. Informacja dotycz ąca ludzi i mienia. 

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie. 

 

14. Zalecenia dla wykonawcy dotycz ące osnowy geodezyjnej. 

Punkty osnowy realizacyjnej wykonawca zastabilizuje wieloznakowo, tzn. znakiem naziemnym i centrycznie 

pod nim osadzonym znakiem podziemnym. 

Wszystkie punkty osnowy należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem. Dla każdego punktu osnowy należy 

sporządzić nowy lub zaktualizować istniejący opis topograficzny.  

Przed przystąpieniem do pomiaru należy zastabilizować roboczy punkt pomiarowy i dowiązać z układem 

ogólnym. Należy ponadto w razie potrzeby uzupełnić sieć punktów roboczych. 

 

15.Określenie terenu budowy. 

Budowa jest zorganizowana na działce 426  w Obrzycku  
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