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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpsg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 610i 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nglge
stosowé w zlecaniu i wykonaniu Robd6t opisanych w podpuaKil.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
1.3.1. Wymagania og6lne nalerozumie i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanystanych dalej Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysédiowych
D.01.02.04 rozbidrka elementéw drég

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw

D.02.03.01 Wykonanie nasypow.

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zszczeniem podia
D.04.02.01 Warstwa z gruntu kwalifikowanego

D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem

D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego

D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanegoectem
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D.06.01.01 umocnienie powierzchniowe terenéw phamtoych, skarp i poboczy
D.08.01.01 Krawzniki

D.08.01.02 Obrzea betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa-obiekt budowlany, niedaacy budynkiem, stanowty calag¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego e#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny obigidstowy, korpus
ziemny, vezel)

1.4.2. Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dokumentacja Projektowa-wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne angaunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawigjego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwhi@szelkie opisy, obliczenia, dane
techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instjekobstugi, spordzone przez Wykonawd zatwierdzone
przez Irkyniera (Kierownika Projektu).

1.4.4. Drogawydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu h&igu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgzdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowgmontaowa) -droga specjalnie przygotowana, przeznaczanaudhu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizeana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy— zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgidg organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowgty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,
sluzacy do notowania zdaraei okoliczndici zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania potece innej korespondencji technicznej peuizy
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Inzynier -oznacza inspektora nadzoru, osoba wymienionanyatakontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, 0 ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Jednostka uprawnionajednostka naukowo-badawcza lub inna posim@ayprawnienia wydane przez
Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykonywartbada, przeghddéw konstrukcji lub innych robét.
1.4.9. Jezdniaczs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik Projektu -oznacza kierownika budowy, osolwyznaczon przez Wykonawgi wymieniorg

w umowie, reprezentgga Wykonawe na placu budowy i odpowiedzialza wykonanie robot okych umovs.
1.4.11. Korona drogi-jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkaimi, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni-uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzahnia.

1.4.13. Korpus drogowy-nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowéw.
1.4.14. Koryto-element uformowany w korpusie drogowym w celuzatia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Ksizka Obmiaréw -akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
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wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych
zalcznikéw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fyniera.
1.4.16. Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakecembte przez Zamawigjego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwihzanych z ocepjakasci materiatdw oraz Robot.
1.4.17. Materialy -wszelkie tworzywa niezfnine do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentéapjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.
1.4.18. Nawierzchniawarstwa lub zespét warstw ghcych do przejmowania i rozktadania od¥en od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna -gérna warstwa nawierzchni poddana beepoio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych — w tym przypadku kodiktonowa.
b) Warstwa wizaca -warstwa znajdega s¢ miedzy warstvg $cieralm a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyréwnawcza -warstwa &uga do wyrOéwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.
d) Podbudowa -dolna e nawierzchni shzca do przenoszenia obgeén od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
e) Podbudowa zasadnicza -gOrnae$éz podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza -dolnac¢é& podbudowy spetnigfa, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodyzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawierg& warstwe mrozoochrong, odsiczajca lub odcinajca.
g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gtéwnyadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinafa — warstwa stosowana w celu unigfivsienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnidgcej powyej.
i) Warstwa odgczapca — warstwa shaca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.
1.4.19. Niweletawysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.20. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodrét -zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanesk
przedziat tolerancji nie zostat oléteny -z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo
rodzaju Robot budowlanych.
1.4.22. Pas drogowywydzielony liniami granicznymi pas terenu przezz@ny do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy #eor6wniez obejmowd teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronigcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.
1.4.23. Poboczecz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapidw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zska jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.24. Podlge nawierzchni -grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do gkbokaici
przemarzania.
1.4.25. Podige ulepszone nawierzchni-gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.
1.4.26. Polecenie ltyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriiera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji Robot lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.
1.4.27. Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.28. Przedsiwziecie budowlane -kompleksowa realizacja nowego gatenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejagcego posczenia.
1.4.29. Przepust- budowla o przekroju poprzecznym zamgkyin, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub urgdzei technicznych przez korpus drogowy.
1.4.30. Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stanaway utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzekaksatalréwek dzikich zwierat itp.
1.4.31. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.
1.4.32. Przetargowa Dokumentacja Projektowa-czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizac, charakterystyki wymiary obiektu ldacego przedmiotem Robot.
1.4.33. Rekultywacja-Roboty majce na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.34. Specyfikacje Technicznezbiér wytycznych i wymagaokreslajgcych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatdoi za roboty budowlane.
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1.4.35. Spret -wszystkie maszynysrodki transportowe i drobny spitz z urzdzeniami do budowy,
konserwaciji

i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Ump(iKontraktem) realizacji rob6t budowlanych.

1.4.36. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) -odlegtd¢é miedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadt) osi podtinej, obejmuje catkowitszerokéé¢ konstrukcyjm
ustroju niogcego.

1.4.37. Slepy Kosztorys -wykaz Rob6t z podaniem ich #ic (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.38. Teren budowy— teren udosgpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca

wymienione w kontrakcie jako twagee czé¢ terenu budowy.

1.4.39. Umowa (Kontrakt)-zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy wyrzona na pimie, o
wykonanie okréonej w jej tréci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za udgmnym wynagrodzeniem.
1.4.40. Wykonawcaosoba prawna lub fizyczna, z ki&amawiajcy zawart Umow (Kontrakt) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nagbcy prawni.

1.4.41. Zadanie budowlaneczs$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoygia odebng calas¢ konstrukcyijm
lub technologiczg, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtiiowych. Zadanie me polega
na wykonywaniu Robét zekzanych z budow modernizagj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.42. Zamawiajcy -kazdy podmiot, szczegétowo olileny w Umowie (Kontrakcie), udzielggy zamowienia
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawB zamowié publicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpiearswo wszelkich czynriei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektovs, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie 21 od daty podpisania umowy przeksVykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksike Obmiarow
oraz komplet Dokumentacji Projektowej.

Dane dotyczce osnowy geodezyjnej poziomej i wység&iowej oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z wisciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtdwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziastoza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone ggeddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawicéem przedstawdi Inzynierowi harmonogram robot,
plan ptatnéci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkarieslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zgdane z wypetieniem wymafi@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowaztizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przakazWykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od #yniera po przyznaniu kontraktu 1 komplet projektykenawczego oraz 1
komplet projektu budowlanego na RobotyatbjKontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajdi
do wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Zanaggcego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przekddpawe:
Wykonawca we wlkasnym zakresie opracuje:
- Plan BIOZ,
- Geodezyjn dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projekty §(ie beda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotgce sieci poligonizacji pestwowej i osnowy realizacyjnej
nalezy wykona geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektow, naidie
zmiany na mag zasadnicgz uzyskujc potwierdzenie wikciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej,
- Projekty technologii i organizacji robét,
- Projekt objazd6w i dojazdéw tymczasowychilfjeajdzie taka potrzeba),
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- Projekt organizacji ruchu na czas budowy,
- Dokumenty wymagane zgodnie z Usgagvodpadach,
- W przypadku nieistotnych zmian -naniesienie iahkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

Uwaza sk, Se sktadajc ofert, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych wniDokumentac;ji
projektowej za w peilni wystarczgly do zrealizowania robd6t doitych kontraktem. Jeli w trakcie
wykonywania Robd6t okee sk konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowegegnzanej przez
Zamawiajcego, Wykonawca spagdzi brakugce rysunki i SST na wtasny koszt w 4 egzemplarigechediay
je Inzynierowi i Zamawiajcemu do zatwierdzenia. Uznaje,sBe wszelkie koszty zezane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3. Zgodnéé Robét z Dokumentacy Projektowsg i SST
Dokumentacja Projektowa, Szczegodtowe Specyfikacjechficzne stanowi cz$¢ Umowy, a

wymagania wyszczegolnione w altiy jednym z nich g obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentacji. W przypadku roziiesci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie a@wykorzystywa btedow lub opuszczew
Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychsti powiadond Inzyniera, ktory spowoduje
wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W przkparozbignoici opis wymiaréw waniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Rghatostarczone materiatyely zgodne z Dokumentagj
Projektovs i SST. Dane oki#one w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalneg sodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodndé z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily, materiaty lub
Roboty nie kda w pelni zgodne z DokumentacProjektows lub SST, i wptynie to na niezadowaleg jakaos¢
elementu budowli, to takie materialheda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy. Uwzgddniajgc postanowienia ustawy Prawo zamdwjgublicznych zapisane w art..30 ust.4 i 5
dopuszcza si rozwigzania réwnowane opisanym w projektach budowlanych i wykonawczyoraz
szczegobtowych specyfikacjach technicznycrejespetniaj zapisane riej warunki:

- stanowj nieistotne odgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego ai d&opuszczalne

postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo buadiosvl

- zostaly uzgodnione przez Projektanta wedtug pastéen art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca wykazat, Se spelrjapne wymagania okéne projektach budowlanych i wykonawczych

oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych,

- koszt lzdzie nie wyszy od rozwizan opisanych w projektach i specyfikacjach.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zezane z wypetnieniem wymagakreslonych powy.ej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonaweca jest zobowitany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniaveealizacji Umowy
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaastnieacych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adrenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy (w tym réwniena Objédzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy,do zakdczenia
i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca ma obowrzek wykonywania aktualizacji projektu organizacjchu wraz z niezginymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe urgizenia zabezpieczaje w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdszelkie innesrodki niezlgdne
do ochrony Rob6t, wygody spoteczaoi innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczge lyda akceptowane przezipniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhiwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony zyinierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dipglow i maszyn pracgych przy realizaciji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachsciéeh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjnectly utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje ije jest whczony w
cere kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zna& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Rob4t Wykonawca zapewni rigfe:
a) Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernegggszczenia gruntu, przysypaniem uszkodzeniami
mechanicznymi.
b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowychewmzonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, pesnienie odpowiedniej wilgotdoi gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.
¢) Odpowiedni ochrorg przed erozj wodry gruntdéw poprzez formowanieg#éw pochylenia skarp zgodnych z
projektem, a w miejscach najbardziej podatnych neaje stosowé grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o
wysokaci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny kgbezpieczone poprzez naniesiestiedka
antyerozyjnego (osaftiekowy zesciotka, struizynami lub sieczk), a po ostatecznym uformowaniu — trwate
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.
d) Mozliwie dalely lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatéw od zalyad mieszkaniowej, w
zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyi® na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow,
zanieczyszczepowietrza i hatasu.
e) Minimalizacg ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewanzdzen i maszyn
spetniajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu doodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwzanych ze znacznemisp hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w pablizabudowy
mieszkaniowej.
f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoych powstajcych z rozbiorki obiektow
budowlanych i istnigjcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowejwpmo by procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineraluoriczna w kdcu dnia roboczego powinna by
przewaona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.
g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, @raniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu
budowy — co w razie awarii e spowodowazanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatzie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stgjj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢silo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b
lub débr publicznych i innych, a wynikggych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezkib innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg
baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovogaiojazdowych
2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscig powstania pgaru.
Uznaje s, Se wszelkie koszty zazane z wypeinieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vepyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszaanibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne &da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisabezpieczone
przed dosfpem osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wyway. Uznaje si Se wszelkie koszty zwdane z
wypetieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy odpadowe winny spetdiawvymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadaekst(
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materigkgére w sposéb trwatyysszkodliwe dla otoczenia, niedy

7
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dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, olanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Robo6t kdg mialy aprobai techniczy, wydany przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okéljagce brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw n
srodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a zakaczeniu Robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgodt na wycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnieSgecyfikacjami, a ichaycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

Uznaje s}, Se wszelkie koszty zegane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddsgoych witacicielami tych uradzex potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiago w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyemm instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpaeiadomi lrzyniera i zainteresowane wiadze orgrltie
z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wkzktia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejagiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inzynier bedzie na bieaco infformowany o wszystkich umowach zawartych pmlny Wykonawe a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wtasia i drog wewrtrznych. Jednale, ani Irzynier
ani Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdip one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca hdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleéelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie duizie powiadamiat lzyniera. Irynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkéw zostaly usuete z terenu budowy. Pojazdy powoghe nadmierne obgienie osiowe nie dilg
dopuszczone n@awiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcgdrie odpowiadat
za napraw wszelkich robo6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycrrych bezpiecziestwa i
higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002r. w sprawie szczegoOlowego zakresarmy planu bezpiechstwa i ochrony zdrowia oraz
szczego6towego zakresu rodzajow robot budowlanyeigrgajcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
(Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegllnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykormog prace na drodze po ktorej odbywea rsich publiczny
beda w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku ddéwitu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zezane z wypetnieniem wymagakreslonych powy.ej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrefRobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane
do Robét od Daty Rozpoezia do daty wydania Potwierdzenia Zakeenia przez lyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywdé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymani@imo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadyklgmenty byty w zadowalgym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie hyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pgaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zgdane z wypetnieniem wymafi@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie gsido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie yoktanowié, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu
do sprztu, materiatow lub urgdzen uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét i w sposohgty bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wgjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez tryniera.

1.5.13. ROéwnowanos¢ norm i przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spatnmnajp
materialy, wytwdrnie i inne zapasyedyce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanidddania,
stosowé sie beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania popragiodnénie norm i
zbioréw przepiséw, chyba Se w Umowie stwierdza wsyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory
przepisObw maj charakter ogolnokrajowy, lub odnassie do konkretnego regionu, zossaprzyjete inne
obowigzujgce normy, ktére zapewnigjwykonanie na zasadniczo réwnym lubelkdzym poziomie i
wymagany przez wczniej wyszczegdllnione normy i zbiory przepiséw podrunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia n&rpie przez layniera. Rénice pom¢dzy wyszczegodlnionymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ dokladnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przediaone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed gabczekiwanego przez Wykonawazatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy hynier stwierdzi, Se zaproponowane zamienniki nipepamiap wykonania na
zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje dd norm wyszczeg6lnionych we wénéej
wspomnianych dokumentach. Uznaje, e wszelkie koszty zwdane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremiglowy lgda uwazane za wlasrig Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadoniilnzyniera i posgpowa zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, krynier po uzgodnieniu z
Zamawiajcym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysékdkwoty, o kton nalezy
zwigkszy¢ cere kontraktovy.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawyrierowi do zatwierdzenia szczeg6towe informacje
dotyczice proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatdow jak rownig
odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatléw do zatwiegdia przez layniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegadta nie oznacza automatycznie, Se wszelkie nadyezi
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania, Se materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmst
Robét.

2.1.1. Zgodnie z ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanybi.(U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje sido stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyekeli jest:
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a) oznakowany CE, co oznacza, Se dokonano ocemy Zggdndci z normy zharmonizowa# albo z
europejsk aprobai techniczg badz krajowy specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodazamaczon przez Komisje Europejgkza zgodn z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktérych producent wydat deklaraggodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zasteréem, Se nie podlega on ob@rkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtadppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spgzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodajo dla
ktérych producent wydatssviadczenie, Se zapewniono zgoéhavyrobu budowlanego z tdokumentagj oraz

Z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. br 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszgniedzy innymi nasipujace informacje:
a) okrélenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu proda&gp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczormmakowanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umgiwiajace identyfikac} cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teatmmiej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (D2. nr 198 poz. 2041) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlapyoducent jest obowkany dofczye informacg
zawierajca:
a) okrélenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodakgp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesgp nazwe, nazve handlovs, typ, odmiae, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,
¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu l@probaty technicznej z kippotwierdzono zgodrio
wyrobu budowlanego,
d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiud,
e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujcej, jereli taka jednostka brata udzial w zastosowanymesyi oceny
zgodndci wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢Ha odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioted wigcicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekirodet miejscowych wgiczapc w to zrodla wskazane przez Zamawgieggo i jest
zobowgzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow i wyrobow budowdargo Robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z
odpowiednim urgdem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavTerenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieeda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadosdpdnio do wymaga
Kontraktu lub wskaz@alnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieedzie prowadz zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszcéeigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagtzg wymaganiom zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy i zZione w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych wyrobéw budowlanych do innych robétz té dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych wyrob6w budowlanych zostanie odpowiedmimewartéciowany (skorygowany) przez ipniera. W
kazdym takim przypadku natg spetné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadtaitst(jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguinozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materialu, albo w okresie zHaym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiala mae by
p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyhatdlowlane (materiaty), do czasu gdyip
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przeibeayszczeniem, zachowaty swgakaose i wkasciwos¢ do
robét i byty dos¢pne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skfadowaniadh zlokalizowane w olbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Isynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavenych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiétknewi wlasnagé Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krawmiki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcze
znakow, stupki prowadgze, destrukt z frezowania. \g) zapisane wyroby budowlane bez uszkad#@anows
wlasnag¢ Zamawiajicego i winny by Jemu dostarczone z protokotem w obdchtnzyniera.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Proflateriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji okionej partii
materiatdw pod wzgldem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekoyvytworni musz by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdow przeznaczonych do realizadjit,
c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagatych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spy, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robét. Spgu uwzywany do Robét powinien ldyzgodny z
oferts Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robo6t, zaakceptowanym praexriera; w przypadku braku ustélev wymienionych
wyzej dokumentach spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Ireyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidofyniera.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochronrodowiska i przepisami dotygazymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy mynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawi& lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupozliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomizyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liayniera, nie mae by pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Roldinaje s}, Se wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i guwzgkdnione w
cenie kontraktowej.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy transporcie
materiatléw (spratu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie n¢elrte zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposélagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych Robét i wkaiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu d¢nizie zapewnié prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&nymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty mpestanowiono inaczej, uwa st je, dla
materiatdow, odpadow i spgtwi: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapevmjewywiezienie, wywoz itp.
obejmuje réwnie zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia tego wymaga roboty nglevykonywa: w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rokgbdnie z Umow, oraz za jaké&
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdtchezigodnéé z Dokumentagj Projektovs, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleaanlazyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie WgSoi
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Wykonawca zalgy, w razie konieczriei, osnowg realizacyja, w oparciu o ktdy bedzie prowadzit
roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zogamwzgkdniony w cenach jednostkowych poszczegdlnych
robét i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robé6t zostam jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagcna wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wys$ckprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadné.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementBebot krdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacjoj€ktowej i w SST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimiera uwzgédni wyniki badaé materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsggie na rozwzarng kwestk.

Polecenia Inyniera kedg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytydanosi
Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pigstanowiono inaczej, uwa Sk je utylizacja
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,Oagi#gh” z dnia 27.04.2001. Uznaje, $e wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odricbnej zaptacie i guwzgkdnione w
cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera programu zapewnienia
jakosci. W programie zapewnieni jakti Wykonawca powinien okié¢ zamierzony sposéb wykonywania
Robét, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét tamdupcy wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentagcj Projektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jak@ powinien zawieré
a) cz$¢ 0golmn opisupca:
-organizac wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadrobot,
-organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
-sposéb zapewnienie bhp.,
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne,
-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robdét,
-system (sposGb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych Robot,
-wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,
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-sposéb oraz forengromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji i#gnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu Robot:
-wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyickmraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
-spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeauitth wiasciwosci w czasie transportu,
-sposob i procedarpomiar6w i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzenr, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robdét,
-sposO6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét drlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalwong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbjc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zaada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowania, Se poziom ich wykonywgrgazadowalaiy.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz Robot zestatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie, Se Roboty wykonano zgodnie z wymiagain zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tameglkne, Irnzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy mynierowi swiadectwa, Se wszystkie stosowanegdeenia i spret badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kezdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier bgdzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach
dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jli niedocagniccia te kyda tak powane, Se mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych materiatéw i dégiuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedochgniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jg&ko
tych materiatéw.

Wykonawca ma obowzek przedkladania hynierowi sporadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny dyostarczane wraz z prébkami materiatéw vgdlach wystarczapych do
wykonania niezbdnych bada. Wszystkie koszty zwezane z organizowaniem i prowadzeniem lada
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pradyeéatych
na zasadzie, Se wszystkie jednostkowe elementyugofidmogy by¢ z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do bada Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigirzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez kyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przamiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagi@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera.
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Przed przyspieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi lyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlakubadania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki
do akceptacji layniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychella przekazywane w formie szkicéw uzupetnionych wspdlinymi
X,¥,Z W wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zezane z wypetnieniem wymagakreslonych powy.ej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Uznaje s, Se wszelkie koszty zazane z wypetnieniem wymag@kreilonych powy.ej nie podlegaj odrebne;j
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania, i zapewniona medie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololsbt prowadzonego przez Wykonaywdedzie
ocenig zgodnd¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami SST na podstamgeikéw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier powinien pobieraprobki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt jeeli tak stanowi umowa Zamawigego i sprawujcego nadzér inwestorski. Odbiér poszczegdéinych
asortymentéw rob6t odbywasie bedzie na podstawie wynikéw batlawykonanych przez niezalee
laboratorium reprezentge Ireyniera. Jeeli wyniki tych bada wykaza, je raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baflaalbo oprze si wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatdow i Rob6t z DokumentacProjektov i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtéchylub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostpnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamtwa, wykazujcy Se zapewniono zgodo z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polsky Normg lub
- aprobad techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioPolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badecdg dostarczone przez
Wykonawe Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyinowaiazujacym Zamawigjcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowvey kavica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dulg dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robo6t, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy éilg czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.
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Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolnéci:
-dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
-dak uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia ja@koi harmonograméw Rob6t,
-terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
-przebieg Rob6t, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w Robotach,
-uwagi i polecenia liyniera,
-daty zarzdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
-zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zand@jch i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robét podlggggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
-dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robot,
-dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
-dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z ao@m, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone Irzynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Ireyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpiz zaznaczeniem ich prezgja lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania poledéeWykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadzanssposob gty w jednostkach przgtych w Kosztorysie

i wpisuje do Ksizki Obmiaréw. Wszystkie Obmiary powinny dywykonane przez uprawnionego do tego
geodet i potwierdzone szkicami geodezyjnymi.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodnéi materiatdw, znaki CE lub znaki
budowlane wyrobéw, orzeczenia o jakbmaterialéw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakgci. Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru Robo6t. Winny liyudostpnione na kade Syczenie kyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dédag przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedzabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgabzawsze dogpne dla Ilayniera i przedstawiane do
wgladu na Syczenie Zamawigiego.

Uznaje s, Se wszelkie koszty zazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogollne zasady obmiaru Robét
Geodezyjny Obmiar Robétebizie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentagj
Projektows i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robd
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Geodezyjnego Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca pserpnym powiadomieniu kyniera o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiarunagmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiar
beda wpisane do Geodezyjnej Kaki Obmiaréw. Jakikolwiek kjd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch
podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej wz8gdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich Robét. &ne dane zostgnpoprawione wg instrukcji
Inzyniera na pimie.

Geodezyjny Obmiar gotowych Roboétedzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera. Do kadej czsciowej sprzedzy elementow, robot czy materialdw konieczne jest
dofgczenie Geodezyjnych Obmiarow Robat.

Uznaje s, Se wszelkie koszty zazane z wypeinieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci | odlegtasci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa sk je, mierzone iléci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadirpodpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jeli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne iave dla danych Robot nie wymagaego inaczej,
objetosci beda wyliczone w i jako diugéé pomnaona przezsredni przekrdj. lléci, ktére mag bye
obmierzone wagowo, ¢bla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani&@nczegotowych
Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzclarstw konstrukcyjnych nawierzchni azace g wymiary
gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zezane z wypetnieniem wymagakreslonych powy.ej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane
przez Irkyniera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zgdaane z wypetieniem wymafi@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. dlzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb agly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzyniera.
Uznaje s, Se wszelkie koszty zazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Geodezyjne obmiaryella przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robot, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w Robotach.
Geodezyjny Obmiar Robo6t zanikaych przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar
Rob6t podlegajcych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzebeds wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchuli bbgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mduy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do Geodezyjnej Kgiki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytriera.
Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zgdane z wypetnieniem wymafi@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi po okresiegkojmi.

8.2. Odhiér Robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikgpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbiér Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavag6inego pogpu Robdét. Odbioru Rob6t dokonuje
Inzynier.

Gotowas¢ danej cezsci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomienienmzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®ugi powiadomienia o tym fakcie igniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia ftyniera na podstawie dokumentow zawiecgrh
komplet wynikbw bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z
Dokumentagj Projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zgda¢ odkrycia rob6t zakrytych, §& nie zostaly zgtoszone do odbioru lub odméwi
ptatndici za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tigtograficznej, nie podlega oghnej zaptacie i przyjmuje
sie, Se jest wjczony w cen kontraktovy.

8.3. Odbiér czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robdt. Odbioru agciowego
Robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dtRob6t dokonuje kynier.

8.4. Odbiér ostateczny Robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetpgo wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci. Calkowite zakaczenie Robét oraz gotod®d do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawaevpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadoniem na pimie o
tym fakcie lrzyniera.
Odbiér ostateczny Robo6t napt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, §icaod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia Robot i przgria dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie.

8.4.2. Odbioru ostatecznego Robdtokona komisja wyznaczona przez Zamayge@jo w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakiowe] na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania Rob6t z Dokumentacj
Projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisjpozna si z realizagy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniagcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekoavych lub Rob6t uzupetnigiych w
warstwie écieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaoi ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia zorkemisg, ze jaka¢ wykonywanych Rob6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegawgpehaganej Dokumentagj Projektows i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pEEzeéstwo ruchu,
komisja dokona podcen zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1 Kruszyw&T-2 Nawierzchnie
asfaltowe oraz WT-3 Emulsjasfaltowe. Uznaje i Se wszelkie koszty zazane z wypethieniem wymafga
okreslonych powyeej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostadgm Robdt jest protokédt odbioru

ostatecznego Robot spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepgo. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowzany przygotowanast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata

sporzdzona w trakcie realizacji umowy.

2. SzczegoOlowe Specyfikacje Techniczne (podstawavwdokumentéw umowy i ew. uzupetnjeg lub

zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanycholw§w umieszczone na opakowaniach lulydodne

do dokumentéw handlowych oragwiadczenia o zgodroi.

7. Opink technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw baidigpomiaréw zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzrych (np. na przekenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robét wiécicielom

urzadzen.

9. Geodezyjainwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoamie]

edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnioneg@amawiajcym oraz wydruku (10

egzemplarzy).

10.Kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneyjeintaryzaciji powykonawczej. w formie

elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programxgodnionego z Zamawigym oraz wydruku.

11.Operat usytuowania punktéw pomiarowych

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykddawa wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robd6t. Wszystkie zmizone przez komisj Roboty poprawkowe lub uzupetiap kpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégjo. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odhiér po okresie gkojmi

Odbiér po okresie ¢kojmi polega na ocenie wykonanych Robét gaminych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiatw okresie gkojmi. Odbiér po okresieckojmi bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglganieniem zasad opisanych w punkcie.

8.4. ,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia Ogélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarovy
ustalony dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgowej lgdzie uwzgbdniac wszystkie
czynngci, sprzt, materialy, wymagania, badania itp. sktadajs¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty
w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i w Dokurieeji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétipobejmowé takze:

-Robocizr bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami
-Wartas¢ zwzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynueaewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,
-Wartas¢ pracy Spreztu wraz z towarzysgymi kosztami,
-Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw w typhaby srodowiskowe,
-Koszty uzyskania uzgodnigpozwole i decyzji administracyjnych,
-Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-Podatki obliczane zgodnie z ob@®ijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogéine D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sido Wymaga Ogolnych zawartych w Szczegétowej Specyfikaciji Airecznej
D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki aitome w w/w dokumencie, a nie wyszczegodlnione w taysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt Objazdéw, Przejazdéw i Organizacji ruchu ohgg wszystkie koszty zwzane z projektem,
wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demaata oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zymierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgeadji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian domisgaz z dostarczeniem kopii Projektuzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodinieynikajacych z posipu Robét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podi@ pod drogi tymczasowe i rusztowania.
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(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczaspwawierzchni, ramp, chodnikéw, krawnikdw, barier,
oznakowa i drenau.

(g9) Tymczasow przebudow urzadzea obcych.

(h) Wykonanie remontu gstkowego drég objazdowych.

(i) Uzupetienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu.

()) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebmgeakeriatow.

() Koszt zapewnienia niezbdnych czynnikdw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet.

(b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistéw.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, kreimikow,
barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuje:

(a) Usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skladacsi niezlgdnych instalacji, urgdzen, biur, placéw skladowych oraz drég
dojazdowych i wewetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbioszt uradzenia Zaplecza
Wykonawcy obejmuje:
a) Urzdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkionanie wszystkich niezdnych uradzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewtmznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeshudowy i w pobliu
obiektow mostowych), placéw i zabezpietzmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.
b) Optaty/dzierawy terenu
c¢) Przygotowanie terenu
d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trw&uhoét oraz wszystkie koszty eksploatacyjneazame z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza.
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustoié wszystkich urgdzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewretrznych, biur, placéw zabezpiedzgoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwptaego.
Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawciesacz sie w kosztach ogélnych budowy i obeaja
Wykonawe robét.
Koszt organizacji i utrzymania zapleczazyniera Kontraktu i Zamawiagego mieszcg sic w kosztach
ogolnych budowy i obgiajg Wykonawe robét.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo budowlane yDElr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpéejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, moria i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawiamggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z94., poz. 38).

4. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjnych obowzujagcych w budownictwie (Dz.U
Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku -Prawo geodezjyjkartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163
zp&niejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiciz (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach lwdaych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam@wieblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1183
p&zniejszymi zmianami)
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 6101 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tidregowe).

Zakres rob64t obejmuje wyznaczenie w terenie:

- trasy drogowej,

- wyznaczenie sytuacyjne i wysakiowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysé&imwych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie parametréw tuku,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmgiyczeniem dodatkowych przekrojéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezqacztkowy i koacowy punkt
trasy.

1.4.2. Uprawniony geodeta osoba posiadaga odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgaloistave

z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartogefe' z pdniejszymi zmianami z zakresu geodezji i
kartografii, upowaniona przez Wykonawg do kierowania pracami i do wygiowania w jego imieniu w
sprawach dotyegcych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przaka zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 21 lutego 1995 r.

1.4.4. Pozostale okrédenia podstawowe g zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodsio z Dokumentag
Projektows ST i poleceniami Izyniera.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00
Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowd, dla punktéw utrwalanych w istnigjej
nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.
Pale drewniane umieszczone poza gramabot ziemnych, wagsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 mi diugéod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istadslj nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i diug&i od
0,04 do 0,05 m.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
-teodolity lub tachimetry,
-niwelatory,
-dalmierze,
-tyczki,
-faty,
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-tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatdw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyaujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 8)
przez osoby posiadaje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktdw granicznych naje
pobr& z Powiatowego €@odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznepddnie z obowdzujacymi
przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograécztylko jednostka wykonawstwa geodezyjnegazeno
zgtaszé roboty i pobierd materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien natychmiast poinformawdnzyniera o wszelkich kHach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy i (lub) reperéwboczych. B¢dy te powinny by usunite na koszt
Zamawiagcego. Wykonawca powinien sprawélzizy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi egnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie
réznig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinn@ mieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punitgsrednie osi trasy musgzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktdw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot. Wszystkie prace pomiarowe koniecdlzeprawidtowej realizacji robot nalg do obowjzkow
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punkw wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtébwne pamy by zastabilizowane w sposéb trwaly, a
takze dowinzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granicrobét.
Zamawiagcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej.
Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robét zedanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repegbocze nalgy zatazy¢é w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przez dgniera. Repery robocze powinny dywyposaone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajce wyrane i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu 0 dokumentagjprojektovy oraz inne dane geodezyjne
m.in. pobrane z Powiatowego du Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, preykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej.
Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieezrzadziej i co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @@yt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wigksze nk 5cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z dokladnéciag do 1cm w stosunku
do rzdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéveczgdy Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okéenie granicy roboét), zgodnie z dokumengagprojektovy oraz w miejscach
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wymagagcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenitrd w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypéw i wykopow naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowd w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych
niz 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztalttowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegks ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentagcprojektovs.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgdiowych
nalezy prowadzé¢ wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,46%, 8)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest: - km (kilometr) wyznaczonej trasy w terenie.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét
Odbidr robot zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gpgje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geadinej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- wyznaczenie osi trasy i punktéw wysagkmwych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,

- wyznaczenie parametréw tukow poziomych i pionokyc

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmgiyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochraoh przed zniszczeniem i oznakowanie utatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwazane

1. Instrukcja techniczna O-1/0-2. Ogélne zasady amykvania prac geodezyjnych kartograficznych, GUGIK
Wydanie pite 2001.

. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykayia prac geodezyjnych, GUGIK Wydanie czwarte 1998
3. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa gegdazGUGIK Wydanie czwarte 1986

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK Wydanie czwarte 1988

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastycji, GUGIK Wydanie pite 1988

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokasciowe, GUGIK Wydanie trzecie 1988

7

8

9

1

N

. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacy{BgGiK Wydanie drugie 1987
. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizaeyjBUGIK Wydanie drugie 1987
. Norma BN-67/6744-09

0. Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjnetogeaficzne ( Dz.U. Nr 240)
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 6101 611

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z rozbidrk

- kraweznikéw betonowych ulicznych na podsypce cem-piag{pw

- obrzezy i opornikdw betonowych na podsypce cem-piaskpwej

- rozbiorka istnigjcej nawierzchni — z mas bitumicznych oraz gruntunwcnionego lepiszczem

- rozbidrka istniejcej nawierzchni z ptytek chodnikowych 50x50cm i 358m— nawierzchnia chodnikéw
- rozbidrka istniejcej nawierzchni z kostki betonowej — lokalne uzuapia nawierzchni

- rozbiérka nawierzchni innych wraz z podbudow

- rozbiérka taw pod kragznikiem

- wywOz gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okééenia podstawowegs zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspolnego Bwnika Zaméwien CPV:

Grupa robét: 451 Przygotowanie terenu pod budow

Klasa robdt: 4511 Roboty w zakresie burzenia i d#iobiektéw budowlanych, roboty ziemne
Kategoria rob6t: 45111 Roboty w zakresie burzemboty ziemne

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania robot zwzanych z rozbiérk elementéw drog mie by wykorzystany sprg
zaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Og6blne wymagania dotycrce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnej pkt 4.

4.2, Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuj usunécie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacji pktpwej, SST lub wskazanych przezyniera.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywé mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez

Inzyniera.

Elementy i materialy nietytkowe stag sic wlasndgcia Wykonawcy, powinny b§ usunéte z terenu budowy.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, materialy kamierglementy ulic (obrze, krawezniki, ptytki chodnikowe,
kostka betonowa) po zakwalifikowaniu ich przezyimiera do dalszegozycia — 8 wlasndcia Zamawiagcego.
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Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow dedgjdupce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z

dokumentagj projektovy beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W

szczegOInéci nalery zapobiec gromadzeniwesiw nich wody opadowe.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sivykonania wykopéw drogowych nalewypetnic , warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu otacgaggo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakai rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogbjie 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywang sa koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych
Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@@nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg robdét zwazanych z rozbiérk elementow drég jest:

- dla kraveznikéw, opornikow i obrzgy - m (metr),

- dla rozbiérka istnieicej nawierzchni bitumicznej i z ptytek chodnikowycht
- rozbioérka taw pod kragznikiem — nf

- Wyw6z gruzu — m

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.000@nagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania rob6t obejmuje oznakowanie migpgoavadzonych rob6t oraz:
a) dla rozbiorki krawznikdw :

- oznakowanie robot,

- odkopanie rozbieranych elementéw,

- rozbiorka

-zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- zasypanie dotdéw po rozbieranych elementach,

- uporzdkowanie terenu rozbioérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg SST D.01.02.04
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 6101 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

prowadzenia rob6t przy wykonaniu wykopéw w grunt&eltegorii okrélonych w Dokumentacji Projektowej i
obejmup:

- mechaniczne wykonanie wykopéw z zatadunkiemrigprtem gruntu na odktad Wykonawcy

- oraz zatadunek odspojonego humusu

Uwaga:
Postpowanie z gruntem przeznaczonym na odktad zgodnistaleniami D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 —
Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemnabudowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturgtnkib z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy-nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wykop ptytki -wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.4. Wykopsredni -wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop geboki -wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Bagno -grunt organiczny nasycony wgdo matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obgeniem.

1.4.7. Grunt nieskalisty-kazdy grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.8 jako grunt skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty-grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazu;j
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymatcé nasciskanie Rc
ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.9. Odktad -miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziengiuntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zamanych z trag
drogowy.

1.4.10. Wskanik zageszczenia gruntu-wielko$¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéwna wg
wzoru:

= Pa
Pas
odzie:
pi - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8031-
12.[9]. (Mz/m’).
iz - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoscl

optymalnej. zgodnie z PN-B-04481:1988 [2]. sluzaca do oceny zageszezenia
gruntu w robotach zdemmych, (Mg/m™).

1.4.11. Wskanik réznoziarnistosci -wielko$¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

u= h
10
gdzie:
dgy -  Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (num).
dyg -  srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mum).

1.4.12. Wskanik odksztatcenia gruntu -wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilmna wg
wzoru:
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(5]

modul odksztalcenia grunfu oznaczonv W pierwszym obcigZeniu badane
warstwy zgodmie z PN-5-02205:1908 [4],

E; -  modul odksztalcenia grunfu oznaczony w powtornym obciaZeniv badane)
warstwy zgodme z PN-5-02205:1908 [4].

1.4.13. Podtae nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowy4gcy bezpdrednio pod konstrukgjnawierzchni
do gkbokdsci przemarzania, nie mniej jednakzrdo gkbokasci 1 m od zaprojektowanej powierzchni roboét
ziemnych.

1.4.14. Podiae budowli ziemnej (nasypu i wykopu)— strefa gruntu rodzimego parj spodu budowli, w
ktérej wiasciwosci gruntu mag wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploataoyidowli.

1.4.15. Pozostale ok&enia podstawowe $zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce rob6t
0Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. Materialy (grunty)
Nie wystpuja

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.3. Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntize by
stosowany spgz:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lagiemicowe,
- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gsienicowe,

- tadowarki,

- zgarniarki,

- rowniarki samojezdne,

lub inny sprzt akceptowany przez igniera.

3.4. Sprat do zagszczania

Sprzt wywany do zagszczania powinien uzyskakceptagj Inzyniera.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na widciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnegegahia, jak t& w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zeggczania.

Dobér sprztu zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i gru§oi zag;szczanej warstwy.

Dobér spretu zagszczagcego Wykonawca ustali daiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania robot.
Kazdy inny rodzaj sprgu zagszczajcego zaproponowany przez Wykongwmowinien by zaakceptowany
przez Ireyniera.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tresiem wbudowania w nasyp lub przeznaczonego naddkt
mog by¢ stosowane nagtujace srodki transportu:

-samochody samowytadowcze,

-ziemiowozy,

-zgarniarki.
Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinie dgstosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gikei transportu. Wykonawca ma obazek
zorganizowania transportu z uwgghieniem wymogow bezpiecastwa zaréwno w olgbie pasa drogowego,
jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznyadki transportu powinny spetrdavymagania podane w D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

29

Specyfikacja Techniczna — Stawna w Obrzycku



5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

Wykopy naley wykonywa& zgodnie z DokumentagjProjektowy i z zachowaniem wymagadotyczcych
doktadndci okreslonych w niniejszej Specyfikacji.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoiwh stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkod#e wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowipow by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Aynier dopdci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, #yalge
odpowiednio zabezpiecgyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzetiy nie naley odspajé go do gtbokdsci okoto 0,5 metra powagj projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2. Wykonanie wykopéw

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze -odtworzenie osi trasy i gankwysokaciowych, usunicie drzew i krzewow, zdgie
warstwy humusu, oraz rozbiérki elementéw drég € ulaley wykona zgodnie z DokumentacjProjektovy i
odpowiednimi ST oraz poleceniamizimiera.

Przed rozpoggiem rob6t, wyznaczona zostanie trasa i punkty wg&nowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi prze kyniera. Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca dokona obmiaru poezdj warstwy
humusu.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi uglizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno ppstwa® w kierunku podnoszeniaeshiwelety. W czasie
rob6t ziemnych naley zachowd odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom poprzecznym spadki
umazliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny powinien by mniejszy nk 4% w
przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntiiespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykeamia innych robdt na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobot.

Niezaleznie od budowy urdzer stanowgcych elementy systeméw odwadn@jch ugtych w Dokumentacii
Projektowej, Wykonawca powinien, wykaharzadzenia, ktére umdiwiaja odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby pabez¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.3. Doktadnd¢ wykonania wykopow

Doktadna¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinng Bprawdzana co 20 m.

Wykonawca ma obowkek zagszczania przekrojow poprzecznych tak, abylm@$¢ kontroli byta zachowana
co 20 m.

Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

-wymiary wykopu w planie nie magrézni¢ sie od projektowanego wykopu o ggej niz +10cm i -Ocm, a
krawedzie dna wykopu nie powinny ndievyraznych ztama,

-réznica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza+0 cm i -2cm,
-pochylenie skarp wykopu nie i r@ni¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta,

-maksymalna gbokas¢ zagkbien na powierzchni skarpy wykopu nie peoprzekracza10 cm przy pomiarze
tatag 3 m.

5.2.4. Wymagania dotycgce zagszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoérobiemnych powinno spetriawymagania,
dotyczzce minimalnej wart&ci wskanika zagszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Wskaznik zagszczenia Is, ézie wyznaczany na podstawie badgstasci objetosciowej szkieletu gruntu (.)
wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z peatavykopu oraz maksymalnejegfaici objgtosciowej
szkieletu gruntu okianej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-0448

Tablica 1 Wymagane warka wskaznika zagszczenia Is w wykopach (podis)
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Tablica 1 Wymagane wartosci wskaznika zageszezema I w wykopach (podloze)

i : o : : Minimalna wartosc I, dla-
Odleglosé od podioza konsty ; hni
eglodic od podioza ukocji nawierze b KR 12 Fch KR
Gorna warstwa podioza w wykopie o grubosci 20 cm 1.00 1.00
Na glebokosal od 20 do 50 cm od powierzchm robot Ziemnych 0.97 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartaici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigrodki, o
ile nie g okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia daepkaciji Inzynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nagtawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodriddz02205:1998

5.2.5. Rowy

Rowy przydrane powinny by wykonane zgodnie z Dokumentadprojektovs i odpowiadé wymaganiom
okreslonym w PN-S-02204. Szerok® dna rowu i gibokas¢ rowu nie mae r&ni¢ sie od wymiaréw
projektowanych o vgicej niz 5¢ecm.

5.2.6. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu) povis
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6i,3metra.

Z chwila przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pawsywarunkéw
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogtlne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowéadgstematycznie badania kontrolne i dostatdampie
ich wynikéw Inzynierowi. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykavat w zakresie i z ggstotliwoscia
gwarantugca zachowanie wymagadotyczcych jakdci robot i wymaganych niniejgzSpecyfikacy i PZJ.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektovs.
Szczego6lp uwag nalezy zwrdck na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.3. Kontrola wykonania wykopow
6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru rob6t ziemnych podaje tablc

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych
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Ip. |Badana cecha Minimalna czestotlivoss badan 1 poniarow

1 | Pomiar szerokosci wykopu Pormiar tasma. szablonem {ats o dhugodel 3 mi poziomic
lub miwelaterem. w odstepach co 200 mna
2 [Pomiar szerokeosel dna rowow prostych, w punktach sidwnych hilu. co 100 m na hikach

oRB=100meo50mna hikacho R < 100 m
Pomiar rzednych powilerzchmi korpusu | oraz w nmejscach. ktore budza watpliwosci
ziemmego co 20 o ana

==

odemkach krzywolimowych co 10m
4 | Pomiar pochylenia skarp
3 Pomiar rovmosct powlerochm wvkopu
6 |Pomiar rownoscl sharp
T | Pomiar spadim podhemeso powierzchm | Pommar niwelatorem rzednyeh w odstepach co 200 m oraz
wykopu hub dna rowu w punktach wamplinnch
8 |Badamie zageszczenia grunm Wakaimik zageszezemia okreslac dla kazdej uloZonej
warstwy lecz nie rzadziej niz wtrzech prunktach na 1000 m”
Warstwy

6.3.2. Wykonanie wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolawargodndci z wymaganiami okigonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projkej i ST. W czasie kontroli szczegdluwag nalezy
zwrdcié na:

a) odspajanie gruntéw w sposo6b nie pogagszarh wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczfw skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robgoiich zakéczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykczenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie

6.3.3. Szerok&é dna rowéw
Szerokd¢ dna rowow nie mze r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.3.4. Spadek podtany dna rowu
Spadek podtny dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatoregdmgch wysokéciowych, nie mae dawé
réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -2cm lub +0cm.

6.3.5. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okéwny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dggodny z zatponym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntola #térych nie mena okréli¢ wskanika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia 10, zgodnie z nagmRNS-02205:1998 [4].

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. ¥ materiaty nie spetniate wymagé zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na viziwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawaga jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wack za nie majcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotrcen za obniong jakosé.

7. Obmiar robét
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest m3 (metr sZeienny) wykonanych wykopow.

8. Odbiér robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesta wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robét,
- mechaniczne wykonanie wykopow,
- reczne wykonanie wykopow,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zag:szczenie powierzchni wykopu ,
- zatadunek i transport gruntu w nasyp i na odktad,
- zatadunek i transport gruntu na sktadowisko Wykeay,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow na czas yegmnywania,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wyréwnanie i plantowanie skarp wykopéw,
- przeprowadzenie pomiaréw i bada
- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qdte@ia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prarektéw

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddaqmsci biernej

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemhanagania i badania

. PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tuoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez ofagenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu

10. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Afamia ogdine.

11. PN-EN 933-8 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw. Badanie wskaika piaskowego

12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

ONO OIS WN P

10.2. Inne dokumenty

- Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szwgo ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

- Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyqétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

- Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza2002.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 6101 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robdt przy wykonaniu nasypéw ékneych w
Dokumentacji Projektowej i obejmuformowanie i zagszczenie nasypéw z gruntu kwalifikowanego z dokopu
Wykonawcy wraz z pozyskaniem i transportem gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemnabudowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturgtnkib z gruntu antropogenicznego
spetniajjca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy-nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokéé¢ nasypu lub gkbokos¢ wykopu -réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski-nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypredni -nasyp, ktdrego wysoKeé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysokinasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop-miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@igzone w obebie pasa robo6t drogowych.
1.4.8. Dokop-miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@igzene poza pasem robét drogowych.
1.4.9. Odktad -miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziengiuntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwmanych z trag
drogowy.

1.4.10. Wskanik zageszczenia gruntu-wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

pdzie:
S - gestosc objetosciowa szloeletu zageszezonego grontn zgedme z BN-
77/2931-12 [9]. (Mg/m’).
Pa - maksymalna gestosé objetodciowa szkieletn gruntowego przy wilgotnosei

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2]. sinzaca do oceny zageszczenia

gruate w rebotach ziemmych, {'_'L-Ig"mi}.

1.4.11. Wskanik réznoziarnistdci -wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okéena
wg wzoru:

gdzie:

des -  Sredmica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% grnt, (mm),
dig -  srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gmnt, (mm).

1.4.12. Wskanik odksztatcenia gruntu -wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

E?
Ia =E_:
gdzie:
E; - modnt odisztalcenia gronty oznaczony w pierwszym obciazenin badanej
warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998 [4].
E;, - modul odisztalcenia prunte oznaczony w powtdrnym cobeiaZeniu badanej

warstwy zgodme z PN-5-02205:1998 [4].
1.4.13. Podtae nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowy4gcy bezpdrednio pod konstrukegjnawierzchni
do gkbokdsci przemarzania, nie mniej jednakzrdo gkbokasci 1 m od zaprojektowanej powierzchni roboét
ziemnych.
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1.4.14. Podiae budowli ziemnej (nasypu i wykopu)— strefa gruntu rodzimego paej spodu budowli, w
ktorej wiasciwosci gruntu mag wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatgojidowli.

1.4.15. Pozostale ok&enia podstawowe g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robét oraz za zgodié@ Dokumentagj Projektovy, ST i
poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i skladowania podamoST D-M.00.00.00
"Wymagania ogélne".

2.2. Wymagania ogolne dla materiatéw do budowy nappw

Nasypy naley wykonywa wytgcznie z gruntdw niespoistych speta@ch wymagania zawarte w ST 4 S
zaakceptowane przezzyniera. Akceptacja powinna nggbwa na bigaco, w czasie trwania rob6t ziemnych,
na podstawie przedktadanych przez Wykonawg/nikdw bada laboratoryjnych okrdonych w niniejszej
specyfikacji.

2.3. Wybor materiatéw do budowy nasypow

Do gornych i dolnych warstw nasypow najestosowa grunty sypkie. Nie nalgy rowniez wykorzystywa
gruntéw trudnozagszczalnych, ktérych maksymalnasgpi¢ objetosciowa szkieletu jest mniejszaznl,6 g/cm3
(nie dotyczy tazuzli | popiotéw).

W przypadku wbudowywania w strefie do 50 cm pepi powierzchni robét ziemnych piaskéw
drobnoziarnistych powinny one ndigvskaznik nasnosci Wnas.>10.

Gdzie:
‘i.‘.-'m==i19ﬂ
FPp
w lkdorym:

p- cisnienie, jakie jest potrzebne, aby zaglebi¢ trzpied o przebroju 20 cm” W
odpowiednio preyeotowana proble gruntu na glebekose 2.5 num b 5.0 oum.
w megapaskalach;
Pp- ciiniente porownawcze, ktore przy welebienin trzpienta na 2.5 num wynost 7
MN/nt’, a przy welebieniu na 5.0 mm wynosi 10 MN/ m®.
Metoda badania przedstawiona jest w normie PN-$H2®98, annex Al.

Gorna warstwa nasypu grufmdo 50 cm winna b§ wykonana z materiatu niewysadzinowego o ¢aghcych
parametrach:

-zawartd¢ czastek . 0,075 mm < 15%;

-zawart@¢ czastek . 0,02 mm < 5%;

-kapilarndci biernej Hkb < 1,0 m;

-wskazniku piaskowym WP > 35;

-wskazniku réSnoziarnisteci Ud 60-10>5

-wspotczynniku filtracji k10>6x10-5 m/s.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania nasypow
jak w ST D.02.01.01

3.3. Sprat do zageszczania
jak w ST D.02.01.01

4. Transport
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Jak w ST D.02.01.01

5. Wykonanie robot

5.1 Og6lne warunki wykonania robét

Ogoélne warunki wykonania robét podano w ST D-M.Q000 "Wymagania ogoélne" oraz w klauzuli 5.1 ST
D.02.01.01.

5.2 Budowa nasypow

5.2.1. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonagiadnie z ustalanw Programie
Zapewnienia Jakmi czgstotliwoscia laboratoryjnych badakontrolnych.

Wyniki tych bada nalery przekazywa w okreslonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostayproducentem)
oraz w Programie Zapewnienia Jékionalezy jednoznacznie okfB¢ sposéb pospowania w przypadku
dostawy materiatlu niezgodnego z wymaganiami nin&@jSpecyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego fgko
powinny by wczeniej zaaprobowane przezzyniera. Wykonawca powinien zaproponanaddio (zrédia)
dostaw materiatéw oraz przedstawiyniki bada jakasci w ramach PZJ.

5.2.2. Wymagania ogélne dla nasypow
W celu zapewnienia stateczwo nasypu i jego rGwnomiernego osiadania, halprzestrzega nastpujacych
zasad:
-styk dwoch przyleglych e#ci nasypu, wykonanych z zdorodnych gruntéw wykoraprzy pomocy
stopni,
-gOrm warstwe nasypu o grubizi co najmniej 0,50 m wykoaz materiatu o wiasrigiach okrélonych w
klauzuli 2.3. (dla gérnej warstwy nasypu),
-nasypy nalgy wykona metod; warstwowy,
-nasypy powinny b§wznoszone réwnomiernie na calej szeako
-grubci¢ warstwy w stanie knym powinna b§ odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wytego do zagszczania,
-przystpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzmoasipi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej,
-grunty o ré@nych wigciwosciach naley uktad& w oddzielnych warstwach,
-warstwy gruntu przepuszczalnego ngleiktadag poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem goérnej powierzchni okoto 4 %,
-uksztattowanie powierzchni warstwy powinno unietivdia¢ lokalne gromadzeniegivody.

5.2.3. Wymagana doktadné& wykonania nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, odposjektowanej nie powinny ldywicksze nk + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie ne przekracza+0 cmi -2 cm.

Szeroka@¢ korpusu nie mee r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zi¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrac@ cm przy
pomiarze taf 3-metrows. Rowy powinny speinia wymagania podane w ST D.02.01.01. Z profilowanej
powierzchni skarp naky usura¢ kamienie wgksze nk 80 mm a pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni
nasypu winno by wykonane z tolerangj+ 1%.

5.2.4. Przygotowanie podiza w obrebie podstawy nasypow

Przed przysjpieniem do wykonywania nasypu nale w obrbie jego podstawy zakeozy roboty
przygotowawcze, okéone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST D.01.02.D0.01.02.02. Wykonawca przy
uzyciu widocznych palikdw wyznaczy zarysy skarp nasypgodnie z norgm PN-S-02205 i ST D.01.01.01.
Przed przysjpieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca dokona iahmterenu po zejej warstwie
humusu.

5.2.5. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen stanowgcych elementy systeméw odwadai@jch, ugtych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére
zapewna odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak, aby zabezpietzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowgzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
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wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplatsteony Zamawiajcego za te czynsoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikéw naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.6. Zagszczanie i nénosé
gruntéw w poditau nasypOw Zagszczanie gruntu w podita nasypow powinno kiyzgodne z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w gornej strefie
podiaza nasypu, do gbokadsci 0,5 m od powierzchni terenu. z8 wartas¢ wskanika zagszczenia jest
mniejsza ni okreslona w tabeli podanej pargj, Wykonawca powinien degci¢ podiaze tak, aby powssze
wymaganie zostato spetnione.

Minimalne wartdci wskaznika zagszczenia Is dla podita nasypéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o wyeokodri Minimalna wartosc I dla:
il - Fuch KR3 Fuch KR1-2
Do2m 0,97 0,93
Ponad 2 m 0.97 093

Dla kontroli n@nosci i zagszczenia podita nasypow nale stosowd metody obejzen ptytowych wg
zalcznika do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakeesne przez liyniera.

Czestotliwos¢ bada (do skutku) wskanika zagszczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia E®iimoa
wynosié minimum 2 pomiary w przekroju poprzecznym co 50 m.

5.2.7. Wykonywanie nasypow

5.2.7.1. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Nie zezwala si na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérycmataiemdliwia osiagniccie wymaganego
wskaznika zagszczenia. Wykonywanie nasypu naleprzerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waid
dopuszczalg tzn. w > wopt. 0 2%.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego knaek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem
powtdrnym zagszczeniem nie wolno ukladlanastpnej warstwy gruntu. Warstwa nie powinna pozostawa
niezagszczona po ulgeniu.

5.2.7.2. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow
Niedopuszczalne jest wykonanie nasypow w temperefiprzy ktérej nie jest nibwe osiagniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.

Nie wolno wbudowywé gruntéw spoistych zamarziych lub gruntéw przemieszanych g@egiem lub lodem.
W czasie daych opaddéwsniegu wykonywanie nasypoéw powinno doprzerwane. Przed wznowieniem robot
nalezy usuny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu spoistego zamarzia, to niezngdg przed rozmarzeciem zagszcza
lub uktad& na niej naspnych warstw.

5.2.7.3. Formowanie nasypow
Skarpom nasypu nafg nad& pochylenie zgodne z Dokumentaéjrojektowy z doktadnécia podan w klauzuli
5.2.3.

5.2.8. Zagszczenie gruntu

5.2.8.1 Warunki ogélne zagszczenia i nénosci

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sjoz
odpowiadajcego dla danego rodzaju gruntu oraz wysjacych warunkéw. Kolejg warstvwe gruntu mana
nakfad& po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwioronej warstwy.

Wykonawca zobowgzany jest do:
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a) zagszczania gruntu w warstwie o rownej graio
b) zagszczania warstwy nasypu na catej szefoko

Wymagane wskaniki zag:szczenia zawarto w tablicy panj.

Minimalne wartdci wskaznika zagszczenia gruntu Is w nasypach

Nimmalna wartosc Is dla:
Buch KR3 Puch KR1-2

Strefa nasypu ponize] pedbudowy z kmiszywa naturalnego

Gima warstwa o gruboscl 20 cm 1,00 1,00
WMizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od powierzchni

robot Ziemmyeh 1.2 m 1,00 0.97
Warstwa nasypu od powierzchm robot genmych pomze) 1.2 m 0.97 0.95

W przypadku gdy zaggzczenie nasypu nie spetnia pasgych wymaga nalezy usuné¢ grunt do potowy
gtebokdsci pokazanej w tabeli. Naginie odkryty nasyp natg dog:sci¢ do wymaganych warfoi Is i ponownie
zasypa warstwami, po kolei zagzczonymi zgodnie z takel

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu nie powinierekracza 2,2.
Wtorny modut odksztatcenia w zaleosci od kategorii ruchu wynosi:
-dla KR1-2 — E2 80 MPa

-dla KR3 -E2 100 MPa

5.2.8.2 Grubdg¢ warstwy

Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz wybOr sgitei liczba przej¢ sprztu zagszczagcego, powinna
by¢ ustalona przez Wykonawcdaswiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania nasypéw. Odcinek
prébny dla sprawdzenia zgggczenia gruntu powinno byvykonane na terenie oczyszczonym z gleby.

5.2.8.3 WilgotnGé zageszczonego gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego ¢smgzania powinna By dostosowana do metody
zag;szczania i rodzaju stosowanego sfwz Decydujcym kryterium jest maiwos¢ zagszczenia gruntu
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomimadoi. W przypadku zagszczania walcami statycznymi
wilgotnas¢ powinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej wg proby normalneprael wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnéi optymalnej nie powinny przekragzaastpujacych wartgci:

-w gruntach niespoistych 2%,

W przypadku #ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgofdomniejsza od optymalnej, ustalona na
odcinku prébnym. Jeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zapczania jest wksza od wilgotnéci
optymalnej o wart& wiekszz od podanych odchyte to grunt nalgy osuszy w sposob naturalny lub przez
zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgathiogruntu jest mniejsza, to zaleceg gej zwiekszenie przez
spryskiwanie wogl. Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowad#i laboratoryjnie.

5.3. Dokop
Miejsca dokopow zostarwybrane przez Wykonawa musz by¢ zaakceptowane przezzymiera.

5.3.1. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie
Pozyskiwanie gruntu z dokopu u® rozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&tno
zalegagcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgadgémie przez layniera.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania nasypow
Sprawdzenie wykonania nasypow polega na kontrolawagodndci z wymaganiami ok&g&onymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w Dokumentaciji Projektowe;j.
W czasie kontroli szczeg@nuwag; nalezy zwréck na:

a) badania przydatdo gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowii wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,

c¢) badania zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu
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e) odwodnienie nasypu

6.2.1 Badania przydatndci gruntéw do budowy nasypow
Badania powinny by przeprowadzone na prébkach pobranych a&ppartii przeznaczonej do wbudowania.
Kazde badanie powinno okilac:
-sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,
-zawart@¢ czgsci organicznych, metadchemiczi przez utlenianie za pomgdwuchromianu potasu, lub
przez wypalenie,
-wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481,
-wilgotnos¢ optymalry i maksymall gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
-kapilarngc¢ bierrg, wg PN-B-04493,
-wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,
-wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03.

6.2.2 Badania prawidtowdci wykonania nasypéw

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania nasypow polegaija sprawdzeniu:

-odwodnienia nasypu

-grubdici warstwy i jej wilgotndci przy zagszczaniu -nie rzadziejhjeden raz na 1 odcinek warstwy.
Kontrole nalezy prowadzé z czstotliwoscia, gwarantujca nalezyte wykonanie robot:

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych:

Ip. |Badana cecha Mmnimalna czestotliwosé badai 1 pomiardw

1 | Pomiar szerckoscl korpusu ziemnego | Pormar tasms. szablonem  lats o dugoscd 3 mi pozionnes hab
niwelatorem w odstepach co 200 m na

Pomiar rzednych powlerzchm korpusu | prostych, w punditach glownych hido, co 100 m na hikach o
ziemnego co M m ana B=10m. co 50 m na hikach o B=10{ m oraz w nmejscach.

odeinkach krzywoliniowych co 10m | ktdre budzs watpliwescl; rzedne osi pedhiime) jezdmi 1

(B

3 Pomiar réwnoesci powlerzehni koppusu | kraweds co 20 me a na odeinkach krzywoliniowych co 10m

4 | Pomiar rdwnescl skarp

5 | Pomiar spadku podhimego powierzchmn | Pomuar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m omz
wykopu lub dna rown w punktach watpliwyeh

6 |Badande zageszczenia grumm Wikanik rageszezenia okreslac dla kazdej ulozone) warstwy

lecz mie rmadde) miz w frzech punktach na 1000 m™ warstory

Wartas¢ tolerancji:

- szerokd¢ korpusu ziemnego nie me sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm,

- rzedne powierzchni korpusu ziemnego nie msig rézni¢ od projektowanych o weej niz +0cm i -2cm,

- nierdwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzong f&tmetrovy nie mog przekraczé 3cm,

- spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przeunigr niwelatorem rgdnych
wysokaciowych, nie mae dawé roznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -2 cm i
+0cm.

- wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendgie mniejszy ri okreslony w
niniejszej ST.

7. Obmiar robét

Jednostlk obmiaru robo6t jest m3 (metr széenny) wykonanych nasypow.

Ogblne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagaolne”.

8. Odbidr robot
Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagaogoélne”.

9. Podstawa ptatndci
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania robot obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-oznakowanie robat,

-zakup, pozyskanie i transport gruntu z dokopu Wigkacy

-formowanie nasypoéw z gruntu z dokopu Wykonawcy

-zagszczenie nasypow,

-profilowanie powierzchni nasypéw, rowdw i skarp,

-odwodnienie terenu robdét,
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-przeprowadzenie pomiaréw i bada
-uporzidkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. Przepisy zwazane
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilschbiernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania.
BN-64/831-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie vusika piaskowego.

Specyfikacja Techniczna — Stawna w Obrzycku
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 610i 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robét przy wykonywaniu profilowani i
zagszczenia podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacj
Technicza D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,

ST i poleceniami layniera. Ogoélne wymagania dotyez robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. Materialy
Nie wystpuja.

3. Sprzet
3.1. Ogdllne wymagania dotyge sprztu Ogoélne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” p.3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania z zgggczeniem podia powinien wykazéa

si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

-rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopsastopadle do kierunku
pracy maszyny,

-koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

-walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibraoygh.

Stosowany spkz nie ma:e spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. Transport
Jak w ST D.02.01.01.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M-@00D ,Wymagania ogoine”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogélne

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania profilowania i zggzczenia podia dopiero po zak@zeniu i
odebraniu rob6t zwrzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i insfalarzadzen podziemnych w
korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonywania profilowania i zggzczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wczeniejsze przysipienie do wykonania profilowania i zgggczania podia i wykonywanie tych robot z
wyprzedzeniem jest nmbwe wytacznie za zgog Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym poditzu nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Profilowanie podtga

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacidalezy
usury¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaeni
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Po oczyszczeniu powierzchni podd ktére ma by profilowane naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wgze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanienia poziomu w podia przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulckinpodiaze na géhokas¢ co najmniej 10 cm, dowké dodatkowy
grunt spetniagicy wymagania obowkzujagce dla gornej strefy korpusu, w $lb koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartci wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzgdne podiaga przed profilowaniem nie wymagaglowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padtojego powierzchgi nalery dogscic 3-4
przegciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny $jppasaakceptowany przezzymiera.

Do profilowania podtea stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny spos6b zaakceptowany przezyimera.

5.2.3. Zagszczanie podtaa
Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego dogszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nierébwnaci powstate przy zagzczaniu powinny hiynaprawione przez Wykonawev sposob zaakceptowany
przez Irkyniera.
Zag;szczenie podia naley kontrolowa wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | $k&hik zag:szczenia naley okreili¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalg wartas¢ wskanika zagszczenia podano w tablicy p.5.2.5.
Wilgotnos¢ gruntu podiéa przy zagszczeniu nie powinna 2ai¢ sie od wilgotndgci optymalnej o wjcej niz
(wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato §redniospoistych +0% do —2%.

5.2.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zgggczonego podia.
Podtae po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podia (1s)

Strefa korpusn Minimalna wartosé Is
Buch KR 3 Ruch KR 1-2
Géma warstwa o grubodel 20 cm 1,00 1,00
Na .gtebnkpéci . ﬁd. 20 do 50 cm od 1.00 1.00
powierzchni robét ziemnych lub terenu i !

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchai,pbwinien on zabezpieczy
podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proeizenie folii lub inny spos6b zaakceptowany
przez Irkyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiae ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pgpjshiem do
uktadania podbudowy nalg odczeka do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonaniezlzdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkoweragary wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania og3ln

6.1.0g06lIne zasady kontroli jakéci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzystematyczne badania kontrolne w zakresie egtadiwoscig
gwarantujca zachowaniem wymagajakosci robét, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikaciji.

Crzestotliwosc badan
Minimalna liczha badan na Maksymalna
Lp | Wyszezegolnienie badan dziennej dzialce roboczej powierzchma (m”)
pizypadajsca na jedno
badanie
1. |Szerokosc, glebokodé 1 poloZenie| Z czestofliwoscia gwarantujacs spelnienie wymagan
korvta przv odbiorze, okreslonych w p.§.2.
2. |Uksztaltowanie pionowe osi koryta W.
3. |Zageszezeme, wilsotnosé gmmim — "
; e i 2 a00
badamie wskaznika zageszezenia
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W przypadku , gdy przeprowadzenie badaniazgagzenia wedtug metody Proctora jest niglime ze wzgédu
na gruboziarniste uziarnienie materiatu tvymego podtae, kontroé zag:szczenia naley oprz€ na metodzie
obcigzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia pozhowedtug zajcznik do
normy PN-S02205. Stosunek wtdrnego i pierwotnegduhoodksztatcenia nie powinien przekratzeartaici
2,2 Minimalny modut odksztalcenia przyyciu ptyty osrednicy 30 cm:
-dla ruchu KR3:

-modut wtérny -120 MPa
-dla ruchu KR1-2:

-modut wtérny -100 MPa

Badania ptyd fi30 cm wykonanego koryta gruntowego rigi@rzeprowaddi nie rzadziej ni 1 raz na 3000 m2.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtza
6.2.1. Zagszczenie podiva
Zageszczenie podia naley kontrolowa wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rowné¢

Nieréwndici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy fata3 co 20m w kierunku podimym.
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na 1km.

Nieréwndici nie mog przekracza 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne néale mierzy¢ za pomog 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy hakm i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw ipomch: na pocgtku i koncu kazdej krzywej
przegciowej oraz na poagtku, wsérodku i na kacu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podia powinny by zgodne z DokumentacProjektovy z toleranc + 0,5%.

6.2.2.3.Zasady posgpowania z odcinkami o niewtdciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie
6.2.2. powinny by naprawione przez spulchnienie delgikaici co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykorgmé odebranego profilowania i zgggczenia
podtaza zgodnie z dokumentagprojektova.

Ogblne wymagania dotygze obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ngbl

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@(MIymagania ogélne”.

Odbiér wyprofilowanego i zagzczonego podia dokonywany jest na zasadach odbioru robot zayukel i
ulegapcych zakryciu i powinien hy przeprowadzony w czasie ustiaviajacym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania pesti robét.

9. Podstawa ptatndci
Ogdlne wymagania dotysee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

- reczne i mechaniczne profilowanie dna koryta grunigaye

- mechaniczne zggzczenie podiam,

- przeprowadzenie batiapomiardw,

- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej dna koryta.

10. Przepisy zwazane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog®meelziaty, nazwy oké&enia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez
obgienie ply.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaka ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wisika zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 610i 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
warstwy gruntu kwalifikowanego z piasku pod warstw&onstrukcyjnymi oraz wymiany gruntéw — nasypu
niekontrolowanego na warsgvpospotki o grubgci 50cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami
podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.Wyroby budowlane

2.1. Ogo6Ine wymagania dotycgce wyrobow budowlanych

Ogl6lne wymagania dotygee wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania i skladoima podano w ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje wyrobéw
Wyrobem zastosowanym przy wykonywaniu warstwyacdapce] jest piasekredni.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy agtzapcej powinny spetnia
nastpujace warunki:

a) szczelnéci, okreslony zaleznoicia:

=2

15
31

<5

-

odzie;
Dz - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziam warstwy odeinajace] lub odsaczajace;
des - wiynuar sita, przez ktore przechodzi 85% ziam gruntu podioza
Dila materialéw stosowamych przy wykonywaniv warstw odsaczajacyvch wanmek
szezelnosci nmsi bve spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace).

b) zagszczalnéci, okreslony zaleznocia:

By
B

=

£,
I
Ln

i

gdzie:

L7 - wskaZnik rofnoziarmistoscl

dsp - Wiymniar sita. przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

dp - Wiindar sita. przez ktore przechodzi 10% kmuszywa tworzacego warstwe odeinajges.
Piasek stosowany do wykonvwania warstw odsgczajacyeh 1 odeinajacych powinien

spelniac wymagania normy PN-EN13043 - 2004

c¢) wspotczynnik filtracji k > 8m/d (.0,0093 cm/s).

2.4, Sktadowanie wyrobow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy majgtej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowamiayikonawca robét powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmygmi materialami kamiennymi. Podi® w
miejscu sktadowania powinno &yéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. Sprzet
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcinggej powinien wykazasie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego sprztu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnajo

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.0000QNymagania ogoine”.

5.2. Przygotowanie podiga

Podlae gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w ST D.04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone paosiio
gruntu stabilizowanego cementem”. Warstwa odguejpowinna b§ wytyczona w sposob umlbiwiajacy
wykonanie jej zgodnie z dokumentagjrojektovs, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ezlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uthwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gréio przy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lunego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zagzczeniu ogignieto grubd¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaiywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo na
materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odcinggej naley przystpi¢ do jej zagszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyna od krawedzi i stopniowo przesuwtapasami
podiuznymi czéciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgalezpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podhznymi cz$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gérnej kraydzi.

Nieréwndici lub zagtbienia powstatle w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ugciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa ogtzapca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naley kontynuowa

do osjgniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,03 wedlug normalne)bypr Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.

Wskaznik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do

+10% jej wartdci. W przypadku, gdy wilgotng kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdgotnos¢ kruszywa jest risza od

wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscig wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpgciem robét Wykonawca powinien wykohadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wigiwy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie Aaym koniecznej do uzyskania wymaganej giaid@o
zagszczeniu,
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- ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego mska
zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierya takich materiatbw oraz spgtu, jakie kedg stosowane do
wykonywania warstwy odgzagcej ha budowie.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu akceptowanym przezyimera.

5.5. Utrzymanie warstwy odcinagcej

Warstwa odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasgfpnej warstwy powinna l#yutrzymywana w dobrym
stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdéw koniecznych dla wykonania 2@y lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie wiaciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odcinapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. CzestotliwosC oraz zakres badan 1 ponuarow warstwy odcinajace]

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwoes< badan 1 pomiaréw
badan i pomiarow
1 [Szerokosé warstwy l1raznal azyli lraz na lwyspe
2 |[Rownesc podhuina l1raznal azyli lraz na lwyspe
3 |[Pownosc poprzeczna |1 razmna | azyli lraz na lwyspe
4 [ Spadki poprzeczme 7 [1razma 1 azvli lraz na Iwyspe
5 |Fzedne wysokosciowe |1razmnal azyli lraz na lwyspe
6 |Uksztaltowanie osi w|lraznalazyli lraz na lwyspe
planie "
T | Grubost warstwy l1raznal azyli lraz na lwyspe
8 |Zageszezenie, w 2 punktach na dziennej dzialce robocze], lecz nie rzadzie] niz raz na 600
wilgotnodé kruszywa | m®

6.3.2. Szeroké¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rowndé¢ warstwy

Nieréwndici podiuzne warstwy odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04.
Nierébwndici poprzeczne warstwy ogtzapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata. Nierébwndci nie mog
przekracz& 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentagcprojektow
z tolerancg} + 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe
Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cmi-2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by

przesungta w stosunku do osi projektowanej co8éj niS
+ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub ¢cejiniS
+ 5 cm dla pozostatych drég.
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6.3.7. Grubcgsé warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleragctl cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtléw technologicznych, zostata wykonana w dwoch tmarsh, naley mierzy taczm
grubas¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
spulchnienie warstwy na glokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatenodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wgkau tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien bymniejszy od
1,03.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badé& wedtug PN-B-06714-17.

Wilgotnaos¢ kruszywa powinna kiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie dochmgikosci co najmniej 10 cm, wyr6éwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00A)@nagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcifeeg;.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0Q/¥magania ogdlne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania warstwy ogtzapcej z piasku obejmuje:
- prace pomiarowe,
- zakup, dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym paodiovarstwy materiatu o gruloi i
jakasci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji katcznej,
- wyréwnanie utoSonej warstwy do wymaganego prefilu
- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy,
- oznakowanie robdét.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materiatléw stosowanych w ciaiet
budowlanych u budowwiet drogowym

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenaawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty 6. Wytyczne budowy nasypow weikacyjnych na stabym podia z zastosowaniem

geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 610i 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonywaniem
warstwy ulepszonego podia stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:

- warstwa wzmachniaga z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami
podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”:

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementeaina lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po egnicciu wiasciwej wytrzymaldci na sciskanie, stanowi fragment érej
czgéci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa -mieszanka tgrucementu i wody, a w razie potrzeby réwnie
dodatkéw ulepszagych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapnioweg@pranych w optymalnych idaiach.
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem -mieszanka oémmd-gruntowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem -mieszamkazywa naturalnego, cementu i wody, a w raziezebty
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegtmbranych w optymalnych ifgiach,
zagszczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wkania cementu.

1.4.5. Podlee gruntowe ulepszone cementem -jedna lub dwie wgrghgszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudow

1.4.6. Pozostale oldenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.Wyroby budowlane

2.1. Ogo6Ine wymagania dotycgce wyrobow budowlanych

Ogl6lne wymagania dotygze wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania i skladoima podano w ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow
Materialy stosowane podano w ST wymienionych wiRgt

2.3 Cement
Nalezy stosowd cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, pontizki z dodatkami wg PN-B-19701 lub

hutniczy wg PN-B-19701.
Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

e e - Klasa cementu
Lp. Wiasci
p SCiwosc E
1 | Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
Wytrzymatost na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 325
Czas wiazania:
- poczatek wiazania, najwczesnie] po uphywie, min. 50
- koniec wigzania, najpdznie] po uphywie, h 12
4 [Statost objetosci, mm, nie wiece] niz 10

Badania cementu nadg wykona& zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.
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W przypadku, gdy czas przechowywania cemenjdzie dieszy od trzech miesty, mazna go
stosowaé za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikpego przydatng do robét.

2.3. Grunty
Przydatné¢ gruntdéw przeznaczonych do stabilizacji cementehezgaocené na podstawie wynikéw bafla
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanycBhNvS96012 [17].

Do wykonania podbuddw i ulepszonego padta gruntdw stabilizowanych cementem aglstosowa
grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem

wg PN-5-96012
Lp. Wiasciwosci Wyma- | Badania we-
gania diug
1 [Uziamienia
a) ziaren przechodzacych przez sito # 40 mm, % (mim), nie mniej niZ: 100
b) ziaren przechodzacych przez sito # 20 mm, % (m/m). powyZe] 85 PN-B-04481
c) ziaren przechodzacych przez sito # 4 mm, % (mim), powyZe 50
d) czgstek mnigjszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizgj M0
Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiece] niz: 15 PN-B-04481
Odczyn pH od 5do 8| PN-B-04481
Zawartost czescl onganicznych, % (m/m), nie wigce] niz: 2 PN-B-04481
6 |Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na 30, % (m/m), nie 1 PM-B-06714-
wiecej niz: 28

Grunt mana uznd za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyiki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymald¢é na sciskanie i mrozoodporsé prébek gruntu stabilizowanegm sgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.

Grunty nie spelniaice wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastiymi.

Grunty o granicy ptynnizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % maghby¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczyclulepszonego podia pod warunkiem zycia
specjalnych maszyn, umowiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatod gruntu do stabilizacji cementem; zalecawgiycie gruntéw o:
- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
- zawartdci ziaren pozostagych na sicie # 2 mm -co najmniej 30%,
- zawartgci ziaren przechodzych przez sito 0,075 mm -niegeij niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatsgd gruntu do stabilizacji cementera wyniki wytrzymaidci na
sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu powinna odpd& wymaganiom PN-B32250. Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowéa wodochgows wode pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae
by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejyyodan normy lub do momentu poréwnania wynikéw
wytrzymaldici na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych adgwwatpliwg i z wody
wodochgowg. Brak r&nic potwierdza przydatré wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5. Dodatki ulepszaace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazhsadnionych, stosujezsiastpujagce dodatki ulepszage:
- wapno wg PN-B-30020,

- popioty lotne wg PN-S-96035,

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisjgoi@ajce aprobat
techniczm wydan przez uprawniomjednostk.

2.7. Grunt stabilizowany cementem
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W zalenodéci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gowvej, wytrzymaté¢ gruntu stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012, powinna speinigmagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntow cementem dla poszczegoinych warstw podbudowy 1
ulepszonego podioza

W}rtrZ}rmabS'é Wskaz

na Sciskanie nik
' i obek nasy-
Rodzaj warstwy w konstrukeji pro Y- | mro-
p. nawierzchni drogowe] conych woda | ;04

(MPa)

OImo-
po7 [ po28 | P37
dniach | dniach
1 |Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub pedbudowa pomocni- | od 16 [ od 2,5 07
cza dla KR2 do KRG do22 | dob0 '
2 | Gomna czest warstwy ulepszonego podieza gruntowego o
grubosci co najmnig] 10 em dla KR5 1 KRB lub géma czesc _ _
warstwy ulepszenia stabego podioza z gruntdw watpliwych od10|o0dl15| (g
oraz wysadzinowych do 16| do2,
3 |Dolna czest warstwy ulepszonego podioZa gruntowego w
przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni na podio- - od05| 06
Zu z gruntdw watpliwych | wysadzinowych do15

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkit3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania stabilizacji podta cementem powinien wykazaic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatsicznych do zagszczania,

- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rohhwalcédw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodagbnych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogojrke’4.

4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszank mozna przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszenibmddmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST-00.00/n}bfania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoesgam nie mge by wykonywana wtedy, gdy podie
jest zamarzgte i podczas opaddw deszczu. Nie mpalozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem,
jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury poj 50C w czasie najliszych 7
dni.

5.3. Przygotowanie podiga
Podilae gruntowe powinno liyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w ST -02.01. ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniadbudowy i ulepszonego podtp powinny by wczeniej
przygotowane.

Warstwa mieszanki kruszywa z cementem maukfadana w korycie porilzy krawgznikami.
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5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczawartasci podanych w tablicy 5.

Zaleca s} taki dobér mieszanki, aby spetnivymagania wytrzymakziowe okrglone w p. 2.7 tablica 4, przy
jak najmniejszej zawarfoi cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowe] dla po-
szczegolmych warstw podbudowy | ulepszonego podioZza

Lp. Maksymalna zawartost cementu, % w stosunku
) do masy suchego gruntu lub kruszywa
Kategona ruchu podbudowa za- podbudowa ulepszone
sadnicza pomocnicza podioze
1 |KR2 do KRG - 6 8

Zawart@d¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448hlerancy +10%, -20% jej warti.

Zaprojektowany skiad mieszanki powinien zapewmitizymanie w czasie budowy wtawosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych maganiami okrdonymi w tablicy 4.

Sposob stabilizacji gruntu metpdnieszania na miejscu lub w mieszarkach stacjomdurgostanie
okreslony przez wykonawg robdt po uzyskaniu akceptacji Zymiera. Warstwa wzmacniga z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa, gécb®0 cm mae by wykonywana metag mieszania na
miejscu. Warstwa wzmacnigja z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MR&yaci 20 cm powinna
by¢ wykonywana w mieszarkach stacjonarnych.

5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu maa wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendgpulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzebyagj zwigkszyt w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna ¢bydozowana przy iyciu beczkowozéw zapewnigjych
rébwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wotiozna dodawé do gruntu dodatki ulepszamie
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest whksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej
wartasci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu ngleloda i przemieszé z gruntem dodatki ulepsaag, np.
wapno lub popioly lotne, w ikzi okreilonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w teg
recepcie.

Cement naley dodaw# do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grumtilosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepgzajpowinny by dodawane przy ayciu rozsypywarek
cementu lub w inny sposob zaakceptowany przamiera.

Grunt powinien by wymieszany z cementem w sposéb zapewoyajednorodné¢ na okrélong
ofcbokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej grudm warstwy po zagszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegoliwag: nalery zwréck na jednorodn& wymieszania
gruntu w obgbie skrajnych paséw o szergkood 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem ngleprawdzt wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnaéé jest
mniejsza od optymalnej o wdej niz 20%, naley doda odpowiedni ilos¢ wody i mieszank ponownie
dokladnie wymiesza Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie mi@ r&ni¢ sie od wilgotngci
optymalnej o wgcej niz +10%, -20% jej warti.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Agkenia mieszania nie powiniendy
dtuzszy od 2 godzin.

Po zak@éczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwnad i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej ezinych oraz spadkdw poprzecznych i padiych. Do tego celu natg uzyé
rowniarek i wykorzysta prowadnice podiine, ukladane Kalorazowo na odcinku roboczym. Odyuia
prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek dhrtelogii gwarantujcej
odpowiedna réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody #dyniera. Po wyprofilowaniu naly natychmiast
przysypi¢ do zagszczania warstwy. Zggzczenie nalg przeprowad@ w sposéb okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych
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Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki degace, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz ¢tbfciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamirdy krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typwgtego
predkos¢ podawania materiatdw powinnadystalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zape&wni
jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej z tolerangj +10% i -20% jej
wartcici.

Przed utgeniem mieszanki naty ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna ¢byktadana przy pomocy ukladarek lub réwniarek.
Grubd¢ uktadania mieszanki powinna dyaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej gruim warstwy po
zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw
podtwznych i poprzecznych. Przyyciu rowniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysta prowadnice, w
celu uzyskania odpowiedniej réwém profilu warstwy. Od aycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantgcej odpowiednj réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Zagszczanie
Zaggszczanie gruntu stabilizowanego cementemzyaieowadzé przy wyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych
lub ogumionych, w zaleoici od sprztu posiadanego przez Wykonawc

Zagzszczanie ulepszonego pogoo jednostronnym spadku poprzecznym powinno razgosie od
nizej potazonej krawgdzi i przesuwd& pasami podinymi, czs$ciowo nakladajcymi sk, w strore wyzej
potozonej kravedzi. Pojawiagce sé w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
musz by¢ natychmiast naprawiane przez wymndamieszanki na peingicbokas¢, wyréwnanie i ponowne
zagszczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndigorawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Operacje zagszczania i obrobki powierzchniowej mygsby¢ zakaczone przed uptywem dwoch
godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zaggszczanie naley kontynuowa& do osigniccia wskenika zagszczenia mieszanki okilenego wg
BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-SE26Miniejszej specyfikaciji.

Specjala uwag; nalezy paswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podhwych i
poprzecznych oraz wszelkich gdzeir obcych.

Wszelkie miejsca lkne, rozsegregowane,ek@ane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, mugzc
naprawione przez zerwanie warstwy na pejrubcé¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie
ponowne zagszczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze
W miare mozliwosci naley unika podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy ciadej
szerokdci.

Jesli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazwykonaniem kolejnego
pasa nalgy pionows krawedz wykonanego pasa zufif¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obeaic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy
wbudowa kolejny pas. W podobny spos6b nalevykona poprzecza spoirg robocz na pohczeniu dziatek
roboczych. Od obetia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance e odsipi¢ wtedy, gdy czas portzy
zakaczeniem zaggzczania jednego pasa, a rozpegzm wbudowania gsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej polazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny poztej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

5.10. Pieégnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Piekgnacja powinna kyprzeprowadzona poprzez skropienie warstwy emualsfaltovg w ilosci od 0,5 do 1,0
kg/m2,

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongwt inne materialy przeznaczone do
pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjymera.

Nie nalery dopuszczé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w siékr@ dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technealogi mae odbywa sie wytgcznie za zgog Inzyniera.

5.11. Odcinek prébny
Nie przewidziano wykonywania odcinka prébnego.
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5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podé po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie. Koszt napraw wynikhazmiewtdciwego utrzymania ulepszonego padio
obcigza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy i pocia
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atrmapgfznych, takich jak opady deszczéniegu oraz
mréz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow ciasz
jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy i ulepszonego pagalto

Warstwa stabilizowana cementem powinnat lpyzykryta przed zimp warstwy nawierzchni lub
zabezpieczona przed nisacgm dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sfio zaakceptowany przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne” @kt

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénadania spoiw i gruntdw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub slegnego podima
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwost badan | pomiardw

Czestotlhwost badan
Minimalna I"u'lak_syrrnzln_a
Lp. Wyszczegdlnienie badari liczba badar ﬁf’e‘;'g;ﬁ E;'g
na dziennej podioza przypa-
dzm’r;:;emba— dajgca na jedno
: badanie
1 | Uziamienie mieszanki kruszywa
2 [ Wilgotnosé mieszanki kruszywa ze spoiwem 2 600
3 | Rozdrobnienie gruntu "
5 |Zageszczenie warstwy
6 |Grubosé ulepszonego podioza 3 400 m?
T | Wytrzymatost na sciskanie
— 71 28-dniowa przy stabilizacj cementem 6 probek 400 n?
.. przy projektowaniu i w przypad-
Mrozoodpomost kach watpliwych
g |Badanie spoiwa - cementu, przy projektowaniu sktadu mie-
szanki i przy kazdej zmianie
10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodfa
dla kazde] partii | przy kazde
11 | Badanie wiasciwosc gruntu zmianie rodzaju knuszywa

Y Badanie wykonuije sidla gruntéw spoistych

6.3.2. Uziarnienie gruntu

Prébki do bada nalezy pobier@d z mieszarek lub z podta przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno b§ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dofggzh poszczegolnych rodzajow podbudow i
ulepszonego podia.

6.3.3. Wilgotnag¢ mieszanki gruntu ze spoiwami
Wilgotnos¢ mieszanki powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, okrélonej w projekcie sktadu tej mieszanki,
z toleranci +10% -20% jej wart€ci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
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Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkak rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80%
(przez sito Ggrednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnéé i gtebokos¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenigakiej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtéci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego

poditaza. Gkbokas¢ wymieszania powinna kytaka, aby grubid warstwy po zagszczeniu byla réwna

projektowane;.

6.3.6. Zagszczenie warstwy
Mieszanka powinna &y zag:szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.7. Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego podia
Grubai¢ warstwy naley mierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od krazi.
Grubai¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz £ 1 cm.

6.3.8. Wytrzymatasé na sciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla sie na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Probki do bada
nalezy pobierg& z miejsc wybranych losowo, w warstwie ramoej przed jej zagzczeniem. Probki w ikzi 6
sztuk naley formowa i przechowywé zgodnie z normami dotygeymi poszczego6lnych rodzajow stabilizaciji
spoiwami. Trzy probki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praeshvania, a w
przypadku stabilizacjizuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wynik/trzymaitdici na
sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyyzrh poszczegdlnych rodzajow
podbudéw i ulepszonego podé

6.3.9. Mrozoodporndgé

Wskaznik mrozoodpornéci okreilany przez spadek wytrzymafn na sciskanie probek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dofyazh poszczegdélnych
rodzajow podbudéw i ulepszonego padto

6.3.10. Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien 6kée wtasciwosci podane w ST dotygeych
poszczegolnych rodzajéw podbudoéw i ulepszonegogaadt

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250.

6.3.12. Badanie wiéciwosci gruntu
Wiasciwosci gruntu naley bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu. Wdaiwosci powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w ST dotyaz/ch poszczegdélnych rodzajéw podbudéw i ulepszomegtiaza.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych ulepszonego podia
stabilizowanego cementem

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwost oraz zakres badan i pomiardw wykonanego ulepszonego podioza
stabilizowanego cementem

Minimalna czestotliwost

Lp. | Wyszczegolnienie badan i po- badan i pomiarow

miarow

1 |Szerokosé 10 razy na 1 km
w sposob ciagly planografem albo co 20 m fata na

2 |Réwnost podhuzna kazdym pasie nuchu
3 | Rownost poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m

6

Grubosé ulepszonego podioza | w 3 punktach, lecz nie rzadzie) niz raz na 1000 m*
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" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadftia osi w planie naky wykona: w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroké& podbudowy i ulepszonego podia

Szerok@¢ podbudowy i ulepszonego podeonie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraxmikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazag w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rowné¢ podbudowy i ulepszonego podia
Nieréwndici podiwne podbudowy i ulepszonego pozonaley mierzy 4-metrove tata lub planografem,
zgodnie z norn BN-68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy i ulepszonego pgahoaley mierzye 4metrovy tatg.

Nieréwnaici nie powinny przekracza
-12 mm dla podbudowy zasadniczej,
-15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego @adt

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonegodoza
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego prdipowinny by zgodne z dokumentagcjprojektove z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy i ulepszonego podia
Rdéznice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padi@ rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztalttowanie osi podbudowy i ulepszonegogitoza
Os podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mae by przesurgta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

6.4.7. Grubasé¢ podbudowy i ulepszonego podia

Grubai¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
-dla podbudowy zasadniczej + 10%,

-dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego padt®10%, -15%.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podiza

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego paih

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym paaltstwierdzi s, ze odchylenia
cech geometrycznych przekraczajielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na @albGe i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza isny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyriera.

Jezeli szerokéé podbudowy lub ulepszonego pogdojest mniejsza od szerakd projektowanej o
wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzeajylezacym, to Wykonawca powinien poszeézy
podbudow lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na pefgruba¢ do potowy szeroki pasa ruchu i
wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikbw mieszanki na miejscu. Rol®tivykonawca wykona na wtasny koszt.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé¢ podbudowy i ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wem grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy
lub ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, usui@ zerwanego materialu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich Wtwosciach i 0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na
whasny koszt. Po wykonaniu tych robét rgst ponowny pomiar i ocena grubm warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa wytrzymatosé podbudowy i ulepszonego podia

Jezeli wytrzymaltd¢ srednia probek &dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST dla poszczegdlnych
rodzajow podbuddw i ulepszonego padipto warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwawagrieniona na
nowy o odpowiednich wisciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00. ,\Agamia ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarovwg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonpgdtaza z gruntéw stabilizowanych
cementem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00.00.mAlgania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektovy, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego padiogruntoéw stabilizowanych cementem obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- spulchnienie gruntu,

- dostarczenie, ustawienie,
pomochiczych,

- dostarczenie i rézielenie sktadnikow zgodnie z recepdboratoryjn,

- wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonegoznwem ze spoiwem w korycie drogi,

- zag:szczenie warstwy,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaroéw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

rozebranie i odwiegieprowadnic oraz innych materialdbw | gdzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Normy

. PN-EN 196-1:1996
. PN-EN 196-2:1996
. PN-EN 196-3:1996
. PN-EN 196-6:1996
. PN-EN 197-1:2002

Metody badania cementu. Oardaeavytrzymaléci

Metody badania cementu. Aaaltzemiczna cementu

Metody badania cementu. Oardaezzasu wizania i statéci objetosci

Metody badania cementu. Ozardaezstopnia zmielenia

Cement. €z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwod dotyczce cementu
powszechnegoaytku

Grunty budowlane. Badania latmoyjne

G WNEPF

. PN-B-04481:1988

6

7. PN-B-06714-12
8. PN-B-06714-15
9. PN-B-06714-26
. PN-B-06714-28
. PN-B-06714-37
. PN-B-06714-38
. PN-B-06714-39
. PN-B-06714-42
. PN-B-19701

. PN-B-32250

. PN-C-84038

. PN-S-96012

. BN-88/6731-08
. BN-64/8931-01

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. ©zanie zawarii zanieczyszczeobcych
Badania. ©zanie sktadu ziarnowego

Badania. ©zanie zawarkzi zanieczyszczeorganicznych
Badania.d@zanie zawartgi siarki metog bromow
Badania.d@zanie rozpadu krzemianowego
Badania.d&@zanie rozpadu wapniowego
Badania.d@zanie rozpadielazawego
Badania.d@zanieicieralndgci w bebnie Los Angeles

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Materiaty budowlane.

Woda do bétnzapraw

Wodorotlenek sodowy techniczny

Drogi samochodowe

cementem

. Podbudowa isatmpe podipe z gruntu stabilizowanego

Cement. Transport i przechowy/an

Drogi samochodowe.

Oznaczankssméka piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczaniauho odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obeizenie ptyy

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczaniekafmska nanosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych
24. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi potsztywnych, IBDIM -1997.
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D.04.05.01

PODBUDOWA Z KRUSZYW A t AMANEGO

STABILIZ OWANEGO MECHANICZNIE

Specyfikacja Techniczna — Stawna w Obrzycku

61



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegcych wykonania i odbioru robét drogowych realizowem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 610i 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mmechaie. Ustalenia zawarteg sv ST Wymagania
ogolne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane@gmechanicznie - jedna lub wjcej warstw
zag;szczonej mieszanki. ktéra stanowi warstvesna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST Wymagania ogolne.

2. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow. ich pozyskiwania i skladowania. pudew ST Wymagania ogélne.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmngtabilizowanych mechanicznie powinnoéby
kruszywo tamane. uzyskane w wyniku przekruszeniavsca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarnzwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno djednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w ST Wymagania agoéin

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa
Wymagania dotycgce transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagadle” pkt 4.

5. Wykonanie rob6t
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Wymiagogoine.

5.2. Przygotowanie podiga
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST Wymagania ogolne.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST Wymagania rogol

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy w WP
od 20 do 30% lub powegj 70%. szczegdtowe warunki i wymagania dla tagmjbudowy okrdi ST, zgodnie

z PN-S-06102 .

5.4. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
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Ustalenia dotycgce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST Wymagania ogolne.

5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wgkb odcinki prébne, zgodnie z zasadami glarymi
w ST Wymagania ogélne.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowig&daymaganiom okrdonych w ST Wymagania ogolne.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdnaadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST
Wymagania ogdlne.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow kontrolnych w czasie robét podano w\@ymagania ogoine.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST " Wymagania @&joln

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w ST Wymagania ogélne.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagagiéne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m" (metr kwadratowy) wykonanej odebranej pattiwy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. Wymagagddne.

9.Ppodstawa ptatndci
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgei podano w ST Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- sprawdzenie i ewentualmapravwg podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie Bp&c

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowanidpzemie mieszanki,

- zag:szczenie roztmonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwazane
Normy i przepisy zwjzane podano w ST. Wymagania ogoine
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 610i 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robot przy wykonywaniu nawierzchni z
betonowej kostki brukowej i obejmy;j

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gréfid8cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka szaea
jezdni, typ H

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grétidscm na podsypce cementowo-piaskowej kostka szaea
chodniku, typ H

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grétidBcm na podsypce cementowo-piaskowej kostka azeaw
— na zjazdach, typ H

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grétioBcm na podsypce cementowo-piaskowej kostka szara
cegta wymiarach 10x20cmseiek drogowy,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa-prefabrykowany element budowlany, przeznaczonybddowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub

barwionego, jedno-lub dwuwarstwowego, charakten@uj sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne

przystawanie elementéw.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa me mi& nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w katalogu producenta:
1. odmiag:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodnigisitrukcyjnej i warstwycieralnej (gérnej) zwykle
barwionej grubéci min. 4 mm,
2. barve:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami atoeymi przez producenta.
4. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugaé: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej ri 100 mm,
¢) gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géatzoni : 60 mm, 80 mm i
100 mm.
Pazagdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane plussbu ukladania i siatki spoin oraz utieiaty
wykonanie warstwy o szeroko 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi
Kostki mog, by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powianadh bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym késtm brukowym
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkonkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,

chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 [2] w spos6b przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukpwsstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewretrznych nawierzchniach, mgjych kontakt z sglodladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalaernik Wymagame
DOTIY
1 | Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszezalne odchytki w mm od C Dhigosc  Szerokos¢ Grubosc | Rofnica pomiedzy
zadeklarowanych wymiarow dwoma pomiarami
kostki, gruboscl, tej samej
gmbosict kostki, powinna

= 100 mm 32 +2 =3 byc =3 mm
= 100 mm +3 +3 =4

1.2 | Odehylk: plaskose: 1 pofalowama C Maksymalna (w mm)

(jesh maksymalne wymiary kostki wypuklose wklestose
= 300 mm), przy dingoici
pomiarowe]
300 mm 1.5 1.0
400 mm 2.0 1.3
2 | Wlasciwoscl fizyvemme i mechanicrme

2.1 | Odpomosé na D Uhytek masy po badaniu: wartodt srednia < 0,5 kg/m*
ramraZanie/ ToZMTaZanie =
udzialem scli odladzajacych (wg
klasy 3. zal. I}

2.2 | Wytrzymatosc na rozeiagame F Wytrzymalosc charakterystyezna T = 3.6 MPa. Kazdy
przy rozhupywanin. pojedynezy wynik = 3.6 MPa ObciaZenie niszezace
Badanie przeprowadzic na 8 szt mniejsze niz 230 N/mm dhagoscl rozlupania

2.3 | Trwalosd (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwalos¢ (wytrzymalosd)
wytrzymalosc) jesli spelnione s3 wyvmagania pkitu 2.2 oraz isinieje

normalna konserwacja

14 | Odpomosc na scleranie H Ponuar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 oznaczemia H normy) Bihmego,

wg zal. H mommy — badanie altematywne
=18 000mm™/5000 mm"

2.5 | Nasigkliwosc E = 5% wymaganie podwyzszone

2.6 | Odpomosc na I a)jesli géma powierzchnia kostki nie byla szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana — zadawalajaca odpomosc,

jesli  wyjatkowe wymaga sie poedania wartoscl

odpomosel ma  poshzg/poshzgmierie —  nalezy

zadeklatowac munimalng je] wartosé pomierzons wg
zal. | nommy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcial

3 | Aspekty wizualpe

31 | Wyglad i) a)gorma powierzchmia kostki mie powinna mieé rys

1 odpryskow,

b) mnie dopuszcza sig Tozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

clewentualne wyvkwity nie sa uwafane za istotne

3.2 | Tekstura ] a)kostki z powierzchma o specjalne] teksturze —

producent powinien opisac rodzaj tekstury.

b tekstura lub zabarwienie kostki powinny byvé
pordwnane z probka producenta. zatwierdzons przez
odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze byc clewenfualne roimice w jednolitosel tekstury Iub
warstwa scletalma Iub  caly zabarwienia, spowodowane nieun knionymi
element) mmianami we wiasciwosciach surowecow 1 zmianach

wamnkow twardnienia nie 53 UwaZane za istotne

W przypadku zastosowuikostki na powierzchniach innychziprzewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach

wewretrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki nale odpowiednio
dostosowéa do ustalé PN-EN-1338.
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Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigdw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalié¢m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapra
cementowo-piaskogvnie maze odbarwia kostek). Zaleca sistosowanigrodkow stabilnie barvwacych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kohledtglinowy (nie naley
stosowa do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatychamp) mog pojawic sic na powierzchni kostek w
poczitkowym okresie eksploatacji. Powsfajone w wyniku naturalnych proceséw fizykochemiczmyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostinogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin

Nalezy zastosowanastpujace materiaty:

a) na podsypkpiaskowvg pod nawierzchgi

- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek famany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:200Q4 [3

b) na podsypk cementowo-piaskosypod nawierzchgi

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natuganspelniaicego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnegiytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

c¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypeskpwej

- piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:20Q4 [3

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypm@entowo-piaskowej

- zapraw cementowo-piaskogvl:4 spetnigjca wymagania wg 2.3 b)

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawié@ricna podsypce cementowo-piaskowej - do wypetaieni
gornej czsci szczeliny dylatacyjnej natg stosowdé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetgczn
masy uszczelniae (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelaiz@ wymagania norm lub aprobat
technicznych,

- do wypetnienia dolnej gci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank cementowo-piaskoav
1:8 z materiatéw spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoeginy przez layniera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bBezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prziezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi miadéeni kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, si@ap. 50 kg, moa przechowywado:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym iem@podtoSu twardym i suchym,

b) terminu trwatéci, podanego przez producenta, w pomieszczeniaszcaelnym dachu §cianach oraz
podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazyngjgagiem z paletami, z dopuszczawysokdcia 3 szt. palet.

Cement niespaletowany uklada @i stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workoeytvarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowujee sw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowyckfomowych),

przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniaddeybania.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g dwze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mézna stosowé& mechaniczne
urzadzenia uktadaice. Urzdzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsceaifiatenia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi lawytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje svibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego. wibrator powinien
mie¢ site odkrodkowg 16 -20 kN i powierzchgi ptyty 0.35 -0.50 m2, zalecanaestotliwos¢ 75 do 100 Hz.Do
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wyréwnania podsypki z piasku mma stosow& mechaniczne ugdlzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub krawznikach. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskovegjpraw nalgy stosowd betoniarki.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe Kkostki brukowe magby¢ przewaone na paletach -dowolnymirodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramgu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewatrzzaktadowego kostek ngodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokona zaladunku palet. Do zaladunku palet #@dki transportu mma
wykorzystywa& réwniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinng bginane témami stalowymi
lub plastikowymi, zabezpieczaymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdttujednej palecie zaleca
sie uktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsitzood
1200 kg do 1700 kg. Pgedane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiorcy srodkiem transportu
samochodowego wypoganym w dewig do za-i roztadunku.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materistaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drgtized rozpyleniem.

Cement powinien hyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 Zaléub masy uszczelnigge do
szczelin dylatacyjnych nima transportow@ dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zaméyich
pojemnikach lub opakowaniach, chrgoych je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot
Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST D-M-@00D ,Wymagania ogélne”

5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania navaent z kostki brukowej oraz jej przygotowanie
powinien by zgodne z DokumentacProjektovy i wymaganiami okré@onymi w odpowiednich specyfikacjach.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z DokumentagjProjektovd.

Ustawianie krawznikéw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01.

Ustawianie obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.03.01.

Krawezniki oraz obrzea zaleca siustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikow i obrzery.

5.4. Podsypka

Zgodne z DokumentagpProjektows nalery wykona podsypk cementowo-piaskoy

Grubai¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3cm, a wymagania dla materiatow na podsypk
powinny by zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zajtojeanej grubéci podsypki nie powinny
przekraczd = 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoyv przygotowuje & w betoniarkach, a nagmie roZciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej i R7=10 MPa, R28=14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata s i nie bylo na dionisladéw wody, a po nagicciu palcami podsypka rozsypywalag.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplzs uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
RoZcielona podsypka powinna byyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni tglp
polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubad¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzéa uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpeang musi by zakaiczone przed rozpogziem wigzania
cementu w podsypce.
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5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

5.5.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek taz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2d?az deseich uktadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows, a w przypadku braku wystarcgeych ustalé Wykonawca przedkiada
odpowiednie propozycje do zaakceptowanigyierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksgtidtloru,
sposobu uktadania i wytworni kostekzimier maze polecé Wykonawcy utdenie po 1 m2 wgpnie wybranych
kostek, wyjcznie na podsypce piaskowej.

5.5.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie szej nz +50C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §6 w ciggu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od 0oC do +50C, przy czynilijewv nocy spodziewane gsprzymrozki kostk nalezy
zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecasiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3.Utaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna dowykonana z elementéw o jednakowej grétio Na wigkszym
fragmencie robot zalecagsstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne
s3 rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mana wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie gczne zaleca @i wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagggych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserzorznych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywpaizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadirka
mogta przenosi z palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagan dokladndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie eamiet duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potéwek i dziewtek, przy czym
kazda warstwa na palecie musidhgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkog przywieraly do
siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze muéivbgparte pracbrukarzy, ktérzy uzupeiajprzerwy, wyrabig
tuki, doktadag kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uklada s¢ okoto 1,5cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania podsypka
zagszcza Si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazétp.)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetienia przestrzeni przy krgagmikach, obrzgach i studzienkach nina wywaé¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziegek, majcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypdwwymiarach, wolgp przestrzé uzupetnia s kostky
cieta, przycinam na budowie specjalnymi ngdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadgcaakaiczy¢ prowizorycznie
okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypcekpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétwiamarycznie ut@ong nawierzchrg na podsypce
piaskowej nalgy rozebré i usuryé wraz z podsypk

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni naley przeprowadz za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostare tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jefrodka i jednoczenie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierGengowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame gekniete) naley wymienié na kostki cate.

5.5.5 Spoiny
Szerokdg¢ spoin ponmgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5mm.
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W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zalecg aby osie spoin pomiizy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z asdrogi kgt 450, a wierzchotek utworzonegatl prostego poradzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pagitego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) piaskiem, spetniggym wymagania pktu 2.3 c),gjenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawy cementowo-piaskoyy spetniajcag wymagania pktu 2.3 d), §i nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, p
obfitym polaniu wod -wmieceniu papki piaskowej szczotkami wgjlie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.

Zaprave cementowo-piaskoyvzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn@®@j jej wystarczajca
ptynngs¢. Spoiny mana wypelné przez rozlanie zaprawy na nawierzehmi nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowyRized rozpocxiem zalewania kostka powinna dy
oczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnispoiny i tworz¢ monolit z
kostkami. Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoav nalezy zabezpieczy przed zalaniem gi
szczeliny dylatacyjne, wktadgj zwinicte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogv nawierzchng nalery starannie oczgi¢; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.6. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymisiiEm mana oddéa do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu. Nawierzclnha podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreimi
zaprawg cementowo-piaskoay po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruloi od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywajg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywik Dtygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie #6zej n 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawihrze nalery oczycic z
piasku i mana oddé do wytku.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzy&ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez kyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.),

b) w zakresie innych materiatow

- ew. badania wigiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oome w normach, ktére bugavatpliwosci
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t
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Wyszezegdlnienie

cech konstrukcyjoych w
porownamu = dokumentac]g
projektowg 1 5T

Lp. badai i pomiaréw Czestotliwosé badan Warliga duguscy 7aine
Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10
S punktach dzienne] dzialt | e pktu 5.4 odchylki
| |metoda niwelacji ROTOE ol EPEUDS, SR AL od projektowanej

grubosci 1 cm

Badama wvkonyvwama nawierzchni z kostla

a) zgodnosé z dokumentacja
projektows

Sukcesywnie na kazde] dzialce
rohocze)

b) polozenie osiw planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m 1 we wizystkich
punktach charaktervstyezmych

Przesuniecie od osi
projektowansj do 2 cm

¢} rzedne wysokosciowe

Co 25 mw osi 1 przy

(pomierzone mstmmentem krawed=iach oraz we Odchylenia:
pomiarowym) wazystkich punktach +1 cm; -2 cm
charakterystycznych

d) réwnest w profilu podhamym
(wgz BIN-68/8931-04 [8] fata T, Nierdwnosci do § mm
crzierometrowa)

e} rownosc w przekroju
poprzecznym (sprawdzona laty
profilows z poziommes 1 Przeswity miedzy laty
pomiarze przeswitu klinem Jwi. a powierzchnia do
cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

f) spadki poprzeczne Odehytki od
(sprawdzone metods T dekumentacji
niwelacii) projektowe] do 0,3%

g) szerokosic nawierzchm Odchytki od
(sprawdzona przymiarem Tur szerokoscl
liniowym} ' projektowanej do +3

cm

h) szerokosc 1 glebokosc
wypelnienia spoin 1 szezelin

(ogled=iny 1 pomiar

W 20 punktach
charakterystyczmych dzienne)

Wepkin 3353

preymiarem liniewym po dzialki robocze)
wykmuszeniu dug. 10 cm)

1} sprawdzenie koloru kostek Wg dokumentacji
1 desema ich ulozenia Kontrola biszaca projektowe] nb

decyzji Inzymiera

6.4. Badania wykonanych rob6t

Zakres bad@i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po uazeniu budowy nawierzchni

Ip. | Whyszczegolnienie badan 1 pomiardw Sposob sprawdzenia

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wirzalne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,

1 |nawierzchmi prawidlowosel desensa, kolorow kostek. spekan.

plam. deformaeji. wykmuszen. spoin 1 szezelin

Badanie polozenia os1 nawierzchm w Geoderyjne sprawdzenie polofenia osico 25 mi

2 |planie w punktach charakterystyczmych (dopuszezalne

przesumecia wg tab. 2. Ip. 5b)

Rzedne wysokosciowe, rownost Co 23 m i we wszystkich punktach

3 |podiuzna i poprzeczma, spadki charakterystyeznych (wg metod 1 dopuszezalnych
poprzeczne 1 szerokost wartoscl podanych w tab. 2. Ip. od 5c do 3g)
Fozmieszezenie 1 szerckosc spoin i ; =i

* | szezelin w nawierzehm Wg gk X3,

7. Obmiar rob6t
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbietonowej kostki brukowej.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-oznakowanie robot,
-zakup i transport materiatbw na miejsce wbudowania
-sytuacyjno — wysokiziowe wyznaczenie robot,
-ustalenie ksztaftu, koloru i desenia kostek,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
-utozenie kostki,
-ubijanie wibracyjne kostki,
-wypetnienie spoin mgdzy kosth,
-pielegnacja wykonanej nawierzchni,
-przeprowadzenie niezbinych pomiarow i bada
-uporzdkowania miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczice cementu
powszechneggptku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegranych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budEnych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Siecja pobierania probek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fvska piaskowego

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$naawierzchni planografem i tat
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE TERENOW PLANTOWANYCH,
SKARP I POBOCZY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania wspdlne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:

przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 6101 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z trwaltym
powierzchniowym umocnieniem skarp i poboczy gaggcymi sposobami:

- plantowaniem

- humusowaniem,

- obsianiem,

Ustalenia ST nie dotygz umocnienia zboczy skalnych (z ochgomprzed obwatami kamieni), skarp
wymagajcych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo Iubwvale omywanych waog).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Darnina- pfat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przeietej i zwigzanej korzeniami hinnosci
trawiastej.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) ziemia rdélinna zawierajca co najmniej 2% g%ci organicznych.

1.4.3, Humusowanie czynndci niezlzdne dla przygotowania powierzchni gruntu do indajitraslin tj.:

- dog:szczenie na skarpie przypowierzchniowej warstwyngro grubéci 20 cm — do 1s>0,95

- rowkowanie powierzchni skarpy

- naniesienie ziemi urodzajnej (humusu) z wyréwaendo projektowanego profilu, zagrabieniem i gkxgzeniem
1.4.4. Obsiew— mieszank traw wykonany ¢cznie

1.4.5.Pozostate okienia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST Wymagania ogélne.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Og6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder ST Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, palya zielgicy obtymi niniejsz ST %
- ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz §tin motylkowatych,

- piasek,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiér&o najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacby
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaczebcych.
W przypadkach wtpliwych Inzynier mae zlecé wykonanie bada w celu stwierdzenia,ze ziemia
urodzajna odpowiada napujacym kryteriom:

optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

zawarta¢ fosforu (P205) 20 mgim2,

zawarté¢ potasu (K20) 30 mgim2,

kwasowa¢ pH > 5,5.

2.4. Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleg stosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnige wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST Wymagania ogdlne.

3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przysgpujacy do wykonania plantowania i umocnienia techniecbrmogicznego
powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:

- rowniarek,

- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobianych,

- ptyt ubijajacych,

- ew. sprztu do podwieszania i podgjania,

- hydrosiewnika z aignikiem oraz ospkgu do agrouprawy (np. wtdki ofmzowo-piekcieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtéki),

- cysterny z wogl pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).
- przyczepa skrzyniowa,

- ciggnik kotowy,

- przyczepa samowytadowcza,

- ladowarka kotowa,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST Wymagania ogoélne”.

4.2, Transport materiatow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mena przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegpagih je przed
zawilgoceniem.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagagiéne”.

5.2. Plantowanie
Powierzchnie ptaskie (pobocza, zigte) i skarpy naley wyréwna, uporzdkowa (usuryé wicksze kamienie i
okruchy skalne) i uksztattowalo projektowanych pochyie

5.3. Humusowanie

Humusowanie powinno ldywykonywane od gornej krawizi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sga¢ poza gorp krawedz skarpy i poza podr@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 10 cm po zaggzczeniu, w zalsosci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pozdkni skarpy, powierzchniach
plantowanych w rejonie gzta naley wykonywa rowki poziome lub poddtem 30° do 45° o gbokadici od 3
do 5 cm, w odgpach co 0,5 do 1,0 m. Utong warstwe ziemi urodzajnej nafgy zagrabdé (pobronowad) i lekko
zag$ci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.4. Umocnienie skarp przez obsianie traw

Biologiczm ostore przeciwerozyjn wykonuje s¢ przez humusowanie skarp pkt. 1.4.4. wagspnubdci 10 cm

i reczne obsianie powierzchni skarpy z zagrabienienekkim zagszczeniem obsianego gruntu walcem
ogrodniczym.

Dozowanie mieszanki nasion traw wéitd 30-40 glm2 z dodatkiem 1,0-2,0% nasion kwiatGingch. Posip
humusowania od goérnej kradzi skarpy do dolnej. Warstwa humusu powinrgga co najmniej 15-25 cm
poza gorg krawedz i podné&e skarpy.

W  okresach  posusznych naje systematycznie zrasza wodg obsiane  powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakosci plantowania, humusowania i obsiania
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Kontrola polega na ocenie wizualnej jdkbwykonanych robot i ich zgod&oi z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

W miejscach, w ktorych w czasie edkin zewrtrznych stwierdzono wady a szczegélnie tam gdziegel
roslin jest nierdbwnomierna lub trwale uszkodzona, malerzeprowadz szczego6towe badania gaszaci i
rodzaju humusu, jakei materiatu siewnego i wykonawstwa robaét.

Wykonuje s¢ jedno szczegdtowe badanie nad@ 100 m2le porcgnietej powierzchni skarp lecz nie mniegni
dwa miejscagcznie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagagiéne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni plantowanych perachni: pobocza, ziebey i skarp.
- m2 (metr kwadratowy) humusowanych wraz z obsianieieszank traw,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagagnidne.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektow, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im2 plantowania skarp, poboczylea@y obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- uporzdkowanie terenu, (usutie kamieni)

- wyréwnanie i uksztattowanie skarp, poboczy i penechni ptaskich do projektowanych pochyle
- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

Cena wykonania Im2 umocnienia przez humusowanie wigbsiewem mieszagkraw: skarp,
poboczy i powierzchni ptaskich obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wbudowanie humusu,

- ubicie i uksztattowanie: skarp, poboczy i powdmzi ptaskich do projektowanych spadkéw,
- obsiew mieszanktraw

- uporzzdkowanie terenu,

- pielegnacja i koszenie traw w okresie realizacji kortinak

- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-1 1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo ratwe do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
PN-B-1 2099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjngm@éfania i metody bada

PN -R-65023 :1999 Materiat siewny. Nasiondirorolniczych

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D -08.01.01

KRAW EZNIKI,
KRAW EZNIKI BETONOWE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 610i 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

zasad prowadzenia rob6t awanych z ustawieniem kraanikbéw z betonu wibroprasowanego i obejguj
- ustawienie krawznikéw betonowych 15x30x100cm

- ustawienie krawznikéw betonowych- 12x25x100cm

- wykonanie tawy betonowej z oporem pod keamiki z betonu C12/15 (B15).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe oraz krawezniki kamienne -prefabrykowane belki betonowe lub kamienne
ograniczajce chodniki dla pieszych, pasy dzie, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okrdenia podstawowe 3

zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. Materialy
Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pawdav ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy robotach zmanych z ustawieniem krganikow na tawie betonowej z oporem
wedtug zasad niniejszej ST. Kresmiki betonowe Zgodnie z Dokumentagjrojektovg zastosowane kramiki
to:

-krawezniki betonowe uliczne 15x30x100 cm Wymagania techme stawiane krayznikom betonowym
okresla PN-EN 1340 w sposOb przedstawiony w tablicy 1.

- krawezniki kamienne — istnigice do przetgenia

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosawvaniwvarunkach
kontaktu z sal odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zalacznik | Wymagania
1 | Ksztalti wymiary
1.1 | Wartoscl dopuszczalnych C Dhigosc: = 1%, =4 mm 1= 10 mm
odchylek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nomunalnych, z dokladnoscia - dla powierzehmi: £ 3% = 3 mm_ = 5 mm,
do milimetra - dla innyeh czesel: + 3%, = I mm, = 10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchylki od C
plaskosci 1 prostoliniowosci,
dla dlugosci pomiarowe]

300 mm =1 5mm
400 mm + 2 0 mm
300 mm =2 5 mm
200 mm = 4.0 mm
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2 | Whasciwoscl fizyczne 1 mechanicmme

2.1 | Odpornosé na zamrazamie! D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia = 0.3 kg/m’
rozmrazanie z udzalem soli
odladzajacych
2.2 | Wytrzymalos¢ na zginanie F Klasa Charakterystycana Kazdy pojedynezy
Badamie nalezy wytrz. wytrzymalosc, MPa wynik, MPa
przeprowadzic na 8 szt 3 6.0 = 6.0
23 | Trwatosé ze wzgledu mna F Krawemmiki maja zadawalajaca trwalosé (wytrzymalosé)
wytrzymatosé jesli spelmione s wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s3
normalne] konserwag)i
2.4 | Odpormosc na scieranie H Odpomosc prey pomiarze na tarezy
Klasa Biéhmega.
odpomoscl wg zal. H normy — badanie
alternatywne
4 = 18000 mm*/5000 mm"
2.5 | Nasigkliwosc E = 4 %% - wg PN-EN-1340
2.6 | Odpomosc na poslizg/ I a)jesli goma powierzchnia krawesnika nie byla szlifowana
poshizgmiecia vIub polerowana — zadawalajaca odpormose,

b} jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartoscl
odpomaesct na peslizg/poshizguiecie — nalezy
zadeklarowac minimalng jej wartosc pomierzong wg zat. [
norny (wahadtowym preyrzadem do badania tarcia),

c)trwalosc odpormesci na poshrg/poslizgniecie w
nommalnych wanmkach uzytkowania krawemmika jest
zada-walajaca prezez caly okres uzytkowania. pod
warunkiem wlisciwego utrzymywania 1 gdy na rnaczne)
czesel nie zostalo odstoniete kmszywo podlegajace
infensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad ) ajpowierzchma kraweznika me powinna miec rys 1
odpryskow.

b} nie dopuszcza sie rozwarstwied w krawesnikach
dwuwarstwowych

clewentoalne wykwity nie sa uwaZane za istoine

32 | Tekstura ) a)krawesnik: z powierzchms o specjalnej teksturze —
producent powinien ckreshé rodza) tekstury.

b} tekstura powinna by¢ pordwnana z probkami

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

cirofnice w jednolitosel tekstury. spowodowane
niemniknionymi zmdanami we wiasciwescl surowcow 1
warunkow twardnienia, nie 5§ Iwazane 7a istotne

3.3 | Zabarwienie J a)barwiona moZe byc warstwa scieralna lub caly element,

b} zabarwieme powinno byc porownane z probkamm
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

cirdinice w jednolitosct zabarwiena, spewodowane
nienmknionymi rraanam wlasciwose: suroweow lub
wanunkow dojrzewania betonu, nie 53 uwaZane za istotne

W przypadku zastosowiakraweznikdw betonowych na powierzchniach innyclz przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie narsonych na kontakt z splodladzagca), wymagania wobec
kraweznikow nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340

Powierzchnie kraeznikdw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny lByréwne i proste.

2.2. Lawa betonowa z oporem i zwykta

tawa betonowa pod kraymik oraz opér wykonanegha z betonu klasy C12/15 (B15), zgodnie z n@fiN-EN
206-1. Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie Kruszywo (piasek, Swir, grys) — wymagania jak w
PN-EN 12620.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek na podsyglcementowo-piaskoapowinien odpowiadawymaganiom PNEN 12620:2004
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Podsypk pod krawg¢znik nalezy wykona jako cementowo-piaskayw proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia sppmiedzy kraweznikami:
-cement klasy 32,5 — odpowiadey wymaganiom PN-EN 197-1:2002,

-piasek — naley stosowa

drobny, ostry piasek odpowiaday wymaganiom PN-EN 13139,

-woda — naley stosowa wodg odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008-1.

2.5. Skladowanie
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalkey ukltada& z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianyclvymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolk 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerokai kraweznika.

2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyiny@a gogco, powinna odpowiadgawymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2, Transport kraweznikdw
Krawezniki -powinny byt transportowane w pozycji pionowej (wbudowaniahazhyleniem w kierunku jazdy.
Ponadto naley je transportowaw sposéb chrogcy przed uszkodzeniem mechanicznym.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Beton na taw — transportowany dalzie dowolnymisrodkami przeznaczonymi do przexemia wytworzonego
betonu.

Piasek oraz cement m® by przewaony na miejsce wbudowania dowolnyndrodkami transportu,
zapewniagcymi trwalcs¢ wtasndci materiatdw podczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe odcinkéw wbudowania krawnikéw nalery wykona na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

Koryto pod tawy nalgy wykonywat zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szerokii dna wykopu i
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagiszczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy z betonu
tawa betonowa wykonanaedlzie z betonu klasy C12/15 (B15), we wézej przygotowanym korycie
gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
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tawe betonows zwykly w gruntach spoistych wykonuje¢sbez szalowania, przy gruntach sypkich ngle
stosowa szalowanie. Lawbetonow z oporem wykonuje siw szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezfr@dnio w korycie powinien kiy wyrbwnywany warstwami oraz
odpowiednio zagszczony. Wykonana tawa wraz z oporem poegagzeniu betonu powinna odpowiéada
wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w Dokument&apjektowej.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kxaeznik.
Na wykonanej tawie betonowej nalerozcieli¢ recznie podsypk cementowo-piaskogvgrubaci 3cm, celem
prawidtowego osadzenia krainika. Podsypk cementowo-piaskoywvykona nalezy w proporcji 1:4.

5.5.Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Wbudowanie krawznika naley dokon@& zgodnie z ,Dokumentagj Projektows”. Przy wbudowywaniu
krawgznika naley bezwzgtdnie przestrzedga wytyczonej trasy przebiegu kramnika oraz usytuowania
wysokaciowego, zgodnego z DokumentacjProjektows. Dopuszczalne odgistwa od Dokumentacii
Projektowej, to + 1 cm w niwelecie kraianika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Krawezniki na tuku naley uktad& z zastosowaniem kragnikow tukowych, w uzasadnionych przypadkach
prostych, ale przyetych do wigciwego promienia.

5.6. Wypetnienie spoin mgdzy kraweznikami
Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokéci 3mm. Spoiny naley wypetnié zapraws cementowo-
piaskowy, przygotowan w stosunku 1:2 Materialy do wykonania zaprawy apsw punkcie 2.4. niniejszej ST.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalezry oczyéci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczg mag zalewows nad szczelip dylatacyjry tawy.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
6.2.1. Badania kraveznikow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkanateriatéw przeznaczonych do wbudowania.

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca powinien wykénhadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i .przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Metody bada krawgznikdw okresla PN-EN 1340:2004

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatlych materiatow stosowanych przgwianiu kravgznikdw betonowych powinny obejmowa
wszystkie widciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé& wymiary koryta oraz zagzczenie podim na dnie wykopu. Tolerancja dla szeréo
wykopu wynaosi £ 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodné¢ profilu podiwnego gérnej powierzchni taw z dokumengapiojektow.
- Profil podtwzny gérnej powierzchni fawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
- Wymiary faw naley sprawdzt
w dwéch dowolnie wybranych punktach naz#tea 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wyngsz
- dla wysokdci £ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej.
¢) Réwna¢ gérnej powierzchni taw.
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- Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, nadde 100 m
tawy, trzymetrowej faty.

- Przéwit pomiedzy gérry powierzchri tawy i przytazong tatg nie maze przekraczal cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

- Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowgaeierunku nie mee przekracza+ 2 cm na kaSde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraeznikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kresmikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszoygykraveznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
c) rowna¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na ide
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomigdzy gérrg powierzchmi kraweznika i
przytozong fata nie maze przekraczal cm,
d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metrow. Spoiny mugsby¢ wypetnione catkowicie na pen
gtebokasc.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kragznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce whadoay

- wykonanie koryta pod tagy

- ewentualne wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy betonowej C12/15 (B15),

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie krawznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypetnienie spoin kragznikdw zapravg,

- ewentualne zalanie spoin masalewowy,

- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagandansy
PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni@
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PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementéw powszechnego
aytku

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikasfaerania prébek, badanie i ocena przydatnaody
zarobowej do betonu, w tyady odzyskanej z proceséw produkcji betonu

BN-74/6771-04 Nawierzchnie drogowe. Masa zalewowa

PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Kraymiki betonowe. Wymagania i metody bada

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRMBprojekt -Warszawa, 1979 i
1982r.
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1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 610 i 611

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia robot przy ustawieniu obrgdetonowych i
obejmuj:

- ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 8x25x100 cm na podsypamec¢owo-piaskowej i tawie
betonowej z oporem

- wykonanie tawy pod obrze z betonu klasy C12/15 (BI5).

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Obrzeza betonowe sto betonowe elementy prefabrykowane oddzieljchodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

1.4.2Pozostate okgenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz ST
D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5 OgoIne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za zgodidiae Dokumentagj Projektowy, ST i
poleceniami layniera. Ogo6lne wymagania dotyez rob6t podano ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t gméanych z ustawieniem obraebetonowych na podsypce
piaskowej, wg zasad niniejszej SF. s

2.1. Obrzezra betonowe

Zgodnie z DokumentagjProjektovs nalery zastosowé obrzeza betonowe o wymiarach: 8x25x100 z betonu
klasy nie niszej nk C 25/30 (B30)

Ponadto:

- nasjkliwos¢ betonu w obrzai nie powinna b§ wieksza ni 5%,

- $cieralng¢ na tarczy Boehmego nie gitsza nk 3 mm,

- nasnosé > 4,5 kN dla kadego pojedynczego wyniku.,

- mrozoodporn&: po 30 cyklach zamvania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwyklg, powinny by spetnione jednoczeie nas¢pujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazyw@apekniec i zarysowa powierzchni licowych,

- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonycbzniéow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczab % masy prébek nie zanianych,

-obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do probek nie zagmmoych nie powinno by wigksze nk 20

%.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
- dla wysokdci i szerokdci
- dla dtugdci £3mm, £8mm.

2.2 Materiaty na podsyple i wypetnienie szczelin mgdzy obrzezami

Nalezy stosowé mieszank cementowo-piaskoay

- 1:4 dla podsypki - z cementu portlandzkiego ki88y5 wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spgnégo
wymagania PN-EN 12620,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin - z cementu podigdiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku wg EN-
13139,

- woda - naley stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3.1.0g6lne wymagania dotycice spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”

3.2. Wbudowanie obrzeéy betonowych.
Roboty zwjzane z wbudowaniem obezaebetonowych wykonaneeghs recznie.
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3.3. Betoniarka- wykonanie zaprawy cementowo-piaskowe;j.

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymaganidnejo

4.2. Obrzeza betonowe - transport i skladowaniena miejscu wbudowania zgodnie z BN80/6775-03 arkus
"Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiemzarog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspélne wymagania i badania”.

4.3. Piasek na podsypk piaskowa pod obrzea betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowepanbyt
przewaony dowolnymisrodkami transportu (wskazane samowyladowazelki transportu) zaakceptowanymi
przez Irkyniera.

4.4. Cementdo zaprawy cementowo-piaskowej transportowaggzie srodkami transportu przewidzianymi do
przewaenia tego typu materiatéw.

5.1 Og6lne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D.0@0C0Wymagania ogolne".

5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup i transport materiatéw przewidzianych @ wykonania robot
Miejsca pozyskania niezdnych materiatbw mugzuzysk& akceptagj Inzyniera.
Transport materiatéw na miejsce wbudowania opisampkt. 4 niniejszej ST

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obty betonowych
Wykonawca dla wilasnych potrzeb 9o wyznaczy i zastabilizowd dodatkowe punkty sytuacyjno -
wysokdciowe niezlgdne do wykonania robét.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowynezgalvykona zgodnie z Rozporzizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie zagotowych warunlcéw technicznych dla znakéw i sgw
drogowych oraz uggzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach poz. 2181
Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.aZahik 3 i 4.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego(wykopu) pod obrzea betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
Powyzsze roboty wykonaneghs recznie. Dopuszczalne odchylenia velgbkasci ~wykonanego koryta wynosz
+ | cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanejehéty obrzea nie powinny przekracz®,5 %.

5.2.5 Ustawienie obrzzy.

Pod obrzea betonowe naly wykona& podsyplk cementowo-piaskogvw proporcji 1:4 i grubgci 3 cm po
zag:szczeniu. Obrzee naley ustawi@ ze szczelinami szerokd ok. 5 mm ktére nalyy wypelnic zaprava
cementowo-piaskogvl :2. Spoiny przed zalaniem zapgawalezy oczycié i zmyé wodg. Swiatto obrzey od
strony chodnika powinno wyn@sB cm. Tyl §ciang obrzery nalezy obsypé gruntem i ubd.

5.2.6 Wypeinienie spoin midzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskow

Spoiny nie powinny przekrac&aszerokéci 1lcm. Po oczyszczeniu naje wypelnic je zapraw cementowo-
piaskows, przy wyciu 300kg cementu na | m3 piasku. Spoiny muby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokas¢. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punki niniejszej ST.

6.0 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne"

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaérizadania materialdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzgy chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 2. Pomiary diu@d i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-1 0021.
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Sprawdzenie ksztatltu i wymiaréw elementéw ogleprzeprowadsi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldngy, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2.a8jpizenie
katow prostych w narmach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie lgtownika do badanego nam i
zmierzenia odchytek z doktadseig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwazystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét naky sprawdzé wykonanie:
- koryta pod podsypk(tawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.4.,
- ustawienia betonowego ob¥zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2&y dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzea w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny oliaektére mae wynosé +1cm na kade 100m ditugéci obrzeza,
- wypetlnienia spoin, sprawdzand @anetréw, ktére powinno wykazywaatkowite wypetnienie
badanej spoiny na pegebokasc.

7.0 Obmiar rob6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru podano\" ST D.00.00.00 "Wymagogdlne",

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1 metr ustawionego oliae

8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00/@ragania ogolne".

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00. "Wymagania ogélne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup, transport i sktadowanie materiatéw przeigidych do wykonania robot,
- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obiae
- 0znaczenie rob6t wykonanie koryta gruntowego pladeze chodnikowe na podsypce piaskowej,
- wykonanie podsypki piaskowej pod ohragustawienie obrzg betonowych,
- wypetnienie spoin mdzy obrzeami,
- zasypanie i zagzczenie gruntu przy ustawionych obiraeh betonowych od strony zegtrznej,
- uporadkowanie miejsca prowadzenia rob6ét.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

- PN-B-06050 Geotechnika. Rollmgmne. Wymagania og6lne

- PN-EN 206-1:2003 Beton. €2 I: Wymagania, wiéciwosci, produkcja i zgodrig

- PN-B-06251 Roboty betonowelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

- PN-EN 197-1 Cement. €% |: Sktad, wymagania i kryteria zgodéwd dotyczce cementéw
powszeebo uytku

- PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Speagjikpobierania probek, badanie i ocena

przydatse wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu
- PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada
- PN-EN 1340:20041/AC:2007  Krawniki betonowe. Wymagania i metody bada

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRNEprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.
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45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teqadibudow i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111250-5 - Badanie gruntu

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112500-0 - Usuwanie gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112730-1 - Roboty w zakresie ksztatltowania dragtostrad
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
45233140-2 - Roboty drogowe

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresiezek pieszych
45233200-1 - Roboty w zakresieznych nawierzchni
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233320-8 - Fundamentowanie drég

45233340-4 - Fundamentowasigezek ruchu pieszego
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpsg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 610i 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nglge
stosowé w zlecaniu i wykonaniu Robd6t opisanych w podpuaKil.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
1.3.1. Wymagania og6lne nalerozumie i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanystanych dalej Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysédiowych
D.01.02.04 rozbidrka elementéw drég

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw

D.02.03.01 Wykonanie nasypow.

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zszczeniem podia
D.04.02.01 Warstwa z gruntu kwalifikowanego

D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem

D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego

D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanegoectem
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D.06.01.01 umocnienie powierzchniowe terenéw phamtoych, skarp i poboczy
D.08.01.01 Krawzniki

D.08.01.02 Obrzea betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa-obiekt budowlany, niedaacy budynkiem, stanowty calag¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego e#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny obigidstowy, korpus
ziemny, vezel)

1.4.2. Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dokumentacja Projektowa-wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne angaunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawigjego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwhi@szelkie opisy, obliczenia, dane
techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instjekobstugi, spordzone przez Wykonawd zatwierdzone
przez Irkyniera (Kierownika Projektu).

1.4.4. Drogawydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu h&igu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgzdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowgmontaowa) -droga specjalnie przygotowana, przeznaczanaudhu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizeana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy— zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgidg organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowgty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,
sluzacy do notowania zdaraei okoliczndici zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania potece innej korespondencji technicznej peuizy
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Inzynier -oznacza inspektora nadzoru, osoba wymienionanyatakontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, 0 ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Jednostka uprawnionajednostka naukowo-badawcza lub inna posim@ayprawnienia wydane przez
Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykonywartbada, przeghddéw konstrukcji lub innych robét.
1.4.9. Jezdniaczs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik Projektu -oznacza kierownika budowy, osolwyznaczon przez Wykonawgi wymieniorg

w umowie, reprezentgga Wykonawe na placu budowy i odpowiedzialza wykonanie robot okych umovs.
1.4.11. Korona drogi-jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkaimi, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni-uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzahnia.

1.4.13. Korpus drogowy-nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowéw.
1.4.14. Koryto-element uformowany w korpusie drogowym w celuzatia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Ksizka Obmiaréw -akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
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wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych
zalcznikéw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fyniera.
1.4.16. Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakecembte przez Zamawigjego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwihzanych z ocepjakasci materiatdw oraz Robot.
1.4.17. Materialy -wszelkie tworzywa niezfnine do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentéapjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.
1.4.18. Nawierzchniawarstwa lub zespét warstw ghcych do przejmowania i rozktadania od¥en od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna -gérna warstwa nawierzchni poddana beepoio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych — w tym przypadku kodiktonowa.
b) Warstwa wizaca -warstwa znajdega s¢ miedzy warstvg $cieralm a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyréwnawcza -warstwa &uga do wyrOéwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.
d) Podbudowa -dolna e nawierzchni shzca do przenoszenia obgeén od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
e) Podbudowa zasadnicza -gOrnae$éz podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza -dolnac¢é& podbudowy spetnigfa, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodyzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawierg& warstwe mrozoochrong, odsiczajca lub odcinajca.
g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gtéwnyadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinafa — warstwa stosowana w celu unigfivsienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnidgcej powyej.
i) Warstwa odgczapca — warstwa shaca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.
1.4.19. Niweletawysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.20. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodrét -zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanesk
przedziat tolerancji nie zostat oléteny -z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo
rodzaju Robot budowlanych.
1.4.22. Pas drogowywydzielony liniami granicznymi pas terenu przezz@ny do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy #eor6wniez obejmowd teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronigcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.
1.4.23. Poboczecz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapidw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zska jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.24. Podlge nawierzchni -grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do gkbokaici
przemarzania.
1.4.25. Podige ulepszone nawierzchni-gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.
1.4.26. Polecenie ltyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriiera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji Robot lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.
1.4.27. Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.28. Przedsiwziecie budowlane -kompleksowa realizacja nowego gatenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejagcego posczenia.
1.4.29. Przepust- budowla o przekroju poprzecznym zamgkyin, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub urgdzei technicznych przez korpus drogowy.
1.4.30. Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stanaway utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzekaksatalréwek dzikich zwierat itp.
1.4.31. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.
1.4.32. Przetargowa Dokumentacja Projektowa-czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizac, charakterystyki wymiary obiektu ldacego przedmiotem Robot.
1.4.33. Rekultywacja-Roboty majce na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.34. Specyfikacje Technicznezbiér wytycznych i wymagaokreslajgcych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatdoi za roboty budowlane.
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1.4.35. Spret -wszystkie maszynysrodki transportowe i drobny spitz z urzdzeniami do budowy,
konserwaciji

i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Ump(iKontraktem) realizacji rob6t budowlanych.

1.4.36. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) -odlegtd¢é miedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadt) osi podtinej, obejmuje catkowitszerokéé¢ konstrukcyjm
ustroju niogcego.

1.4.37. Slepy Kosztorys -wykaz Rob6t z podaniem ich #ic (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.38. Teren budowy— teren udosgpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca

wymienione w kontrakcie jako twagee czé¢ terenu budowy.

1.4.39. Umowa (Kontrakt)-zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy wyrzona na pimie, o
wykonanie okréonej w jej tréci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za udgmnym wynagrodzeniem.
1.4.40. Wykonawcaosoba prawna lub fizyczna, z ki&amawiajcy zawart Umow (Kontrakt) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nagbcy prawni.

1.4.41. Zadanie budowlaneczs$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoygia odebng calas¢ konstrukcyijm
lub technologiczg, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtiiowych. Zadanie me polega
na wykonywaniu Robét zekzanych z budow modernizagj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.42. Zamawiajcy -kazdy podmiot, szczegétowo olileny w Umowie (Kontrakcie), udzielggy zamowienia
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawB zamowié publicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpiearswo wszelkich czynriei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektovs, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie 21 od daty podpisania umowy przeksVykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksike Obmiarow
oraz komplet Dokumentacji Projektowej.

Dane dotyczce osnowy geodezyjnej poziomej i wység&iowej oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z wisciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtdwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziastoza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone ggeddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawicéem przedstawdi Inzynierowi harmonogram robot,
plan ptatnéci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkarieslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zgdane z wypetieniem wymafi@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowaztizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przakazWykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od #yniera po przyznaniu kontraktu 1 komplet projektykenawczego oraz 1
komplet projektu budowlanego na RobotyatbjKontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajdi
do wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Zanaggcego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przekddpawe:
Wykonawca we wlkasnym zakresie opracuje:
- Plan BIOZ,
- Geodezyjn dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projekty §(ie beda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotgce sieci poligonizacji pestwowej i osnowy realizacyjnej
nalezy wykona geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektow, naidie
zmiany na mag zasadnicgz uzyskujc potwierdzenie wikciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej,
- Projekty technologii i organizacji robét,
- Projekt objazd6w i dojazdéw tymczasowychilfjeajdzie taka potrzeba),
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- Projekt organizacji ruchu na czas budowy,
- Dokumenty wymagane zgodnie z Usgagvodpadach,
- W przypadku nieistotnych zmian -naniesienie iahkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

Uwaza sk, Se sktadajc ofert, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych wniDokumentac;ji
projektowej za w peilni wystarczgly do zrealizowania robd6t doitych kontraktem. Jeli w trakcie
wykonywania Robd6t okee sk konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowegegnzanej przez
Zamawiajcego, Wykonawca spagdzi brakugce rysunki i SST na wtasny koszt w 4 egzemplarigechediay
je Inzynierowi i Zamawiajcemu do zatwierdzenia. Uznaje,sBe wszelkie koszty zezane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3. Zgodnéé Robét z Dokumentacy Projektowsg i SST
Dokumentacja Projektowa, Szczegodtowe Specyfikacjechficzne stanowi cz$¢ Umowy, a

wymagania wyszczegolnione w altiy jednym z nich g obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentacji. W przypadku roziiesci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie a@wykorzystywa btedow lub opuszczew
Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychsti powiadond Inzyniera, ktory spowoduje
wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W przkparozbignoici opis wymiaréw waniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Rghatostarczone materiatyely zgodne z Dokumentagj
Projektovs i SST. Dane oki#one w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalneg sodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodndé z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily, materiaty lub
Roboty nie kda w pelni zgodne z DokumentacProjektows lub SST, i wptynie to na niezadowaleg jakaos¢
elementu budowli, to takie materialheda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy. Uwzgddniajgc postanowienia ustawy Prawo zamdwjgublicznych zapisane w art..30 ust.4 i 5
dopuszcza si rozwigzania réwnowane opisanym w projektach budowlanych i wykonawczyoraz
szczegobtowych specyfikacjach technicznycrejespetniaj zapisane riej warunki:

- stanowj nieistotne odgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego ai d&opuszczalne

postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo buadiosvl

- zostaly uzgodnione przez Projektanta wedtug pastéen art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca wykazat, Se spelrjapne wymagania okéne projektach budowlanych i wykonawczych

oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych,

- koszt lzdzie nie wyszy od rozwizan opisanych w projektach i specyfikacjach.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zezane z wypetnieniem wymagakreslonych powy.ej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonaweca jest zobowitany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniaveealizacji Umowy
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaastnieacych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adrenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy (w tym réwniena Objédzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy,do zakdczenia
i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca ma obowrzek wykonywania aktualizacji projektu organizacjchu wraz z niezginymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe urgizenia zabezpieczaje w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdszelkie innesrodki niezlgdne
do ochrony Rob6t, wygody spoteczaoi innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczge lyda akceptowane przezipniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhiwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony zyinierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dipglow i maszyn pracgych przy realizaciji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachsciéeh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjnectly utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje ije jest whczony w
cere kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zna& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Rob4t Wykonawca zapewni rigfe:
a) Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernegggszczenia gruntu, przysypaniem uszkodzeniami
mechanicznymi.
b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowychewmzonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, pesnienie odpowiedniej wilgotdoi gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.
¢) Odpowiedni ochrorg przed erozj wodry gruntdéw poprzez formowanieg#éw pochylenia skarp zgodnych z
projektem, a w miejscach najbardziej podatnych neaje stosowé grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o
wysokaci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny kgbezpieczone poprzez naniesiestiedka
antyerozyjnego (osaftiekowy zesciotka, struizynami lub sieczk), a po ostatecznym uformowaniu — trwate
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.
d) Mozliwie dalely lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatéw od zalyad mieszkaniowej, w
zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyi® na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow,
zanieczyszczepowietrza i hatasu.
e) Minimalizacg ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewanzdzen i maszyn
spetniajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu doodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwzanych ze znacznemisp hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w pablizabudowy
mieszkaniowej.
f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoych powstajcych z rozbiorki obiektow
budowlanych i istnigjcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowejwpmo by procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineraluoriczna w kdcu dnia roboczego powinna by
przewaona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.
g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, @raniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu
budowy — co w razie awarii e spowodowazanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatzie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stgjj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢silo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b
lub débr publicznych i innych, a wynikggych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezkib innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg
baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovogaiojazdowych
2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscig powstania pgaru.
Uznaje s, Se wszelkie koszty zazane z wypeinieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vepyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszaanibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne &da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisabezpieczone
przed dosfpem osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wyway. Uznaje si Se wszelkie koszty zwdane z
wypetieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy odpadowe winny spetdiawvymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadaekst(
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materigkgére w sposéb trwatyysszkodliwe dla otoczenia, niedy
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dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, olanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Robo6t kdg mialy aprobai techniczy, wydany przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okéljagce brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw n
srodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a zakaczeniu Robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgodt na wycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnieSgecyfikacjami, a ichaycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

Uznaje s}, Se wszelkie koszty zegane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddsgoych witacicielami tych uradzex potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiago w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyemm instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpaeiadomi lrzyniera i zainteresowane wiadze orgrltie
z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wkzktia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejagiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inzynier bedzie na bieaco infformowany o wszystkich umowach zawartych pmlny Wykonawe a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wtasia i drog wewrtrznych. Jednale, ani Irzynier
ani Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdip one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca hdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleéelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie duizie powiadamiat lzyniera. Irynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkéw zostaly usuete z terenu budowy. Pojazdy powoghe nadmierne obgienie osiowe nie dilg
dopuszczone n@awiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcgdrie odpowiadat
za napraw wszelkich robo6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycrrych bezpiecziestwa i
higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002r. w sprawie szczegoOlowego zakresarmy planu bezpiechstwa i ochrony zdrowia oraz
szczego6towego zakresu rodzajow robot budowlanyeigrgajcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
(Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegllnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykormog prace na drodze po ktorej odbywea rsich publiczny
beda w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku ddéwitu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zezane z wypetnieniem wymagakreslonych powy.ej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrefRobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane
do Robét od Daty Rozpoezia do daty wydania Potwierdzenia Zakeenia przez lyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywdé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymani@imo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadyklgmenty byty w zadowalgym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie hyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pgaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zgdane z wypetnieniem wymafi@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie gsido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie yoktanowié, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu
do sprztu, materiatow lub urgdzen uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét i w sposohgty bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wgjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez tryniera.

1.5.13. ROéwnowanos¢ norm i przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spatnmnajp
materialy, wytwdrnie i inne zapasyedyce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanidddania,
stosowé sie beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania popragiodnénie norm i
zbioréw przepiséw, chyba Se w Umowie stwierdza wsyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory
przepisObw maj charakter ogolnokrajowy, lub odnassie do konkretnego regionu, zossaprzyjete inne
obowigzujgce normy, ktére zapewnigjwykonanie na zasadniczo réwnym lubelkdzym poziomie i
wymagany przez wczniej wyszczegdllnione normy i zbiory przepiséw podrunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia n&rpie przez layniera. Rénice pom¢dzy wyszczegodlnionymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ dokladnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przediaone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed gabczekiwanego przez Wykonawazatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy hynier stwierdzi, Se zaproponowane zamienniki nipepamiap wykonania na
zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje dd norm wyszczeg6lnionych we wénéej
wspomnianych dokumentach. Uznaje, e wszelkie koszty zwdane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremiglowy lgda uwazane za wlasrig Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadoniilnzyniera i posgpowa zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, krynier po uzgodnieniu z
Zamawiajcym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysékdkwoty, o kton nalezy
zwigkszy¢ cere kontraktovy.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawyrierowi do zatwierdzenia szczeg6towe informacje
dotyczice proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatdow jak rownig
odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatléw do zatwiegdia przez layniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegadta nie oznacza automatycznie, Se wszelkie nadyezi
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania, Se materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmst
Robét.

2.1.1. Zgodnie z ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanybi.(U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje sido stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyekeli jest:
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a) oznakowany CE, co oznacza, Se dokonano ocemy Zggdndci z normy zharmonizowa# albo z
europejsk aprobai techniczg badz krajowy specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodazamaczon przez Komisje Europejgkza zgodn z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktérych producent wydat deklaraggodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zasteréem, Se nie podlega on ob@rkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtadppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spgzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodajo dla
ktérych producent wydatssviadczenie, Se zapewniono zgoéhavyrobu budowlanego z tdokumentagj oraz

Z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. br 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszgniedzy innymi nasipujace informacje:
a) okrélenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu proda&gp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczormmakowanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umgiwiajace identyfikac} cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teatmmiej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (D2. nr 198 poz. 2041) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlapyoducent jest obowkany dofczye informacg
zawierajca:
a) okrélenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodakgp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesgp nazwe, nazve handlovs, typ, odmiae, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,
¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu l@probaty technicznej z kippotwierdzono zgodrio
wyrobu budowlanego,
d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiud,
e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujcej, jereli taka jednostka brata udzial w zastosowanymesyi oceny
zgodndci wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢Ha odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioted wigcicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekirodet miejscowych wgiczapc w to zrodla wskazane przez Zamawgieggo i jest
zobowgzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow i wyrobow budowdargo Robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z
odpowiednim urgdem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavTerenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieeda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadosdpdnio do wymaga
Kontraktu lub wskaz@alnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieedzie prowadz zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszcéeigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagtzg wymaganiom zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy i zZione w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych wyrobéw budowlanych do innych robétz té dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych wyrob6w budowlanych zostanie odpowiedmimewartéciowany (skorygowany) przez ipniera. W
kazdym takim przypadku natg spetné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadtaitst(jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguinozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materialu, albo w okresie zHaym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiala mae by
p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyhatdlowlane (materiaty), do czasu gdyip
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przeibeayszczeniem, zachowaty swgakaose i wkasciwos¢ do
robét i byty dos¢pne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skfadowaniadh zlokalizowane w olbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Isynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavenych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiétknewi wlasnagé Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krawmiki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcze
znakow, stupki prowadgze, destrukt z frezowania. \g) zapisane wyroby budowlane bez uszkad#@anows
wlasnag¢ Zamawiajicego i winny by Jemu dostarczone z protokotem w obdchtnzyniera.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Proflateriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji okionej partii
materiatdw pod wzgldem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekoyvytworni musz by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdow przeznaczonych do realizadjit,
c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagatych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spy, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robét. Spgu uwzywany do Robét powinien ldyzgodny z
oferts Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robo6t, zaakceptowanym praexriera; w przypadku braku ustélev wymienionych
wyzej dokumentach spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Ireyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidofyniera.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochronrodowiska i przepisami dotygazymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy mynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawi& lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupozliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomizyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liayniera, nie mae by pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Roldinaje s}, Se wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i guwzgkdnione w
cenie kontraktowej.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy transporcie
materiatléw (spratu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie n¢elrte zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposélagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych Robét i wkaiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu d¢nizie zapewnié prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&nymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty mpestanowiono inaczej, uwa st je, dla
materiatdow, odpadow i spgtwi: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapevmjewywiezienie, wywoz itp.
obejmuje réwnie zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia tego wymaga roboty nglevykonywa: w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rokgbdnie z Umow, oraz za jaké&
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdtchezigodnéé z Dokumentagj Projektovs, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleaanlazyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie WgSoi
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Wykonawca zalgy, w razie konieczriei, osnowg realizacyja, w oparciu o ktdy bedzie prowadzit
roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zogamwzgkdniony w cenach jednostkowych poszczegdlnych
robét i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robé6t zostam jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagcna wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wys$ckprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadné.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementBebot krdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacjoj€ktowej i w SST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimiera uwzgédni wyniki badaé materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsggie na rozwzarng kwestk.

Polecenia Inyniera kedg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytydanosi
Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pigstanowiono inaczej, uwa Sk je utylizacja
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,Oagi#gh” z dnia 27.04.2001. Uznaje, $e wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odricbnej zaptacie i guwzgkdnione w
cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera programu zapewnienia
jakosci. W programie zapewnieni jakti Wykonawca powinien okié¢ zamierzony sposéb wykonywania
Robét, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét tamdupcy wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentagcj Projektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jak@ powinien zawieré
a) cz$¢ 0golmn opisupca:
-organizac wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadrobot,
-organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
-sposéb zapewnienie bhp.,
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne,
-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robdét,
-system (sposGb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych Robot,
-wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

12

Specyfikacja Techniczna — Stawna w Obrzycku



-sposéb oraz forengromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji i#gnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu Robot:
-wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyickmraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
-spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeauitth wiasciwosci w czasie transportu,
-sposob i procedarpomiar6w i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzenr, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robdét,
-sposO6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét drlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalwong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbjc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zaada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowania, Se poziom ich wykonywgrgazadowalaiy.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz Robot zestatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie, Se Roboty wykonano zgodnie z wymiagain zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tameglkne, Irnzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy mynierowi swiadectwa, Se wszystkie stosowanegdeenia i spret badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kezdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier bgdzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach
dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jli niedocagniccia te kyda tak powane, Se mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych materiatéw i dégiuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedochgniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jg&ko
tych materiatéw.

Wykonawca ma obowzek przedkladania hynierowi sporadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny dyostarczane wraz z prébkami materiatéw vgdlach wystarczapych do
wykonania niezbdnych bada. Wszystkie koszty zwezane z organizowaniem i prowadzeniem lada
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pradyeéatych
na zasadzie, Se wszystkie jednostkowe elementyugofidmogy by¢ z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do bada Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigirzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez kyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przamiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagi@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera.
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Przed przyspieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi lyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlakubadania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki
do akceptacji layniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychella przekazywane w formie szkicéw uzupetnionych wspdlinymi
X,¥,Z W wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zezane z wypetnieniem wymagakreslonych powy.ej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Uznaje s, Se wszelkie koszty zazane z wypetnieniem wymag@kreilonych powy.ej nie podlegaj odrebne;j
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania, i zapewniona medie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololsbt prowadzonego przez Wykonaywdedzie
ocenig zgodnd¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami SST na podstamgeikéw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier powinien pobieraprobki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt jeeli tak stanowi umowa Zamawigego i sprawujcego nadzér inwestorski. Odbiér poszczegdéinych
asortymentéw rob6t odbywasie bedzie na podstawie wynikéw batlawykonanych przez niezalee
laboratorium reprezentge Ireyniera. Jeeli wyniki tych bada wykaza, je raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baflaalbo oprze si wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatdow i Rob6t z DokumentacProjektov i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtéchylub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostpnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamtwa, wykazujcy Se zapewniono zgodo z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polsky Normg lub
- aprobad techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioPolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badecdg dostarczone przez
Wykonawe Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyinowaiazujacym Zamawigjcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowvey kavica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dulg dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robo6t, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy éilg czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.
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Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolnéci:
-dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
-dak uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia ja@koi harmonograméw Rob6t,
-terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
-przebieg Rob6t, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w Robotach,
-uwagi i polecenia liyniera,
-daty zarzdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
-zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zand@jch i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robét podlggggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
-dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robot,
-dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
-dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z ao@m, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone Irzynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Ireyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpiz zaznaczeniem ich prezgja lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania poledéeWykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadzanssposob gty w jednostkach przgtych w Kosztorysie

i wpisuje do Ksizki Obmiaréw. Wszystkie Obmiary powinny dywykonane przez uprawnionego do tego
geodet i potwierdzone szkicami geodezyjnymi.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodnéi materiatdw, znaki CE lub znaki
budowlane wyrobéw, orzeczenia o jakbmaterialéw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakgci. Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru Robo6t. Winny liyudostpnione na kade Syczenie kyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dédag przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedzabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgabzawsze dogpne dla Ilayniera i przedstawiane do
wgladu na Syczenie Zamawigiego.

Uznaje s, Se wszelkie koszty zazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogollne zasady obmiaru Robét
Geodezyjny Obmiar Robétebizie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentagj
Projektows i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robd
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Geodezyjnego Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca pserpnym powiadomieniu kyniera o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiarunagmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiar
beda wpisane do Geodezyjnej Kaki Obmiaréw. Jakikolwiek kjd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch
podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej wz8gdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich Robét. &ne dane zostgnpoprawione wg instrukcji
Inzyniera na pimie.

Geodezyjny Obmiar gotowych Roboétedzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera. Do kadej czsciowej sprzedzy elementow, robot czy materialdw konieczne jest
dofgczenie Geodezyjnych Obmiarow Robat.

Uznaje s, Se wszelkie koszty zazane z wypeinieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci | odlegtasci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa sk je, mierzone iléci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadirpodpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jeli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne iave dla danych Robot nie wymagaego inaczej,
objetosci beda wyliczone w i jako diugéé pomnaona przezsredni przekrdj. lléci, ktére mag bye
obmierzone wagowo, ¢bla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani&@nczegotowych
Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzclarstw konstrukcyjnych nawierzchni azace g wymiary
gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zezane z wypetnieniem wymagakreslonych powy.ej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane
przez Irkyniera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zgdaane z wypetieniem wymafi@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. dlzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb agly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzyniera.
Uznaje s, Se wszelkie koszty zazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Geodezyjne obmiaryella przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robot, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w Robotach.
Geodezyjny Obmiar Robo6t zanikaych przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar
Rob6t podlegajcych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzebeds wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchuli bbgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mduy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do Geodezyjnej Kgiki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytriera.
Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zgdane z wypetnieniem wymafi@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi po okresiegkojmi.

8.2. Odhiér Robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikgpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbiér Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavag6inego pogpu Robdét. Odbioru Rob6t dokonuje
Inzynier.

Gotowas¢ danej cezsci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomienienmzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®ugi powiadomienia o tym fakcie igniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia ftyniera na podstawie dokumentow zawiecgrh
komplet wynikbw bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z
Dokumentagj Projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zgda¢ odkrycia rob6t zakrytych, §& nie zostaly zgtoszone do odbioru lub odméwi
ptatndici za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tigtograficznej, nie podlega oghnej zaptacie i przyjmuje
sie, Se jest wjczony w cen kontraktovy.

8.3. Odbiér czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robdt. Odbioru agciowego
Robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dtRob6t dokonuje kynier.

8.4. Odbiér ostateczny Robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetpgo wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci. Calkowite zakaczenie Robét oraz gotod®d do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawaevpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadoniem na pimie o
tym fakcie lrzyniera.
Odbiér ostateczny Robo6t napt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, §icaod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia Robot i przgria dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie.

8.4.2. Odbioru ostatecznego Robdtokona komisja wyznaczona przez Zamayge@jo w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakiowe] na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania Rob6t z Dokumentacj
Projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisjpozna si z realizagy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniagcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekoavych lub Rob6t uzupetnigiych w
warstwie écieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaoi ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia zorkemisg, ze jaka¢ wykonywanych Rob6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegawgpehaganej Dokumentagj Projektows i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pEEzeéstwo ruchu,
komisja dokona podcen zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1 Kruszyw&T-2 Nawierzchnie
asfaltowe oraz WT-3 Emulsjasfaltowe. Uznaje i Se wszelkie koszty zazane z wypethieniem wymafga
okreslonych powyeej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostadgm Robdt jest protokédt odbioru

ostatecznego Robot spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepgo. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowzany przygotowanast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata

sporzdzona w trakcie realizacji umowy.

2. SzczegoOlowe Specyfikacje Techniczne (podstawavwdokumentéw umowy i ew. uzupetnjeg lub

zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanycholw§w umieszczone na opakowaniach lulydodne

do dokumentéw handlowych oragwiadczenia o zgodroi.

7. Opink technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw baidigpomiaréw zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzrych (np. na przekenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robét wiécicielom

urzadzen.

9. Geodezyjainwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoamie]

edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnioneg@amawiajcym oraz wydruku (10

egzemplarzy).

10.Kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneyjeintaryzaciji powykonawczej. w formie

elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programxgodnionego z Zamawigym oraz wydruku.

11.Operat usytuowania punktéw pomiarowych

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykddawa wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robd6t. Wszystkie zmizone przez komisj Roboty poprawkowe lub uzupetiap kpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégjo. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odhiér po okresie gkojmi

Odbiér po okresie ¢kojmi polega na ocenie wykonanych Robét gaminych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiatw okresie gkojmi. Odbiér po okresieckojmi bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglganieniem zasad opisanych w punkcie.

8.4. ,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia Ogélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarovy
ustalony dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgowej lgdzie uwzgbdniac wszystkie
czynngci, sprzt, materialy, wymagania, badania itp. sktadajs¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty
w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i w Dokurieeji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétipobejmowé takze:

-Robocizr bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami
-Wartas¢ zwzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynueaewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,
-Wartas¢ pracy Spreztu wraz z towarzysgymi kosztami,
-Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw w typhaby srodowiskowe,
-Koszty uzyskania uzgodnigpozwole i decyzji administracyjnych,
-Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-Podatki obliczane zgodnie z ob@®ijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogéine D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sido Wymaga Ogolnych zawartych w Szczegétowej Specyfikaciji Airecznej
D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki aitome w w/w dokumencie, a nie wyszczegodlnione w taysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt Objazdéw, Przejazdéw i Organizacji ruchu ohgg wszystkie koszty zwzane z projektem,
wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demaata oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zymierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgeadji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian domisgaz z dostarczeniem kopii Projektuzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodinieynikajacych z posipu Robét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podi@ pod drogi tymczasowe i rusztowania.
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(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczaspwawierzchni, ramp, chodnikéw, krawnikdw, barier,
oznakowa i drenau.

(g9) Tymczasow przebudow urzadzea obcych.

(h) Wykonanie remontu gstkowego drég objazdowych.

(i) Uzupetienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu.

()) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebmgeakeriatow.

() Koszt zapewnienia niezbdnych czynnikdw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet.

(b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistéw.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, kreimikow,
barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuje:

(a) Usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skladacsi niezlgdnych instalacji, urgdzen, biur, placéw skladowych oraz drég
dojazdowych i wewetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbioszt uradzenia Zaplecza
Wykonawcy obejmuje:
a) Urzdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkionanie wszystkich niezdnych uradzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewtmznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeshudowy i w pobliu
obiektow mostowych), placéw i zabezpietzmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.
b) Optaty/dzierawy terenu
c¢) Przygotowanie terenu
d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trw&uhoét oraz wszystkie koszty eksploatacyjneazame z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza.
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustoié wszystkich urgdzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewretrznych, biur, placéw zabezpiedzgoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwptaego.
Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawciesacz sie w kosztach ogélnych budowy i obeaja
Wykonawe robét.
Koszt organizacji i utrzymania zapleczazyniera Kontraktu i Zamawiagego mieszcg sic w kosztach
ogolnych budowy i obgiajg Wykonawe robét.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo budowlane yDElr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpéejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, moria i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawiamggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z94., poz. 38).

4. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjnych obowzujagcych w budownictwie (Dz.U
Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku -Prawo geodezjyjkartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163
zp&niejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiciz (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach lwdaych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam@wieblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1183
p&zniejszymi zmianami)
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 6101 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tidregowe).

Zakres rob64t obejmuje wyznaczenie w terenie:

- trasy drogowej,

- wyznaczenie sytuacyjne i wysakiowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysé&imwych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie parametréw tuku,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmgiyczeniem dodatkowych przekrojéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezqacztkowy i koacowy punkt
trasy.

1.4.2. Uprawniony geodeta osoba posiadaga odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgaloistave

z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartogefe' z pdniejszymi zmianami z zakresu geodezji i
kartografii, upowaniona przez Wykonawg do kierowania pracami i do wygiowania w jego imieniu w
sprawach dotyegcych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przaka zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 21 lutego 1995 r.

1.4.4. Pozostale okrédenia podstawowe g zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodsio z Dokumentag
Projektows ST i poleceniami Izyniera.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00
Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowd, dla punktéw utrwalanych w istnigjej
nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.
Pale drewniane umieszczone poza gramabot ziemnych, wagsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 mi diugéod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istadslj nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i diug&i od
0,04 do 0,05 m.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
-teodolity lub tachimetry,
-niwelatory,
-dalmierze,
-tyczki,
-faty,
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-tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatdw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyaujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 8)
przez osoby posiadaje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktdw granicznych naje
pobr& z Powiatowego €@odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznepddnie z obowdzujacymi
przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograécztylko jednostka wykonawstwa geodezyjnegazeno
zgtaszé roboty i pobierd materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien natychmiast poinformawdnzyniera o wszelkich kHach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy i (lub) reperéwboczych. B¢dy te powinny by usunite na koszt
Zamawiagcego. Wykonawca powinien sprawélzizy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi egnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie
réznig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinn@ mieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punitgsrednie osi trasy musgzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktdw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot. Wszystkie prace pomiarowe koniecdlzeprawidtowej realizacji robot nalg do obowjzkow
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punkw wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtébwne pamy by zastabilizowane w sposéb trwaly, a
takze dowinzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granicrobét.
Zamawiagcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej.
Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robét zedanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repegbocze nalgy zatazy¢é w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przez dgniera. Repery robocze powinny dywyposaone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajce wyrane i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu 0 dokumentagjprojektovy oraz inne dane geodezyjne
m.in. pobrane z Powiatowego du Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, preykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej.
Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieezrzadziej i co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @@yt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wigksze nk 5cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z dokladnéciag do 1cm w stosunku
do rzdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéveczgdy Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okéenie granicy roboét), zgodnie z dokumengagprojektovy oraz w miejscach
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wymagagcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenitrd w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypéw i wykopow naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowd w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych
niz 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztalttowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegks ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentagcprojektovs.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgdiowych
nalezy prowadzé¢ wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,46%, 8)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest: - km (kilometr) wyznaczonej trasy w terenie.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét
Odbidr robot zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gpgje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geadinej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- wyznaczenie osi trasy i punktéw wysagkmwych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,

- wyznaczenie parametréw tukow poziomych i pionokyc

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmgiyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochraoh przed zniszczeniem i oznakowanie utatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwazane

1. Instrukcja techniczna O-1/0-2. Ogélne zasady amykvania prac geodezyjnych kartograficznych, GUGIK
Wydanie pite 2001.

. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykayia prac geodezyjnych, GUGIK Wydanie czwarte 1998
3. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa gegdazGUGIK Wydanie czwarte 1986

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK Wydanie czwarte 1988

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastycji, GUGIK Wydanie pite 1988

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokasciowe, GUGIK Wydanie trzecie 1988

7

8

9

1

N

. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacy{BgGiK Wydanie drugie 1987
. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizaeyjBUGIK Wydanie drugie 1987
. Norma BN-67/6744-09

0. Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjnetogeaficzne ( Dz.U. Nr 240)
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 6101 611

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z rozbidrk

- kraweznikéw betonowych ulicznych na podsypce cem-piag{pw

- obrzezy i opornikdw betonowych na podsypce cem-piaskpwej

- rozbiorka istnigjcej nawierzchni — z mas bitumicznych oraz gruntunwcnionego lepiszczem

- rozbidrka istniejcej nawierzchni z ptytek chodnikowych 50x50cm i 358m— nawierzchnia chodnikéw
- rozbidrka istniejcej nawierzchni z kostki betonowej — lokalne uzuapia nawierzchni

- rozbiérka nawierzchni innych wraz z podbudow

- rozbiérka taw pod kragznikiem

- wywOz gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okééenia podstawowegs zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspolnego Bwnika Zaméwien CPV:

Grupa robét: 451 Przygotowanie terenu pod budow

Klasa robdt: 4511 Roboty w zakresie burzenia i d#iobiektéw budowlanych, roboty ziemne
Kategoria rob6t: 45111 Roboty w zakresie burzemboty ziemne

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania robot zwzanych z rozbiérk elementéw drog mie by wykorzystany sprg
zaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Og6blne wymagania dotycrce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnej pkt 4.

4.2, Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuj usunécie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacji pktpwej, SST lub wskazanych przezyniera.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywé mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez

Inzyniera.

Elementy i materialy nietytkowe stag sic wlasndgcia Wykonawcy, powinny b§ usunéte z terenu budowy.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, materialy kamierglementy ulic (obrze, krawezniki, ptytki chodnikowe,
kostka betonowa) po zakwalifikowaniu ich przezyimiera do dalszegozycia — 8 wlasndcia Zamawiagcego.
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Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow dedgjdupce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z

dokumentagj projektovy beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W

szczegOInéci nalery zapobiec gromadzeniwesiw nich wody opadowe.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sivykonania wykopéw drogowych nalewypetnic , warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu otacgaggo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakai rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogbjie 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywang sa koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych
Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@@nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg robdét zwazanych z rozbiérk elementow drég jest:

- dla kraveznikéw, opornikow i obrzgy - m (metr),

- dla rozbiérka istnieicej nawierzchni bitumicznej i z ptytek chodnikowycht
- rozbioérka taw pod kragznikiem — nf

- Wyw6z gruzu — m

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.000@nagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania rob6t obejmuje oznakowanie migpgoavadzonych rob6t oraz:
a) dla rozbiorki krawznikdw :

- oznakowanie robot,

- odkopanie rozbieranych elementéw,

- rozbiorka

-zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- zasypanie dotdéw po rozbieranych elementach,

- uporzdkowanie terenu rozbioérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg SST D.01.02.04
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 6101 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

prowadzenia rob6t przy wykonaniu wykopéw w grunt&eltegorii okrélonych w Dokumentacji Projektowej i
obejmup:

- mechaniczne wykonanie wykopéw z zatadunkiemrigprtem gruntu na odktad Wykonawcy

- oraz zatadunek odspojonego humusu

Uwaga:
Postpowanie z gruntem przeznaczonym na odktad zgodnistaleniami D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 —
Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemnabudowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturgtnkib z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy-nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wykop ptytki -wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.4. Wykopsredni -wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop geboki -wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Bagno -grunt organiczny nasycony wgdo matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obgeniem.

1.4.7. Grunt nieskalisty-kazdy grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.8 jako grunt skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty-grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazu;j
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymatcé nasciskanie Rc
ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.9. Odktad -miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziengiuntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zamanych z trag
drogowy.

1.4.10. Wskanik zageszczenia gruntu-wielko$¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéwna wg
wzoru:

= Pa
Pas
odzie:
pi - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8031-
12.[9]. (Mz/m’).
iz - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoscl

optymalnej. zgodnie z PN-B-04481:1988 [2]. sluzaca do oceny zageszezenia
gruntu w robotach zdemmych, (Mg/m™).

1.4.11. Wskanik réznoziarnistosci -wielko$¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

u= h
10
gdzie:
dgy -  Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (num).
dyg -  srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mum).

1.4.12. Wskanik odksztatcenia gruntu -wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilmna wg
wzoru:

28

Specyfikacja Techniczna — Stawna w Obrzycku



(5]

modul odksztalcenia grunfu oznaczonv W pierwszym obcigZeniu badane
warstwy zgodmie z PN-5-02205:1908 [4],

E; -  modul odksztalcenia grunfu oznaczony w powtornym obciaZeniv badane)
warstwy zgodme z PN-5-02205:1908 [4].

1.4.13. Podtae nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowy4gcy bezpdrednio pod konstrukgjnawierzchni
do gkbokdsci przemarzania, nie mniej jednakzrdo gkbokasci 1 m od zaprojektowanej powierzchni roboét
ziemnych.

1.4.14. Podiae budowli ziemnej (nasypu i wykopu)— strefa gruntu rodzimego parj spodu budowli, w
ktérej wiasciwosci gruntu mag wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploataoyidowli.

1.4.15. Pozostale ok&enia podstawowe $zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce rob6t
0Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. Materialy (grunty)
Nie wystpuja

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.3. Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntize by
stosowany spgz:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lagiemicowe,
- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gsienicowe,

- tadowarki,

- zgarniarki,

- rowniarki samojezdne,

lub inny sprzt akceptowany przez igniera.

3.4. Sprat do zagszczania

Sprzt wywany do zagszczania powinien uzyskakceptagj Inzyniera.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na widciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnegegahia, jak t& w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zeggczania.

Dobér sprztu zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i gru§oi zag;szczanej warstwy.

Dobér spretu zagszczagcego Wykonawca ustali daiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania robot.
Kazdy inny rodzaj sprgu zagszczajcego zaproponowany przez Wykongwmowinien by zaakceptowany
przez Ireyniera.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tresiem wbudowania w nasyp lub przeznaczonego naddkt
mog by¢ stosowane nagtujace srodki transportu:

-samochody samowytadowcze,

-ziemiowozy,

-zgarniarki.
Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinie dgstosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gikei transportu. Wykonawca ma obazek
zorganizowania transportu z uwgghieniem wymogow bezpiecastwa zaréwno w olgbie pasa drogowego,
jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznyadki transportu powinny spetrdavymagania podane w D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

Wykopy naley wykonywa& zgodnie z DokumentagjProjektowy i z zachowaniem wymagadotyczcych
doktadndci okreslonych w niniejszej Specyfikacji.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoiwh stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkod#e wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowipow by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Aynier dopdci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, #yalge
odpowiednio zabezpiecgyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzetiy nie naley odspajé go do gtbokdsci okoto 0,5 metra powagj projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2. Wykonanie wykopéw

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze -odtworzenie osi trasy i gankwysokaciowych, usunicie drzew i krzewow, zdgie
warstwy humusu, oraz rozbiérki elementéw drég € ulaley wykona zgodnie z DokumentacjProjektovy i
odpowiednimi ST oraz poleceniamizimiera.

Przed rozpoggiem rob6t, wyznaczona zostanie trasa i punkty wg&nowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi prze kyniera. Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca dokona obmiaru poezdj warstwy
humusu.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi uglizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno ppstwa® w kierunku podnoszeniaeshiwelety. W czasie
rob6t ziemnych naley zachowd odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom poprzecznym spadki
umazliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny powinien by mniejszy nk 4% w
przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntiiespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykeamia innych robdt na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobot.

Niezaleznie od budowy urdzer stanowgcych elementy systeméw odwadn@jch ugtych w Dokumentacii
Projektowej, Wykonawca powinien, wykaharzadzenia, ktére umdiwiaja odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby pabez¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.3. Doktadnd¢ wykonania wykopow

Doktadna¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinng Bprawdzana co 20 m.

Wykonawca ma obowkek zagszczania przekrojow poprzecznych tak, abylm@$¢ kontroli byta zachowana
co 20 m.

Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

-wymiary wykopu w planie nie magrézni¢ sie od projektowanego wykopu o ggej niz +10cm i -Ocm, a
krawedzie dna wykopu nie powinny ndievyraznych ztama,

-réznica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza+0 cm i -2cm,
-pochylenie skarp wykopu nie i r@ni¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta,

-maksymalna gbokas¢ zagkbien na powierzchni skarpy wykopu nie peoprzekracza10 cm przy pomiarze
tatag 3 m.

5.2.4. Wymagania dotycgce zagszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoérobiemnych powinno spetriawymagania,
dotyczzce minimalnej wart&ci wskanika zagszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Wskaznik zagszczenia Is, ézie wyznaczany na podstawie badgstasci objetosciowej szkieletu gruntu (.)
wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z peatavykopu oraz maksymalnejegfaici objgtosciowej
szkieletu gruntu okianej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-0448

Tablica 1 Wymagane warka wskaznika zagszczenia Is w wykopach (podis)
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Tablica 1 Wymagane wartosci wskaznika zageszezema I w wykopach (podloze)

i : o : : Minimalna wartosc I, dla-
Odleglosé od podioza konsty ; hni
eglodic od podioza ukocji nawierze b KR 12 Fch KR
Gorna warstwa podioza w wykopie o grubosci 20 cm 1.00 1.00
Na glebokosal od 20 do 50 cm od powierzchm robot Ziemnych 0.97 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartaici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigrodki, o
ile nie g okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia daepkaciji Inzynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nagtawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodriddz02205:1998

5.2.5. Rowy

Rowy przydrane powinny by wykonane zgodnie z Dokumentadprojektovs i odpowiadé wymaganiom
okreslonym w PN-S-02204. Szerok® dna rowu i gibokas¢ rowu nie mae r&ni¢ sie od wymiaréw
projektowanych o vgicej niz 5¢ecm.

5.2.6. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu) povis
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6i,3metra.

Z chwila przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pawsywarunkéw
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogtlne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowéadgstematycznie badania kontrolne i dostatdampie
ich wynikéw Inzynierowi. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykavat w zakresie i z ggstotliwoscia
gwarantugca zachowanie wymagadotyczcych jakdci robot i wymaganych niniejgzSpecyfikacy i PZJ.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektovs.
Szczego6lp uwag nalezy zwrdck na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.3. Kontrola wykonania wykopow
6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru rob6t ziemnych podaje tablc

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych
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Ip. |Badana cecha Minimalna czestotlivoss badan 1 poniarow

1 | Pomiar szerokosci wykopu Pormiar tasma. szablonem {ats o dhugodel 3 mi poziomic
lub miwelaterem. w odstepach co 200 mna
2 [Pomiar szerokeosel dna rowow prostych, w punktach sidwnych hilu. co 100 m na hikach

oRB=100meo50mna hikacho R < 100 m
Pomiar rzednych powilerzchmi korpusu | oraz w nmejscach. ktore budza watpliwosci
ziemmego co 20 o ana

==

odemkach krzywolimowych co 10m
4 | Pomiar pochylenia skarp
3 Pomiar rovmosct powlerochm wvkopu
6 |Pomiar rownoscl sharp
T | Pomiar spadim podhemeso powierzchm | Pommar niwelatorem rzednyeh w odstepach co 200 m oraz
wykopu hub dna rowu w punktach wamplinnch
8 |Badamie zageszczenia grunm Wakaimik zageszezemia okreslac dla kazdej uloZonej
warstwy lecz nie rzadziej niz wtrzech prunktach na 1000 m”
Warstwy

6.3.2. Wykonanie wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolawargodndci z wymaganiami okigonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projkej i ST. W czasie kontroli szczegdluwag nalezy
zwrdcié na:

a) odspajanie gruntéw w sposo6b nie pogagszarh wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczfw skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robgoiich zakéczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykczenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie

6.3.3. Szerok&é dna rowéw
Szerokd¢ dna rowow nie mze r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.3.4. Spadek podtany dna rowu
Spadek podtny dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatoregdmgch wysokéciowych, nie mae dawé
réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -2cm lub +0cm.

6.3.5. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okéwny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dggodny z zatponym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntola #térych nie mena okréli¢ wskanika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia 10, zgodnie z nagmRNS-02205:1998 [4].

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. ¥ materiaty nie spetniate wymagé zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na viziwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawaga jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wack za nie majcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotrcen za obniong jakosé.

7. Obmiar robét
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest m3 (metr sZeienny) wykonanych wykopow.

8. Odbiér robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesta wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robét,
- mechaniczne wykonanie wykopow,
- reczne wykonanie wykopow,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zag:szczenie powierzchni wykopu ,
- zatadunek i transport gruntu w nasyp i na odktad,
- zatadunek i transport gruntu na sktadowisko Wykeay,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow na czas yegmnywania,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wyréwnanie i plantowanie skarp wykopéw,
- przeprowadzenie pomiaréw i bada
- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qdte@ia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prarektéw

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddaqmsci biernej

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemhanagania i badania

. PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tuoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez ofagenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu

10. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Afamia ogdine.

11. PN-EN 933-8 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw. Badanie wskaika piaskowego

12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

ONO OIS WN P

10.2. Inne dokumenty

- Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szwgo ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

- Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyqétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

- Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza2002.
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| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.03.01
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 6101 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robdt przy wykonaniu nasypéw ékneych w
Dokumentacji Projektowej i obejmuformowanie i zagszczenie nasypéw z gruntu kwalifikowanego z dokopu
Wykonawcy wraz z pozyskaniem i transportem gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemnabudowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturgtnkib z gruntu antropogenicznego
spetniajjca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy-nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokéé¢ nasypu lub gkbokos¢ wykopu -réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski-nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypredni -nasyp, ktdrego wysoKeé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysokinasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop-miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@igzone w obebie pasa robo6t drogowych.
1.4.8. Dokop-miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@igzene poza pasem robét drogowych.
1.4.9. Odktad -miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziengiuntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwmanych z trag
drogowy.

1.4.10. Wskanik zageszczenia gruntu-wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

pdzie:
S - gestosc objetosciowa szloeletu zageszezonego grontn zgedme z BN-
77/2931-12 [9]. (Mg/m’).
Pa - maksymalna gestosé objetodciowa szkieletn gruntowego przy wilgotnosei

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2]. sinzaca do oceny zageszczenia

gruate w rebotach ziemmych, {'_'L-Ig"mi}.

1.4.11. Wskanik réznoziarnistdci -wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okéena
wg wzoru:

gdzie:

des -  Sredmica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% grnt, (mm),
dig -  srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gmnt, (mm).

1.4.12. Wskanik odksztatcenia gruntu -wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

E?
Ia =E_:
gdzie:
E; - modnt odisztalcenia gronty oznaczony w pierwszym obciazenin badanej
warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998 [4].
E;, - modul odisztalcenia prunte oznaczony w powtdrnym cobeiaZeniu badanej

warstwy zgodme z PN-5-02205:1998 [4].
1.4.13. Podtae nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowy4gcy bezpdrednio pod konstrukegjnawierzchni
do gkbokdsci przemarzania, nie mniej jednakzrdo gkbokasci 1 m od zaprojektowanej powierzchni roboét
ziemnych.
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1.4.14. Podiae budowli ziemnej (nasypu i wykopu)— strefa gruntu rodzimego paej spodu budowli, w
ktorej wiasciwosci gruntu mag wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatgojidowli.

1.4.15. Pozostale ok&enia podstawowe g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robét oraz za zgodié@ Dokumentagj Projektovy, ST i
poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i skladowania podamoST D-M.00.00.00
"Wymagania ogélne".

2.2. Wymagania ogolne dla materiatéw do budowy nappw

Nasypy naley wykonywa wytgcznie z gruntdw niespoistych speta@ch wymagania zawarte w ST 4 S
zaakceptowane przezzyniera. Akceptacja powinna nggbwa na bigaco, w czasie trwania rob6t ziemnych,
na podstawie przedktadanych przez Wykonawg/nikdw bada laboratoryjnych okrdonych w niniejszej
specyfikacji.

2.3. Wybor materiatéw do budowy nasypow

Do gornych i dolnych warstw nasypow najestosowa grunty sypkie. Nie nalgy rowniez wykorzystywa
gruntéw trudnozagszczalnych, ktérych maksymalnasgpi¢ objetosciowa szkieletu jest mniejszaznl,6 g/cm3
(nie dotyczy tazuzli | popiotéw).

W przypadku wbudowywania w strefie do 50 cm pepi powierzchni robét ziemnych piaskéw
drobnoziarnistych powinny one ndigvskaznik nasnosci Wnas.>10.

Gdzie:
‘i.‘.-'m==i19ﬂ
FPp
w lkdorym:

p- cisnienie, jakie jest potrzebne, aby zaglebi¢ trzpied o przebroju 20 cm” W
odpowiednio preyeotowana proble gruntu na glebekose 2.5 num b 5.0 oum.
w megapaskalach;
Pp- ciiniente porownawcze, ktore przy welebienin trzpienta na 2.5 num wynost 7
MN/nt’, a przy welebieniu na 5.0 mm wynosi 10 MN/ m®.
Metoda badania przedstawiona jest w normie PN-$H2®98, annex Al.

Gorna warstwa nasypu grufmdo 50 cm winna b§ wykonana z materiatu niewysadzinowego o ¢aghcych
parametrach:

-zawartd¢ czastek . 0,075 mm < 15%;

-zawart@¢ czastek . 0,02 mm < 5%;

-kapilarndci biernej Hkb < 1,0 m;

-wskazniku piaskowym WP > 35;

-wskazniku réSnoziarnisteci Ud 60-10>5

-wspotczynniku filtracji k10>6x10-5 m/s.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania nasypow
jak w ST D.02.01.01

3.3. Sprat do zageszczania
jak w ST D.02.01.01

4. Transport
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Jak w ST D.02.01.01

5. Wykonanie robot

5.1 Og6lne warunki wykonania robét

Ogoélne warunki wykonania robét podano w ST D-M.Q000 "Wymagania ogoélne" oraz w klauzuli 5.1 ST
D.02.01.01.

5.2 Budowa nasypow

5.2.1. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonagiadnie z ustalanw Programie
Zapewnienia Jakmi czgstotliwoscia laboratoryjnych badakontrolnych.

Wyniki tych bada nalery przekazywa w okreslonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostayproducentem)
oraz w Programie Zapewnienia Jékionalezy jednoznacznie okfB¢ sposéb pospowania w przypadku
dostawy materiatlu niezgodnego z wymaganiami nin&@jSpecyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego fgko
powinny by wczeniej zaaprobowane przezzyniera. Wykonawca powinien zaproponanaddio (zrédia)
dostaw materiatéw oraz przedstawiyniki bada jakasci w ramach PZJ.

5.2.2. Wymagania ogélne dla nasypow
W celu zapewnienia stateczwo nasypu i jego rGwnomiernego osiadania, halprzestrzega nastpujacych
zasad:
-styk dwoch przyleglych e#ci nasypu, wykonanych z zdorodnych gruntéw wykoraprzy pomocy
stopni,
-gOrm warstwe nasypu o grubizi co najmniej 0,50 m wykoaz materiatu o wiasrigiach okrélonych w
klauzuli 2.3. (dla gérnej warstwy nasypu),
-nasypy nalgy wykona metod; warstwowy,
-nasypy powinny b§wznoszone réwnomiernie na calej szeako
-grubci¢ warstwy w stanie knym powinna b§ odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wytego do zagszczania,
-przystpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzmoasipi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej,
-grunty o ré@nych wigciwosciach naley uktad& w oddzielnych warstwach,
-warstwy gruntu przepuszczalnego ngleiktadag poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem goérnej powierzchni okoto 4 %,
-uksztattowanie powierzchni warstwy powinno unietivdia¢ lokalne gromadzeniegivody.

5.2.3. Wymagana doktadné& wykonania nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, odposjektowanej nie powinny ldywicksze nk + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie ne przekracza+0 cmi -2 cm.

Szeroka@¢ korpusu nie mee r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zi¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrac@ cm przy
pomiarze taf 3-metrows. Rowy powinny speinia wymagania podane w ST D.02.01.01. Z profilowanej
powierzchni skarp naky usura¢ kamienie wgksze nk 80 mm a pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni
nasypu winno by wykonane z tolerangj+ 1%.

5.2.4. Przygotowanie podiza w obrebie podstawy nasypow

Przed przysjpieniem do wykonywania nasypu nale w obrbie jego podstawy zakeozy roboty
przygotowawcze, okéone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST D.01.02.D0.01.02.02. Wykonawca przy
uzyciu widocznych palikdw wyznaczy zarysy skarp nasypgodnie z norgm PN-S-02205 i ST D.01.01.01.
Przed przysjpieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca dokona iahmterenu po zejej warstwie
humusu.

5.2.5. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen stanowgcych elementy systeméw odwadai@jch, ugtych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére
zapewna odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak, aby zabezpietzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowgzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
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wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplatsteony Zamawiajcego za te czynsoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikéw naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.6. Zagszczanie i nénosé
gruntéw w poditau nasypOw Zagszczanie gruntu w podita nasypow powinno kiyzgodne z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w gornej strefie
podiaza nasypu, do gbokadsci 0,5 m od powierzchni terenu. z8 wartas¢ wskanika zagszczenia jest
mniejsza ni okreslona w tabeli podanej pargj, Wykonawca powinien degci¢ podiaze tak, aby powssze
wymaganie zostato spetnione.

Minimalne wartdci wskaznika zagszczenia Is dla podita nasypéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o wyeokodri Minimalna wartosc I dla:
il - Fuch KR3 Fuch KR1-2
Do2m 0,97 0,93
Ponad 2 m 0.97 093

Dla kontroli n@nosci i zagszczenia podita nasypow nale stosowd metody obejzen ptytowych wg
zalcznika do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakeesne przez liyniera.

Czestotliwos¢ bada (do skutku) wskanika zagszczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia E®iimoa
wynosié minimum 2 pomiary w przekroju poprzecznym co 50 m.

5.2.7. Wykonywanie nasypow

5.2.7.1. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Nie zezwala si na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérycmataiemdliwia osiagniccie wymaganego
wskaznika zagszczenia. Wykonywanie nasypu naleprzerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waid
dopuszczalg tzn. w > wopt. 0 2%.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego knaek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem
powtdrnym zagszczeniem nie wolno ukladlanastpnej warstwy gruntu. Warstwa nie powinna pozostawa
niezagszczona po ulgeniu.

5.2.7.2. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow
Niedopuszczalne jest wykonanie nasypow w temperefiprzy ktérej nie jest nibwe osiagniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.

Nie wolno wbudowywé gruntéw spoistych zamarziych lub gruntéw przemieszanych g@egiem lub lodem.
W czasie daych opaddéwsniegu wykonywanie nasypoéw powinno doprzerwane. Przed wznowieniem robot
nalezy usuny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu spoistego zamarzia, to niezngdg przed rozmarzeciem zagszcza
lub uktad& na niej naspnych warstw.

5.2.7.3. Formowanie nasypow
Skarpom nasypu nafg nad& pochylenie zgodne z Dokumentaéjrojektowy z doktadnécia podan w klauzuli
5.2.3.

5.2.8. Zagszczenie gruntu

5.2.8.1 Warunki ogélne zagszczenia i nénosci

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sjoz
odpowiadajcego dla danego rodzaju gruntu oraz wysjacych warunkéw. Kolejg warstvwe gruntu mana
nakfad& po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwioronej warstwy.

Wykonawca zobowgzany jest do:
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a) zagszczania gruntu w warstwie o rownej graio
b) zagszczania warstwy nasypu na catej szefoko

Wymagane wskaniki zag:szczenia zawarto w tablicy panj.

Minimalne wartdci wskaznika zagszczenia gruntu Is w nasypach

Nimmalna wartosc Is dla:
Buch KR3 Puch KR1-2

Strefa nasypu ponize] pedbudowy z kmiszywa naturalnego

Gima warstwa o gruboscl 20 cm 1,00 1,00
WMizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od powierzchni

robot Ziemmyeh 1.2 m 1,00 0.97
Warstwa nasypu od powierzchm robot genmych pomze) 1.2 m 0.97 0.95

W przypadku gdy zaggzczenie nasypu nie spetnia pasgych wymaga nalezy usuné¢ grunt do potowy
gtebokdsci pokazanej w tabeli. Naginie odkryty nasyp natg dog:sci¢ do wymaganych warfoi Is i ponownie
zasypa warstwami, po kolei zagzczonymi zgodnie z takel

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu nie powinierekracza 2,2.
Wtorny modut odksztatcenia w zaleosci od kategorii ruchu wynosi:
-dla KR1-2 — E2 80 MPa

-dla KR3 -E2 100 MPa

5.2.8.2 Grubdg¢ warstwy

Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz wybOr sgitei liczba przej¢ sprztu zagszczagcego, powinna
by¢ ustalona przez Wykonawcdaswiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania nasypéw. Odcinek
prébny dla sprawdzenia zgggczenia gruntu powinno byvykonane na terenie oczyszczonym z gleby.

5.2.8.3 WilgotnGé zageszczonego gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego ¢smgzania powinna By dostosowana do metody
zag;szczania i rodzaju stosowanego sfwz Decydujcym kryterium jest maiwos¢ zagszczenia gruntu
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomimadoi. W przypadku zagszczania walcami statycznymi
wilgotnas¢ powinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej wg proby normalneprael wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnéi optymalnej nie powinny przekragzaastpujacych wartgci:

-w gruntach niespoistych 2%,

W przypadku #ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgofdomniejsza od optymalnej, ustalona na
odcinku prébnym. Jeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zapczania jest wksza od wilgotnéci
optymalnej o wart& wiekszz od podanych odchyte to grunt nalgy osuszy w sposob naturalny lub przez
zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgathiogruntu jest mniejsza, to zaleceg gej zwiekszenie przez
spryskiwanie wogl. Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowad#i laboratoryjnie.

5.3. Dokop
Miejsca dokopow zostarwybrane przez Wykonawa musz by¢ zaakceptowane przezzymiera.

5.3.1. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie
Pozyskiwanie gruntu z dokopu u® rozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&tno
zalegagcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgadgémie przez layniera.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania nasypow
Sprawdzenie wykonania nasypow polega na kontrolawagodndci z wymaganiami ok&g&onymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w Dokumentaciji Projektowe;j.
W czasie kontroli szczeg@nuwag; nalezy zwréck na:

a) badania przydatdo gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowii wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,

c¢) badania zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu
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e) odwodnienie nasypu

6.2.1 Badania przydatndci gruntéw do budowy nasypow
Badania powinny by przeprowadzone na prébkach pobranych a&ppartii przeznaczonej do wbudowania.
Kazde badanie powinno okilac:
-sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,
-zawart@¢ czgsci organicznych, metadchemiczi przez utlenianie za pomgdwuchromianu potasu, lub
przez wypalenie,
-wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481,
-wilgotnos¢ optymalry i maksymall gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
-kapilarngc¢ bierrg, wg PN-B-04493,
-wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,
-wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03.

6.2.2 Badania prawidtowdci wykonania nasypéw

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania nasypow polegaija sprawdzeniu:

-odwodnienia nasypu

-grubdici warstwy i jej wilgotndci przy zagszczaniu -nie rzadziejhjeden raz na 1 odcinek warstwy.
Kontrole nalezy prowadzé z czstotliwoscia, gwarantujca nalezyte wykonanie robot:

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych:

Ip. |Badana cecha Mmnimalna czestotliwosé badai 1 pomiardw

1 | Pomiar szerckoscl korpusu ziemnego | Pormar tasms. szablonem  lats o dugoscd 3 mi pozionnes hab
niwelatorem w odstepach co 200 m na

Pomiar rzednych powlerzchm korpusu | prostych, w punditach glownych hido, co 100 m na hikach o
ziemnego co M m ana B=10m. co 50 m na hikach o B=10{ m oraz w nmejscach.

odeinkach krzywoliniowych co 10m | ktdre budzs watpliwescl; rzedne osi pedhiime) jezdmi 1

(B

3 Pomiar réwnoesci powlerzehni koppusu | kraweds co 20 me a na odeinkach krzywoliniowych co 10m

4 | Pomiar rdwnescl skarp

5 | Pomiar spadku podhimego powierzchmn | Pomuar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m omz
wykopu lub dna rown w punktach watpliwyeh

6 |Badande zageszczenia grumm Wikanik rageszezenia okreslac dla kazdej ulozone) warstwy

lecz mie rmadde) miz w frzech punktach na 1000 m™ warstory

Wartas¢ tolerancji:

- szerokd¢ korpusu ziemnego nie me sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm,

- rzedne powierzchni korpusu ziemnego nie msig rézni¢ od projektowanych o weej niz +0cm i -2cm,

- nierdwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzong f&tmetrovy nie mog przekraczé 3cm,

- spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przeunigr niwelatorem rgdnych
wysokaciowych, nie mae dawé roznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -2 cm i
+0cm.

- wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendgie mniejszy ri okreslony w
niniejszej ST.

7. Obmiar robét

Jednostlk obmiaru robo6t jest m3 (metr széenny) wykonanych nasypow.

Ogblne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagaolne”.

8. Odbidr robot
Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagaogoélne”.

9. Podstawa ptatndci
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania robot obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-oznakowanie robat,

-zakup, pozyskanie i transport gruntu z dokopu Wigkacy

-formowanie nasypoéw z gruntu z dokopu Wykonawcy

-zagszczenie nasypow,

-profilowanie powierzchni nasypéw, rowdw i skarp,

-odwodnienie terenu robdét,
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-przeprowadzenie pomiaréw i bada
-uporzidkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. Przepisy zwazane
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilschbiernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania.
BN-64/831-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie vusika piaskowego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

Specyfikacja Techniczna — Stawna w Obrzycku

42



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 610i 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robét przy wykonywaniu profilowani i
zagszczenia podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacj
Technicza D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,

ST i poleceniami layniera. Ogoélne wymagania dotyez robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. Materialy
Nie wystpuja.

3. Sprzet
3.1. Ogdllne wymagania dotyge sprztu Ogoélne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” p.3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania z zgggczeniem podia powinien wykazéa

si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

-rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopsastopadle do kierunku
pracy maszyny,

-koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

-walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibraoygh.

Stosowany spkz nie ma:e spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. Transport
Jak w ST D.02.01.01.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M-@00D ,Wymagania ogoine”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogélne

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania profilowania i zggzczenia podia dopiero po zak@zeniu i
odebraniu rob6t zwrzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i insfalarzadzen podziemnych w
korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonywania profilowania i zggzczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wczeniejsze przysipienie do wykonania profilowania i zgggczania podia i wykonywanie tych robot z
wyprzedzeniem jest nmbwe wytacznie za zgog Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym poditzu nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Profilowanie podtga

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacidalezy
usury¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaeni
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Po oczyszczeniu powierzchni podd ktére ma by profilowane naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wgze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanienia poziomu w podia przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulckinpodiaze na géhokas¢ co najmniej 10 cm, dowké dodatkowy
grunt spetniagicy wymagania obowkzujagce dla gornej strefy korpusu, w $lb koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartci wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzgdne podiaga przed profilowaniem nie wymagaglowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padtojego powierzchgi nalery dogscic 3-4
przegciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny $jppasaakceptowany przezzymiera.

Do profilowania podtea stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny spos6b zaakceptowany przezyimera.

5.2.3. Zagszczanie podtaa
Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego dogszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nierébwnaci powstate przy zagzczaniu powinny hiynaprawione przez Wykonawev sposob zaakceptowany
przez Irkyniera.
Zag;szczenie podia naley kontrolowa wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | $k&hik zag:szczenia naley okreili¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalg wartas¢ wskanika zagszczenia podano w tablicy p.5.2.5.
Wilgotnos¢ gruntu podiéa przy zagszczeniu nie powinna 2ai¢ sie od wilgotndgci optymalnej o wjcej niz
(wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato §redniospoistych +0% do —2%.

5.2.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zgggczonego podia.
Podtae po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podia (1s)

Strefa korpusn Minimalna wartosé Is
Buch KR 3 Ruch KR 1-2
Géma warstwa o grubodel 20 cm 1,00 1,00
Na .gtebnkpéci . ﬁd. 20 do 50 cm od 1.00 1.00
powierzchni robét ziemnych lub terenu i !

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchai,pbwinien on zabezpieczy
podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proeizenie folii lub inny spos6b zaakceptowany
przez Irkyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiae ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pgpjshiem do
uktadania podbudowy nalg odczeka do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonaniezlzdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkoweragary wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania og3ln

6.1.0g06lIne zasady kontroli jakéci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzystematyczne badania kontrolne w zakresie egtadiwoscig
gwarantujca zachowaniem wymagajakosci robét, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikaciji.

Crzestotliwosc badan
Minimalna liczha badan na Maksymalna
Lp | Wyszezegolnienie badan dziennej dzialce roboczej powierzchma (m”)
pizypadajsca na jedno
badanie
1. |Szerokosc, glebokodé 1 poloZenie| Z czestofliwoscia gwarantujacs spelnienie wymagan
korvta przv odbiorze, okreslonych w p.§.2.
2. |Uksztaltowanie pionowe osi koryta W.
3. |Zageszezeme, wilsotnosé gmmim — "
; e i 2 a00
badamie wskaznika zageszezenia
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W przypadku , gdy przeprowadzenie badaniazgagzenia wedtug metody Proctora jest niglime ze wzgédu
na gruboziarniste uziarnienie materiatu tvymego podtae, kontroé zag:szczenia naley oprz€ na metodzie
obcigzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia pozhowedtug zajcznik do
normy PN-S02205. Stosunek wtdrnego i pierwotnegduhoodksztatcenia nie powinien przekratzeartaici
2,2 Minimalny modut odksztalcenia przyyciu ptyty osrednicy 30 cm:
-dla ruchu KR3:

-modut wtérny -120 MPa
-dla ruchu KR1-2:

-modut wtérny -100 MPa

Badania ptyd fi30 cm wykonanego koryta gruntowego rigi@rzeprowaddi nie rzadziej ni 1 raz na 3000 m2.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtza
6.2.1. Zagszczenie podiva
Zageszczenie podia naley kontrolowa wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rowné¢

Nieréwndici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy fata3 co 20m w kierunku podimym.
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na 1km.

Nieréwndici nie mog przekracza 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne néale mierzy¢ za pomog 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy hakm i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw ipomch: na pocgtku i koncu kazdej krzywej
przegciowej oraz na poagtku, wsérodku i na kacu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podia powinny by zgodne z DokumentacProjektovy z toleranc + 0,5%.

6.2.2.3.Zasady posgpowania z odcinkami o niewtdciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie
6.2.2. powinny by naprawione przez spulchnienie delgikaici co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykorgmé odebranego profilowania i zgggczenia
podtaza zgodnie z dokumentagprojektova.

Ogblne wymagania dotygze obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ngbl

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@(MIymagania ogélne”.

Odbiér wyprofilowanego i zagzczonego podia dokonywany jest na zasadach odbioru robot zayukel i
ulegapcych zakryciu i powinien hy przeprowadzony w czasie ustiaviajacym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania pesti robét.

9. Podstawa ptatndci
Ogdlne wymagania dotysee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

- reczne i mechaniczne profilowanie dna koryta grunigaye

- mechaniczne zggzczenie podiam,

- przeprowadzenie batiapomiardw,

- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej dna koryta.

10. Przepisy zwazane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog®meelziaty, nazwy oké&enia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez
obgienie ply.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaka ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wisika zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 610i 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
warstwy gruntu kwalifikowanego z piasku pod warstw&onstrukcyjnymi oraz wymiany gruntéw — nasypu
niekontrolowanego na warsgvpospotki o grubgci 50cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami
podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.Wyroby budowlane

2.1. Ogo6Ine wymagania dotycgce wyrobow budowlanych

Ogl6lne wymagania dotygee wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania i skladoima podano w ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje wyrobéw
Wyrobem zastosowanym przy wykonywaniu warstwyacdapce] jest piasekredni.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy agtzapcej powinny spetnia
nastpujace warunki:

a) szczelnéci, okreslony zaleznoicia:

=2

15
31

<5

-

odzie;
Dz - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziam warstwy odeinajace] lub odsaczajace;
des - wiynuar sita, przez ktore przechodzi 85% ziam gruntu podioza
Dila materialéw stosowamych przy wykonywaniv warstw odsaczajacyvch wanmek
szezelnosci nmsi bve spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace).

b) zagszczalnéci, okreslony zaleznocia:

By
B

=

£,
I
Ln

i

gdzie:

L7 - wskaZnik rofnoziarmistoscl

dsp - Wiymniar sita. przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

dp - Wiindar sita. przez ktore przechodzi 10% kmuszywa tworzacego warstwe odeinajges.
Piasek stosowany do wykonvwania warstw odsgczajacyeh 1 odeinajacych powinien

spelniac wymagania normy PN-EN13043 - 2004

c¢) wspotczynnik filtracji k > 8m/d (.0,0093 cm/s).

2.4, Sktadowanie wyrobow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy majgtej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowamiayikonawca robét powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmygmi materialami kamiennymi. Podi® w
miejscu sktadowania powinno &yéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. Sprzet
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcinggej powinien wykazasie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego sprztu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnajo

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.0000QNymagania ogoine”.

5.2. Przygotowanie podiga

Podlae gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w ST D.04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone paosiio
gruntu stabilizowanego cementem”. Warstwa odguejpowinna b§ wytyczona w sposob umlbiwiajacy
wykonanie jej zgodnie z dokumentagjrojektovs, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ezlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uthwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gréio przy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lunego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zagzczeniu ogignieto grubd¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaiywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo na
materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odcinggej naley przystpi¢ do jej zagszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyna od krawedzi i stopniowo przesuwtapasami
podiuznymi czéciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgalezpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podhznymi cz$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gérnej kraydzi.

Nieréwndici lub zagtbienia powstatle w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ugciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa ogtzapca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naley kontynuowa

do osjgniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,03 wedlug normalne)bypr Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.

Wskaznik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do

+10% jej wartdci. W przypadku, gdy wilgotng kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdgotnos¢ kruszywa jest risza od

wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscig wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpgciem robét Wykonawca powinien wykohadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wigiwy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie Aaym koniecznej do uzyskania wymaganej giaid@o
zagszczeniu,
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- ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego mska
zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierya takich materiatbw oraz spgtu, jakie kedg stosowane do
wykonywania warstwy odgzagcej ha budowie.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu akceptowanym przezyimera.

5.5. Utrzymanie warstwy odcinagcej

Warstwa odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasgfpnej warstwy powinna l#yutrzymywana w dobrym
stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdéw koniecznych dla wykonania 2@y lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie wiaciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odcinapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. CzestotliwosC oraz zakres badan 1 ponuarow warstwy odcinajace]

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwoes< badan 1 pomiaréw
badan i pomiarow
1 [Szerokosé warstwy l1raznal azyli lraz na lwyspe
2 |[Rownesc podhuina l1raznal azyli lraz na lwyspe
3 |[Pownosc poprzeczna |1 razmna | azyli lraz na lwyspe
4 [ Spadki poprzeczme 7 [1razma 1 azvli lraz na Iwyspe
5 |Fzedne wysokosciowe |1razmnal azyli lraz na lwyspe
6 |Uksztaltowanie osi w|lraznalazyli lraz na lwyspe
planie "
T | Grubost warstwy l1raznal azyli lraz na lwyspe
8 |Zageszezenie, w 2 punktach na dziennej dzialce robocze], lecz nie rzadzie] niz raz na 600
wilgotnodé kruszywa | m®

6.3.2. Szeroké¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rowndé¢ warstwy

Nieréwndici podiuzne warstwy odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04.
Nierébwndici poprzeczne warstwy ogtzapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata. Nierébwndci nie mog
przekracz& 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentagcprojektow
z tolerancg} + 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe
Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cmi-2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by

przesungta w stosunku do osi projektowanej co8éj niS
+ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub ¢cejiniS
+ 5 cm dla pozostatych drég.
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6.3.7. Grubcgsé warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleragctl cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtléw technologicznych, zostata wykonana w dwoch tmarsh, naley mierzy taczm
grubas¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
spulchnienie warstwy na glokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatenodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wgkau tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien bymniejszy od
1,03.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badé& wedtug PN-B-06714-17.

Wilgotnaos¢ kruszywa powinna kiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie dochmgikosci co najmniej 10 cm, wyr6éwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00A)@nagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcifeeg;.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0Q/¥magania ogdlne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania warstwy ogtzapcej z piasku obejmuje:
- prace pomiarowe,
- zakup, dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym paodiovarstwy materiatu o gruloi i
jakasci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji katcznej,
- wyréwnanie utoSonej warstwy do wymaganego prefilu
- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy,
- oznakowanie robdét.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materiatléw stosowanych w ciaiet
budowlanych u budowwiet drogowym

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenaawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty 6. Wytyczne budowy nasypow weikacyjnych na stabym podia z zastosowaniem

geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 610i 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonywaniem
warstwy ulepszonego podia stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:

- warstwa wzmachniaga z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami
podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”:

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementeaina lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po egnicciu wiasciwej wytrzymaldci na sciskanie, stanowi fragment érej
czgéci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa -mieszanka tgrucementu i wody, a w razie potrzeby réwnie
dodatkéw ulepszagych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapnioweg@pranych w optymalnych idaiach.
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem -mieszanka oémmd-gruntowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem -mieszamkazywa naturalnego, cementu i wody, a w raziezebty
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegtmbranych w optymalnych ifgiach,
zagszczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wkania cementu.

1.4.5. Podlee gruntowe ulepszone cementem -jedna lub dwie wgrghgszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudow

1.4.6. Pozostale oldenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.Wyroby budowlane

2.1. Ogo6Ine wymagania dotycgce wyrobow budowlanych

Ogl6lne wymagania dotygze wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania i skladoima podano w ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow
Materialy stosowane podano w ST wymienionych wiRgt

2.3 Cement
Nalezy stosowd cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, pontizki z dodatkami wg PN-B-19701 lub

hutniczy wg PN-B-19701.
Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

e e - Klasa cementu
Lp. Wiasci
p SCiwosc E
1 | Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
Wytrzymatost na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 325
Czas wiazania:
- poczatek wiazania, najwczesnie] po uphywie, min. 50
- koniec wigzania, najpdznie] po uphywie, h 12
4 [Statost objetosci, mm, nie wiece] niz 10

Badania cementu nadg wykona& zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.
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W przypadku, gdy czas przechowywania cemenjdzie dieszy od trzech miesty, mazna go
stosowaé za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikpego przydatng do robét.

2.3. Grunty
Przydatné¢ gruntdéw przeznaczonych do stabilizacji cementehezgaocené na podstawie wynikéw bafla
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanycBhNvS96012 [17].

Do wykonania podbuddw i ulepszonego padta gruntdw stabilizowanych cementem aglstosowa
grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem

wg PN-5-96012
Lp. Wiasciwosci Wyma- | Badania we-
gania diug
1 [Uziamienia
a) ziaren przechodzacych przez sito # 40 mm, % (mim), nie mniej niZ: 100
b) ziaren przechodzacych przez sito # 20 mm, % (m/m). powyZe] 85 PN-B-04481
c) ziaren przechodzacych przez sito # 4 mm, % (mim), powyZe 50
d) czgstek mnigjszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizgj M0
Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiece] niz: 15 PN-B-04481
Odczyn pH od 5do 8| PN-B-04481
Zawartost czescl onganicznych, % (m/m), nie wigce] niz: 2 PN-B-04481
6 |Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na 30, % (m/m), nie 1 PM-B-06714-
wiecej niz: 28

Grunt mana uznd za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyiki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymald¢é na sciskanie i mrozoodporsé prébek gruntu stabilizowanegm sgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.

Grunty nie spelniaice wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastiymi.

Grunty o granicy ptynnizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % maghby¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczyclulepszonego podia pod warunkiem zycia
specjalnych maszyn, umowiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatod gruntu do stabilizacji cementem; zalecawgiycie gruntéw o:
- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
- zawartdci ziaren pozostagych na sicie # 2 mm -co najmniej 30%,
- zawartgci ziaren przechodzych przez sito 0,075 mm -niegeij niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatsgd gruntu do stabilizacji cementera wyniki wytrzymaidci na
sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu powinna odpd& wymaganiom PN-B32250. Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowéa wodochgows wode pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae
by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejyyodan normy lub do momentu poréwnania wynikéw
wytrzymaldici na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych adgwwatpliwg i z wody
wodochgowg. Brak r&nic potwierdza przydatré wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5. Dodatki ulepszaace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazhsadnionych, stosujezsiastpujagce dodatki ulepszage:
- wapno wg PN-B-30020,

- popioty lotne wg PN-S-96035,

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisjgoi@ajce aprobat
techniczm wydan przez uprawniomjednostk.

2.7. Grunt stabilizowany cementem
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W zalenodéci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gowvej, wytrzymaté¢ gruntu stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012, powinna speinigmagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntow cementem dla poszczegoinych warstw podbudowy 1
ulepszonego podioza

W}rtrZ}rmabS'é Wskaz

na Sciskanie nik
' i obek nasy-
Rodzaj warstwy w konstrukeji pro Y- | mro-
p. nawierzchni drogowe] conych woda | ;04

(MPa)

OImo-
po7 [ po28 | P37
dniach | dniach
1 |Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub pedbudowa pomocni- | od 16 [ od 2,5 07
cza dla KR2 do KRG do22 | dob0 '
2 | Gomna czest warstwy ulepszonego podieza gruntowego o
grubosci co najmnig] 10 em dla KR5 1 KRB lub géma czesc _ _
warstwy ulepszenia stabego podioza z gruntdw watpliwych od10|o0dl15| (g
oraz wysadzinowych do 16| do2,
3 |Dolna czest warstwy ulepszonego podioZa gruntowego w
przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni na podio- - od05| 06
Zu z gruntdw watpliwych | wysadzinowych do15

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkit3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania stabilizacji podta cementem powinien wykazaic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatsicznych do zagszczania,

- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rohhwalcédw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodagbnych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogojrke’4.

4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszank mozna przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszenibmddmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST-00.00/n}bfania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoesgam nie mge by wykonywana wtedy, gdy podie
jest zamarzgte i podczas opaddw deszczu. Nie mpalozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem,
jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury poj 50C w czasie najliszych 7
dni.

5.3. Przygotowanie podiga
Podilae gruntowe powinno liyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w ST -02.01. ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniadbudowy i ulepszonego podtp powinny by wczeniej
przygotowane.

Warstwa mieszanki kruszywa z cementem maukfadana w korycie porilzy krawgznikami.
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5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczawartasci podanych w tablicy 5.

Zaleca s} taki dobér mieszanki, aby spetnivymagania wytrzymakziowe okrglone w p. 2.7 tablica 4, przy
jak najmniejszej zawarfoi cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowe] dla po-
szczegolmych warstw podbudowy | ulepszonego podioZza

Lp. Maksymalna zawartost cementu, % w stosunku
) do masy suchego gruntu lub kruszywa
Kategona ruchu podbudowa za- podbudowa ulepszone
sadnicza pomocnicza podioze
1 |KR2 do KRG - 6 8

Zawart@d¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448hlerancy +10%, -20% jej warti.

Zaprojektowany skiad mieszanki powinien zapewmitizymanie w czasie budowy wtawosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych maganiami okrdonymi w tablicy 4.

Sposob stabilizacji gruntu metpdnieszania na miejscu lub w mieszarkach stacjomdurgostanie
okreslony przez wykonawg robdt po uzyskaniu akceptacji Zymiera. Warstwa wzmacniga z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa, gécb®0 cm mae by wykonywana metag mieszania na
miejscu. Warstwa wzmacnigja z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MR&yaci 20 cm powinna
by¢ wykonywana w mieszarkach stacjonarnych.

5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu maa wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendgpulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzebyagj zwigkszyt w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna ¢bydozowana przy iyciu beczkowozéw zapewnigjych
rébwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wotiozna dodawé do gruntu dodatki ulepszamie
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest whksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej
wartasci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu ngleloda i przemieszé z gruntem dodatki ulepsaag, np.
wapno lub popioly lotne, w ikzi okreilonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w teg
recepcie.

Cement naley dodaw# do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grumtilosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepgzajpowinny by dodawane przy ayciu rozsypywarek
cementu lub w inny sposob zaakceptowany przamiera.

Grunt powinien by wymieszany z cementem w sposéb zapewoyajednorodné¢ na okrélong
ofcbokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej grudm warstwy po zagszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegoliwag: nalery zwréck na jednorodn& wymieszania
gruntu w obgbie skrajnych paséw o szergkood 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem ngleprawdzt wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnaéé jest
mniejsza od optymalnej o wdej niz 20%, naley doda odpowiedni ilos¢ wody i mieszank ponownie
dokladnie wymiesza Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie mi@ r&ni¢ sie od wilgotngci
optymalnej o wgcej niz +10%, -20% jej warti.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Agkenia mieszania nie powiniendy
dtuzszy od 2 godzin.

Po zak@éczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwnad i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej ezinych oraz spadkdw poprzecznych i padiych. Do tego celu natg uzyé
rowniarek i wykorzysta prowadnice podiine, ukladane Kalorazowo na odcinku roboczym. Odyuia
prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek dhrtelogii gwarantujcej
odpowiedna réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody #dyniera. Po wyprofilowaniu naly natychmiast
przysypi¢ do zagszczania warstwy. Zggzczenie nalg przeprowad@ w sposéb okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych
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Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki degace, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz ¢tbfciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamirdy krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typwgtego
predkos¢ podawania materiatdw powinnadystalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zape&wni
jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej z tolerangj +10% i -20% jej
wartcici.

Przed utgeniem mieszanki naty ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna ¢byktadana przy pomocy ukladarek lub réwniarek.
Grubd¢ uktadania mieszanki powinna dyaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej gruim warstwy po
zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw
podtwznych i poprzecznych. Przyyciu rowniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysta prowadnice, w
celu uzyskania odpowiedniej réwém profilu warstwy. Od aycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantgcej odpowiednj réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Zagszczanie
Zaggszczanie gruntu stabilizowanego cementemzyaieowadzé przy wyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych
lub ogumionych, w zaleoici od sprztu posiadanego przez Wykonawc

Zagzszczanie ulepszonego pogoo jednostronnym spadku poprzecznym powinno razgosie od
nizej potazonej krawgdzi i przesuwd& pasami podinymi, czs$ciowo nakladajcymi sk, w strore wyzej
potozonej kravedzi. Pojawiagce sé w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
musz by¢ natychmiast naprawiane przez wymndamieszanki na peingicbokas¢, wyréwnanie i ponowne
zagszczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndigorawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Operacje zagszczania i obrobki powierzchniowej mygsby¢ zakaczone przed uptywem dwoch
godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zaggszczanie naley kontynuowa& do osigniccia wskenika zagszczenia mieszanki okilenego wg
BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-SE26Miniejszej specyfikaciji.

Specjala uwag; nalezy paswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podhwych i
poprzecznych oraz wszelkich gdzeir obcych.

Wszelkie miejsca lkne, rozsegregowane,ek@ane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, mugzc
naprawione przez zerwanie warstwy na pejrubcé¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie
ponowne zagszczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze
W miare mozliwosci naley unika podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy ciadej
szerokdci.

Jesli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazwykonaniem kolejnego
pasa nalgy pionows krawedz wykonanego pasa zufif¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obeaic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy
wbudowa kolejny pas. W podobny spos6b nalevykona poprzecza spoirg robocz na pohczeniu dziatek
roboczych. Od obetia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance e odsipi¢ wtedy, gdy czas portzy
zakaczeniem zaggzczania jednego pasa, a rozpegzm wbudowania gsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej polazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny poztej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

5.10. Pieégnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Piekgnacja powinna kyprzeprowadzona poprzez skropienie warstwy emualsfaltovg w ilosci od 0,5 do 1,0
kg/m2,

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongwt inne materialy przeznaczone do
pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjymera.

Nie nalery dopuszczé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w siékr@ dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technealogi mae odbywa sie wytgcznie za zgog Inzyniera.

5.11. Odcinek prébny
Nie przewidziano wykonywania odcinka prébnego.
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5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podé po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie. Koszt napraw wynikhazmiewtdciwego utrzymania ulepszonego padio
obcigza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy i pocia
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atrmapgfznych, takich jak opady deszczéniegu oraz
mréz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow ciasz
jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy i ulepszonego pagalto

Warstwa stabilizowana cementem powinnat lpyzykryta przed zimp warstwy nawierzchni lub
zabezpieczona przed nisacgm dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sfio zaakceptowany przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne” @kt

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénadania spoiw i gruntdw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub slegnego podima
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwost badan | pomiardw

Czestotlhwost badan
Minimalna I"u'lak_syrrnzln_a
Lp. Wyszczegdlnienie badari liczba badar ﬁf’e‘;'g;ﬁ E;'g
na dziennej podioza przypa-
dzm’r;:;emba— dajgca na jedno
: badanie
1 | Uziamienie mieszanki kruszywa
2 [ Wilgotnosé mieszanki kruszywa ze spoiwem 2 600
3 | Rozdrobnienie gruntu "
5 |Zageszczenie warstwy
6 |Grubosé ulepszonego podioza 3 400 m?
T | Wytrzymatost na sciskanie
— 71 28-dniowa przy stabilizacj cementem 6 probek 400 n?
.. przy projektowaniu i w przypad-
Mrozoodpomost kach watpliwych
g |Badanie spoiwa - cementu, przy projektowaniu sktadu mie-
szanki i przy kazdej zmianie
10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodfa
dla kazde] partii | przy kazde
11 | Badanie wiasciwosc gruntu zmianie rodzaju knuszywa

Y Badanie wykonuije sidla gruntéw spoistych

6.3.2. Uziarnienie gruntu

Prébki do bada nalezy pobier@d z mieszarek lub z podta przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno b§ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dofggzh poszczegolnych rodzajow podbudow i
ulepszonego podia.

6.3.3. Wilgotnag¢ mieszanki gruntu ze spoiwami
Wilgotnos¢ mieszanki powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, okrélonej w projekcie sktadu tej mieszanki,
z toleranci +10% -20% jej wart€ci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
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Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkak rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80%
(przez sito Ggrednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnéé i gtebokos¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenigakiej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtéci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego

poditaza. Gkbokas¢ wymieszania powinna kytaka, aby grubid warstwy po zagszczeniu byla réwna

projektowane;.

6.3.6. Zagszczenie warstwy
Mieszanka powinna &y zag:szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.7. Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego podia
Grubai¢ warstwy naley mierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od krazi.
Grubai¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz £ 1 cm.

6.3.8. Wytrzymatasé na sciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla sie na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Probki do bada
nalezy pobierg& z miejsc wybranych losowo, w warstwie ramoej przed jej zagzczeniem. Probki w ikzi 6
sztuk naley formowa i przechowywé zgodnie z normami dotygeymi poszczego6lnych rodzajow stabilizaciji
spoiwami. Trzy probki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praeshvania, a w
przypadku stabilizacjizuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wynik/trzymaitdici na
sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyyzrh poszczegdlnych rodzajow
podbudéw i ulepszonego podé

6.3.9. Mrozoodporndgé

Wskaznik mrozoodpornéci okreilany przez spadek wytrzymafn na sciskanie probek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dofyazh poszczegdélnych
rodzajow podbudéw i ulepszonego padto

6.3.10. Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien 6kée wtasciwosci podane w ST dotygeych
poszczegolnych rodzajéw podbudoéw i ulepszonegogaadt

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250.

6.3.12. Badanie wiéciwosci gruntu
Wiasciwosci gruntu naley bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu. Wdaiwosci powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w ST dotyaz/ch poszczegdélnych rodzajéw podbudéw i ulepszomegtiaza.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych ulepszonego podia
stabilizowanego cementem

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwost oraz zakres badan i pomiardw wykonanego ulepszonego podioza
stabilizowanego cementem

Minimalna czestotliwost

Lp. | Wyszczegolnienie badan i po- badan i pomiarow

miarow

1 |Szerokosé 10 razy na 1 km
w sposob ciagly planografem albo co 20 m fata na

2 |Réwnost podhuzna kazdym pasie nuchu
3 | Rownost poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m

6

Grubosé ulepszonego podioza | w 3 punktach, lecz nie rzadzie) niz raz na 1000 m*
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" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadftia osi w planie naky wykona: w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroké& podbudowy i ulepszonego podia

Szerok@¢ podbudowy i ulepszonego podeonie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraxmikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazag w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rowné¢ podbudowy i ulepszonego podia
Nieréwndici podiwne podbudowy i ulepszonego pozonaley mierzy 4-metrove tata lub planografem,
zgodnie z norn BN-68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy i ulepszonego pgahoaley mierzye 4metrovy tatg.

Nieréwnaici nie powinny przekracza
-12 mm dla podbudowy zasadniczej,
-15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego @adt

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonegodoza
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego prdipowinny by zgodne z dokumentagcjprojektove z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy i ulepszonego podia
Rdéznice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padi@ rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztalttowanie osi podbudowy i ulepszonegogitoza
Os podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mae by przesurgta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

6.4.7. Grubasé¢ podbudowy i ulepszonego podia

Grubai¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
-dla podbudowy zasadniczej + 10%,

-dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego padt®10%, -15%.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podiza

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego paih

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym paaltstwierdzi s, ze odchylenia
cech geometrycznych przekraczajielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na @albGe i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza isny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyriera.

Jezeli szerokéé podbudowy lub ulepszonego pogdojest mniejsza od szerakd projektowanej o
wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzeajylezacym, to Wykonawca powinien poszeézy
podbudow lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na pefgruba¢ do potowy szeroki pasa ruchu i
wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikbw mieszanki na miejscu. Rol®tivykonawca wykona na wtasny koszt.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé¢ podbudowy i ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wem grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy
lub ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, usui@ zerwanego materialu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich Wtwosciach i 0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na
whasny koszt. Po wykonaniu tych robét rgst ponowny pomiar i ocena grubm warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa wytrzymatosé podbudowy i ulepszonego podia

Jezeli wytrzymaltd¢ srednia probek &dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST dla poszczegdlnych
rodzajow podbuddw i ulepszonego padipto warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwawagrieniona na
nowy o odpowiednich wisciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
59

Specyfikacja Techniczna — Stawna w Obrzycku



7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00. ,\Agamia ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarovwg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonpgdtaza z gruntéw stabilizowanych
cementem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00.00.mAlgania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektovy, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego padiogruntoéw stabilizowanych cementem obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- spulchnienie gruntu,

- dostarczenie, ustawienie,
pomochiczych,

- dostarczenie i rézielenie sktadnikow zgodnie z recepdboratoryjn,

- wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonegoznwem ze spoiwem w korycie drogi,

- zag:szczenie warstwy,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaroéw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

rozebranie i odwiegieprowadnic oraz innych materialdbw | gdzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Normy

. PN-EN 196-1:1996
. PN-EN 196-2:1996
. PN-EN 196-3:1996
. PN-EN 196-6:1996
. PN-EN 197-1:2002

Metody badania cementu. Oardaeavytrzymaléci

Metody badania cementu. Aaaltzemiczna cementu

Metody badania cementu. Oardaezzasu wizania i statéci objetosci

Metody badania cementu. Ozardaezstopnia zmielenia

Cement. €z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwod dotyczce cementu
powszechnegoaytku

Grunty budowlane. Badania latmoyjne

G WNEPF

. PN-B-04481:1988

6

7. PN-B-06714-12
8. PN-B-06714-15
9. PN-B-06714-26
. PN-B-06714-28
. PN-B-06714-37
. PN-B-06714-38
. PN-B-06714-39
. PN-B-06714-42
. PN-B-19701

. PN-B-32250

. PN-C-84038

. PN-S-96012

. BN-88/6731-08
. BN-64/8931-01

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. ©zanie zawarii zanieczyszczeobcych
Badania. ©zanie sktadu ziarnowego

Badania. ©zanie zawarkzi zanieczyszczeorganicznych
Badania.d@zanie zawartgi siarki metog bromow
Badania.d@zanie rozpadu krzemianowego
Badania.d&@zanie rozpadu wapniowego
Badania.d@zanie rozpadielazawego
Badania.d@zanieicieralndgci w bebnie Los Angeles

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Materiaty budowlane.

Woda do bétnzapraw

Wodorotlenek sodowy techniczny

Drogi samochodowe

cementem

. Podbudowa isatmpe podipe z gruntu stabilizowanego

Cement. Transport i przechowy/an

Drogi samochodowe.

Oznaczankssméka piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczaniauho odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obeizenie ptyy

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczaniekafmska nanosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych
24. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi potsztywnych, IBDIM -1997.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegcych wykonania i odbioru robét drogowych realizowem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 610i 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mmechaie. Ustalenia zawarteg sv ST Wymagania
ogolne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane@gmechanicznie - jedna lub wjcej warstw
zag;szczonej mieszanki. ktéra stanowi warstvesna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST Wymagania ogolne.

2. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow. ich pozyskiwania i skladowania. pudew ST Wymagania ogélne.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmngtabilizowanych mechanicznie powinnoéby
kruszywo tamane. uzyskane w wyniku przekruszeniavsca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarnzwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno djednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w ST Wymagania agoéin

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa
Wymagania dotycgce transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagadle” pkt 4.

5. Wykonanie rob6t
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Wymiagogoine.

5.2. Przygotowanie podiga
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST Wymagania ogolne.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST Wymagania rogol

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy w WP
od 20 do 30% lub powegj 70%. szczegdtowe warunki i wymagania dla tagmjbudowy okrdi ST, zgodnie

z PN-S-06102 .

5.4. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
62

Specyfikacja Techniczna — Stawna w Obrzycku



Ustalenia dotycgce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST Wymagania ogolne.

5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wgkb odcinki prébne, zgodnie z zasadami glarymi
w ST Wymagania ogélne.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowig&daymaganiom okrdonych w ST Wymagania ogolne.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdnaadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST
Wymagania ogdlne.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow kontrolnych w czasie robét podano w\@ymagania ogoine.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST " Wymagania @&joln

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w ST Wymagania ogélne.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagagiéne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m" (metr kwadratowy) wykonanej odebranej pattiwy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. Wymagagddne.

9.Ppodstawa ptatndci
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgei podano w ST Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- sprawdzenie i ewentualmapravwg podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie Bp&c

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowanidpzemie mieszanki,

- zag:szczenie roztmonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwazane
Normy i przepisy zwjzane podano w ST. Wymagania ogoine
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 610i 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robot przy wykonywaniu nawierzchni z
betonowej kostki brukowej i obejmy;j

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gréfid8cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka szaea
jezdni, typ H

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grétidscm na podsypce cementowo-piaskowej kostka szaea
chodniku, typ H

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grétidBcm na podsypce cementowo-piaskowej kostka azeaw
— na zjazdach, typ H

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grétioBcm na podsypce cementowo-piaskowej kostka szara
cegta wymiarach 10x20cmseiek drogowy,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa-prefabrykowany element budowlany, przeznaczonybddowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub

barwionego, jedno-lub dwuwarstwowego, charakten@uj sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne

przystawanie elementéw.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa me mi& nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w katalogu producenta:
1. odmiag:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodnigisitrukcyjnej i warstwycieralnej (gérnej) zwykle
barwionej grubéci min. 4 mm,
2. barve:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami atoeymi przez producenta.
4. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugaé: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej ri 100 mm,
¢) gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géatzoni : 60 mm, 80 mm i
100 mm.
Pazagdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane plussbu ukladania i siatki spoin oraz utieiaty
wykonanie warstwy o szeroko 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi
Kostki mog, by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powianadh bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym késtm brukowym
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkonkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,

chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 [2] w spos6b przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukpwsstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewretrznych nawierzchniach, mgjych kontakt z sglodladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalaernik Wymagame
DOTIY
1 | Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszezalne odchytki w mm od C Dhigosc  Szerokos¢ Grubosc | Rofnica pomiedzy
zadeklarowanych wymiarow dwoma pomiarami
kostki, gruboscl, tej samej
gmbosict kostki, powinna

= 100 mm 32 +2 =3 byc =3 mm
= 100 mm +3 +3 =4

1.2 | Odehylk: plaskose: 1 pofalowama C Maksymalna (w mm)

(jesh maksymalne wymiary kostki wypuklose wklestose
= 300 mm), przy dingoici
pomiarowe]
300 mm 1.5 1.0
400 mm 2.0 1.3
2 | Wlasciwoscl fizyvemme i mechanicrme

2.1 | Odpomosé na D Uhytek masy po badaniu: wartodt srednia < 0,5 kg/m*
ramraZanie/ ToZMTaZanie =
udzialem scli odladzajacych (wg
klasy 3. zal. I}

2.2 | Wytrzymatosc na rozeiagame F Wytrzymalosc charakterystyezna T = 3.6 MPa. Kazdy
przy rozhupywanin. pojedynezy wynik = 3.6 MPa ObciaZenie niszezace
Badanie przeprowadzic na 8 szt mniejsze niz 230 N/mm dhagoscl rozlupania

2.3 | Trwalosd (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwalos¢ (wytrzymalosd)
wytrzymalosc) jesli spelnione s3 wyvmagania pkitu 2.2 oraz isinieje

normalna konserwacja

14 | Odpomosc na scleranie H Ponuar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 oznaczemia H normy) Bihmego,

wg zal. H mommy — badanie altematywne
=18 000mm™/5000 mm"

2.5 | Nasigkliwosc E = 5% wymaganie podwyzszone

2.6 | Odpomosc na I a)jesli géma powierzchnia kostki nie byla szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana — zadawalajaca odpomosc,

jesli  wyjatkowe wymaga sie poedania wartoscl

odpomosel ma  poshzg/poshzgmierie —  nalezy

zadeklatowac munimalng je] wartosé pomierzons wg
zal. | nommy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcial

3 | Aspekty wizualpe

31 | Wyglad i) a)gorma powierzchmia kostki mie powinna mieé rys

1 odpryskow,

b) mnie dopuszcza sig Tozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

clewentualne wyvkwity nie sa uwafane za istotne

3.2 | Tekstura ] a)kostki z powierzchma o specjalne] teksturze —

producent powinien opisac rodzaj tekstury.

b tekstura lub zabarwienie kostki powinny byvé
pordwnane z probka producenta. zatwierdzons przez
odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze byc clewenfualne roimice w jednolitosel tekstury Iub
warstwa scletalma Iub  caly zabarwienia, spowodowane nieun knionymi
element) mmianami we wiasciwosciach surowecow 1 zmianach

wamnkow twardnienia nie 53 UwaZane za istotne

W przypadku zastosowuikostki na powierzchniach innychziprzewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach

wewretrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki nale odpowiednio
dostosowéa do ustalé PN-EN-1338.
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Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigdw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalié¢m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapra
cementowo-piaskogvnie maze odbarwia kostek). Zaleca sistosowanigrodkow stabilnie barvwacych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kohledtglinowy (nie naley
stosowa do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatychamp) mog pojawic sic na powierzchni kostek w
poczitkowym okresie eksploatacji. Powsfajone w wyniku naturalnych proceséw fizykochemiczmyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostinogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin

Nalezy zastosowanastpujace materiaty:

a) na podsypkpiaskowvg pod nawierzchgi

- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek famany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:200Q4 [3

b) na podsypk cementowo-piaskosypod nawierzchgi

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natuganspelniaicego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnegiytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

c¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypeskpwej

- piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:20Q4 [3

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypm@entowo-piaskowej

- zapraw cementowo-piaskogvl:4 spetnigjca wymagania wg 2.3 b)

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawié@ricna podsypce cementowo-piaskowej - do wypetaieni
gornej czsci szczeliny dylatacyjnej natg stosowdé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetgczn
masy uszczelniae (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelaiz@ wymagania norm lub aprobat
technicznych,

- do wypetnienia dolnej gci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank cementowo-piaskoav
1:8 z materiatéw spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoeginy przez layniera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bBezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prziezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi miadéeni kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, si@ap. 50 kg, moa przechowywado:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym iem@podtoSu twardym i suchym,

b) terminu trwatéci, podanego przez producenta, w pomieszczeniaszcaelnym dachu §cianach oraz
podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazyngjgagiem z paletami, z dopuszczawysokdcia 3 szt. palet.

Cement niespaletowany uklada @i stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workoeytvarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowujee sw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowyckfomowych),

przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniaddeybania.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g dwze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mézna stosowé& mechaniczne
urzadzenia uktadaice. Urzdzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsceaifiatenia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi lawytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje svibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego. wibrator powinien
mie¢ site odkrodkowg 16 -20 kN i powierzchgi ptyty 0.35 -0.50 m2, zalecanaestotliwos¢ 75 do 100 Hz.Do
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wyréwnania podsypki z piasku mma stosow& mechaniczne ugdlzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub krawznikach. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskovegjpraw nalgy stosowd betoniarki.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe Kkostki brukowe magby¢ przewaone na paletach -dowolnymirodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramgu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewatrzzaktadowego kostek ngodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokona zaladunku palet. Do zaladunku palet #@dki transportu mma
wykorzystywa& réwniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinng bginane témami stalowymi
lub plastikowymi, zabezpieczaymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdttujednej palecie zaleca
sie uktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsitzood
1200 kg do 1700 kg. Pgedane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiorcy srodkiem transportu
samochodowego wypoganym w dewig do za-i roztadunku.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materistaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drgtized rozpyleniem.

Cement powinien hyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 Zaléub masy uszczelnigge do
szczelin dylatacyjnych nima transportow@ dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zaméyich
pojemnikach lub opakowaniach, chrgoych je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot
Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST D-M-@00D ,Wymagania ogélne”

5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania navaent z kostki brukowej oraz jej przygotowanie
powinien by zgodne z DokumentacProjektovy i wymaganiami okré@onymi w odpowiednich specyfikacjach.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z DokumentagjProjektovd.

Ustawianie krawznikéw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01.

Ustawianie obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.03.01.

Krawezniki oraz obrzea zaleca siustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikow i obrzery.

5.4. Podsypka

Zgodne z DokumentagpProjektows nalery wykona podsypk cementowo-piaskoy

Grubai¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3cm, a wymagania dla materiatow na podsypk
powinny by zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zajtojeanej grubéci podsypki nie powinny
przekraczd = 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoyv przygotowuje & w betoniarkach, a nagmie roZciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej i R7=10 MPa, R28=14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata s i nie bylo na dionisladéw wody, a po nagicciu palcami podsypka rozsypywalag.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplzs uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
RoZcielona podsypka powinna byyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni tglp
polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubad¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzéa uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpeang musi by zakaiczone przed rozpogziem wigzania
cementu w podsypce.
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5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

5.5.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek taz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2d?az deseich uktadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows, a w przypadku braku wystarcgeych ustalé Wykonawca przedkiada
odpowiednie propozycje do zaakceptowanigyierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksgtidtloru,
sposobu uktadania i wytworni kostekzimier maze polecé Wykonawcy utdenie po 1 m2 wgpnie wybranych
kostek, wyjcznie na podsypce piaskowej.

5.5.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie szej nz +50C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §6 w ciggu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od 0oC do +50C, przy czynilijewv nocy spodziewane gsprzymrozki kostk nalezy
zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecasiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3.Utaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna dowykonana z elementéw o jednakowej grétio Na wigkszym
fragmencie robot zalecagsstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne
s3 rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mana wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie gczne zaleca @i wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagggych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserzorznych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywpaizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadirka
mogta przenosi z palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagan dokladndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie eamiet duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potéwek i dziewtek, przy czym
kazda warstwa na palecie musidhgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkog przywieraly do
siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze muéivbgparte pracbrukarzy, ktérzy uzupeiajprzerwy, wyrabig
tuki, doktadag kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uklada s¢ okoto 1,5cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania podsypka
zagszcza Si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazétp.)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetienia przestrzeni przy krgagmikach, obrzgach i studzienkach nina wywaé¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziegek, majcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypdwwymiarach, wolgp przestrzé uzupetnia s kostky
cieta, przycinam na budowie specjalnymi ngdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadgcaakaiczy¢ prowizorycznie
okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypcekpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétwiamarycznie ut@ong nawierzchrg na podsypce
piaskowej nalgy rozebré i usuryé wraz z podsypk

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni naley przeprowadz za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostare tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jefrodka i jednoczenie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierGengowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame gekniete) naley wymienié na kostki cate.

5.5.5 Spoiny
Szerokdg¢ spoin ponmgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5mm.
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W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zalecg aby osie spoin pomiizy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z asdrogi kgt 450, a wierzchotek utworzonegatl prostego poradzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pagitego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) piaskiem, spetniggym wymagania pktu 2.3 c),gjenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawy cementowo-piaskoyy spetniajcag wymagania pktu 2.3 d), §i nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, p
obfitym polaniu wod -wmieceniu papki piaskowej szczotkami wgjlie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.

Zaprave cementowo-piaskoyvzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn@®@j jej wystarczajca
ptynngs¢. Spoiny mana wypelné przez rozlanie zaprawy na nawierzehmi nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowyRized rozpocxiem zalewania kostka powinna dy
oczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnispoiny i tworz¢ monolit z
kostkami. Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoav nalezy zabezpieczy przed zalaniem gi
szczeliny dylatacyjne, wktadgj zwinicte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogv nawierzchng nalery starannie oczgi¢; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.6. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymisiiEm mana oddéa do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu. Nawierzclnha podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreimi
zaprawg cementowo-piaskoay po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruloi od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywajg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywik Dtygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie #6zej n 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawihrze nalery oczycic z
piasku i mana oddé do wytku.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzy&ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez kyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.),

b) w zakresie innych materiatow

- ew. badania wigiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oome w normach, ktére bugavatpliwosci
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t
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Wyszezegdlnienie

cech konstrukcyjoych w
porownamu = dokumentac]g
projektowg 1 5T

Lp. badai i pomiaréw Czestotliwosé badan Warliga duguscy 7aine
Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10
S punktach dzienne] dzialt | e pktu 5.4 odchylki
| |metoda niwelacji ROTOE ol EPEUDS, SR AL od projektowanej

grubosci 1 cm

Badama wvkonyvwama nawierzchni z kostla

a) zgodnosé z dokumentacja
projektows

Sukcesywnie na kazde] dzialce
rohocze)

b) polozenie osiw planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m 1 we wizystkich
punktach charaktervstyezmych

Przesuniecie od osi
projektowansj do 2 cm

¢} rzedne wysokosciowe

Co 25 mw osi 1 przy

(pomierzone mstmmentem krawed=iach oraz we Odchylenia:
pomiarowym) wazystkich punktach +1 cm; -2 cm
charakterystycznych

d) réwnest w profilu podhamym
(wgz BIN-68/8931-04 [8] fata T, Nierdwnosci do § mm
crzierometrowa)

e} rownosc w przekroju
poprzecznym (sprawdzona laty
profilows z poziommes 1 Przeswity miedzy laty
pomiarze przeswitu klinem Jwi. a powierzchnia do
cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

f) spadki poprzeczne Odehytki od
(sprawdzone metods T dekumentacji
niwelacii) projektowe] do 0,3%

g) szerokosic nawierzchm Odchytki od
(sprawdzona przymiarem Tur szerokoscl
liniowym} ' projektowanej do +3

cm

h) szerokosc 1 glebokosc
wypelnienia spoin 1 szezelin

(ogled=iny 1 pomiar

W 20 punktach
charakterystyczmych dzienne)

Wepkin 3353

preymiarem liniewym po dzialki robocze)
wykmuszeniu dug. 10 cm)

1} sprawdzenie koloru kostek Wg dokumentacji
1 desema ich ulozenia Kontrola biszaca projektowe] nb

decyzji Inzymiera

6.4. Badania wykonanych rob6t

Zakres bad@i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po uazeniu budowy nawierzchni

Ip. | Whyszczegolnienie badan 1 pomiardw Sposob sprawdzenia

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wirzalne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,

1 |nawierzchmi prawidlowosel desensa, kolorow kostek. spekan.

plam. deformaeji. wykmuszen. spoin 1 szezelin

Badanie polozenia os1 nawierzchm w Geoderyjne sprawdzenie polofenia osico 25 mi

2 |planie w punktach charakterystyczmych (dopuszezalne

przesumecia wg tab. 2. Ip. 5b)

Rzedne wysokosciowe, rownost Co 23 m i we wszystkich punktach

3 |podiuzna i poprzeczma, spadki charakterystyeznych (wg metod 1 dopuszezalnych
poprzeczne 1 szerokost wartoscl podanych w tab. 2. Ip. od 5c do 3g)
Fozmieszezenie 1 szerckosc spoin i ; =i

* | szezelin w nawierzehm Wg gk X3,

7. Obmiar rob6t
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbietonowej kostki brukowej.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-oznakowanie robot,
-zakup i transport materiatbw na miejsce wbudowania
-sytuacyjno — wysokiziowe wyznaczenie robot,
-ustalenie ksztaftu, koloru i desenia kostek,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
-utozenie kostki,
-ubijanie wibracyjne kostki,
-wypetnienie spoin mgdzy kosth,
-pielegnacja wykonanej nawierzchni,
-przeprowadzenie niezbinych pomiarow i bada
-uporzdkowania miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczice cementu
powszechneggptku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegranych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budEnych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Siecja pobierania probek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fvska piaskowego

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$naawierzchni planografem i tat
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE TERENOW PLANTOWANYCH,
SKARP I POBOCZY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania wspdlne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:

przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 6101 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z trwaltym
powierzchniowym umocnieniem skarp i poboczy gaggcymi sposobami:

- plantowaniem

- humusowaniem,

- obsianiem,

Ustalenia ST nie dotygz umocnienia zboczy skalnych (z ochgomprzed obwatami kamieni), skarp
wymagajcych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo Iubwvale omywanych waog).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Darnina- pfat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przeietej i zwigzanej korzeniami hinnosci
trawiastej.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) ziemia rdélinna zawierajca co najmniej 2% g%ci organicznych.

1.4.3, Humusowanie czynndci niezlzdne dla przygotowania powierzchni gruntu do indajitraslin tj.:

- dog:szczenie na skarpie przypowierzchniowej warstwyngro grubéci 20 cm — do 1s>0,95

- rowkowanie powierzchni skarpy

- naniesienie ziemi urodzajnej (humusu) z wyréwaendo projektowanego profilu, zagrabieniem i gkxgzeniem
1.4.4. Obsiew— mieszank traw wykonany ¢cznie

1.4.5.Pozostate okienia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST Wymagania ogélne.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Og6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder ST Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, palya zielgicy obtymi niniejsz ST %
- ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz §tin motylkowatych,

- piasek,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiér&o najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacby
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaczebcych.
W przypadkach wtpliwych Inzynier mae zlecé wykonanie bada w celu stwierdzenia,ze ziemia
urodzajna odpowiada napujacym kryteriom:

optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

zawarta¢ fosforu (P205) 20 mgim2,

zawarté¢ potasu (K20) 30 mgim2,

kwasowa¢ pH > 5,5.

2.4. Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleg stosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnige wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST Wymagania ogdlne.

3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przysgpujacy do wykonania plantowania i umocnienia techniecbrmogicznego
powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:

- rowniarek,

- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobianych,

- ptyt ubijajacych,

- ew. sprztu do podwieszania i podgjania,

- hydrosiewnika z aignikiem oraz ospkgu do agrouprawy (np. wtdki ofmzowo-piekcieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtéki),

- cysterny z wogl pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).
- przyczepa skrzyniowa,

- ciggnik kotowy,

- przyczepa samowytadowcza,

- ladowarka kotowa,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST Wymagania ogoélne”.

4.2, Transport materiatow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mena przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegpagih je przed
zawilgoceniem.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagagiéne”.

5.2. Plantowanie
Powierzchnie ptaskie (pobocza, zigte) i skarpy naley wyréwna, uporzdkowa (usuryé wicksze kamienie i
okruchy skalne) i uksztattowalo projektowanych pochyie

5.3. Humusowanie

Humusowanie powinno ldywykonywane od gornej krawizi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sga¢ poza gorp krawedz skarpy i poza podr@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 10 cm po zaggzczeniu, w zalsosci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pozdkni skarpy, powierzchniach
plantowanych w rejonie gzta naley wykonywa rowki poziome lub poddtem 30° do 45° o gbokadici od 3
do 5 cm, w odgpach co 0,5 do 1,0 m. Utong warstwe ziemi urodzajnej nafgy zagrabdé (pobronowad) i lekko
zag$ci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.4. Umocnienie skarp przez obsianie traw

Biologiczm ostore przeciwerozyjn wykonuje s¢ przez humusowanie skarp pkt. 1.4.4. wagspnubdci 10 cm

i reczne obsianie powierzchni skarpy z zagrabienienekkim zagszczeniem obsianego gruntu walcem
ogrodniczym.

Dozowanie mieszanki nasion traw wéitd 30-40 glm2 z dodatkiem 1,0-2,0% nasion kwiatGingch. Posip
humusowania od goérnej kradzi skarpy do dolnej. Warstwa humusu powinrgga co najmniej 15-25 cm
poza gorg krawedz i podné&e skarpy.

W  okresach  posusznych naje systematycznie zrasza wodg obsiane  powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakosci plantowania, humusowania i obsiania
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Kontrola polega na ocenie wizualnej jdkbwykonanych robot i ich zgod&oi z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

W miejscach, w ktorych w czasie edkin zewrtrznych stwierdzono wady a szczegélnie tam gdziegel
roslin jest nierdbwnomierna lub trwale uszkodzona, malerzeprowadz szczego6towe badania gaszaci i
rodzaju humusu, jakei materiatu siewnego i wykonawstwa robaét.

Wykonuje s¢ jedno szczegdtowe badanie nad@ 100 m2le porcgnietej powierzchni skarp lecz nie mniegni
dwa miejscagcznie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagagiéne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni plantowanych perachni: pobocza, ziebey i skarp.
- m2 (metr kwadratowy) humusowanych wraz z obsianieieszank traw,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagagnidne.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektow, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im2 plantowania skarp, poboczylea@y obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- uporzdkowanie terenu, (usutie kamieni)

- wyréwnanie i uksztattowanie skarp, poboczy i penechni ptaskich do projektowanych pochyle
- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

Cena wykonania Im2 umocnienia przez humusowanie wigbsiewem mieszagkraw: skarp,
poboczy i powierzchni ptaskich obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wbudowanie humusu,

- ubicie i uksztattowanie: skarp, poboczy i powdmzi ptaskich do projektowanych spadkéw,
- obsiew mieszanktraw

- uporzzdkowanie terenu,

- pielegnacja i koszenie traw w okresie realizacji kortinak

- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-1 1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo ratwe do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
PN-B-1 2099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjngm@éfania i metody bada

PN -R-65023 :1999 Materiat siewny. Nasiondirorolniczych

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D -08.01.01

KRAW EZNIKI,
KRAW EZNIKI BETONOWE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 610i 611

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

zasad prowadzenia rob6t awanych z ustawieniem kraanikbéw z betonu wibroprasowanego i obejguj
- ustawienie krawznikéw betonowych 15x30x100cm

- ustawienie krawznikéw betonowych- 12x25x100cm

- wykonanie tawy betonowej z oporem pod keamiki z betonu C12/15 (B15).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe oraz krawezniki kamienne -prefabrykowane belki betonowe lub kamienne
ograniczajce chodniki dla pieszych, pasy dzie, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okrdenia podstawowe 3

zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. Materialy
Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pawdav ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy robotach zmanych z ustawieniem krganikow na tawie betonowej z oporem
wedtug zasad niniejszej ST. Kresmiki betonowe Zgodnie z Dokumentagjrojektovg zastosowane kramiki
to:

-krawezniki betonowe uliczne 15x30x100 cm Wymagania techme stawiane krayznikom betonowym
okresla PN-EN 1340 w sposOb przedstawiony w tablicy 1.

- krawezniki kamienne — istnigice do przetgenia

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosawvaniwvarunkach
kontaktu z sal odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zalacznik | Wymagania
1 | Ksztalti wymiary
1.1 | Wartoscl dopuszczalnych C Dhigosc: = 1%, =4 mm 1= 10 mm
odchylek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nomunalnych, z dokladnoscia - dla powierzehmi: £ 3% = 3 mm_ = 5 mm,
do milimetra - dla innyeh czesel: + 3%, = I mm, = 10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchylki od C
plaskosci 1 prostoliniowosci,
dla dlugosci pomiarowe]

300 mm =1 5mm
400 mm + 2 0 mm
300 mm =2 5 mm
200 mm = 4.0 mm
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2 | Whasciwoscl fizyczne 1 mechanicmme

2.1 | Odpornosé na zamrazamie! D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia = 0.3 kg/m’
rozmrazanie z udzalem soli
odladzajacych
2.2 | Wytrzymalos¢ na zginanie F Klasa Charakterystycana Kazdy pojedynezy
Badamie nalezy wytrz. wytrzymalosc, MPa wynik, MPa
przeprowadzic na 8 szt 3 6.0 = 6.0
23 | Trwatosé ze wzgledu mna F Krawemmiki maja zadawalajaca trwalosé (wytrzymalosé)
wytrzymatosé jesli spelmione s wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s3
normalne] konserwag)i
2.4 | Odpormosc na scieranie H Odpomosc prey pomiarze na tarezy
Klasa Biéhmega.
odpomoscl wg zal. H normy — badanie
alternatywne
4 = 18000 mm*/5000 mm"
2.5 | Nasigkliwosc E = 4 %% - wg PN-EN-1340
2.6 | Odpomosc na poslizg/ I a)jesli goma powierzchnia krawesnika nie byla szlifowana
poshizgmiecia vIub polerowana — zadawalajaca odpormose,

b} jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartoscl
odpomaesct na peslizg/poshizguiecie — nalezy
zadeklarowac minimalng jej wartosc pomierzong wg zat. [
norny (wahadtowym preyrzadem do badania tarcia),

c)trwalosc odpormesci na poshrg/poslizgniecie w
nommalnych wanmkach uzytkowania krawemmika jest
zada-walajaca prezez caly okres uzytkowania. pod
warunkiem wlisciwego utrzymywania 1 gdy na rnaczne)
czesel nie zostalo odstoniete kmszywo podlegajace
infensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad ) ajpowierzchma kraweznika me powinna miec rys 1
odpryskow.

b} nie dopuszcza sie rozwarstwied w krawesnikach
dwuwarstwowych

clewentoalne wykwity nie sa uwaZane za istoine

32 | Tekstura ) a)krawesnik: z powierzchms o specjalnej teksturze —
producent powinien ckreshé rodza) tekstury.

b} tekstura powinna by¢ pordwnana z probkami

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

cirofnice w jednolitosel tekstury. spowodowane
niemniknionymi zmdanami we wiasciwescl surowcow 1
warunkow twardnienia, nie 5§ Iwazane 7a istotne

3.3 | Zabarwienie J a)barwiona moZe byc warstwa scieralna lub caly element,

b} zabarwieme powinno byc porownane z probkamm
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

cirdinice w jednolitosct zabarwiena, spewodowane
nienmknionymi rraanam wlasciwose: suroweow lub
wanunkow dojrzewania betonu, nie 53 uwaZane za istotne

W przypadku zastosowiakraweznikdw betonowych na powierzchniach innyclz przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie narsonych na kontakt z splodladzagca), wymagania wobec
kraweznikow nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340

Powierzchnie kraeznikdw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny lByréwne i proste.

2.2. Lawa betonowa z oporem i zwykta

tawa betonowa pod kraymik oraz opér wykonanegha z betonu klasy C12/15 (B15), zgodnie z n@fiN-EN
206-1. Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie Kruszywo (piasek, Swir, grys) — wymagania jak w
PN-EN 12620.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek na podsyglcementowo-piaskoapowinien odpowiadawymaganiom PNEN 12620:2004
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Podsypk pod krawg¢znik nalezy wykona jako cementowo-piaskayw proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia sppmiedzy kraweznikami:
-cement klasy 32,5 — odpowiadey wymaganiom PN-EN 197-1:2002,

-piasek — naley stosowa

drobny, ostry piasek odpowiaday wymaganiom PN-EN 13139,

-woda — naley stosowa wodg odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008-1.

2.5. Skladowanie
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalkey ukltada& z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianyclvymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolk 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerokai kraweznika.

2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyiny@a gogco, powinna odpowiadgawymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2, Transport kraweznikdw
Krawezniki -powinny byt transportowane w pozycji pionowej (wbudowaniahazhyleniem w kierunku jazdy.
Ponadto naley je transportowaw sposéb chrogcy przed uszkodzeniem mechanicznym.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Beton na taw — transportowany dalzie dowolnymisrodkami przeznaczonymi do przexemia wytworzonego
betonu.

Piasek oraz cement m® by przewaony na miejsce wbudowania dowolnyndrodkami transportu,
zapewniagcymi trwalcs¢ wtasndci materiatdw podczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe odcinkéw wbudowania krawnikéw nalery wykona na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

Koryto pod tawy nalgy wykonywat zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szerokii dna wykopu i
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagiszczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy z betonu
tawa betonowa wykonanaedlzie z betonu klasy C12/15 (B15), we wézej przygotowanym korycie
gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
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tawe betonows zwykly w gruntach spoistych wykonuje¢sbez szalowania, przy gruntach sypkich ngle
stosowa szalowanie. Lawbetonow z oporem wykonuje siw szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezfr@dnio w korycie powinien kiy wyrbwnywany warstwami oraz
odpowiednio zagszczony. Wykonana tawa wraz z oporem poegagzeniu betonu powinna odpowiéada
wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w Dokument&apjektowej.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kxaeznik.
Na wykonanej tawie betonowej nalerozcieli¢ recznie podsypk cementowo-piaskogvgrubaci 3cm, celem
prawidtowego osadzenia krainika. Podsypk cementowo-piaskoywvykona nalezy w proporcji 1:4.

5.5.Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Wbudowanie krawznika naley dokon@& zgodnie z ,Dokumentagj Projektows”. Przy wbudowywaniu
krawgznika naley bezwzgtdnie przestrzedga wytyczonej trasy przebiegu kramnika oraz usytuowania
wysokaciowego, zgodnego z DokumentacjProjektows. Dopuszczalne odgistwa od Dokumentacii
Projektowej, to + 1 cm w niwelecie kraianika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Krawezniki na tuku naley uktad& z zastosowaniem kragnikow tukowych, w uzasadnionych przypadkach
prostych, ale przyetych do wigciwego promienia.

5.6. Wypetnienie spoin mgdzy kraweznikami
Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokéci 3mm. Spoiny naley wypetnié zapraws cementowo-
piaskowy, przygotowan w stosunku 1:2 Materialy do wykonania zaprawy apsw punkcie 2.4. niniejszej ST.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalezry oczyéci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczg mag zalewows nad szczelip dylatacyjry tawy.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
6.2.1. Badania kraveznikow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkanateriatéw przeznaczonych do wbudowania.

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca powinien wykénhadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i .przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Metody bada krawgznikdw okresla PN-EN 1340:2004

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatlych materiatow stosowanych przgwianiu kravgznikdw betonowych powinny obejmowa
wszystkie widciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé& wymiary koryta oraz zagzczenie podim na dnie wykopu. Tolerancja dla szeréo
wykopu wynaosi £ 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodné¢ profilu podiwnego gérnej powierzchni taw z dokumengapiojektow.
- Profil podtwzny gérnej powierzchni fawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
- Wymiary faw naley sprawdzt
w dwéch dowolnie wybranych punktach naz#tea 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wyngsz
- dla wysokdci £ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej.
¢) Réwna¢ gérnej powierzchni taw.
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- Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, nadde 100 m
tawy, trzymetrowej faty.

- Przéwit pomiedzy gérry powierzchri tawy i przytazong tatg nie maze przekraczal cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

- Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowgaeierunku nie mee przekracza+ 2 cm na kaSde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraeznikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kresmikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszoygykraveznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
c) rowna¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na ide
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomigdzy gérrg powierzchmi kraweznika i
przytozong fata nie maze przekraczal cm,
d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metrow. Spoiny mugsby¢ wypetnione catkowicie na pen
gtebokasc.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kragznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce whadoay

- wykonanie koryta pod tagy

- ewentualne wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy betonowej C12/15 (B15),

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie krawznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypetnienie spoin kragznikdw zapravg,

- ewentualne zalanie spoin masalewowy,

- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagandansy
PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni@
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PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementéw powszechnego
aytku

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikasfaerania prébek, badanie i ocena przydatnaody
zarobowej do betonu, w tyady odzyskanej z proceséw produkcji betonu

BN-74/6771-04 Nawierzchnie drogowe. Masa zalewowa

PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Kraymiki betonowe. Wymagania i metody bada

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRMBprojekt -Warszawa, 1979 i
1982r.
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1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie istniefcej drogi gminnej ulicy Stawnej w Obrzycku, dziatk nr 426, 610 i 611

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia robot przy ustawieniu obrgdetonowych i
obejmuj:

- ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 8x25x100 cm na podsypamec¢owo-piaskowej i tawie
betonowej z oporem

- wykonanie tawy pod obrze z betonu klasy C12/15 (BI5).

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Obrzeza betonowe sto betonowe elementy prefabrykowane oddzieljchodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

1.4.2Pozostate okgenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz ST
D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5 OgoIne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za zgodidiae Dokumentagj Projektowy, ST i
poleceniami layniera. Ogo6lne wymagania dotyez rob6t podano ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t gméanych z ustawieniem obraebetonowych na podsypce
piaskowej, wg zasad niniejszej SF. s

2.1. Obrzezra betonowe

Zgodnie z DokumentagjProjektovs nalery zastosowé obrzeza betonowe o wymiarach: 8x25x100 z betonu
klasy nie niszej nk C 25/30 (B30)

Ponadto:

- nasjkliwos¢ betonu w obrzai nie powinna b§ wieksza ni 5%,

- $cieralng¢ na tarczy Boehmego nie gitsza nk 3 mm,

- nasnosé > 4,5 kN dla kadego pojedynczego wyniku.,

- mrozoodporn&: po 30 cyklach zamvania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwyklg, powinny by spetnione jednoczeie nas¢pujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazyw@apekniec i zarysowa powierzchni licowych,

- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonycbzniéow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczab % masy prébek nie zanianych,

-obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do probek nie zagmmoych nie powinno by wigksze nk 20

%.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
- dla wysokdci i szerokdci
- dla dtugdci £3mm, £8mm.

2.2 Materiaty na podsyple i wypetnienie szczelin mgdzy obrzezami

Nalezy stosowé mieszank cementowo-piaskoay

- 1:4 dla podsypki - z cementu portlandzkiego ki88y5 wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spgnégo
wymagania PN-EN 12620,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin - z cementu podigdiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku wg EN-
13139,

- woda - naley stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3.1.0g6lne wymagania dotycice spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”

3.2. Wbudowanie obrzeéy betonowych.
Roboty zwjzane z wbudowaniem obezaebetonowych wykonaneeghs recznie.
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3.3. Betoniarka- wykonanie zaprawy cementowo-piaskowe;j.

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymaganidnejo

4.2. Obrzeza betonowe - transport i skladowaniena miejscu wbudowania zgodnie z BN80/6775-03 arkus
"Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiemzarog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspélne wymagania i badania”.

4.3. Piasek na podsypk piaskowa pod obrzea betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowepanbyt
przewaony dowolnymisrodkami transportu (wskazane samowyladowazelki transportu) zaakceptowanymi
przez Irkyniera.

4.4. Cementdo zaprawy cementowo-piaskowej transportowaggzie srodkami transportu przewidzianymi do
przewaenia tego typu materiatéw.

5.1 Og6lne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D.0@0C0Wymagania ogolne".

5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup i transport materiatéw przewidzianych @ wykonania robot
Miejsca pozyskania niezdnych materiatbw mugzuzysk& akceptagj Inzyniera.
Transport materiatéw na miejsce wbudowania opisampkt. 4 niniejszej ST

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obty betonowych
Wykonawca dla wilasnych potrzeb 9o wyznaczy i zastabilizowd dodatkowe punkty sytuacyjno -
wysokdciowe niezlgdne do wykonania robét.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowynezgalvykona zgodnie z Rozporzizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie zagotowych warunlcéw technicznych dla znakéw i sgw
drogowych oraz uggzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach poz. 2181
Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.aZahik 3 i 4.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego(wykopu) pod obrzea betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
Powyzsze roboty wykonaneghs recznie. Dopuszczalne odchylenia velgbkasci ~wykonanego koryta wynosz
+ | cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanejehéty obrzea nie powinny przekracz®,5 %.

5.2.5 Ustawienie obrzzy.

Pod obrzea betonowe naly wykona& podsyplk cementowo-piaskogvw proporcji 1:4 i grubgci 3 cm po
zag:szczeniu. Obrzee naley ustawi@ ze szczelinami szerokd ok. 5 mm ktére nalyy wypelnic zaprava
cementowo-piaskogvl :2. Spoiny przed zalaniem zapgawalezy oczycié i zmyé wodg. Swiatto obrzey od
strony chodnika powinno wyn@sB cm. Tyl §ciang obrzery nalezy obsypé gruntem i ubd.

5.2.6 Wypeinienie spoin midzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskow

Spoiny nie powinny przekrac&aszerokéci 1lcm. Po oczyszczeniu naje wypelnic je zapraw cementowo-
piaskows, przy wyciu 300kg cementu na | m3 piasku. Spoiny muby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokas¢. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punki niniejszej ST.

6.0 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne"

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaérizadania materialdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzgy chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 2. Pomiary diu@d i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-1 0021.
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Sprawdzenie ksztatltu i wymiaréw elementéw ogleprzeprowadsi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldngy, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2.a8jpizenie
katow prostych w narmach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie lgtownika do badanego nam i
zmierzenia odchytek z doktadseig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwazystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét naky sprawdzé wykonanie:
- koryta pod podsypk(tawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.4.,
- ustawienia betonowego ob¥zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2&y dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzea w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny oliaektére mae wynosé +1cm na kade 100m ditugéci obrzeza,
- wypetlnienia spoin, sprawdzand @anetréw, ktére powinno wykazywaatkowite wypetnienie
badanej spoiny na pegebokasc.

7.0 Obmiar rob6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru podano\" ST D.00.00.00 "Wymagogdlne",

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1 metr ustawionego oliae

8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00/@ragania ogolne".

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00. "Wymagania ogélne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup, transport i sktadowanie materiatéw przeigidych do wykonania robot,
- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obiae
- 0znaczenie rob6t wykonanie koryta gruntowego pladeze chodnikowe na podsypce piaskowej,
- wykonanie podsypki piaskowej pod ohragustawienie obrzg betonowych,
- wypetnienie spoin mdzy obrzeami,
- zasypanie i zagzczenie gruntu przy ustawionych obiraeh betonowych od strony zegtrznej,
- uporadkowanie miejsca prowadzenia rob6ét.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

- PN-B-06050 Geotechnika. Rollmgmne. Wymagania og6lne

- PN-EN 206-1:2003 Beton. €2 I: Wymagania, wiéciwosci, produkcja i zgodrig

- PN-B-06251 Roboty betonowelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

- PN-EN 197-1 Cement. €% |: Sktad, wymagania i kryteria zgodéwd dotyczce cementéw
powszeebo uytku

- PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Speagjikpobierania probek, badanie i ocena

przydatse wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu
- PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada
- PN-EN 1340:20041/AC:2007  Krawniki betonowe. Wymagania i metody bada

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRNEprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.
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