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Il. Podstawa opracowania

S1IDAR —— -
BURMISTRZ

KO

1\

wiokopolskle Obrzycko, dnia 20 maja 2015r.
DOP.6733.6.2015

DECYZJA Nr 5/2015

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r,, poz. 199) i na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz.
U.z 2013 r. Nr 98, poz. 267 z pdzn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku inwestora:
Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19, 64 — 520 Obrzycko,
z dnia 22.04.2015 r. (data wptywu do tut. Urzedu 22.04.2015 1)),

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla_inwestyciji: przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z chodnikami na terenie dziatek
o nr ewid. 426, 611 potozonych w obrebie miasta Obrzycko w rejonie ulicy Stawnej.

1. Warunki i wymagania w zakresie ochrony ladu przestrzennego:

1.1 Ustalony zakres robot: przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z chodnikami
polegajgca na wykonaniu nowej utwardzonej nawierzchni w obrebie pasa jezdni oraz
chodnikéw z dopuszczeniem zmiany ulozenia i wysokosci istniejgcej sieci kanalizacii
deszczowej,

1.2 Przebieg oraz lokalizacja elementdw projektowanej inwestycji zgodnie z zatacznikiem
graficznym do decyzji,

1.3 Projekt i realizacja inwestycji musi spelnia¢ wymogi branzowych przepisow
szczegotowych, przepiséw Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm,

1.4 Potencjalne kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej nalezy rozwigzywaé
na warunkach gestora danej sieci,

1.5 Powierzchnia biologicznie czynna — nie ustala sie.

2. Warunki w zakresie ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) po zakoriczeniu robét ziemnych teren przywrécic do stanu pierwotnego,

b) inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ o ktorych mowa w art. 71 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2013r, poz. 1235) i nie kwalifikuje sie do grupy przedsiewzigé wymienionych
w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegOtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397),

c) planowang inwestycje nalezy projektowac i wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r.
Nr 43, poz. 430) oraz pozostatymi obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,

d) przy realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne, ktére ograniczg negatywny wplyw na srodowisko, stosowaé
przepisy m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232 ze zm.), stosowac przepisy m.in. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.
U. 22012 r, poz. 145), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 ., poz.
21 ze zm.).
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3. Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoélczesnej:

Zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz.
U. z 2014 r., poz. 1446), kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ Iub zniszczyé odkryte przedmioty,
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, Burmistrza Miasta Obrzycko,

4. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

4.1 Dostep do drogi publicznej — przez istniejacy uktad komunikacyjny,

4.2 Dostawa wody — nie dotyczy,

4.3 Zasilanie w energie elekiryczng — dostosowane do przewidzianego zakresu oraz
wielkoéci zapotrzebowania, realizowaé zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciwego
zarzadce sieci,

4.4 Zasilenie w energie cieping — nie dotyczy,

4.5 Odprowadzenie sciekéw — nie dotyczy,

4.6 Odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy,

4.7 Gospodarowanie odpadami — nie dotyczy;

5. Wymagania w zakresie ochrony intereséw oséb trzecich:

5.1 Realizacja niniejszej inwestycji nie moze powodowac ucigzliwosci na terenach
przylegtych do niej,

5.2 Inwestycja nie moze powodowaé zagrozenia bezpieczenstwa pozarowego, a takze nie
moze powodowac przekroczen haltasu, =zaktocen elektrycznych | promieniowan
przewidzianych w przepisach odrebnych,

5.3 Inwestycja nie moze uniemozliwiaé korzystania z mediow wtascicielom dziatek
sgsiadujgcych z terenem objetym wnioskiem,

5.4 Inwestycja nie moze pozbawiac¢ 0sob trzecich dostgpu do drogi publicznej i dostepu do
Swiatta,

5.5 Inwestycja nie moze powodowac wzrostu zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

6. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na
mapach w skali 1:1000, stanowiacych zataczniki do niniejszej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7. Inne warunki wynikajace z przepiséw odrgbnych:

7.1 Projekt budowlany winien spetniac warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1408) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1133 ze zm.),

7.2 Nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami
odleglosci projektowanych obiektdw od infrastruktury podziemnej | nadziemnej
przebiegajgcej przez teren objety wnioskiem i w jego bezposrednim otoczeniu, zaleca sie
uzgodnienie tych odlegtosci z wiascicielami sieci. Dopuszcza sie usuniecie kolizji na
warunkach ckreslonych przez wiasciciela sieci,

7.3 Planowane zamierzenie inwestycyjne powinno uwzglednia¢ zakazy wymienione
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.)
dotyczgce obszardw chronionych,

7.4 Inwestycja winna spefniaé wymogi dotyczgce dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych
w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw ( Dz. U. z 2003 r. Nr
192 poz. 1883).
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UZASADNIENIE

W dniu 22.04.2015 r. Inwestor — Miasto Obrzycko, wystgpit z wnioskiem o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajgcego na przebudowie
nawierzchni drogi gminnej wraz z chodnikami na terenie dzialek o nr ewid. 426, 611
potozonych w obrgbie miasta Obrzycko w rejonie ulicy Stawnej. Na wnioskowanym terenie
nie obowigzuje zaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 54
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostata przeprowadzona analiza
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, a takze stanu faktycznego
i prawnego terenu objetego wnioskiem. Zgodnie z art. 56 ustawy j/w nie mozna odmowi¢
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
Z przepisami odrebnymi.

W swietle powyzszego postanowiono jak w sentencji decyzji.

INFORMACJE

1. Opieczetowane zatgczniki stanowig integralng czesc decyzji,

2. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydaé
wiecej niz jednemu wnioskodawcy,

3. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnoSci
i uprawnien osoéb trzecich,

4. Jezeli decyzja wywotuje skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), przepisy art.
36 oraz 37 tejze ustawy stosuje sie odpowiednio,

5. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakftaddw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

6. Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe, o ktére nalezy wystgpié do Starostwa
Powiatowego w Szamotutach.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Zataczniki:
1. Mapa z wkreslonymi liniami rozgraniczajgcymi teren irj’uy,est){cji,
2. Analiza stanu faktycznego i prawnego. M4

Otrzymuja:
1. Miasto Obrzycko,
2. ala

Sprawe prowadzi:
Andrea Btoch, tel. 612813187

Ninlgfsza ducyz; uprawomocnHa sig

AN sovereo 22 OBRANGY.

BN TN ENOOUD AU 0BG

Projekt decyzji sporzadzita:
mgr Maria Adamska nr dyplomu 59406 (UAM, 2008) hrrveko, dnla Qog,;{m?v
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[1l. Opis techniczny

1.Przedmiot inwestyciji.
Zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa istniejgcej nawierzchni drogi gminnej — ulicy Stawnej o nawierzchni
gruntowej wzmocnionej lepiszczem wraz z remontem chodnika i budowg zjazdéw do posesji, w ciggu pasa
drogowego ha dzialce oznaczonej numerem geodezyjnym 426 w Obrzycku.

Fakultatywnie zaprojektowano w przedmiotowym opracowaniu odwodnienie drogi Stawnej przy
pomocy dwdéch wpustéw zeliwnych typu ciezkiego (klasy obcigzenia D400) w celu odwodnienia najnizszego

punktu w przylegtym terenie.

2.Podstawa opracowania.

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,

-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,p0z.717),

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003r.,p0z.1133),

-Rozporzgdzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,p0z.430),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inZzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 63 z
dnia 3 sierpnia 2000r., poz. 735/,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegdllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych /Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194/,

- Dokumentacja geotechniczna,

- Katalog wzmocnier i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych,

-Obowigzujgce normy i przepisy.

3.Zakres opracowania.

W ramach powyzszego opracowania wykonany zostat projekt budowlany branzy sanitarnej dla budowy
kanalizacji deszczowej w ciggu projektowanej do przebudowy ulicy Stawnej; w ciggu pasa drogowego na
dziatlce oznaczonej numerem geodezyjnym 426 w Obrzycku. Projekt obejmuje wykonanie dwoch wpustéw,

jednej studzienki z kregow betonowych DN1000 oraz odcinka sieci kanalizacji deszczowe;.

4.Stan istniej acy.

W dniu dzisiejszym ulica Stawna na rozpatrywanym odcinku nie posiada sieci kanalizacji deszczowe].
Najblizszg mozliwoscig wpiecia przy zatoZzeniu odpowiedniej niwelety ulicy Stawnej w projekcie drogowym jest
istniejgca studzienka kanalizacji ogélnosptawnej zlokalizowana na skrzyZzowaniu ul Stawnej i Podgorne;.
Rzedna kinety przedmiotowej studzienki wynosi 45,80 m n.p.m. co umoZzliwia wpiecie wpustow

projektowanych w ulicy Stawne;j.

5.Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb opracowania branzy drogowej zostaty wykonywane badania geologiczne przez firme
GEOPROFIL. Dokumentacja geotechniczna sporzgdzona zostata przez uprawnionego geologa mgr Andrzeja
Stube, upr. geolog. MS nr VII-1300, V-1539.
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Na przedmiotowym catym odcinku drogi wykonane zostaly trzy odwierty reprezentacyjne + jeden na ullcy

bocznej — B. Prusa, ktére ujawnity iz catkowita grubo$¢ wierzchniej warstwy utwardzenia w przewazajgcej
wigkszosci nie przekracza 3cm 90% trasy; (na koncu etapu 3 w rejonie potgczenia z wyremontowanym
fragmentem drogi grubos¢ jest nieco wieksza i wynosi okoto 8cm). Podbudowe pod drogg stanowi natomiast
warstwa nasypu niekontrolowanego oraz warstwa zuzla, piasku, kamieni oraz na fragmencie ttuczen. Ponizej
znajdujg sie warstwy konstrukcyjne z piasku. W otworach nie stwierdzono wody gruntowe;.

W zwigzku z powyZzszym po usunieciu starej warstwy utwardzenia nalezy usung¢ pozostate warstwy pseudo
podbudowy oraz wykona¢ makroniwelacje. W przypadku pierwszego fragmentu przebudowy — etap 1 w
otworze badawczym nr 11 (odcinek reprezentatywny dla fragmentu od ul. Podgérnej az do ul. B. Prusa — okoto
150mb) stwierdzono, Zze warstwa nasypu niekontrolowanego (niebudowlanego) jest znacznie wigksza niz na
pozostatym odcinku. W zwigzku z tym faktem na ww. odcinku nalezy wykonac¢ czesciowg wymiane nasypu
niekontrolowanego na grunt kwalifikowany w postaci posp6tki o grubosci 50cm. Podtoze pod warstwg pospotki
nalezy dogescic tak, aby uzyskac warto$¢ nosnosci wyrazong przez E2= 80,0 MPa i wskaznik odksztalcenia
10=2,5 (1S20,98)

W nawigzaniu do rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24.09.1998r. podioze projektowanej budowy zostato

zakwalifikowanie do | kategorii geotechnicznej; G1 — warstwy z piasku i G3-nasyp niekontrolowany.

Lokalizacja otworéw badawczych
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GEOPROFIL Andrzej Stube
ul. Wodna 8e, 62-050 Mosina

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr 11

ZakNr: 2.11.

Wiertnica:

Miejscowosc: Obrzycko
Gmina: Obrzycko
Powiat: szamotulski

Obiekt: ul. Stawna
Zleceniodawca: Urzad Miasta Obrzycko
Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 47.30 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Nadzor geclogiczny: mgr Andrzej Stube Skala1:15 Data wiercenia: 2015-07-01
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GEOPROFIL Andrzej Stube KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr 212
ul. Wodna 8e, 62-050 Mosina Profil nr 12 Wiertnica:
Miejscowosé: Obrzycko Obiekt: ul. B. Prusa System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Obrzycko Zleceniodawca: Urzad Miasta Obrzycko
Powiat: szamotulski Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube Rzgdna: 51.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzdr geologiczny: mgr Andrzej Stube Skala 1:15 Data wiercenia: 2015-07-01
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6.Projektowane zagospodarowanie terenu.

6.1.Rozwi gzania sytuacyjne.

Rozwigzania sytuacyjne dotyczg zakresu prac wymienionych w Decyzji nr 5/2015, z dnia 20.05.2015 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na przebudowie nawierzchni istniejgcej drogi
gminnej ul. Stawnej w miejscowosci Obrzycko.

Planowany 1 etap inwestycji jest przewidziany do realizacji na dzialce oznaczonej numerem nr 426, obreb
Obrzycko; w Obrzycku.

Projektowane wykonanie sieci kanalizacji deszczowej planuje sie wykona¢ na dzialce oznaczonej nr 426,

obreb Obrzycko; w Obrzycku.

6.2.Parametry techniczne.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzac¢ bedzie Scieki deszczowe z punktu potozonego w
najnizszej czesci ulicy Stawnej do istniejgcej studzienki kanalizacji ogolnosptawnej zlokalizowanej na
skrzyzowaniu ulicy Stawnej i Podgornej.

Projektuje sie dwa wpusty drogowe betonowe z kratg zZeliwng odporng na obcigzenie ruchu kotowego
ciezkiego (D400). Wpusty zostang wyposazone w osadnik wielkosci 0,50m. Sie¢ kanalizacji deszczowej
zostanie poprowadzona od wpustow rurg PVC @160 SN8 do projektowanej studzienki z kregéw betonowych
SD-1 DN1000 i dalej rurg PVC 2200 SN8 do odbiornika w postaci studzienki sieci kanalizacji ogélnosptawne;j.

IMAR Marcin Olesinski
ul. Jézefa Wybickiego 14, 62-090 Krzyszkowo; tel. 691-898-229; e-mail: marcin.olesinski@wp.pl
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7.Przewody i uzbrojenie

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z rur PVC SN8, ze spadkami i $rednicami zgodnymi z
dotgczong do opracowania dokumentacjg rysunkowg. Studzienke kanalizacyjng SD-1 nalezy wykonaé¢ z kregéw
betonowych DN1000. Powyzszg studzienke nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej. UtoZenie tej
ptyty bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowej. Czes¢ dolng studni projektuje sie prefabrykowang wraz z
kinetg z betonu. Zamontowac w otworach przejscie szczelne (tuleja ochronna z uszczelkg). Kregi studzienne tgczone
sg z poszczegOllnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe i posiadajg fabrycznie montowane stopnie
zlazowe kanalowe zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25cm, w uktadzie
drabinkowym, w odlegtosci 15cm od Sciany studzienki.

W zwezce studni, pod wlazem, nalezy montowacé¢ porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, o
Srednicy 30mm — w odlegtosci 7cm od Sciany. Zwezka o $rednicy 1000/625mm z wyprowadzeniem pod wilaz zeliwny
typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong betonem o wysokosci nie mniejszej niz 14cm z wentylacjg dla kanatu
deszczowego.

Zaréwno krata zeliwna wpustow jak i wiaz studzienki SD-1 muszg byc¢ odporne na obcigzenie ruchu kotowego
ciezkiego. Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 pt.: ,Przewody

kanalizacyjne — wymagania, badania przy odbiorze” oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

8.Roboty ziemne i przygotowawcze.

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
ziemnych.

Roboty ziemne projektuje sie wykonac¢ mechanicznie koparkami przedsiebiernymi. W miejscach kolizji z
uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostepnych odcinkach robd6t przewidziano roboty ziemne reczne.
Wykopy projektuje sie wykonac jako pionowe, umocnione, przy pomocy szalunkéw skrzynkowych. Zaleca sie
aby dlugos¢ wykopdw otwartych w miejscach zblizen do budynkéw nie przekraczata 5-6mb. Minimalna
szerokos$¢ wykopow powinna by¢ réwna S$rednicy rury i obustronnej odlegtosci miedzy $ciankg rury a
krawedzig wykopu réwnej 25cm, przy czym minimalna szeroko$¢ wykopow powinna wynies¢ 0,80m.
Glebokos¢ wykopow dla rurociggu przedstawiono na profilu podtuznym.

Zasypke rurociggu do wysokos$ci 30cm ponad rure wraz z zageszczeniem wykonac recznie, przy uzyciu
piasku, pozostatos¢ w miare warunkéw mechanicznie, z zageszczeniem przy pomocy ubijakéw stopowych i
zageszczarek plytowych.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymogom wg PN-B-03020 i nie powinien zawierac bryt,
gruzu, czy $mieci.

Zasypki nalezy dokonywac warstwami z zageszczeniem do uzyskania wlasciwego stopnia zageszczenia, to
jest dla wykopéw w pasach dr6g umocnionych do wartosci Is=1,0 w zakresie do 1,2 m p.p.t. oraz 1s=0,97 w
zakresie >1,2m p.p.t..

Na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien
opracowac organizacje rob6t, a w przypadku rob6t w pasach drogowych organizacje ruchu kotowego, teren

rob6t odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ dostosowujgc sie do wymogoéw stuzb drogowych.
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9.Roboty monta zowe

Rury muszg by¢ ukladane na jednolitym podparciu. Rury muszg by¢ ukladane i pozostawione w takim
potozeniu, zeby trzymaly sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych nalezy
zwréci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie rur przed przesunieciem sie podczas wypetniania wykopu,
zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy. Przed ukladaniem przewoddw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody i elementy, moggce powodowac
uszkodzenie przewodéw. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzernr mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Nie
wolno uzywac rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych

Montaz przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.

10.Préba szczelno $ci kanalizacji
Przewody i uzbrojenie kanalizacji poddac wodnej prébie cisnieniowej zgodnie z normg PN EN 1610:1999

.Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

11. Usuni ecie kolizji oraz roboty inne - Brak

12. Urzadzenia obce

Projektowany zakres prac nie spowoduje naruszenia istniejgcej infrastruktury technicznej — nie ma
koniecznosci wykonania dodatkowych rob6t majgcych na celu przetozenie jakiegokolwiek mediéw. W obrebie
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje uzbrojenie podziemne (widoczne na planie

zagospodarowania terenu).

13. Informacja dotycz aca ludzi i mienia.

Wykonawca rob6t ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczerstwo i higiene pracy na budowie.

14. Zalecenia dla wykonawcy dotycz ace osnowy geodezyjnej.

Punkty osnowy realizacyjnej wykonawca zastabilizuje wieloznakowo, tzn. znakiem naziemnym i centrycznie
pod nim osadzonym znakiem podziemnym.

Wszystkie punkty osnowy nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy nalezy
sporzgdzi¢ nowy lub zaktualizowac istniejgcy opis topograficzny.

Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy zastabilizowa¢ roboczy punkt pomiarowy i dowigza¢ z ukladem

ogolnym. Nalezy ponadto w razie potrzeby uzupetnic sie¢ punktéw roboczych.

15.0kre $lenie terenu budowy.

Budowa jest zorganizowana na dzialce 426 w Obrzycku

Projektowat:

Halina Karmolirska-Stotkowaska
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