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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie statej organizacji ruchu na ul. Powstancow

Wielkopolskich w Obrzycku.
2. Inwestor
Inwestorem jest:
Miasto Obrzycko
Rynek 19
64-520 Obrzycko

3. Jednostka projektowa

Jednostka projektujacy jest :

Firma : Veﬂm" Mﬂﬂ/ﬂ/ﬂnﬂ Nowak

ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Wykonat : mgr inz. Magdalena Nowak
4. Cel opracowania

Celem opracowania jest uzupetnienie uktadu oznakowania w obrebie remontowanej ulicy
Powstancow Wielkopolskich w Obrzycku.

Lokalizacj¢ inwestycji oraz projektowane rozwigzania przedstawiono na zalagczonych
rysunkach: planie orientacyjnym oraz planach sytuacyjnych.

5. Podstawa opracowania

o projekt budowlany pt. ,,Przebudowa — remont istniejgcej drogi gminnej, ul. Powstancéw
WIkp. , Etap I w Obrzycku”




PROJEKT STALEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
Przebudowa - remont istniejqcej drogi gminnej

ul. Powstancow Wielkopolskich
w Obrzycku
Etap 1i Il

« projekt budowlany pt. ,,Przebudowa — remont istniejgcej drogi gminnej, ul. Powstancow
WIkp. , Etap 11 w Obrzycku”

« rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr
220 z dnia 23 grudnia 2003 r. ;

« koncepcja inwestora;

« mapaw skali 1 :500;

o obowigzujace normy i przepisy;

« Wwizja lokalna

6. Opis i charakterystyka drogi oraz ruchu na drodze (obecnie)

Teren objety opracowaniem jest droga gminng, utwardzong po przeprowadzonym remoncie,
ktorej przebieg ograniczaja dwie ulice : Wroniecka oraz Stoneczna.
Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie budowlanym dla ul. Powstancow
WIkp. wynikaja z funkcji drogi i przepisow technicznych:
- predkos¢ projektowa — 30km/h
- klasa techniczna drogi gminnej - L
- kategoria ruchu — KR2
- szerokos$¢ drogi wewnetrznej dwukierunkowej — 5,00m
- szerokos¢ chodnika — zmienna min. 1,50m
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%
- szeroko$¢ pobocza — zmienna zgodnie z przekrojami, na wigkszosci odcinka brak pobocza —
chodnik do granicy pasa drogowego
- pochylenie poprzeczne pobocza — 6%
- pochylenie skarp — 1:1,5
- szerokos¢ zjazdu min. 3,00m, max.5,00m

- dtugosc¢ zjazdu zmienna w zaleznosci od lokalizacji

Przy drodze gminnej zlokalizowane sg wylacznie prywatne posesje przez co ruch na niej ma

charakter lokalny i o umiarkowanym natg¢zeniu.
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7. Oznakowanie projektowane

Projekt statej zmiany organizacji ruchu ujednolicono dla obu projektéw budowalnych, ktére
powstaly na potrzebe realizacji dwoch etapow przebudowy — remontu ul. Powstancéw Wlkp. w
Obrzycku.

Zaktada si¢ wprowadzenie ograniczenia ruchu na catym odcinku do 30km/h (znak B-33) a takze
dwa przejscia dla pieszych w postaci oznakowania poziomego (P-10) oraz pionowego (D-6). Z
uwagi na fakt, iz droga gminna taczy si¢ z ul. Wroniecka oraz ul. Stoneczng konieczne jest
ustawienie znakow A-7 ,,ustap pierwszenstwa” na obu wylotach ul. Powstancow Wlkp. na drogi
glowne. Przedstawione projektowane oznakowanie pionowe oraz poziome obrazuja plany
sytuacyjne, odpowiednio :

e Rys. 2a oraz rys. 2b — dla etapu | przebudowy — remontu;

e Rys. 3aoraz rys. 3b —dla etapu Il przebudowy — remontu.

Ilo$ciowe zastosowanie oznakowania przedstawia si¢ nastepujaco :

Ip. Grafika Symbol Opis Ilos¢
1.

A-7 LUStgp pierwszenstwa” 3 szt.
2.

B-33 »ograniczenie predkosci” 4 szt.

D-6 *zalecane zastosowanie oznakowania bezpiecznego 4 szt.

3. [_k‘ ., przejscie dla pieszych”

przejscia dla pieszych — patrz zal. A

P-10 ., przejscie dla pieszych 2

Zgodnie z zatacznikami 1 oraz 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach
poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 . :
o Znaki pionowe umocowuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach,

wysiegnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatow trwatych, z wyjatkiem
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betonu. Dopuszcza si¢ tez do umieszczania znakéw wykorzystywanie stupow linii
telekomunikacyjnych, latarn, stupoéw trakcyjnych i masztow sygnalizatoréw oraz $cian
budynkow i elementéw konstrukcyjnych obiektow inzynierskich. Stupki konstrukeji
wsporczych powinny mie¢ przekréj kotowy lub eliptyczny. Nast¢pny znak powinien by¢
umieszczony za poprzedzajacym w odleglosci co najmniej 10m. Tarcze znakéw powinny
by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakow
powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jezeli znaki umieszczone sg na tukach
poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkos$ci promienia

oraz od jego kierunku.

5o

a) naodcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 - 2,00 m od krawedzi jezdni.

0,50 +2,00
i kraweznik
i T 7 1T 1T 1
i -
i jezdnia e chodnik

Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzglednié, jest
ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkodg.

e Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

— dobrg widocznoscig W ciggu catej doby,
— wysokim wspoétczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas
opadow deszczu,

— zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,
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— odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej sag umieszczone,
— odpowiednim okresem trwatosci,
— odpornoscig na scieranie i zabrudzenie,
— szybka metoda aplikacji, uwzgledniajgca rowniez wymogi ekologiczne.
Do oznakowania poziomego mozna stosowac¢ tylko materiaty atestowane. Znaki poprzeczne
stosuje si¢ w celu oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek

drogi, miejsc wymagajacych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizacji progéw zwalniajgcych.

Znak P-10 ,,przejsécie dla pieszych” stosuje Si¢ W celu oznaczenia powierzchni jezdni lub
torowiska tramwajowego, przeznaczonej do poprzecznego ruchu pieszych. Powierzchnig przejscia
wyznaczaja linie rownolegte do osi jezdni, ktorych diugos¢ stanowi szerokos¢ przejscia. Minimalna
szerokos¢ przejscia dla pieszych s wynosi 4,0 m. Zwiekszanie szerokosci przej$¢ w miare potrzeb
wynikajacych z wielkosci i charakteru ruchu pieszych oraz dopuszczalnej predkosci nastepuje o
wielokrotnos¢ 2,0 m, przy czym catkowita szerokosc przejscia nie moze by¢ wieksza niz 16,0 m.
Przejscia dla pieszych wyznacza sie prostopadle do osi jezdni. W uzasadnionych przypadkach, np.
w rejonach skrzyzowan, dopuszcza si¢ wyznaczenie przejs¢ ukosnie do osi jezdni, przy czym skos
nie moze by¢ wigkszy od 1:3. Przejscia dla pieszych wyznacza si¢ na catej szerokosci jezdni lub

torowiska tramwajowego.

max. 0,5 05 | 05 . max05_ ., 05 . 05 .
‘ ‘ ‘ ‘ i---“-‘x\\J
w
1
—_
0.5 m/mb s 0,5m’/mb s

8. Terminy

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu w Obrzycku — do
31.12.20109r.




