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Spis tre ści: 
 
I. Oświadczenie projektanta i sprawdzaj ącego 

● Kopia uprawnień projektanta i sprawdzającego 

● Kopia przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa 

 

II. Podstawa  opracowania  

 
III. Opis techniczny:  

●  Przedmiot inwestycji. 

●  Podstawa opracowania. 

●  Zakres opracowania. 

●  Stan istniejący. 

●  Warunki gruntowo-wodne 

●  Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 ●  Parametry techniczne. 

   ●  Przekroje normalne 

   ●  Elementy ulic 

   ●  Wymagania technologiczne 

   ●  Roboty ziemne 

    ●  Odwodnienie 

   ●  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

   ●  Usunięcie kolizji  

   ●  Ochrona środowiska 

●  Urządzenia obce. 

●  Informacja dotycząca ludzi i mienia. 

●  Zalecenia dla wykonawcy robót dotyczące współrzędnych geodezyjnych. 

●  Określenie terenu budowy.  

 

Informacja do planu BIOZ. 

 

IV. Zastawienie rysunków: 

D-01 – Sytuacja 

D-02 – Projekt zagospodarowania terenu –  skala 1:1000 

D-03 – Projekt zagospodarowania terenu – projektowany zakres etap 1 – sala 1:500  

D-04 – Przekrój podłużny przez ul. Wroniecką 

D-05 – Przekroje charakterystyczne przez nawierzchnię drogi 

D-06 – Przekroje charakterystyczne przez nawierzchnię chodnika 

D-07 – Przekroje charakterystyczne przez nawierzchnię zjazdu 

D-08 – Przekroje normalne przez nawierzchnię 

D-09 – Przekroje poprzeczne przez drogę 
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II. Podstawa  opracowania  
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III. Opis techniczny  

1.Przedmiot inwestycji. 

Zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa-remont istniejącej nawierzchni drogi gminnej – ulicy Wronieckiej, o 

nawierzchni bitumicznej wraz z remontem chodnika i budową zjazdów do posesji, w ciągu pasa drogowego na 

działce oznaczonej numerem geodezyjnym 745 i 150 w Obrzycku.  

 

2.Podstawa opracowania. 

-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane, 

-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz.717), 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003r.,poz.1133), 

-Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i ich usytuowanie  (Dz. U. nr 43,poz.430), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 63 z 

dnia 3 sierpnia 2000r., poz. 735/, 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych /Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194/, 

- Dokumentacja geotechniczna, 

- Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

-Obowiązujące normy i przepisy. 

 

3.Zakres opracowania. 

W ramach powyższego opracowania wykonany został projekt budowlany branży drogowej dla przebudowy-

remontu istniejącej nawierzchni drogi gminnej – ulicy Wronieckiej, o nawierzchni bitumicznej wraz z remontem 

chodnika i budową zjazdów do posesji, w ciągu pasa drogowego na działce oznaczonej numerem 

geodezyjnym 745 i 150 w Obrzycku. Projekt – II etap obejmuje przebudowę fragmentu drogi na odcinku od 

skrzyżowania z ulicą Powstańców Wlkp. do skrzyżowania z ul. Słoneczną; odcinek o długości L=531,3m 

Ulica posiada prawostronny chodnik, który zostanie wyremontowany i dodatkowo wykonany zostanie fragment 

chodnika po lewej stronie drogi od km 0+535,60 do skrzyżowania z ulicą Słoneczną. 

 

4.Stan istniej ący. 

Na dzień dzisiejszy ulica Wroniecka w części objętej projektem posiada trwałą nawierzchnią w postaci 

nawierzchni bitumicznej jak również częściowo prawostronny chodnik. Stan techniczny nawierzchni, oprócz 

odcinka o długości około 165m, można określić jako awaryjny tzn. nawierzchnia jest popękana, pofałdowana, 

posiada liczne ubytki dochodzące do kilkudziesięciu cm2. Wykonane odkrywki i badania nawierzchni wykazały 

całkowitą niezdatność do ewentualnego dalszego wykorzystania jako dolnych warstw pod nakładkę z nowej 

nawierzchni. Grubość nawierzchni zawiera się w zakresie 3 do 5cm; w większości brak stabilnej podbudowy 

pod nawierzchnią. Szczegółowy układ warstw pokazany został w załączonych badaniach geotechnicznych. 

Odcinek nawierzchni drogi w km 0+540,60 do 0+703,50 ze względu na dobry stan techniczny pozostanie bez 
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zmian. Na dzień dzisiejszy nawierzchnia asfaltowa kończy się w km 0+703,50, dalej ul. Wroniecka jest drogą 

gruntową.  
 

2.Warunki gruntowo-wodne. 

Dla potrzeb tego opracowania zostały wykonywane badania geologiczne przez firmę GEOPROFIL. 

Dokumentacja geotechniczna sporządzona została przez uprawnionego geologa mgr Andrzeja Stube, upr. 

geolog. MŚ nr VII-1300, V-1539. 

Na przedmiotowym całym odcinku drogi wykonanych zostało kilka otworów badawczych w tym dla etapu 2 

dwa odwierty reprezentacyjne, które ujawniły iż całkowita grubość nawierzchni bitumicznej nie przekracza 7cm 

(odpowiednio 3 i 7cm w dwóch otworach); podbudowę pod drogą stanowi natomiast warstwa nasypu 

niekontrolowanego z piasku, gruzu i kamieni. Poniżej znajdują się warstwy konstrukcyjne z piasku. W 

otworach nie stwierdzono wody gruntowej.  

W związku z powyższym po usunięciu starej warstwy nawierzchni należy usunąć warstwę nasypu 

niekontrolowanego zastępując go gruntem kwalifikowanym. 

W nawiązaniu do rozporządzenia MSWiA z dnia 24.09.1998r. podłoże projektowanej budowy zostało 

zakwalifikowanie do I kategorii geotechnicznej; G1. 

 

Lokalizacja otworów badawczych 
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5.Projektowane zagospodarowanie terenu. 

5.1.Rozwiązania sytuacyjne.  

Rozwiązania sytuacyjne dotyczą zakresu prac wymienionych w Decyzji nr 6/2015, z dnia 20.05.2015 o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nawierzchni istniejącej drogi 

gminnej ul. Wronieckiej w miejscowości Obrzycko. 

Planowany 2 etap inwestycji jest przewidziany do realizacji na działkach oznaczonych numerami nr  745 i 150, 

obręb Obrzycko; w Obrzycku  

  

5.2.Parametry techniczne. 

Podstawowe parametry techniczne przyjęte w projekcie wynikają z funkcji drogi i przepisów technicznych:         

- prędkość projektowa – 30km/h 

- klasa techniczna drogi  gminnej  - L 

- kategoria ruchu – KR3 – (ze względu na położenie zakładów przemysłowych)  

- szerokość drogi wewnętrznej dwukierunkowej – 5,00m 

- szerokość chodnika – 2,00m 

- pochylenie poprzeczne jezdni -  2% 

- szerokość pobocza – zmienna zgodnie  z przekrojami min. 75cm za krawężnikiem drogi i 45cm za obrzeżem 

chodnika  

- pochylenie poprzeczne pobocza – 6% 

- pochylenie skarp – 1:1,5  

Parametry dla zjazdów i dojść do posesji: 

- szerokość zjazdu min. 3,00m, max.5,00m 
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- szerokość dojścia do posesji - 1,50m 

- długość zjazdu zmienna w zależności od lokalizacji  

 

6.Przekroje normalne. 

6.1 Konstrukcja nawierzchni pokazana na przekrojach normalnych została przyjęta dla ruchu KR3. 

Przyjęto następujący układ warstw na jezdni: 

-układ warstw na jezdni: 

 ●warstwa ścieralna z AC 11S  50/70 grubości                    5 cm 

 ●warstwa wiążąca z AC 22W  35/50 grubości                   13 cm 

 ●podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego  mechanicznie 
              o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubości    20 cm 

 

●wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa  
wg PN-S-06102 - grubości        15cm 

 
 ●grunt rodzimy, podłoże*                                                                                          30 cm 

*Grunt rodzimy - po usunięciu górnej warstwy nasypu niekontrolowanego z gruzu, kamieni, gleby, i piasku 
próchniczego, należy dokonać oceny i potwierdzić nośność i spoistość (wysadzinowość) podłoża gruntowego. W 
przypadku stwierdzenia, że grunt nie jest spoisty (wszelkiego rodzaju piaski Pd, P, PS, Ż – grunty 
niewysadzinowe) podłoże należy dogęścić i doprowadzić do wskaźnika zagęszczenia Is>1,0, oraz modułu 
odkształcenia E2>80MPa; a następnie wykonać wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie stabilizacji w celu 
uzyskania modułu odkształcenia E2>120MPa i i wskaźnik odkształcenia I0 ≤2,2 

 
Jeżeli natomiast w podłożu stwierdzone zostanie dalsze zaleganie nasypu niekontrolowanego lub gruntu 
spoistego (G, Gp, Gπ i  inne) należy usunąć/wykopać warstwę grubości 30cm gruntu spoistego zastępując go 
warstwą pospółki. Grunt po wymianie należy doprowadzić do wskaźnika zagęszczenia Is>1,0, oraz modułu 
odkształcenia E2>100MPa, a następnie wykonać wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie stabilizacji w celu 
uzyskania modułu odkształcenia E2>120MPa i i wskaźnik odkształcenia I0 ≤2,2  
 
Uwaga: wg wykonanej dokumentacji geotechnicznej grunty zalegające w pasie drogi są to grunty niespoiste. 
Różnicę pomiędzy podłożem a warstwą konstrukcyjną (w przypadku wykopów) należy uzupełnić nasypem z 
gruntu kwalifikowanego. Zgodnie z opinią geotechniczną prace należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym 

 

-układ warstw dla zjazdów: 

 ●nawierzchnia: wibroprasowana  kostka betonowa                              8 cm 

 ●podsypka: cementowo-piaskowa 1:4                    3 cm 

 ●podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
               o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubości   15 cm 
 ●grunt rodzimy*          20cm 

*Grunt rodzimy - jw.              
 

-układ warstw na chodniku: 

 ●nawierzchnia: wibroprasowana  kostka betonowa                              6 cm 

 ●podsypka: cementowo-piaskowa 1:4                    3 cm 

 ●podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego  mechanicznie 
               o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubości     10 cm 
 ●grunt rodzimy*          15cm 

*Grunt rodzimy - jw.  

      

6.2 Elementy ulic. 

- krawężnik betonowy 15x30x100cm oraz 12x25x100cm układany na ławie betonowej z oporem z betonu B-15  

- obrzeże betonowe 8x25x100cm układany na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 – droga + zjazdy 

- obrzeże betonowe 8x25x100cm układany na podsypce cem-piask  – dojścia  
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6.3 Wymagania  technologiczne 

6.3.1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej - wg. specyfikacji technicznej  

●Użyta do budowy nawierzchni kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów. Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 

aprobacie,w zakresie: 

 -kształtu i wymiarów, 

 -wytrzymałości na ściskanie, 

 -mrozoodporności, 

 -nasiąkliwości, 

 -ścieralności, 

 -szorstkości, 

●Materiały na podsypkę pod nawierzchnię, to piasek naturalny spełniający wymagania dla gatunku 1 wg PN-

B-11113 z 1996r.  

●Do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej należy stosować piasek naturalny  

●Krawężniki  betonowe wibroprasowane muszą posiadać aprobatę techniczną. 

 

6.3.2. Podbudowa  zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowango mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0-

31,5mm powinna być wykonana zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz PN-S-06102 

6.3.3. Warstwa gruntu kwalifikowanego. Grunty i materiały do budowy powinny odpowiadać i spełniać wymogi 

PN-S-02205 

 

7.Roboty ziemne i przygotowawcze. 

Zakres robót ziemnych i przygotowawczych dla tego zadania polega na: 

- rozbiórce istniejącej nawierzchni drogi – tj nawierzchni bitumicznej o grubości 3-7cm. oprócz 165mb 

- usunięciu starej podbudowy wraz z nasypem niekontrolowanym 

- makroniwelacji w tym wymianie gruntów w przypadku konieczności wystąpienia wymiany gruntów 

- rozbiórce istniejących krawężników i chodniów  

- częściowym-lokalnym  odhumusowaniu na pozostałym terenie  

 

8.Odwodnienie. 

Przewiduje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na dotychczasowych warunkach poprzez 

nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych poza obręb nawierzchni na teren 

zielony. 

 

9.Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu. 

Projektowana inwestycja – budowa utwardzenia nie generuje konieczności zmiany istniejącej organizacji 

ruchu. Przewiduje się wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych – lokalizacja wg PZT oraz 

spowalniacza w poziomie nawierzchni. 

 

    10. Usuni ęcie kolizji oraz roboty inne  -     Brak 

 

11. Ochron środowiska 
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Budowa utwardzenia istniejącej drogi jest zgodna z zasadami eksploatacji obiektów budowlanych i nie 

zagraża środowisku.  

 

12. Urządzenia obce 

Projektowany zakres prac nie spowoduje naruszenia istniejącej infrastruktury technicznej – nie ma 

konieczności wykonania dodatkowych robót mających na celu przełożenie jakiegokolwiek mediów. W obrębie 

projektowanej drogi występuje uzbrojenie podziemne (widoczne na planie zagospodarowania terenu).  

 

13. Informacja dotycz ąca ludzi i mienia. 

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie. 

 

14. Zalecenia dla wykonawcy dotycz ące osnowy geodezyjnej. 

Punkty osnowy realizacyjnej wykonawca zastabilizuje wieloznakowo, tzn. znakiem naziemnym i centrycznie 

pod nim osadzonym znakiem podziemnym. 

Wszystkie punkty osnowy należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem. Dla każdego punktu osnowy należy 

sporządzić nowy lub zaktualizować istniejący opis topograficzny.  

Przed przystąpieniem do pomiaru należy zastabilizować roboczy punkt pomiarowy i dowiązać z układem 

ogólnym. Należy ponadto w razie potrzeby uzupełnić sieć punktów roboczych. 

 

15.Określenie terenu budowy. 

Budowa jest zorganizowana na działce 745 i 150  w Obrzycku  
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Część opisowa do planu BIOZ  

1. Przedmiot inwestycji. 

W ramach powyższego opracowania wykonany został projekt budowlany branży drogowej dla przebudowy-

remontu istniejącej nawierzchni drogi gminnej – ulicy Wronieckiej, o nawierzchni bitumicznej wraz z remontem 

chodnika i budową zjazdów do posesji, w ciągu pasa drogowego na działce oznaczonej numerem 

geodezyjnym 745 i 150 w Obrzycku. Projekt – II etap obejmuje przebudowę fragmentu drogi na odcinku od 

skrzyżowania z ulicą Powstańców Wlkp. do skrzyżowania z ul. Słoneczną; odcinek o długości L=531,3m 

Ulica posiada prawostronny chodnik, który zostanie wyremontowany i dodatkowo wykonany zostanie fragment 

chodnika po lewej stronie drogi od km 0+535,60 do skrzyżowania z ulicą Słoneczną. 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

-obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

-organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

-roboty przygotowawcze, 

-roboty ziemne, 

-roboty nawierzchniowe, 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 

-roboty wykończeniowe. 

 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Na dzień dzisiejszy ulica Wroniecka w części objętej projektem posiada trwałą nawierzchnią w postaci 

nawierzchni bitumicznej jak również częściowo prawostronny chodnik. Stan techniczny nawierzchni, oprócz 

odcinka o długości około 165m, można określić jako awaryjny tzn. nawierzchnia jest popękana, pofałdowana, 

posiada liczne ubytki dochodzące do kilkudziesięciu cm2. Wykonane odkrywki i badania nawierzchni wykazały 

całkowitą niezdatność do ewentualnego dalszego wykorzystania jako dolnych warstw pod nakładkę z nowej 

nawierzchni. Grubość nawierzchni zawiera się w zakresie 3 do 5cm; w większości brak stabilnej podbudowy 

pod nawierzchnią. Szczegółowy układ warstw pokazany został w załączonych badaniach geotechnicznych. 

Odcinek nawierzchni drogi w km 0+540,60 do 0+703,50 ze względu na dobry stan techniczny pozostanie bez 

zmian. Na dzień dzisiejszy nawierzchnia asfaltowa kończy się w km 0+703,50, dalej ul. Wroniecka jest drogą 

gruntową. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. - BRAK 

 

4. Wskazanie dotycz ące przewidzianych zagro żeń wyst ępujących podczas prowadzenia robót 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czasach występowania: 

-wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 

100dB w pobliżu budynków mieszkalnych, 

-brak ochrony przeciwpożarowej i przepięciowej. 
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W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające sporządzenia przed 

rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ): 

-roboty wykonywane przy użyciu dźwigów rozładunek materiałów budowlanych w tym kostki betonowej oraz 

krawężników, 

-wykopy przy użyciu koparek podsiębiernych z jednoczesnym załadunkiem na środki transportowe, 

- zagęszczanie podłoża gruntowego przy użyciu zagęszczarek płytowych oraz walcy drogowych, 

- rozkładanie warstw konstrukcyjnych przy pomocy spycharek i równiarek 

- rozkładanie nawierzchni bitumicznych przy pomocy rozściełaczy  

-roboty prowadzone w temperaturze poniżej 0° C. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed i podczas prowadzenia robót 

Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie. Wszyscy pracownicy (w tym operatorzy 

sprzętu) powinni posiadać odpowiednie potwierdzone kwalifikacje i uprawnienia do obsługi maszyn 

budowlanych.  

Rodzaje instruktarzu na budowie: 

- instruktarz wstępny – polegający na zapoznaniu wszystkich pracowników z rodzajem inwestycji, zakresem 

robót oraz przewidywanym czasem trwania zadania 

- instruktarz stanowiskowy – na stanowisku pracy dla każdego pracownika indywidualnie raz w tygodniu z 

uwzględnieniem i określeniem możliwych zagrożeń występujących na stanowisku pracy 

- instruktarz-szkolenie codzienne dla wszystkich pracowników – ogólne informacje dotyczące bieżącego dnia 

pracy  

- instruktarz indywidualny  

Każde szkolenie powinno być odnotowane w dzienniku szkoleń z podpisem pracowników. Szkolenia powinny 

być prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia – kierownika budowy. 

 

6. Wskazanie środków technicznych zapobiegaj ących niebezpiecze ństwu podczas prowadzenia robót 

Każdy pracownik przebywający na terenie budowy powinien być wyposażony w strój roboczy, buty ochronne, 

kamizelkę odblaskową oraz kask ochronny na głowę. Dodatkowo operatorzy sprzętu budowlanego oraz 

pracownicy używający drobnego sprzętu budowlanego powinni być zaopatrzeni w środki ochrony 

indywidualnej. 

 

Wytyczne jak nale ży wykona ć i co powinien zawiera ć plan BIOZ  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca  

1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r.nr 106, poz.1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268; Dz.U.  z 

2001r. Nr 5, poz.42, Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz.1190, Nr 115, poz.1229, Nr 129, poz.1439, Nr 154, 

poz.1800; Dz.U.z 2002r. Nr 74, poz.676;  Dz.U. z 2003 r.Nr 80, poz.718) oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi(Dz.U.Nr 151,poz 1256) i powinien zawierać:  

-stronę tytułową, 

-część opisową, 

-część rysunkową w przypadku gdy: 
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   a)w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w 

artykule 21 a ,ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (zwanej dalej,,Ustawą”), 

   b)wykonywane roboty budowlane maja trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych 

będzie 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni. 

 

Na stronie tytułowej zamieszcza się: 

1)nazwę i adres obiektu budowlanego, 

2)imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres, 

3)imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy sporządzającego plan BIOZ, a w przypadku gdy plan BIOZ 

sporządzony jest przez inną osobę również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu 

sporządzającego plan BIOZ. 

 

 

 
 

 

 

 

IV. Zastawienie rysunków: 

D-01 – Sytuacja 

D-02 – Projekt zagospodarowania terenu –  skala 1:1000 

D-03 – Projekt zagospodarowania terenu – projektowany zakres etap 1 – sala 1:500  

D-04 – Przekrój podłużny przez ul. Wroniecką 

D-05 – Przekroje charakterystyczne przez nawierzchnię drogi 

D-06 – Przekroje charakterystyczne przez nawierzchnię chodnika 

D-07 – Przekroje charakterystyczne przez nawierzchnię zjazdu 

D-08 – Przekroje normalne przez nawierzchnię 

D-09 – Przekroje poprzeczne przez drogę 

 


