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PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Przebudowa (remont) nawierzchni istniejacej drogi gminnej ulica Wroniecka

Obiekt: Branza drogowa

Roboty rozbiérkowo-budowlane
ETAP 2

Kod CPV: 45111 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne, 45233 Roboty w zakresie budowy drég

Inwestor : Miasto Obrzycko
ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
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Roboty rozbiérkowo-budowlane ETAP 2
Inwestycja: Przebudowa (remont) nawierzchni istniejacej drogi gminnej ulica Wroniecka
Obiekt: Branza drogowa
Data : 2015-07-13 Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.01.01 | Roboty przygotowawcze
1.1|D-01.01.00 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1|D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1|D-01.01.01 | KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,532 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
1.2 |D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i
rozbiorki
1.2.1| D-01.02.04 | Rozbiérka elementéw drég i ulic
2|D-01.02.04 |KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 1.879,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o $redniej grubosci: 4 cm
3|D-01.02.04 |KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 1879,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
4|D-01.02.04 |KNR 231-0815-07-00 IGM Warszawa 646,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych (ptyt chodnikowych 50x50 oraz trylinki), na podsypce
cem-piask.
5/D-01.02.04 | KNR 231-0813-04-00 IGM Warszawa 793,000 | m
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
6|D-01.02.04 |KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 71,370 | m3
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
79370.09 = 71,370
Razem = 71,370 | m3
7/D-01.02.04 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 378,313 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym .
(1879*0.04 +646*0.15+793*0.2*0.3 +71.37)*1.3= 378,313
Razem = 378,313 | m3
8|D-01.02.04 | KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 378,313 | m3
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy
zatadunku i roztadunku mechanicznym/
2|D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.3/ D-02.01.00 | Wykonanie wykopow, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego
2.3.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopdéw w gruntach | - V kategorii
9|D-02.01.01 | KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1472,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 10 km: grunt kat. Ill
10| D-02.01.01 | KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1472,000 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.Ill-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi
2.4|D-02.03.00 | Wykonanie nasypow wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.4.1|D-02.03.01 | Wykonanie nasypow
11|D-02.03.01 | KNR 201-0235-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 294,000 | m3
Formowanie nasypow o wysokoéci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej Srodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il
12D-02.03.01 | KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 294,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3/D-03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego
3.5/D-03.02.00 | Kanalizacja deszczowa wraz z likwidacja uszkodzen
3.5.1|D-03.02.01a Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
13|D-03.02.01a | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej
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Roboty rozbiérkowo-budowlane ETAP 2
4. Podbudowy
Data : 2015-07-13 Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
4 D-04.00.00 | Podbudowy
4.6 | D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
4.6.1|D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
14 1D-04.01.01 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 2 843,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
1595 + 360 + 888 = 2 843,000
Razem = 2 843,000 | m2
4.7|D-04.03.00 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
4.7.1|D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
15|D-04.03.01 |KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 1595,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszone;
16 | D-04.03.01 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1595,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
17|D-04.03.01 |KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 1595,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
18 |D-04.03.01 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1595,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
4.8 | D-04.04.00 | Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego
4.8.1|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego
19| D-04.04.02 |KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 888,000 | m2
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu: 10 cm
20 | D-04.04.02 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 360,000 | m2
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu: 15 cm
21|D-04.04.02 |KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1595,000 | m2
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu: 20 cm
22|D-04.04.02 | KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 1595,000 | m2
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu: ponad 15
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
4.9 | D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
4.9.1|D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
23|D-04.05.01 |KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 1595,000 | m2
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa, o gruboéci podbudowy po
zageszczeniu: 15 cm
24 |D-04.05.01 | KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 1595,000 | m2
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
25|D-04.05.01 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 1595,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego
cementem
5|D-05.00.00 | Nawierzchnie
5.10 | D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
5.10.1|D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
goraco
26 | D-05.03.05a | KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 1595,000 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 22W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 13 cm
27 |D-05.03.05a | KNR 231-0311-02-00 IGM Warszawa 1595,000 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 22W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: ponad 4
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
28 | D-05.03.05b | KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 1611,000 | m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 5 cm
1595+ 16 = 1611,000
Razem = 1611,000 | m2
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5. Nawierzchnie
5.10. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
Data : 2015-07-13 Str: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
29 |D-05.03.05b | KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa 1611,000 | m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o gruboci: ponad
3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
5.10.2 | D-05.03.11 | Recykling (na goraco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na goraco, frezowanie
nawierzchni asfaltowych na zimno)
30 | D-05.03.11 | KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 16,000 | m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubo$¢ frezowania: 4 cm
31|D-05.03.11 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 0,832 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$é¢ 10 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym .
(16*0.04)*1.3= 0,832
Razem = 0,832 | m3
32 |D-05.03.11 | KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 0,832 | m3
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy
zatadunku i roztadunku mechanicznym/
5.10.3 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
33 |D-05.03.23 | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 360,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej
gr. 3cm
34 |D-05.03.23 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 888,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3cm
6| D-06.00.00 | Roboty wykonczeniowe
6.11 | D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowow i $ciekow
6.11.1 | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekow
35|D-06.01.01 | KNR 201-0506-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1109,000 | m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie
36 | D-06.01.01 | KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1109,000 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm
37 |D-06.01.01 | KNR 201-0510-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1109,000 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5 cm
7|D-08.00.00 | Elementy ulic
7.12|D-08.01.00 | Krawezniki (betonowe i kamienne)
7.12.1 | D-08.01.01 | Krawezniki betonowe
38 | D-08.01.01 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 533,000 | m
Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
39 |D-08.01.01 | KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 371,000 | m
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm
40| D-08.01.01 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 63,280 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
0.07 * (533 +371) = 63,280
Razem = 63,280 | m3
7.13 | D-08.03.00 | Betonowe obrzeza chodnikowe
7.13.1|D-08.03.01 | Betonowe obrzeza chodnikowe
41|D-08.03.01 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 515,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm
42D-08.03.01 |KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 25,750 | m3
tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
515*0.05= 25,750
Razem = 25,750 | m3

--- Koniec wydruku -




