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Poziom porównawczy 115,00 m n.p.m.
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Inwestor :
Gmina Okonek , ul. Niepodległości 53 , 64-965 Okonek

Inwestycja Obiekt pn: „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej
i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Okonek”

Opracowanie

Plan rozdzielczych sieci wodociągowych
w ulicy Chłopickiego i Steckendorfa

w działkach z. ew. nr 104, 428, 360, 427 obręb Okonek

Rysunek
PROFILE PODŁUŻNE PODEJŚĆ POD HYDRANTY

ORAZ SCHAMET ODCINKÓW SIECI PEø40

Zgodność mapy:

Projekt sporządzono na planie syt-wys w skali 1:500
zaktualizowanej i zatwierdzonej przez ODGiK
w Złotowie zd 8.05.2015 rok
Za zgodność z oryginałem:

Projektował

Jarosław Żółtowski

Stadium

Projekt
budowlany

Branża

SANITARNA

Data

02-2019

Skala

1:150/150

Nr rysunku

3

Podpis

Opracował:

Jarosław Zółtowski

Wykopy pionowe z poboczu drogi asfaltowej i schodnika - 
- umocniony szalunkami do wykopów - szer. dna 1,0m

90 x 4,3 Rury PVC-U SDR 21 (PN 10)
Zasypka z zagęszczeniem do wskaźnika Is=1,0

Odbudowa nawierzchni asfaltowej i podbudowy drogi asfaltowej i chodników

Wykopy pionowe z poboczu drogi asfaltowej i schodnika - 
- umocniony szalunkami do wykopów - szer. dna 1,0m

40 x 2,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
Zasypka z zagęszczeniem do wskaźnika Is=1,0

Odbudowa nawierzchni asfaltowej i podbudowy drogi asfaltowej i chodników
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