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1. WSTEP
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest uregulowanie gospodarki wodnej w m. Okonek, gm. Okonek —
dostarczenie wody ca cele pitne i socjalno-bytowe mieszkancdéw miasta Okonek.

Administratorem istniejacej sieci wodociggowej jest Gmina Okonek, a eksploatacje zabezpiecza
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku, ul. Le$na 46 , 64-865 Okonek.

1.2.Forma i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym, zawierajgcym: projekt zagospodarowania
terenu, branze sanitarng budowy rozdzielczej sieci wodociggowej, stanowigcym jeden tom projektu
budowlanego przedmiotowej inwestycji.

Opracowanie jest woluminem sktadajgcym sie z opisu i rysunkow.

1.3.Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujacych materiatow:

[1] Zlecenie inwestora : Urzedu Miasta i Gminy Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek

[2] Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1:500 oraz opracowane przez ustugi
geodezyjne GEOMETRA Leszek Wagner ze Ztotowa, w dniu 4.05.2015 roku i przyjete do
zasobdw Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Ztotowie w dniu 8.05.2015r.

[3] Decyzja Burmistrza Okonka nr ITRiS.7230.UL.7.2016 z dnia 20.06.2016 roku na lokalizacje i
umieszczenie sieci w pasie drég gminnych —w egz. nr 1 w oryginale

[4] Uzgodnienie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatury w Pile Nr Pi-
WA.5152.174.2.2016 z dnia 24.02.2016 roku

[5] Uchwata Nr LI1/295/2010 Rady Miejskiej W Okonku z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek
— miasto Okonek - na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 0 samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze
zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami),

[6] Protokdt z posiedzenia Narady Koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Ztotowie w
Ztotowie nr GN-OD.6630.45.2018 z dnia 6.06.2018 roku

[7] Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) dla przedmiotowe] inwestycii
opracowana przez Zamawiajacego,

[8] Uzgodnienie z Inwestorem zakresu budowy rozdzielczej sieci wodociggowej

[9] Obwigzujace przepisy prawa oraz Normy Polskie.
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1.4.Zamawiajacy, Inwestor, Uzytkownik

Zamawiajagcym opracowanie dokumentacji projektowej, Inwestorem dla tego przedsiewziecia jak i
Uzytkownikiem (operatorem) jest:

Gmina Okonek

ul. Niepodlegtosci nr 53

64-965 Okonek

1.5.Jednostka Opracowujaca

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej, przedmiotowej inwestycji (Jednostkg
opracowujaca) jest:

ZHPU PROJ-MEW Jarostaw Z6ttowski

Ustugi Projektowe w Zakresie Melioracji, Wodociagow i Kanalizaciji

ul. Plac Paderewskiego 9

77-400 Ztotow.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obiekt projektowany jest na dziatkach ewidencyjnych nr : 104, 428, 360, 427

Jednostka ewidencyjna:
- identyfikator : 303105_4.0139
- nazwa : Okonek

Obreb ewidencyjny:
- identyfikator : 00139
- nazwa : Okonek
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1.Zakres opracowania
Zakres opracowania stanowi projekt budowlany rozdzielczej sieci wodociggowej dla zaopatrzenia
w wode cze$ci miasta, gm. Okonek na potrzeby socjalno-bytowe. Sie¢ planowana jest do budowy
w m. Okonek, gm. Okonek na dziatkach ewidencyjnych nr : 104, 428, 360, 427

Jednostka ewidencyjna:

- identyfikator : 303105_4.0139
- nazwa : Okonek

Obreb ewidencyjny:

- identyfikator : 00139

- nazwa : Okonek

Planowany zakres robdt realizowany bedzie na terenie obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego :

Uchwata Nr LI1/295/2010 Rady Miejskiej W Okonku z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek — miasto Okonek -
na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717 ze zmianami),

Tereny drog wewnetrznych Uchwata Nr LI1/295/2010 z dnia 2010-02-23 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek - miasta Okonek

§ 20. Ustala sie nastepujace warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenéw oznaczonych
KD, KDW (30KDW; 32KDW; 33KDW) :

1. Przeznaczenie podstawowe: droga w liniach rozgraniczajacych z umieszczonymi w nich
elementami drogi oraz urzadzeniami znig zwigzanymi wynikajgcymi z funkcji drogi
i uwarunkowan terenowych

2. W liniach rozgraniczajgcych ulic wojewodzkich igminnych mozliwos¢ prowadzenia
podziemnych sieci infrastruktury techniczne;.

3. Wzdtuz kazdej ulicy, oile pozwalajg na to warunki terenowe, nalezy prowadzi¢ Sciezki
rowerowe, zardbwno w liniach rozgraniczajacych ulic projektowanych jak i istniejacych.

4. Nasadzenia zieleni w pasach drogowych nalezy prowadzi¢ kierujac sie zasadg urozmaicenia
gatunkow drzew i krzewow.

5. Dla terenu oznaczonego:
37) 30KDW:
a) istniejaca droga klasy D obstugujaca tereny zabudowy mieszkalnej,

b) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 15.0 m do 22.0 m ze wzgledu na
istniejacq zabudowe oraz zabytkowy uktad urbanistyczny miejscowosci,

c) szpalery drzew do ochrony i uzupetien;
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3.2.Hydrofornia SHU Okonek - ul. Niepodlegtosci

Oparta jest o jednootworowe ujecie wody gtebinowej SW-1 jako ujecie podstawowe o
zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q=62,0m3/h.

Jest to hydrofornia I° pompowania wody z technologig jej uzdatniania i pracuje w zakresie cisnien :
- Pmin=2,5MPa
- Pmax=5,0MPa.

Posiada pozwolenie wodno prawne nr 0S.6341.2.42.2015 z dnia 27.12.2015 roku na pobor
Q=328,76m?3/d.

W 2015 roku wg rejestru ZGKiM Okonek — produkcja wody wynosita Q=80881m3/rok ;.:
- Qéred.dobowe=221,6m?3/d

- ngdzinowe=9,23m3/h (w cyklu 24 godzin)

- ngdzinowe=13,85m3/h (W cyklu 16 godzin)

3.3.Hydrofornia SHU Okonek - ul. Kolejowa

Oparta jest o jednootworowe ujecie wody gtebinowej SW-1 jako ujecie podstawowe o
zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q=41,4m3/h.

Jest to hydrofornia I° pompowania wody z technologig jej uzdatniania i pracuje w zakresie cisnien :
- Pmin=2,2MPa
- Pmax=4,2MPa.

Posiada pozwolenie wodno prawne nr 0S.6341.2.08.2011 z dnia 25.05.2011 roku na pobér
Q=110,00m?3/d.

W 2015 roku wg rejestru ZGKiM Okonek — produkcja wody wynosita Q=8754m?3/rok tj.:
- Qéred.dobowe=24,0m?3/d
- ngdzinowe=1 ,00m3/h (W cyklu 24 godzin)
- ngdzinowe=1 ,50m3/h (W cyklu 16 godzin)
Hydrofornie w m. Okonek wzajemnie si¢ uzupetniaja, z tym ze, hydrofornia w ulicy Kolejowej jest
hydrofornig ,awaryjng”.
Laczenie wg rejestru ZGKiM te dwie hydrofornie w 2015 roku wyprodukowaty wode w iloSci
: Q=89635m3/rok tj..
- Qéred.dobowe=245,6m3/d
- Qgodzinowe=10,23m?3/h (w cyklu 24 godzin)
- ngdzinowe=15,35m3/h (W cyklu 16 godzin)
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3.4.Kolizje

Ulica Chtopickiego i ulicy Stockendorfa uzbrojona jest w doziemne odcinkowe sieci i przytacza
wodociggowe, kolektory i przytacza kanalizacji sanitarnej, kable telekomunikacyjne i energetyczne
oraz sie€ i przytacza gazociggu oraz nadziemne sieci energetyczne i o$wietleniowe.

Wzdtuz ulicy Chtopickiego rosng w poboczu drogi drzewa. Pobocza drég zagospodarowane sg pod
chodniki i wjazdy na poszczegdine posesie.

W obrebie kolizji prace prowadzi¢ sposobem recznym z zachowaniem szczegdinej ostroznoSci.
Odkryte media nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb postronnych.

3.5.Uzbrojenie sieci

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona zostanie w niezbedng ilos¢ zasuw, trojnikow,
zdrojow czerpalnych, opaski wodociggowe zabezpieczone blokami oporowymi.

3.6.Zestawienie dtugosci

Zestawienie dtugosci sieci i uzbrojenia opisany jest w pkt. 6.1 11 w niniejszego opracowania.

3.7.Informacja dotyczaca ochrony archeologicznej i dziedzictwa kulturowego

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwatg Nr
LI1/295/2010 Rady Miejskiej W Okonku z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek — miasto Okonek
dla terendéw oznaczonych symbolem KDW nie ma zakazdw prowadzenia infrastruktury techniczne;.
Niezaleznie od powyzszego wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz
obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej, ktére to nalezy
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiednie stuzby panstwowe (tj: Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw) — zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

3.8.Informacja o decyzji Srodowiskowej

Dla rozdzielczych sieci wodociggowych o $rednicy nie przekraczajgcej 200mm nie jest wymagana
ocena oddziatywania na srodowisko decyzja $rodowiskowa.

3.9.Informacja dotyczaca ochrony przyrody

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwatg Nr
LI1/295/2010 Rady Miejskiej W Okonku z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek — miasto Okonek -
na obszarze objetym zainwestowaniem nie ma utworzonych lub ustanowionych form przyrody na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

3.10. Zagrozenie dla Srodowiska

Projekt obejmuje budowe rozdzielczej sieci wodociggowej — jako mediom dla dostarczania wody
pitnej, nie skazone.

Przedsiewziecie to kwalifikuje sie do przedsiewziecie nie oddziatywujacych na Srodowisko, dla
ktorego sporzadzenie raportu o0 oddziatywaniu na Srodowisko nie jest wymagane.

Przedsigwziecie nie bedzie stanowito zagrozenia dla srodowisko, a jego oddziatywanie nalezy
rozpatrywaC w aspekcie pozytywnego wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikow oraz ich
otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

3.11.  Informacja o terenach gérniczych

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw gorniczych w zwigzku z czym
nie oddziatywajq na niego skutki eksploatacji gorniczych.

Zajete pod budowe dziatki jak i przylegly teren nie znajdujqg sie na istniejgcych jak i planowanych
terenach gomiczych. W zwigzku powyzszym obszar wsi Okonek nie znajduje sie w strefie
eksploatacji i oddziatywania gorniczego.

4. INFORMACJA O ZAKRESIE ODDZIALYWANIA

Zakres oddziatywania projektowanego obiektu ograniczony jest do przebiegu liniowego
projektowanej sieci oraz nie ma mozliwo$ci wykroczenia zakresu oddziatywania na inne dziatki niz
objete projektem. W zwigzku z powyzszym zakres oddziatywania okre$la sie dla :

Dz. ew. nr: 104, 428, 360, 427

Jednostka ewidencyjna:
- identyfikator : 303105_4.0139
- nazwa : Okonek

Obreb ewidencyjny:
- identyfikator : 00139
- nazwa : Okonek

Lokalizacja projektowanej sieci przedstawiona jest na planach zagospodarowania terenu.
Zakres oddziatywania zostat okre$lony w oparciu o:
- analize uksztattowania terenu,
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- zakres robét objetych projektem,

- zapisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- zapisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz.. 627
ze zmianami),

- zapisy Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze
zmianami),

- zapisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z2014 r., poz.. 1446 ze zmianami),

- zapisy Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. z 2013
r., poz.. 1205 ze zmianami),

- istniejace zagospodarowanie terenu i zakres robot dla projektowanej sieci,

- uzgodnienia branzowe,

- Uchwate Nr LII/295/2010 Rady Miejskiej W Okonku z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek
— miasto Okonek.
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5. OPIS TECHNICZNY BRANZY WODOCIAGOWEJ

5.1.Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany rozdzielczej sieci wodociggowej w m. Okonek,
gm. Okonek, zlokalizowany na dziatkach ewidencyjnych nr:

Dz. ew. nr: 104, 428, 360, 427

Jednostka ewidencyjna:
- identyfikator : 303105_4.0139
- nazwa : Okonek

Obreb ewidencyjny:
- identyfikator : 00139
- nazwa : Okonek

Projektowane zamierzenie przedstawiono na zataczonych planach zagospodarowania
terenu na mapie w skali 1:500 oraz w zestawieniu tabelarycznym w pkt. 11.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
6.1.Sie¢ wodociaggowa

Projektowana rozdzielcza sie¢ wodociggowa projektowana jest na $redniej gtebokosci 1,70 m
ppt. Kolizie z poziemnym uzbrojeniem terenu oraz zblizenia przedstawiono na planach
zagospodarowania terenu.

Sie¢ zmontowana zostanie w wykopach pionowych, umocnionych wypraskami do wykopéw o
szeroko$ci a=1,0m oraz przewiertem sterowanym.

Zasypke wykopow wykona¢ warstwami co 30cm z zageszczeniem mechanicznym do
wskaznika 1,0 w skali Proctora.

Podsypka z gruntu rodzimego gr. 15cm, zasypka z gruntu rodzimego gr.20cm - wolna od
kamieni i zbrylen.

Potaczenie przewiertu sterowanego z istniejacy siecig ,wB150” i ,wB63” wykonane zostanie w
wykopach obiektowych o wymiarach 2,0 x 2,0m x 1,7m, pionowych umocnionych szalunkami
do wykopdw.
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Po zmontowaniu sieci i zageszczeniu zasypki nawierzchnie drogowg nalezy odtworzy¢ do
stanu poprzedniego.

Zakres srednic i dlugosci oraz typu rur dla projektowanej sieci przedstawia ponizsza

Projekt budowlany

rozdzielczej sieci wodociagowej w m. Okonek

tabela :
£ S =
S @ =
Razem : 520,0 110 x 4,2 110 x 4,2 Rury PVC-U SDR 26 (PN10)
Razem : 22,0 90x 54 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
Razem : 201,0 40x2,4 40 x 2,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
Razem : 183,0 110 x 10,0 110 x 10,0 TS SDR 11 w zwojach
LACZNIE : 9260 | @ - LACZNA DLUGOSC SIECI WODOCIAGOWEJ

6.2.Uzbrojenie sieci wodociggowej

Na projektowanym rurociggu w celu jego dozbrojenia i podtgczenia istniejacych sieci
wodociggowych zaprojektowano :

- tréjniki T-150/100/150mm

- tréjniki T-100/80/100mm

- trjniki T-63/100/63mm

- zwezki redukcyjne FFR-150/100mm

- zasuwy Z-100mm i Z-80mm
- hydrantu nadziemne dn-80mm

Trojniki i zwezki montowac jako :

- zeliwo sferoidalne wg PN-EN545

USLUGO PROJEKTOWE W ZAKRESIE MELIORACJI-WODOCIAGOW-KANALIZACJI
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- przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2
- ci$nienie nominalne PN-10
- powtoka antykorozyjna wg PN-En 4624, DIN 30677-2

Zasuwy kotnierzowe miekkouszczelniajgce montowac jako :
- korpus z zeliwa sferoidalnego wg GJS-500-7

- przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2

- ci$nienie nominalne PN-10

- powtoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN 30677-2

Hydranty nadziemne montowac jako :

-z pojedynczym zamknigciem

- glowa i podstawa z Zeliwa sferoidalnego wg GJS-500-7
- przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2

- ci$nienie nominalne PN-10

- powioka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN 30677-2

6.3.Roboty ziemne

Rurociagi przebiegajg w drach gminnych, poboczach drég, chodnikach, placach utwardzonych
i terenach zieleni. Wykopy opisane w zestawieniu tabelarycznym. Szczegétowe zestawienie
robdt ziemnych ujeto w kosztorysach i przedmiarach robot.

6.4.Montaz

Przed przystapieniem do robdot montazowych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny materiatow.
Zabrania sie montazu uszkodzonych elementéow. Rury i armature nalezy uktada¢ na
wyprofilowanym dnie, na gruncie no$nym.

6.5.Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Czynne sieci nalezy w trakcie prowadzenia robdt ziemnych zabezpieczy¢é poprzez
podwieszenie, a roboty ziemne wykona¢ w wykopach umocnionych.

Przewody teletechniczne, energetyczne, kanalizacyjne i wodociggowe oraz gazociggow nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie oraz szalowanie.

Przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ odbior do wiasciciela sieci. Nalezy stosowac si¢ do uwag
zawartych w opinii Zespotu koordynacyjnego przy Starostwie Powiatowym w Ztotowie.

W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na planie nalezy
ustalic i powiadomi¢ wiasciciela. Odkrywek nalezy dokonaé w obecno$ci wiasciciela
uzbrojenia.
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6.6.0dbior robot

Roboty dotyczace odwodnienia wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji daty pozytywne wyniki lub jezeli Inzynier uznat wade za nie majacq zasadniczego
wptywu na dalsze roboty.

6.7.Préby szczelnosci, ptukania i dezynfekcja

Przygotowania do proby szczelno$ci rurociggu rozpoczynajq sie juz przy ukfadaniu i polegajg
na ustabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej cze$ciowego przykrycia
minimum 20 cm ponad wierzch przewodu. Ztacza kielichowe pozostawia sie wolne
niezasypane.

Po zmontowaniu sieci nalezy wykona¢ proby ciSnieniowe rurociggéw na cisnienie 1,0
MPa . Dtugo$¢ odcinka do proby do 300 mb. Po pozytywnej prébie przed oddaniem do
eksploatacji rurociag nalezy podda¢ dezynfekii.

Nalezy wprowadzi¢ do rurociggu 3,0 % roztwér wodny podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego w miejscach ustawienia zdrojow czerpalnych lub armatury. Po 24 godzinach
chlorowana woda winna by¢ przez doprowadzenie czystej wody i przeptukaniu sieci.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu przewodu nalezy wykona¢ analize
bakteriologiczng wody w Stacji Sanitarno — Epidemiologiczne;.

Po pozytywnej analizie wody przewdd wodociggowy moze by¢ wiaczony do czynnej sieci
wodociggowe;.

W przypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego rury, zlacze nalezy wymieni¢, a probe
szczelnosci powtorzy¢. Po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢
protokoty przy udziale Inwestora, Wykonawcy robét i Przedstawicieli Uzytkownika sieci.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakoSci
wody przeznaczonej do spozycia ludzi - materialy stosowane do  budowy
zaprojektowanych urzadzen winny posiada¢ atesty higieniczne wydane przez Panstwowy
Zaktad Higieny.

6.8.0dbior koncowy sieci wodociggowej

Po zakonczeniu rob6t montazowych sieci nalezy zgtosi¢ sie do Zamawiajgcego.

Do odbioru nalezy przygotowac:

— Protokoty préb szczelnoci,

— Protokdt dezynfekciji i ptukania sieci,

— Projekt budowlany powykonawczy,

— Inwentaryzacje geodezyjna sieci z klauzulg o$rodka dokumentacji geodezyjne;j,

— Oswiadczenie o doprowadzenia terenu po wykonaniu robé6t do stanu pierwotnego,
— Protokdt z zageszczenia gruntu.
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6.9.Skfadowanie materiatow

Rury i ksztattki nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu na podktadach i przektadach
drewnianych i zabezpieczy¢ klinami przed przemieszczeniem. Rury PVC i PE nalezy
podeprze¢ w rozstawie maksymalnie 2,0m. Zabrania sie sktadowania i opierania kielichow o
grunt. Wysoko$¢ magazynowania rur nie powinna przekracza¢ 2,0m. Rury w warstwach nalezy
uktadac z przesunieciem kielichdw.

Transport rur i elementéw sieci nalezy wykonywaC przy uzyciu atestowanych pasow i
tancuchow.

6.10. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

W trakcie robdt wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami BHP. W trakcie wykonywania prac,
wykopy powinny by¢ zabezpieczone balustradami o wysokosci 110cm oraz oznakowane
o$wietleniem ostrzegawczym zgodnie z BHP. Wykonac ktadki dla pieszych.

6.11. Roboty ziemne i uktadanie rurociaggéw

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac tyczenia trasy sieci. Tyczenie nalezy
Zleci¢ uprawnionemu geodecie. Nalezy rowniez powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu robot ziemnych.

Montaz rur na dnie wykopu prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i mechanicznie. W odlegtosci 2 m przed
istniejgcym  uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie. W
przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na planie nalezy
powiadomi¢ zainteresowane strony celem ustalenia wtasnosci.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokole Zespotu
Koordynacyjnego i pozostatymi uzgodnieniami branzowymi. Przy uktadaniu rurociggow nalezy
zachowa¢ odlegtosci bezpieczne od istniejacych obiektow naziemnych i uzbrojenia
podziemnego. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie
z oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Wykopy dla utozenia rurociggow nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne obudowane.
W miejscach, ktorych pozwalajg na to warunki gruntowe wykopy dopuszcza sie wykonac jako
szerokoprzestrzenne.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przystapieniem do montazu rurociggéw. Roboty te nalezy wykona¢ recznie, nie przegtebiajac
wykopu.

6.12. Podsypka, obsypka

Rurociggi nalezy ukfada¢ w wykopie na podsypce piaskowej z gruntu rodzimego o grubosci
0,15m.
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Po utozeniu rurociggi nalezy obsypa¢ piaskiem z gruntu rodzimego do wysokosci 0,20 m
ponad wierzch rury zageszczajac co 10cm.

Obsypke oraz podsypke rur wykona¢ z gruntu rodzimego, w przypadku wystepowania ztych
warunkéw gruntowych tj. nasypy, namuty oraz torfy materiat wymieni¢ min 1,0 m ponizej
gtebokosci posadowienia rur.

Dodatkowo podsypke nalezy odseparowa¢ od gruntu rodzimego warstwg geowtokniny i
zagesci¢ do uzyskania wskaznika 1s=0,98.

Przed zasypaniem rurociggi nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Szczegolnie doktadnie
nalezy zinwentaryzowac skrzyzowania rurociggéw z innym uzbrojeniem podziemnym.

6.13. Zasypka

Wykop zasypywa¢ warstwami, co 30 cm zageszczajac grunt. Wspdiczynnik zageszczenia
gruntu po zasypaniu wykopow powinien wynosic¢ Is=1,00 z uwagi na rowy w pasie drogowym.
Po zakorczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a
nadmiar ziemi, gruz, kamienie nalezy wywiez¢ na lokalne wysypisko lub wg wskazan
Inwestora.

Przy uktadaniu rurociggéw nalezy zachowac odlegtosci bezpieczne od istniejacych obiektow
naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych w uzgodnieniach
branzowych.

Do zasypywania nie wolno stosowac¢ gruntdw pochodzenia organicznego.

6.14. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow od zaproponowanych w projekcie pod
warunkiem zgodnosci parametrow technicznych i uzyskaniu akceptacji Inwestora. Wszelkie
zmiany w uktadzie sieci nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z:

— Warunkami technicznymi budowy i odbioru sieci wodociggowych Cobrti Instal,

— Opracowanym projektem budowlanym,

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych, sztukg
budowlang,

— Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie,
— Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentow materiatow i
urzadzen zastosowanych w projekcie,

— Teren robét przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu
zapewnienia bezpieczenistwa ruchu drogowego i pieszych.

— Wszystkie odstonigte w wykopie urzadzenia uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownikéw: Zaktadu Energetycznego, TP S.A. itd.

USLUGO PROJEKTOWE W ZAKRESIE MELIORACJI-WODOCIAGOW-KANALIZACJI
Jarostaw Zottowski
77-400 Ztotdw, plac Paderewskiego 9



Projekt budowlany
rozdzielczej sieci wodociagowej w m. Okonek 17

Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,

- deklaracje zgodno$ci z PN lub aprobatami technicznymi,

Stosowanie materiatow i urzadzen nie posiadajacych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jest niedopuszczalne.
W trakcie wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

7. ZABEZPIECZENIE TERENU, WYKONAWSTWO ROBOT | MONTAZ URZADZEN

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢é teren i oznakowaC miejsce
prowadzenia robét poprzez ustawienie znakdw :

- znakow ostrzegawczych : ,Roboty na drodze’- typ A14

- znakdw zakazu : ,Ograniczenie predkosci do 30km/h” — typ B33

Znaki zakazu nalezy ustawi¢ w odlegtosci 30m poprzedzajacych teren robdt ziemnych i
montazowych. Nalezy ustawic :
- znaki urzadzenia bezpieczenstwa ruchu : ,Tablica prowadzaca” - typ U3
- znaki urzadzenia bezpieczenstwa ruchu : ,Tablica kierujgca” — typ U21
- wygrodzenia terenu wzdtuz tablic ograniczenia jezdni — tasmg ostrzegawczg koloru biato-
czerwonego.

Tablice prowadzace nalezy ustawi¢ 10m przed wykopem, natomiast znaki kierujace nalezy ustawic
w odlegtosciach co 5,0m w odlegtosci 3,0m od wykopu.
Wzdtuz znakdw nalezy rozwiesi¢ tasma ostrzegawczg koloru biato-czerwonego.

Dla zminimalizowania zagrozenia obszaru robot w sasiedztwie drogi - roboty ziemne i montazowe
wykonywane bedg w porze dziennej odcinkami do 50m, a wykop po zmontowaniu sieci musi
zostac zasypany.

Po dokonaniu w/w oznakowania robét mozna przystapi¢ do robot ziemnych.

Wykonanie pasa technicznego jest niezbedne w celu przemieszczania sie spycharko-koparek i
Srodkéw transportowych. Wyklucza sie prace sprzetu w pasie drogi asfaltowej i wykraczajacej poza
znaki kierujgce i tasme ostrzegawcza.

Wykop wykonany zostanie jako pionowy o szeroko$ci w dnie 1,0m i umocniony zostanie
szalunkami do wykopdw.

Zmontowany na danym odcinku rurocigg wraz z uzbrojeniem musi zosta¢ zasypany. Zasypke
wykona¢ warstwami co 30cm z zageszczeniem do wskaznika Is=1,00.
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8. WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

Zgodnie z zapisami art. 34. ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U.
2010, Nr 243, poz. 1623), projekt budowlany powinien w zalezno$ci od potrzeb zawiera¢ wyniki
badan geologiczno - inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych.

Dla w/w obiektu okresla sie na ,Pierwsza Kategorie Geotechniczng” - z uwagi na mata
infrastrukture budowli i brak zagrozenia zycia i mienia oraz zanieczyszczenia srodowiska.

Opis podziatu terenu, charakterystyki i rzezby terenu oraz wysoko$¢ zwierciadta wody opisano
ponizej:

Wykopy pod montaz rurociggow projektowany jest jako pionowy umocniony szalunkami do
wykopdw. Urobek z ukopu zostanie odtozony w min. odlegtosci 3,0m od wykopu. Po wykonaniu
montazu rurociggdw wykop zostanie zasypany mechanicznie urobkiem z ukopu.

Na podstawie odwiertu analitycznego na ustalonym obszarze budowy - ustalono, ze grunt zalicza
sie do: gruntow mineralnych - drobno i $rednioziarniste.

Uziarnienie: $rednio ziarniste.

Stopniem zageszczenia: grunt $rednio zageszczony.

Wskaznik plastycznosci: spoiste.

Stopien plastycznosci: zwarty.

Wilgotnos¢ gruntu: uwilgotniony na trasie przebiegu. Z uwagi niski poziom wdd gruntowych
znajdujacy sie ponizej projektowanego dna wykopu nie zachodzi koniecznosci odwadniania
wykopow.

W obrebie projektowanego obiektu brak jest objawéw proceséw geologicznych.
Budowa nie obejmuje wykopdw w zboczach w ztozonych warunkach podtoza.
Budowa i eksploatacja nie spowoduje odksztatcenia nasypow i utratg przydatnosci uzytkowej.

Przy odczytywaniu rzezby terenu stwierdzono brak dolin rzecznych i ich tras. Na projektowanym
terenie nie ma rowow melioracyjnych.

Nie stwierdzono procesow geologicznych i erozji, przejawow osuwisk.
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INWESTYCJA/OBIEKT

Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociggowej
I rozbudowa i kanalizacji sanitarnej w m. Okonek.
Rozdzielcza sie¢ wodociggowa.

ADRES OBIEKTU

Gmina Okonek, m. Okonek

DZIALKI

Dz. ew. nr: 104, 428, 360, 427

Jednostka ewidencyjna:
- identyfikator : 303105_4.0139
- nazwa : Okonek

Obreb ewidencyjny:
- identyfikator : 00139
- nazwa : Okonek

INWESTOR

GMINA OKONEK
ul. Niepodlegtosci 53, 64-954 Okonek

KATEGORIA OBIEKTU

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

STADIUM

INFORMACJA BIOZ

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

BRANZA PROJEKTOWAL
PROJEKTOWAL Marg inz. Matgorzata Fertata
ul. Chrobrego 4
77-400 Ztotow
OPRACOWAL

Jarostaw Zo6ttowski

DATA OPRACOWANIA

Luty 2019 r.
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9.1.Zakres robot

Zakres robot zgodny jest z zakresem zawartym w opisie technicznym i zestawieniu tabelarycznym.

9.2.Istniejace elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Projektowana sie¢ wodociggowa potozona jest w m. Okonek, gm. Okonek.

W poblizu sg budynki mieszkalnych jednorodzinne.

Roboty prowadzi¢ w wykopach pionowych w szalowaniu. Oznakowanie robét wykona¢ zgodnie z
informacjami zawartymi w opisie oraz przepisami wynikajagcymi z zasad prowadzenia rob6t w
drogach i przepisami BHP, aby wykluczy¢ izapobiec mozliwosci spowodowania zagrozenia z
udziatem tych oséb.

Wykona¢ odpowiednie oznakowanie prowadzenia robdt i wygrodzenie dotow montazowych
podczas prowadzania robot.

9.3.Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji budowy sieci moga wystapic¢ rézne zagrozenia dla zdrowia i Zycia realizujgcych
zadanie pracownikow, ale rowniez dla przygodnych uzytkownikdw przylegtych terendw.

Do zagrozen dla zycia i zdrowia ludzi nalezy zaliczyc:
- skladowanie materiatow,
- wykopy i nasypy wykonywane w trakcie realizacji robdt,
- pracujgce maszyny i urzadzenia budowlane takie jak koparki, spycharki, ptyty
wibracyjne itp.,
- sprzet elektryczny np.: pity, mtoty, wiertarki itp.
- przygniecenie przez ciezkie przedmioty,
- porazenie pradem elektrycznym,
- zasypanie ziemig w trakcie wykonywania wykopdw lub nasypow,
- upadek z wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu zdrowia i zycia ludzi.

W trakcie realizacji przedmiotowych robét nalezy pamietaé, aby zawsze wykonywac prace zgodnie
zwymaganymi przepisami BHP oraz warunkami technicznymi  obowigzujacymi  przy
poszczegbinych rodzajach prac.

Nalezy zachowac ostroznos¢ w trakcie pracy w bezposredniej bliskosci maszyn budowlanych, np.:
koparek, wiertnicy, ptyt wibracyjnych oraz w trakcie ich obstugi.
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Do pracy przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych mogg by¢ zatrudniani tylko pracownicy
przeszkoleni w zakresie ich obstugi. Przeszkolenie takie powinno by¢ udokumentowane i dostepne
na terenie budowy dla instytucji kontrolujgcych np.: Pafistwowej Inspekcji Pracy, Nadzoru
Budowlanego.

W trakcie wykonywania prac nalezy zwraca¢ uwage na ludzi postronnych, ktdrzy mogq przebywac
w poblizu prowadzenia robot.

Teren prowadzenia robét nalezy doktadnie oznakowac i zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie
0s0b postronnych.

Pracownicy realizujacy prace powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie dla
rodzaju wykonywanej pracy. Do takich srodkéw nalezy zaliczy¢:

- kaski ochronne,

- rekawice ochronne i robocze,

- obuwie gumowe,

- odziez ochronng i robocza w zalezno$ci od pory roku i warunkow atmosferycznych panujacych
w okresie prowadzenia prac,

- maski ochronne twarzy,

I inne nie wymienione wyzej, a niezbedne srodki ochrony osobistej przy wykonywaniu danych
robot.

Na terenie budowy w miejscu ogdlnie dostepnym dla pracownikow powinna znajdowac sie w peni
wyposazona apteczka oraz instrukcja pierwszej pomocy i gasnica.

Kazdy z pracownikow musi odby¢ szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP.

W miejscu widocznym nalezy powiesi¢ czytelnie wypisang tablice informacyjna, na ktérej powinny
znalez¢ sie numery alarmowe oraz nazwiska 0s6b odpowiedzialnych za prowadzenie i
nadzorowanie danych robdt wraz z ich numerem kontaktowym.
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10. OSWIADCZNIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie:
Zgodnie z Prawem Budowlanym art.20, ust.4,
rozdzielczej sieci wodociggowe] dla obiektu pn:

o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany

INWESTYCJA

Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociggowej
i rozbudowa i kanalizacji sanitarnej w m. Okonek.
Rozdzielcza sie¢ wodociggowa.

ADRES

Gmina Okonek, m. Okonek

DZIALKI

Dz.ew. nr: 104, 428, 360, 427
Jednostka ewidencyjna:

- identyfikator : 303105_4.0139
- nazwa : Okonek

Obreb ewidencyjny:

- identyfikator : 00139

- nazwa : Okonek

opracowany dla Inwestora:

INWESTOR

GMINA OKONEK
ul. Niepodlegtosci 53, 64-954 Okonek

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTOWAL
PROJEKTOWAL Marg inz. Matgorzata Fertata
ul. Chrobrego 4
77-400 Ztotow
OPRACOWAL Jarostaw Zo6ttowski
DATA
OPRACOWANIA Luty 2019 .
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Ul. Chiopickiego - Mapa nr 4
Witgczenie do sieci ,wB150”
X Trojnik T-150/100/150
w2 - wi 27| | s0| tto2 | DOXAZRUYEVEY ) 7hqa 2100
( ) Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopéw, szer. dna 1,0m
Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopéw, szer. dna 1,0m
w3 - w2 127 127 3 110x4,2 SDR 26 (PN10) Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
Trojnik T-100/80/100 dla Hn1
w4 - w3 127 127 8 110x4,2 110x4,2 Rury PVC-U Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopdw, szer. dna 1,0m
SDR 26 (PN10)
Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopéw, szer. dna 1,0m
w5 - wa 127 127 15 110x4,2 SDR 26 (PN10) Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopow, szer. dna 1,0m
w6 - w5 127) 12715 29 110x4,2 SDR 26 (PN10 Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopow, szer. dna 1,0m
w7 - w6 127,15 1272 14 110x4,2 SDR 26 (PN10 Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
Tréjnik T-150/100/150 — szt. 1
Razem | 119 110xa2|MOX42Rury PVC- | 1 i 7.100/801100 - szt. 1
U SDR 26 (PN10
Zasuwa Z-100 - szt. 1
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Ul. Chiopickiego - Mapa nr 2
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopow, szer. dna 1,0m
w24 - w23 1273 127.2 30 110x4,2 SDR 26 (PN10) Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
Trojnik T-100/80/100 dla Hn2
w25 - w24 1272 | 127,35 21 110x4,2 110x 4,2 Rury PVC-U Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopdw, szer. dna 1,0m
SDR 26 (PN10)
Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopéw, szer. dna 1,0m
w26 - w25 127,35| 127,38 5 110x4,2 SDR 26 (PN10) Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopow, szer. dna 1,0m
w27 - w26 127,38 1275 16 110x4,2 SDR 26 (PN10) Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury
Razem 71| 110x4,2 | PVC-U SDR 26 Tréjnik T-100/80/100 - szt. 1
(PN10
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Ul. Chiopickiego - Mapa nr 2a
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopow, szer. dna 1,0m
w31 -w30 1275 | 127,63 13 110x4,2 SDR 26 (PN10) Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopéw, szer. dna 1,0m
w32 - w31 127,63 127,87 24 110x4,2 SDR 26 (PN10) Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopéw, szer. dna 1,0m
w33 - w32 127,87 128,08 21 110x4,2 SDR 26 (PN10) Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
X Trojnik T-100/80/100 dla Hn3
w34 - w33 128,08 128,2 12 110x4,2 ;?JORXZ%ZIEI\T % PVC-U Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopéw, szer. dna 1,0m
( ) Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopow, szer. dna 1,0m
w35 - w34 1282 128,36 3 110x4,2 SDR 26 (PN10 Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopow, szer. dna 1,0m
w36 - w35 128,36 | 128,38 2 110x4,2 SDR 26 (PN10 Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopdw, szer. dna 1,0m
w37 - w36 128,38 | 128,49 23 110x4,2 SDR 26 (PN10) Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopéw, szer. dna 1,0m
w38 - w37 128,49 1285 6 110x4,2 SDR 26 (PN10) Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopow, szer. dna 1,0m
w39 - w38 1285| 12882 29 110x4,2 SDR 26 (PN10) Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0

USLUGO PROJEKTOWE W ZAKRESIE MELIORACJI-WODOCIAGOW-KANALIZACJI

Jarostaw Zottowski

77-400 Ztotdw, plac Paderewskiego 9




Projekt budowlany
rozdzielczej sieci wodociagowej w m. Okonek

26
Trojnik T-100/100/100/100 dla podfaczenia istn. sieci
110 x 4,2 Rury PVC-U | Zasuwa Z-100
w40 - w39 128,82 1291 28 110x4,2 SDR 26 (PN10) Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopéw, szer. dna 1,0m
Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
Trojnik T-100/80/100 dla Hn4
w41 - w40 129,1 | 129,25 8 110x4,2 gégngzpmrg PVC-U Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopéw, szer. dna 1,0m
( Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopow, szer. dna 1,0m
w42 - wat 129,25 1294 z 110x4,2 SDR 26 (PN10 Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopéw, szer. dna 1,0m
W43 - w42 1294 129,51 20 110x4,2 SDR 26 (PN10) Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopéw, szer. dna 1,0m
wa4 - w43 129,51 129,7 18 110x4,2 SDR 26 (PN10) Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopow, szer. dna 1,0m
w45 - wid 1297 129,81 14 110x4,2 SDR 26 (PN10) Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopéw, szer. dna 1,0m
w46 - wd5 129,81 129,85 6 110x4,2 SDR 26 (PN10) Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopow, szer. dna 1,0m
AT - wab 129,85 130,07 24 110x4,2 SDR 26 (PN10 Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopow, szer. dna 1,0m
w48 - w47 130,07 | 130,12 9 110x4,2 SDR 26 (PN10 Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopéw, szer. dna 1,0m
w49 - w48 130,12 | 130,24 14 110x4,2 SDR 26 (PN10) Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
110 x 4,2 Rury PVC-U | Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopow, szer. dna 1,0m
w50 - w49 130,24 1303 7 110x4,2 SDR 26 (PN10) Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
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Tréjnik T-100/80/100 dla Hn5
110 x 4,2 Rury PVC-U | Zasuwa Z-100 - do dalszej rozbudowy
w51 - w50 1303 130,98 17 110x4,2 SDR 26 (PN10) Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopéw, szer. dna 1,0m
Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
Tréjnik T-150/100/150 — szt. 1
110 x 4,2 Rury e
: Tréjnik T-100/80/100 — szt. 5
Razem o | 0] 1102 F:rﬁ: SDR26 | czwornik T-100110/100/100 — szt. 1
Zasuwa Z-100 - szt. 3
= = 2 ] > ez
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Ul. Stockendorfa - Mapa nr 4
Wigczenie do sieci ,wB150”
Tréjnik T-150/100/150
110 x 10,0 TS SDR 11 | Zasuwa Z-100
w13 - w12 127,45 12378 441 110x10,0 w zwojach Przewiert sterowany - rura wzmocniona do przewiertow
Wykop obiektowy o wymiarach 2,0 x 2,0m x 2,0m, pionowy umocniony
szalunkami do wykopow — wigczenie do istniejacej sieci wodoc.
110 x 10,0 TS SDR | Tréjnik T-150/100/150 — szt. 1
Razem | 4410001y zwojach Zasuwa Z-100 - szt. 1
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Ul. Stockendorfa - Mapa nr 5
w15 - w14 1274 127,5 38| 110x10,0 110x .10’0 T5 SDR 11 Przewiert sterowany — rura wzmocniona do przewiertow
w zwojach
w16 - w15 1275 | 127,52 14 110x10,0 110x .10’0 TS SDR 11 Przewiert sterowany — rura wzmocniona do przewiertow
w zwojach
110 x 10,0 TS SDR 11 | Trojnik T-100/80/100
wi7 - wib 127,52 127,55 22| 110x100 w zwojach Przewiert sterowany - rura wzmocniona do przewiertow
w18 - w17 127,55 127,6 38| 110x10,0 110x .10’0 TS SDR 11 Przewiert sterowany - rura wzmocniona do przewiertow
w zwojach
Razem w| | 112] 110x10,0 | MOX100TSSDR iy 11001801100 - s2t. 1
11 w zwojach

USLUGO PROJEKTOWE W ZAKRESIE MELIORACJI-WODOCIAGOW-KANALIZACJI

Jarostaw Zottowski

77-400 Ztotdw, plac Paderewskiego 9




Projekt budowlany

rozdzielczej sieci wodociagowej w m. Okonek

29

g g fs
2 = | 2 3., 2 e
2= | BT =| = 5]
g SE| 8E |“E| 3E = g%
8 5 5 ) = °%5
g & g
Ul. Stockendorfa - Mapa nr 2a
Wigczenie do sieci ,wB63”
Tréjnik T-63/100/63
110 x 10,0 TS SDR 11 | Zasuwa Z-100
w22 - w21 1276 1278 27| 110x10,0 w zwojach Przewiert sterowany - rura wzmocniona do przewiertow
Wykop obiektowy o wymiarach 2,0 x 2,0m x 2,0m, pionowy umocniony
szalunkami do wykopow — wigczenie do istniejacej sieci wodoc.
Tréjnik T-150/100/150 — szt. 1
110 x 10,0 TS SDR | Trojnik T-63/100/63 — szt. 1
Razem = 2T MA00 ] wejach Tréjnik T-100/80/100 — szt. 1
Zasuwa Z-100 - szt. 2
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Ul. Chiopickiego i Stockendorfa - Mapa nr 2; 2a; 4; 5
Wiaczenie do tréjnika T-100/80/100 na sieci wodociggowej
90 x 4,3 Rury PVC-U Hydrant nadziemny Hn-80 na kolanie stopowym + zasuwa Z-80mm
Zd-Hn1 - w3 1274 127 3 90x4,3 SDR 21 (PN 10) Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopéw, szer. dna 1,0m
Zasypka z zaggszczeniem do wskaznika Is=1,0
Wiaczenie do tréjnika T-100/80/100 na sieci wodociggowej
Zd-Hn2 - 1272 1272 4 90x4 3 90 x 4,3 Rury PVC-U Hydrant nadziemny Hn-80 na kolanie stopowym + zasuwa Z-80mm
w24 ' ’ *%2 | SDR 21 (PN 10) Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopdw, szer. dna 1,0m
Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
Wigczenie do tréjnika T-100/80/100 na sieci wodociggowej
90 x 4,3 Rury PVC-U Hydrant nadziemny Hn-80 na kolanie stopowym + zasuwa Z-80mm
Hng - w33 1281 128,08 5 90x4,2 SDR 21 (PN 10) Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopéw, szer. dna 1,0m
Zasypka z zaggszczeniem do wskaznika Is=1,0
Wigczenie do tréjnika T-100/80/100 na sieci wodociggowej
Zd-Hn4 - 129.2 129 1 4 90x4.3 90 x 4,3 Rury PVC-U Hydrant nadziemny Hn-80 na kolanie stopowym + zasuwa Z-80mm
w40 ’ ’ X, SDR 21 (PN 10) Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopéw, szer. dna 1,0m
Zasypka z zaggszczeniem do wskaznika Is=1,0
Wiaczenie do tréjnika T-100/80/100 na sieci wodociggowej
Zd-Hnb5 - 130.9 131 3 90x4 3 90 x 4,3 Rury PVC-U Hydrant nadziemny Hn-80 na kolanie stopowym + zasuwa Z-80mm
w51 ' 32| SDR 21 (PN 10) Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopdw, szer. dna 1,0m
Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
Wiaczenie do tréjnika T-100/80/100 na sieci wodociggowej
Zd-Hn6 - 12761 12752 3 90x4.3 90 x 4,3 Rury PVC-U Hydrant nadziemny Hn-80 na kolanie stopowym + zasuwa Z-80mm
w16 ' ’ 32| SDR 21 (PN 10) Wykop pionowy — umocniony szalunkami do wykopdw, szer. dna 1,0m
Zasypka z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0
90 x 4,3 Rury PVC- | Hydrant nadziemny Hn-80 - szt. 6
Razem =] 2] MOA2)shRo1 (PN10) | Zasuwa Z-80 - szt. 6
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Oznaczenie

[m]

Rzedna osi pocz.

Rzedna osi konca
[m]

[m]

Srednica
[mm]

Typ rury

Uzbrojenie / rodzaj
robot ziemnych

Ul. Chiopickiego i Stockendorfa - Mapa nr 2; 2a; 4; 5

w8 - wb

127,2

127,15

11

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odejsciem z gory i zasuwg odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika 1s=1,0

w9 - wh

127,3

127

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odej$ciem z gory i zasuwa odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zaggszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika 1s=1,0

w10 - w4

127,7

127

11

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odej$ciem z gory i zasuwa odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika Is=1,0

wi1-w2

1274

127

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odejsciem z gory i zasuwg odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika Is=1,0

w19 - w17

127,55

127,7

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odejsciem z gory i zasuwg odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika 1s=1,0

w20 - w15

127,5

127,7

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odej$ciem z gory i zasuwa odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika 1s=1,0

w28 - w26

127,6

127,38

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odejsciem z gory i zasuwg odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umochiony szalunkami do wykopdw,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika Is=1,0

w29 - w25

127,6

127,35

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odejsciem z gory i zasuwg odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umochiony szalunkami do wykopdw,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika Is=1,0
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w52 - w50

130,3

130,3

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odejsciem z gory i zasuwg odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika Is=1,0

w53 - w49

130,3

130,24

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odejsciem z gory i zasuwg odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika Is=1,0

wh4 - w48

130,3

130,12

10

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odejsciem z gory i zasuwg odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika Is=1,0

w55 - w47

130,1

130,07

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odejsciem z gory i zasuwg odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika 1s=1,0

w56 - w46

129,9

129,85

10

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odej$ciem z gory i zasuwa odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika 1s=1,0

w57 - w45

129,8

129,81

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odej$ciem z gory i zasuwa odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika Is=1,0

w58 - w44

129,8

129,7

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odejsciem z gory i zasuwg odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika Is=1,0

w59 - w43

129,6

129,51

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odejsciem z gory i zasuwg odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika 1s=1,0

w60 - w42

129,5

1294

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odejsciem z gory i zasuwg odcinajacq Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika 1s=1,0
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33

w61 - wé1

129,4

129,25

10

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odejsciem z gory i zasuwg odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika Is=1,0

w62 - w38

128,5

128,6

11

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odejsciem z gory i zasuwg odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika Is=1,0

w63 - w37

128,6

128,49

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odejsciem z gory i zasuwg odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika Is=1,0

w64 - w36

128,38

128,3

10

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odejsciem z gory i zasuwg odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika 1s=1,0

w65 - w35

128,4

128,36

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odej$ciem z gory i zasuwa odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika 1s=1,0

w66 - w34

128,2

1281

10

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odej$ciem z gory i zasuwa odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika Is=1,0

w67 - w31

127,6

127,63

10

40x2,4

40 x 2,4 PE100 SDR
17 (PN 10) w zwojach

Opaska odcinajaca dn100/40 z odejsciem z gory i zasuwg odcinajaca Z-
40 zlokalizowang w chodniku lub poboczu drogi.

Zaslepka — do dalszej rozbudowy instalacji wodoc. zewnetrznej

Wykop pionowy zageszczeniem — umocniony szalunkami do wykopow,
szer. dna 1,0m

Zasypka z do wskaznika Is=1,0

Razem

201

40x2,4

40 x 2,4 PE100
SDR 17 (PN 10) w
zwojach

Opaska Z-100/40 — szt. 24
Zsuwa odcinajaca Z-40 - szt. 24
Zaslepka - szt. 24
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Razem: 520,0 110 x 4,2 110 x 4,2 Rury PVC-U SDR 26 (PN10)
Razem : 22,0 90x 54 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
Razem : 201,0 40x 2,4 40 x 2,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
Razem: 183,0 110 x 10,0 110 x 10,0 TS SDR 11 w zwojach
LACZNIE : 9260 | @ e LACZNA DLUGOSC SIECI WODOCIAGOWEJ
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