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Przebudowa zjazdoéw i chodnikow
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
Zjazdy i chodniki
1.1 Przebudowa zjazdéw
1 KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie
0101/01
m2 83,50
2 KNR 2-31 [Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(0,30*0,10+0,15%0,20)*119,00 m3 7,14
razem| m3 7,14
3 KNR 2-31 [Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopione
0403/05
m 119,00
4 KNR 2-31 |Krawegzniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
m 28,60
5 KNR 2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 83,50
6 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 83,50
1.2 Przebudowa chodnika
7 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03
km 0,20
8 KNR 2-31 [Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci chodnika
0101/01
m2 206,20
9 KNR 2-31 |Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j
0813/03
m 129,50
10 KNR 2-31 [Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04
(0,30%0,10+0,15*%0,20)*129,5 m3 7,117
razem| m3 7,17
11 KNR 2-31 |Krawegzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione
0403/05
m 129,50
12 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa
0407/05  |cementowa
m 195,50
13 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0104/01
m2 206,20
14 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubos$ci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
m2 206,20
15 KNR 2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lecm
0114/08
(Krotnosé= 2)
m2 206,20
16 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
0511/02
m2 206,20




