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Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane/Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z péz.zm. /
oswiadczamy, ze projekt budowlany sporzadziliémy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWAL Kazimierczak Dariusz
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-WRU-EAD-RS8L *

Pan Dariusz Kazimierczak o numerze ewidencyjnym WKP/B0/2038/01

adres zamieszkania ul, Kolejowa 9, 64-965 Okonek

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-14 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PRZEBUDOWY
DROGI W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA 1 ZJAZDOW

I Podstawa opracowania
1. Zlecenie inwestora.
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
3. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.
4. Rozpoznanie podtoza gruntowego.
5. Mapa syt. wys. 1 : 500

IT Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w zakresie
budowy chodnika, i zjazdéw polegajacy na wymianie nawierzchni zwirowo thuczniowej na
kostke betonows typu polbruk. Zakres opracowania obejmuje dz. nr 438, 445 ul. Wojska
Polskiego.

III Opis stanu istniejacego
Teren objety opracowaniem obejmuje dziatke nr 438, 445. Jest to droga gminna posiadajaca
nawierzchnig¢ utwardzong (asfalt). Obszar w rejonie drogi gminnej jest terenem zabudowy

mieszkaniowe] jednorodzinnej. S to tereny zabudowane, posiadajace zjazdy z drogi gminnej
o nawierzchni zwirowo thuczniowe;.

IV Projektowane zagospodarowanie terenu
Na dzialce nr 438, 445 projektuje si¢ przebudowe chodnika i zjazdow.
V Zestawienie powierzchni w granicach opracowania

zjazd

* ilo$¢ zjazdow — 12
¢ powierzchnia zjazdu 83,50 m2

¢ dlugos¢ zjazdu ~ 1,40 m

* szerokos$¢ zjazdu ~ 5,20 m
chodnik

* powierzchnia 206,20 m

» dtugosé 195,50 m

* szeroko$é 1,00m-1,50m

VI Teren podlega wpisowi do rejestru obszaru objgtego ochrong konserwatorsks .

VII Charakterystyka wplywu na $rodowisko

- odwodnienie powierzchniowe na przylegly teren

- przyjgte rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie ograniczaja wplywu
inwestycji na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja
nie bedzie szkodliwa i nie bedzie oddziatywaé na $rodowisko.




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
CHODNIKA

I Przedmiot opracowania

Jest projekt przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika dz. nr 438, 445 w m. Okonek
ul. Wojska Polskiego. Chodnik posiada nawierzchni¢ zwirowo thuczniowa oraz pobocze o
nawierzchni trawiastej o szer. 1,0 m.- 1,6 m.

II. Warunki gruntowo — wodne
Wierzchnia warstwe stanowi zwir, ponizej wystepuja piaski gliniaste.
Woda gruntowa nie wystepuje . Ponizej podbudowy wystepuja grunty mato -
wysadzinowe, warunki wodne przecigtne.
Grupa no$nosci podloza G3.
Warunek mrozoodporno$ci h=0,50 x 0,80 =0,40

III. Podstawowe parametry techniczne zjazdu po przebudowie
- szeroko$¢ chodnika 1,0 m - 1,50 m.
- spadek chodnika jednostronny, poprzeczny ze spadkiem w kierunku pobocza.
- spadek poprzeczny chodnika 2% dostosowany do istniejacej niwelety poboczy.

IV. Konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdu
- warstwa nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm., podbudowa z
kruszywa lamanego lub gruzu mielonego gr. 15 cm., ukladana na podsypce
cementowo- piaskowej gr. Scm.
- oddzielenie chodnika od poboczy obrzezem chodnikowym 8 x 30 x100 ukfadanym
na lawie betonowej z betony B-15

V. Podloze gruntowe
Doprowadzenie podioza do grupy G1 projektuje si¢ poprzez utozenie w odpowiednio
wyprofilowanym korycie warstwy odsaczajacej z piasku zaggszczonego do wskaznika
Is=1,00. Grubo$é warstwy 10cm., wspotezymnik filtracji k-8m/d z zachowaniem
warunku szczelnodci pomiedzy warstwa odsaczajaca a podfozem gruntowym. W
przypadku nie spelnienia warunku szczelnosci nalezy podtoze odpowiednio ulepszy¢
np. poprzez wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem gr. 5 cm.

VI. Odwodnienie- powierzchniowe na przylegle tereny

VII.  Wykonawstwo robét - roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i
przepisami techniczno budowlanymi.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
ZIJAZDOW

L. Przedmiot opracowania

Jest projekt budowlany przebudowy zjazdéw z drogi gminnej dz. nr 438, 445 w
m. Okonek ul. Wojska Polskiego. Droga gminna posiada nawierzchni¢ utwardzong
(asfalt ) oraz pobocze o nawierzchni zwirowej i trawiastej o szer. 1,00m — 1,60 m.

IL Warunki gruntowo — wodne

Wierzchnia warstwe stanowi zwir zmieszany z zuzlem paleniskowym, ponizej
wystepuja piaski gliniaste.

Woda gruntowa nie wystepuje . Ponizej podbudowy wystgpuja grunty
matowysadzinowe, warunki wodne przecigtne.

Grupa nos$nosci podtoza G3.

Warunek mrozoodpornosci h=0,50 x 0,80 =0,40

II. Podstawowe parametry techniczne zjazdu

- szeroko$¢ zjazdu ~ 5,20 m

- spadek podtuzny zjazdu jednostronny dostosowany do spadku podtuznego drogi
gminnej.

- szeroko$¢ poboczy ~ 1,10 m.

- spadki poprzeczne pobocza 2%

- spadek podtuzny zjazdu 2% dostosowany do istniejacych poboczy o nawierzchni
zwirowej, o szer. ~ 1,10 m.

IV.  Konstrukeja nawierzchni zjazdu

- warstwa nawierzchni z kostki betonowej ,, polbruk™ gr. 8 cm. na podsypce
cementowo piaskowej gr. 5 cm

- oddzielenie zjazdu od drogi gruntowej kraweznikiem najazdowym 15x22x100
uktadanym na tawie betonowej z betony B-15

- obramowanie zjazdu opornikiem drogowym 12 x 25 x100 uktadanym na lawie

betonowej z betonu B -15.

V. Konstrukeja podbudowy

- podbudowa zjazdu z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm




V1. Podloze gruntowe

Doprowadzenie podloza do grupy G1 projektuje sie poprzez utozenie w odpowiednio
wyprofilowanym korycie warstwy odsaczajacej z piasku zageszczonego do wskaznika
Is=1,00. Grubo$¢ warstwy 20cm., wspoélczynnik filtracji k-8m/d z zachowaniem
warunku szczelno$ci pomiedzy warstwa odsaczajaca a podiozem gruntowym. W
przypadku nie spelnienia warunku szczelnosci nalezy podtoze odpowiednio ulepszyé
np. poprzez wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm., lub
alternatywnie ulozy¢ geowtdknine separacyjng

VII. Odwodnienie
powierzchniowe na przylegle tereny
VIII. Wykonawstwo robot

roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana i przepisami techniczno
budowlanymi.
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.SZCZEGO"LOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

przebudowa drogi w zakresie budowy chodnikéw i Zjazdow
ul. Wojska Polskiego dz. nr 438, 445 Okonek

BUDOWA NAWIERZCHN!I Z KOSTKI BETONOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n szczegdtowe

j specyfikacji technicznej 53 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nawierzchni utward

zonych z kostek brukowych betonowych dla ;
przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika i zjazdéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa  specyfikacja  techniczna jest stosowana

jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n s

pecyfikacji dotycza prowadzenia robdt w ramach
* przebudowa drogi w zakresi

e budowy chodnika i zjazdow
1.3.1.Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem
1.3.2. Wywiezienie ziemi na odlegtos¢ 5 km wskazane miejsce

1.3.3. Wycinka zakrzaczert oraz usunigcie korzeni, ich zagospodarowanie we wiasnym
zakresie

1.3.4. Wykonanie obrzeza betonowego na tawie fundamentowej z betonu B-15
1.3.5. Wykonanie warstwy odsaczajgce] z piasku $redniego gr.10cm

1.3.6. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
i 15cm

1.3.7. Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej gr. 5em
1.3.8. Wykonanie nawierzchni

z kostki betonowe; niefazowanej gr. 6cm i 8cm
w kolorze czerwonym i szarym.

Obstuga geodezyjna: wytyczenie trasy oraz inwentaryzacja powykonawcza,

llosci robdt do wykonania 53 Ujgte w przedmiarze robot przekazanym wykonawcy robét,

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1.nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie parkingu
chodnika




1.4.2.Betonowa kostka brukowa- ksztattka wytwarzana z betonu metody wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub dwéch warstwach potgczonych trwale
w fazie produkgji.

1.4.3.0brzeza chodnikowe -

prefabrykowane belkj betonowe, rozgraniczajace jednostronnie
lub d

wustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.4. Kraweiniki drogowe - prefabr

ykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyj

ne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.5 Koryto - wykop stuz

gcy do wbudowania konstrukcyjnych elementdw chodnika [ub
drogi, wykonany zgodnie z

projektowanym przekrojem.

1.4.6.Podtoie- grunt rodzimy lub nasypowy zaggszczony, w ktérym wykonano koryto szlaku.

1.4.7 Podsypka - warstwa  wyrownawcza  uloiona

za zadanie wyrédwnanie réinic W .grubosci warstw materiatu zast
nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie wlasciwego s

na  podioiu,  majaca
osowanego do wykonania
padku nawierzchni,

1.4.8.Pozostale okreélenia 53 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca  robdt jest  odpowiedzialny  za jakos¢ ich  wykonania  oraz
za zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie
wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnoécig za bezpieczenstwo w obrebie
placu budowy.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy budowie

nawierzchni z kostek brukowych betonowych
zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicz

nej sa:

2.1, Betonowe kostkj

brukowe niefazowane grubosci 6 cm i 8 cm spetniajgcej poniisze
wymagania.

2.1.1 Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna b
kostek powinna by¢ réwna i szorstka

sowac kostki niefazowane umoiliwiajqce jazde ng
rolkach Iub deskorolce., Kolorystyka:

30% kostka betonowa niefazowana w kolorze

czerwonym — pasy wzdfuz chodnika po
zewnetrznej stronie przy obrzeiach oraz ob

ramowanie — zjazdéw

70% kostka betonowq niefazowana w kolorze szarym

2.1.2, Wymiary kostki brukowej




Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na dlugosci } 3 mm,

- na szerokosci } 3 mm,

- na grubosci } 5 mm,

2.1.3. Wytrzymato$¢ na £ciskanie
Wytrzymato$é na éciskanie po 28 dniach ($rednio 6- kostek)

Mpa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ kostki nie po
ocenie statystycznej z co'najmniej 10 kostek).

nie powinna by¢ mniejsza niz 60
winna by¢ mniejsza niz 50 Mpa (w

2.1.4. Nasigkliwoé¢
Nasigkliwo$¢ kostek powinna wynosic nie wiecej niz 5%.
2.1.5. Mrozoodpornoéé

Mrozoodpornosé nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.1.6. Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem

dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.1.7 obrzeza betonowe 8x 30 x 100

2.1.8 krawezniki drogowe 15 x 22 x 100, 12 x 25 x 100

2.1.9 cement wg PN-B-19701,

2.1.10 piasek do zapraw wg PN-B-06711

3. SPRZET

Roboty zwiazane z ufozeniem nawierzch
powierzchniach wykonuje sie recznie,
mechaniczne urzgdzenia uktad
plyty wibracyjne.

ni z betonowych kostek brukowych na malych
Na duiych powierzchniach moina stosowaé

ajace. Do zageszczania podioza i nawierzchni nalezy stosowac

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Betonowe kostki




5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Koryto

Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie 2z projektowanymi spadkami
podituznymi i poprzecznymi oraz zaggszczone mechanicznie.

5.2.2.Ulozenie

obrzezy betonowych/kraweznikéw drogowych na fawie
z betonu B-15

betonowe;j

5.2.3. Warstwy konstrukeyjne
5.2.3.1. Warstwy konstrukcyjne zjazdow

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej o grubosci 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5 cm zageszczona mechanicznie

3. Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm

4,

warstwa odsaczajgca z piasku $redniego o gr. 10 cm po zageszczeniu

5.2.3.2. Warstwy konstrukeyjne chodnika
1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej o grubodci 6 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5 cm zageszczona mechanicznie
3. Podbudowa podbudowa zasadnicza warstwa dolna 2
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

warstwa odsgczajgca z piasku sredniego o gr. 10 cm po zageszczeniu

kruszywa tamanego

5.2.4.Uktadanie brukowych kostek betonowych

Kostke uktada sig na podsypce w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy:
W czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostek spoiny pomiedzy
kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem , a nastepnie zamieé¢ powierzchnie ulozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub

I przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciy nawierzchni n
szczeliny materiatem do wypelniania i zamieé¢ nawierzchnie,

mechanicznych

alezy uzupetni¢
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot
W czasie budowy Wykonawca

kontrolne i dostarczajg ich wyni
Wykonawca powinien

i z czestotliwodcig gwarantujacy zachowanie
wskazano w odpowiednich punktach n/n specy

powinien prowadzic¢ - systematyczne pomiary i badania
ki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne

wykonywacé W zakresie

wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz
fikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét

6.2.1.Sprawdzenie jakoci materiatow

Sprawdzenie jakoci uzytych materiatow nalezy wykona¢ zgodnie 7 wymaganiami podanymi
W p.2 n/n specyfikacji. _

6.2.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki W zakresie grubodci i wymaganych spadkéw poprzecznych |
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacja projektows.

©




6.2.3.5prawdzenie nierdwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzaé co najmiej raz na kazde 150-

300 m2 utozonej i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykonac¢ co najmniej raz na 50
m szlaku,

Przeswit pomigdzy tata 4-metrowg a nawierzchnia nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.2.4.5prawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za pomocy szablonu z poziomica,
co najmniej raz na kazde 150-300 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg +/- 0,3 %.

6.2.5.ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ } 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ } | cm na kazde 100 dtugosci
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 nawierzchni zgodnie 2 dokumentacjg techniczng i pomiarem
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z projektem , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie badania i pomiary, z uwzglednieniem ustalonych tolerancji daty wynik pozytywny.
8.2. Rodzaje odbiorow

Odbioér wykonanego chodnika lub jezdni obejmuije:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbidr ostateczny (wszystkie elementy robot objete SST};

¢) odbior pogwarancyjny szlaku - po uptywie okresu gwarancji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ptatnosé

Platnos¢ za 1 m2 nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki

brukowej oraz oceny jakosci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatow.
Cena wykonania roboét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- usuniecie przeszkéd na trasie

- dostarczenie na miejsce whudowania materiatow,
- przygotowanie podtoza

- rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
- ulozenie betonowych kostek brukowych,

- zamulenie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w SST




Podstawe wyceny stanowi dokumentacja techniczna | specyfikacja techniczna,
robot nalezy traktowaé pomocniczo i nie stanowig podstawy wyceny.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe., Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drdg,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraweiniki i obrzeia.

przedmiary

ulic,

ulic,



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

NAZWA ZADANIA

ADRES

INEWSTOR

PROJEKTANT

ZDROWIA

przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika i zjazdow
w m. Okonek ul. Wojska Polskiego dz. nr 438, 445

wojewddztwo Wielko
Jednostka ewidencyj
m. Okonek

polskie, powiat zlotowski, gmina Okonek
na gmina Okonek, obreb geodezyjny

Gmina Okonek
ul. Niepodleglogci 53
64 — 965 Okonek

Dariusz Kazimierczak
ul. Kolejowa 9
64 — 965 Okonek

UstUGl PROJEKTOWE | NADZORY

Dariusz Kagimi
ul. Kolejozfva 9 64-965 OKONEK

1. 660 433 436 )
NIP 767-1 0(?-64-25 REGON 5670222532




Zakres robot zamierzenia budowlanego obejmuije
przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika i zjazdéw
w m. Okonek ul. Wojska Polskiego dz. nr 438, 445
2. Wystapig nastgpujace roboty
- roboty ziemne, powierzchniowe, korytowanie pod warstwy drogi
- wykonanie warstw odsaczajacych
- profilowanie i zageszczanie kruszywa

- wykonywanie nawierzchni z kostki betonowe;j
- uktadanie kraweznikéw

3. Wykaz obiektow istniejacych
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ energetyczna
- sie¢ telekomunikacyjna

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

- sie¢ energetyczna

5. Wskazanie przewidywan
budowlanych
- ruch pieszy
- ruch samochodowy

ych zagrozen wynikajacych z prowadzenia robot

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
- uzytkownikéw sasiadujacych posesji nalezy poinformowaé o czasie i miejscu
wystepujacych zagrozen wynikajacych z prowadzenia robot
- Wywiesi¢ odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze

7. Wskazanie érodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpieczenstwom wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych
- wydzielenie terenu prowadzenia robét budowlanych

- rozmieszczenie tablic ostrzegawczych

- Wyznaczenie drég objazdu i ruchu pieszego

- Wyznaczenie drog transportowych i ewakuacyjnych

- Wyznaczenie miejsc sktadowania materialdw

- Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robét

t -,.n; itant
N-8345/988/86
{ budowlanymi



