©

UStUGI PROJEKTOWE | NADZORY
DARIUSZ KAZIMIERCZAK
64-965 Okonek u. Kolejowa9

Nazwa opracowania: projekt budowlany

Nazwa obiektu:
Adres:

remont drogi w zakresie wymiany nawierzchni chodnikéw i zjazdow
Okonek ul. Zdobywcéw Watu Pomorskiego dz. nr 221, 203/6,
204/13, 206/12, 208/12 obreb geodezyjny

0139 m. Okonek

jednostka ewidencyjna 303105_4 m. Okonek

Inwestor: Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53 64 — 965 Okonek
BRANZA PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
Dariusz nrupr.
OPRACOWAL Kazimierczak budowlanych

. 1.04.2019
UAN- 8345/388/86 .
W specjalnosci
architektonicznej i
konstrukcyjno-
budowlane;j
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WRU-EAD-RS8L *

Pan Dariusz Kazimierczak o numerze ewidencyjnym WKP/B0/2038/01

adres zamieszkania ul. Kolejowa 9, 64-965 Okonek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-14 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewadniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
REMONTU ZJAZDOW 1 CHODNIKA

I Podstawa opracowania
1. Zlecenie inwestora,

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Wizjalokalna i pomiary inwentaryzacyjne.

4. Rozpoznanie podioza gruntowego.

5. Mapa syt. wys. 1 : 500

II Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu zjazdéw i chodnikéw z drogi
gminnej ul. Zdobywcéw Walu Pomorskiego dz. nr 221, 203/6, 204/13, 206/12, 208/12
III Opis stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem obejmuje dziatke nr 221, 203/6, 204/13, 206/12, 208/12

jest terenem zabudowy mieszkaniowej Jednorodzinnej. Sg to tereny zabudowane, posi

zjazdy z drogi gminnej o nawierzchni z plyt drogowych typu , JOMBO” oraz chodnik o
nawierzchni z plytek chodnikowych 0,35 x 0,35,

IV Projektowane zagospodarowanie terenu
Na dzialkach nr 221, 203/6, 204/13, 20
istniejacych  zjazdow z ptyt drogowych
nawierzchni chodnika z plytek drogowych wr
polegajacy na budowie chodnika z kostki
istniejacych zjazdéw na zjazdy z kostki beton

6/12, 208/12 projektuje si¢  zdemontowanie
typu ,,JOMBO”, zdemontowanie istniejgcej
az z obrzezami i remont tych nawierzchni drogj
betonowej — polbruk gr. 6 cm oraz remont
owej typu polbruk gr. 8 cm.

V Zestawienie powierzchni w granicach opracowania

zjazdy
¢ ilos¢ zjazdow 30 szt.
* powierzchnia zjazdow 261,00 m?
¢ dlugosé zjazdow = 3,40 mb
¢ szeroko$¢ zjazdow =3,90m
chodnik
* powierzchnia 609,90 m?
e dlugosé 477,70 mb
e szerokosé 1,00-1,50m
rozbiérki
e ilo$¢ zjazdéw 30 szt
o zjazdy 261,00 m?
e chodniki 417,00 m?

VI Teren nie podlega wpisowi do rejestru obszaru objetego Ochronq konserwatorsks .

VII Charakterystyka wplywu na §rodowisko

- odwodnienie powierzchniowe na przylegly teren

- przyjete rozwiazania przestrzenne, funk
inwestycji na $rodowisko przyrodnic
nie bedzie szkodliwa i nie bedzie od

cjonalne i techniczne nie o graniczajg wplywu

ze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, Inwestycja
dziatywa¢ na $rodowisko.
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TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU CHODNIKA

Przedmiot opracowania
Jest projekt remontu drogi w zakresie budowy chodnika dz. nr 221, 203/6, 204/13,
206/12, 208/12 w m. Okonek ul. Wodna. Zdobywcow Watu Pomorskiego posiada

nawierzchni¢ z plytek chodnikowych 035 x 0,35 oraz pobocze o nawierzchni
trawiastej o szer. 1,00 — 3,00 m.

Warunki gruntowo — wodne
Wierzchnig warstwe stanowi zwir, ponizej wystepujq piaski gliniaste.
Woda gruntowa nie wystepuje . Ponizej podbudowy wystepujg grunty mato -
wysadzinowe, warunki wodne przecietne.
Grupa no$nosci podioza G3.
Warunek mrozoodpornosci h=0,50 x 0,80 =0,40

Podstawowe parametry techniczne chodnikéw po przebudowie
- szeroko$¢ chodnika 1,50 m.
- spadek chodnika jednostronny, poprzeczny ze spadkiem w kierunku pobocza.
- spadek poprzeczny chodnika 2% dostosowany do istniejacej niwelety poboczy.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
- warstwa nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6cm., podbudowa z
kruszywa tamanego lub gruzu mielonego gr. 10 cm, ukladana na podsypce
cementowo- piaskowej gr. 3cm, 1 : 4
- oddzielenie chodnika od poboczy obrzezem chodnikowym 8 x 30 x100 uktadanym
na tawie betonowej z betony B-15

Podloze gruntowe
Doprowadzenie podtoza do grupy G1 projektuje sie poprzez utozenie w odpowiednio
wyprofilowanym korycie warstwy odsaczajacej z piasku zaggszczonego do wskaznika
Is=1,00. Grubo$¢ warstwy 10cm., wspétczynnik filtracji k-8m/d z zachowaniem
warunku szczelno$ci pomiedzy warstws odsaczajaca a podlozem gruntowym. W
przypadku nie spelnienia warunku szczelnoéci nalezy podioze odpowiednio ulepszyé
np. poprzez wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem gr. 5 cm.

Odwodnienie- powierzchniowe na przylegle tereny

VIL.  Wykonawstwo robét - roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i

przepisami techniczno budowlanymi.




Szczegot A
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kostka betonowa grub. 6 cm

podsypka cem, piaskowa 1:4 grub 3 cm

podbudowa z kruszywa tanmanego 0/31,5 grub.10 cm

warstwa odsaczajgca z plasku grubego grub.10 cm

-

Szczegot B

skala 1:10

Brania:
budowlana

Obiekt;

Remont drogi w zakresie
wymiany nawierzchni
chodnikéw i zjazdow

Ustugi Projektowe i Nadzory
Dariusz Kazimierczak
Okonek,ul. Kolejowa 9

Adres
Okonek
ul. Zdob, Watu Pom,
dz. nr 221, 203/3,

204/13, 206/12, 208/12

Inwestor : Gmina Okonek
ul. Niepodleglosci 53
64 — 965 Okonek

Temat : projekt chodnika

opracowal
Dariusz
Kazimierczak

uprawnienia :Up.UAN

8345/388/86 z dni12.11.1986r.

W spec.arch. i kontr. bud.

Skala:1:50 1:20
Na rysunku
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ZJAZDOW

I. Przedmiot opracowania

Jest projekt budowlany remontu zjazdow  z drogi gminnej dz. nr 559, 273
w  m. Okonek ul. Lipowa. Droga gminna posiada nawierzchni¢ utwardzong
(asfalt ) oraz pobocze o nawierzehni zwirowej i trawiastej o szer. 1,00m — 3,00 m.

IL. Warunki gruntowo — wodne

Wierzchnig warstwe stanowi zwir zmieszany z zuzlem paleniskowym, ponizej
wystepuja piaski gliniaste.

Woda gruntowa nie wystepuje . Ponizej podbudowy wystepuja grunty
malowysadzinowe, warunki wodne przecigtne.

Grupa nosnosci podtoza G3.

Warunek mrozoodpornosci h=0,50 x 0,80 =0,40

III.  Podstawowe parametry techniczne zjazdu

- szeroko$¢ zjazdu  ~3,00 m

- spadek podtuzny zjazdu jednostronny dostosowany do spadku podtuznego drogi
gminne;j.

- szeroko$¢ poboczy ~ 1,10 m.

- spadki poprzeczne pobocza 2%

- spadek podtuzny zjazdu 2% dostosowany do istniejacych poboczy o nawierzchni
zwirowej, o szer.  ~ 1,10 m.

IV.  Konstrukeja nawierzchni zjazdu

- warstwa nawierzchni z kostki betonowej ,, polbruk” gr. 8 cm. na podsypce
cementowo piaskowej gr. 5 cm

- oddzielenie zjazdu od drogi gruntowej kraweznikiem najazdowym 15x22x100
uktadanym na lawie betonowej z betony B-15

- obramowanie zjazdu opornikiem drogowym 12 x 25 x100 ukiadanym na tawie
betonowej z betonu B -15.

V. Konstrukeja podbudowy

- remont zjazdu z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm




V1.  Podloze gruntowe

Doprowadzenie podtoza do grupy G1 projektuje si¢ poprzez ulozenie w odpowiednio
wyprofilowanym korycie warstwy odsaczajacej z piasku zageszczonego do wskaznika
Is=1,00. Grubos¢ warstwy 20cm., wspolczynnik filtracji k-8m/d z zachowaniem
warunku szczelnosci pomigdzy warstwa odsaczajaca a podlozem gruntowym. W
przypadku nie spelnienia warunku szczelnosci nalezy podtoze odpowiednio ulepszy¢
np. poprzez wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm.,

VII. Odwodnienie

powierzchniowe na przylegle tereny
VIII. Wykonawstwo robét

roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami techniczno
budowlanymi.
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1)KOSTKA BETONOWA "POLBRUK" GR.8cm
2)PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR.3-5¢m

3)PODBUDOWA 7 KRUSZYWA YAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE GR.15¢m
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1)KOSTKA BETONOWA "POLBRUK" GR.8cm
2)PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR.3~5¢cm

3)PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE GR.15¢m

ul. Zdob. Watu Pom.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

remont drogi w zakresie Wymiany nawierzchni, chodnikéw i zZjazdow
ul. Zdobywcéw Waty Pomorskiego dz. nr 221, 203/6, 204/13, 206/12, 208/12

BUDOWA NAWIERZCHNI z KOSTK! BETONOWE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegotowe

j specyfikacji technicznej sg Wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nawierzchni utward

zonych z kostek brukowych betonowych dla :
przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika i zjazdéw

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w n

/n specyfikacjj dotycza prowadzenia r
* przebudowa drogi w za

kresie budowy chodnika i zjazddw
1.3.1.Wykonanie koryta z profilowaniem i zage
1.3.2. Wywiezienie ziemi na odlegtosé 5 km ws

1.3.3. Wycinka zakrzaczen oraz u
zakresie

1.3.4. Wykonanie obrzesa betonowego na tawie fundamentowej z betony B-15
1.3.5. Wykonanie warstwy odsgczajqcej z piasku $redniego gr.10cm

1.3.6. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
i 15cm

1.3.7. Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej gr. 5cm
1.3.8. Wykonanie nawierzchni

w kolorze czerwonym i szarym.

obdt w ramach

szczeniem

sunigcie korzeni, ich zagospodarowanie we wiasnym

z kostki betonowe;j niefazowanej gr. 6cm i 8cm

Obstuga geodezyjna: wytyczenie trasy oraz inwentaryzacja powykonawcza,

llosci robot do wykonania sg ujete w przedmiarze robot przekazanym wykonawcy robét,

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1.nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie parkingu
chodnika

kazane miejsce oraz rozebr. chodnikéw i zjazdéw




Produkowana jest jako ksztaftka je
w fazie produkcji.

1.4.5 Koryto - wykop 7
drogj, wykonany zgodn

1.4.6.Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktorym wykonano koryto szlaku.

1.4.7 Podsypka - warstwa  wyréwnawcza utozona
za zadanie wyréwnanie réznic w grubosci warstw ma
nawierzchni chodnikowych lub j

na podiozu, majaca
teriatu zastosowanego do wykonania

ezdni oraz uzyskanie whasciwego spadku nawierzchni,

1.4.8.Pozostate okreélenia 5q zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca  robét jest wykonania  oraz
2a zgodnosé z dokumentacja pr SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie
wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnos’ciq za bezpieczefistwo w obrebie
placu budowy.

odpowiedzialny 73 jakos¢  ich
ojektowa,

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy budowie

nawierzchni z kostek brukowych betonowych
zgodnie z zasadam; n/n specyfikacji technicz

nej sa:

2.1. Betonowe kostki

brukowe niefazowane grubosci 6 cm i 8 ¢m spetniajgcej poniisze
wymagania,

rolkach lub deskorolce, Kolorystyka:
30% kostka betonowaq niefazowana w
zewnetrznej stronie przy obrzeiach

70% kostka betonowaq niefazowanag w kolorze szarym

2.1.2, Wymiary kostki brukowe;j




Tolerancje wymiarowe Wynosza:
- na dlugosci } 3 mm,

- na szerokosci } 3 mm,

- na grubosci } 5 mm.

2.1.3. Wytrzymalo$é na éciskanie

Wytrzymato$é na <ciskanie po 28 dniach (érednio 6- kostek)
Mpa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatoéé kostki ni
ocenie statystycznej z co'najmniej 10 kostek)

nie powinna by¢ mniejsza niz 60
e powinna by¢ mniejsza niz 50 Mpa (w

2.1.4. Nasigkliwoé¢
Nasigkliwos¢ kostek powinna Wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.1.5. Mrozoodpornoéé

Mrozoodpornoéé nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.1.6. Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem

dopuszczenia do  stosowania betonowe] kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.1.7 obrzeza betonowe 8 x 30x 100

2.1.8 krawezniki drogowe 15 x 22 x 100, 12 x 25 x 100

2.1.9 cement wg PN-B-19701,

2.1.10 piasek do zapraw wg PN-B-06711

3. SPRZET
Roboty zwiazane z utozeniem nawier
powierzchniach wykonuje sie

Mmechaniczne urzadzenia ukt
plyty wibracyjne.

zchni z betonowych kostek bruko
recznie,

adajace. Do za3

wych na malych
Na duzych powierzchniach moina stosowaé

8&szczania podtoia i nawierzchni nalezy stosowag

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE
Betonowe kostkj brukowe utozone na paletach j zapakowana moze by¢ przewozona
dowolnymi

. érodka[ni transportowymi po Osiagnieciu przez beton min. 0,7 $redniej
Wymaganej wartoéc) wytrzymatosci badanej serii probek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Wykonawca przedstawi Ins

i harmonogram robot, uw
uktadani




5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Koryto

Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zageszczone mechanicznie.

5.2.2.Ulozenie

obrzezy betonowych/kraweznikéw drogowych na fawie
z betonu B-15

betonowe;j

5.2.3.Warstwy konstrukcyjne
5.2.3.1. Warstwy konstrukcyjne zjazdow
1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej o grubosci 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5 cm zageszczona mechanicznie

3. Podbudowa zasadnicza warstwa dolna 2 kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm

4,

warstwa odsgczajaca z piasku sredniego o gr. 10 cm po zageszczeniu

5.2.3.2. Warstwy konstrukcyjne chodnika
1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej o gruboéci 6 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5 cm zageszczona mechanicznie
3. Podbudowa podbudowa zasadnicza

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
warstwa odsgczajgca z piasku $redniego o gr. 10 cm po zageszczeniu

warstwa dolna z kruszywa tamanego

5.2.4.Uktadanie brukowych kostek betonowych

Kostke uktada sig na podsypce w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do

3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz

W czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostek spoiny pomiedzy
kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem , a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych ~ ub mechanicznych

I przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciy nawierzchni naleizy uzupetni¢
szczeliny materiatem do wypelniania i zamieé¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot
W czasie budowy Wykonawca

kontrolne i dostarczajg ich wyni
Wykonawca

powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
ki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne

powinien wykonywa¢ w

iz czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie
wskazano w odpowiednich punktach n/n specy

zakresie
wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz
fikacji,

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét

6.2.1.Sprawdzenie jakoéci materiatow

Sprawdzenie jakoéci uzytych materialow nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w p.2 n/n specyfikacji. .

6.2.2.Sprawdzenje podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci

! I wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnodciz d

okumentacja projektows.

©




6.2.3.Sprawdzenie nierdwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni naleiy przeprowadza¢ co najmiej raz na kazde 150-

300 m2 utozonej i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co najmniej raz na 50
m szlaku.

Przeswit pomiedzy fatg 4-metrowg a nawierzchnig nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.2.4 Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzad za pomocy szablonu z poziomicy,
co najmniej raz na kazde 150-300 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg +/- 0,3 %.

6.2.5.ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ } 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosic } | cm na kazde 100 dtugosci
7. OBMIAR ROBOT

Jednostky obmiaru jest 1 m2 nawierzchni zgodnie z dokumentacjg techniczng i pomiarem
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z projektem , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie badania i pomiary, z uwzglednieniem ustalonych tolerancji daty wynik pozytywny.
8.2. Rodzaje odbiordow

Odbior wykonanego chodnika lub jezdni obejmuje:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbior ostateczny (wszystkie elementy robot objete SST};

c) odbidr pogwarancyjny szlaku - po uptywie okresu gwarancji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ptatnose

Ptatnos¢ za 1 m2 naleiy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki

brukowej oraz oceny jakosci wykonanych robot oraz whudowanych materiatow.
Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- usunigcie przeszkod na trasie

- dostarczenie na miejsce whudowania materiatow,
- przygotowanie podtoza

- rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
- uloZenie betonowych kostek brukowych,

- zamulenie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST




Podstawe wyceny stanowi dokumentacja techniczna | specyfikacja techniczng, przedmiary
robot naleiy traktowaé pomocniczo i nie stanowig podstawy wyceny.

10. Przepisy zwigzane

e NG Wb W

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnoéci B
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drog,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania,
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrze

oehmego.

ulic,

Elementy nawierzchni drog, ulic,
za.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY

NAZWA ZADANIA

ADRES

INEWSTOR

PROJEKTANT

ZDROWIA

remont drogi w zakresie budowy chodnika i zjazdow
w m. Okonek ul. Zdobyweéw Waty Pomorskiego
dz. nr 221, 203/6, 204/13, 206/12, 208/12

wojewodztwo wielko
jednostka ewidencyj
m. Okonek

polskie, powiat zlotowski, gmina Okonek
ha gmina Okonek, obreb geodezyjny

Gmina Okonek
ul. Niepodleglogei 53
64 - 965 Okonek

Dariusz Kazimierczak
ul. Kolejowa 9
64 — 965 Okonek

USLUGI PROJEICTOE 1 BADZORY
Dariusz Kazimierczak
ul. Kolejowa 9 64.965 OKONEK
tel. 660 433 436
NIP 767-103-84-25 REGON 570222532




1. Zakres robot zamierzenia budowlanego obcinll(uie ;

przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika i zjazdodw

w m. Okonek ul. Zdobywcéw Watu Pomorskiego dz. nr 221, 203/6, 204/13, 206/12,208/12
2. Wystapig nastgpujace roboty

- roboty ziemne, powierzchniowe, korytowanie pod warstwy drogi

- wykonanie warstw odsaczajacych

- profilowanie i zaggszczanie kruszywa

- wykonywanie nawierzchni z kostki betonowe;j
- uktadanie kraweznikow

3. Wykaz obiektow istniejacych
- sie¢ wodociagowa
- sie¢ energetyczna
- sie¢ telekomunikacyjna

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg, stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

- sie¢ energetyczna

- Wskazanie przewidywanych zagrozen wynikajacych z prowadzenia robét
budowlanych

- ruch pieszy
- ruch samochodowy

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
- uzytkownikéw sasiadujacych posesji nalezy poinformowaé o czasie i miejscu
wystepujacych zagrozen wynikajacych z prowadzenia robdt
- wywiesi¢ odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze

- Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeistwom wynikajacych z prowadzenia robét budowlanych
- wydzielenie terenu prowadzenia robot budowlanych
- rozmieszczenie tablic ostrzegawczych
- Wyznaczenie drég objazdu i ruchu pieszego
- Wyznaczenie drég transportowych i ewakuacyjnych
- Wyznaczenie miejsc sktadowania materialéw
- Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robét
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