INKOM

ZAKEAD USLUG PROJEKTOWO-KOMUNALNYCH

LINKOM,,

tel. (0) 791 - 034 - 313

mgr inZ. Leszek Cierpiszewski

78-400 Szczecinek’f ol

ul. Wodociagowa SF/6

e-mail: inkom.biuro@wp.pl NIP 673-127-52-75 |V W

INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANYSTAROSTY!

GMINA OKONEK 1, /0 40/
ul. Niepodlegtoéci 53 |
#5.64100.4

OBIEKT:

64-965 OKONEK
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy 1-go Maja z budowg urzadzen
podczyszczajacych i budowa wylotu
umocnionego do rzeki Czarna
w miejscowosci Okonek

LOKALIZACJA
OBIEKTU:

Okonek
Dzialki nr ew. 548, 535/3, 534/3 obr. 139 Okonek
Jednostka ewidencyjna 303105_4 Okonek

KATEGORIA
OBIEKTU:

XXVI

BRANZA:

SANITARNA

ZESPOL
AUTORSKI

PROJEKTOWAL
Specjalnos¢ :
Sanitarna

PODPIS

IMIE I NAZWISKO PIECZATKA

inz. Mariusz A. Dymecki
upr. ZAP/0067/POOS/08

09.2016 r. | ./

SPRAWDZIL
Specjalnos¢ :
Sanitarna

mgr inz. Krzysztof P.
Karkoszka
upr. ZAP/0104/PWOS/09

09.2016 r.

OPRACOWAL

mgr inz.

Leszek Cierpiszewski 09.2016 r.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243
z2010r, poz. 1623 z pdzn. zm.) oswiadczamy, Ze:

Projekt budowlany:

Budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja z budowa urzadzeni podczyszczajacych i budowa
wylotu umocnionego do rzeki Czarna w miejscowosci Okonek na dziatkach nr ewid. 548, 535/3 1 534/3
obreb 139 Okonek

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)
sporzadzony w dniu: ~ wrzesien 2016r.

‘ Inwestor: GMINA OKONEK

Tmig i Nazwisko Uprawnienia
Projektowat: Specjalnos¢ - sanitarna
inz. Mariusz Andrzej Dymecki ZAP/0067/POOS/08

Sprawdzit: Specjalno$¢ - sanitarna

. mgr inz. Krzysztof P. Karkoszka ZAP/0104/PWOS/09 in3. Kr\bztof Ka
‘,?‘fl‘ 2. N Ll e
Upr. bud. n swid !
Opracowat: branza sanitarna Ql P4
mgr inz. Leszek Cierpiszewski Z Y/




Padpis jest prawidiowy

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NHQ-WZV-HKB *

Pan Mariusz Andrzej DYMECKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0226/08

adres zamieszkania ul. Brzozowa 24, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.

3.
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Sygn. akt ZAPOKE-TI31/68s/08 Szozecin, dnia 1 czerwoa 2008 1.

DECYZIA

Na gst\a& awie art. 24 ast. 1 pki 2 estawy 2 dnia 15 grodala 2000 o samoregdach zawndowyek
architebidw, in ?wamaw budownio wwa oraz wbanistow (D U ¢ 2000n Nr §, foz, 42, ¢ pofa. zmj,
woysviazks & ark & zm;am ¥ dudz 28 Hpea 2068y, o uoianie astawy - ?r;we budowizne praz zadanis
frnyeh wstaw Dz O Nr 183, pez. 7364)  avt. 12 asd 1 pha 118, art, 11 wst. 3, art, 13 ust, 1 pkt 1, vl
14 ust. ¥ plt 4 ustawy 2 doin 7 Ypea 1994r. Prawo budowlane (D2 U 2 30
g, §3ust 3, §iZplt
sprawis samodaisinych funkei techaiornych w budowsictwie (( vz 37z 2085y Ne 98, poz 8IT) oraz z ant
104 Kodeksu postepowania administracyinegsy (D, Uz 2000, Xy 95, poz. 1074 2 pign. s

‘05?‘ \a Ju ((Y‘ ”‘.31{3 z p,""*z
§ 2% ust. 1 rozporaydzenda Midstia Jnfras sirukingy 2 dnia “\ miajs 200%. w

Zacheduiopemorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu ind. Mariuszowi Andrzejowi Dymeckiemu
ur. duin 07 listopada 1973 r. w Szezeninky

TPRAWNIENIA BUDDWLANE
My ewid, ZAPBOGTPOOS08

DO PROJEEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjainodel instalacyine] w vakresie sieci, instalacii  wragdzed
ciepinveh, weatylsoyjaych, gazewych, wodsciggowyeh i kanalizacyjaych.

TZASADNIENIE

. .

ledndeniom w caloSsl Zadania stoay, na podstawis art. 107 § 4 K. p.a. odaigpuis sig od
i. Zalkres nudanyeh nprawsied hudqmﬁazzym wikazuno nx sdwrocke deeyzil

Poucesnie
Cut ninjejozed denyzi shuzy odwolmie do Keajowe) Komisi Kwiiifikacyjng} Polskig

aby Inzynierdw

Budowoiotwa w Warszawie, 7a ;-smruim:mam Zachodmiopomorskis Ukregowef lxby Indynierdw

Y

Budowaictwa w ‘s%?;:mz«* w tsrminde 14 dai od daty jef dorgexenia

Shiad Urzebaiary
Chregowe] Komisii Bwaliffkacyinen
- iz Stardsthw Kamifiski

Prrewodniczary DKK

~ sngr iz Kravertof Motvisk

- gy inz. Daria Kozakowska




Seczegdlowy zakres uprawnied
do projeltowania bez ogranicaed
w speciainode nsialacyinej w zakresie sieci, instalacji § nrzgdeed:
cieplyel, wentylacyinyeh, gazowyeh, wadociagowyeh | kanalizacyjnych

i Ma padxmn je art, 12 ust. 1 pht 11 5§ art, 13 ust. { pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w rakresic objetvm wyie] wymieniong specialnodeis, ninlejsze uprawnionia stanowis,
poudstawy do

{3 projekiowania,  sprawdeania  projekbw  architekionicrno-bude wianyeh

i sprawowania nadeorn autorskiego

spraseowania  kontoll  tochniezae]  nrzymania  obiekidw  budowlanych

7 zastrzezeriem art, 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

$a

1. Nz podstawie § 23 ust. 1, oraz § 3 ust. 1 powolanege ns wsigpie rozporeadzenia
Ministra ?nim%mk&u*v w sprawie  samodzielnyveh  funkell  techsiczoveh
w bndownictwic - niniejsze uprawnienia budowlane stanowiy podstawg do

1} projekiowania obicktn budowlanego, takiege jak: sieci 1 instalacie ciepine,
weniviacyjne, pavowe, wodociagowe 1 kanalizacyine, z doboremn whadciwyeh
urzadzen w projekeie budowlanym;

sporzadzania  projekin  zagespodarowania dzialld lub leremn w o zalaesie
speciainodct obiete] nimieiszymi uprawnieniami.

e
e

Crzyinga.
1. Pan Mariusz Andrigi Dvmecks
1 Breowows 24
TR-443 Szowecinek
2. 4 ﬁx!@,.‘v wa Rada § "i"v
3. Gldwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4, OKE ZB -a/a
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 INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JBJ-879-Q5F *

Pan Krzysztof Piotr KARKOSZKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0015/08
adres zamieszkania ul. Gdariska 2 B/1, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-26 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
. réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prag@dlovy
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Starosta Zlotowski s
77-400 Ztotéw, Al. Piasta 32

Zlotéw 31.07.2013r.

08S.6341.2.17.2013

O& £

N

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 9 ust. 1 pkt 14 litera c, art. 37 pkt 2,
art.122 ust.1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art.127 ust.1, ust. 3 i ust.6, art.128 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art.
132 ust. 9, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 145 z
2012r.z zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 11 § 21 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z 2006r. z zm.),

na wniosek Gminy Okonek,

z dnia 20.06.2013r.

orzekam

L. Udzieli¢ dla Gminy Okonek pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanie
zwod w zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych o maksymalnym stezeniu
zanieczyszczen:

zawiesiny ogo6lne — 100 mg/1
weglowodory ropopochodne — 15 mg/1

1. Wylot nr 1

- zlewnia - ul. Lipowa i ul. Chojnicka,
- odbiornik - rzeka Czarna w km 14950,
- lokalizacja wylotu ¢ 0,50 m - dziatka nr 527, obreb Okonek,
- wspbhrzedne geograficzne wylotu - N 53%32'12", E 16°5120",
- powierzchnia odwadniana szczelna - 0,30 ha.
- ilo&¢ odprowadzanych wod opadowych;

Qs = 27,14 dm’/s.

= 2100 m*/rok.




2. Wylot nr 2
- zlewnia - ul. Niepodleglosci,
- odbiornik - rzeka Czarna w km 2+200,
- lokalizacja wylotu ¢ 0,15 m - dzialka nr 513, obregb Okonek,
- wspbtrzedne geograficzne wylotu - N 53°32'08", E 16°51'13",
- powierzchnia odwadniana szczelna - 0,24 ha.
- ilo§¢ odprowadzanych wod opadowych;
Qs =21,71 dm’/s.
Q; = 1680 m*/rok.

3. Wylot nr 3
- zlewnia - ul. Niepodleglosci,
- odbiornik - rzeka Czarna w km 2+080,
- lokalizacja wylotu ¢ 0,30 m - dziatka nr 527, obreb Okonek,
- wspélrzedne geograficzne wylotu - N 53°32'10", E 16%51120",
- powierzchnia odwadniana szczelna - 0,47 ha.
- ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych;
Qs =42,51 dm’/s.
Q: = 3290 m*/rok.

4. Wylot nr 4
- zlewnia - ul. Le$na,
- odbiornik - rzeka Czarna w km 2+460,
- lokalizacja wylotu & 0,60 m - dziatka nr 480, obreb Okonek,
- wspéhrzedne geograficzne wylotu - N 53%32'01", E 16°51'03",
- powierzchnia odwadniana szczelna - 0,70 ha.
- iloé¢ odprowadzanych wod opadowych;
Qs = 63,32 dm’ss.
Q; = 4900 m*/rok.

5. Wylot nr S
- zlewnia - ul. Szczeciniska, ul. Niepodlegtosci i ul. Wojska Polskiego,
- odbiornik - rzeka Czarna w km 2+240,
- lokalizacja wylotu @ 0,80 m - dziatka nr 513, obrgb Okonek,
- wspotrzedne geograficzne wylotu - N 53%32'06", E 16°51'08",
- powierzchnia odwadniana szczelna - 2,44 ha.
- ilo$¢ odprowadzanych wdd opadowych;
Qs = 176,56 dm’/s.
Q, = 17080 m*/rok.

6. Wylot nr 6
- zlewnia - ul. 1 Maja,
- odbiornik - rzeka Czarna w km 2+700,
- lokalizacja wylotu @ 0,30 m - dziatka nr 480, obrgb Okonek,
- wspoétrzedne geograficzne wylotu - N 53%31'53", E 16°50'54",
- powierzchnia odwadniana szczelna - 0,47 ha.
- ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych;
Qs = 42,51 dm’/s.
Qr = 3290 m*/rok.




7. Wylot nr 7
- zlewnia - ul. Lipowa i ul. Kowalska,
- odbiornik - rzeka Czarna w km 2+140,
- lokalizacja wylotu @ 0,30 m - dziatka nr 513, obreb Okonek,
- wspéhrzedne geograficzne wylotu - N 53°32'08", E 16°51'14",
- powierzchnia odwadniana szczelna - 0,83 ha.
- ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych;
Qs =75,07 dm’/s.
Q= 5810 m’/rok.

8. Wylot nr 8
- zlewnia - ul. Wodna,
- odbiornik - rzeka Czarna w km 3+100,
- lokalizacja wylotu @ 0,40 m - dziatka nr 624, obreb Okonek,
- wspotrzedne geograficzne wylotu - N 53%31'51", E 16°50'44",
- powierzchnia odwadniana szczelna - 4,73 ha.
- ilo§¢ odprowadzanych wod opadowych;
Qs =290,92 dm’/s.
Qr =33110 m’/rok.
- urzadzenia do oczyszczania - pionowy osadnik piasku (nie wystarczajacy),

I1. Zobowigzaé do:

1. Wykonania w terminie do 30.09.2013r. trwalego oznakowania wylotéw z umieszczeniem
numeru wylotu okreslonego w niniejszej decyzji.

2. Wykonania urzadzen podczyszczajacych przed n/w wylotami w terminach:
- wylotnr 5 do 31.12.2014r.
- wylot nr 3 do 31.12.2015r.
- wylot nr 8, rozbudowa do 31.12.2016r.

3. Do czasu wykonania urzadzen podczyszczajacych oraz z pozostatych zlewni bez urzadzen
podczyszczajacych, pobér prébek do badafi w zakresie wskaznikéw zanieczyszczen
okreslonych w pkt I, dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni.

4. Przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku przegladow eksploatacyjnych Wykonanych.

urzadzen podczyszczajacych z odnotowaniem w zeszycie eksploatacji.
5. Uczestniczenia w kosztach konserwacji rzeki Czarna w km 14950 + 3+100, w przypadku
wzrostu tych kosztéw, wynikajacych z realizacji niniejszego pozwolenia.

III. Okreslié, ze:

1. Pobor prob do badan z wylotow zlewni, w przypadku podtopienia wylotu, z studzienki
rewizyjnej przed wylotem.

2. Pozwolenie wodnoprawne wydaje sig¢ na okres do dnia 30.06.2023r.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomo$ci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnoéci i uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Na podstawie art.107 § 4 ustawy KPA odstapiono od szczegélowego uzasadniania decyzji,
bowiem uwzglednia ona w cato$ci zadanie strony.

W



Pouczetiie; od niniejszej decyZJ1 shlzy strome prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki - Wodnej: w Poznaniu za poérednictwem Starosty
Ztotowskiego w terminie 14 dni od"dnia otrzymania decyzji.

RL/RL :
\ ¥
®
£
Otrzymuja:

1. Gmina Okonek
64-965 Okonek, ul. Niepodlegtosci 53

2. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddziat w Pile, 64-920 Pita, ul. Motylewska 7

3. Nadnotecki Okreg Polskiego Zwiazku Wedkarskiego
64-920 Pita, ul. Sniadeckich 136/4

4. ala

Do wiadomosci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;j
60-783 Poznan, ul. Grunwaldzka 21

19.08 7014 /1 >




Starosta Zlotowski
77-400 Zlotow, Al. Piasta 32

Zlotow 06.05.2016r.

08.6341.2.17.2013/2016
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DECYZJA

Na podstawie art. 155 Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23.),
po rozpatrzeniu wniosku Gmina Okonek ul. Niepodleglosci 53, 64-965 Okonek z dnia
29.04.2016r. w sprawie zmiany decyzji Starosty Zlotowskiego znak 08.6341.2.17.2013
z dnia 31.07.2013r. udzielajgcej Gminie Okonek pozwolenia wodnoprawnego na szczegdine
korzystanie z wod w zakresie odprowadzania wod opadowo roztopowych do rzeki Czarna,

orzekam

I. Zmieni¢ decyzj¢ Starosty Zlotowskiego znak 0S.6341.2.17.2013 z dnia 31.07.2013r.
udzielaigeg Gminie Okonek pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanic z wéd
w zakresie odprowadzania wod opadowo roztopowych do rzeki Czarna w nastepujacy sposéb:

W pkt Lppkt 6 mysinik drugi jest;
- odbiornik — rzeka Czarna w km 2+700,
W pkt Lppkt 6 myélnik czwarty jest;
- wspolrzedne geograficzne wylotu - N 53%31'53", E 16°50'54",

- zmienié na;

W pkt Lppkt 6 myslnik drugi;

- odbiornik — rzeka Czarna w km 2+667,

W pkt Lppkt 6 my$lnik czwarty;

- wspolrzgdne geograficzne wylotu - N 53°31'54", E 16°50'56",

I1. W pozostalej czgsci decyzja pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie

Gmina Okonek pismem z dnia 29.04.2016r., wnioskuje o zmiane decyzji Starosty
Ziotowskiego znak 08.6341.2.17.2013 z dnia 31.07.2016r. udzielajacej Gminie Okonek
pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z wéd, w zakresie odprowadzania
wod opadowo roztopowych do rzeki Czarna, ze wzgledu na zmiane lokalizacji wylotu nr 6
i koniecznosci pilnej przebudowy kanalizacji deszczowe;j.

W zwigzku z powyzszym, uznajgc sluszny interes strony orzeczono jak w sentencji decyzji.

16.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej anin za poSrednictwem Starosty Zlotowskiego
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Otrzymuja:

1. Gmina Okonek
64-965 Okonek, ul. Niepodleglosci 53

2. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Poznan,
Rejonowy Oddzial w Pile, 64-920 Pila, ul. Motylewska 7

3. Nadnotecki Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego
64-920 Pita, Sniadeckich 136/4

4. ala

7O POWIATOWE




Okonek, 08 wrzesnia 2016 1.

ITRiS.7230.UL.KD.1.2016
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 5, art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z p6ézn. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z péZn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Gmina Okonek
Ul Niepodleglosci 53
64-965 Okonek

o wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ kanalizacji deszczowej w dz. nr 548 obrgb Okonek (droga gminna nr 100116P —
ul. 1-go Maja)

ZEZWALAM

na lokalizacj¢ kanalizacji deszczowej w dz. nr 548 obreb Okonek (droga gminna nr 100116P — ul. 1-go Maja)
przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1. pas drogowy w miejscu lokalizacji sieci i urzadzen nalezy odtworzy¢ mna calej szerokosci

i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, grunt po wykopie prawidtowo zaggsci¢

wszelkie roboty ziemne nalezy zaprojektowac tak, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej istniejacego zadrzewienia

po zakonczeniu robdt zajmowany pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego

przejscia przez nawierzchnie utwardzone zaprojektowac tak, aby nie uszkodzi¢ nawierzchni

w przypadku remontu lub przebudowy drogi, po uptywie 4 lat od daty wydania niniejszej decyzji, koszty zwigzane

z konieczno$cia przebudowy lub przetozenia urzadzen i obiektéw, zlokalizowanych w pasie drogowym ponosi

wilasciciel urzgdzenia

6. zezwolenie na lokalizacje sieci w pasie drogowym wydane niniejsza decyzjg wygasa jezeli w ciagu 2 lat od daty jej
wydania, budowa przytaczy nie zostanie rozpoczeta.

7. nalezy si¢ zwréci¢ do wlasciwego zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na prowadzenia rob6t w pasie drogowym,
zwigzanych z wyrazong w niniejszej decyzji zgoda oraz pobranie oplat za zajgcie pasa drogowego na czas
wykonywania robdt oraz za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen

Yok

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od uzasadnienia decyzji poniewaz
spetnia ona w calosci zadanie stron.

POUCZENIE

Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzgdcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia;
3) uzyskania zezwolenia wlasciwego zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urza,dzema

Od niniejszej decyzji stuzy prawo” wmeSwfna odweiama do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Pile
za moim posrednictwem w terminie 14 dni- od daty otrzymama decyzp

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opTaty sl(arbowe_] cz&;sc III ust. 44 pkt 9 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 1. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r; poz;783).

Otrzymuje: 7 ;;“; L %
1.  Adresat %
2. ala

Sprawe prowadzi:
Tomasz Harasimowicz » ]
& (67) 266 09 59




Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poz‘pﬂa{niu
_ Delegatura w Pile | oY /
ul. Sniadeckich 46, 64-920 Pila ... - )
tel./fax (0-67) 352-07-15,352-07-16 // 3 '?86
=

—

Pita, dnia 25.07.2016 .
Pi-WA.5152.1167.2.2016

]

mina Okonek , eV e
ul. Niepodleglosci 53
64-965 Okonek

dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 1-go Maja z
budowq wylotu umocnionego do rzeki Czarna planowanej do realizacji na dz. nr 548, 535/3,
534/3 w Okonku, gm. Okonek, pow. zlotowski, woj. wielkopolskie

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Pile w odpowiedzi
na pismo ITRiS.674.36.2016 z dnia 07.07.2016 r. ( data wptywu 11.07.2016 r.) informuije, ze
pozytywnie uzgadnia projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 1-go Maja z
budowa wylotu umocnionego do rzeki Czarna planowanej do realizacji na dz. nr 548, 535/3,
534/3 w Okonku, gm. Okonek. : '

Przedmiotowa inwestycja przebiega czgsciowo w strefie ochrony konserwatorskiej
pradziejowych i1 $redniowiecznych nawarstwien kulturowych miasta Okonka, na terenie
zabytkowego ukladu urbanistycznego miasta wpisanego wraz z nawarstwieniami
kulturowymi do rejestru zabytkow (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit a, art. 7 pkt lustawy o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., tekst jednolity Dz. U. z dnia 24
pazdziernika 2014 r. poz. 1446).

Jednakze z uwagi na niewielki zakres prac ziemnych inwestor nie ma obowigzku
prowadzenia badan archeologicznych podczas inwestycji, a tym samym uzyskania
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw na prowadzenie powyzszych badan.

Ponadto z uwagi na fakt, iz przedmiotowa inwestycja nie ma wptywu na wizerunek i
wyglad zabytkowego miasta gdyz usytuowana bedzie pod ziemig inwestor nie ma obowiazku
uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie robot
budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw.

Otrzymuje:
adresat

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Zlotowie, Al. Piasta 32, 77-400 Ztotéw
2. a/aRB .

Sprawe prowadzi: Romualda Bartkowiak, st. inspektor ochrony zabytkéw archeologicznych ,
tel. 67 3520715/16, wew. 13




Ztotow,

dnia 22 czerwca 2016 r.

" (Miejscowose) " (Data)

GN-0D.6630.60.2016

" (Oznaczenie kancelaryjne sprawy)
PROTOKOL
z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22015 . poz. 520, z pdzn. zm.),

22.06.2016 .

w Starostwie Powiatowym w Ztotowie,

(Data)

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

Aleja Piasta 32, 77-400 Ztotow

przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Daniel Wisniewski

pracownik | stopnia

(Imie i nazwisko przewodniczacego narady)

dziatajacy z upowaznienia Nr

(Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

91/2015

Starosta Ztotowski

(Nazwa organu wydajgcego upowaznienie)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Okreslenie sposobu :

przeprowadzenia narady oraz

znak sprawy zgodny z
instrukcja kancelaryjna.

Narada zwotana z osobistym uczestnictwem przedstawicieli branz

| oraz wnioskodawcéw w celu uzgodnienia usytuowania projektowanych

sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja projektowa zostata wytozona
podczas przeprowadzonej narady.

-~ GN-0D.6630.60.2016

Rodzaj projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Sie¢ kanalizacji deszczowej z wylotem umocnionym

Potozenie projektowanej | o1yl 1-go Maja, dz. nr 548, 535/3, 534/3 obreb 139 Okonek

“sieci uzbrojenia terenu

Imie i nazwisko
oraz inne dane
identyfikujace:
wnioskodawce

Leszek Cierpiszewski — Zaktad Ustug Projektowo-Komunalnych

| ,INKOM” Szczecinek, ul. Wodociggowa 5F/6, 78-400 Szczecinek

wydanego przez




Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej oraz stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i
zalecenia dotyczace zgtoszonych wnioskow:

. Podpis i pieczec

- L osoby
a uczestnikéw narady/ uwagi i zalecenia . - -upowaznionej do
1aC o Co e L reprezentowania
przyczynach zakladu
-uczestnictwa w .
. _naradzie - - e L : : : 1 i
~ o
,/9'”1(7‘97' .......... 1. Uzgodniono bez uwag g
2@0&1«6@} ....... -
Il. UWAGA nr 1
ASTA-NET S.A.

projektowang sie¢ nalezy utozy¢ wg obowigzujacych przepisow z 3
bezwzglednym zachowaniem normatywnych odlegto$ci. Szczegolnq Uwage
nalezy zwréci¢ na zachowanie odlegtosci przy zblizeniu i skrzyzowamu z TOHL
siecig Asta-Net — zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed jej
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi,

- wykonaé przekopy prébne, celem dokfadnej lokalizacji w terenie urzadzen
podziemnych Asta-Net w obecnosci naszego przedstawiciela,

- przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia Asta-Net nie
naniesione na podkiad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Asta-
Net Pita (Tel. 508018839; 506586009) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania z w/w urzgdzeniami,

- prace ziemne w zasiegu naszych urzadzen muszg by¢ prowadzone
sposobem recznym bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg
ostroznoscia,

- zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac
w spos6b wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci i urzadzen Asta-
Net,

- w przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych infrastruktury Asta-Net
nalezy jg zabezpieczy¢ i bezzwlocznie powiadomi¢ Asta-Net Pita (Tel.
508018839; 506586009; 506585833),

- inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ karng i materialng wynikajgca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Asta-Net w
czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktére moglyby powstac w
przysziosci na skutek przeprowadzonych robét,

- w przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen
telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa, ktora musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wiasny koszt,

- sieci telekomumkacyjne zlokalizowane pod projektowanymi drogami,
chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy zabezpieczy¢ przed

Uzgadnia sie projekt z nastepujacymi uwagami: NIK BIU ACH
- W rejonie wrysowanych na planie urzadzen telekomunikacyjnych‘gég W
asz Bochniak

uszkodzenlem rurg dwudzielng AROT,

- w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom
infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzglednie zachowac
normatywne przykrycie. Prace przeprowadzi¢ na koszt inwestora,

- przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ pisemnie z 7- dniowym
wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Pita, ul. Podgérna 10 (fax. 067 350
90 02) celem protokélarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i
warunkéw ich odbioru.

I.UWAGA nr 2

Projektu nie uzgodniono. Inwestor zglosi si¢ do Asta-Net Pita ul Podgérna 10
Dziat Planowania i Rozwoju Sieci w celu doktadnego uzgodnienia lokalizacji
projektowanych urzadzen wzgledem infrastruktury Asta-Net oraz
prowadzenia prac w poblizu naszej sieci.

IV. Inne uwagi.




- ENEA Operator
Sp. z 0. 0. Rejon
Dystrybucji Watcz

1. Uzgodniono bez uwag

1l. ENEA Sp. z 0.0. Operator Rejon Dystrybucji Watcz:

- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosié sie do kierownika oddziatu
terenowego, ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie
eksploatowanych przez ENEA Sp. z 0.0. Operator urzgdzen podziemnych i
pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu, w celu ustalenia dokfadnej
trasy przebiegu kabli nalezy dokonaé¢ prébnych przekopow,

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami ENEA Sp. z 0.0. Operator
zachowaé dopuszczalne odlegiosci wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

- uzgodnienie nie dotyczy urzadzern elektroenergetycznych nie bedacych
wiasnoécig ENEA Sp. z 0.0. Operator RD Watcz,

- stosowac wykopy reczne,

- w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi zastosowac rury
ochronne,

- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosi¢ do odbioru
technicznego do wiasciwego oddz. terenowego

- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowac
szczegolng ostroznosc.

1I. Inne uwagi:

Laretou..,...
Resadeiatlie..

Polska Spétka
Gazownictwa
Sp.zo.o.

~ s T e B

I. Uzgodniono bez uwag

1. Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. o.
Oddziat w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
Rejon Dystrybucji Gazu Pita, ul. Poznariska 20:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé prébne przekopy celem
ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggow.

2. W miejscach zblizen z siecig gazowa zachowa¢ normatywne odlegio$ci
(Dz. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 r. poz.1055 z pézniejszymi zmianami).

3. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na skrzyzowania z siecig gazows,
stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem. '

4. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociggéw nalezy wykonac
recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego. Na trasie eksploatowanych
gazociagéw znajdujg sie przylacza gazowe do budynkéw, z uwagi na brak
szczegblowe] inwentaryzagji, nie nanosi sig ich na plany sytuacyjne

5. Przed rozpoczeciem robét, w celu uniknigcia ewentualnej kolizji oraz
nadzorowania prac w poblizu sieci gazowej nalezy powiadomi¢ Polskg
Spoike Gazownictwa sp. z 0. 0. O/ZG w Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Pita, 64-920 Pita, ul. Poznarska 20. tel. 672124642, fax. 672126116.

6. Po zakonczeniu prac, przed zasypaniem miejsca skrzyzowania z siecig
gazowa, zgtosi¢ do odbioru do PSG Sp. z 0:0. Oddziat w Poznaniu-Rejon
Dystrybucji Gazu w Pile 64-920 Pita ul. Poznariska 20 tel. 67 2117506,

67 2124642.

Ill. Inne uwagi:

N

mgr in

7 % relors & -F =W

GKiM w Okonku

. Mariola Mosiqdz:Smig

1. Uzgodniono bez uwag

riel

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Okonku

1. Inne uwagi:
Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizeri z siecig kanalizacyjng
i wodociggowg wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisamiy,
i normami, zachowaé normatywne odlegtosci.

myrin




l. Uzgodniono bez uwag

Wielkopolska Sie¢
Szerokopasmowa
S.A.

Urzad Gminy i Miasta | II. Inne uwagi:
Okonek
Przemystaw I. Uzgodniono bez uwag
Nowakowski

. Szczegolowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustalic na

podstawie przekopéw prébnych.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizer z siecig WSS. S.A.
wykonaé recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtosci. Zabezpieczyc
dwudzielnymi rurami grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A..

3. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robét ziemnych na urzadzenia
WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i
powiadomié WSS S.A. (tel. 61 222 47 76, fax. 61 222 47 78) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

4. Zobowigzuije sie Inwestora i Wykonawcg robét do prowadzenia prac w
spos6b wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen WSS
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia rob¢t, infrastruktury
WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ WSS S.A.
(tel. 61 222 47 76, fax. 61 222 47 78). Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢
materialng i karng wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robot oraz za
szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét.

5. Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomic pisemnie z 7 dniowym

wyprzedzeniem WSS S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081

Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76, fax (61) 222 47 78, e-mail:

sekretariat@wsssa.pl.
6. Nalezy spetnié wymogi okreslone w warunkach technicznych nr..........

-

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo — kosztorysowa, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wiasny koszt.

I1I. Projektu nie uzgodniono. Prosze wystapi¢ o warunki techniczne
przylaczenia do sieci WSS S.A.

IV. Inne uwagi

Orange Polska
Dostarczanie i
Serwis Ustug,
Wydziat
Operacyjnego
Utrzymania sieci

1. Uzgodniono bez uwag

Il. Inne uwagi:

Przewodniczacy
Narady
Koordynacyjnej -
Daniel Wisniewski

=

UWAGA

1.Nalezy zachowaé szczegding ostrozno$c przy wykonywaniu robot
ziemnych w poblizu istniejacych znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych iz
magnetycznych, tak aby nie doszio do ich uszkodzenia lub '
przemieszczenia.
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Projekt Budowlany — Branza Sanitarna — sie¢ kanalizacji deszczowej w Okonku

I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL ORAZ PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowe ze zlewni ulicy 1-go Maja w Okonku wraz z budowg
urzgdzen podczyszczajacych i budowg wylotu umocnionego do rzeki Czamej. Stan
techniczny istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 1-go Maja oraz przewodu
odplywowego i istniejgcego odplywu do wylotu uniemozliwia jego dalsze uzytkowanie.
Projektowana sie¢ przebiegaé bedzie od studni na sieci w ulicy 1-go Maja (wg odrebnego
opracowania) poprzez dziatki : drogowa nr 535/3 | 534/3, na ktdrej projekiuje sie
lokalizacje wylotu umocnionego na granicy dziatek 534/3 i 480 (rzeka). Na terenie dziafki
534/3 projektuje sie rowniez urzadzenia podczyszczajgce wody opadowe w formie
separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem zanieczyszczen
mineralnych. Na wiw dziatki iInwestor posiada prawo do dysponowania gruntem.

Celem opracowania jest uporzgdkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie
zlewni ulicy 1-go Maja w Okonku z wykorzystaniem istniejgcych badz projektowanych

wylotow.

Projekt przygotowano na podstawie:

o obowigzujacych norm i przepiséw prawnych,

o Decyzji Starosty Ztotowskiego znak 0S.6341.2.17.2013/2016 z dnia 06.05.2016r.
zatwierdzajgcej zmiany w pozwoleniu wodnoprawnym,

o Mapy do celéw projektowych opracowanej przez Przedsiebiorstwo Geodezyjno-
Kartograficzne Leszek Wagner z dnia 10.06.2016r.,

o wymaganych uzgodnien branzowych dokumentaciji,

o Uzgodnien w ramach Koordynacji Sytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu (ZUD) —
Starostwo Ziotow,

o uzgodnien z Inwestorem.

INKOM Zaklad Uslug Projektowo-Komunalnych NIP 673 127 5275
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy bocznego kolektora sieci
kanalizacji deszczowej z budowg urzadzenia podczyszczajgcego oraz budowg wylotu
umochionego do rzeki Czarna stanowigcej odprowadzenie wéd deszczowych ze zlewni
ulicy 1-go Maja w Okonku. Projektowana sie¢ przebiegac bedzie od studni na sieci w ulicy
1-go Maja (wg odrebnego opracowania) poprzez dziatki : drogowa nr 535/3 i 534/3, na
ktérej projektuje sie¢ lokalizacje wylotu umocnionego na granicy dziatek 534/3 i 480
(rzeka). Na terenie dziatki 534/3 projektuje sie réwniez urzgdzenia podczyszczajgce wody
opadowe w formie separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem
zanieczyszczen mineralnych. Na wiw dziatkki Inwestor posiada prawo do dysponowania
gruntem.

Celem opracowania jest uporzgdkowanie gospodarki wodami opadowymi w zlewni ulicy
1-go Maja w Okonku.

Opracowanie skiada sie z projekiu zagospodarowania terenu wraz z czescig budowlang

(opracowanie skiada sie z czesci opisowej i graficzne;j).

Wielko$¢ projektowanych obiektéw liniowych :

taczna dlugosé projektowanej sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j :

Wynosi - 148,40 m.

Na koncu projektowanej sieci projektuje sie wylot umocniony o konstrukcji zelbetowej.
Rodzaj armatury, uzbrojenia i dlugosci odcinkdéw rur przedstawiono szczegétowo na

rysunkach profili.

2.2. Stan prawny

Trasa projektowanej sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w
dziatkach o numerach ewidencyjnych :

548 dr - dziatka drogowa (ulica 1-go Maja) — droga gminna

535/3 - dziatka drogowa (droga wewnetrzna) — gminna,

534/3 — dziatka — wlasno$é Gminy Okonek.

INKOM Zaklad Uslug Projektowo-Komunalnych NIP 673 127 5275
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2.2. Warunki gruntowo wodne

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), na terenie objetym
opracowaniem wystepujg proste warunki gruntowe, natomiast projektowane instalacje
zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.3. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania

Teren objety opracowaniem znajduje sie w obszarze okreslonym w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego wprowadzonego Uchwatg Nr LII/295/2010 Rady
. Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2010r.
Niniejsze rozwigzanie jest najprostszym z mozliwych i jest technicznie uzasadnionym
rozwigzaniem przewidujgcym odprowadzenie woéd deszczowych po istniejgcych
dziatkach drogowych oraz po terenie ,R”, dla ktérego nie ma zakazu prowadzenia tego
typu infrastruktury. Projektowany kolektor jest kolektorem bocznym odbierajgcym wody
opadowe z gtébwnego kolektora przebiegajgcego wzdtuz ul. 1-go Maja. Projektowane

rozwigzanie jest catkowicie zgodne z w/w zapisami w MPZPT.

2.4. Projektowane zagospodarowanie

W zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejgce;
funkcji terenu. Budowa bocznego kolektora sieci kanalizacji deszczowej jako
inwestycja liniowa nie powoduje koniecznosci zmiany uksztattowania oraz sposobu
‘ zagospodarowania powierzchni terenu.

Budowa planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany parametréw
technicznych istniejgcych drég, uksztattowania terenu ani zieleni istniejgce;j.

Przy ustalaniu trasy projektowanej infrastruktury wzieto pod uwage istniejace
zagospodarowanie terenu zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

2.5. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej jako
historyczny uktad urbanistyczny. Inwestor uzyskat zgode na realizacje niniejszego
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przedsiewziecia od wiasciwego Konserwatora Zabytkow — kopia stanowi zatgcznik

niniejszej dokumentaciji.

2.6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploatacji gérniczej.

2.7. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Na podstawie art. art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), art.
63 ust. 1 4, art. 64 ust. 1 pkt 1 2, art. 65, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03
pazdziernika 2008 r. 7 o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. 22008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1, pkt. 72 rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. Nr 2213 poz. 1397) planowana inwestycja polegajgca na
przebudowie sieci kanalizacji deszczowej stwierdza sie, ze nie zachodzi wymodg
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. Budowa wylotu
umocnionego do rzeki Czama uzyskata akceptacje w formie Decyzji Starosty
Ztotowskiego z dnia 06.05.2016r. (Pismo 0S.6341.2.17.2013/2016) — w zatgczeniu.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzegaé nastepujgcych warunkéw:

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia.
W trakcie prowadzenia robot ziemnych i budowlano — montazowych nalezy ograniczy¢

emisje niezorganizowang zanieczyszczen pylowych i spalin ze stosowanych maszyn i
urzadzen budowlanych. Celem zabezpieczenia przed hatasem nalezy ograniczyé
prowadzenie robdét budowlanych do pory dziennej. Prowadzi¢ prace budowlane w
sposéb wykluczajgcy zanieczyszczenie woéd gruntowych wyciekiem z niesprawnie
technicznie maszyn i urzgdzen budowlanych.

Warunki w fazie eksploatacji nie zostang zmienione w odniesieniu do stanu sprzed
realizacji inwestycji. Nalezy odiworzy¢ i przywrocic do stanu pierwotnego tereny zieleni
kolidujgce z trasg przedmiotowego przedsiewziecia. Skarpy nalezy okry¢ zdejmowang

czasowo warstwg humusu i obsia¢ trawa.

INKOM Zaklad Uslug Projektowo-Komunalnych NIP 673 127 5275
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Wymagania dotyczace ochrony sSrodowiska
- odpady powstate z rur oraz inne elementy nalezy przekazaé firmie zajmujacej sie

recyklingiem,

- inne odpady np. asfalt, nalezy magazynowaé na wydzielonym terenie i przekazaé do
unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie posiadajgcej zezwolenie na odbiér i
unieszkodliwienie odpaddéw niebezpiecznych,

- prowadzenie robét ziemnych w poblizu drzew oraz w odlegto$ci réwnej zasiegowi ich
koron nalezy prowadzié¢ sposobem recznym,

- postepowanie z urobkiem — nadmiar ziemi z wykopéw powinien by¢ wykorzystany w
miejscach potozonych blisko terenu budowy, aby nie generowaé ucigzliwosci
powodowanej dodatkowym ruchem po drogach publicznych i zanieczyszczenia
powierzchni jezdni.

Warstwe urodzajng gleby nalezy zdejmowaé oddzielnie i odktadaé do wykorzystania
przy rekultywacji po zakonczeniu robét. Podglebie i giebsze warstwy gruntu nalezy
odktadaé na oddzielnych pryzmach.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewdw, a prace ziemne nie naruszajg ich

systemdw korzeniowych.

2.8. Okreslenie zakresu oddzialywania

Okreélenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.69 z pdzn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na
ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.z 2013r poz. 1409 z
pézn. zmianami)

zjawiska przestaniania i zacieniania §13.1, §40, §60 - brak oddziatywania

lokalizacja miejsc do gromadzenia odpadéw statych §23 - brak oddzialywania

lokalizacja zbiornikéw przeptywowych na nieczystosci ciekte §36.1 — brak

oddziatywania

uwarunkowania lokalizacyjne z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe §271, §272

§273 - brak oddzialywania

odlegtosci zabudowy od granicy dziatki budowlanej §12.1, §271-273 - brak

oddziatywania
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Analiza tresci Zalgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z
2007r Nr 120, poz. 826 z pdézn. zmianami)

e poziom hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy - brak oddziatywania

Analiza Ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 1446)

e projektowany obiekt nie bedzie budowany w otoczeniu zabytkéw (art. 9, art. 16,
art. 17, art. 19) - brak oddziatywania

Analiza ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr

62, poz 627 z pdzniejszymi zmianami.

e emisja do powietrza, gruntu, wody szkodliwych substancji gazowych, pytowych i
ptynnych — brak oddziatywania

e emisja do powietrza, gruntu, wody: ciepta, drgan (wibracji), hatasu (dzwieki o
czestotliwosdciach 16-16000Hz) — brak oddziatywania

e szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pél elektromagnetycznych ( pole
elekiryczne, magnetyczne, elektromagnetyczne o czestotliwosciach 0 - 300GHz)
— brak oddzialywania

Analiza Ustawy z 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. z 2001r, Nr 115, poz. 1229)
e projektowany obiekt nie bedzie korzystat z wtasnych gtebinowych uje¢ wodnych —

brak oddzialywania

Wyniki analizy - Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 548, 535/3 i
534/3 w obrebie 139 Okonek nie oddziatuje na sgsiednie dziatki.

2.9. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji zadania nalezy stosowac sie $cisSle do wydanych decyzji opinii,
uzgodnien i uchwat w tym:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- Decyzji Starosty Powiatowego z dnia 06.05.2016r. w sprawie zmiany lokalizacji
wylotu umocnionego,

- Opinia w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej wydana przez ZUDP

Starostwa Powiatowego w Ziotowie.
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3. OPIS OBIEKTU

Omawiany teren objety opracowaniem stanowi zespét dziatek drogowych 548 (ul.1-go
Maja) i 535/3 (droga gminna) oraz dziatki nr 534/3 obreb 139 Okonek.

Stan istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe ze zlewni ul.
1-go Maja w Okonku uniemozliwia jej dalsze uzytkowanie. Inwestor zlecit wykonanie
odrebnego opracowania dokumentacji na budowe sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 1-
go Maja wraz z wpustami ulicznymi. Niniejsze opracowanie ma za zadanie odebra¢ wody
opadowe z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja i
przetransportowac¢ je do nowoprojektowanego wylotu do rzeki Czama. Na powyzsze
rozwigzane Inwestor uzyskat zgode w formie Decyzji zmieniajacej decyzje wodnoprawng

dopuszczajgcej zmiane lokalizacji wylotu umocnionego.

Zaprojektowano kolektor kanalizacji deszczowej od studni oznaczonej jako D16 o
rzednych projektowanych 128,90/126,71 m npm znajdujacej sie w ulicy 1-go Maja —
dziatka nr 548 (wg odrebnego opracowania) z rur o $Srednicy 315 mm zakonczony
wylotem umocnionym na brzegu rzeki Czarna. Trase projektowanej sieci kanalizaciji
deszczowej poprowadzono w dziatkach : drogowej o nr 535/3 i dziatki 534/3 bedacej

wiasnoscig Inwestora.

UWAGA : Nie wyklucza sie istnienia nie pokazanych na mapie do celéw projektowych
instalacji. W przypadku ujawnienia nie zinwentaryzowanych instalacji, potgczen czy
studni nalezy kazdorazowo zgtosi¢ ten fakt autorowi opracowania w celu podjecia
decyzji w trybie ,na roboczo”.

4. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma za zadanie odebra¢ wody opadowe z
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja i przetransportowaé je do
nowoprojektowanego wylotu do rzeki Czarna.

Zaprojektowano kolektor kanalizacji deszczowej od studni oznaczonej jako D16 o
rzednych projektowanych 128,90/126,71 m npm znajdujgcej sie w ulicy 1-go Maja —
dziatka nr 548 (wg odrebnego opracowania). Wiaczenie poprzez przejScie szczelne
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wykonane na rzednej kinety w/w studni. Sie¢ zaprojektowano z rur PVC-U o $rednicy
DN315+0,6 mm o wytrzymatoSci SN8 S16,7 ukiadanych w wykopie na podsypce
piaskowej z odpowiednim zageszczeniem zgodnym z zaleceniami producenta. Sieé
zakonczyé wylotem umocnionym z elementéw zelbetowych z betonu B20 na brzegu rzeki
Czarna. Trasg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej poprowadzono w dziatkach :
drogowej o nr 535/3 i dziatki 534/3 bedacej wiasnoscig Inwestora.

Uzbrojenie kanatéw stanowig studnie kanalizacyjne zelbetowe @1000mm, jako typowe
zelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729 @1000mm, przykryte ptytami
zelbetowymi nadstudziennymi, z wtazami zeliwnymi zatrzaskowymi typ ciezki D 400 o
Srednicy 600 mm i pierScieniem odcigzajgcym. Elementy betonowe studni
kanalizacyjnych nalezy wykonaé z betonu marki min. B-40 (W-6). Powierzchnie
zewnetrzne betonowe studni rewizyjnych przewiduje sie zabezpieczy¢ przez dwukrotne
pomalowanie abizolem. W studniach zabudowaé stopnie wiazowe. Przej$cia rur
kanalizacyjnych PCV-U przez S$ciany studzienek wykonaé w pierScieniach
uszczelniajgcych systemowych. Stosowaé kregi betonowe z domieszkg materiatu
uszczelniajgcego z gotowymi otworami na uszczelke i dnem pelnym. Kregi tgczy¢ na
uszczelki gumowe. Dno studni wykonac z elementéw prefabrykowanych.

Rzedne wlazéw studni odczytano z mapy sytuacyjno wysokosciowej i w przypadku
stwierdzenia réznic nalezy dokona¢ regulacji zachowujac rzeczywiste rzedne

nawierzchni terenu.

Odcinki instalacji zaprojektowano z rur kanalizacyjnych gtadkosciennych spetniajgcych
wymagania zawarte w PN-EN 1401:1999 odpowiadajgce sztywnosci obwodowej SN8 o
$rednicy DN 315 PVC-U kielichowych tgczonych na tworzywowe uszczelki.

5. URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE
Zgodnie z zapisami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu wody opadowe
przed ich zrzutem do odbiomnika nalezy poda¢ procesom oczyszczania do stopnia

wymaganego przepisami o ochronie wod.

Zlewnia obejmuje fragment ulicy 1-go Maja do ulicy Lipowej. Zaprojektowany odcinek

sieci kanalizacji deszczowej przyjmuje wody roztopowo-opadowe z ulicy 1-go Maja
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oraz odprowadzane rurami spustowymi z potaci dachowych budynkéw usytuowanych
wzdtuz tej ulicy.

Powierzchnia zlewni wynosi 0,47 ha, w tym drogi 0,38 ha i dachy 0,09 ha.

llo§¢€ wéd opadowych i roztopowych sptywajacych z tej zlewni obliczono na podstawie

ponizszych wzoréw :

QS=qgxFxpxW¥
gdzie :
QS - sekundowe natezenie deszczu (dm®s)
q — natezenie deszczu miarodajnego o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia i
czasie trwania (dm°®/s x ha)
F — powierzchnia zlewni (ha)
¢ — wspétczynnik opéznienia odptywu (-)
Y — wspétczynnik sptywu

Roczna wielko$¢ sptywu :
Qr=Fx0,7
gdzie :
Qr - roczne natezenie deszczu (m°/r)
F — powierzchnia zlewni (ha)
0,7 — przyjeta wysoko$¢ opadu dla roku (mm/rok) — wedtug mapy hydrograficznej w
skali 1:50 000, arkusz N-33-94-B Okonek

Natezenie deszczu miarodajnego :

A
q | —
t 0,67
gdzie :
q - natezenie deszczu miarodajnego (dm®/s x ha)
A — wspétczynnik liczbowy charakteryzujgcy warunki hydrogeologiczne obszaru oraz
przyjety okres jednokrotnego wystgpienia deszczu o danym natezeniu,

t — czas trwania deszczu miarodajnego (min)
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ZALOZENIA :

A =470, co oznacza deszcz réwny lub wiekszy od przyjetego deszczu o
prawdopodobienstwie pojawienia sie raz z w roku i $redniej rocznej wysokosci opadu
h < 800 mm

t=10 min.
OBLICZENIA :
470
q= ——e =100,5 dm®/s x ha
10087
Wspétczynnik opdéznienia odptywu :
1
(P e S
" F

gdzie :
¢ — wspoiczynnik opdznienia odptywu (-)
F — powierzchnia zlewni (ha)
n — wspoétczynnik zalezny od spadku i formy zlewni (-) :
n=6 — gdy predko$¢ w kanatach wynosi 1,2 m/s, a dtugos¢ zlewni jest dwa
razy wieksza niz jej szerokosc,
n=4 — dla spadkéw mniejszych i zlewni wydtuzonych
n=8 — dla spadkéw wigkszych i zlewni zwartych

UWAGA: Wspdiczynnik opéznienia odptywu zostat pominiety w obliczeniach dla zlewni

o powierzchni ponizej 1 ha.

Wspétczynnik sptywu

- dla dachéw oraz powierzchni uszczelnionych W = 0,9

Rodzaje nawierzchni w omawianej zlewni :

- powierzchnia uszczelniona - 0,38 ha
- powierzchnie dachéw - 0,09 ha
Powierzchnia catkowita = 0,47 ha
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Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych :
QS =100,5x0,47 x0,9 = 42,51 dm®/s
Qr = 4700 x 0,7 = 3290,0 m*r

w cel.u zapewnienia wtasciwego podczyszczenia wéd opadowych i roztopowych do
wymaganych stezen dopuszczalnych przed zrzutem do odbiomika (rzeka Czarna)
zaprojektowano urzadzenie podczyszczajgce w formie separatora lamelowego.
Urzgdzenie to oddziela substancje ropopochodne wykorzystujgc procesy flotacji i
sedymentacji. Zanieczyszczone wody deszczowe w systemie kanalizacji deszczowej
wplywajg do separatora przez komore wilotowg, ktdérej konstrukcja zapewnia
uspokojenie przeplywu i jednoczesne ukierunkowanie strumienia wéd opadowych.
Oddzielanie zanieczyszczen nastepuje podczas wielowarstwowego przeptywu
zanieczyszczonych wod przez pakiety lamelowe. Nastepnie oczyszczone Scieki trafiajg
do komory odplywowej. Zastosowana technologia oddzielania substancji
ropopochodnych umozliwia dodatkowo zatrzymanie tatwo sedymentujgcych zawiesin
gromadzonych na dnie komory separacji. Przyjety w niniejszym rozwigzaniu separator
wyposazony jest w zinﬁegrowany osadnik zawiesiny minerainej (piasku).

Powyzsze warunki spetnia separator lamelowy typ ESL-H 50/500/5000 S produkciji
Ecol-Unicon.

Proponuje sie separator zlokalizowaé na projektowanym kolektorze kanalizacji
deszczowej Dn315 na terenie dziatki 534/3 w poblizu granicy z dziatkg drogowg 535/3,
o umozliwi wilasciwg eksploatacje projektowanego urzadzenia (dojazd obstugi
serwisowej).

Lokalizacjg projektowanych urzadzen pokazano na rys. - Projekcie Zagospodarowania

Terenu.

6. WYLOT UMOCNIONY
Wody deszczowe odbierane przez projektowang sie¢ deszczowg ze zlewni ulicy 1-go
Maja w Okonku bedg odprowadzane do rzeki Czama. Wylot kanatu DN 315mm

zaprojektowano w km 2+667 rzeki.
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Lewg skarpe rzeki na szerokosci 3,0m oraz na dlugosci po 1,5m w gére i ponizej
wylotu nalezy =zabezpieczy¢ poprzez umocnienie narzutem kamiennym na
geowidkninie wzmocnionej zaprawg cementows.

Skarpe rzeki po 2,0m od osi wylotu w obie strony nalezy zniwelowaé do nachylenia
1:1,5 zachowujac istniejgce wzmocnienie faszynowe. Ubytki faszyny uzupetnié.

Wylot kanatu deszczowego nalezy wykonaé 0,1m nad umocnionym brzegiem rzeki
Czarna.

Wylot wykonaé z elementéw prefabrykowanych z betonu B20.

7. ROBOTY ZIEMNE

Prace ziemne w rejonie kolizji z innymi sieciami i w rejonie drzew wykonaé recznie.
Przed rozpoczeciem budowy wykonawca zwrdci sie do geodety o zaktualizowanie na
mapach sytuacyjno wysokosciowych i wytyczenie w terenie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Przewody zasypa¢ warstwg piasku do wysokosci 0,4m ubijajgc do stopnia
zageszczenia 0,95. Do wysokosci 0,2 m nad wierzchem przewodu zasypke ubijaé
recznie powyzej - mechanicznie.

Przy zageszczaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ rur. Zasypke przewodoéw
do wysokosci 0,4 m powyzej przewodu nalezy wykonac¢ piaskiem kopalnianym,
powyzej ziemig z wykopu pozbawiong kamieni i gruzu. Zasypke wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-10736 z 1999r oraz zachowujgc
przepisy BHP zawarte w rozporzgdzeniu MBiPMB z dnia 28.02.1972.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w

miejscach zblizen wykopy wykonywaé w szczegélnej ostroznosci.

Przy zasypywaniu wykopéw grunt ubijaé mechanicznie co 30cm, szczegding uwage
zwréci¢ na ubijanie gruntu pod drogg, gdzie nalezy zastosowaé wskaznik
zageszczenia gruntu Wz=0,95. Po wykonaniu instalacji i zasypaniu nalezy odbudowac
nawierzchnie drogowa.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopdw nalezy przestrzegaé postanowien zawartych
w normie przedmiotowej BN-83/8836-0 i ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru. Roboty Ziemne".
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Uwagi koncowe do robét ziemnych

1. Przed przystgpieniem do robdét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego i wiascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robét.
Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanej sieci kanalizacji deszczowe;j.
Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu S$rodowiska
naturalnego, zieleni trwatej i istniejgcego drzewostanu wraz z systemami

korzeniowymi.
4. Prace instalacyjno - montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z
SVarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét montazowo -

budowlanych", oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690).

5. Instalacje z metalowg armaturg oraz urzgadzenia w instalacji wykonanej z
materiatdbw nie przewodzgcych prgdu elektrycznego nalezy objgc
elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-5-54:1999.

6. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopéw nalezy przestrzegac
postanowien zawartych w normie przedmiotowej i ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne".

7.1. SKRZYZOWANIE Z SIECIA GAZOWA

Zgodnie z warunkami techniczny przejscie poprzeczne sieci kanalizacji deszczowej
pod istniejgcym przewodem sieci gazowej N/C zaprojektowano prowadzac przewdd
gazowy w rurze ostonowej na rzednej 127,50 zachowujgc istniejgce przykrycie
gazociggu wynoszgce 1,30 m. Rure ostonowg dwudzielng ,Elplast+” o Srednicy Dz 110
mm z saniami $lizgowymi zaprojektowano na szerokos$¢ 3,0 m symetrycznie wzgledem
punktu kolizji z projektowang kanalizacjg deszczowa. Zabezpieczenie gazociggu
podczas prac ziemnych — wg rys. nr S04.
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7.2. SPADKI, SREDNICE, ZAGLEBIENIA
Dla kanalizacji deszczowej zaprojektowano kanaly o Srednicy 315 PVC-U SNS8.
Minimalny spadek na przewodzie 2,0%. Minimalne i maksymalne zagtebienia

przewbdéw pokazano na rysunku — Profil.

Materialy i uzbrojenie.
Zaprojektowano kanaty z rur PVC-U do kanalizacji zewnetrznej kI SN8 ze $ciankg z
litym rdzeniem. Projektowane studnie to studnie zelbetowe Dn1000 mm z wiazem

zeliwnym opartym na stozku odcigzajgcym (system Tegra).

8. ODBIOR TECHNICZNY

Odbidr techniczny — czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw
lub czesci sieci kanalizacji deszczowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu
robot.

Odbiér czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidiowosci pracy instalacii.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentuainymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej czesci sieci z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich pkt. Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone
do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesSciowego nalezy sporzadzic protokdl potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania sieci z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie

zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw sieci, ktére
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byty objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczy¢ protokéty niezbednych
badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych

prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny — koncowy sieci

Sie¢ powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego — koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

a) zakonczeniu wszystkich robét montazowych przy sieci,

b) przewody zostaty wyptukane i napetnione woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.

Przy odbiorze koficowym sieci nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy sieci,

b) dziennik budowy,

c) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) protokéty odbioréw technicznych — czesciowych,

e) obmiary powykonawcze,

f) protokéty wykonanych badan odbiorczych,

g) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

i) instrukcje obstugi sieci.

9. UWAGI KONCOWE

o Prowadzenie przewoddw, $rednice, spadki, lokalizacje urzadzed pokazano w
czesci rysunkowej opracowania.

o . Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

o Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatdw i urzgdzen

uzywanych w czasie montazu instalaciji.
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LA

10. PRZEPISY | NORMY

. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

_ PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

_ BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
- odbiorze.

- PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

. PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.

. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.

_PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-87/H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

. PN-H-74051-01:1994 Wtazy kanatowe. Klasy A15.

- PN-H-74051-02:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B125, C250.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

0O O 0 O

OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0

Qpracowat:
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INFORMACJA BIOZ
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja z budowg urzgdzen
podczyszczajgcych i budowa wylotu umocnionego do rzeki Czarna

Adres: 64-965 Okonek, ul. 1-go Maja,
Dziatki nr 548, 535/3 i 534/3 obreb 139 Okonek

Inwestor: GMINA OKONEK, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek

1 . Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji
poszczeqgdinych obiektéw

Zakres robot obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej oraz budowe urzgdzenia
podczyszczajgcego i budowe wylotu umocnionego do rzeki Czama w Okonku dla
obszaru zlewni ulicy 1-go Maja w Okonku.

Kolejno$é wykonywania robot :

a) wigczenie do studni w ulicy 1-go Maja,

b) sie¢ grawitacyjna kanalizacji deszczowej,

c) separator lamelowy,

d) wylot umocniony do rzeki Czama.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowilanych

Na terenie, na ktérym projekiuje sie zewnetrzne sieci kanalizacji deszczowej oraz
instalacje energetyczne zasilajgce urzadzenia i obiekty na sasiednich dziatkach.

Ponadto, wystepuje skrzyzowanie z zewnetrzng instalacjg gazows.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Na terenie dzialki wystepujg liczne instalacje energetyczne zwigzane z

funkcjonowaniem sasiednich obiektéw.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych .

Zagrozenia wystepujgace przy wykonywaniu roboét:

INKOM Zaktad Ustug Projektowo-Komunalnych NIP 673 127 5275
Tel. +48 791 034 313



Projekt Budowlany — Branza Sanitarna — sie¢ kanalizacji deszczowej w Okonku

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Poniewaz teren inwestycji posiada istniejace uzbrojenie - jak kable energetyczne i
instalacje kanalizacyjne i gazowe - szczegding ostroznos¢ i uwage nalezy zachowaé
przy prowadzeniu robét rozbiérkowych i montazowych. Odkrywki istniejgcych instalaciji
nalezy wykonywaé w porozumieniu i pod nadzorem inwestora oraz kierownika budowy

odpowiedzialnego za realizacje roboét.
Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych to:
- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatéw.

- transport pionowy materiatébw zwigzany z wytadunkiem rur oraz przyboréw i ich

montazem,

- porazenia pragdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),

- nadmierny hatas (prace przy wykonywaniu otworéw w przegrodach budowlanych,
- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
okreslone odrebnymi przepisami oraz aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy. Ponadto powinni zosta¢ zapoznani z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy w kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy oraz
regulaminach pracy a takze z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Bezposrednio
przed przystapieniem pracownikéw do wykonywania robét niebezpiecznych nalezy
udzieli¢ dokfadnego instruktazu zgodnie z planem bezpieczensiwa sporzgdzonym
przez kierownika budowy. Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikow z :

- zagrozeniem wystepujgcym na okreslonym stanowisku pracy,

- sposobami ochrony przed zagrozeniem,

- metodami bezpieczenstwa wykonywania pracy na danym stanowisku.

Nalezy zapewni¢ fachowy nadzér przy wykonywaniu min. takich robdt jak: roboty
ziemne, rozladunek urzadzen, montaz maszyn i urzadzen, prowadzenie rozruchu

technologicznego.

INKOM Zaklad Uslug Projektowo-Komunalnych NIP 673 127 5275
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8. _Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyinych zapobiegajacym
zagroZeniom

- Przy pracach z elektronarzedziami, robotnicy powinni byé zaopatrzeni w okulary

zabezpieczajgce oczy przed odpryskami.
- Narzgdzia uzywane do pracy powinny byé odpowiednio utrzymane,
konserwowane, niezuzyte i sprawne,
- Elektronarzedzia powinny posiada¢ odpowiednie ostony zapewniajgce ich bezpieczne
uzytkowanie,
- Podiaczenia urzadzen elektrycznych jak i montaz instalacji elektrycznych powinny
by¢ wykonane przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami,
- Przez caly czas trwania procesu technologicznego na budowie powinno przebywaé co
najmniej dwie osoby,
- teren prac niebezpiecznych wygrodzi¢ tasma ostrzegawezg
- roboty montazowe prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich i sprawnych narzedzi i
maszyn
- zapewniC nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy (migdzy
innymi apteczke pierwszej pomocy )
- zapewni¢ wiasciwg odziez ochronng

UWAGA'!

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wszystkie roboty prowadzié zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano —~ montazowych, odpowiednimi instrukcjami (rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27-08-2002 r., w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
poz. 1256 ze zmianami), rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie szczegbinych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285) oraz Polskimi Normami .

Opracowat, . ..
inz. Marius
\JPP\AWN‘.EE‘
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1,0m

SPOSOB ZABEZPIECZENIA
ISTNIEJACEGO KABLA

szerokos$¢ wykopu

1,0 m

kabel

piyta z betonu kl. B10

o wym. 60x30x10 cm

rura ochronna dwudzielna

AROT A PS HDPE

projektowany wodociag
PE Dz20
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SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM
RUROCIAGIEM

belka drewn. 16x16 cm

lina stal. @8 co 30 cm

rurociag

podkiadki drewniane

projektowany wodocigg

PE Dz90
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manszeta do uszczelniania

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA
PLOZ CENTRUJACYH

ptozy centrujgce

przepustéw J

z PE HD hp=63mm

rura ochronna

stal @21

7

paey

I

I

/ %
) _ wodociag ) H = ] !
PE100 Dz90 5
/ 8
£ | | 7
I
il
_‘0,2m max 1,5m — || _T max 1,5 m *O,Qm‘_
diugosé hronnej L
—4 g rury ochronnej T_

Nr rury Diugosé | llos¢ elementow
ochronnej L,m szt.

Ro 1 6,40 5

Ro 2 8,50 7

Ro 3 4,20 4

Ro4 42,30 29

razem 61,40 45
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2315 PVC

WLOT

Ny

Separator lamelowy zintegrowany
z osadnikiem ESL-H 50/500/5000.Sy;

i
Al. Piasta
77-400 2

(a)

@315 PVC

WYLOT
—_—

] |12760

¢

NN

A

| 126,41
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plyta zelbetowa

prefabrykowana
wym. 70x70 # 12cm

istn. umocnienie

126,50 i
<——— max poziom wody

18

53

12

KANALIZACJA DE
Wylot umocniony
SKALA 1:50

68

44 12

83

125,74

$redni poziom wody

faszyna kotkowana

=T >\ /_2\//\ | _:S/
SR/
o b5 27 Qo
46 | 1\/\ *f
%) 3 N =y, 2z Ay obustronne wzmocnienie
> / X karpy kamieniem polnym
; } -)A skarpy kami palny,
N na dlugosci po 1,50m od wylotu

s o

szeroko$é cieku B=4,7m |

$redni poziom wody

Elementy konstrukcji wylotu umocnionego
z betonu B20 wylewanego na mokro na budowie.
Ptyta zazbroi¢ siatkg z pretéw @10 w oczkach 10x10.
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