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I. STAN :   Rozbudowa Kaplicy Cmentarnej

I.1. ELEMENT :   Ściany nadziemia
1. KNR  202-0603-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,752 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa

56.788 * 0.7 = 39,752

Razem  przedmiar =   39,752 m2

2. KNR  202-0603-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,752 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kaŜda następna
warstwa

56.788 * 0.7 = 39,752

Razem  przedmiar =   39,752 m2

3. KNR  401-0349-02-00  IGM Warszawa 12,301 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

łącznie z łukami , drzwiami , słupami:  7.23 * 3.7 * 0.42 + 0.38 * 0.38 * 3.69 * 2 = 12,301

Razem  przedmiar =   12,301 m3

4. KNR  202-0118-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,950 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne, z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej, o
wymiarach: 1 1/2 x 1 1/2 cegły
Cegły klinkier.25x12x6,5 lic.drąŜ.czerwona nawiazujac do juŜ iistniejących

5. KNR  202-0210-03-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,507 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Belki i podciągi Ŝelbetowe z betonu zwykłego B-20, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki:
ponad 10 do 12

Pz - 1:  0.38 * 0.4 * 7.69 * 3 = 3,507

Razem  przedmiar =   3,507 m3

6. KNR  202-0210-04-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,093 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Belki i podciągi Ŝelbetowe z betonu zwykłego B-20, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki:
ponad 12 do 14
belki łukowe  do rg 1,3

N4:  (0.25 * 0.38 * 0.5 * 2 + 0.38 * 1.5 * 0.3) * 2 = 0,532
N3:  (0.38 * 0.38 * 1.06 * 2 + 0.38 * 2.88 * 0.3) * 3 = 1,903

N2:  (0.38 * 0.38 * 1.06 * 4 + 0.38 * 7.69 * 0.3) = 1,489
N1:  0.27 * 0.25 * 2.5 = 0,169

Razem  przedmiar =   4,093 m3

7. KNR  202-0290-01-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,130 t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi
gładkimi StOS o średnicy: do 7 mm

0.079 + 0.051 = 0,130

Razem  przedmiar =   0,130 t

8. KNR  202-0290-02-12  IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,383 t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi
Ŝebrowanymi 34GS o średnicy: 10 do 14 mm

0.167 + 0.155 + 0.061 = 0,383

Razem  przedmiar =   0,383 t
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9. KNR  401-0304-01-01  IGM Warszawa 5,823 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną kl.100
na zaprawie cem.- wap., przy uŜyciu wapna suchogaszonego

(2.5 + 2.25) * (0.96 + 0.25) * 0.38 + 2.25 * (0.96 + 0.25) * 0.38 = 3,219
2.5 * (0.29 + 0.25) * 0.38 * 2 = 1,026

7.69 * 0.54 * 0.38 = 1,578

Razem  przedmiar =   5,823 m3

10. KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa 12,301 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: do 1 km
+  Opłata  za skaładowanie gruzu

11. KNR  401-0108-12-00  IGM Warszawa 12,301 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: za kaŜdy następny 1 km
x 4

I.2. ELEMENT :   Więźba dachowa oraz pokrycie dachu
komentaŜ
w kosztorysie przewidziano impregnację drewna konstrukcyjnego ciśnieniowo

12. KNR  202-0406-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,410 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murłaty o przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2

13. KNR  202-0408-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,250 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m i przekroju
poprzecznym drewna: do 180 cm2

0.31 + 1.94 = 2,250

Razem  przedmiar =   2,250 m3

14. KNR  202-0408-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,280 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -kleszcze o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2

0.28 = 0,280

Razem  przedmiar =   0,280 m3

15. KNR  202-0406-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,520 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -ramy górne i płatwie o długości do 3 m i przekroju
poprzecznym drewna: do 180 cm2

0.02 + 0.02 + 0.18 + 0.3 = 0,520

Razem  przedmiar =   0,520 m3

16. KNR  202-0408-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,210 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - miecze i zastrzały o przekroju poprzecznym drewna do
180 cm2

0.18 + 0.03 = 0,210

Razem  przedmiar =   0,210 m3

17. KNR  202-0407-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,510 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -słupy o długości ponad 2 m i przekroju poprzecznym
drewna: do 180 cm2

0.26 + 0.25 = 0,510

Razem  przedmiar =   0,510 m3
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18. KNR  202-0407-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,060 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -podwaliny o długości ponad 2 m i przekroju poprzecznym
drewna: do 180 cm2

0.48 + 1.58 = 2,060

Razem  przedmiar =   2,060 m3

19. kalkul indyw  20,000 kpl
Dostawa materiałów i montaŜ kotwy fi 10  l = 60

20. KNR  202-0410-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,640 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

analogia wykonaie obicia okapu deskami od spodu deski impregnowane i malowane
do rg 1,3

(24.6 * 2 + 8.0 * 2) * 0.7 = 45,640

Razem  przedmiar =   45,640 m2

21. KNR  015-0517-01-00  IGM Warszawa 492,667 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z Folie PE zbrojone dachowe wysokoparoprzep.
do rg 1,1  demontaŜ istnejącej foli

(22.79 * 9.31 * 1.42 + 8.85 * 3.57) * 1.48 = 492,667

Razem  przedmiar =   492,667 m2

22. KNR  015-0517-02-00  IGM Warszawa 492,667 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
do rg 1,1 demontaŜ istniejacego ołacenia

23. KNR  202-0504-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 492,667 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pokrycie dachów dachówką,z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroŜy i kalenic gąsiorami, - typ
dachówki:  przyjęto  Dachówka ceram.karpiówka 380x180(36)barw.
wraz z dodatkami uszczelniajacymi w systemie dachówki

24. kalkul idyw  5,000 kpl
Dostawa materiałów i montaŜ rury spiro zakończona kratką + dachówka ceramiczna wentylacyjna

25. KNR  202-0508-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa 73,280 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rynny  z blachy powlekanej, o średnicy: 15 cm

3.57 * 2 + 8.85 + 1.2 * 2 + 22.79 * 2 + 9.31 = 73,280

Razem  przedmiar =   73,280 m

26. KNR  202-0510-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,440 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rury spustowe okrągłe z bl.oc.powlek. 120

5.11 * 4 = 20,440

Razem  przedmiar =   20,440 m

27. NNRKB  006-0541-02-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa 40,648 m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

73.28 * 0.35 + 15.0 = 40,648

Razem  przedmiar =   40,648 m2

28. KNR  401-0408-01-00  IGM Warszawa 132,000 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana drewnianych belek stropowych
o przekroju  16x 10 cm norma  bale  0,0176 m3 / mb

11 * 12 = 132,000

Razem  przedmiar =   132,000 m
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29. KNR  401-0411-06-00  IGM Warszawa 149,576 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana białych podłóg z desek podłogowych o grubości: 32 mm

wymiana:  7.23 * 10.75 = 77,723
nowe na nowej części:  7.27 * 7.1 + 2.52 * 8.03 = 71,853

Razem  przedmiar =   149,576 m2

30. KNR  401-0412-01-00  IGM Warszawa 24,000 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: końców krokwi
przyjeto

31. KNR  401-0629-13-10  IGM Warszawa 299,152 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Impregnacja poprzez trzykrotne opryskiwanie z przerwami,grzybobójczymi preparatami solowymi:
Sadolin Clasic-b/barwi:
desek i płyt  podłoga i sufit

149.576 * 2 = 299,152

Razem  przedmiar =   299,152 m2

32. KNR  015-0526-02-00  IGM Warszawa 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Osadzenie  wyłazu z drabiną noŜycową w kuwecie

33. KNR  401-0629-15-00  IGM Warszawa 122,976 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Impregnacja poprzez trzykrotne opryskiwanie z przerwami, grzybobójczymi preparatami Środek impregnacyjny Sadolin
Clasic-b/barwi: krawędziaków
konstrukcji dachu istniejacego

(6.0 * 2 * 14.64) * 0.7 = 122,976

Razem  przedmiar =   122,976 m2

I.3. ELEMENT :   Posadzka
34. KNR  202-0607-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 149,130 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z  Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm  x 2

3.9 + 10.6 + 3.15 + 131.48 = 149,130

Razem  przedmiar =   149,130 m2

35. KNR  202-1101-01-03  IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,324 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z
kruszywa naturalnego B 20

(149.13 + 2.52 * 8.03) * 0.12 = 20,324

Razem  przedmiar =   20,324 m3

36. KNR  202-1118-08-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa 75,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko podłoŜa lub płytek klejem: "Atlas Plus"
do rg 1,3
przyjęto   Płytki gresowe polerowane 30x30 cm
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37. KNR  202-1118-08-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa 169,366 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko podłoŜa lub płytek klejem: "Atlas"
przyjeto Płytki gresowe techniczne 30x30 cm antypoślizgowe  mrozoodporne

(149.13 + 2.52 * 8.03) = 169,366

Razem  przedmiar =   169,366 m2

38. KNR  202-1120-06-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa 87,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Cokoliki o wysokości 15 cm z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, z przecinaniem płytek oraz smarowaniem
podłoŜa i płytek klejem: "Atlas Plus"  Płytki gresowe polerowane 30x30 cm

39. KNR  202-1219-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2, z osadzeniem  ACO wtopine w posadzkę

I.4. ELEMENT :   Tynki i okładziny wewnętrzne , malowanie
40. KNR  401-0701-05-00  IGM Warszawa 95,715 m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj
podłoŜa,z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

319.05 * 0.3 = 95,715

Razem  przedmiar =   95,715 m2

41. KNR  202-0803-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 319,500 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III

przyjęto na całość nowe tynki:  90.0 * 3.55 = 319,500

Razem  przedmiar =   319,500 m2

42. KNR  202-0803-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 42,893 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane ręcznie: kat. III

(0.4 * 2 + 0.38) * 7.27 * 5 = 42,893

Razem  przedmiar =   42,893 m2

43. KNR  002-2057-01-00  ATHENASOFT Warszawa 79,500 m
[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH

(1.0 + 1.6 * 2) * 12 + (1.9 + 2.5 * 2) * 2 + (1.0 + 2.05 * 2) + (1.0 + 2.05 * 2) * 2 = 79,500

Razem  przedmiar =   79,500 m

44. KNR  202-0830-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,050 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami ceramicznymi układanymi na klej, wymiar płytek:
20 x 20 cm - metoda kombinowana
płytki ceramiczne nawiazujac do cegły klinkierowej

od wewnątrz:  (0.3 + 0.18 * 2) * 2.15 * 6 = 8,514
na elewacji:  0.38 * 2.15 * 8 = 6,536

Razem  przedmiar =   15,050 m2

45. NNRKB  007-1134-02-10  BEiDOEPB ORGBUD W-wa 362,390 m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoŜy pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"

46. KNR  202-1505-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 362,390 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.  przyjeto
Farby lateksowe akrylowe do wnętrz -kolor.

319.5 + 42.89 = 362,390

Razem  przedmiar =   362,390 m2
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47. KNR  202-1505-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 362,390 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: kaŜde dalsze ponad dwukrotne
przyjeto  Farby lateksowe akrylowe do wnętrz -kolor.

I.5. ELEMENT :   Stolarka okienna i drzwiowa
48. KNR  202-1001-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,600 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe, dwudzielne, fabrycznie wykończone, w budynkach
mieszkalnych, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2
z drewna klejonego z szprosami  łukowe

1.0 * 1.6 * 6 = 9,600

Razem  przedmiar =   9,600 m2

49. KNR  202-1001-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,600 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe, dwudzielne, fabrycznie wykończone, w budynkach
mieszkalnych, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2
z drewna klejonego z szprosami

1.0 * 1.6 * 6 = 9,600

Razem  przedmiar =   9,600 m2

50. KNR  202-1001-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,360 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe, jednodzielne, fabrycznie wykończone, w budynkach
mieszkalnych, o powierzchni: ponad 0,5 do 0,7 m2
z drewna klejonego

0.6 * 0.6 = 0,360

Razem  przedmiar =   0,360 m2

51. KNR  401-0321-01-00  12,000 m2
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych  o dł. do 1,5 m

52. kalkul indyw  4,170 kpl
Dostawa materiałów  przyjeto Parapety z płyty wiórowej typu postforming

1.1 * 0.3 * 12 + 0.7 * 0.3 = 4,170

Razem  przedmiar =   4,170 kpl

53. NNRKB  006-0541-02-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa 4,530 m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
przyjeto Parapety z blachy ocynk.powlekanej kolor.

(1.2 * 12 + 0.7) * 0.30 = 4,530

Razem  przedmiar =   4,530 m2

54. KNR  202-1015-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,750 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Drzwi  Skrzydła drzwiowe zewnętrzne ze świetlikiem, szklone  szklem bezpiecznym z oscieŜnica i okuciami
kompletne dwuskrzydłowe

1.9 * 2.5 * 1 = 4,750

Razem  przedmiar =   4,750 m2

55. KNR  202-1016-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

OścieŜnice stalowe do drzwi wewnątrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, malowane na budowie
dwukrotnie farbą ftalową - typ ościeŜnic FD1

56. KNR  202-1017-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,200 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydła drzwiowe pełne  wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni:
ponad 1,6 m2
kompletne z okuciami wzmocnine

1.0 * 2.1 * 2 = 4,200

Razem  przedmiar =   4,200 m2
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57. KNR  401-1211-04-00  IGM Warszawa 12,180 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej  o powierzchni: ponad 1,0 m2
drzwi zewnętrzne

1.9 * 2.1 * 2 + 1.0 * 2.1 * 2 = 12,180

Razem  przedmiar =   12,180 m2

58. KNR  401-1209-10-00  IGM Warszawa 12,180 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0
m2

59. kalkul indyw  12,180 m2
naprawa i wymiana okuć drzwi zewnetrznych

I.6. ELEMENT :   Elewacja
60. KNR  023-2611-01-00  IGM Warszawa 140,800 m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
część przybudowana kaplicy

8.0 * 3.5 * 2 + 3.0 * 2.0 * 4 + 8.2 * 2.0 * 2 + 8.0 * 3.5 = 140,800

Razem  przedmiar =   140,800 m2

61. KNR  023-2612-01-00  IGM Warszawa 140,800 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian

62. KNR  023-2612-04-00  IGM Warszawa 563,200 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian: z cegły

140.8 * 4 = 563,200

Razem  przedmiar =   563,200 szt

63. KNR  023-2612-06-00  IGM Warszawa 140,800 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

64. KNR  017-2609-02-00  72,420 mb
osadzenie przyklejenie Profile elewac.dekorac.styrop.-obramowania

(1.6 * 2 * 1.1) * 6 + 1.8 = 22,920
łuki:  4.5 * 11 = 49,500

Razem  przedmiar =   72,420 mb

65. KNR  023-0931-01-00  IGM Warszawa 250,950 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

NałoŜenie na podłoŜe podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20

140.8 + 10.7 * 3.5 * 2 + 3.05 * 2.5 * 2 + 8.0 * 2.5 = 250,950

Razem  przedmiar =   250,950 m2

66. KNR  023-0931-02-00  IGM Warszawa 250,950 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub ATLAS
CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podłoŜu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych

67. KNR  202-1505-10-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 250,950 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną tynków zewnętrznych, gładkich, z przygotowaniem, lecz bez gruntowania
powierzchni
przyjeto Farby silikatowe nawierzch.fasadowe-kolor
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68. KNR  008-0101-06-00  ATHENASOFT Warszawa 0,513 100 m2
[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Przygotowanie podłoŜa - zmycie powierzchni wodą - zmywarką ciśnieniową

cokół , słupki:  0.5125 = 0,513

Razem  przedmiar =   0,513 100 m2

69. KNR  017-2608-01-00  IGM Warszawa 51,251 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Czyszczenie ściany z cegły  + środki czyszczące -  firmy  Schomburg  oczyszczenie mechaniczne i zmycie
- zmywarką ciśnieniową - wodą zimną

cokół , słupki:  (22.0 * 0.6) * 2 + 8.0 * 0.6 * 2 + (1.5 * 2 + 2.0) * 0.15 + 0.38 * 4 * 1.5 * 6 + (0.38 * 0.12 * 2) * 1.5 * 6 = 51,251

Razem  przedmiar =   51,251 m2

70. KNR  017-2608-02-00  IGM Warszawa 51,251 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podłoŜa , poprzez - impregnację grzybobój.środ.CT 99 /jednokrotnie/

cokół , słupki:  (22.0 * 0.6) * 2 + 8.0 * 0.6 * 2 + (1.5 * 2 + 2.0) * 0.15 + 0.38 * 4 * 1.5 * 6 + (0.38 * 0.12 * 2) * 1.5 * 6 = 51,251

Razem  przedmiar =   51,251 m2

71. KNR  202-0923-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,251 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Spoinowanie ścian zaprawą cementową: barwioną
przyjeto uzupełnienie spoinowania  70 %  pow ściany

cokół , słupki:  (22.0 * 0.6) * 2 + 8.0 * 0.6 * 2 + (1.5 * 2 + 2.0) * 0.15 + 0.38 * 4 * 1.5 * 6 + (0.38 * 0.12 * 2) * 1.5 * 6 = 51,251

Razem  przedmiar =   51,251 m2

72. kalkul indyw  150,000 rg
Przyjęto rezerwe na roboty ukryte i wydatki nie przewidziane

I.7. ELEMENT :   Elementy zewnętrzne
73. KNR  231-0101-01-00  IGM Warszawa 200,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm

74. KNR  201-0213-06-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 1,20 m3, z transportem urobku na odległ.do 1
km,sam.samowyład.o ład. 10 do 15 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie  kat.IV    /spycharka
gąs. 75 KM/

200.0 * 0.2 = 40,000

Razem  przedmiar =   40,000 m3

75. KNR  231-0402-03-00  IGM Warszawa 1,800 m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy pod krawęŜniki: betonowe zwykłe

120.0 * 0.1 * 0.15 = 1,800

Razem  przedmiar =   1,800 m3
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76. KNR  231-0407-04-00  IGM Warszawa 120,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ObrzeŜa betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

77. KNR  231-0105-07-00  IGM Warszawa 200,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm

78. KNR  231-0105-08-00  IGM Warszawa 200,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm -
dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm
x 7

79. KNR  231-0511-01-00  IGM Warszawa 200,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 



ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Budowa :  -

Obiekt :  Rozbudowa Kaplicy Cmentarnej

Adres :  64-965  Okonek  ul  Cmentarna  dz. nr 62

Roboty budowlane

Inwestor : Gmina Okonek

64-965  Okonek  ul. Niepodległości 53

Wykonawca : .............................................................................

Adres :  .............................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM : ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny : .....................................................................................

Poziom cen : .....................................................................................

Opracowanie : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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Roboty budowlane 
Budowa :  - 
Obiekt :  Rozbudowa Kaplicy Cmentarnej 
Adres :  64-965  Okonek  ul  Cmentarna  dz. nr 62

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H  Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

I STAN :  Rozbudowa Kaplicy Cmentarnej

I.1 ELEMENT :  Ściany nadziemia ..................

I.2 ELEMENT :  Więźba dachowa oraz pokrycie dachu ..................

I.3 ELEMENT :  Posadzka ..................

I.4 ELEMENT :  Tynki i okładziny wewnętrzne , malowanie ..................

I.5 ELEMENT :  Stolarka okienna i drzwiowa ..................

I.6 ELEMENT :  Elewacja ..................

I.7 ELEMENT :  Elementy zewnętrzne ..................

Razem :   Rozbudowa Kaplicy Cmentarnej ..................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................
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Roboty budowlane 
Budowa :  - 
Obiekt :  Rozbudowa Kaplicy Cmentarnej 
Adres :  64-965  Okonek  ul  Cmentarna  dz. nr 62

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

I. STAN :   Rozbudowa Kaplicy Cmentarnej

I.1. ELEMENT :   Ściany nadziemia

1. KNR  202-0603-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   39,752 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej:
pierwsza warstwa 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

56.788 * 0.7 = 39,752

Razem  przedmiar =   39,752 m2

2. KNR  202-0603-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   39,752 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej:
kaŜda następna warstwa 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

56.788 * 0.7 = 39,752

Razem  przedmiar =   39,752 m2

3. KNR  401-0349-02-00  IGM Warszawa   12,301 m3 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

łącznie z łukami , drzwiami , słupami:  7.23 * 3.7 * 0.42 + 0.38 * 0.38 * 3.69 * 2 = 12,301

Razem  przedmiar =   12,301 m3

4. KNR  202-0118-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,950 m ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne, z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie
cementowo-wapiennej, o wymiarach: 1 1/2 x 1 1/2 cegły Cegły klinkier.25x12x6,5 lic.drąŜ.czerwona nawiazujac do
juŜ iistniejących 

5. KNR  202-0210-03-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa   3,507 m3 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Belki i podciągi Ŝelbetowe z betonu zwykłego B-20, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju
belki: ponad 10 do 12 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

Pz - 1:  0.38 * 0.4 * 7.69 * 3 = 3,507

Razem  przedmiar =   3,507 m3

6. KNR  202-0210-04-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,093 m3 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Belki i podciągi Ŝelbetowe z betonu zwykłego B-20, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju
belki: ponad 12 do 14 belki łukowe  do rg 1,3
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Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

N4:  (0.25 * 0.38 * 0.5 * 2 + 0.38 * 1.5 * 0.3) * 2 = 0,532
N3:  (0.38 * 0.38 * 1.06 * 2 + 0.38 * 2.88 * 0.3) * 3 = 1,903

N2:  (0.38 * 0.38 * 1.06 * 4 + 0.38 * 7.69 * 0.3) = 1,489
N1:  0.27 * 0.25 * 2.5 = 0,169

Razem  przedmiar =   4,093 m3

7. KNR  202-0290-01-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,130 t ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi gładkimi StOS o średnicy: do 7 mm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

0.079 + 0.051 = 0,130

Razem  przedmiar =   0,130 t

8. KNR  202-0290-02-12  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,383 t ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi Ŝebrowanymi 34GS o średnicy: 10 do 14 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

0.167 + 0.155 + 0.061 = 0,383

Razem  przedmiar =   0,383 t

9. KNR  401-0304-01-01  IGM Warszawa   5,823 m3 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną
pełną kl.100 na zaprawie cem.- wap., przy uŜyciu wapna suchogaszonego

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

(2.5 + 2.25) * (0.96 + 0.25) * 0.38 + 2.25 * (0.96 + 0.25) * 0.38 = 3,219
2.5 * (0.29 + 0.25) * 0.38 * 2 = 1,026

7.69 * 0.54 * 0.38 = 1,578

Razem  przedmiar =   5,823 m3

10. KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa   12,301 m3 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem,
na odległość: do 1 km +  Opłata  za skaładowanie gruzu

11. KNR  401-0108-12-00  IGM Warszawa   12,301 m3 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem,
na odległość: za kaŜdy następny 1 km x 4

I.2. ELEMENT :   Więźba dachowa oraz pokrycie dachu

komentaŜ
w kosztorysie przewidziano impregnację drewna konstrukcyjnego ciśnieniowo

12. KNR  202-0406-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,410 m3 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murłaty o przekroju poprzecznym drewna:
do 180 cm2 
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13. KNR  202-0408-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,250 m3 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m i
przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

0.31 + 1.94 = 2,250

Razem  przedmiar =   2,250 m3

14. KNR  202-0408-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,280 m3 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -kleszcze o przekroju poprzecznym drewna
do 180 cm2 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

0.28 = 0,280

Razem  przedmiar =   0,280 m3

15. KNR  202-0406-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,520 m3 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -ramy górne i płatwie o długości do 3 m i
przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

0.02 + 0.02 + 0.18 + 0.3 = 0,520

Razem  przedmiar =   0,520 m3

16. KNR  202-0408-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,210 m3 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - miecze i zastrzały o przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

0.18 + 0.03 = 0,210

Razem  przedmiar =   0,210 m3

17. KNR  202-0407-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,510 m3 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -słupy o długości ponad 2 m i przekroju
poprzecznym drewna: do 180 cm2 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

0.26 + 0.25 = 0,510

Razem  przedmiar =   0,510 m3

18. KNR  202-0407-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,060 m3 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -podwaliny o długości ponad 2 m i przekroju
poprzecznym drewna: do 180 cm2 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

0.48 + 1.58 = 2,060

Razem  przedmiar =   2,060 m3
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19. kalkul indyw    20,000 kpl ................    ................
Dostawa materiałów i montaŜ kotwy fi 10  l = 60 

20. KNR  202-0410-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   45,640 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

analogia wykonaie obicia okapu deskami od spodu deski impregnowane i malowane
do rg 1,3 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

(24.6 * 2 + 8.0 * 2) * 0.7 = 45,640

Razem  przedmiar =   45,640 m2

21. KNR  015-0517-01-00  IGM Warszawa   492,667 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z Folie PE zbrojone dachowe wysokoparoprzep.
do rg 1,1  demontaŜ istnejącej foli 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

(22.79 * 9.31 * 1.42 + 8.85 * 3.57) * 1.48 = 492,667

Razem  przedmiar =   492,667 m2

22. KNR  015-0517-02-00  IGM Warszawa   492,667 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat do rg 1,1 demontaŜ istniejacego ołacenia

23. KNR  202-0504-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   492,667 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pokrycie dachów dachówką,z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroŜy i
kalenic gąsiorami, - typ dachówki:  przyjęto  Dachówka ceram.karpiówka 380x180(36)barw.
wraz z dodatkami uszczelniajacymi w systemie dachówki

24. kalkul idyw    5,000 kpl ................    ................
Dostawa materiałów i montaŜ rury spiro zakończona kratką + dachówka ceramiczna wentylacyjna

25. KNR  202-0508-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   73,280 m ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rynny  z blachy powlekanej, o średnicy: 15 cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

3.57 * 2 + 8.85 + 1.2 * 2 + 22.79 * 2 + 9.31 = 73,280

Razem  przedmiar =   73,280 m

26. KNR  202-0510-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   20,440 m ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rury spustowe okrągłe z bl.oc.powlek. 120 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

5.11 * 4 = 20,440

Razem  przedmiar =   20,440 m

27. NNRKB  006-0541-02-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa   40,648 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

73.28 * 0.35 + 15.0 = 40,648
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Razem  przedmiar =   40,648 m2

28. KNR  401-0408-01-00  IGM Warszawa   132,000 m ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana drewnianych belek stropowych o przekroju  16x 10 cm norma  bale  0,0176 m3 / mb

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

11 * 12 = 132,000

Razem  przedmiar =   132,000 m

29. KNR  401-0411-06-00  IGM Warszawa   149,576 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana białych podłóg z desek podłogowych o grubości: 32 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

wymiana:  7.23 * 10.75 = 77,723
nowe na nowej części:  7.27 * 7.1 + 2.52 * 8.03 = 71,853

Razem  przedmiar =   149,576 m2

30. KNR  401-0412-01-00  IGM Warszawa   24,000 szt ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: końców krokwi
przyjeto 

31. KNR  401-0629-13-10  IGM Warszawa   299,152 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Impregnacja poprzez trzykrotne opryskiwanie z przerwami,grzybobójczymi preparatami solowymi:
Sadolin Clasic-b/barwi: desek i płyt  podłoga i sufit

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

149.576 * 2 = 299,152

Razem  przedmiar =   299,152 m2

32. KNR  015-0526-02-00  IGM Warszawa   1,000 szt ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Osadzenie  wyłazu z drabiną noŜycową w kuwecie 

33. KNR  401-0629-15-00  IGM Warszawa   122,976 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Impregnacja poprzez trzykrotne opryskiwanie z przerwami, grzybobójczymi preparatami Środek
impregnacyjny Sadolin Clasic-b/barwi: krawędziaków konstrukcji dachu istniejacego

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

(6.0 * 2 * 14.64) * 0.7 = 122,976

Razem  przedmiar =   122,976 m2
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I.3. ELEMENT :   Posadzka

34. KNR  202-0607-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   149,130 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z  Folie polietylenowe izolacyjne
grub.0,2 mm  x 2 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

3.9 + 10.6 + 3.15 + 131.48 = 149,130

Razem  przedmiar =   149,130 m2

35. KNR  202-1101-01-03  IZOiEPB ORGBUD W-wa   20,324 m3 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu:
zwykłego z kruszywa naturalnego B 20 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

(149.13 + 2.52 * 8.03) * 0.12 = 20,324

Razem  przedmiar =   20,324 m3

36. KNR  202-1118-08-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa   75,000 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko podłoŜa lub płytek klejem: "Atlas
Plus" do rg 1,3 przyjęto   Płytki gresowe polerowane 30x30 cm

37. KNR  202-1118-08-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa   169,366 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko podłoŜa lub płytek klejem:
"Atlas" przyjeto Płytki gresowe techniczne 30x30 cm
antypoślizgowe  mrozoodporne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

(149.13 + 2.52 * 8.03) = 169,366

Razem  przedmiar =   169,366 m2

38. KNR  202-1120-06-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa   87,000 m ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Cokoliki o wysokości 15 cm z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, z przecinaniem płytek oraz
smarowaniem podłoŜa i płytek klejem: "Atlas Plus" Płytki gresowe polerowane 30x30 cm

39. KNR  202-1219-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 szt ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2, z osadzeniem  ACO wtopine w posadzkę

I.4. ELEMENT :   Tynki i okładziny wewnętrzne , malowanie

40. KNR  401-0701-05-00  IGM Warszawa   95,715 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na
rodzaj podłoŜa,z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

319.05 * 0.3 = 95,715

Razem  przedmiar =   95,715 m2
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41. KNR  202-0803-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   319,500 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

przyjęto na całość nowe tynki:  90.0 * 3.55 = 319,500

Razem  przedmiar =   319,500 m2

42. KNR  202-0803-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   42,893 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane ręcznie: kat. III

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

(0.4 * 2 + 0.38) * 7.27 * 5 = 42,893

Razem  przedmiar =   42,893 m2

43. KNR  002-2057-01-00  ATHENASOFT Warszawa   79,500 m ................    ................
[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

(1.0 + 1.6 * 2) * 12 + (1.9 + 2.5 * 2) * 2 + (1.0 + 2.05 * 2) + (1.0 + 2.05 * 2) * 2 = 79,500

Razem  przedmiar =   79,500 m

44. KNR  202-0830-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   15,050 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami ceramicznymi układanymi na
klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana płytki ceramiczne nawiazujac do cegły klinkierowej

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

od wewnątrz:  (0.3 + 0.18 * 2) * 2.15 * 6 = 8,514
na elewacji:  0.38 * 2.15 * 8 = 6,536

Razem  przedmiar =   15,050 m2

45. NNRKB  007-1134-02-10  BEiDOEPB ORGBUD W-wa   362,390 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoŜy pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"

46. KNR  202-1505-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   362,390 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
przyjeto  Farby lateksowe akrylowe do wnętrz -kolor. 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

319.5 + 42.89 = 362,390

Razem  przedmiar =   362,390 m2

47. KNR  202-1505-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   362,390 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: kaŜde dalsze ponad dwukrotne
przyjeto  Farby lateksowe akrylowe do wnętrz -kolor. 

I.5. ELEMENT :   Stolarka okienna i drzwiowa

48. KNR  202-1001-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   9,600 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
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Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe, dwudzielne, fabrycznie wykończone, w budynkach
mieszkalnych, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 z drewna klejonego z szprosami  łukowe

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

1.0 * 1.6 * 6 = 9,600

Razem  przedmiar =   9,600 m2

49. KNR  202-1001-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   9,600 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe, dwudzielne, fabrycznie wykończone, w budynkach
mieszkalnych, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 z drewna klejonego z szprosami

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

1.0 * 1.6 * 6 = 9,600

Razem  przedmiar =   9,600 m2

50. KNR  202-1001-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,360 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe, jednodzielne, fabrycznie wykończone, w budynkach
mieszkalnych, o powierzchni: ponad 0,5 do 0,7 m2 z drewna klejonego

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

0.6 * 0.6 = 0,360

Razem  przedmiar =   0,360 m2

51. KNR  401-0321-01-00    12,000 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych  o dł. do 1,5 m

52. kalkul indyw    4,170 kpl ................    ................
Dostawa materiałów  przyjeto Parapety z płyty wiórowej typu postforming

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

1.1 * 0.3 * 12 + 0.7 * 0.3 = 4,170

Razem  przedmiar =   4,170 kpl

53. NNRKB  006-0541-02-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa   4,530 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
przyjeto Parapety z blachy ocynk.powlekanej kolor. 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

(1.2 * 12 + 0.7) * 0.30 = 4,530

Razem  przedmiar =   4,530 m2

54. KNR  202-1015-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,750 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Drzwi  Skrzydła drzwiowe zewnętrzne ze świetlikiem, szklone  szklem bezpiecznym z oscieŜnica i okuciami
kompletne dwuskrzydłowe 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

1.9 * 2.5 * 1 = 4,750

Razem  przedmiar =   4,750 m2
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55. KNR  202-1016-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 szt ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

OścieŜnice stalowe do drzwi wewnątrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, malowane na
budowie dwukrotnie farbą ftalową - typ ościeŜnic FD1 

56. KNR  202-1017-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,200 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydła drzwiowe pełne wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne,
fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 kompletne z okuciami wzmocnine

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

1.0 * 2.1 * 2 = 4,200

Razem  przedmiar =   4,200 m2

57. KNR  401-1211-04-00  IGM Warszawa   12,180 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej  o powierzchni: ponad 1,0 m2
drzwi zewnętrzne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

1.9 * 2.1 * 2 + 1.0 * 2.1 * 2 = 12,180

Razem  przedmiar =   12,180 m2

58. KNR  401-1209-10-00  IGM Warszawa   12,180 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o
powierzchni: ponad 1,0 m2 

59. kalkul indyw    12,180 m2 ................    ................
naprawa i wymiana okuć drzwi zewnetrznych 

I.6. ELEMENT :   Elewacja

60. KNR  023-2611-01-00  IGM Warszawa   140,800 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie część przybudowana kaplicy

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

8.0 * 3.5 * 2 + 3.0 * 2.0 * 4 + 8.2 * 2.0 * 2 + 8.0 * 3.5 = 140,800

Razem  przedmiar =   140,800 m2

61. KNR  023-2612-01-00  IGM Warszawa   140,800 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian 

62. KNR  023-2612-04-00  IGM Warszawa   563,200 szt ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian: z cegły

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

140.8 * 4 = 563,200

Razem  przedmiar =   563,200 szt
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63. KNR  023-2612-06-00  IGM Warszawa   140,800 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach 

64. KNR  017-2609-02-00    72,420 mb ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

osadzenie przyklejenie Profile elewac.dekorac.styrop.-obramowania

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

(1.6 * 2 * 1.1) * 6 + 1.8 = 22,920
łuki:  4.5 * 11 = 49,500

Razem  przedmiar =   72,420 mb

65. KNR  023-0931-01-00  IGM Warszawa   250,950 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

NałoŜenie na podłoŜe podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego ATLAS
CERMIT DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

140.8 + 10.7 * 3.5 * 2 + 3.05 * 2.5 * 2 + 8.0 * 2.5 = 250,950

Razem  przedmiar =   250,950 m2

66. KNR  023-0931-02-00  IGM Warszawa   250,950 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20
lub ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podłoŜu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych 

67. KNR  202-1505-10-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   250,950 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną tynków zewnętrznych, gładkich, z przygotowaniem, lecz bez
gruntowania powierzchni przyjeto Farby silikatowe nawierzch.fasadowe-kolor

68. KNR  008-0101-06-00  ATHENASOFT Warszawa   0,513 100 m2 ................    ................
[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Przygotowanie podłoŜa - zmycie powierzchni wodą - zmywarką ciśnieniową

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

cokół , słupki:  0.5125 = 0,513

Razem  przedmiar =   0,513 100 m2

69. KNR  017-2608-01-00  IGM Warszawa   51,251 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Czyszczenie ściany z cegły  + środki czyszczące -  firmy Schomburg  oczyszczenie mechaniczne i zmycie
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- zmywarką ciśnieniową - wodą zimną 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

cokół , słupki:  (22.0 * 0.6) * 2 + 8.0 * 0.6 * 2 + (1.5 * 2 + 2.0) * 0.15 + 0.38 * 4 * 1.5 * 6 + (0.38 * 0.12 * 2) * 1.5 * 6 = 51,251

Razem  przedmiar =   51,251 m2

70. KNR  017-2608-02-00  IGM Warszawa   51,251 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podłoŜa , poprzez - impregnację grzybobój.środ.CT 99 /jednokrotnie/

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

cokół , słupki:  (22.0 * 0.6) * 2 + 8.0 * 0.6 * 2 + (1.5 * 2 + 2.0) * 0.15 + 0.38 * 4 * 1.5 * 6 + (0.38 * 0.12 * 2) * 1.5 * 6 = 51,251

Razem  przedmiar =   51,251 m2

71. KNR  202-0923-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   51,251 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Spoinowanie ścian zaprawą cementową: barwioną przyjeto uzupełnienie spoinowania  70 %  pow ściany

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

cokół , słupki:  (22.0 * 0.6) * 2 + 8.0 * 0.6 * 2 + (1.5 * 2 + 2.0) * 0.15 + 0.38 * 4 * 1.5 * 6 + (0.38 * 0.12 * 2) * 1.5 * 6 = 51,251

Razem  przedmiar =   51,251 m2

72. kalkul indyw    150,000 rg ................    ................
Przyjęto rezerwe na roboty ukryte i wydatki nie przewidziane

I.7. ELEMENT :   Elementy zewnętrzne

73. KNR  231-0101-01-00  IGM Warszawa   200,000 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20
cm 

74. KNR  201-0213-06-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa   40,000 m3 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 1,20 m3, z transportem urobku na
odległ.do 1 km,sam.samowyład.o ład. 10 do 15 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie  kat.IV
/spycharka gąs. 75 KM/ 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

200.0 * 0.2 = 40,000

Razem  przedmiar =   40,000 m3

75. KNR  231-0402-03-00  IGM Warszawa   1,800 m3 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy pod krawęŜniki: betonowe zwykłe 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

120.0 * 0.1 * 0.15 = 1,800

Razem  przedmiar =   1,800 m3

76. KNR  231-0407-04-00  IGM Warszawa   120,000 m ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ObrzeŜa betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

77. KNR  231-0105-07-00  IGM Warszawa   200,000 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3
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cm 

78. KNR  231-0105-08-00  IGM Warszawa   200,000 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu:
ponad 3 cm - dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm x 7

79. KNR  231-0511-01-00  IGM Warszawa   200,000 m2 ................    ................
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T .......................


