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NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ......................................................    % R, S
  Zysk [Z] ............................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] .............................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ: INWESTOR :

Roboty  remontowe 2012



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty remontowe wewnętrzne
2 Docieplenie stropodachu
3 Podkłady, posadzki

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3759



KOSZTROYS    UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Wiejska świetlica w Łomczewie
1 Roboty remontowe wewnętrzne
1

d.1
KNR-W 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścia-
nach

m2 120,93

2
d.1

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścia-
nach i słupach

m2 120,93

3
d.1

KNR-W 2-02
1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzyd-
łowe 70x200 do WC

m2 2,80

4
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydło-
we fabrycznie wykończone 70*200 zaplecze kuchenne

m2 1,40

5
d.1

KNR-W 4-01
0808-06

Ocyklinowanie  podłogi drewnianej na balkoniku m2 29,01

6
d.1

KNR-W 2-02
1513-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną  podłóg drewnianych - an-
tresola

m2 p.o. 29,01

7
d.1

KNR-W 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej  z balustrady na balkonie m2 29,40

8
d.1

KNR-W 4-01
1209-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady m2 29,40

9
d.1

KNR-W 4-01
1209-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej pow.
drewnianych

m2 40,00

10
d.1

KNR-W 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian bez szpachlowania

m2 105,83

11
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2 280,30

12
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 174,37

13
d.1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka posadzek z podłożem (korytarz,zaplecze
kuchenne.magazyn)

m3 3,26

14
d.1

KNR 2-02 1101-
03

Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla na podłożu grunto-
wym

m3 1,12

15
d.1

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.
8 cm

m2 22,34

16
d.1

KNR 2-02 0605-
04

Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na
zimno - pierwsza warstwa

m2 22,34

17
d.1

KNR 2-02 1102-
02 1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 5 mm zatarte na gładko

m2 22,34

18
d.1

KNR 2-02 1118-
09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą kombinowaną

m2 22,34

19
d.1

KNR 2-02 1120-
05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - coko-
lik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwy-
kłą

m 35,60

20
d.1

KNR-W 4-01
0335-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 2,00

21
d.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 4,00

22
d.1

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 2,00

23
d.1

KNR 2-02 1612-
06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości
kolumny do 6 m -  ocieplenie stropodachu i malowanie

kol. 1,00

24
d.1

KNR 2-02 1612-
06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości
kolumny do 6 m

kol. 37,00

25
d.1

KNR-W 4-01
0109-11 0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 5 km

m3 10,39

Razem dział: Roboty remontowe wewnętrzne
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3759



KOSZTROYS    UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Docieplenie stropodachu
26

d.2
KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20
cm

m2 164,16

27
d.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje  z folii - paroizolacja m2 164,16

28
d.2

KNR-W 2-02
2009-02

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach i sko-
sach

m2 164,16

29
d.2

KNR-W 2-02
2008-04
analogia

Okładziny z płyt  dekoracyjnych na stropach na rusztach m2 164,16

Razem dział: Docieplenie stropodachu
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KOSZTROYS    UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Podkłady, posadzki
30

d.3
KNR-W 4-01
0439-02

Rozebranie podłóg drewnianych białych m2 87,96

31
d.3

KNR-W 4-01
0439-03

Rozebranie legarów podłogowych m 190,00

32
d.3

KNR-W 2-01
0220-02
analogia

Wykop pod posadzke w gruncie kat.III  na odkład m3 8,80

33
d.3

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3 8,80

34
d.3

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  beton B 10  gr. 10
cm

m3 8,80

35
d.3

KNR 2-02 0604-
05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na
lepiku na zimno - pierwsza warstwa

m2 87,96

36
d.3

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.8 cm pod posadzkę m2 87,96

37
d.3

KNR 2-02 1102-
02 1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 40 mm zatarte na gładko

m2 87,96

38
d.3

KNR 2-02 1106-
07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową  fi 6 mm m2 87,96

39
d.3

KNR 2-02 1118-
09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą kombinowaną  -

m2 87,96

40
d.3

KNR 2-02 1120-
05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - coko-
lik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwy-
kłą

m 38,38

Razem dział: Podkłady, posadzki
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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OBMIAR  ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wiejska świetlica w Łomczewie

1 Roboty remontowe wewnętrzne
1

d.1
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach m2

[7,61+11,58]*2*1,50 m2 57,57
[3,11+2,67]*2*1,50 m2 17,34
[2,57+2,61]*2*1,50 m2 15,54
[2,61+2,55]*2*1,50 m2 15,48
A  (suma częściowa) --------------------

m2 105,93
15,00 m2 15,00

RAZEM 120,93
2

d.1
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

120,93 m2 120,93
RAZEM 120,93

3
d.1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe 70x200 do WC m2

0,70*2,00*2 m2 2,80
RAZEM 2,80

4
d.1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 70*200
zaplecze kuchenne

m2

0,70*2,00 m2 1,40
RAZEM 1,40

5
d.1

Ocyklinowanie  podłogi drewnianej na balkoniku m2

29,01 m2 29,01
RAZEM 29,01

6
d.1

Dwukrotne malowanie farbą olejną  podłóg drewnianych - antresola m2 p.o.

Obmiar dodatkowy
29,01 m2 p.f.p. 29,01
 
29,01 m2 p.o. 29,01

RAZEM 29,01
7

d.1
Opalanie farby olejnej  z balustrady na balkonie m2

[10,54+2,96+1,20]*1,00*2 m2 29,40
RAZEM 29,40

8
d.1

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady m2

29,40 m2 29,40
RAZEM 29,40

9
d.1

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej pow. drewnianych m2

40,00 m2 40,00
RAZEM 40,00

10
d.1

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania m2

105,83 m2 105,83
RAZEM 105,83

11
d.1

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlo-
waniem nierówności

m2

[7,61+11,58]*2*[5,55+4,05]*0,50 m2 184,22
2,65*2*2,94 m2 15,58
[3,11+2,61]*2*2,50 m2 28,60
[2,57+2,61]*2,50*2 m2 25,90
[2,65+2,55]*2*2,50 m2 26,00
 

RAZEM 280,30
12

d.1
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

280,30-105,93 m2 174,37
RAZEM 174,37

13
d.1

Ręczna rozbiórka posadzek z podłożem (korytarz,zaplecze kuchenne.magazyn) m3

[7,48+8,05+6,21]*0,15 m3 3,26
RAZEM 3,26

14
d.1

Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla na podłożu gruntowym m3

[7,48+8,05+6,81]*0,05 m3 1,12
 

RAZEM 1,12
15

d.1
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm m2

7,48+8,05+6,81 m2 22,34
RAZEM 22,34
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OBMIAR  ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1
Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - pierwsza warstwa m2

22,34 m2 22,34
RAZEM 22,34

17
d.1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 5 mm zatarte na gładko m2

22,34 m2 22,34
RAZEM 22,34

18
d.1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną m2

22,34 m2 22,34
RAZEM 22,34

19
d.1

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek metodą zwykłą

m

[3,11+2,61]*2 m 11,44
[2,57+2,61]*2 m 10,36
[4,29+2,61]*2 m 13,80
 

RAZEM 35,60
20

d.1
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

21
d.1

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

22
d.1

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

23
d.1

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m -  ocieplenie stropo-
dachu i malowanie

kol.

1 kol. 1,00
RAZEM 1,00

24
d.1

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m kol.

37 kol. 37,00
RAZEM 37,00

25
d.1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km m3

 [7,92+6,72*0,12+120,03*0,03+3,26]-5,20 m3 10,39
RAZEM 10,39

2 Docieplenie stropodachu
26

d.2
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20 cm m2

164,16 m2 164,16
RAZEM 164,16

27
d.2

Izolacje  z folii - paroizolacja m2

164,16 m2 164,16
RAZEM 164,16

28
d.2

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach i skosach m2

[6,50+6,00]*10,80 m2 135,00
2,70*10,80 m2 29,16
 

RAZEM 164,16
29

d.2
Okładziny z płyt  dekoracyjnych na stropach na rusztach m2

164,16 m2 164,16
RAZEM 164,16

3 Podkłady, posadzki
30

d.3
Rozebranie podłóg drewnianych białych m2

87,96 m2 87,96
 
 

RAZEM 87,96
31

d.3
Rozebranie legarów podłogowych m

190,00 m 190,00
RAZEM 190,00

32
d.3

Wykop pod posadzke w gruncie kat.III  na odkład m3

87,96*0,10 m3 8,80
RAZEM 8,80
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OBMIAR  ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33

d.3
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

87,96*0,10 m3 8,80
RAZEM 8,80

34
d.3

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  beton B 10  gr. 10 cm m3

87,96*0,10 m3 8,80
RAZEM 8,80

35
d.3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warst-
wa

m2

87,96 m2 87,96
RAZEM 87,96

36
d.3

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.8 cm pod posadzkę m2

87,96 m2 87,96
RAZEM 87,96

37
d.3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko m2

87,96 m2 87,96
RAZEM 87,96

38
d.3

Dopłata za zbrojenie siatką stalową  fi 6 mm m2

87,96 m2 87,96
RAZEM 87,96

39
d.3

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną
-

m2

87,96 m2 87,96
 

RAZEM 87,96
40

d.3
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek metodą zwykłą

m

[11,58+7,61]*2 m 38,38
RAZEM 38,38
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