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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty remontowe  wewnętrzna

sala
2 Docieplenie stropodachu
3 Remont pomieszczenia WC
4 Remont instalacji elektrycznej

wewnętrznej
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3759



KOSZTROYS    UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Remont pomieszczeń Wiejskiej  świetlicy w Brokęcinie
1 Roboty remontowe  wewnętrzna sala
1

d.1
KNR-W 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścia-
nach

m2 158,57

2
d.1

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścia-
nach i słupach

m2 158,56

3
d.1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka posadzek z podłożem -hol m3 1,64

4
d.1

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 0,82

5
d.1

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.
8 cm

m2 8,20

6
d.1

KNR 2-02 0605-
04

Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na
zimno

m2 8,20

7
d.1

KNR 2-02 1102-
02 1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 5 mm zatarte na gładko

m2 8,20

8
d.1

KNR 2-02 1118-
09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą kombinowaną

m2 10,20

9
d.1

KNR 2-02 1120-
05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - coko-
lik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwy-
kłą

m 8,34

10
d.1

KNR-W 4-01
0335-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 8,00

11
d.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 12,00

12
d.1

KNR-W 2-02
1018-04

Okna uchylno-rozwierane jednodzielne  -  pięciokomorowe  z
kształtowników wysokoudarowego PCV   z mikrowentylacją -
nawiewniki higrosterowane , szyba zespolona  ,   współczyn-
nik k=1,1 W/(m2k),okucia obwiedniowe wyposazone w bloka-
dę nieprawidlowego położenia klamki  o wym 98x170 cm

m2 5,00

13
d.1

KNR-W 2-02
1018-01

Okna  uchylno-rozwierane  jednodzielne  -  pięciokomorowe  z
kształtowników wysokoudarowego PCV   z mikrowentylacją -
nawiewniki higrosterowane , szyba zespolona  ,   współczyn-
nik k=1,1 W/(m2k),okucia obwiedniowe wyposazone w bloka-
dę nieprawidlowego położenia klamki  o wym 51*78 cm

m2 0,40

14
d.1

KNR 2-02 1020-
08

Skrzydła drzwiowe płycinowe  wejściowe wzmocnione  wraz z
ościeżnicą  [wyjście awaryjne}

m2 2,10

15
d.1

KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi wewnętrzne płycinowe częściowo oszklone  dwuskrzyd-
łowe    wewnętrzne 150*205  z dwoma zamkami patentowymi

m2 3,08

16
d.1

KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe    ze-
wnętrzne 162x256 cm z dwoma zamkami patentowymi

m2 4,15

17
d.1

KNR-W 4-01
1209-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej pow.
drewnianych

m2 45,00

18
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2 245,47

19
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 305,80

20
d.1

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem

m2 200,03

21
d.1

KNR-W 4-01
0109-11 0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 5 km

m3 7,03

Razem dział: Roboty remontowe  wewnętrzna sala
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KOSZTROYS    UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Docieplenie stropodachu
22

d.2
KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20
cm

m2 212,46

23
d.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje  z folii - paroizolacja m2 212,46

24
d.2

KNR-W 2-02
2009-02

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach i sko-
sach

m2 200,03

25
d.2

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt dekoracyjnych  na stropach na rusztach m2 200,03

26
d.2

KNR 2-02 1612-
06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości
kolumny do 6 m  do robót  osieplenie stropodachu i malowa-
nie

kol. 1,00

27
d.2

KNR 2-02 1612-
06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości
kolumny do 6 m

kol. 12,00

Razem dział: Docieplenie stropodachu
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KOSZTROYS    UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Remont pomieszczenia WC
28

d.3
KNR-W 4-01
0212-02
analogia

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3 2,68

29
d.3

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3 1,07

30
d.3

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  beton B 10  gr. 10
cm

m3 1,07

31
d.3

KNR 2-02 0604-
05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na
lepiku na zimno - pierwsza warstwa

m2 10,73

32
d.3

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.8 cm pod posadzkę m2 10,73

33
d.3

KNR 2-02 1102-
02 1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 40 mm zatarte na gładko

m2 10,73

34
d.3

KNR 2-02 1106-
07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową  fi 6 mm m2 10,73

35
d.3

KNR 2-02 0120-
01 0120-09 

Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł dziurawek grubości
1/4 ceg.

m2 13,05

36
d.3

KNR 2-02 1016-
02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budo-
wie  90x205

szt. 3,00

37
d.3

KNR 2-02 1017-
03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone
o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2
m2 fabrycznie wykończone

m2 4,92

38
d.3

KNR 2-02 0408-
03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drew-
na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0,11

39
d.3

KNR-W 2-02
2009-02

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach i sko-
sach

m2 10,43

40
d.3

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścia-
nach i słupach

m2 26,10

41
d.3

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)
pojedyncze na stropach na rusztach

m2 10,43

42
d.3

KNR 2-02 1118-
09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą kombinowaną  -

m2 10,43

43
d.3

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach
20x25 cm na zaprawie klejowej

m2 44,70

44
d.3

KNR 2-02 1505-
05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem

m2 10,43

45
d.3

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 20,72

46
d.3

KNR-W 2-15
0106-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o po-
łączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m 24,00

47
d.3

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wy-
kopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m 5,50

48
d.3

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 2,00

49
d.3

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50
mm o połączeniach wciskowych

podej. 2,00

50
d.3

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110
mm o połączeniach wciskowych

podej. 2,00

51
d.3

KNR-W 2-15
0115-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do
płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej
15 mm

szt. 2,00

52
d.3

KNR-W 2-15
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o po-
łączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm

szt. 6,00

53
d.3

KNR-W 2-15
0213-07

Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym o śr. 110 mm na
zewnętrz budynku

szt. 1,00

54
d.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 2,00

55
d.3

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt. 2,00

56
d.3

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy  wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm szt. 2,00

57
d.3

KNR-W 2-15
0130-01

Zawory przelotowe  fi.15 mm pod umywalki szt. 4,00

58
d.3

KNR-W 2-15
0130-01

Zawory przelotowe  fi.15 mm spłuczki szt. 1,00

59
d.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 2,00

60
d.3

KNR-W 2-15
0315-02
analogia

Pojemnościowy  elektryczny podgrzewacz do wody poj.30 l kpl. 1,00
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KOSZTROYS    UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
61

d.3
KNR-W 4-01
0109-11 0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 5 km

m3 4,32

Razem dział: Remont pomieszczenia WC

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3759



KOSZTROYS    UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej
62

d.4
KNR 5-18 0501-
02

Wymiana tablicy z bezpiecznikowej tabl. 1,00

63
d.4

KNR 5-18 1205-
01

Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewo-
dami YDYp  3x1,50 mm2

szt. 8,00

64
d.4

KNR 5-18 1205-
03

Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A wykonywa-
ne przewodami YDYp 3x2,5 mm2

szt. 12,00

65
d.4

KNR-W 5-08
0401-21

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywierce-
nie otworów w metalu - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat 4,00

66
d.4

8 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa
do 2x40 W

kpl. 8,00

67
d.4

KNNR 5 0502-01 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) kpl. 4,00

68
d.4

KNNR 5 0502-01 Oprawy oświetleniowe przykręcane zewnętrzne z czujnikiem
ruchu

kpl. 2,00

Razem dział: Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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OBMIAR  ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont pomieszczeń Wiejskiej  świetlicy w Brokęcinie

1 Roboty remontowe  wewnętrzna sala
1

d.1
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach m2

[12,07+11,26]*2*0,80 m2 37,33
3,00*2,00+2,50*2+12,00 m2 23,00
A  (suma częściowa) --------------------

m2 60,33
[3,80+2,75]*2*4,00 m2 52,40
[2,98+2,75]*2*4,00 m2 45,84

RAZEM 158,57
2

d.1
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

158,56 m2 158,56
RAZEM 158,56

3
d.1

Ręczna rozbiórka posadzek z podłożem -hol m3

2,98*2,75*0,20 m3 1,64
RAZEM 1,64

4
d.1

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

2,98*2,75*0,10 m3 0,82
RAZEM 0,82

5
d.1

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm m2

2,75*2,98 m2 8,20
RAZEM 8,20

6
d.1

Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno m2

8,20 m2 8,20
RAZEM 8,20

7
d.1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 5 mm zatarte na gładko m2

8,20 m2 8,20
RAZEM 8,20

8
d.1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną m2

8,20+2,00 m2 10,20
RAZEM 10,20

9
d.1

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek metodą zwykłą

m

[2,98+2,75]*2 m 11,46
-[1,62+1,50] m -3,12
 

RAZEM 8,34
10

d.1
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

11
d.1

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

12
d.1

Okna uchylno-rozwierane jednodzielne  -  pięciokomorowe  z kształtowników wysokoudarowego
PCV   z mikrowentylacją - nawiewniki higrosterowane , szyba zespolona  ,   współczynnik k=1,1
W/(m2k),okucia obwiedniowe wyposazone w blokadę nieprawidlowego położenia klamki  o wym
98x170 cm

m2

0,98*1,70*3 m2 5,00
RAZEM 5,00

13
d.1

Okna  uchylno-rozwierane  jednodzielne  -  pięciokomorowe  z kształtowników wysokoudarowego
PCV   z mikrowentylacją - nawiewniki higrosterowane , szyba zespolona  ,   współczynnik k=1,1
W/(m2k),okucia obwiedniowe wyposazone w blokadę nieprawidlowego położenia klamki  o wym
51*78 cm

m2

0,51*0,78 m2 0,40
RAZEM 0,40

14
d.1

Skrzydła drzwiowe płycinowe  wejściowe wzmocnione  wraz z ościeżnicą  [wyjście awaryjne} m2

1,00*2,10 m2 2,10
RAZEM 2,10

15
d.1

Drzwi wewnętrzne płycinowe częściowo oszklone  dwuskrzydłowe    wewnętrzne 150*205  z
dwoma zamkami patentowymi

m2

1,50*2,05 m2 3,08
RAZEM 3,08

16
d.1

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe    zewnętrzne 162x256 cm z dwoma zamkami
patentowymi

m2

1,62*2,56 m2 4,15
RAZEM 4,15
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OBMIAR  ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej pow. drewnianych m2

45,00 m2 45,00
RAZEM 45,00

18
d.1

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlo-
waniem nierówności

m2

[2,98+2,75]2*4,50
[12,07+11,26]*2*4,50 m2 209,97
[11,26+3,77]*2*3,50 m2 105,21
11,26*2*0,50*2 m2 22,52
A  (suma częściowa) --------------------

m2 337,70
-6,04*2,39*2 m2 -28,87
-1,50*2,02 m2 -3,03
-60,33 m2 -60,33
 

RAZEM 245,47
19

d.1
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

337,70 m2 337,70
-28,87 m2 -28,87
-3,03 m2 -3,03
 

RAZEM 305,80
20

d.1
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoino-
wanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

200,03 m2 200,03
RAZEM 200,03

21
d.1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km m3

2,11+0,16+158,57*0,03 m3 7,03
RAZEM 7,03

2 Docieplenie stropodachu
22

d.2
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20 cm m2

[1,90+8,10+1,90]*16,12 m2 191,83
[1,90+8,10+1,90]*2,75 m2 32,73
A  (suma częściowa) --------------------

m2 224,56
-12,10 m2 -12,10
 

RAZEM 212,46
23

d.2
Izolacje  z folii - paroizolacja m2

212,46 m2 212,46
RAZEM 212,46

24
d.2

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach i skosach m2

191,83+8,20 m2 200,03
RAZEM 200,03

25
d.2

Okładziny z płyt dekoracyjnych  na stropach na rusztach m2

200,03 m2 200,03
RAZEM 200,03

26
d.2

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m  do robót  osieplenie
stropodachu i malowanie

kol.

1 kol. 1,00
RAZEM 1,00

27
d.2

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m kol.

12 kol. 12,00
RAZEM 12,00

3 Remont pomieszczenia WC
28

d.3
Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3

10,73*0,25 m3 2,68
RAZEM 2,68

29
d.3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

10,73*0,10 m3 1,07
RAZEM 1,07

30
d.3

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  beton B 10  gr. 10 cm m3

1,07 m3 1,07
RAZEM 1,07

31
d.3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warst-
wa

m2

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3759



OBMIAR  ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10,73 m2 10,73

RAZEM 10,73
32

d.3
Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.8 cm pod posadzkę m2

10,73 m2 10,73
RAZEM 10,73

33
d.3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko m2

10,73 m2 10,73
RAZEM 10,73

34
d.3

Dopłata za zbrojenie siatką stalową  fi 6 mm m2

10,73 m2 10,73
RAZEM 10,73

35
d.3

Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł dziurawek grubości 1/4 ceg. m2

[2,75+1,60]*3,00 m2 13,05
RAZEM 13,05

36
d.3

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie  90x205 szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

37
d.3

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone
szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone

m2

0,80*2,05*3 m2 4,92
RAZEM 4,92

38
d.3

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0,06*0,12*3,00*5 m3 0,11
RAZEM 0,11

39
d.3

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach i skosach m2

10,43 m2 10,43
RAZEM 10,43

40
d.3

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

[2,75+1,60]*2*3,00 m2 26,10
RAZEM 26,10

41
d.3

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusz-
tach

m2

10,43 m2 10,43
RAZEM 10,43

42
d.3

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną
-

m2

10,73 m2 10,73
-[2,75+1,60]*0,07 m2 -0,30

RAZEM 10,43
43

d.3
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej m2

[3,80+2,75]*2*2,05 m2 26,86
[2,75+1,60]*2*2,05 m2 17,84
 

RAZEM 44,70
44

d.3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoino-
wanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

10,43 m2 10,43
RAZEM 10,43

45
d.3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

[3,80+2,75]*2*0,95 m2 12,45
[2,75+1,60]*2*0,95 m2 8,27
 

RAZEM 20,72
46

d.3
Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

24,00 m 24,00
RAZEM 24,00

47
d.3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połą-
czeniach wciskowych

m

5,50 m 5,50
RAZEM 5,50

48
d.3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

49
d.3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych podej.
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2 podej. 2,00

RAZEM 2,00
50

d.3
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych podej.

2 podej. 2,00
RAZEM 2,00

51
d.3

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu
sztywnym o śr. nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

52
d.3

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

53
d.3

Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym o śr. 110 mm na zewnętrz budynku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

54
d.3

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

55
d.3

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

56
d.3

Zawór przelotowy  wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

57
d.3

Zawory przelotowe  fi.15 mm pod umywalki szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

58
d.3

Zawory przelotowe  fi.15 mm spłuczki szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

59
d.3

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

60
d.3

Pojemnościowy  elektryczny podgrzewacz do wody poj.30 l kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

61
d.3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km m3

2,68+1,64 m3 4,32
RAZEM 4,32

4 Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej
62

d.4
Wymiana tablicy z bezpiecznikowej tabl.

1 tabl. 1,00
RAZEM 1,00

63
d.4

Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami YDYp  3x1,50 mm2 szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

64
d.4

Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A wykonywane przewodami YDYp 3x2,5 mm2 szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

65
d.4

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 1-
2 otworach mocujących

aparat

4 aparat 4,00
RAZEM 4,00

66
d.4

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.

8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00

67
d.4

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

68
d.4

Oprawy oświetleniowe przykręcane zewnętrzne z czujnikiem ruchu kpl.
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2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00
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