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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Roboty remontowe wewnetrzne

Docieplenie stropodachu

WIN =

Podktady, posadzki

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3759




KOSZTROYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Wiejska swietlica w tomczewie
1 Roboty remontowe wewnetrzne
1/KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cia- |m2 120,93
d.1/0701-06 nach
2|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na $cia- |m?2 120,93
d.1/0803-03 nach i stupach
3|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzyd- |m2 2,80
d.1/1022-03 towe 70x200 do WC
4/KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydto- |m?2 1,40
d.1/1022-01 we fabrycznie wykonczone 70*200 zaplecze kuchenne
5/KNR-W 4-01 Ocyklinowanie podfogi drewnianej na balkoniku m?2 29,01
d.1/0808-06
6/KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejng podidg drewnianych - an- |m2 p.o. 29,01
d.1/1513-08 tresola
7/KNR-W 4-01 Opalanie farby olejnej z balustrady na balkonie m?2 29,40
d.1]1211-04
8/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady m?2 29,40
d.1/1209-08
9/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej pow. |m2 40,00
d.1/1209-08 drewnianych
10|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wew- |m2 105,83
d.1/1206-02 netrznych $cian bez szpachlowania
11|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj- |m2 280,30
d.1/1204-08 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
12|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m?2 174,37
d.1/1204-02 wewnetrznych Scian
13|KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka posadzek z podtozem (korytarz,zaplecze m3 3,26
d.1]0212-01 kuchenne.magazyn)
14|/KNR 2-02 1101- |Podkfady murarskie z tlucznia lub zuzla na podtozu grunto- m3 1,12
d.1/03 wym
15/KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. |m?2 22,34
d.1/03 8 cm
16/KNR 2-02 0605- |Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na m?2 22,34
d.1]04 zimno - pierwsza warstwa
17/ KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2 22,34
d.1/02 1102-03 grubosci 5 mm zatarte na gtadko
18/ KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m?2 22,34
d.1/09 uktadane na klej metodg kombinowang
19/KNR 2-02 1120- |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - coko- |m 35,60
d.1/05 lik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwy-
kig
20|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. |szt. 2,00
d.1]0335-10 na zaprawie cementowo-wapiennej
21|KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 4,00
d.1/0324-02
22|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl. 2,00
d.1]/0233-03
23|KNR 2-02 1612- |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysoko$ci  |kol. 1,00
d.1/06 kolumny do 6 m - ocieplenie stropodachu i malowanie
24/ KNR 2-02 1612- |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysoko$ci  |kol. 37,00
d.1]06 kolumny do 6 m
25|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3 10,39
d.1/0109-11 0109-12 |dowczymi na odlegtos$¢ 5 km

Razem dzial: Roboty remontowe wewnetrzne

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3759




KOSZTROYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Docieplenie stropodachu
26|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.20 |m?2 164,16
d.2/0612-03 cm
27|KNR-W 2-02 Izolacje z folii - paroizolacja m?2 164,16
d.2/0606-01
28|KNR-W 2-02 Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na stropach i sko- |m?2 164,16
d.2/2009-02 sach
29|KNR-W 2-02 Oktadziny z ptyt dekoracyjnych na stropach na rusztach m?2 164,16
d.2|2008-04
analogia

Razem dzial: Docieplenie stropodachu

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3759




KOSZTROYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Podktady, posadzki
30|KNR-W 4-01 Rozebranie podtdg drewnianych biatych m?2 87,96
d.3/0439-02
31|KNR-W 4-01 Rozebranie legaréw podiogowych m 190,00
d.3/0439-03
32|KNR-W 2-01 Wykop pod posadzke w gruncie kat.lll na odktad m3 8,80
d.3/0220-02
analogia
33/KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym |ms3 8,80
d.3/07
34|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym beton B 10 gr. 10 |m3 8,80
d.3/01 cm
35/KNR 2-02 0604- |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na |m? 87,96
d.3|05 lepiku na zimno - pierwsza warstwa
36/KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr.8 cm pod posadzke |m?2 87,96
d.3/03
37/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m2 87,96
d.3/02 1102-03 grubosci 40 mm zatarte na gtadko
38|KNR 2-02 1106- |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 6 mm m2 87,96
d.3/07
39|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m?2 87,96
d.3/09 ukfadane na klej metodg kombinowang,_ -
40/ KNR 2-02 1120- |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - coko- |m 38,38

d.3|05

lik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwy-
kig

Razem dziat: Podktady, posadzki

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3759




OBMIAR ROBOT

Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
Wiejska swietlica w tomczewie
1/Roboty remontowe wewnetrzne
1|/Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach m?2
d.1
[7,61+11,58]*2*1,50 m?2 57,57
[3,11+2,67]*2*1,50 m?2 17,34
[2,57+2,61]*2*1,50 m?2 15,54
[2,61+2,55]*2*1,50 m?2 15,48
A (sumaczegsciowa) ] e
m?2 105,93
15,00 m?2 15,00
RAZEM 120,93
2|Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1
120,93 m?2 120,93
RAZEM 120,93
3|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe 70x200 do WC m?2
d.1
0,70*2,00*2 m?2 2,80
RAZEM 2,80
4|Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone 70*200 |m?2
d.1|zaplecze kuchenne
0,70*2,00 m?2 1,40
RAZEM 1,40
5|Ocyklinowanie podtogi drewnianej na balkoniku m?2
d.1
29,01 m?2 29,01
RAZEM 29,01
6|Dwukrotne malowanie farbg olejng podtdg drewnianych - antresola m2 p.o.
d.1
Obmiar dodatkowy
29,01 m2 p.f.p. 29,01
29,01 m2 p.o. 29,01
RAZEM 29,01
7|Opalanie farby olejnej z balustrady na balkonie m?2
d.1
[10,54+2,96+1,20]*1,00*2 m?2 29,40
RAZEM 29,40
8|Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady m?2
d.1
29,40 m?2 29,40
RAZEM 29,40
9|Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej pow. drewnianych m?2
d.1
40,00 m?2 40,00
RAZEM 40,00
10|Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian bez szpachlowania |m2
d.1
105,83 m?2 105,83
RAZEM 105,83
11|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlo-  |m2
d.1|waniem nieréwnosci
[7,61+11,58]*2*[5,55+4,05]*0,50 m?2 184,22
2,65*2*2,94 m?2 15,58
[3,11+2,61]*2*2,50 m?2 28,60
[2,57+2,61]*2,50*2 m?2 25,90
[2,65+2,55]*2*2,50 m?2 26,00
RAZEM 280,30
12|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1
280,30-105,93 m?2 174,37
RAZEM 174,37
13|Reczna rozbidérka posadzek z podtozem (korytarz,zaplecze kuchenne.magazyn) m3
d.1
[7,48+8,05+6,21]"0,15 m3 3,26
RAZEM 3,26
14|Podktady murarskie z ttucznia lub zuzla na podtozu gruntowym m3
d.1
[7,48+8,05+6,81]*0,05 m3 1,12
RAZEM 1,12
15|1zolacje cieplne i przeciwdZzwigekowe z ptyt styropianowych gr. 8 cm m?2
d.1
7,48+8,05+6,81 m?2 22,34
RAZEM 22,34

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3759




OBMIAR ROBOT

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|1zolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - pierwsza warstwa m?2
d.1
22,34 m?2 22,34
RAZEM 22,34
17|Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 5 mm zatarte na gtadko | m?2
d.1
22,34 m?2 22,34
RAZEM 22,34
18|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg kombinowang |m?2
d.1
22,34 m?2 22,34
RAZEM 22,34
19|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przeci- |m
d.1|naniem ptytek metodg zwyktg
[3,11+2,61]*2 m 11,44
[2,57+2,61]*2 m 10,36
[4,29+2,61]*2 m 13,80
RAZEM 35,60
20|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |szt.
d.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
22|Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
23|Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m - ocieplenie stropo- |kol.
d.1|dachu i malowanie
1 kol. 1,00
RAZEM 1,00
24 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m kol.
d.1
37 kol. 37,00
RAZEM 37,00
25|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3
d.1
[7,92+6,72*0,12+120,03*0,03+3,26]-5,20 m3 10,39
RAZEM 10,39
2|Docieplenie stropodachu
26|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.20 cm m?2
d.2
164,16 m?2 164,16
RAZEM 164,16
27|lzolacje z folii - paroizolacja m?2
d.2
164,16 m?2 164,16
RAZEM 164,16
28|Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na stropach i skosach m?2
d.2
[6,50+6,00]*10,80 m?2 135,00
2,70*10,80 m?2 29,16
RAZEM 164,16
29|Oktadziny z ptyt dekoracyjnych na stropach na rusztach m?2
d.2
164,16 m?2 164,16
RAZEM 164,16
3|Podkiady, posadzki
30|Rozebranie podtdg drewnianych biatych m?2
d.3
87,96 m?2 87,96
RAZEM 87,96
31|Rozebranie legaréw podtogowych m
d.3
190,00 m 190,00
RAZEM 190,00
32|Wykop pod posadzke w gruncie kat.lll na odkfad m3
d.3
87,96*0,10 m3 8,80
RAZEM 8,80
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OBMIAR ROBOT

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3
87,96*0,10 m3 8,80
RAZEM 8,80
34 |Podktady betonowe na podfozu gruntowym beton B 10 gr. 10 cm m3
d.3
87,96*0,10 m3 8,80
RAZEM 8,80
35|Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warst- |m?2
d.3|wa
87,96 m?2 87,96
RAZEM 87,96
36|Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr.8 cm pod posadzke m?2
d.3
87,96 m?2 87,96
RAZEM 87,96
37|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte na gtadko |m?2
d.3
87,96 m?2 87,96
RAZEM 87,96
38|Doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi 6 mm m?2
d.3
87,96 m?2 87,96
RAZEM 87,96
39|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg kombinowang |m?2
d.3|-
87,96 m?2 87,96
RAZEM 87,96
40|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przeci- |m
d.3|naniem ptytek metodg zwyktg
[11,58+7,61]*2 m 38,38
RAZEM 38,38
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