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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

-

Roboty remontowe wewnetrzna
sala

Docieplenie stropodachu

Remont pomieszczenia WC

HIWN

Remont instalacji elektrycznej
wewnetrznej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3759




KOSZTROYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont pomieszczen Wiejskiej swietlicy w Brokecinie
1 Roboty remontowe wewnetrzna sala
1/KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cia- |m2 158,57
d.1/0701-06 nach
2|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na $cia- |m?2 158,56
d.1/0803-03 nach i stupach
3/KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka posadzek z podtozem -hol m3 1,64
d.1/0212-01
4/KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,82
d.1/01
5/KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. |m2 8,20
d.1/03 8 cm
6/KNR 2-02 0605- |Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na m2 8,20
d.1/04 zimno
7/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2 8,20
d.1/02 1102-03 grubosci 5 mm zatarte na gtadko
8/KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m?2 10,20
d.1]09 ukfadane na klej metodg kombinowang
9/KNR 2-02 1120- |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - coko- |m 8,34
d.1/05 lik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwy-
kig
10|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.  |szt. 8,00
d.1/0335-10 na zaprawie cementowo-wapiennej
11| KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 12,00
d.1/0324-02
12|KNR-W 2-02 Okna uchylno-rozwierane jednodzielne - pigciokomorowe z |m2 5,00
d.1/1018-04 ksztattownikéw wysokoudarowego PCV  z mikrowentylacjq -
nawiewniki higrosterowane , szyba zespolona , wspdtczyn-
nik k=1,1 W/(m2k),okucia obwiedniowe wyposazone w bloka-
de nieprawidlowego potozenia klamki o wym 98x170 cm
13|KNR-W 2-02 Okna uchylno-rozwierane jednodzielne - pigciokomorowe z |m2 0,40
d.1/1018-01 ksztattownikow wysokoudarowego PCV  z mikrowentylacjq -
nawiewniki higrosterowane , szyba zespolona , wspotczyn-
nik k=1,1 W/(m2k),okucia obwiedniowe wyposazone w bloka-
de nieprawidlowego potozenia klamki o wym 51*78 cm
14/KNR 2-02 1020- |Skrzydta drzwiowe ptycinowe wej$ciowe wzmocnione wraz z |m2 2,10
d.1/08 oscieznicg_[wyjscie awaryjne}
15/KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne plycinowe czeéciowo oszklone dwuskrzyd- |m?2 3,08
d.1/1027-04 towe wewnetrzne 150*205 z dwoma zamkami patentowymi
16|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydiowe ze- m?2 4,15
d.1/1027-04 wnetrzne 162x256 cm z dwoma zamkami patentowymi
17| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej pow. |m2 45,00
d.1/1209-08 drewnianych
18 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj- |m2 245,47
d.1/1204-08 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
19|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m?2 305,80
d.1/1204-02 wewnetrznych scian
20|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2 200,03
d.1/1510-05 netrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem
21|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfa- |m3 7,03
d.1/0109-11 0109-12 |dowczymi na odlegto$¢ 5 km

Razem dzial: Roboty remontowe wewnetrzna sala
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KOSZTROYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Docieplenie stropodachu
22|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.20 |m?2 212,46
d.2/0612-03 cm
23|KNR-W 2-02 Izolacje z folii - paroizolacja m?2 212,46
d.2/0606-01
24| KNR-W 2-02 Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na stropach i sko- |m?2 200,03
d.2/2009-02 sach
25|KNR-W 2-02 Oktadziny z ptyt dekoracyjnych na stropach na rusztach m?2 200,03
d.2|2008-04
26|KNR 2-02 1612- |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysoko$ci  |kol. 1,00
d.2|06 kolumny do 6 m do rob6t osieplenie stropodachu i malowa-
nie
27/KNR 2-02 1612- |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysoko$ci  |kol. 12,00
d.2/06 kolumny do 6 m

Razem dziat: Docieplenie stropodachu
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KOSZTROYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Remont pomieszczenia WC
28| KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3 2,68
d.3/0212-02 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
analogia

29/KNR 2-02 1101- |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym |m3 1,07
d.3|07
30|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym beton B 10 gr. 10 |m3 1,07
d.3/01 cm
31/KNR 2-02 0604- |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na |m2 10,73
d.3|05 lepiku na zimno - pierwsza warstwa
32|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne z plyt styropianowych gr.8 cm pod posadzke |m?2 10,73
d.3/03
33|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2 10,73
d.3/02 1102-03 grubos$ci 40 mm zatarte na gtadko
34|KNR 2-02 1106- |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 6 mm m?2 10,73
d.3/07
35/KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet dziurawek grubosci |m2 13,05
d.3/01 0120-09 1/4 ceg.
36/KNR 2-02 1016- |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budo- |szt. 3,00
d.3/02 wie 90x205
37|KNR 2-02 1017- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone |m?2 4,92
d.3/03 o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2

m2 fabrycznie wykonczone
38|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, diugos$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drew- |m3 0,11
d.3/03 na do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
39|KNR-W 2-02 Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na stropach i sko- |m?2 10,43
d.3/2009-02 sach
40|KNR 2-02 0803- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cia- |m2 26,10
d.3/03 nach i stupach
41|KNR-W 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) |m2 10,43
d.3/2008-04 pojedyncze na stropach na rusztach
42|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m?2 10,43
d.3/09 ukfadane na klej metodg kombinowang, -
43|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach |m?2 44,70
d.3/0840-05 20x25 cm na zaprawie klejowej
44|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2 10,43
d.3/05 netrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z

gruntowaniem
45/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2 20,72
d.3/01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
46|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 15 mm o po- |m 24,00
d.3/0106-01 taczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-

mieszkalnych
47|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych wy- |m 5,50
d.3/0203-03 kopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
48/ KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w bu- |m 2,00
d.3/0208-01 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
49|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 50  |pode;j. 2,00
d.3/0211-01 mm o potgczeniach wciskowych
50| KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 |pode;. 2,00
d.3/0211-03 mm o potaczeniach wciskowych
51|KNR-W 2-15 Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do |szt. 2,00
d.3/0115-07 ptuczek ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej

15 mm
52|KNR-W 2-15 Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do |szt. 6,00
d.3/0115-01 zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o po-

taczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
53|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu klejonym o $r. 110 mm na|szt. 1,00
d.3/0213-07 zewnetrz budynku
54 KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 2,00
d.3/0230-02
55|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt. 2,00
d.3/0137-02
56| KNR INSTAL Zawor przelotowy wodociggowy gwintowany o sr.nom. 15 mm szt. 2,00
d.3/0109-01
57|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe fi.15 mm pod umywalki szt. 4,00
d.3/0130-01
58 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe fi.15 mm sptuczki szt. 1,00
d.3/0130-01
59|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowsg typu "kompakt" kpl. 2,00
d.3/0233-03
60|KNR-W 2-15 Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz do wody poj.30 | kpl. 1,00
d.3/0315-02

analogia
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KOSZTROYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
61|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3 4,32
d.3/0109-11 0109-12 |dowczymi na odlegto$¢ 5 km

Razem dzial: Remont pomieszczenia WC
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KOSZTROYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Remont instalacji elektrycznej wewnetrznej

62|KNR 5-18 0501- |Wymiana tablicy z bezpiecznikowej tabl. 1,00

d.4/02

63/ KNR 5-18 1205- |Wypusty na wytacznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewo- |[szt. 8,00

d.4/01 dami YDYp 3x1,50 mm2

64| KNR 5-18 1205- |Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A wykonywa- |szt. 12,00

d.4/03 ne przewodami YDYp 3x2,5 mm2

65/KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - wywierce- |aparat 4,00

d.4/0401-21 nie otworéw w metalu - aparat o 1-2 otworach mocujacych

66|8 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa  |kpl. 8,00

d.4 do 2x40 W

67/KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) kpl. 4,00

d.4

68/ KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane zewnetrzne z czujnikiem |kpl. 2,00

d.4 ruchu

Razem dzial: Remont instalacji elektrycznej wewnetrznej

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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OBMIAR ROBOT

Lp. | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
Remont pomieszczen Wiejskiej swietlicy w Brokecinie
1/Roboty remontowe wewnetrzna sala
1|/Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach m?2
d.1
[12,07+11,26]2%0,80 m?2 37,33
3,00%2,00+2,50*2+12,00 m?2 23,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 60,33
[3,80+2,75]*2*4,00 m?2 52,40
[2,98+2,75]*2*4,00 m?2 45,84
RAZEM 158,57
2|Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane rgcznie na scianach i stupach m?2
d.1
158,56 m?2 158,56
RAZEM 158,56
3|Reczna rozbidrka posadzek z podtozem -hol m3
d.1
2,98*2,75%0,20 m3 1,64
RAZEM 1,64
4|Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.1
2,98*2,75*0,10 m3 0,82
RAZEM 0,82
5|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 8 cm m?2
d.1
2,75*2,98 m?2 8,20
RAZEM 8,20
6|lzolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno m?2
d.1
8,20 m?2 8,20
RAZEM 8,20
7|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 5 mm zatarte na gtadko | m?2
d.1
8,20 m?2 8,20
RAZEM 8,20
8|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg kombinowang | m?2
d.1
8,20+2,00 m?2 10,20
RAZEM 10,20
9|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przeci- |m
d.1|naniem ptytek metodg zwyktg
[2,98+2,75]*2 m 11,46
-[1,62+1,50] m -3,12
RAZEM 8,34
10|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |szt.
d.1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
11|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
12|Okna uchylno-rozwierane jednodzielne - pieciokomorowe z ksztattownikdéw wysokoudarowego |m?2
d.1|PCV z mikrowentylacja - nawiewniki higrosterowane , szyba zespolona , wspotczynnik k=1,1
W/(mZ2k),okucia obwiedniowe wyposazone w blokade nieprawidlowego potozenia klamki o wym
98x170 cm
0,98*1,70*3 m?2 5,00
RAZEM 5,00
13|0kna uchylno-rozwierane jednodzielne - pieciokomorowe z ksztattownikow wysokoudarowego|m?2
d.1|PCV z mikrowentylacjg - nawiewniki higrosterowane , szyba zespolona , wspotczynnik k=1,1
W/(mZ2k),okucia obwiedniowe wyposazone w blokade nieprawidlowego potozenia klamki o wym
51*78 cm
0,51*0,78 m?2 0,40
RAZEM 0,40
14 |Skrzydta drzwiowe ptycinowe wej$ciowe wzmocnione wraz z oscieznicg [wyj$cie awaryjne} m?2
d.1
1,00*2,10 m?2 2,10
RAZEM 2,10
15|Drzwi wewnetrzne ptycinowe czesciowo oszklone dwuskrzydiowe wewnetrzne 150*205 z m?2
d.1|dwoma zamkami patentowymi
1,50*2,05 m?2 3,08
RAZEM 3,08
16|Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe zewnetrzne 162x256 cm z dwoma zamkami |m?2
d.1|patentowymi
1,62*2,56 m?2 4,15
RAZEM 4,15
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OBMIAR ROBOT

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej pow. drewnianych m?2
d.1
45,00 m?2 45,00
RAZEM 45,00
18| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlo-  |m?2
d.1|waniem nieréwnosci
[2,98+2,75]2*4,50
[12,07+11,26]*2%4,50 m?2 209,97
[11,26+3,77]*2*3,50 m?2 105,21
11,26*2*0,50*2 m?2 22,52
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 337,70
-6,04*2,39*2 m?2 -28,87
-1,50*2,02 m?2 -3,03
-60,33 m?2 -60,33
RAZEM 245,47
19|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1
337,70 m2 337,70
-28,87 m?2 -28,87
-3,03 m?2 -3,03
RAZEM 305,80
20|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoino- |m?2
d.1|wanych szpachlowanych z gruntowaniem
200,03 m?2 200,03
RAZEM 200,03
21|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3
d.1
2,11+0,16+158,57*0,03 m3 7,03
RAZEM 7,03
2|Docieplenie stropodachu
22|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.20 cm m?2
d.2
[1,90+8,10+1,90]*16,12 m?2 191,83
[1,90+8,10+1,901*2,75 m?2 32,73
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 224,56
-12,10 m?2 -12,10
RAZEM 212,46
23|lzolacje z folii - paroizolacja m?2
d.2
212,46 m?2 212,46
RAZEM 212,46
24 |Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na stropach i skosach m?2
d.2
191,83+8,20 m?2 200,03
RAZEM 200,03
25|Oktadziny z ptyt dekoracyjnych na stropach na rusztach m?2
d.2
200,03 m?2 200,03
RAZEM 200,03
26 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m do robét osieplenie |kol.
d.2|stropodachu i malowanie
1 kol. 1,00
RAZEM 1,00
27 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m kol.
d.2
12 kol. 12,00
RAZEM 12,00
3/Remont pomieszczenia WC
28|Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 155cm  |m3
d.3
10,73*0,25 m3 2,68
RAZEM 2,68
29|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3
10,73*0,10 m3 1,07
RAZEM 1,07
30|Podktady betonowe na podfozu gruntowym beton B 10 gr. 10 cm m3
d.3
1,07 m3 1,07
RAZEM 1,07
31|lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warst- |m?2
d.3|wa
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OBMIAR ROBOT

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10,73 m?2 10,73
RAZEM 10,73
32|lzolacje cieplne z ptyt styropianowych gr.8 cm pod posadzke m?2
d.3
10,73 m?2 10,73
RAZEM 10,73
33|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte na gtadko |m?2
d.3
10,73 m?2 10,73
RAZEM 10,73
34|Doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi 6 mm m?2
d.3
10,73 m?2 10,73
RAZEM 10,73
35|Scianki dziatlowe petne zbrojone z cegiet dziurawek grubosci 1/4 ceg. m?2
d.3
[2,75+1,60]*3,00 m?2 13,05
RAZEM 13,05
36|0scieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie 90x205 szt.
d.3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
37|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone |m?2
d.3|szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
0,80*2,05*3 m?2 4,92
RAZEM 4,92
38|Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.3
0,06*0,12*3,00*5 m3 0,11
RAZEM 0,11
39|Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na stropach i skosach m?2
d.3
10,43 m?2 10,43
RAZEM 10,43
40| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.3
[2,75+1,60]*2*3,00 m?2 26,10
RAZEM 26,10
41|Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusz- m?2
d.3|tach
10,43 m?2 10,43
RAZEM 10,43
42|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg kombinowang|m2
d.3|-
10,73 m?2 10,73
-[2,75+1,60]*0,07 m?2 -0,30
RAZEM 10,43
43 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej m?2
d.3
[3,80+2,75]*2*2,05 m?2 26,86
[2,75+1,60]*2*2,05 m?2 17,84
RAZEM 44,70
44|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoino- |m2
d.3|wanych szpachlowanych z gruntowaniem
10,43 m?2 10,43
RAZEM 10,43
45|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez m?2
d.3|gruntowania
[3,80+2,75]*2*0,95 m?2 12,45
[2,75+1,60]*2*0,95 m?2 8,27
RAZEM 20,72
46 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowanych, na scia- |m
d.3|nach w budynkach niemieszkalnych
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
47|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potg- |m
d.3|czeniach wciskowych
5,50 m 5,50
RAZEM 5,50
48|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potg- |m
d.3|czeniach wciskowych
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
49|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych pode;j.
d.3
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2 podej. 2,00
RAZEM 2,00
50|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych pode;j.
d.3
2 pode;j. 2,00
RAZEM 2,00
51|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do ptuczek ustgpowych o potaczeniu |szt.
d.3|sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii, mie- |szt.
d.3|szaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
53|Rury wywiewne z PVC o potaczeniu klejonym o $r. 110 mm na zewnetrz budynku szt.
d.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
55|Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56|Zawoér przelotowy wodociggowy gwintowany o $r.nom. 15 mm szt.
d.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57|Zawory przelotowe fi.15 mm pod umywalki szt.
d.3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
58|Zawory przelotowe fi.15 mm sptuczki szt.
d.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
60|Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz do wody poj.30 | kpl.
d.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
61|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3
d.3
2,68+1,64 m3 4,32
RAZEM 4,32
4|Remont instalacji elektrycznej wewnetrznej
62| Wymiana tablicy z bezpiecznikowe;j tabl.
d.4
1 tabl. 1,00
RAZEM 1,00
63|Wypusty na wytacznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami YDYp 3x1,50 mm2 szt.
d.4
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
64 |Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A wykonywane przewodami YDYp 3x2,5 mm2  |szt.
d.4
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
65|Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - wywiercenie otworéw w metalu - aparat o 1- |aparat
d.4|2 otworach mocujacych
4 aparat 4,00
RAZEM 4,00
66|Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwkowa do 2x40 W kpl.
d.4
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
67|Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.4
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
68|Oprawy oswietleniowe przykrecane zewnetrzne z czujnikiem ruchu kpl.
d.4
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