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OSWIADCZENIE

Jako autorzy projektu budowlanego pn.
»ODBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGOW MIEJSCOWOSCI OKONEK

PRZY ULICY SZCZECINSKIEJ 23 - PO SPALENIU DLA
INWESTORA: GMINA OKONEK, UL NIEPODLEGLOSCI 53, 64-965 OKONEK

- oSwiadczamy o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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3.0.

4.0

Opis techniczny

Projekt zagospodarowania terenu
mapa w skali 1:500

Dokumenty formalno prawne

Rysunki:

Rys. nr 1
Rys.nr2
Rys nr3
Rys. nr 4
Rys.nr 5
Rys.nr 6
Rys nr7
Rys. nr 8
Rys. nr 9
Rys. nr 10

- rZut piwnic

- rzut parteru

- rZut pigtra

- przekrdj - inwentaryzacja

- przekrdj - projektowany

- rzut wiencow konstrukcyjnych - wzmacniajacych
- rzut dachu przykrywajacy parter

- rzut dachu przykrywajacy poddasze

- elewacje

- szczegoly konstrukcyijne



Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

ZAP-YI8-6YE-OFT *

Pan Maciej Edmund HAMERSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/2908/01

adres zamieszkania ul. Mata 2, 78-460 BARWICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe) izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.}

* \Weryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numetu weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wiasciwe) Okregowej izby Intynierdw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGCOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

"y

Na podstawie § f.di. 8. 5. M8 acdoi 7§ 13 Ust. Tkt cooe Breerreerressevsssessinsnessesssssssssissrin
rozporzadzenia Ministra Cospodarki Terenowej i Octirony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 roku
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 46 i Nr 22,
poz. 121 2 1986 r. Nr 26, poz. 127 z 1988 r. Nr 42, poz. 334 z 1989 r. Nr 49, poz. 280
oraz z 1991 r. Nr 69, poz. 299 / stwierdza sie, Ze :

LT/ — Maciej.  HAMERSKI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................

urodzony/a/ dnia 12111303 1954 roku w Szczecinku

posiada przygotowanie zawodowe upowaZniajace do wykonywania samodzieinej funkcfi venenn...

PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT

......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

Pa/if ... Macied. . HAMERS KI

...............................................................................................................................

Jjest upowazniony/a/ do :

t. sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukeyjno-
budowlaqych budynkéw oraz innych budowli, z wyigczeniem linii,
wgzow i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych

1 manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych,

2. sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandéw zagospo-
darowania dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkdw,

3 kierowania, nadzorowania i konirolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii,weztdw
i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i mani-
pulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,
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Otrzymuje :
1. Maciej Hamerski
ul.Spokojna 8/9

78=460 Barwice
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-4IX-YOU-YGA *

Pani Grazyna HAMERSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/2907/01
adres zamieszkania ul. Mata 2, 78-460 BARWICE

jest cztonkiem Zachodniopomarskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscei cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31. B

Zaéwiadczenle zostato wygenerowane elaktronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomarskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art..5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzednia 2001 1. o podpiste elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisern elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanago certyflkatu $3
réwnawaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacle poprawnofci danych w ninlejszym zadwiadczenlu moina sprawzi¢ za pomoca numery weryflkacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polsklej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.crg.pl lub kentaktulac sig z biurem wasciwej Okregowej |zby Inéynleréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkdji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ..2. 8%, 1 § 13 ust. 7 pkt .2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 {utego 1{975 roku
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 46 i Nr 22,

poz. 121 z 1986 r. Nr 26, poz. 127 z 1988 r. Nr 42, poz. 334 z 1989 r. Nr 49, poz. 280
oraz z 1991 r. Nr 69, poz. 299 / stwierdza sig, ie :

Pani/if Gr:azyna-HAl\fI_E RSK A

LT P ET PP PRI I

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajzce do wykonywania samodzielnej funkcji
PROJEKTANTA____

................

w specjalnosci konStru}CCYJnO-b udQWlane‘j . -
Panfif .......Grazyna  HAMER S K A
fest upowazniony/a/ do :

1. sporzgdzania projektdéw w zakresie rozwi
budowlanych b

wgzidw i stac
i manipulac
wodnych,

gzan konstrukcyjno-
udynkéw oraz innych budowli, z wWylgczeniem linii,
Ji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych

yjnych, mostév; budowli hydrotechnicznych i melioracji

2. sporzgdzania projektéw w zakresie rozwi

gzan architektonicznych
budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandéw zago~
spodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkow,
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Otrzymuje : ’

1. Grazyna Hamerska
ul. Spokoina 8/%
78-460 Barwice

2. N - a/a




PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektn budowlanego:

ODBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PO SPALENIU
W MIEJSCOWOSCI OKONEK PRZY ULICY SZCZECINSKIEJ 23
NA DZIAY.CE NUMER 158/2 OBREB OKONEK

Nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA OKONEK
UL.NIEPODLEGY.OSCI 53
64-965 OKONEK

Imie i nazwisko sporzadzajacego informacje: INZYNIER BUDOWNICTWA

INZ. MACIE] HAMERSKI T G
MGR INZ.ARTUR HAMERSKI vpr 7@ s T TR, ok 2181

zam, JB-{#80 BAG e
JIOW«L.;
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ODBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PO SPALENIU
W MIEJSCOWOSCI OKONEK PRZY ULICY SZCZECINSKIEJ 23
NA DZIALCE NUMER 15872 , OBREB OKONEK

INWESTOR : ]
GMINA OKONEK, UL.NIEPODLEGLOSCI 53, 64-965 OKONEK

1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest odbudowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy
Szczecinskiej 23 w miejscowosci Okonek na dziatce nr 158/2 obrgb geod. Okonek.
Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych wykonawca rob6t powinien przestrzegac
przepisow BHP.
W przypadku, gdy przepisy nie dotyczg danego rodzaju rob6t - powinny by¢ przestrzegane
aktualnie obowigzujace przepisy wydane przez jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku
instrukcje lub wytyczne.
Zakres roboét do wykonania po spaleniu dachu budynku mieszkalnego

rozbidrka pozostatosci pokrycia — dachowka zakladkowa cementowa

rozbidrka konstrukeji dachu — pozar zniszczyt elementy drewniane i rozluznit ztacza
rozbiérka do stropu komina murowanego — pozar spowodowal zniszczenie, akcja gasnicza
- rozszezelnienie

skucie $cian podluznych poddasza na calej dlugosci oraz rozbidrka $cian szczytowych na
dlugosci 1 metra z obydwu stron szczytu

wklejenie preta stalowego w istniejacy mur na glebokosdci 30 cm, wyréwnanie Scian,
wykonanie wiencow oraz wieniec 25 cm, catkowita dlugos¢ preta fi 16 L= 145 cm co
120 ecm

wykonanie wiefica betonowego zbrojonego pretami fi 12 szt.4 jak na projekcie K-1 + 2
ostrogi na szczycie po 100 cm w iloéei stali fi 12 jak na projekcie K-1.

Calosé zwiazaé strzemionami fi 6 o diugosci L=86 cm co 20 cm

do wienca zamontowaé¢ murlate o przekroju jak na rysunku i zamontowaé dach jetkowy wg
rysunku

cato$¢ pokry¢ folig paro przepuszezalng o g=120g/m?2

przybié katrlaty i taty w rozstawie co 50 cm pod pokrycie blacha dachéwko podobna

catos$é obrobié¢ obrobkami z blachy powlekanej

- obrébka kalenicy

- obrébka komina

- obrébka szezytu

- pas nadrynnowy

- rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynk.

odbudowa komina w technologii komin do pieca c.o. prefabrykat ze wstawka
ceramiczno-wioknowa z ocieploniem welna,

kominy do wentylacji prefabrykat ceramiczny o otworze fi 180 cm, catosé obmurowaé cegla
ceramiczng

zakonczy¢ komin czapka betonowa - system kominéw, kominy wentylacyjne otworzy¢ na
boki.

Podwykonawcy robdt ogoélnobudowlanych powinni przestrzegaé wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawcow w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy. Do
wykonywania robot przewiduje si¢ zatrudnienie ponizej 30 pracownikéw, ktérzy pracowaé beda



dhuzej niz 30 dni, a pracochtonnoéé rob6t montazowo-budowlanych zwiazanych z wznoszeniem
budynku nie bgdg trwaty dhuzej niz 1 rok.

2. Wskazanie elementow dzialki lub terenu mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Brak zagrozenia dla bezpieczefistwa i zdrowia — zaréwno dla ludzi pracujacych przy realizacji
planowanych do wykonania rob6t przy przestrzeganiu obowiazujacych przepisow BHP
i technologii realizacji rob6t budowlanych.

3. Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas robot budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP oraz
technologia robot nie wystepuje zagrozenie.

Sprzet podreczny (1. gasnice proszkowe, skrzynie z piaskiem) znajdowal si¢ bedg na dziatce
nr 158/2 przez caly okres budowy.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje
teren, na ktérym beda wykonywane roboty;
- plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobiezenia niebezpieczefistwu, jakie mogloby
ewentualnic wystapi¢ podczas wykonywania robét budowlano-montazowych dla niepowotanych
0séb majacych dostgp do budowy;
- ogrodzenie miejsca budowy bedzie przygotowane i wykonane w ten sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi przebywajacych w poblizu i na terenie budowy, tj. bedzie zabezpieczone przed
przewréceniem, niekontrolowanym przemieszezeniem itp., a jego wysokos¢ nie bedzie nizsza niz
1,50 m; stosowane beda ogrodzenia z gotowych elementéw np. panele stalowe, blaty drewniane lub
zgrzewane siatki azurowe;
- wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wej$ciem lub brama dla ruchu pieszego oraz dla
pojazdéw samochodowych;
- umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy oraz przy
dojsciu do budowy w takiej odleglosci, aby informacja o wznoszonym obiekeie i prowadzonych
robotach docierata do 0s6b odpowiednio wezesnie;
- dostawa pradu elekirycznego i wody - niezbgdnych do wykonywania robét budowlanych oraz
o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywaé si¢ bedzie z istniejacych na dzialce przylaczy
elektroenergetycznego i wodnego;
- wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materialéw 1 urzadzen.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przy przebudowie budynku nic przewiduje si¢ wykonywania robét uznawanych za
niebezpieczne i szczegdlnie niebezpieczne dla zdrowia i Zycia ludzi takich jak:
- wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5 m,
- roboty prowadzone w $rodowisku agresywnym chemicznie, w obniZonej temperaturze, tj. ponize]
- 10°C.

Robotami stwarzajacymi ryzyko dla zdrowia sa:
- roboty na wysokosci wigkszej niz 5 m, przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci;
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu.

Pracownicy budowy powinni odby¢ obowiazkowo przeszkolenie BHP oraz zosta¢ wyposazeni
w odpowiednie $rodki zabezpieczenia indywidualnego np. uprzeze, kaski itp.
Roboty powinny byé prowadzone przy uzyciu rusztowan posiadajacych odpowiednie atesty
i certyfikaty wedtug Polskiej Normy.

Prace na wysokosci odznaczajq si¢ $rednim i wysokim rodzajem zagrozenia dla bezpieczefistwa
pracownikow i upowaznionych 0séb przebywajacych na terenie placu budowy.



6. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji

oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Podczas budowy nie przewiduje si¢ stosowania $rodkéw niebezpiecznych mogacych wplywaé
na bezpieczefistwo i zdrowie pracownikéw budowlanych, takich jak: materialy pgdne, benzyny,
oleje, smary, rozpuszczalniki, materialy wybuchowe, chemikalia itp.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania budynku sg uwazane za nieszkodliwe i bezpicczne
i musza posiada¢ atesty, aprobaty, $wiadectwa lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie .
Materialy jak dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, emulsje itp. bgda przechowywane
w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (barakowdz, kontener) i zamykanym przed
niepowotanym dostgpem nieupowaznionych osob.
Powierzchnia magazynu dostosowana do potrzeb budowy.
Materialy powinny by¢ oznakowane i przechowywane tak aby podczas pobierania wykluczy¢
mozliwos$é pomytki.

UWAGA:

*  przy pracach budowlanych szczegdlnie nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczefistwa i higieny
pracy, a wszelkie prace wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane,

* zabronione jest wbudowanie w obiekt materiatéw i urzadzen oraz sprzgtu nie dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie i nie posiadajacych stosownych atestow,

* dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstgpstw od projektu oraz warunkéw okreslonych
w decyzji o pozwoleniu na budowg jest naruszeniem praw budowlanego, prawa antorskiego
i podlega konsekwencjom prawnym.

INZYNIER BUDOWNICTWA

qagial lamerski

Opracowal: inz. Maciej Hamerski ~ ver ngv e Podt. 214l a
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OPIS TECHNICZNY

S

. 0. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

wizja lokalna w terenie

literatura i obowigzujace normy projektowe

mapa syt. — wys.

2.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest odbudowa budynku mieszkalnego w miejscowosci
Okonek przy ulicy Szczecinskiej 23.
W budynku mieszkalnym spaleniu ulegta konstrukcja dachu budynku w dniu 09 lutego
2012 roku.

3.0. Lokalizacja i opis stanu istniejacego

Teren na ktérym Inwestor planuje odbudowe budynku mieszkalnego zlokalizowany jest
w miejscowosci Okonek przy ulicy Szczecinskiej 23 — dziatka numer 158/2 w obrgbie
geodezyjnym Okonek.

Przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne ma na celu odbudowe budynku mieszkalnego,
ktorego konstrukcja drewniana dachu, pokrycie oraz strop nad pomieszczeniami poddasza
ulegly spaleniu w dniu 09 lutego 2012 roku.

4.0. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt architektoniczny i konstrukcyjny branzy -

budowlane;.

Opracowanie zawiera zakres robot do wykonania w celu przywrdcenia pierwotnej funkcji

mieszkalnej budynku wielorodzinnego.

W istniejacym budynku zamieszkuja trzy rodziny.
Budynek stanowi wlasno$¢ Gminy Okonek.

Wejscie na teren dziatki — istniejace.

Przytacza istniejace:
- wodociggowe
- kanalizacyjne
- energetyczne.

5.0. Dane ogélne budynku
a) powierzchnia uzytkowa 218,80 m2
a) powierzchnia zabudowy 158,93 m2
a) kubatura 715,19 m3



6.0. Dane konstrukeyjne i materialowe
o Fundamenty - istniejace, wykonane metoda tradycyjng cegla i kamien.
¢ Sciany zewnetrzne — istniejace grubodci 30-42 cm.
Sciany zewnetrzne z pustakéw do wysokosci wiefica pod murtatg o grubosei 38 cm.

¢ Wience
Zaprojektowano wieniec o wymiarach 25 * 25 cm zbrojony stalg 4*fi 12 + Zebra
co 20 cm ze stali fi 6.
Wieniec obejmuje $ciany parteru oraz $ciany pomieszczen poddasza wg projektu rys.K-1.

e Strop - istniejacy - nad parterem.\
Nad pomieszczeniami poddasza do odbudowy w technologii drewniane;.
W stropie otwor na schody drewniane.

e Schody

Schody wewngtrzne drewniane — debowe do odbudowy lub prefabrykowane z elementéw
betonowo - stalowych

Dla schodéw drewnianych impregnacja grzybobdjcza preparatem Ogniochron +
wykoficzenie lakierem, dla prefabrykowanych terakota antyposlizgowa.

e Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa na parterze istniejaca.
Stolarka na pigtrze do wymiany na typowa wg rysunku architek projeku.

o Izolacja
Izolacja cieplna z welny mineralnej gr. 20 cm w przestrzeni krokwi i jetek
z wykoniczeniem podbitka z plyt i profili G-K gr. 12,5 mm

o Posadzki :
Posadzki w pomieszczeniach - jak na przekroju, istniejace.

¢ Konstrukcja dachu
Dach konstrukcji drewnianej wg zestawienia elementéw na projekcie K-2 i K3
- krokwie 10cm * 18 cm
- kleszeze Sem* 15 cm, dwustronne
- katrlaty 2cm * 6 cm
- laty 4,5cm * 6 cm

e Pokrycie dachu
Pokrycie dachu blacha dachéwkopodobna na konstrukcji dachowej drewniane;..

o Tynki wewngtrzne

Istnicjace tynki cem. —wapienne.

Projektowane éciany wykoniczone plytami GK na stelazu metalowym — poddasze w etapie
realizacyjnym.

e Malowanie
Sciany zewnetrzne - farbami akrylowymi w kolorach pastelowych..



Sciany wewnetrzne - farbami akrylowymi w kolorach pastelowych, sufity w kolorze
biatym..

¢ Obrdébki blacharskie
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.
Obrébki z blachy ocynkowanej — pas nadrynnowy, gasiory, pas podrynnowy na gzymsie.

¢ Ogrzewanie
Istnicjace z istnicjacej kotlowni opalanej drewnem po wykonaniu nowego komina.

¢ Przylgcza

Przytacza istniejace: wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne.
Woda z istniejacej sieci wicjskiej, scicki odprowadzane do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego.

7.0. Technologia robét do wykonania po spalenin dachu budynku mieszkalnego

s rozbidrka pozostatosci pokrycia — dachowka zaktadkowa cementowa

e rozbiorka konstrukeji dachu — pozar zniszczyt elementy drewniane i rozluznit ztacza

e rozbidrka do stropu komina murowanego — pozar spowodowal zniszczenia, akcja
gasnicza spowodowata rozszczelnienie

e skucie $écian podiuznych poddasza na calej dlugosci oraz rozbidrka écian szezytowych
na dtugosdci 1 metra z obydwu stron szczytu

o wklejenie preta stalowego w istniejacy mur na gigbokosci 30 cm, wyrownanie $cian,
wykonanie wienca 25 c¢m, catkowitg dtugosé preta fi 16 L= 145 cm co 120 ¢m jak na
projekcie K-1

¢ wykonanie wiefica betonowego zbrojonego pretami fi 12 szt.4 dlugosei jak na
projekcie K-1 + 2 ostrogi na szczycie po 100 cm w iloscei stali fi 12 jakna K-1.
Catos¢ zwiazaé strzemionami fi 6 o dlugosci L= 86 cm co 20 cm.

e do wiefica zamontowa¢ murlate o przekroju jak na rysunku i zamontowa¢ dach
jetkowy wg rysunku

e calo$é pokry¢ folig paro przepuszezalng o g=120g/m?2

o przybié katrlaty i taty w rozstawie co 50 cm pod pokrycie blachg dachéwko podobna

e caloéé obrobié obrébkami z blachy powlekancj
- obrobka kalenicy
- obrébka komina
- obrobka szczytu
- pas nadrynnowy
- rynny dachowe i rury spustowe

e odbudowa komina w technologii komin do pieca c.o. prefabrykat ze wstawka
ceramiczno-wioknowa z ocieploniem weing

s kominy do wentylacji prefabrykat ceramiczny o otworze fi 180 cm, cato$¢ obmurowac
cegla ceramiczng

s zakonczy¢ komin czapka betonowa - system komindéw, kominy wentylacyjne
otworzy¢ na boki.

8.0. Uwagi

e wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.



e nalezy zachowa¢ wszelkie obowigzujace wymogi, normy i przepisy BHP przy
wykonywaniu prac budowlanych

e wszelkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem konserwujacym
OGNIOCHRON 3 razy metoda smarowania + Ksylodekor.

9.0. Uwagi koncowe
e dokumentacja do wykorzystania przez Inwestora w celu przedlozenia w Starostwie
Powiatowym w Zlotowie o uzyskanie zezwolenia na wykonywane  robot
budowlanych budynku i doprowadzenie do stanu przed spaleniem.
e za wykorzystanie do innych celow niniejszej opracowania autorzy opracowania nie
ponosza odpowiedzialnosci.

Opracowat : czewiec 2012 rok

INZYNIER BUDOWNICTWA
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PRZEKROJ

1.- podioga biata na wpust 3,0cm
- legary 150)=8150 dt. Pokoju
- podsypka z piasku kwarcowego
- grunt rodzimy

2.- podtoga biata na wpust 30 mm
- belki stropowe 20¥20 cm
- zasypka z sieczki + glina
- wsuwki tupane
- zasypka z gliny
- podsufitka z desek gr22 cm

3.- krokiew gléwna
- podioga $lepa gr 30 mm
- belka stropowa 20*20 cm
- zasypka z sieczki i gliny
- wsuwki tupane
- zasypka z gliny
- podsufitka z desek gr22 cm

4. - podioga $lepa gr. 30 mm
- belka stropowa 20*20 cm
- zasypka z sieczKi i gliny
- wsuwki fupane
- zasypka z gliny
- podsufitka z desek gr22 cm
- elementy konstrukcyjne lukarny

5. - podioga biata na wpust 30 mm
- belki stropowe 20*20 cm
- zasypka z sieczki + glina
- wsuwki tupane
- zasypka z gliny
- podsufitka z desek gr22 cm

6. - wylewka betonowa gr. 50 mm
- izolacja
- strop kontr. stalowo-ceglane)
- wyprawa tynkarska wapienna

7. - wylewka betonowa gr. 50 mm
- podsypka z thucznia i kamieni

8.- dachowka zakladkowa
- hacenie dachu
- krokwie 10*%14 cm
- kalenica platew 12812 c¢m
- namurnica 12* 12 cm



OPIS DO RYSUNKU NR 7

1. wieniec zelbetowy 25%25 * wg proj. wietica wykonany z C 20/24 zbroj. 411 12,

strzemiona fi 6,L=90 cm co 20 cm
2. namurnica drewniana 150*150 mm, L=380 ¢cm mocowana do wiefica i $ciany na kotwy
3. krokiew skrajna 120*180 mm L=750 cm (facznie 4 szt., montaz do namurnicy
4. komin murowany 50*105 cm z cegly ceramiczngj
5. wieniec — $ciag poprzeczny zelbetowy 25%25 cm L=z C 20¥24 zbroj. 4 fi 12, strzemiona
fi 6 L+90 cm co 20 cm
6. kleszcze taczace 70*140 mm L.=540 cm, potaczenie z krokwiami na srubg fi 16 mm L=20 mm
szt.10 oraz pierscien Gega fi 120 mm 10 szt.
7. krokiew drewniana 120*180 mm L=750 ¢m — facznic 5 szt, montowana do namurnicy przez blachy
8. wieniec — $ciag podiuzny zelbetowy 25*25 cm L+ 550 cm wykonany z betonu ¢ 20/24 zbrojony 4 fi
12, strzemiona fi 6 L=90 cm co 20 cm polaczony z istniejacym murem kotwa
chemiczng z pretem fi 16 34GS
9. komin murowany 70*80 cm z cegly ceramiczne;
10. ptatew posrednia 150*180 mm L=480 cm — oparta na wieicu i §cianie poprzez izolacje
Z papy zgrzewalnej
11. krokiew koszowa 180*180 mm L=325 cm oparta na $cianie i wieficu poprzez izolacje  z papy
12. istniejacy mur z cegly ceramicznej gr. 42 cm z wiehicem spinajacym powyze] jak opis 1
13. namurnica drewniana 1508150 mm L=450 cm mocowana do wienca i §ciany na kotwe chemiczna
14.wieniec zelbet 5*2cm jak poz,. 1,5,8 — cafos¢ wykonana w formie ramy Zelbetowe] z dwoma
ostrogami rys. K-1
15. wieniec zelbetowy 25%25 cm zbrojony 4 * fi 12 mocowany do $cian istniejacych poprzez kotwe
chemiczna pret fi 16 L=70 cm, kotwa 35 cm
16. namurnica drewno 150*150 mm L=400 cm mocowana do $ciany istniejacej poprzez kotwe
chemiczna
17. krokiew gioéwna 120%180 mm L=750 c¢m (facznie 5 szt.) taczone do namurnicy przez blache
ciesielska
18.komin murowany z cegly ceramicznej 45*80 cm
19. kleszcze faczace 70*140 mm L=540 cm potaczone z krokwia na srube fi 16 mm L=30 cm szt.6
oraz pierscienie Gega fi 120 mm 12 szt.
20. platew posrednia 150*180 mm L=450 cm oparte na wiencu i §cianie poprzez izolacje Z papy
21. ptatew kalenicowa 1508180 mm L=1340 cm z trzech czgsci 450 cm faczonych na blachy
montazowe
22. krokiew gltowna 1208180 cm L=750 cm - 5 szt.
23. komin murowany z cegly ceramicznej 70*80 cm
24. platew podrednia 150%180 mm [=480 cm oparta na wieficu i Scianie poprzecznej poprzez
izolacje z papy
25. rama zelbetowa w formie wienca 25%25 cm wykonana z betonu C 20/24 oraz zbrojenie  z preta fi
12 4 szt. i strzemiona fi 6 L=90 cm co 20 cm
26. krokiew kulawka na namurnicy i ptatwi posredniej 120*180 mm L=540 cm tgczona lacznikami
stalowymi katowymi do elementoéw konstruke. podiuznych drewnianych
27. konstrukcja dachu tréjspadowego element podwaliny om przekroju 150*200 mm L=430 em
mocowany markami stalowymi do wielca
28. namurnica o przekroju 150*150 mm L=460 cm mocowana do scian istniejacych poprzez
kotwe chemiczng
29. okno dachowe Welux 80*160 cm 2 szt.
30. okno dachowe Welux 75%160 cm 2 szt.
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OPIS DO RYSUNKU NR 8

deska czolowa okapowa 30*180 mm L=600 cm taczona do czota krokwi

namurnica 150%150 mm L=590 cm

wieniec oczep Zzelbetowy 25%25 em L=590 cm

komin murowany z cegly pelnej ceramicznej o wymiarach 50*%105 cm

krokiew nadbudowki o przekroju 129*180 mm L=620 cm montowana do namurnicy poptzez
blachy ciesielskie

stupki kalenicowe o przekroju 150*%150 mm L=150 cm laczone z kalenica na czop prosty
kryty + blachy ciesielskie

krokiew koszowa dwuspadowa 100180 m 1.=300 cm taczona z platwig posrednig

komin murowany z cegly ceramicznej pelnej o wymiarach 65%80 cm

krokiew kulawka dach dwuspad. 100*180 mm L=145 ¢m szt.4 montowana na blachy do
belki krokwi koszowej

krokiew koszowa 180*180 mm L=325 cm oparta na $cianie i na belce kalenicowe;j

krokiew kulawka 100*180 mm [.=220 c¢m nadbud6éwka dwuspadowa podparta na namurnicy
oraz platwi koszowej

namurnica nadbudéwki ufozona na izolacji z papy o wymiarach 150150 mm L=380 cm
podwalina pod konstrukc.dachu do oparcia shupka nr 33 o przekroju 150*200 mm L=430 cm
podparta na wiencach zelbetowych z zabezpieczeniem papa

krokiew nadbudéwki 100*180 mm L=290 cm 2 szt. oparta na namurnicy oraz krokwi
kalenicowej nadbudéwki

kraweznica (krokiew) 180*180 mm L=325 cm podparta na platwi kalenicowej oraz
namurnicy

krokiew kulawka 100¥180 mm L=110 cm 4 szt.

krokiew okapowa 120*180 mm L=300 m podparta na wymianie nr 18

wymian zabezpieczajacy 1508150 mm L=190 cm podparty stupem oraz przymocowany do
krokwi blachami cisielskimi

stup konstrukcyjny zabezpieczajacy o przekroju 150*150 mm L=60 cm — montowa¢ do
wymianu na czop prosty i blachy ciesielskie

komin spalinowy murowany 45%85 cm wykonany z cegly ceramicznej

krokiew nadbudéwki proste] o przekroju 120*%180 mm [.=620 cm mocowanej n blachy
ciesielskie do namurnicy i platwi kalenicowej

wieniec zelbetowy 25%25 cm wg rysunku konstrukcyjnego nr 1 — zestawienie wieficy

stupki kalenicowe o przekroju 150%¥150 mm L=150 cm laczone z kalenica na czop prosty
kryty + blachy ciesielskie

kalenica gtéwna (ptatew) o przekroju 150*200 mm L=1340 cm faczona z trzech elementow
450 cm

komin spalinowy murowany z cegly ceramicznej 70*80 cm

krokiew koszowa dwuspadowa o przekroju 100*180 mm L= 300 cm oparta na platwi
kalenicowej oraz platwi posredniej

krokiew koszowa 180%180 mm L=325 cm oparta na $cianie i na belce kalenicowej

krokiew nadbudéwki 100*180 mm L=290 cm 2 szi. oparta na namurnicy oraz krokwi
kalenicowej nadbudéwki

namurnica nadbudowki utozona na izolacji z papy o wymiarach 150%150 mm L=380cm
krokiew kulawki o przekroju 100%¥180 mm L=200 cm szt.4 oparte na namurnicy poz.29
krokwi kalenicy poz. 34

kraweznica (krokiew) 180%180 mm L=325 cm podparta na platwi kalenicowe] oraz
namurnicy

namurnica szczytowa nadbudéwki o przekroju 150*150 mm L= 430 cm zamocowana do
wiefica i $ciany — pret fi 16 + kotwa chemiczna fi 35 mm

stup drewniany 150*150 mm L= 150 cm oparty na podciagu i wiencu zelbetowym potaczony
z platwia kalenicy na czop prosty - 2 szt.

platew kalenicowa nadbuddwki podparta na stupach 150*150 mm o przekroju 150*200 mm
L=360 cm polaczona blachami a kalenica gtéwna
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OPIS DO RYSUNKU NR 10

krokiew gtéwna o wym.120*180 mm L=750 cm oparta bezposrednio na platwi kalenicowej
posredniej oraz namurnicy

izolacje z membrany 120g/m2 mocowanej do krokwi -paroprzepuszczalna

katrlaty o przekroju 15%60 mm montowane do krokwi

pokrycie blacha dachéwko podobna lub dachdwka zaktadkowa ceramiczng

blacha ciesielska Katowa do montazu krokwi

namurnica o przekroju 150%150 mm L= wg wykazu rys.K2 — K3, montaz na izolacji z papy
wieniec konstrukc. Zelbetowy 25825 ¢cm L=90 cm co 20 cm

szpilka do montazu namurnicy rozstaw co 150 cm +kofice namurnicy potaczenic muru
istniejacego przez wieniec do namurnicy

istnicjace belki stropowe o przekroju 20 — 21/ 22-24 cm utozone poprzecznie do osi budynku
kotwa chemiczna wykonana w technologii wklejenia szpilki fi 16 w otwor fi 35 na klej
dysorpcyjny

rura spustowa z blachy ocynk.o przekroju fi 110m

$ciana budynku gr.42 cm wykonana z cegly pelnej obustronnie otynkowana

platew posrednia (polaciowa) 1508180 mm I+ wg rusunku k2 i k3 %aczona na blachg
ciesielska

éruba faczaca {1 16 1L.=26 —3 cm w kpl. 2 szt. na kleszcz jednostronnie skrecane na
pierscienie gega fi 120 mm

kleszcz jednostronny o przekroju 70*140 mm faczony z krokwig na srube fi 16 szt.2 oraz
pierscien Gega usztywniajacy platew polaciowa

mur grubosci 42 cm wykonany z cegly pelnej

17. ata konstruk. pokrycia o wymiarach 42*65 mm o rozstawie wg rodzaju pokrycia
18. plotek sniegowy systemowy pelny

19.
20.

izolacja punktowa nad belkami stropowymi prteru
pas podrynnowy — obrébka blacharska gzymsu



BUDYNEK MIESZKALNY OKONEK

- WYKAZ POMIESICZEN ~ .

LP. | NAZWA WYMIARY PWIERZCHNIA | UWAGI
POMIESZCZENIA (m*m) (m2)

I. | PARTER
Mieszkanie 1 63,08 Wysokos¢ 2,85 m

2. | klatka 2.50%2,45 6,12

1. | korytarz 1,50%4,30-0,40%0,60 6,21

3. | korytarz 1,30*5,20 6,75

4. | kuchnia 2,70*3,30+1,00%0,90 10,90

5. | pokdj 3,20%4,40 14,10

6. | pokdj 3,80*5,00 19,00
Mieszkanie 2 53,77 Wysokos¢ 2,60m

7. | p.pokdj 0,90%2,60 2,35

8. | zaplecze 0,80*2,60 2,08

?. | kuchnia 3,35%3,70 12,40

10. | garderoba 1,40*2,20 2,80

11, | tazienka 1,40%2,20 3,08

12. | pokoj 4,40*4,40 19.36

13. | pokdj 2,30%4,40-0,35*0.60 11,70

Il | PODDASIE Wysokodé 2,45m
Mieszkanie 3 101,94

21 i Klatka schodowa | 2,40*3,80 2.12

22 | korytarz 1,40*5,00+1,00*1,15 815

23 | tazienka 2,05*3,50 4,71

24 | pokdj 3.85%3,90+1,10%1,25 16,30

25 | tazienka 3,00%3,35-1.80%2,80 16,30

26 | poddasze 4,20%4,50 18,90

27 | pokdj 3,80*4,05-0,50*0,65 16,58

28 | pokdj 3,30*4,05-0,60*0,65 13,00
OGOLEM 218,80
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ITRiS.6727.65.2012
WYPIS

Urzad Miejski w Okonku informuje, ze nieruchomosé polozona w miejscowosei Okonek, oznaczona dziatkami
nr 158/5 w zmianie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek obszaru poloZzonego
w miejscowosci Okonek uchwalonej Uchwata Rady Migjskiej w Okonku Nr LII/295/2010 z dnia 23 lutego 2010 t.
oznaczona jest symbolem 22MN - teren zabudowy mieszkaniowej

Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej (MN) ustala sig:

1. Przeznaczenie podstawowe:
1)  Budynki mieszkalne jednorodzinne z towarzyszacq zabudows gospodarcza,.
2)  Mozliwosé wbudowania ustug w budynek mieszkalny lub gospodarczy.

3) Zabrania si¢ lokalizowania nowych budynkéw o funkcji wylacznie uslugowej, chyba, ze zapisy szczegdlowe to

umozliwiaja,
4) W razie koniecznosci dopuszeza si¢ mozliwoéé prowadzenia sieet infrastruktury technicznej przez tereny MN.

2. Ustala sig rzedna partere na max 50 cm ponad poziomem terenu przy wejdciu gléwnym do budynku, o ile zapis
szczegblowy nie stanowi inaczej.

3. Ustala si¢ mozliwo$é podpiwniczania budynkéw mieszkalnych, pod warunkiem spelnienia wymagati zawartych
wp 2

4. W praypadku dzialek o powierzehni ponizej 400 m? nie stosuje sie zapisu dotyczacego dopuszezalng) powierzehni
zabudowy.

5. Garaz z czgdcig gospodarcza — wolne stojacy, wbudowany lub dobudowany do budynku mieszkalnego.

6. Budynki gospodarcze na dziatce budowlanej wylacznie parterowe, z rzedng okapu na wysokodei max 3.0 m ponad
poziomem terenu, powietzchnia zabudowy do 60 m?.

7. Wszystkie budynki niemieszkalne usytuowane na dzialce MN przekryte dachami o nachyleniu potaci 0-15°,
8. Obowigzuje jednakowe nachylenie wszystkich polaci dachu projektowanego budynku mieszkalnego.
9. Obowiazujgca linia zabudowy dotyezy wylacznie budynkow mieszkalnych.

10. Budynki znajdujace sig poza obowiazujacg i nieprzekraczalng linig zabudowy pozostajg w tym usytuowaniu do
zuzycia technicznego; wyjatek stanowig obiekty znajdujace sig w ewidencji konserwatorskiej, ktore podlegeja ochronie
i rewaloryzacji.

11. Dopuszeza sig miejscowe wysuniecie czgsei budynku (ryzalit, weranda itp.) do 1.5 m przed linig ohowigzujaca przy
tacznej szerokodel wysunigtych elementéw $ciany frontowej nie przekraczajacej 30% jej dugosci, nie dotyczy linii
obowiazujacej bedacej jednoczesnie linig rozgraniczajacq terenu.

12. Budynkom mieszkalnym, ktére posiadajq niesymetryczne przekrycia dachowe, w przypadku przebudowy,
rozbudowy lub remontu dachu nalezy przywrécié¢ symetrig dachu.

Dla terendw zabudowy mieszkaniowej (22MN}) ustala sig:

a) zabudowa istniejaca i projektowana w obowigzujacych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

b) obowiazujaca linia zabudowy w linii rozgraniczajacej pasa drogowego i w odleglodci 5.0 m od linii
rozgraniczajacej pasa drogowego,

c) budynki istniejace przy ul. Niepodlegloéci - dwie kondygnacje bez poddasza uzytkowego przekryte dachem
o-nachyleniu polaci 30-35°, poziom posadzki parteru do 0.80 m nad poziomem terenu, mozliwe podpiwniczenie,
dopuszcza si¢ schody wejsciowe na parier w liniach rozgraniczajacych 4KD,

d) budynki istniejace przy ul. Szczecifiskie] - parter z poddaszem uzytkowym w dachu ¢ nachyleniu polaci 40-45°,
z dopuszezeniem $cianki kolankowej o wysokodci max 0.50 m, poziom posadzki parteru do 0.30 m nad poziomem
terenu,

e) budynki projektowane przy 23KDW — parter z poddaszem uzytkowym w dachu o nachyleniu potaci 30-35°,
z dopuszozeniem Scianki kolankowej o wysokosci max 1.20 m iub dwie kondygnacje bez poddasza uzytkowego
przekryte dachem o nachyleniu potaci 30-35°,

f} glowna kalenica rdéwnolegla do obowiazujacej linii zabudowy,

g) szeroko$é elewacji frontowej 2.0 do 17.0 m



f h} dopuszczalna powierzchnia zabudowy dziatek projektowanych moze stanowié max. 35% powierzchni dziatki,

! i} ogrodzenie azurowe o wysokosei max 1.50 m, od ul, Szczecifiskiej mozliwe pelne,

J) strefa ograniczonego uzytkowania wzdluz linii energetycznej,

k) budynki objgte ochrong konserwatorska; ul. Niepodlegtodei nr 49, 52, 53 i 53, ul. Szczecifiska nr 12, 16, 17, 18,
16,20,21,22, 23,241 25;

Ustala sig nastgpujace zasady infrastruktury technicznej:

1) Na terenie objgtym planem miejscowym zabrania si¢ lokalizacji ferm hodowlanyeh.

2)  Ustala si¢ obowiazek podiaczenia do sieci wodociagowej, kanalizacji $ciekowej 1 sieci elektrycznej oraz na terenach
ustugowych i przemystowych do sieci kanalizacji deszczowej.

3)  Ustala sig obowiazek podiaczenia do sieci gazowej lub budowg instalacji grzewczych na ekologiczne #rédia energii.

4) Do czasu wybudowania sieci infrastruktury technicznej dopuszcza sig: budowe indywidualnych urzadzehn do
gromadzenia nieczystodci ptynnych — zbiomiki szczelne bezodplywowe, okresowo oprézniane | wywozone do
oczyszezalni Sciekdw oraz budowe lokalnych ujeé wody; zabrania sig budowy przydomowych oczyszezalni sciekéw.

5} Usuwanic odpadéw komunalnych zgodnie z preyjeta w gminie zasada przez gromadzenie odpaddw na wlasnej dzialce
i wywozenie taborem specjalistycznym na sktadowisko odpadéw komunalnych.

6)  Usuwanie odpadéw niebespiecznych przez posiadacza odpadéw z zachowaniem przepiséw wynikajacych z aktualnie
obowigzujace] ustawy o odpadach,
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7)  Ochrona powietrza - emisja zanieczyszczefi do atmosfery musi spelniaé kryteria dopuszezalnych norm zgoduie
z prawem ochrony Srodowiska,

8) W celu zwigkszenia powierzchni ekopozytywnych zaleca si¢ na terenach mieszkalnych wykonanie nawierzchni
utwardzonych (jak dojazdy do garazy, sciezki rowerowe itp.) z materialéw przepuszezajacych wody deszezowe (jak
kostka brukowa, betonowa itp.).

9)  Ustala sig ochrong istnigjacych drzew i zadrzewied poza obrysem budynku przewidzianym w projekeie budowlanym
oraz postuluje nasadzenie nowych drzew i krzewéw w ramach dzialek wlasnych; dopuszeza sie cigeia sanitarne oraz
wycinke drzew w trdjkatach widocznosdei ulic.

10) Ustala sig ochrong drzewostandw $rédpdinych i przydroznych oraz ochrong naturalnych i sztucznych zbiornikéw
wodnych (stawy, strugi, rowy melioracyjne itp.) wraz z roslinnoscig porastajaca. brzegi.

1) Wszelkie uciazliwodei wynikajace z prowadzonej dzialalnogci ustugowej nie mopq wykraczaé poza linie
rozgraniczajace terenu, na ktérym ta dziatalnodé jest prowadzona.
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1. Wyrys z Uchwaly Rady Miejskiej w Okortku Nr L1[/295/2010 =z dnia 23 lutego 2010 ¢,
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