Okonek ul Szczecinska -odbudowa nakladczy POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar
Budynek mieszkalny w Okonku przy ul Szczecinskiej
1;/KNR 4-01 0430-|Rozebranie elementdw wiezb dachowych - olacenie dachuo  |m2 167.20
05 odstepie taf ponad 24 cm
2|KNR 4-01 0430-|Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigzby dachowe ze |m?2 167.20
07 stolcami
3/KNR 4-01 0430-|Rozebranie elementdw drewnianych - deskowanie dachu z de- |m?2 167.20
02 - analogia |sek na styk
41/KNR 4-01 0409-Wymiana $lepego pulapu bez wymiany fat z desek o grub.25  {m?2 167.20
01 mm
5|KNR 4-01 0429-| Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - podsufitek z de- [m?2 167.20
04 sek otynkowanych
6/ KNR 4-01 0409-{Wymiana slepego putapu bez wymiany fat z desek o grub.25  [m2 87.00+97.48 = 184.480
01 mm
7|KNR 4-01 0408-(Wymiana drewnianych belek stropowych m 55
01
8|KNR 4-01 0410-[Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grub.19 mm m2 97.48
01
9|KNR 2-02 0613-|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny minerainej pozio- |[m2 93.20
03 me z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
10| KNR 2-02 0613-|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej pozio- |m2 93.20
04 me z plyt ukladanych na sucho - kazda nast.warstwa
11/ KNR 2-02 2006-|Okladziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na |m2 92.10
04 stropach na rusztach
12| KNR 2-02 2006-|Okladziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za  |m2 92,10
08 drugs warstwe na rusztach na stropach
13 KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian z cegiel na zaprawie cementowo-wapienngj |m? 3.76
02
14| KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 8
04
15| KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru odcieznic stalowych lub krat okiennych o szt. 5
07 pow.do 2 m2
18 KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulo- |m2 218.79
06 ny
17 KNR 4-01 0701-| Qdbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na m2 83.85
02 Scianach filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
18|KNR 4-01 0350-|Rozsbranie kominow wolnostojgcych m3 4.25
01
19(KNR 4-01 1202-|Zagruntowanie unigruntem m2 83.88
07 - analogia
20|KNR 4-01 0201-|Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i pod- |{m2 45.10
05 ciggow
21|KNR 4-01 0202-|Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich (kg 300
03 lub zebrowanych o §r. 10-14 mm
22|KNR 4-01 0203-|Uzupelnienie zbrojonych belek,podciggow | wiericow z betonu  |m3 3.18
07 mongolitycznego
23|KNR 4-01 0310-|Przemurowanie kemindw z cegiel o objetosci w jednym miejscu |m? 4.25
02 ponad 0.5 m3
24| KNR 2-02 0403-|Wigzba dachowa o ukladzie jgtkowym ze Scianka kolankowg z | m2 167.20
05 tarcicy nasycongj pod pokrycie blachadachbwka
25|KNR 4-01 0415-|Montaz okien dachowych szt. ]
03 - analogia
26|KNR 0-1511 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2 167.20
0517-01
27{KNR-W 202 Pokrycie dachéw blacha dachéwkopodobna m2 167.20
0511-01
28 KNR-W 2-02 Pokrycie dachow blacha dachéwkopodobng - gasiory m 17
0511-02
22 KNR-W 2-02 Pokrycie dachdéw blachg dachéwkopodobng- blachy okapowe |m 22
0511-03
30|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdw hlachg dachdwkopodobng - wiatrownice m 13
0511-04 boczne
31|KNR 2-02 0506-|Obrobki komina przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ooyn- jm2 525
02 kowanej
32(KNR 2-02 1006-|Okna PCV podasza m2 8.33
03 - analogia
33|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineratnej pozio- |m2 87
03 me z piyt ukladanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 ¢m
34| KNR 4-01 0410-|Deskowanie pod plyty GKF m2 87.00
01 - analogia
35/ KNR 2-02 2006-|Okladziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na |m2 87.00
04 stropach na rusztach
36(KNR 2-02 2006-| Okiadziny z plyt gips.-karton.(suche fynki gips.) - dodatek za  |m?2 §7.00
08 druga warstwe na rusztach na stropach
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37|KNR 2-02 0607- |zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii paroszczelnej m2 87.00
01

38{KNR-W 2-02 Qscieznice drewniane zwykle m2 8*1.90 = 15.200
1026-01

39|KNR 2-02 1214-| Porecze do schoddw stalowych m 12
05

40{KNR 4-01 0417-\Wymiana elementéw schodéw drewniarych - stopnice szt. 12
[1}]

41|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne plycinowe peine m2 215
1027-02

4Z2[KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnegfrzne m2 14.76
1021-05

43|KNR 2-02 1214-Schody stalowe z jednostronng porgcza o nachyleniu 45 st. bez|szt. 3.60
02 spocznikow 1=4.24 m

44|KNR 4-01 0711- Uzup.tynk.zwyk wew.kat.|ll z zapr.cem .-wap.na §cianach m2 83.88
03

45|KNR 2-02 0822- Licowanie §cian plytkami mé 45.60
05

46| KNR 2-02 1104-| Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podfogo- |m2 44.60
05 wych

47 (KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2 569.41
08 pow.podiogi do 5 m2

48|KNR 2-02 2009- Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 469.41
02 szpachlow.wylcrecz.na écianach na podlozu z tynku

49|KNR 4-01 1202-jDwukrotne malowanig farbami klejowymi w kolorze jasnym sufi-| m2 218.90
02 tdw w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2

50(KNR 4-01 1202-|Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym m2 594.13
04 Scian w pomieszczeniach o pow.podicgi ponad 5 m2

51|KNR 4-01 1208-|Jednokrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej sto- |m2 65.93
08 larki drawiowsj,écianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2

52|KNR-W 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z plyt styropianowych pio- |m2 54.00
0608-08 nowe na lepiku bez siatki metalowej

53|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m 43.75
03

54| KNR 2-02 0508-|Rynny dachows pblokragie o §r.15cm - z blachy ocynkowansj |m 43.75
04

55|KNR 2-02 0510-|Rury spustowe okragle ¢ ér.12cm - z blachy ocynkowanej m 13.20
03

56| kalkulacja Remont instalaciji elektrycznej kpl 1
wiasna

57 | Kalkulacja Remeont instalacji wod - kan. kpl 1
wiasna

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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