Okonek ul Szczecinska -odbudowa nakfadczy

ne gr. 19-25 mm kLIl
0.025m3/m2

Norma PRO Warsja 4.01, Marzec 2003 r. Licencia: 37337 dla HASKO

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M s
p- jedn.
Budynek mieszkalny w Okonku przy ul Szczecinskiej
1|KNR 4-01 Rozebranie elementdéw wigzb dachowych - ola- [ m2
0430-05 cenle dachu o odstepie fat ponad 24 cm
obmiar = 167.20m2
R -
1™ robocizna rg 11.7040| 0.00000 0.00
0.07r-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2|KNR 4-01 Rozebranie elementow wigzb dachowych - m2
0430-07 wiezby dachowe ze stolcami
obmiar = 167.20m2
—R-
1* robocizna r-g 53.5040] 0.00000 0.00
0.32r-g/m2
—M -
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m?3 0.3344| 0.00000 0.00
0.002m3/m2
3+ materialy pomocnicze % 2.0000 0.00000 0.00
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000| 0.00000
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw drewnianych - deskao- | m2
0430-02 - ana- |wanie dachu z desek na slyk
logia obmiar = 167.20m2
~-R-
1* robocizna r-g 30.0960( 0.00000 0.00
0.18r-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000( 0.00000
4/KNR 4-01 Wymiana élepego putapu bez wymiany fat z m2
0409-01 desek o grub.25 mm
obmiar = 167.20m2
~R-—
1* robocizna r-g 183.9200| 0.00000 0.00
1.1r-g/m2
M-
2* deski iglaste strugane jednostronnie i profilowa-| m? 4.1800{ 0.00000 0.00
ne gr. 19-25 mm kLIl
0.025m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragle gole kg 20.0640( 0.00000 0.00
0.12kg/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyina nr 400 m2 | 167.2000{ 0.00000 0.00
1m2/mz2
5* malerialy pomocnicze % 2.0000{ 0.00000 0.00
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
5/KNR 4-01 Rozebranie elemantow stropow drewnianych - | m2
0429-04 podsufitek z desek otynkowanych
obmiar = 167.20m?2
~—R--
1* robocizna r-g 50.1600( 0.00000 0.0
0.3r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednestkowe 0.00000 0.00000 0.00000| 0.00000
6/ KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu bez wymiany tat z m2
0409-01 desek o grub.25 mm
obmiar = 87.00+97.48 = 184.480m2
—-R--
1* robocizna r-g | 202.9280; 0.00000 0.00
1.1r-g/m2
—M -
2* deski iglaste strugane jednostronnie i profilowa-| m3 46120 0.00000 0.00




Okonek ul Szczecinska -odbudowa nakiadczy

Norma PRQO Warsja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla HASKC

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M 8
p. Jedn.
3* gwoZdzie budowlane okragle gole kg 22.1376| 0.00000 0.00
0.12kg/m2
4* papa asfaltowa na tekiurze izolacyjna nr 400 m2 | 184.4800| 0.00000 0.00
1m2/m2
5* materialy pomocnicze % 2.0000( ©0.0000C 0.00
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
7|KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
0408-01 cbmiar = 55m
-R--
1* robocizna r-g 130.9000( 0.00000 0.00
2.38rg/m
M-
2" belki iglaste wymiarowe nasycone kl.1I m3 3.0250| 0.00000 0.00
0.055m3/m
3 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400 m2 13.2000( 0.00000 0.00
0.24m2/m
4+ lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 19.8000 0.00000 0.00
0.36kg/m
5* drewno okragle na stemple budowlane mé2 2.7500{ 0.00000 0.00
0.05m3/m
&* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm ki.ll| m3 0.4400| 0.00000 0.00
0.008m3/m
™ deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0.4400| 0.00000 0.00
0.008m3/m
g* klamry ciesielskie kg | 4422000 0.00000 .00
8.04kg/m
9* gwoZdzie budowlane okragte gole kg 13.2000| 0.00000 0.00
0.24kg/m
10 materialy pomocnicze % 2.0000, 0.00000 0.00
- 2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
8/KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek niestruganych o m2
0410-01 grub.18 mm
obmiar = 97.48m2
—~R--
1* robocizna r-g 86.7572( 0.000Q0 0.00
0.89r-g/m?2
M-
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-26 mm | m3 2.0471( 0.00000 0.00
kh.1i
0.021m3/m?2
K gwozdzie budowlane okragle gole kg 8.7732] 0.00000 0.00
0.09kg/m?2
4* materialy pomocnicze % 2.0000| D0.00000 0.00
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
9|KNR 2-02 |zolacje ciepins i przeciwdzwiekowe z welny m2
0613-03 mineralnegj poziome z phyt uktadanych na sucho
- jedna warstwa
obmiar = 93.20m2
-R--
1* robocizna r-g 8.4532| 0.00000 0.00
0.0907r-g/m?2
—-M -
2* plyty z welny mineralnej m2 97.8600| 0.00000 0.00
1.05m2fm2
3* materialy pomocnicze % 15000 0.00000 0.00
1.5%
-5
4* wyciag m-g 0.7176 0.00000 0.00
0.0077m-g/m2
5* &rodek transportowy m-g 0.8295( 0.00000 0.00
0.0089m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000)  0.00000
.9.




Okonek ul Szczecinska -odbudowa nakiadczy

-

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

=le

O{KNR 2-02
0613-04

1*

o

3*

4*

5

|zolacje cigplne i przeciwdzwiekowe z welny
mineralngj poziome z piyt uktadanych na sucho
- kazda nast.warstwa

obmiar = 93.20m2

~R--
robocizna
0.0622r-g/m2

M-
plyty z welny mineralnej
1.05m2/m?2

materialy pomocnicze
1.5%

.
wycigg
0.0077m-g/m2
$rodek transportowy
0.0089m-gim?2

m2

5.7970

97.8600

1.5000

0.7176

0.8285

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

11|KNR 2-02
2006-04

1*

-
-
o~
5

6*

7#

B*

9*

Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.}
pojedyricze na stropach na rusztach
obmiar = 92.10m2

-R -
robocizna
0.7039r-g/m?2

M -

plyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
1.04m2/m2

gips budowlany szpachlowy
0.00098t/m2

wkrety do plyt gipsowych
0.0321kg/m2

taéma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm

1.258m/m?2

woda

0.00064m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-5 -
wyciag

0.01m-g/m2

$rodek transportowy
{.0098m-g/m2

m2

m3

%

m-g

m-g

64.8292

95,7840
0.0903
2.9564

115.8618

0.0589

1.5000

0.9210
0.8842

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000
0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.0Q

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

12|KNR 2-02
2006-08

1*

bad
3+
4*
5*

B*

7*

Oldadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.)
- dodatek za druga warstwe na rusztach na
stropach

obmiar = 92.10m2

-R-
robocizna
0.4938r-g/m2

- M --

plyty gipsowo-kartonowe gr. 8.5 mm
1.04m2/m2

gips budowiany szpachlowy
0.00043¢¥m?2

wkrety do plyt gipsowych
0.0196kg/m?2

woda

0.00028m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-
wyciag

0.0075m-g/m2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r, Licencja; 37337 dla HASKO

m2

r-g

m2

kg

m3

%

m-g

45.4790

95.7840
0.0396
1.8052
0.0258
1.5000

0.6908

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00




Okonek ul Szczecinska -odbudowa nakladezy

-

Podstawa

Opis -

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

srodek transportowy
0.0124m-g/m2

1.1420

0.00000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

13|KNR 4-01
0349-02

1*

Rozebranie §cian z cegiet na zaprawie cemen-
towo-wapiennej
obmiar = 3,76m3

-R -
robocizna
7.27r-g/m3?

m3

r-g

27.3352

0.00000

0.00

Razem z narzutami:
Ceany jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

14/ KNR 4-01
0354-04

1*

Wykucie z muru o§cieznic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar = 8szt.

~R-
robocizna
1.16r-g/szt.

szt.

r-g

9.2800

0.00000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

15|KNR 4-01
0354-07

1*

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat
okiennych o pow.do 2 m2
obmiar = Bszt.

R -
robocizna
1.58r-g/szt.

szt.

7.9000

0.000C0

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

16| KNR 4-04
0504-06

1*

Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw
sztucznych - rulony
obmiar = 218.79m?2

~R -
robocizna
0.22r-g/m2

m2

g

481338

0.00000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

17|KNR 4-01
0701-02

1*

Qdbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowa-
wapiennej na cianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2

abmiar = §3.88m2

R~
robocizna
0.41r-g/m2

m2

r-g

34.3908

0.00000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

18|KNR 4-01
0350-01

1*

Rozebranie komindw wolnostojgcych
obmiar = 4.26m3

- R -
robocizna
7.35e-g/m?

ma

31.2375

0.00000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

19|KNR 4-01
1202-07 - ana-
logia

1*

o

3
4*

Zagruntowanie unigruntem
obmiar = 83.88m?

~R-
rebacizna
0.381r-g/m2

- M -

wapno suchogaszone
0.0035¢/m2

piasek do zapraw
0.006m3/m2

wapno hydrauliczne

0.002t/m2

Norma PRO Wersla 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla HASKO

m2

31.9583

0.2936
0.5033

0.1678

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00




Ckonek ul Szczecinska -odbudowa nakiadczy

-

Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
p. jedn.

5* atun techniczny glinowo-potasowy gat. I/l kg 8.3880| 0.00000 0.00
(10.5%)
0.1kg/m?
&* unigrunt kg 8.3880| 0.00000 0.00
0.1kg/m?
7 materiaty pomocnicze % 2.0000| 9.00000 0.00
2%

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

20|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbeto- | m2
0201-05 wej belek i podciggow
obmiar = 45.10m2

R - .
1* robocizna r-g 81.1800{ 0.00000 0.00
1.8r-g/m2

oM -
2* deski iglaste obrzynane 12-25 mm kLIII m3 0.2706| 0.00000 0.00
0.006m3/m?2
3 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLII| m3 0.2706| 0.00000 0.00
0.006m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.8630| 0.00000 0.00
0.13kg/m?2
5* materialy pomocnicze % 2.000G( ©.00000 0.00
2%

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000] 0.00000

21|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow sta- | kg
0202-03 lowych gladkich lub zebrowanych o $r. 10-14
mm

obmiar = 300kg

~R- .
1* robocizna r-g 18.0000| 0.00000 0.00
0.06r-g/kg

— M --
2* prety okragle do zbrojenia betonu gladkie $r. kg 301.8000| 0.00000 0.00
10-14 mm

1.006kg/kg
3 drut stalowy okragly miekki kg 6.0000| 0.00000 0.00
0.02kglkg
4* materialty pomocnicze % 2.0000; 0.00000 0.00
2%

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

22|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek,podciagow | m3
0203-07 wiericdw z betonu monolitycznego
obmiar = 3.18m?3

~-R--
1* robocizna r-g 20.1284]| 0.00000 0.00
8.33r-g/m?3

- M--
2" beton zwykly z kruszywa naturainego m?3 3.2436( 0.00000 0.00
1.02m3m3
3 materialy pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%

-
4* wyciag jednomasztowy z napedem elekirycz- | m-g 6.6144| 0.00000 0.00
nym 0,5t

2.08m-g/m3

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

23(KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetoSci w| m3
0310-02 jednym miejscu ponad 0.5 m3
obmiar = 4.25m?3

~-R-
1* robocizna r-g 84.4050| 0.00000 0.00
19.86r-g/m3

M-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzeg 2003 r, Licencja: 37237 dla HASKO




Okonek ul Szczecinska -odbudowa nakiadezy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla HASKO

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M 8
p. jedn.
2* cegla budowlana peina szt | 1666.0000| 0.C0000 0.00
392szt/m3
3 cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 193.3750| 0.0000C 0.00
45.5kg/m3
4* piasek do zapraw m3 1.0t115 0.0000C 0.00
0.238m3/m3
5* wapno suchogaszone kg 108.7575| 0.00000 0.00
25.59kg/m3
g* woda z rurociggu m3 0.6205| 0.00000 0.00
0.146m3m3
7™ materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%
-8 .
8* betoniarka wolnospadowa slektryczna m-g 1.4025 0.00000 0.00
0.33m-g/m3
o* wyciag jednomasziowy z napedem elekirycz- |m-g 13.8125| 0.00000 .00
nym 0,51
3.25m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000| 0.00000
24/KNR 2-02 Wigzba dachowa o uktadzie jetkowym ze m2
0403-05 $ciankg kolankows z tarcicy nasyconej pod po-
krycie blachodachowka
obmiar = 167.20m?
-R--
1* robocizna r-g 224.0480| 0.00000 0.00
1.34r-g/m2
- M --
2 bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 4.3472| 0.00000 0.00
gr. 50-75 mm KkLIV
0.026m¥m?
3* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIE | m3 0.3344| 0.00000 0.00
0.002m3/m2
4* deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm m3 1.3376| 0.00000 0.00
kLIl
0.008m3/m2
5* gwoZdzie budowlane okragte gole kg 23.4080( 0.00000 0.00
0.14kg/m2
B* Sruby,podktadki nakretki kg 6.6880| 0.00000 0.00
0.04kg/m?2
7* xylamit popularny kg 5.01680| 0.00000 0.00
0.03kg/im?2
g materiaty pomocnicze % 1.5000( ©0.00000 0.00
1.5%
-5
9* wyciag m-g 5.0160| 0.00000 0.00
0.03m-g/m2
10 $rodek transportowy m-g 50160 0.00000 0.00
* 0.03m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
25/KNR 4-01 Montaz okien dachowych szt.
0415-03 - ana- |obmiar = 8szt.
logia
-R -
1* robocizna r-g 12.0000| 0.00000 0.00
2r-giszt.
- M -
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.3000| 0.00000 0.00
19-45 mm kLI
0.05m3/szt.
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.4000| ©.00000 0.00
0.4kg/szt.
4* okucia wtazoéw dachowych kg 19.8000| 0.00000 0.00
3.3kg/szt.
5" okno dachowe szt. 6.0000, 0.00000 0.00
1szt.fszt.
&* materialy pomocnicze % 2.0000, 0.00000 0.00
2%
Razem z narzutami:
-B-




Okonek ul Szczecinska -odbudowa nakiadczy

L Podstawa

K

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

R

S

Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

26/KNR 0-1511
0517-01

1*

o

3*

4*

5*

UtoZzenie na krokwiach ekranu zabezpieczajg-
cego z folii
obmiar = 167.20m2

R
robocizna
0.1633r-g/m?2

wn M -

folia PE

1.3m2/m2

materialy pomocnicze
1.5%

-5

wyciag
0.0001m-~g/m?2
$rodek transportowy
0.0005m-g/m?

m2

m2

%

m-g

273038

217.3600

1.5000

0.0167

0.0838

0.00000

0.00000

0.00000

0.C0000

0.00000

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

27 |KNR-W 2.02
0511-01

1*

i

3*

4*

5*

B6*

Pokrycie dachdow blachg dachéwkopadobnag
obmiar = 167.20m2

~R-
robocizna
0.382r-g/m2

M-

plyty dachowe szer. 1,08 m
1.12m2/mz2

wkrety samogwintujace 3.5x38 mm
5,58zt/m?2

materialy pomocnicze

1.5%

-5-

wyciag
0.0144m-g/m2
érodek transportowy
0.0025m-g/m?2

m2

g

m2

szt

%

m-g

63.8704

187.2640
919.6000

1.5000

24077

0.4180

0.00000

0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

28 KNR-W 2-02
0511-02

1*

o*
3*
4*

5*

6*

T*

Pokrycie dachow blachg dachdwkopodobna -

gasiory
obmiar = 17m

R
robacizna
0.281r-g/m

M-

wkrety samogwintujace 3.5x38 mm
5.56szt/m

gasiory owalne

1.063mfm

profilowana tasma uszczeinigjgea
2.1mim

materialy pomocnicze

1.5%

-

wyciag
0.0028m-g/m
srodek transportowy
0.0009m-g/m

r-g

szt

%

m-g

m-g

4.9470

94.5200
17.5100
35.7000

1.5000

0.0476

0.0153

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

29|KNR-W 2-02
0511-03

1*

Pokrycie dachow blacha dachdwkopodobng-
blachy okapowe
obmiar = 22m

~R-
rabocizna
0.264r-g/m

Norma PRO Wers|a 4.01, Marzag 2003 r. Licencja: 37337 dla HASKO

5.8080

0.00000

0.00




Qkonek ul Szczecinska -odbudowa nakiadczy

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

o*
g
4*

5*

6*

7™

- M -

wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm
3.3szt/m

blacha okapowa

1.03m/m

profilowana taséma uszczelniajgca
1.05m/m

materialty pomocnicze

1.5%

--5--
wyciag
0.0026m-g/m
$rodek transportowy
0.0009m-g/m

szt

%

m-g

725000
226600
23.1000

1.5000

0.0572
0.0198

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00
0.00
Q.00
0.00

0.00
0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

30

1*

g*
3*
4*

5*

6*

rid

KNR-W 2-02
0511-04

Pokrycie dachdw blachg dachdwkopodobng -
wiatrownice boczne
chmiar = 13m

—-R--
robocizna
0.211r-g/m

M-
wkrgty samogwintujgce 3.5x38 mm
1.04s5zt/m

wiatrownice beczne

1.03m/m

profilowana ta$éma uszczelniajaca
1.05mim

materialy pomocnicze

1.5%

-
wyclag
0.0023m-g/m
$radek transportowy
0.0009m-g/m

r-g

szt

%

m-g

m-g

2.7430

13.5200
13.3900
13.6500

1.50C0

0.0208

0.0117

0.000C0

0.0000¢
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3

1%

2%
3*
4%

5*

6*

KNR 2-02
0506-02

Obrébki kamina przy szer.w rozw.ponad 25¢m -
z blachy ocynkowansj
obmiar = 5.25m2

-R -
robocizna
1.9437r-g/m?

-M -

blacha stalowa ocynkowana plaska 0.55 mm
5.55kg/m2

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.029kg/m=

zaprawa cementowa M 80

0.001m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-5
$rodek transportowy
0.0069m-g/m?2

m2

r-g

kg
kg
m3

%

10.2044

291375
0.1523
0.0083

1.5000

0.0362

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

32

1*

KNR 2-02
1006-03 - ana-
logia

Ckna PCV podasza
obmiar = 8.33m2

—-R-
robocizna
5.46r-g/m?

—M -

Norma PRO Wersja 4,01, Marzec 2003 r. Licencia: 37337 dia HASKC

m2

g

45.4818

0.G0000

0.00




Okonek ul Szczecinska -odbudowa naktadezy

L Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

6*

7*

dyble stalowe
Bszt/m2

pianka poliuretanowa
0.086kg/m?2

materialy pomocnicze
1.5%

okna PCV

1m2/m2

-

wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycz-
nym 0,5t

0.05m-g/m?2

$rodek transporiowy

0.08m-g/m2

szt
kg
%

m2

m-g

49.9800
0.7164
1.5000
8.3300

0.4165

0.6664

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

33|KNR 2-02
0613-03

1*

o*

3*

4*

B

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny
mineralngj poziome z piyt ukiadanych na sucho
- jedna warstwa gr. 15 em

obmiar = 87m2

~R -
robocizna
.0907r-g/m2

- M --

plyty z welny mineralnej
1.05m2/m2

materiaty pomoecnicze
1.5%

-8 -

wyciag
0.0077m-g/m?
§rodek transportowy
0.0089m-g/m?2

m2

r-g

m2

%

m-g

7.8909

91.3500

1.5000

0.6699

0.7743

0.00000

0.000C0

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

34 KNR4-01 .
0410-01 - ana-
logia

1*

2%

3*

4%

Deskowanie pod piyty GKF
obmiar = 87.00mz2

R -
robocizna
0.89r-g/m2

—-M -

deski iglaste wymiarowe nasycone 18-256 mm
kL1

0.021*0.5=0.0105m3/m?

gwozdzie budowlane okragte gote

0.09kg/m2

materialy pomocnicze

2%

m2

r-g

m3

kg
Yo

77.4300

0.9135

7.8300

2.0000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

.00
0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

35/KNR 2-02
2006-04

1*

i
3*
4*

5«

Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.}
pojedyricze na stropach na rusztach
obmiar = 87.00m2

R -
rebocizna
0.7038r-g/m?

M-

ptyty gipsowo-kartonowe gr. 8.5 mm
1.04m2/m?

gips budowlany szpachlowy

0.00098t/m?2

wkrety do plyt gipsowych

0.0321kg/m2

tasma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm

1.258m/m?2

Norma PRQO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licendgja: 37337 dta HASKO

m2

rg

me

kg

61.2393

80.4800
0.0853
27927

108.4460

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00




OCkonek ul Szczecinska -odbudowa naktadezy

-

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

7*

8*
o*

woda

0.00084m3m2
materialy pomocnicze
1.5%

—-5-

wyciag

0.01m-gfm2

$rodek transportowy
0.0096m-gim?

m3

%

m-g

0.0557

1.5000

0.8700

0.8352

0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

0.00
0.00

0.00
0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

36/KNR 2-02
2006-08

1*

-
-
-
-
"

T*

8*

Okladziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.)
- dodatek za drugg warstwg na rusztach na
stropach

obmiar = 87.00m2

—-R-
robocizna
0.4938r-g/m?

- M-

plyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
1.04m?2/m?2

gips budowlany szpachlowy
0.00043t/m2

whkrety do plyt gipsowych
0.0196kg/m2

woda

0.00028m3/m2

materialy pomocnicze

1.5%

-5

wyciag
0.0075m-g/m2
srodek fransportowy

0.0124m-g/m2

m2

r-g

m2

kg

m2

%

m-g

42,9606

90.4800
0.0374
1.7052
0.0244

1.5000

0.6525

1.0788

0.00000

0.00000
0.00000
0.00600
0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
Q.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00600

0.00000

0.00000

0.00000

37|KNR 202
0607-01

1%

o*

3*

4*

B*

6*

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
paroszczelne]
obmiar = 87.00m2

~-R-
robocizna
0.3596r-g/m2

- M-

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-
wilgociowsj

3.5kg/im2

folia polietylenowa paroszczelna

1.2m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

~8 -

wycigg
0.0112m-g/m2
$rodek transportowy
0.0068m-g/m?

m2

g

kg

m2

%

m-g

31.2852

304.5000

104.4000

1.5000

0.9744

0.5316

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000
0.00000

0.00

.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

38|KNR-W 2-02
1026-01

1*

2*

3*

O$cieznice drewniane zwykle
obmiar = 8*1.90 = 15.200m?

-R--
robocizna
1.55r-g/im2

— M -

oscieznice drewniane
1m2/m2

papa

0.24mz2/m?2

m2

rg

m2

m2

-10-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla HASKO

23.5600

15.2000

3.6480

0.00000

0.00000

0.00000|

0.00

0.00

0.00




Okonek ul Szczecinska -odbudowa nakladczy

L | Podstawa Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

.
4 wyclag

0.01m-g/m2

5* $rodek transportowy
0.02m-gimz2

0.1520

0.3040

0.00000

0.00000

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1214-05 obmiar = 12m

—-R-
1* robocizna
1.272r-g/m

—M -
2* elementy stalowe
4 gkgim

0.021dm3/m

0.02dm3/m

5* papier scierny
0.0917ark/m

6* elektrody

0.0819kg/m

7* materialy pomocnicze
1.5%

-8
0.3354m-g/m

o srodek transporfowy
0.0042m-g/m

39 KNR 2-02 Porecze do schodow stalowych m

r-g

kg

3* farba olejna do gruntowania dm3

4* farba olejna nawierzchniowa dm?3

ark
kg
%

g spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g

15.2640

58.8000
0.2520
0.2400
1.1004
0.9828
1.5000

4.0248
0.0504

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0417-01 stopnice
obmiar = 12szt.

~“R-
1* robocizna
0.74r-g/szt.

M-

kLIl
0.023m3/szt.

0.04kg/szt.
4* materialy pomocnicze
2%

43/KNR 4-01 Wymiana elementow schodow drewnianych - | szt

rg

2* bale iglaste strugane jednostronnie 2.5-85m | m3

3* gwozdzie budowlane okragte gote kg

%

8.8800

0.2760

0.4800

2.0000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00
0.00

Razem 2 narzutami:

Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1027-02 abmiar = 2.15m2

—R--
1* robocizna
3.87r-g/m2

M-
1m2im2

—-§--
3 wyciag

0.05m-g/m2

q* srodek transportowy
0.06m-g/m2

41 KNR-W 202 |Drzwi zewnetrzne plycinowe peine m2

r-g

2* drzwi drewniane zewnefrzne m2

8.3205

21500

0.1075
0.1290

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00
0.00

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1021-05 obmiar = 14.76m?2

—R-

42| KNR-W 2.02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne m2

-11 -
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Okonek ul Szezecinska -odhudowa nakiadczy

Podstawa

Opis

Nakiady

Koszt
jedn.

-

2*

3*

4*

robocizna
2.17r-gim2

—M -
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne
1mZ2/m2

-5 -

wyclag

0.04m-g/m2

$rodek transportowy
0.02m-g/m?2

g

m2

m-g

m-g

32,0292

14,7600

0.5904

0.2952

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00
0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

43|KNR 2-02
1214-02

1*

-
-
"
5
-
-

8*

9*

Schody stalowe z jednostronna porecza © na-
chyleniu 45 st. bez spacznikow 1=4.24 m
obmiar = 3.60szl. :

-R-
robocizna
19.5173r-g/szt.

M-

elementy stalowe
203.7kglszt.

farba olejna do gruntowania
0.858dm3/szt.

farba olgjna nawierzchnicwa
0.814dm3/szt.

zaprawa cementowa M 80
0.034m3/szt.

papier Scierny

4 4134ark/szt.

elektrady

1.6379kglszt.

materialy pomocnicze

1.5%

-5 -

spawarka elektryczna wirujaca 300 A
2.743m-g/szt.

Srodek transporfowy

0.217m-g/szt.

szt.

g

kg
dm?3
dm3
m3
ark
kg
%

m-g

70.2823

733.3200
3.0924
2.9304
0.1224

15.8882
5.8964

1.5000

9.8748
0.7812

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

44(KNR 4-01
0711-03

1*

-
"
"
5

6*

Ta—

a

Uzup.tynk zwyk . wew.kat.\ll z zapr.cem.-wap.na
§cianach
obmiar = 83.88mz2

—R--
robocizna
1.17r-g/m?

M-

cement portlandzki z dodatkami 26
0.0052¢/m2

wapno suchogaszone
0.0066t/m?2

piasek do zapraw
0.0266m3/m?2

woda z rurociggu
0.0087m3/m2
materialy pomocnicze
1.5%

~8 -

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,51

0.05m-g/m2

betoniarka wolnospadowa etektryczna
0.04m-g/m?

m2

m3

m3

%

m-g

m-g

98.1396

0.4362
0.5536
22312
0.5820

1.5000

4.1840

3.3552

0.00600

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

45|KNR 2-02
0822-05

Licowanie Scian plytkami
obmiar = 45.60m2

m2

-12-
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Okonek ul Szezecinska -odbudowa naktadczy

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

1*

o
g

4

B*

B*

R -
robocizna
1.9167r-gim2

M -

phytki Scienne

1.05m2/m?2

zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.025m3m?2

materialy pomocnicze

1.5%

-8 -
wycigg
0.0377m-g/m2
&rodek transportowy
0.0341m-g/m2

rg

m2
m3

%

m-g

m-g

87.401%

47.8800
1.1400

1.5000

1.7191

1.5550

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

46

1«

-
-
"
5

B*

7*

8*

KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- | dwubanwne z piytek cera-
micznych podtogowych
obmiar = 44.60m2

-R -
robocizna
1.5821r-g/m?

M-
ptytki ceramiczne podiogowe
1.03m2/m2

zaprawa cementowa M 12
0.0158m3m2

cement 25 z dodatkami
0.0001t/m2

kwas solny techniczny 5%
0.3kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-5
wyciag
0.0433m-g/m?2
§rodek transportowy
0.0338m-g/m2

m2

rg

m2

m3

ko
%

705617

459380
0.7047
0.0045

13.3800

1.5000

1.9312
1.5075

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000
0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

47

1*

o*
3*
4*

5*

KANR 4-01
1202-08

Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o pow.podtogi do 5 m2
obmiar = 569.41m?2

«-R-
robocizna
0.102r-g/m2

- M--

mydto techniczne maziste (szare) 65%
0.022kg/m2

wapno suchogaszone

0.00088t/m2

piasek do zapraw

0.001m3/m?2

materialy pomocnicze

2%

m2

rg

kg

me

%

58.0798

12,5270
0.5011
0.5694

2.0000

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

48

1*

KNR 2-02
2009-02

Tynki {gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach na pod-
ozu z tynku

abmiar = 469.41m2

R e
robocizna
(.2426r-g/m?2

M -

me

g

-13-
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113.6789

0.00000

0.00




Okonek ul Szczecinska -odbudowa nakiadczy

-

Podstawa

Opis

Nakiady

Koszt
Jedn.

3*

4*

5#
6*

T*

gips budowlany szpachlowy
0.00327t/m2

woda

0.00213m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-G
mieszarka do zapraw
0.004m-g/m?2

wyciag

0.02m-g/m2

$rodek transportowy
0.0032m-g/m2

m3

%

m-g

m-g

1.5350
0.0298
1.5000

1.8776
0.3882

1.5021

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

0.00000

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

49| KNR 4-01
1202-02

1*

2%
3
4*
5

6*

Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w ko-
lorze jasnym sufitdw w pomieszczeniach o
pew.podiogi ponad 5 m2

obmiar = 218.90m2

~“R--
robocizna
0.222r-g/m2

M-

ciasto wapienne {wapho gaszong)
0.0001m3/m2

gips budowlany
0.000002t/m2

kreda malarska mielona
0.0002t/m?2

klej malarski rodlinny MT
0.0105kg/m?

materialy pomocnicze
2%

m2

kg
%

48.5958

0.0212
0.0004
0.0438
2.2985

2.0000

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

50|KNR 4-01
1202-04

1*

o
-
"
5
&

7*

Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w ko-
lorze jasnym Scian w pomieszezeniach o
pow.podtogi ponad 5 m2

obmiar = 584.13m2

~R--
robocizna
0.222r-g/m2

M -

clasto wapienne (wapno gaszone)
0.0001m3/m2

gips budowlany

0.000004t/m2

kreda malarska mielona
0.0002¢/m?2

klej malarski rodlinny MT
0.016kg/m?2

farby suche (pigmenty) - klejowe wapienne
wszystkie kolory

0.028kg/m2

materialy pomocnicze

2%

m2

kg
kg

%

131.8969

0.0594
0.0024
0.1188
2.5061
16.6356

2.0000

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

51| KNR 4-01
1209-08

1*

o*

Jednokrotne malowanie farba olejng uprzednio
malowane] stolarki drzwiowsj Scianek i szafek o
pow. ponad 1.0 m2

obmiar = 65.93m?2

-R--
robocizna
0.48r-gim2

— M-
szpachlowka celulozowa na tynki
0.075dm3/m2

m2

g

dm3
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31.6464

4.9448

0.00000

0.00000

0.00

0.00




Okonek ul Szczecinska -odbudowa nakladczy

L Podstawa

COpis

jm

Nakfady

Koszt
jedn.

5*

61:

papier &clerny w arkuszach

0.49ark/m? :

farba olejna do gruntowania og6lnego stosowa-
nia

0.087dm3/m2

benzyna do lakieréw

0.022dm3/mz2

materialy pomocnicze

2%

ark

dm3

dm?

%

32.3057
§.7359

1.4505
2.0000

0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

0.00
0.00

0.00

Q.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.¢0000

0.00000

0.00000

0.00000

52| KNR-W 2-02
0608-08

1*

o
3*

4*

5*

B*

|zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt sty-
ropianowych pionowe na lepiku bez siatki meta-
lowsj

obmiar = 54.00m2

-R--
robocizna
0.286r-g/m?

- M --

roztwor asfaltowy do gruntowania
0.35kg/m2

plyty styropianowe gr. 10 cm
1.05m2/m?

materialy pomocnicze

1.5%

-
wyciag
0.0075m-g/im2
$rodek transportowy
0.0122m-g/m2

m2

g

kg
m2

%

15.9840

18.8000
56.7000

1.5000

0.4050

0.6588

0.00000

0.00000
0.00000

0.00000

0.00000
0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.06000

53/KNR 4-01
0535-03

1*

Rozebranie rynien z blachy nadajacej si¢ do
uzytku
abmiar = 43.75m

~R--
robocizna
0.23r-g/m

rg

10.0625

0.00000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednosthowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

54| KNR 2-02
0508-04

q*

2%
3*
4*

5*

B*

7*

Rynny dachowe polokragle o $r.15cm - z bla-
chy ocynkowanej
obmiar = 43.75m

—-R-
robocizna
0.6507r-g/m

M-
blacha stalowa ocynkowana plaska 0,50 mm
1.8kg/m

spoiwo cynowo-olowiowe LC-60

0.021kg/m

uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2sztim

materialy pomocnicze

1.5%

-5 -
$rodek transporiowy
0.0035m-g/m
wyciag

0.002m-g/m

r-g

kg
kg
szt

%

m-g

m-g

28.4681

78.7500
0.9188
87.5000

1.5000

0.1531
0.0875

0.00600

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000
0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

55| KNR 202
0510-03

1«

Rury spustowe ckragle o $r.12cm - z blachy
ocynkowans]
obmiar = 13.20m

—R -
robocizna
0.8351r-g/m

r-g
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11.0233

0.00000

0.00




Okonek ul Szczecinska -odbudowa nakiadczy

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
- M--
2* blacha stalowa ocynkowana plaska 0.55 mm kg 27.3240] 0.00000 0.00
2.07kg/m
I spoiwo cynowo-otowlowe LC-60 kg 0.3036| 0.00000 0.00
0.023kg/m
4" uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 4.3560| 0.00000 0.00
0.33szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 Q.00
1.5%
-8 -
&* Srodek fransportowy m-g 0.0370| 0.00000 0.00
0.0028m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
56 |kalkulacja Remont instalacii elektrycznej kpl
wiasna obmiar = 1kp!
~-R-
1 robocizna r-g 1.0000| 0.0000C 0.00
1r-g/kpl
M
2+ materialy' kpl 1.0000] 0.00000 0.00
1kplkpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000)  0.00000
57|Kalkulacja Remont instalacii wod - kan. kpl
wilasna abmiar = 1kpl
-R--
1* rabocizna' r-g 1.0000; 0.00000 0.00
1r-g/kpl
M -
2* materiaty kpl 1.00001 0.00000 0.00
1kpl/kpl

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Rohocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Slownie: zero i 00/100 zt
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