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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 
 
GRUPA              45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 
KLASA               45330000-9   Hydraulika i roboty sanitarne 
 
KATEGORIA      45331000-6   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i  
                                                  klimatyzacyjnych 
 
 
 
SPIS TREŚCI: 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania 
dotyczące realizacji kotłowni na paliwo -gaz przewidzianej w ramach wykonania  
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich robót montażowych kotłowni przewidzianej w 
projekcie budowy. Obejmują one prace związane z dostawa materiałów, wykonawstwem 
i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót instalacyjnych związanych z wykonaniem kotłowni na paliwo stałe. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w: 
- PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
Czynnik grzejny - płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło. 
Część wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym 
budynku. Zaczyna się za zaworami odcinającymi tą część instalacji od części 
zewnętrznej lub źródła ciepła. 
Instalacja centralnego ogrzewania - zespół urządzeń, elementów i przewodów służących 
do: 
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub 
przetwarzania tych elementów (źródło ciepła); 
- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna 
instalacji); 
- rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania 
ciepła w pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji). 
Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą 
oddzielającą przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości 
wody wywołane zmianami jej temperatury w zamkniętej instalacji ogrzewania wodnego. 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyższa temperatura 
czynnika grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych 
temperatur powietrza na zewnątrz budynku. 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej 
wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych 
temperatur powietrza na zewnątrz budynku. 
Odpowietrzenie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio 
poszczególne elementy instalacji ogrzewania. 
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Źródło ciepła – kotłownia gazowa 
Kocioł grzewczy – urządzenie z komorą spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub 
podgrzania wody ciepłem, wywiązującym się w procesie spalania paliw. 
Kotłownia – zespół urządzeń, w których dzięki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik 
grzewczy o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym 
pomieszczeniu. W skład zespołu wchodzą urządzenia zabezpieczające proces spalania 
paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urządzenia utrzymujące ciśnienie i 
temperaturę czynnika grzejnego na żądanym poziomie oraz zapewniające stały obieg 
czynnika grzejnego, a także urządzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujące. 
Nadciśnienie - Ciśnienie, którego wartość jest równa algebraicznej różnicy wartości 
ciśnienia absolutnego i ciśnienia atmosferycznego. 
Ciśnienie dopuszczalne maksymalne - Ciśnienie maksymalne podane przez producenta, 
na jakie wyposażenie jest zaprojektowane. 
Ciśnienie obliczeniowe - Ciśnienie przyjmowane do obliczeń elementów instalacji 
ogrzewania. 
Ciśnienie próby szczelności - Ciśnienie, które jest stosowane podczas próby 
sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji. 
Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące 
poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 
Połączenie - połączenie wykonane między dwoma częściami. 
Połączenie spawane - połączenie otrzymane przez złączenie ze sobą metalowych 
części będących w stanie plastycznym lub stopionym. 
Połączenie kołnierzowe - połączenie wykonane przez skręcenie śrubami pary kołnierzy. 
Połączenie gwintowane - gwintowane połączenie rur i armatury. 
Próba szczelności - Procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania. 
Ciśnieniowa próba szczelności - Procedura sprawdzenia szczelności instalacji 
ogrzewania polegająca na wytworzeniu w instalacji nadciśnienia. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, szczegółową specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna 
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność wykonywania poszczególnych robót 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej  
    części opracowania 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej  
   części Opracowania 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
      Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
       podano w ST(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne". 
 
    -  Kocioł  na paliwo – gaz, dostawa inwestor 
    -  Pompy obiegowe    -  Naczynia wzbiorcze prod. Reflex 
    -  Zawory bezpieczeństwa SYR 
    -  Rury miedziane 
    -  Otulina z wełny mineralnej 
     - Armatura odcinająca gwintowana 
 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

 
Lp. Nazwa 
1. Automatyczny odpowietrznik d:15mm z zaworem stopowym d;15mm 
2. Automatyka kotła 
3. Dwuzłączka z żel.ciąg.prosta czar.fi 15 mm 

4. 
Filtr osadnikowy skośny do wody zimnej d:20mm  Przy ciśnieniu przepływowym wody 
zimnej pow. 6bar przed filtrem należy zamontować zawór redukcyjny ciśnienia 

5. Grupa bezpieczeństwa - termomanometr i odpowietrzenie 

6. 
Kocioł o mocy 25kW zagazowujący drewniane klocki opałowe o długości 50cm z 
wentylatorem wywiewnym, termicznym zabezpieczeniem odpływu 

7. Kołn.okrągły z szyjką 1,0-1,6 MPa fi 20 mm 
8. Kołn.okrągły z szyjką 1,0-1,6 MPa fi 25 mm 
9. konstrukcja wsporcza 
10. Kratka wentylacyjna o wym. 200x200mm 
11. Kurek kulowy gwintowany do wody gorącej d:15mm 
12. Kurek kulowy gwintowany do wody gorącej d:20mm 
13. Kurek kulowy gwintowany do wody gorącej d:25mm 
14. Kurek kulowy gwintowany do wody gorącej d:32mm 
15. Kurek kulowy gwintowany do wody zimnej d:32mm 
16. kurki manometowe gwintowane 
17. Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 20 mm 
18. Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 25 mm 
19. Manometr 0-0,6MPa z kurkiem manometrycznym 
20. Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.o. typ NG25, po=3,0 bar 
21. Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.w.u Refix 18DD, po=3,0bar 

22. 
Odprowadzenie spalin - rura spalinowa d:150mm z izolacją cieplną gr. 30mm, oraz 
wyczystką 

23. Podgrzewacz buforowy 750dm3 

24. 

Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 300dm3 z dwoma 
wężownicami (mozliwość podłączenia instalacji solarnej), czujnikiem wody w 
podgrzewaczu STS, grzałką elektryczną 
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25. 
Pompa cyrkulacyjna dn 20 (praca bieg II) z korpusem z brązu o następującej 
charakterystyce:  Vp=0,50m3/h; Hmax=2,0mH2, Nmax=0,10kW/230V 

26. 
Pompa obiegowa c.o. (zasilanie grzejników) dn20 (praca bieg II) o następującej 
charakterystyce:  Vp=0,70m3/h, Hmax=2,5mH2; Nmax=0,20kW/230V 

27. 
Pompa obiegowa c.o. (zasilanie ogrzewania podłogowego) dn15 (praca bieg II) o 
następującej charakterystyce:  Vp=0,20m3/h; Hmax=2,5mH2); Nmax=0,10kW/230V 

28. 
Pompa obiegowa c.w.u dn 25 (praca bieg II) o następującej charakterystyce:  
Vp=1,0m3/h, Hamx=2,0 mH2, Nmax=0,20kW/230V 

29. 
Pompa obiegu kotła dn25 (praca bieg II) o następującej charakterystyce:  Vp=0,90m3/h; 
Hmax=2,0 mH2), Nmax=0,20kW/230V 

30. Przyłączenie zasobnika buforowego 
31. Rozdzielacz stalowy d:40mm 
32. rurki syfonowe 

33. 
Termiczne zabezpieczenie odpływu czujnikiem termicznego zabezpieczenia odpływu - 
zawór termostatyczny z temperaturą otwarcia 95stC 

34. Termomanometr 0-100stC/0-0,6MPa 
35. Termometr  0-100stC 
36. Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000 mm 
37. wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm 
38. Zawór bezpieczeństwa 1915, DN15/20 po=3,0bar 
39. Zawór bezpieczeństwa 2115, DN20/25 po=6,0bar 
40. Zawór kulowy ze złączką do węża d:15mm 

41. 
Zawór mieszający 3-drogowy dn 25 ze stałą nastawą 55-60stC, (termiczny zawór 
regulacyjny) 

42. 
Zawór mieszający 3-drogowy z siłownikiem (komplet) obiegu c.o. (zasilanie grzejników) 
dn20 

43. 
Zawór mieszający 3-drogowy z siłownikiem (komplet) obiegu c.o. (zasilanie podłogówki) 
dn15 

44. Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA291NF dn25mm 
45. Zawór zwrotny gwintowany d:15mm 
46. Zawór zwrotny gwintowany d:20mm 
47. Zawór zwrotny gwintowany d:25mm 
48. Zawór zwrotny gwintowany d:32mm 
 

 
 

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiałów / producentów 
są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych 
systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można 
zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia dowolnych firm równorzędnych technicznie o 
parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego 
niż przywołany w dokumentacji. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
      Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu   podane  w  ST  (kod   
      45000000-01) „Wymagania ogólne". 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" . 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST (kod 45000000-01)  
 „Wymagania ogólne" . 
 
5.2. Zakres i kolejność wykonania robót 
Montaż instalacji kotłowej należy rozpocząć po odebraniu pomieszczenia 
przygotowanego zgodnie z zakresem robót podanych w projekcie budowlanym. 
Instalację kotła, naczynia wzbiorczego, oraz pomp przeprowadzić ściśle z Dokumentacją 
Techniczno Ruchową dostarczoną przez producenta. 
W kotłowni należy zabudować miedziane połączenia rur z armaturą za pomocą złączek 
przejściowych gwintowanych. Wszystkie przewody w obrębie kotłowni powinny być 
prowadzone w ten sposób, aby nad przejściami był zapewniony wolny prześwit 
wynoszący co najmniej 2 m. Armatura w kotłowni powinna być tak umieszczona, aby 
była dostępna z poziomu podłogi kotłowni albo ze specjalnie wykonanych pomostów, 
jednak nie wyżej niż 1,8 m od podłogi lub pomostu. 
Otwór wylotowy z kanału nawiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 
przekrojowi kanału i powinien znajdować się nad posadzką, nie wyżej niż 1,0 m od 
poziomu posadzki w kotłowni. Jeżeli w otworze nawiewnym znajduje się urządzenie do 
regulacji przepływu powietrza to nie powinno ono zmniejszać przekroju więcej niż do 
1/5. Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój, równy 
przekrojowi kanału i nie powinien mieć urządzeń do zamykania.  
Do izolacji termicznej rurociągów stosować tylko elementy izolacyjne ze spienionych 
tworzyw sztucznych dopuszczone do stosowania w instalacjach ciepłowniczych. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i 
nieuszkodzone. 
Izolację rurociągów można wykonać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności.            
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Przepisy dotyczące obsługi kotłów oraz wskazówki użytkowania instalacji należy 
umieścić w widocznym i dobrze oświetlonym miejscu. 
Po wykonaniu kotłowni wykonać próbę ciśnieniową na zimno (zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Tom II "Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" tab. 11-3, str. 85), przeprowadzenia próby zgodnie z 
WTWiORBM. 
Pozytywny wynik próby szczelności pozwala na malowanie, izolowanie rurociągów, 
a następnie na prowadzenie 72 godzinnej próby na gorąco i regulację układu. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne   zasady   kontroli  jakości   robót   podano  w   ST   (kod   45000000-01) 
„Wymagania ogólne". 
 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora 
Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę 
materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i 
wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami 
prawa i Norm. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST (kod 45000000-01)  
 „Wymagania ogólne" . 
 
7.2. Ilość jednostek obmiarowych określa się na podstawie przedmiaru   inwestorskiego 
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
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8.    ODBIÓR ROBOT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST(kod 45000000-01)  
      „Wymagania ogólne". 
 
8.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem   
   izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem  
   pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje  
   montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła  
   bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów  
   czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ    
   na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie   
   wymagań rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań  
   związanych z oszczędnością energii. 
 
8.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
    i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
    pozwolenia na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
f)  protokóły odbiorów technicznych-częściowych 
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z  
    których wykonano instalację, 
i)  dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j)  instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k)  instrukcję obsługi instalacji. 
 
8.3 W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
   powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w  
   odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku   
   budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
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d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f)  uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
8.4 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do  
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
8.5 Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto 
sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji 
spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 
. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne". 
 
 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 
W trakcie wykonywania czynności podczas robót instalacyjnych w kotłowni należy 
zastosować się do: 
1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
2. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie  instalacji ogrzewań 
wodnych systemu otwartego. 
3. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
4. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
 
Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiałów / producentów 
są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych 
systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można 
zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia dowolnych firm równorzędnych technicznie o 
parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego 
niż przywołany w dokumentacji. 
    
 

                                                                                                                                Sporządził: 
                                                                                                                              Roman Mądry 
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