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OPIS  TECHNICZNY 
 DO  PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU                                    

 
 

Inwestor: Urząd Miejski Okonek, ul. Niepodległosci 53, 64-965 Okonek 

Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej w Okonku  

Adres: Okonek, ul. Leśna 40, dz. nr 469/1 

 

1.0.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  
 1.1. Zlecenie Inwestora 
 1.2. Wypis i wyrys- zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania  
  przestrzennego Miasta i Gminy Okonek  uchwalona Uchwałą  
  nr LII/295/2010 Rady Miejskiej w Okonku  z dnia 23 lutego 2010r. 
 1.3.Polskie Normy i przepisy 

1.4. Uzgodnienia materiałowo-konstrukcyjne, program funkcjonalny uzgodniony  
 z Inwestorem 
1.5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
      
 

2.0. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczący przebudowy budynku szkoły 
podstawowej związany ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat terapii zajęciowej 
oraz przedszkole. Przedmiotowy budynek to budynek wolnostojący, o dwóch 
kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony z dachem dwuspadowym 
o kącie nachylenia 7º/ 12,21%. Zewnętrzne gabaryty budynku: szerokość elewacji 
frontowej- 24,00m, szerokość elewacji bocznej- 17,30m, wysokość budynku od gruntu 
do kalenicy- 7,52m.  
  
3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 Na działce nr 469/1 w Okonku projektuje się podjazd dla osób 
niepełnosprawnych oraz rozbiórkę tarasów, przebudowę schodów, zmianę wielkości 
powierzchni utwardzonych. 
 Przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz kanalizacja 
deszczowa wg. projektu podstawowego. 
 
4.0. OPIS WARUNKÓW GRUNTOWYCH 

Wg opisu branży konstrukcyjnej. 

5.0. BILANS POWIERZCHNI TERENU (projektowany). 

 



Inwestor: Urząd Miejski Okonek, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek 
Obiekt:  Budynek Szkoły Podstawowej w Okonku, ul. Leśna 40, dz. nr 469/1 

Pow. działki nr 469/1                                     - 3,277, 00 m2 -100%    

Pow. zabudowy obiektu     -    520,40 m2 -15,88% 
pow. terenów utwardzonych- drogi+chodniki  -    286, 00 m2 -8,73% 
pow. terenów zielonych     - 2,470,60 m2 -75,39%    
             

6.0.  Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie widnieje w gminnej ewidencji 
zabytków, jednak znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej historycznego 
układu urbanistycznego miasta Okonka.  
 
7.0.  Stan istniejący oraz realizacja projektowanych prac budowlanych nie powodują 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 
obiektów i ich otoczenia. 
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OPIS  TECHNICZNY 
DO  PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEGO 

 
 

Inwestor: Urząd Miejski Okonek, ul. Niepodległosci 53, 64-965 Okonek 

Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej w Okonku   

Adres: Okonek, ul. Leśna 40, dz. nr 469/1 

 

1.0.  PODSTAWA  OPRACOWANIA 
  
 1.1. Zlecenie Inwestora 
 1.2. Wypis i wyrys- zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania  
  przestrzennego Miasta i Gminy Okonek  uchwalona Uchwałą  
  nr LII/295/2010 Rady Miejskiej w Okonku  z dnia 23 lutego 2010r. 
 1.3.Polskie Normy i przepisy 

1.4. Uzgodnienia materiałowo-konstrukcyjne, program funkcjonalny uzgodniony  
 z Inwestorem 
1.5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

           
2.0. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 
  

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczący przebudowy budynku szkoły 
podstawowej związany ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat terapii 
zajęciowej oraz przedszkole.  

  
  
3.0. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 
  

 Projektowany obiekt to budynek przeznaczony na warsztat terapii 
zajęciowej oraz przedszkole. Stanowi formę zabudowy usługowej, częściowo 
podpiwniczony.  
W kondygnacji przyziemia zaprojektowano: biuro, szatnię oraz korytarz dla 
przedszkola; 3 sale dla warsztatów terapii zajęciowej, wc damskie, wc męskie 
oraz wc dla niepełnosprawnych, pracownię „kuchnia”, zaplecze kuchni, biuro 
terapii zajęciowej oraz korytarz terapii zajęciowej; pracownię „drewno”; pokój 
z wc. Na piętrze obiektu zaprojektowano: dla przedszkola - dwie sale, wc oraz 
brodzik, pomieszczenie gospodarcze, szatnię dla personelu, catering, brudną 
kuchnię, pomieszczenie „zmywania”, hall oraz dla warsztatów terapii 
zajęciowej świetlicę środowiskową, korytarz, szatnię i wc. Składowanie pościeli 
i leżaków w pomieszczeniu gospodarczym oraz szafach. Sale przedszkola 
zostały podzielone na dwie strefy – pierwsza, w której wysokość wynosi 
powyżej 3m oraz powierzchna powyżej 100m2 (wg. warunków na jedno dziecko 
przypada 2m2 - łączna ilość dzieci w przedszkolu - 50) oraz druga strefa, 
w której wysokość wynosi poniżej 3m2 zostanie wydzielona m.in. 
na składowanie leżaków, materacy itp. Natomiast w piwnicy zaprojektowano 
kotłownię, dwa pomieszczenia gospodarcze, komunikację. 
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4.0.  DANE LICZBOWE 

 
Parter: 
− pow. użytkowa   -   336,06 m2 

 
Piętro: 
− pow. użytkowa   -   312,85 m2 

 
Łącznie 
− pow. użytkowa   -    648,91 m2 

− pow. zabudowy   -    520,40 m2 

− kubatura    - 3,314,52 m3 

 
 
5.0. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA-ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
5.1. Fundamenty 
5.1.1. Ławy fundamentowe  
 Fundamentów nie inwentaryzowano, jednak ściany przyziemia nie wykazują 
przekroczenia stanów granicznych, ściany nie uległy spękaniom- nie występują rysy na 
ścianach obiektu. Na tej podstawie stwierdza się, że fundamenty są w dobrym stanie 
technicznym. Roboty budowlane w zakresie zmiany sposobu użytkowania nie 
przewidują ingerencji w istniejące fundamenty.  
5.2. Ściany- ściany wykonane z pustaków i cegły na zaprawie cementowo- wapiennej. 
Projektuję się zmianę parametrów otworów okiennych i drzwiowych według 
załączonej rysunkowej dokumentacji projektowej. 
5.2.1. Ściany fundamentowe- nie wykazują zniszczeń, spękań, wilgoć nie 
przedostaję się do części podpiwniczonej budynku. Projektowana zmiana sposobu 
użytkowania nie przewiduję ingerencji w istniejący stan. 
5.2.2. Ściany nośne-  grubości 53 [cm] murowane z cegieł i pustaków na zaprawie 
cementowo- wapiennej,  ocieplone styropianem gr. 10 [cm]. Stan dobry. Przewiduję 
się przemurowanie otworów drzwiowych w celu zmiany układu pomieszczeń zgodnie z 
projektową dokumentacją rysunkową. 
5.2.3. Ściany działowe – projektuję się zmianę układu pomieszczeń, w zakresie 
wyburzenia ścian, zamurowania otworów drzwiowych oraz budowę nowych ścian 
działowych o grubości 6 i 12 [cm] z bloczków betonowych lub płyt GKF na ruszcie 
drewnianym zgodnie z projektową dokumentacją rysunkową 
5.4. Strop- gęstożebrowy typu DZ - 3 nie inwentaryzowano rozmieszczenia żeber. 
Projektuję się wykucia w stropie w związku z wykonaniem modernizacji instalacji 
(zgodnie z branżą sanitarną) ; 
5.5. Schody wewnętrzne- betonowe, z powłoką antypoślizgową. Zgodnie z 
przepisami p.poż. klatki schodowe zostały obudowane ścianami zabezpieczającymi 
rozprzestrzenianie się pożaru, oraz wyposażone w okna nawiewno- wywiewne. Klatka 
schodowa przy Biurze Terapii Zajęciowej została przeprojektowana (tj. m.in. 
obudowana, zmieniono układ i szerokość biegów) . 
5.6. Nadproża- zaprojektowano nadproża prefabrykowane L-19 (długość oparcia 
nadproży L-19 na ścianie powinna być nie mniejsza niż 15cm). 
5.7. Wieńce żelbetowe, podciągi-  wylewane z betonu klasy B20 zbrojonego prętami 
ze stali klasy A-III, A-I. Nie planuję się ingerencji w stan istniejący. 
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5.8. Kominy wentylacyjne- nie planuję się zmiany w stan istniejący. W celu 
zapewnienia wentylacji wszystkich pomieszczeń projektuję się rozprowadzenie 
grawitacyjnej instalacji wentylacyjnej poprzez zastosowanie kształtek 
wentylacyjnych.   
5.9. Dach- nie planuje się zmiany w stan istniejący. Dach prefabrykowany,  płaski o 
kącie nachylenia 7º. 
  

 
6.0.  ELEMENTY WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO 
6.1. Ściany- w miejscach ścian wykonanych z gazobetonu wykończyć tynkiem 
 gipsowym malowanym farbami emulsyjnymi, kolorystyka wg uznania Inwestora, 
6.2. Posadzki – wg oznaczeń na rzutach, 
6.3. Drzwi  

− zewnętrzne wejściowe wg. warunków p-poż, 
− wewnętrzne w pomieszczeniach drewniane płytowe, 

6.6. Balustrady klatki schodowej oraz poręcze- wykonać wg  polskich norm i 
warunków. 
 
W pomieszczeniach sal w dolnych pasach okien zastosować folię bezpieczną, w 
celu zabezpieczenia szkła przed rozpryśnięciem w przypadku stłuczenia lub 
pęknięcia.  
 
 
7.0. Zabezpieczenia p.poż. 
 
Uzgodnienie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 1 projekt obiektu zakwalifikowany do kategorii  ZLII – 
przeznaczony przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania 
się (obiekt przedszkolny) wymaga uzgodnienia. 
Uzgodnieniu podlegają następujące dane zawarte w projekcie budowlanym określone 
i przedstawione przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
obiektu budowlanego.   
Wymagania ochrony przeciwpożarowej obiektu  
7.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;  

Budynek o powierzchni zabudowy 520,40 m2, użytkowej 648,91 m2, wysokość 
budynku 7,52 m. W budynku zlokalizowane są trzy kondygnacje: jedna podziemna 
i 2 nadziemne 

7.2. Odległość od obiektów sąsiadujących; 
Budynek wolnostojący, w strefie zabudowy usługowej. Najbliższe budynki w 
odległości 13-14 m  od przedmiotowego obiektu.   

7.3. Występujące substancje palne; 
W budynku nie przewiduje się magazynowania substancji palnych.  

7.4. Przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego;  
Budynek użyteczności publicznej, zaliczony do strefy zagrożenia wybuchem – nie 
przewiduje się magazynowania materiałów w ilości przekraczającej wartość 500 
MJ/m2 ,  

7.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji                   
i w poszczególnych pomieszczeniach;  
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Budynek zaliczony do  kategorii zagrożenia ludzi – ZL II. Przewidywana maksymalna 
ilość na I kondygnacji – 50 osób; na II kondygnacji – 50 osób, w pomieszczeniach 
dydaktycznych – 10 osób. 

7.6. W budynku nie przewiduje  się występowania zagrożenia wybuchem 
pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

7.7. Podział obiektu na strefy pożarowe;  
Budynek w jednej strefie pożarowej ZL o powierzchni 648,91 m2 – dopuszczalna 
strefa 5000 m2. 

7.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 

Budynek niski o 2 kondygnacjach nadziemnych, przewidziana klasa odporności 
pożarowej „C”. Klasa odporności ogniowej elementów budynku: 
- główna konstrukcja nośna - R60 NRO (elementy nierozprzestrzeniające ognia), 
- konstrukcja dachu - R15 NRO,  - stropy - REI60 NRO, 
- ściany zewnętrzne  - EI30  NRO, - ściany wewnętrzne - EI15 NRO, 
- przekrycie dachu – RE15 NRO, 
Materiały stosowane do wykończenia wnętrz nie mogą posiadać parametru łatwo 
zapalności. W pomieszczeniach przedszkolnych jest całkowity zakaz stosowania 
wykładzin łatwo zapalnych. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych będzie miała 
klasę odporności ogniowej EI15 .   

7.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) 
oraz przeszkodowe; 

W związku z kategorią zagrożenia dla budynku wyznaczono dopuszczalne długości 
dojść ewakuacyjnych – przy jednym dojściu 10 m, przy 2 dojściach 40 m. Do celów 
ewakuacji przewidziano dwie klatki schodowe o szerokości biegu 1,2 metra 
i spocznika 1,3 metra, zapewniające długość dojścia do 40 m. Klatki schodowe 
należy obudować i zamknąć drzwiami zwykłymi (klatka główna); klatka boczna – 
drzwi EI30 oraz wyposażyć w urządzenia służące oddymianiu (klapa dymowa lub 
okno do odprowadzania dymu, okno napowietrzające).Długość przejścia 
ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza 40 m. Drzwi stanowiące wyjście   
z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną i z budynku nie mają mniejszej szerokości 
niż 0,9 metra w świetle. W celu zapewnienia odpowiednich warunków 
ewakuacyjnych zapewniono na korytarzach oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 
i ewakuacyjne kierunkowe.  

7.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych,                                  
a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, 
odgromowej;  

W budynku nie występują wydzielone pożarowo pomieszczenia, jedna strefa 
pożarowa, nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczenia instalacji. Instalacje 
elektryczne nie mogą przechodzić przez palne przegrody lub w bezpośrednim 
sąsiedztwie materiałów palnych. Kanały wentylacyjne muszą być wykonane                   
z materiałów niepalnych. 

7.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do 
wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej                     
i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru; 
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Wyposażono budynek w: instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 
DN 25 z wężem półsztywnym, system oddymiania klatek schodowych, 
 oświetlenie ewakuacyjne, instalację elektryczną - wyłączniki przeciwpożarowe  
prądu (przyciskowe) – przewody instalacji wyłączników przeciwpożarowych prądu 
posiadają odporność pożarową;  

7.12. Wyposażenie w gaśnice; 
Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe 4 i 6 kg ABC; 
- piwnica: gaśnica proszkowa 6 kg ABC, 
- parter: 2 gaśnice proszkowe 4 kg ABC, 
- piętro: 2 gaśnice proszkowe 4 kg ABC, 

7.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;  
Dla budynku należy zapewnić wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych 
do zewnętrznego gaszenia pożaru - 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu 
o średnicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku 
wodnym. 

7.14. Drogi pożarowe: 
Do budynku należy zapewnić drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, 
umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej 
porze roku. Droga powinna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
W celu określenia procedur postępowania w przypadku powstania pożaru i     
ewakuacji z budynku oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, dla 
obiektu należy opracować Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 

 
 
8.0.  UWAGI  KOŃCOWE 

8.1. Wszelkie odstępstwa projektowe muszą być obowiązkowo konsultowane 
z projektantem  
8.2. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie  z niniejszym 
projektem, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami 
budowlanymi, bhp. 
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 

Inwestor: Urząd Miejski Okonek, ul. Niepodległosci 53, 64-965 Okonek 

Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej w Okonku   

Adres: Okonek, ul. Leśna 40, dz. nr 469/1 

 
 
1.0. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczący przebudowy budynku szkoły 
podstawowej związany ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat terapii 
zajęciowej oraz przedszkole.  

 
2.0. Zakres robót  przewidzianych do wykonywania 
  

• Prace przygotowawcze- ogrodzenie placu budowy, oznakowanie placu budowy, 
• Geodezyjne wytyczenie projektowanej budowy w terenie, 
• Roboty ziemne–  wykopy pod fundamenty, 
• Wykonanie ław fundamentowych,  
• Wykonanie elementów konstrukcyjnych w strefie przyziemia, 
• Wstawienie stolarki aluminiowej drzwiowej, 
• Wykonanie wszystkich elementów i prac wykończeniowych wewnątrz,   
• Wykonanie zewnętrznych prac wykończeniowych z zagospodarowaniem terenu. 

 
3.0. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 W projektowanym zagospodarowaniu działki brak jest elementów mogących 
 stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
   
4.0. Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych 

 
W trakcie realizacji robót budowlanych zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi stanowić 
mogą następujące etapy prac: 

1. wykonywanie  wykopów o ścianach  pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m ppt  oraz  wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian   
o głębokości  większej niż 3,0 m ppt.- wykopy dla instalacji prowadzonych  
wewnątrz działki 

2. roboty  budowlane prowadzone przy montażu ciężkich elementów żelbetowych, 
konstrukcja nośna 
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3. niebezpieczeństwo związane z transportem materiałów budowlanych   
4. niebezpieczeństwo związane z możliwością upadku ludzi i przedmiotów z dużej 

wysokości /prace na drabinach i rusztowaniach wewnętrznych i zewnętrznych/ 
6.0. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
 z wykonywania robót budowlanych 

Prace budowlane prowadzone będą na działce, w sąsiedztwie której odbywa  
się komunikacja i ruch kołowy. W celu zapobieżenia powstawania zagrożeń 
bezpieczeństwa i zdrowia przed przystąpieniem do wykonywania robót 
budowlanych wykonawca powinien ogrodzić i odpowiednio oznakować teren 
budowy, opracować instrukcję bezpieczeństwa wykonywania i zaznajomić z nią 
pracowników, w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich 
prac. Jeżeli ilość zatrudnionych na budowie osób przekroczy 20 konieczne jest 
powiadomienie właściwego inspektora pracy.  
 
Przed rozpoczęciem prac wykonać należy właściwe zagospodarowanie 
placu budowy poprzez: 

− wygrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami 
nieupoważnionymi i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

− wyznaczenie dróg kołowych i pieszych dla osób upoważnionych do  
przebywania na terenie budowy, 

− zapewnienie właściwego oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
− wyznaczenie i urządzenie składowisk materiałów i wyrobów, 
− zapewnienie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy, 
− zapewnienie pracownikom niezbędnych środków ochrony indywidualnej, 
− zaopatrzenie budowy w niezbędny sprzęt p.poż. oraz zapewnienie dróg 

ewakuacji na wypadek pożaru. 
 
Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien  
szczególną uwagę zwrócić na: 

− stosowanie przez pracowników, a także wszystkich osób przebywających 
na terenie budowy niezbędnych środków ochrony indywidualnej, 

− zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy 
na stanowiskach pracy. 

 
W czasie wykonywania robót budowlanych szczególną uwagę zwrócić należy 
na właściwe zabezpieczenie następujących faz prac budowlanych: 

− roboty budowlane prowadzone powyżej 1.0m – zabezpieczenie przed 
upadkiem poprzez poręcze i balustrady ochronne i pasy 
zabezpieczające, 

− prace związane z instalacją elektryczną mogą być wykonywane tylko 
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,  

− rusztowania przewidziane do wykonania prac na wysokościach powinny 
zostać sprawdzić pod katem braku uszkodzeń i wad technicznych, 

− montaż rusztowań powinien być przeprowadzony przez osoby 
przeszkolone i mające uprawnienia do wykonania tego typu prac, 

− wszystkie narzędzia i urządzenia zasilane prądem elektrycznym 
wykorzystywane podczas wykonywania prac budowlanych powinny być 
sprawne technicznie i posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich 
użycie, 
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− wyjścia z budynku w poziomie parteru stanowiące jednocześnie drogi 
ewakuacyjne muszą pozostać niezastawione. 

Pracownicy  przewidziani do wykonania prac omówionych w powyższym 
punkcie powinni  mieć odbyte szkolenie BHP dotyczące prowadzenia robót na 
wysokości i sposobach zabezpieczeń. Powinni mieć również aktualne badania 
lekarskie umożliwiające prace na wysokości. 
Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami BHP–  
w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 
2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, instrukcjami montażu i innymi przepisami.    
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