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1.  WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wod — kan. i c.w.u.
przewidzianych do wykonania w ramach budowy- Przebudowa szkoty podstawowej

zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania na warsztaty terapii zajeciowej oraz przedszkola.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wewnetrznej instalacji wod-kan i c.w.u
i obejmujg :

- montaz instalacji wody zimnej i cieptej
- montaz instalacji kanalizacji sanitarne;j
- montaz urzgdzenh kanalizacji sanitarnej
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

- roboty sanitarne - wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie
z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j,

- Wykonawca - osoba Iub organizacja wykonujgca roboty sanitarne
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

- procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢é zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania doty-

czace robét podano w ST (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” .

2.2. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji winne by¢ zgodne z
Polskimi Normami.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje sie wyroby
opatrzone certyfikatem na znak bezpieczenstwa, wzglednie majgce deklaracje zgodnosci
(aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materiaty instalacyjne
ktére bedg miaty bezposredni kontakt z wodg do picia i na potrzeby gospodarcze muszg
mie¢ atest wydany przez Panstwowy Zakiad Higieny. Wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz sSwiadectwa
jakosciowe.

2.3. Zastosowane materiaty

- rury PVC- wg.PN 85/C-89205

- ksztaitki PVC- wg PN 85/C-89205

- rury i ksztattki z tworzywa dla instalacji wody zimnej i cieptej
- armatura-wg PN76/M-75178 , PN-EN 271:192

2.4. Wyposazenie sanitarne
- umywalka- wg PN-79/B 12634
- miska ustepowa— wg PN-79/B 12638

2.5. Wymagania szczego6towe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

Lp. Nazwa
1. baterie natryskowe mosiezne z natryskiem przesuwanym o $r. nominalnej 15 mm
2. baterie umywalkowe stojgce mosiezne standardowe o sr. nominalnej 15 mm

baterie wannowe $cienne mosiezne z natryskiem przesuwanym o $r. nominalnej

3. 15 mm
4. baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15mm
5. brodziki natryskowe
6. czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm
7. Filtr Honeywell typ 76AC DN32mm
kabiny natryskowe do kgpieli narozne kwadratowe z szybami ze szkfa
8. hartowanego
9. kineta studzienki z PE
10. komplety przelewowo-spustowe do wanien
11. kruszywo z zuzla paleniskowego sortowane
12. Ksztattka przejsciowa PE/miedz d:40/35mm
13. ksztattki kanalizacyjne z PCW o sr. 110 mm
14. ksztattki kanalizacyjne z PCW o sr. 160 mm
15. ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm
16. ksztattki kanalizacyjne z PCW o sr. 75 mm

17. ksztattki miedziane o $r. nominalnej 15 mm 47



18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.

ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm
ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm
ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm
ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm
ksztattki mosiezne o sr. nominalnej 15 mm
taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 25 mm

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o sr. nominalnej 25 mm

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm
otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm d;22mm
otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm d:15mm
otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm d:28mm
otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm d:35mm
otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm d:15mm
otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm d:22mm
otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm d:25mm
otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm d:35mm
Panel do wanny narozne;j

Pospétka - uziarnienie 0-63 mm

postumenty porcelanowe do umywalek

Rura PE-HD 1,0 MPa fi 40/3,7 mm

Rura st.przewod.z/szwem fi 273,0/7,1 mm
Rura st.typ S inst.cz.fi 133,0/4,0(125) mm
Rura z PCV kanaliz.kielichowa fi 50 mm

Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 15 mm

Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 25 mm

Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm

rury miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm

rury miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm

rury miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm

rury miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm
rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm
rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm
rury PCV przepustowe o $r. 110 mm

rury PCV przepustowe o $r. 50 mm

rury PCV przepustowe o $r. 75 mm

Rury wywiewne kanalizacyjne PCV d:110mm
sedesy typu kompakt

silikon wodoodporny z dodatkiem srodkéw grzybobdjczych
spusty do brodzikéw natryskowych

Studzienka wodomierzowa tworzywowa

Syfon umywalkowy mosiezny fi 32 mm

tasma Thermatape FR 3x50 mm

tasma z polietylenu'

Tlen sprezony techniczny

trzon studzienki rura karbowana

Uchwyt do rur PCV fi 50 mm

Uchwyt do rur PVC fi 110 mm

Uchwyt do rur PVC fi 50 mm

uchwyty do rur o $r. nominalnej 25 mm
uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 75 mm

uchwyty metalowe z wkfadkg gumowg do rur miedzianych o $r. nominalnej 15

mm
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uchwyty metalowe z wkfadkg gumowg do rur miedzianych o ér. zewnetrznej 15

o umcrfr:wyty metalowe z wktadkg gumowa do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 22

71- umcrfr:wyty metalowe z wktadkg gumowa do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 28

Z umcrfr:wyty metalowe z wktadkg gumowg do rur miedzianych o ér. zewnetrznej 35
. mm

74. umywalki porcelanowe

75. urzagdzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

76. Wanna akrylowa bez obudowy narozna asymetryczna

77. Wodomierz skrzydetkowy o max strumieniu Qmax=7,0m3/h i Srednicy d:25mm
78. Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 110 mm

79. Zawory katowe d:15mm

80. Zawory odcinajgce d:32mm

81. zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm

zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym o sr.nominalnej do
82. 150 mm

83. zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 20 mm
84. zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 25 mm
85. zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm
86. Zawor antyskazeniowy typ EA d:32mm prod. Danfoss
87. Zawor kulowy ze ztgczkg do weza d:15mm - woda zimna
88. Zawor napowietrzajgcy d:75mm
89. Zawor odcinajacy d:25mm
90. Zlew ze stali nierdzewne;j
91. ztgczki mosiezne o $r. nominalnej 20 mm
92. ztgczki mosiezne o $r. nominalnej 25 mm

3.  SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST (kod 45000000-01)
,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji sanitarnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t zarowno w miejscu tych

robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow , sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod 45000000-01)
»,Wymagania ogélne".

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na $rodkach  transportué’”



przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine".

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot

Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujgcej kolejnosci :
- przygotowanie instalacji wod - kan

- uktadanie instalacji wod - kan

- montaz podej$¢ doptywowych i odptywowych

- montaz zaworéw odcinajgcych

- montaz baterii umywalkowych

- montaz ceramiki tazienkowej

- wykonanie cisnieniowych prob hydraulicznych

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST (kod 45000000-01)
»,Wymagania ogélne" .

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét.
Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania instalacji wewnetrznych wodociggowych i kanalizacyjnych powinny by¢
przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-81/B-10700 , PN-92/B-01706 , PN-92/B-
01707 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- badanie uzytych materiatéw poprzez poréwnanie atestéw producentéow z wymaganiami
okreslonymi w Polskich Normach

- wykonanie prob i badan

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST (kod 45000000-01)

»Wymagania ogolne". /
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg rurociggéw i przewodow jest metr biezgcy dtugosci mierzonej po osi
bez odliczenia armatury ,zaworow itp.z uwzglednieniem podej$¢ do urzgdzen.

Armatura lub urzgdzenia

- ilos¢ w sztukach lub kompletach.

7.3.llos¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie przedmiaru

inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST (kod 45000000-01)
»,Wymagania ogdlne" .

8.2. Wszystkie odbiory i préby powinny byé przeprowadzone przed zakryciem
instalacji.

Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac
budowlanych ,mozliwe jest wykonanie odbioru czesciowego na warunkach odbioru
koncowego.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja nie powinna by¢
odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- instalacje poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, instalacje rozebrac i
wykonac¢ ponownie.

8.4. Odbiér instalacji

8.4.1. Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

Komisji odbioru koncowego winne by¢ przedstawione :

- protokoty odbioréw czesciowych (jezeli takie wystepujg)

- protokoty prob i badan

- Swiadectwa jakosci, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
zastosowanych materiatow.

8.4.2. Zakres badan i sprawdzen przy odbiorach.
A -sprawy formalne :

- sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty lub
réwnorzedne decyzje oraz Swiadectwa jakosciowe.

- czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie sg niezbedne)
- czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobow stosowanych w danej instalacji.
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B -odbiér techniczny i préby

- identyfikacja materiatdw zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodno$ci z
przewidzianymi w projekcie i z wymaganymi swiadectwami

- czy metody i Srodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogélnymi
zasadami i szczegétowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu.

- sprawdzenie poprawnosci mocowan itp.

- sprawdzenie poprawno$ci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i potgczen.
- préby szczelnosci

- préby cisnieniowe

- ptukanie instalacji

8.4.3. Odbidr gotowej instalacji powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST (kod 45000000-01)
»,Wymagania ogélne" .

9.2. Platnos¢ za jednostke nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonanych robét na podstawie wynikow pomiaréw i
badan.

Ptatnos¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.
PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r.,poz. o



2086 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —

INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw / producentéw
sg przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych

systemow i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzgdzen. W procesie realizacji mozna
zastosowac rozwigzania, materiaty, urzgdzenia dowolnych firm rownorzednych technicznie o
parametrach rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego
niz przywofany w dokumentacji.

Sporzadzit:
Roman Madry
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