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Jednostka ewidencyjna - Okonek
dziatka nr ew. 469/1
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ORAZ PRZEDSZKOLE
INWESTOR: GMINA OKONEK

ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek

PROJEKTANT BRANZY
ELEKTRYCZNEJ:

PROJEKTANT .
SPRAWDZAJACY BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

OPRACOWAL.:

Projekt zawiera ponumerowanych stron

Ztotow, listopad 2012r.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, tj. Dz. U. z 2003 r. nr
207,Poz. 2016 z po6zniejszymi zmianami oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany jest
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC FORMALNO — PRAWNA

Strona tytutowa.

Oswiadczenie projektantow.

Spis tresci.

Zaswiadczenie Izby Budownictwa projektanta.

Zaswiadczenie Izby Budownictwa sprawdzajgcego.

Warunki przytgczenia OD5/ZR9/730/2012 z dnia 29.10.2012 r.

Informacja BIOZ.

OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA
Podstawa opracowania.
Zakres opracowania.
Dane techniczne zasilania.
Opis projektowanej instalacji.
Uwagi koncowe.
Obliczenia techniczne.
Spis materiatow.

SPIS RYSUNKOW
Schemat zasilania.
Tablica rozdzielcza TWTZ.
Rozdzielnica TPRZ.
Rozdzielnica TWN
Rzut piwnicy. Plan o$wietlenia.
Rzut przyziemia. Plan oswietlenia.
Rzut pietra. Plan oswietlenia.
Rzut piwnicy. Plan gniazd.

Rzut przyziemia. Plan gniazd.

10.Rzut pietra. Plan gniazd.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7X0-IDI-HKU *

Pan Woijciech Jan KOSIBA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0169/07

adres zamieszkania ul. Kormoranéw 32, 71-696 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-08-01 do 2013-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-01 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
0 nuEmerne wergfikacyjnym:

WEKP-YL3-OMT-RGE =

Pan lan Maksimczyk o numerze ewidencyjnym WEP/IE/3034/01

adres zamieszkania ul. M. Wankowicza 2/15, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2011-10-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczgoy Rady Wietkopolskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

(Zzodrie art. 3 ust 2 wstawy z dnis 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicenym (D=, U. 2001 Hr 230 poz. 1430 dene w posted

eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elestronicznym werpfikowsnym przy pomocy waZnego kwalifibowsnego certyfimto oy
rownowsine pod weglegem skutkdw prawmych dokumentam opstrzonym podpisami wiasnoreczmymi|

* Werytikecis poprawnoici canyoh w niniejszym zadwisdczeniy mosna sprawdzic za pomocg rumere wergfikacyjnego smswisdcrenis na
stromie Faiskief kzby indynierdw Bucownictwa wwew . piiboorg.pl fub tontaktujac sie z Diurem whesciwej Okregowsj Izby Indynierow
Budow nicham.
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ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Walcz, 29.10.2012 .

Rejon Dystrybucji Walcz
ul. Bydgoska 122
78-600 Walcz

tel.
OD5/ZR9/730/2012

Gmina Okonek

Niepodleglosci 53
64-965 Okonek

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Obiekt wielofunkcyjny (Przedszkole, WTZ)., Okonek, ul. Le$na 40 dz. nr 469/1.
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejacym obiekcie

z mocg przytaczeniowa 32 kW (wzrost mocy o 12 kW)

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Pobliski stup linii napowietrznej nn 0,4kV.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator
Nie wymaga si¢ rozbudowy sieci.
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Nie wymaga si¢ rozbudowy sieci.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Na zewngtrznej $cianie budynku w latwo dostgpnym miejscu przygotowaé szafke rozdzielczo-pomiarowa do
zainstalowania ukladu pomiarowego i zabezpieczenia przedlicznikowego przystosowanych do
plombowania. Wewnetrzng linig¢ zasilajaca przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]

Zaciski przewodéw przylacza przy szczycie budynku w kierunku instalacji Klienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze pomiarowe na szczycie budynku w miejscu og6lnodostgpnym, w poblizu miejsca dostarczenia
energii elektryczne;j.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowa¢ miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. I lub II tar. W ukladzie bezpo$rednim.
5.1.liczniki energii elektrycznej powinny:
a)posiadaé aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM,
b)posiada¢ klase¢ dokladno$ci nie gorsza niz 2 dla energii czynnej,
oraz w zasadnych przypadkach dodatkowo (liczniki z rejestracja profilu obcigZenia):
- rejestrowaé moc §rednio 15,
- rejestrowa¢ minimum 6 048 cykli calkowania dla kazdej mierzonej energii elektrycznej,
- automatycznie zamyka¢é okres rozliczeniowy wskazany w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
Taryfie dla energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.;
5.2.urzadzenia zasilajgce, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wiacznie, nalezy przystosowa¢ do
plombowania;
5.3.urzgdzenia pomocnicze powinny byé:
a)zabudowane w ostonach przystosowanych do oplombowania,

OD5/ZR9/730/2012 UWLZ IM Stron




b)zabezpieczone od zwar¢ i przepig¢ od strony zasilania;

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
PRZEDLICZNIKOWE: Zlacze pomiarowe, wylacznik instalacyjny zespolony S 3 0 3 x 50 A.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r, w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdéw przytaczenia stanowic¢ bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii clektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawarto$ci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik: EMEA Oner z 0.0.

Strona 2



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA BUDYNKU MALEJ SZKOLY W OKONKU, OKONEK
ul. Le sna 40, DZ. 4609.

INWESTOR : Gmina Okonek, 64-965 Okonek, ul. Niepodlegtosci 53.
PROJEKTANT :  mgr inz. Wojciech Kosiba, upr. ZAP/0067/POOE/Q7
SPRAWDZAJACY :mgr inz. Jan Maksimczyk upr. GP-7342/1709/92

1.2

2.3
2.4
2.5

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dziennik Ustaw Nr 120/2003, poz. 1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projekt budowlany przylgcza elektroenergetycznego i instalacji wewnetrzne,;.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Kabel wiz YKY 5x10mm?;
Tablice ZKP, TB..x.

Instalacja wewnetrzna.

KOLEJNOSC REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obiekt mozna realizowa¢ etapowo.

Etap | — realizacja wykuwania tras kabli w czesci przebiegajgcej przez
budynek.

Etap Il — realizacja robot utozenia kabli.

Etap Ill — realizacja montazu elektrycznego w tablicy rozdzielczej budynku.

Etap IV — realizacja montazu elektrycznego kabla zasilajgcego tablice.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Czynny teren miejscowosci Okonek.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH .

Branza elektryczna.



5.1

5.2

5.3

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

Realizacja robdt kablowych, zwigzanych z przygotowaniem trasy kablowej
dla celéw przebudowy oraz posadowieniem skrzynki elektrycznej — istnieje
ryzyko osuniecia sie sciany lub szafki elektryczne,.

Realizacja prac poza budynkiem, przy czynnym otoczeniu budynku
ustugowego, czesciowo ograniczonym na okres roboét — istnieje ryzyko kolizji z
przechodniami.

Realizacja robét elektrycznych: ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW  PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy powinien poinformowaé pracownikOw o koniecznosci
przestrzegania zasad bezpieczenstwa zwigzanych z prowadzeniem prac
ziemnych, z posadowieniem szafki elektrycznej oraz prowadzeniem robot

elektro-montazowych.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

Odpowiednie tabliczki przy robotach montazu kabli, informujgce o zakazie
podawania napiecia na urzgdzenia elektryczne w trakcie montazu.

Okreslenie technologii ( kolejnosci montazu poszczegolinych elementow )
dla prowadzenia robét ziemnych, posadowienia szafek elektrycznych.
Instalacja elektryczna na czas budowy wyposazona w wylgczniki
przeciwporazeniowe i w wytgcznik gtéwny.

Zatgczanie napiecia na polecenie pisemne.

PROJEKTANT :  mgr inz. Wojciech Kosiba, upr. ZAP/0067/POOE/Q7

SPRAWDZAJACY :mgr inz. Jan Maksimczyk upr. GP-7342/1709/92

Branza elektryczna.



1. Opis techniczny

Temat opracowania: instalacja wnetrzowa.

1.1 Podstawa opracowania.

1.1.1 Razuty i przekroj architektoniczny budynku.
1.1.2 Uzgodnienia z inwestorem.
1.1.3 Polskie Normy i przepisy Prawa Budowlanego oraz doswiadczenia z

praktyki projektowo — budowlanej.

1.2 Zakres opracowania.

1.2.1 Instalacja oswietleniowa.
1.2.2 Instalacja gniazd wtyczkowych.

1.2.3 Instalacja potgczen wyrownawczych.

1.3 Opis rozwigzan technicznych
1.3.1 Tablice budynku.

Zastosowac tablice typu

- ZKP-10/1 do zabudowy wnekowej, stopien ochrony IP40 w celu wyniesienia
uktadu pomiarowego ENEA na zewnatrz budynku przy pn-zach narozniku

- Szafke TG obok zigcza w celu zasilenia pozostatych tablic budynku oraz
wytgcznikow p-poz i odwietlenia administracyjnego na bazie SKV1/10.

- szafke Twn — dla potrzeb lokalu na wynajem, prod. Legand NX 1x12.

- szafke Tprz — dla potrzeb przedszkola prod. Legand RWN 4x12.

- szafke Twtz — dla potrzeb WTZ prod. Legand RWN 4x12.

Tablice Tx..x usytuowano przy wejsciach do pomieszczen uzytkownikow
budynku. Z tablic Tx..x zasilono bezposrednio obwody oswietleniowe, obwody gniazd
wtyczkowych, obwdd os$wietlenia ewakuacyjnego, obwdd zasilania kuchni. Tablice
wyposazono w wytgcznik gtowny FR. Jako gtéwny wylgcznik przeciwpozarowy
wykorzystano wylgcznik w tablicy TG, ktéry jednoczesnie petni role ochrony
posredniej, wysokoczutej roznicowo — prgdowej. W obwodach gniazd wtyczkowych
zastosowano wysokoczute wytgczniki réznicowo — prgdowe, przeciwporazeniowej
ochrony bezposredniej, ktoére pelnig funkcje ochrony przeciwporazeniowej

bezposredniej.

Branza el ektryczna.



1.3.2 Instalacja potgczen wyrownawczych.

Potgczeniami wyrownawczymi objeto armature metalowg i przybory sanitarne w
tazienkach i w kuchni. W tazienkach i kuchni zaprojektowano puszki podtynkowe z
szyng wyréwnawczg PE typu FAEL. Szyne tg zasilono z szyny PE tablicy budynku
TG podtynkowej kompletnie wyposazong, z listwami PE i N. Usytuowanie tablicy
pokazano na planie instalacji. Uziemienie punktu PE poprzez przewod PE wlz i szyne
PEN w zigczu kablowym musi by¢ mniejsze od 5 Ohm. Przekrdj przewodu tgczgcego
puszke rozdzielcza PE wynosi 8mm?. Zacisk wyréwnawczy kazdego metalowego
elementu armatury i zacisk wyréwnawczy przyboru metalowego potgczono
oddzielnymi przewodami Dy 1x4 z szyng wyrownawczg PE usytuowang w puszkach
p/t w fazienkach. Kazdy zacisk wyrownawczy armatury i przyboru nalezy potgczy¢ z

szyng wyréwnawczg przewodem YDY 1x4mm?.

1.4 Bilans mocy
1.4.1 Wyszczegolnienie urzgdzen stosowanych w czesci budynku objetej

opracowaniem.

Urzadzenie Moc [kW] Urzadzenie Moc [kW]
Urzadzenia sanitarne 2,0 Oswietlenie 3,0
Czajnik elektryczny 2,0 Komputery 4,0
Pozostale urzgdzenia kuchenne 10,0 Pozostate urzgdzenia RTV i inne 2,0
Pozostale urzgdzenia warsztatowe 17,0

Moc zainstalowana P= 40,0 kW. Wspétczynnik jednoczesnosci k=1.

1.5 Opis projektowanej instalacii.

1.5.1 Ochrona przeciwprzepieciowa.

W tablicach Tx..x wykorzystano ochrone kategorii C za pomocg odgromnikow
przeciwprzepigciowych z istniejgcej tablicy TG. Poziom ochrony Up<1,2 kV.

1.5.2 Ochrona przeciwpozarowa.

W TG, w obwodach gniazd wtyczkowych, zastosowaé wysokoczute wytgczniki
réznicowo — prgdowe o Di=0,03A, oraz gtdbwny wytgcznik réznicowo — pradowy,
przeciwpozarowy o Di=0,3A.

1.5.3 Ochrona przeciwporazeniowa.

Stosowac urzadzenia w Il klasie ochronnosci (w izolacji roboczej i izolacji

ochronnej); ochrone przez szybkie wylgczanie (w czasie mniejszym od 0,1 sek) przez

Branza el ektryczna.



wytgczniki typu ,,S” oraz ochrone bezposrednig, wysokoczutg, roznicowo — prgdows;
Di=0,03A i Dt<=0,1ms.

Sprawdzenie zagrozenia piorunowego

Projekt nie obejmuje instalacji odgromowej, istniejgcej na budynku.

2. Obliczenia

2.1 Sprawdzenie projektowaneqo obcigzenia pradowego

w stosunku do wytrzymatosci prgdowej stosownego kabla i podanego w
uzgodnieniach zabezpieczenia dla obwodu zasilania projektowanej tablicy Twtz w
przeprojektowywanej tablicy TG.
2.1.1 Obliczenie prgdu w stosunku do mocy maksymalnej

Pmax=32kW
Prad max — 11ax[49,2 A przy cos¢=0,94; 1,=49,2A

Wg uzgodnien nalezy zastosowac zasilanie kablowe.
Projektuje sie kabel YDY 5x10mm? ktérego diugotrwata obcigzalno$é pradowa
wynosi [,=60A
Zabezpieczenie obwodu wyjsciowego w tablicy TB

IN=50A
Norma PN-92/E-05009 wymaga, by spetniony byt warunek

h< IN< IZ
W naszym projekcie mamy

49,2A<50A<60A

CO NALEZALO UZYSKAC

2.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

przez szybkie wylgczenie, to jest w czasie do 0,1s
2.2.1 Parametry geometryczne zasilania
- Odlegto$é w zigczu ZKP l,=1m, YKY 4x10mm?,
- Odlegtos¢ od ztgcza ZKP, poprzez tablice p-poz do gtéwnej tablicy budynku
l,g=2m, YDY 5x10mm?.

Branza el ektryczna.



- Odlegtos¢ od gtownej tablicy budynku do tablicy Twtz I,;=24m, YKY 5x10mm?.
- Dlugos¢ obwodu korncowego YKY 3x2,5mm? wynosi 38m.
2.3 Obliczenie rezystanciji petli zwarciowej
Rzkp-16=3*1/(55%10) = 0,01Q
Rrg-twiz=2*24/(55*10) = 0,09Q
Rezystancja obwodu korncowego
R2,5=2*38/(55*2,5) = 0,56Q
Rezystancja catkowita
R:=0,7Q
Zabezpieczenie obwodu gniazd wtyczkowych: S301; B16A

Prad zadziatania tego zabezpieczenia w czasie At<0,1s
5,1*10 = 81,6A, 1,=81,6A
I,*R. = 81,6A*0,7Q = 57V < 230V
Q.E.F.
Rezystancja dopuszczalna wynosi
Raop= 230V/81,6A = 2,8Q
0,70<2,8Q
Q.E.F.
Obliczenie napiecia dotykowego
(Re/2)*1,<50V
29V<50V
Q.E.F.
Stwierdza sie skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez wytgczenie w czasie
do 0,1s.

2.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony ré6znicowo-pradowej

Rezystancja catkowita obwodu dotykowego
Dane: Napiecie dotyku Ugx=230V
Prad razenia [,<30mA
Rezystancja dopuszczalna Ry = 230V/0,03A = 7666Q
Petla obwodu zwarciowego 0,7Q
0,7Q << 7666Q
Q.E.F.

Branza el ektryczna.



Ochrona réznicowo-prgdowa jest skuteczna

Prad razenia nie osiggnie wartosci 0,03A a juz nastgpi wylgczenie w czasie znacznie
mniejszym od 0,1s.

Skutecznosé zaprojektowanych ochron przeciwporazeniowych dodatkowych i
ochrony podstawowej nalezy sprawdzi¢ za pomocg pomiaréw i potwierdzié¢

protokotami.

2.5 Sprawdzenie czy nie jest przekroczony dopuszczalny spadek napiecia

Przyjmuje sie, ze w sieci NN spadek napiecia nie przekracza 4%.
W zwigzku z tym na WLZ i na przylgczu oraz na obwodzie kohcowym spadek
napiecia nie moze przekroczy¢ 3%
Spadek napiecia na WLZ
AUow1z = 32*3*10° / (55*10*4007) = 0,03%
AUosr6-Twiz = 20%24*10° / (55*10*4007) = 0,55%
Spadek napiecia na obwodzie kohcowym
AUy = 2%2*38*10° / (55*2,5*230%) = 2,1%
Sumaryczny spadek napiecia
AUgyp = 2,68% < 3%
Q.E.F.

2.6 Uwaaqi koncowe.

Wykonawca instalacji w obecnosci inwestora i inspektora Nadzoru Budowlanego
dokonajg przegladu technicznego instalacji i jakos¢ techniczng instalacji potwierdzg
protokotem z ogledzin. Zespot pomiarowy z aktualnymi kwalifikacjami SEP sprawdzi
ciggto$¢ przewodow ochronnych, skutecznos¢ ochrony przez szybkie wylgczenie i
skutecznos¢ ochrony bezposredniej. Pozytywny wynik badania potwierdzi

protokotami z pomiardow.

PROJEKTANT : mgr inz. Wojciech Kosiba, upr. ZAP/0067/POOE/07

SPRAWDZAJACY : mgr inz. Jan Maksimczyk upr. GP-7342/1709/92

Branza el ektryczna.
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SCHEMAT ZASILANIA WYNIKI OBLICZE [

. Wytrzymato s¢ pr adowalb<In<|z
Lrlhlaéi §|eC|owy 49,2A'< 50A < 60A QEF.
-C- Maksymalny spadek napi ecia od st. transf.
do najdiu zszego obwodu ko  ricowego,

najbardziej obci azonego wynosi DU%max = 6,58%
. 6,68% < 7% Q.EF.
Moc dlacato  sci Pmax=32.0kwW Impedancja dopuszczalna ze wzg! edu na
— wyt aczenie w czasie Dt < 0,1s
Imax=49.2A Zdop = 2,81 Ohm
Obliczeniowa impedancja p etli zwarciowej wynosi
Zobl = 0,7 Ohm
Zd 2,81>0,7 Ohm
Q.EF.
Stwierdza si eréwnie z skuteczno  &¢é ochrony p-pora 2.
400/230V, 50Hz ré6 znicowo - pr  adowej, poniewa z Zdop=7666>>0,7 Ohm
Lluﬁdéieciowy Dopuszczalny pobér mocy Ochrona przecipora zeniowa:
- przy COS FI=0,94 - podstawowa
. - bezpo srednia, ré znicowo-pr  adowa, Di=30mA, Dt<0,1s
Zt ACZE KABLOWO-POMIAROWE ZKP-10/1 Pi=40kW jest skuteczna na podstawie przeprowadzonych oblicze f.
z mat. PE (Estrodur), do zabudowy wn h ckowej, IPS& budynk
Usytuowanie na dz. 469/1, przy pn-zach naro zniku budynku. : :
odezyt licznika od strony drogi dojazdowej. Szafka TG. Do zabudowy wn ekowej na bazie SKV1/10
- - -
TL-3f (cato 5¢) TL-1f (WN) TL-3f (cato 5¢)
3 2kw
3x230/400V 1x230V 3x230/400V
50Hz; 50Hz; 50Hz;
14 14 1 1 14 14
q S303 S301
C50A ﬁ\ C10A 303
KA\ | NaszyniE KA | Naszynie ’3\ C16A
"EURQO" "EURQO" NA SZYNIE
"EURO"
- - -
1z 4xYLY1x10 _lz 2xYLY1x4 1z 4xYLY1x10
=Im =Im =Im
S%\%Q?g ﬁTlA Granica stron .
NWESTORA R104 R104 “FR104 S30.
T T e i~ ca i~ i~ -
ﬁ:ﬁ& OBJETA PROJEKTEM K. 80A 11Kl 80A K. 80A "EURO"
X izolacii izolacii izolacii
C ?(m%t erdstawm . oA izolacji izolacji izolacji
przyktadowe rozwi azenie.
RBO00-160A
>| 20kW
i
o
PEI
P
—-Bedn 25xdoc
o AsXSn 4x25
istniej  ace przyl — acze napowietrzne 1
Zasilanie ENEA RO<5 Ohm Osw. obw.
. N ADM
Tablica P-PO 7 0,2kW
Przyciski p-po 2 —PEN PE| __PEN
w obwodzie
cewki zanikowej
pot acz. logiczne "i" _ _\ DPX-I __\ DPX-I _ _\ DPX-I
230VA 125A 230VAC] 125A 230VAC] 125A
Wyt Wyt Wyt Wyt
p-po z.  p-po z.  P-po z.  P-po z.
Tablica Twtz Tablica Twn Tablica Tprz
YDY 5x10, 1=12m YDY 3x4, 1=8m YDY 5x10_|1=24m
w murze budynku w murze budynku w murze budynku
i wr. Fi=36mm PCV p/t iwr. Fi=36mm PCV p/t iwr. Fi=36mm PCV p/t
na wys. 3m n.p.gruntu nawys. 3m n.p.gruntu na wys. 3m n.p.gruntu
LOKALIZACJA WSZYSTKICH ELEMENTOW INSTALACJI ZOSTALAPOKAZANA NA PLANIE ZASILANIA.
Skala Projektowat 11.2012 mgrin _z. W. Kosiba Nr projektu: Temat: SCHEMAT ZASILANIA. _ |
- upr. nr ZAP/0067/POOE/07 Plik: TRT-E/KM/2611/M/12 Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej, 64-695 Okonek, ul. Le $na 40, dz. 469/1. wtp OD5/ZR9/730/2012
WTZ-Okonek Zadanie: Przebudowa budynku szkoty na WTZ i przedszkole. Bran za: Elektryczna
Format Sprawdzit 11.2012 grin z. J. Maksimczyk nr ark: 1 nrrys: 1 o ) L
A3 upr. nr GP-7342/1709/92 WSCAD lic. nr 510526 arkuszy: 1 rysunkow: Inwestor: Urz  ad Miejski Okonek, 64-695 Okonek, ul. Niepodlegto sci 56. S0
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