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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, tj. Dz. U. z 2003 r. nr
207,Poz. 2016 z pézniejszymi zmianami oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany jest
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Inwestor: Urzad Miejski Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek
Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej w Okonku, ul. Lesna 40, dz. nr 469/1

SPIS TRESCI:
1. Strona tytutowa str. 1
2. Spis tresci str. 3
3. Zaswiadczenia projektantéw do izb str. 4
4. Wypis w zmianie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek str. 8

5. Pozwolenie Nr 276/2012/A na prowadzenie robot

budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkow

historycznego uktadu urbanistycznego str. 9a
6. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu str. 10
7. Mapa zasadnicza - stan istniejacy str. 12
8. Mapa zasadnicza - plan zagospodarowania terenu str. 13
9. Opis techniczny do projektu

architektoniczno-konstrukcyjnego str. 14
10.Informacja BIOZ str. 19
11.Rysunki - inwentaryzacja str. 22

12.Rysunki - czesc¢ projektowa str. 30



Inwestor: Urzad Miejski Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek
Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej w Okonku, ul. Lesna 40, dz. nr 469/1

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: Urzad Miejski Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek
Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej w Okonku
Adres: Okonek, ul. Lesna 40, dz. nr 469/1

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wypis i wyrys- zmiana miejscowego planu ogolnego zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Okonek uchwalona Uchwata
nr L11/295/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2010r.

1.3.Polskie Normy i przepisy

1.4. Uzgodnienia materiatowo-konstrukcyjne, program funkcjonalny uzgodniony
Z Inwestorem

1.5. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy przebudowy budynku szkoty
podstawowej zwigzany ze zmiang sposobu uzytkowania na warsztat terapii zajeciowej
oraz przedszkole. Przedmiotowy budynek to budynek wolnostojacy, o dwoch
kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony z dachem dwuspadowym
o kacie nachylenia 7°/ 12,21%. Zewnetrzne gabaryty budynku: szerokos¢ elewacji
frontowej- 24,00m, szerokos¢ elewacji bocznej- 17,30m, wysokos¢ budynku od gruntu
do kalenicy- 7,52m.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dziatce nr 469/1 w Okonku projektuje sie podjazd dla osob
niepetnosprawnych oraz rozbiorke tarasow, przebudowe schodow, zmiane wielkosci
powierzchni utwardzonych.

Przytacze energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne oraz kanalizacja
deszczowa wg. projektu podstawowego.

4.0. OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH
Wg opisu branzy konstrukcyjnej.
5.0. BILANS POWIERZCHNI TERENU (projektowany).




Inwestor: Urzad Miejski Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek
Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej w Okonku, ul. Lesna 40, dz. nr 469/1

Pow. dziatki nr 469/1 - 3,277, 00 m* -100%

Pow. zabudowy obiektu - 520,40 m?-15,88%
pow. terendw utwardzonych- drogi+chodniki - 286, 00 m*-8,73%
pow. terendw zielonych - 2,470,60 m” -75,39%

6.0. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie widnieje w gminnej ewidencji
zabytkdéw, jednak znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej historycznego
uktadu urbanistycznego miasta Okonka.

7.0. Stan istniejacy oraz realizacja projektowanych prac budowlanych nie powoduja
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych
obiektdw i ich otoczenia.



Inwestor: Urzad Miejski Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek
Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej w Okonku, ul. Lesna 40, dz. nr 469/1

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEGO

Inwestor: Urzad Miejski Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek
Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej w Okonku
Adres: Okonek, ul. Lesna 40, dz. nr 469/1

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wypis i wyrys- zmiana miejscowego planu ogolnego zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Okonek uchwalona Uchwata
nr LII/295/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2010r.

1.3.Polskie Normy i przepisy

1.4. Uzgodnienia materiatowo-konstrukcyjne, program funkcjonalny uzgodniony
Z Inwestorem

1.5. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy przebudowy budynku szkoty
podstawowej zwigzany ze zmiang sposobu uzytkowania na warsztat terapii
zajeciowej oraz przedszkole.

3.0. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany obiekt to budynek przeznaczony na warsztat terapii

zajeciowej oraz przedszkole. Stanowi forme zabudowy ustugowej, czesciowo
podpiwniczony.
W kondygnacji przyziemia zaprojektowano: biuro, szatnie oraz korytarz dla
przedszkola; 3 sale dla warsztatow terapii zajeciowej, wc damskie, wc meskie
oraz wc dla niepetnosprawnych, pracownie ,,kuchnia”, zaplecze kuchni, biuro
terapii zajeciowej oraz korytarz terapii zajeciowej; pracownie ,,drewno”; pokoj
z wc. Na pietrze obiektu zaprojektowano: dla przedszkola - dwie sale, wc oraz
brodzik, pomieszczenie gospodarcze, szatnie dla personelu, catering, brudna
kuchnie, pomieszczenie ,zmywania”, hall oraz dla warsztatow terapii
zajeciowej swietlice srodowiskowa, korytarz, szatnie i wc. Sktadowanie poscieli
i lezakbw w pomieszczeniu gospodarczym oraz szafach. Sale przedszkola
zostaty podzielone na dwie strefy - pierwsza, w ktorej wysokos¢ wynosi
powyzej 3m oraz powierzchna powyzej 100m? (wg. warunkéw na jedno dziecko
przypada 2m? - taczna ilo$¢ dzieci w przedszkolu - 50) oraz druga strefa,
w ktorej wysoko$¢ wynosi ponizej 3m? zostanie wydzielona m.in.
na sktadowanie lezakow, materacy itp. Natomiast w piwnicy zaprojektowano
kottownie, dwa pomieszczenia gospodarcze, komunikacje.



Inwestor: Urzad Miejski Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek
Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej w Okonku, ul. Lesna 40, dz. nr 469/1

4.0. DANE LICZBOWE

Parter:
- pow. uzytkowa - 336,06 m*
Pietro:

pow. uzytkowa - 312,85 m?
Lacznie

pow. uzytkowa - 648,91 m®
- pow. zabudowy - 520,40 m*
- kubatura -3,314,52 m?

5.0. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA-ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
5.1. Fundamenty
5.1.1. Ltawy fundamentowe

Fundamentdw nie inwentaryzowano, jednak sciany przyziemia nie wykazuja
przekroczenia stanow granicznych, sciany nie ulegty spekaniom- nie wystepuja rysy na
$cianach obiektu. Na tej podstawie stwierdza sie, ze fundamenty sa w dobrym stanie
technicznym. Roboty budowlane w zakresie zmiany sposobu uzytkowania nie
przewiduja ingerencji w istniejace fundamenty.
5.2. Sciany- Sciany wykonane z pustakow i cegty na zaprawie cementowo- wapiennej.
Projektuje sie zmiane parametrow otwordw okiennych i drzwiowych wedtug
zataczonej rysunkowej dokumentacji projektowej.
5.2.1. Sciany fundamentowe- nie wykazuja zniszczen, spekan, wilgo¢ nie
przedostaje sie do czesci podpiwniczonej budynku. Projektowana zmiana sposobu
uzytkowania nie przewiduje ingerencji w istniejacy stan.
5.2.2. Sciany nosne- grubosci 53 [cm] murowane z cegiet i pustakow na zaprawie
cementowo- wapiennej, ocieplone styropianem gr. 10 [cm]. Stan dobry. Przewiduje
sie przemurowanie otworow drzwiowych w celu zmiany uktadu pomieszczen zgodnie z
projektowa dokumentacja rysunkowa.
5.2.3. Sciany dziatowe - projektuje sie zmiane uktadu pomieszczen, w zakresie
wyburzenia scian, zamurowania otwordw drzwiowych oraz budowe nowych scian
dziatowych o grubosci 6 i 12 [cm] z bloczkow betonowych lub ptyt GKF na ruszcie
drewnianym zgodnie z projektowa dokumentacja rysunkowa
5.4. Strop- gestozebrowy typu DZ - 3 nie inwentaryzowano rozmieszczenia zeber.
Projektuje sie wykucia w stropie w zwiazku z wykonaniem modernizacji instalacji
(zgodnie z branza sanitarna) ;
5.5. Schody wewnetrzne- betonowe, z powtoka antyposlizgowa. Zgodnie z
przepisami p.poz. klatki schodowe zostaty obudowane scianami zabezpieczajacymi
rozprzestrzenianie sie pozaru, oraz wyposazone w okna nawiewno- wywiewne. Klatka
schodowa przy Biurze Terapii Zajeciowej zostata przeprojektowana (tj. m.in.
obudowana, zmieniono uktad i szerokos¢ biegow) .
5.6. Nadproza- zaprojektowano nadproza prefabrykowane L-19 (dtugosc oparcia
nadprozy L-19 na scianie powinna byc nie mniejsza niz 15cm).
5.7. Wience zelbetowe, podciagi- wylewane z betonu klasy B20 zbrojonego pretami
ze stali klasy A-1ll, A-l. Nie planuje sie ingerencji w stan istniejacy.




Inwestor: Urzad Miejski Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek
Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej w Okonku, ul. Lesna 40, dz. nr 469/1

5.8. Kominy wentylacyjne- nie planuje sie zmiany w stan istniejacy. W celu
zapewnienia wentylacji wszystkich pomieszczen projektuje sie rozprowadzenie
grawitacyjnej instalacji wentylacyjnej poprzez zastosowanie ksztattek
wentylacyjnych.

5.9. Dach- nie planuje sie zmiany w stan istniejacy. Dach prefabrykowany, ptaski o
kacie nachylenia 7°.

6.0. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
6.1. Sciany- w miejscach $cian wykonanych z gazobetonu wykonczy¢ tynkiem
gipsowym malowanym farbami emulsyjnymi, kolorystyka wg uznania Inwestora,

6.2. Posadzki - wg oznaczen na rzutach,
6.3. Drzwi

- zewnetrzne wejsciowe wg. warunkow p-poz,

- wewnetrzne w pomieszczeniach drewniane ptytowe,
6.6. Balustrady klatki schodowej oraz porecze- wykona¢ wg polskich norm i
warunkow.

W pomieszczeniach sal w dolnych pasach okien zastosowa¢ folie bezpieczng, w
celu zabezpieczenia szkta przed rozprysnieciem w przypadku sttuczenia lub
pekniecia.

7.0. Zabezpieczenia p.poz.

Uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 1 projekt obiektu zakwalifikowany do kategorii ZLIl -
przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie (obiekt przedszkolny) wymaga uzgodnienia.
Uzgodnieniu podlegaja nastepujace dane zawarte w projekcie budowlanym okreslone
i przedstawione przez projektanta, dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu budowlanego.
Wymagania ochrony przeciwpozarowej obiektu
7.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
Budynek o powierzchni zabudowy 520,40 m?, uzytkowej 648,91 m?, wysokos$é
budynku 7,52 m. W budynku zlokalizowane sa trzy kondygnacje: jedna podziemna
i 2 nadziemne
7.2. Odlegtosc od obiektow sasiadujacych;
Budynek wolnostojacy, w strefie zabudowy ustugowej. Najblizsze budynki w
odlegtosci 13-14 m od przedmiotowego obiektu.
7.3. Wystepujace substancje palne;
W budynku nie przewiduje sie magazynowania substancji palnych.
7.4. Przewidywang gestosc¢ obcigzenia ogniowego;
Budynek uzytecznosci publicznej, zaliczony do strefy zagrozenia wybuchem - nie
przewiduje sie magazynowania materiatow w ilosci przekraczajacej wartos¢ 500
MJ/m2
7.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach;



Inwestor: Urzad Miejski Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek
Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej w Okonku, ul. Lesna 40, dz. nr 469/1

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi - ZL Il. Przewidywana maksymalna
ilos¢ na | kondygnacji - 50 oséb; na Il kondygnacji - 50 osob, w pomieszczeniach
dydaktycznych - 10 oséb.
7.6. W budynku nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
7.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Budynek w jednej strefie pozarowej ZL o powierzchni 648,91 m? - dopuszczalna
strefa 5000 m2.
7.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Budynek niski o 2 kondygnacjach nadziemnych, przewidziana klasa odpornosci
pozarowej ,,C”. Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:
- gtowna konstrukcja nosna - R60 NRO (elementy nierozprzestrzeniajace ognia),
- konstrukcja dachu - R15 NRO, - stropy - REI60 NRO,
- Sciany zewnetrzne - EI30 NRO, - Sciany wewnetrzne - EI15 NRO,
- przekrycie dachu - RE15 NRO,
Materiaty stosowane do wykonczenia wnetrz nie moga posiadaé parametru tatwo
zapalnosci. W pomieszczeniach przedszkolnych jest catkowity zakaz stosowania
wyktadzin tatwo zapalnych. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych bedzie miata
klase odpornosci ogniowej EI15 .
7.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)
oraz przeszkodowe;
W zwiazku z kategorig zagrozenia dla budynku wyznaczono dopuszczalne dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych - przy jednym dojsciu 10 m, przy 2 dojsciach 40 m. Do celow
ewakuacji przewidziano dwie klatki schodowe o szerokosci biegu 1,2 metra
i spocznika 1,3 metra, zapewniajace dtugos¢ dojscia do 40 m. Klatki schodowe
nalezy obudowad i zamknac¢ drzwiami zwyktymi (klatka gtowna); klatka boczna -
drzwi EI30 oraz wyposazy¢ w urzadzenia stuzace oddymianiu (klapa dymowa lub
okno do odprowadzania dymu, okno napowietrzajace).Dtugos¢ przejscia
ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza 40 m. Drzwi stanowigce wyjscie
Z pomieszczen na droge ewakuacyjng i z budynku nie maja mniejszej szerokosci
niz 0,9 metra w Swietle. W celu zapewnienia odpowiednich warunkow
ewakuacyjnych zapewniono na korytarzach oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
i ewakuacyjne kierunkowe.

7.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej;

W budynku nie wystepuja wydzielone pozarowo pomieszczenia, jedna strefa
pozarowa, nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczenia instalacji. Instalacje
elektryczne nie moga przechodzi¢ przez palne przegrody lub w bezposrednim
sasiedztwie materiatow palnych. Kanaty wentylacyjne musza by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych.
7.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru;



Inwestor: Urzad Miejski Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek
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Wyposazono budynek w: instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami
DN25 z wezem potsztywnym, system oddymiania klatek schodowych,
oswietlenie ewakuacyjne, instalacje elektryczna - wytaczniki przeciwpozarowe
pradu (przyciskowe) - przewody instalacji wytacznikow przeciwpozarowych pradu
posiadaja odpornos¢ pozarowa;

7.12. Wyposazenie w gasnice;
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe 4 i 6 kg ABC;
- piwnica: gasnica proszkowa 6 kg ABC,
- parter: 2 gasnice proszkowe 4 kg ABC,
- pietro: 2 gasnice proszkowe 4 kg ABC,

7.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Dla budynku nalezy zapewni¢ wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru - 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu
o $rednicy 80 mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym.

7.14. Drogi pozarowe:
Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajaca dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej
porze roku. Droga powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
W celu okreslenia procedur postepowania w przypadku powstania pozaru i
ewakuacji z budynku oraz rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego, dla
obiektu nalezy opracowac Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

8.0. UWAGI KONCOWE
8.1. Wszelkie odstepstwa projektowe musza by¢ obowiazkowo konsultowane
Z projektantem
8.2. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym
projektem, ze sztuka budowlana, obowigzujacymi normami i przepisami
budowlanymi, bhp.




Inwestor: Urzad Miejski Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek
Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej w Okonku, ul. Lesna 40, dz. nr 469/1

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Urzad Miejski Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek
Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej w Okonku
Adres: Okonek, ul. Lesna 40, dz. nr 469/1

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy przebudowy budynku szkoty
podstawowej zwigzany ze zmiang sposobu uzytkowania na warsztat terapii
zajeciowej oraz przedszkole.

2.0. Zakres robé6t przewidzianych do wykonywania

* Prace przygotowawcze- ogrodzenie placu budowy, oznakowanie placu budowy,
» Geodezyjne wytyczenie projektowanej budowy w terenie,

* Roboty ziemne— wykopy pod fundamenty,

* Wykonanie faw fundamentowych,

* Wykonanie elementow konstrukcyjnych w strefie przyziemia,

» Wstawienie stolarki aluminiowej drzwiowej,

» Wykonanie wszystkich elementow i prac wykonczeniowych wewnatrz,

* Wykonanie zewnetrznych prac wykonczeniowych z zagospodarowaniem terenu.

3.0. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W projektowanym zagospodarowaniu dziatki brak jest elementow mogacych
stanowic¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.0. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot budowlanych

W trakcie realizacji robot budowlanych zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi stanowic
mogg nastepujgce etapy prac:
1.wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m ppt oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian
o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m ppt.- wykopy dla instalacji prowadzonych
wewnatrz dziatki
2.roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementow zelbetowych,
konstrukcja nosna
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3. niebezpieczenstwo zwigzane z transportem materiatdw budowlanych
4.niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig upadku ludzi i przedmiotow z duzej
wysokosci /prace na drabinach i rusztowaniach wewnetrznych i zewnetrznych/
6.0. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych
Prace budowlane prowadzone beda na dziatce, w sasiedztwie ktorej odbywa
sie komunikacja i ruch kotowy. W celu zapobiezenia powstawania zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlanych wykonawca powinien ogrodzic¢ i odpowiednio oznakowac teren
budowy, opracowac instrukcje bezpieczenstwa wykonywania i zaznajomic z nig
pracownikow, w zakresie odpowiadajacym zakresowi wykonywanych przez nich
prac. Jezeli ilos¢ zatrudnionych na budowie oséb przekroczy 20 konieczne jest
powiadomienie wtasciwego inspektora pracy.

Przed rozpoczeciem prac wykonac¢ nalezy wtasciwe zagospodarowanie
placu budowy poprzez:
— wygrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
nieupowaznionymi i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
— wyznaczenie drog kotowych i pieszych dla oséb upowaznionych do
przebywania na terenie budowy,
- zapewnienie wtasciwego oswietlenia naturalnego i sztucznego,
— wyznaczenie i urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow,
- zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy,
— zapewnienie pracownikom niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej,
— zaopatrzenie budowy w niezbedny sprzet p.poz. oraz zapewnienie drog
ewakuacji na wypadek pozaru.

Podczas realizacji robét budowlanych wykonawca powinien
szczegblnag uwage zwracic na:
- stosowanie przez pracownikow, a takze wszystkich oséb przebywajacych
na terenie budowy niezbednych srodkow ochrony indywidualnej,
- zapewnienie wtasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na stanowiskach pracy.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych szczeg6lng uwage zwroécic nalezy
na wtasciwe zabezpieczenie nastepujacych faz prac budowlanych:

— roboty budowlane prowadzone powyzej 1.0m - zabezpieczenie przed
upadkiem poprzez porecze i balustrady ochronne i pasy
zabezpieczajace,

— prace zwiazane z instalacja elektryczng moga by¢ wykonywane tylko
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,

- rusztowania przewidziane do wykonania prac na wysokosciach powinny
zostac sprawdzi¢ pod katem braku uszkodzen i wad technicznych,

- montaz rusztowan powinien by¢ przeprowadzony przez osoby
przeszkolone i majace uprawnienia do wykonania tego typu prac,

- wszystkie narzedzia i urzadzenia zasilane pradem elektrycznym
wykorzystywane podczas wykonywania prac budowlanych powinny by¢
sprawne technicznie i posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace ich
uzycie,
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— wyjscia z budynku w poziomie parteru stanowiace jednoczesnie drogi
ewakuacyjne musza pozostac niezastawione.

Pracownicy przewidziani do wykonania prac oméwionych w powyzszym
punkcie powinni mie¢ odbyte szkolenie BHP dotyczace prowadzenia robét na
wysokosci i sposobach zabezpieczen. Powinni mie¢ rowniez aktualne badania
lekarskie umozliwiajace prace na wysokosci.
Wszystkie prace musza by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP-
w szczegblnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.
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