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BUDYNEK MIESZKALNY OKONEK

- WYKAZ POMIESICZEN " .:

LP. | NAZIWA WYMIARY PWIERZICHNIA | UWAGI
POMIESZCZENIA (m*m) (m?2)

I. | PARTER
Mieszkanie 1 63,08 Wysokos¢ 2,85 m

2. | klatka 2,50%2,45 6,12

1. | korytarz 1,50%4,30-0,40*0,60 6,21

3. | korytarz 1,30%5,20 6,75

4. | kuchnia 2,70*3,30+1,00%0,90 10,90

5. | pokdj 3,20%4,40 14,10

6. | pokdj 3.80*5,00 19,00
Mieszkanie 2 53,77 Wysokose 2,60m

7. | p.pokd 0,90*2,60 2,35

8. | zaplecze 0,80%2,60 2,08

9. | kuchnia 3,35%3,70 12,40

10. | garderoba 1,40%2,20 2,80

11. | tazienka 1,40%2,20 3,08

12. | pokd) 4,40*4,40 19.36

13. | pokdj 2,30%4,40-0,35%0,40 11,70

Il PODDASZE WysokosE 2,45m
Mieszkanie 3 101,94

21 | Klotka schodowa | 2,40%3,80 9,12

22 | korytarz 1,40*5,00+1,00*1,15 8,15

23 | tazienka 2,05*3,50 4,71

24 | pokdj 3,85%3,90+1,10%1,25 16,30

25 | tazienka 3,00%3,35-1,80*2,80 16,30

26 | poddasze 4,20*4,50 18,90

27 | pokd 3,80*4,05-0,50*0,65 16,58

28 | pokdj 3,30%4,05-0,60%0,65 13,00
OGOLEM 218,80
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PRZEKROJ

1.- podtoga biata na wpust 3,0cm
- legary 150)=8150 dt. Pokoju
- podsypka z piasku kwarcowego
- grunt rodzimy

2.- podioga biata na wpust 30 mm
- belki stropowe 20*20 cm
- zasypka z sieczki + glina
- wsuwki lupane
- zasypka z gliny
- podsufitka z desek gr22 cm

3.- krokiew gldwna
- podtoga §lepa gr 30 mm
- belka stropowa 20%20 cm
- zasypka z sieczki i gliny
- wsuwki fupane
- zasypka z gliny
- podsufitka z desek gr22 cm

4. - podioga Slepa gr. 30 mm
- belka stropowa 20%20 cm
- zasypka z sieczki i gliny
- wsuwki hupane
- zasypka z gliny
- podsufitka z desek gr22 cm
- elementy konstrukcyjne lukarny

5. - podtoga biata na wpust 30 mm
- belki stropowe 20%20 cm
- zasypka z sieczki + glina
- wsuwki tupane
- zagypka z gliny
- podsufitka z desek gr22 cm

6. - wylewka betonowa gr. 50 mm
- izolacja
- strop kontr. stalowo-ceglanej
- wyprawa tynkarska wapienna

7. - wylewka betonowa gr. 50 mm
- podsypka z ttucznia i kamieni

8.- dachdéwka zakladkowa
- facenie dachu
- krokwie 10*14 ¢m
- kalenica platew 12812 cm
- namurnica 12% 12 cm
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OPIS DO RYSUNKU NR 7

1. wieniec zelbetowy 25%25 * wg proj. wiefica wykonany z C 20/24 zbroj. 4fi 12,

strzemiona fi 6,L= 90 cm co 20 cm
2. namurnica drewniana 150*%150 mm, L=380 cm mocowana do wienica i $ciany na kotwy
3. krokiew skrajna 120*180 mm L=750 cm (Iacznie 4 szt., montaz do namurnicy
4, komin murowany 50*105 cm z cegly ceramicznej
5. wieniec — éciag poprzeczny Zelbetowy 25*25 cm L= z C 20%*24 zbroj. 4 fi 12, strzemiona
fi 6 L+90 cm co 20 cm
6. kleszcze taczace 70*140 mm L=540 cm, potaczenie z krokwiami na srubg fi 16 mm L=20 mm
szt.10 oraz pierscien Gega fi 120 mm 10 szt.
7. krokiew drewniana 120*180 mm L=750 ¢m — laczni¢ 5 szt, montowana do namurnicy przez blachy
8. wieniec — §ciag podiuzny zelbetowy 25%25 cm L+ 550 cm wykonany z betonu ¢ 20/24 zbrojony 4 fi
12, strzemiona fi 6 L=90 cm co 20 cm potaczony z istnigjacym murem kotwa
chemiczng z pretem fi 16 34GS
9. komin murowany 70*80 c¢m z cegly ceramicznej
10. platew posrednia 150*180 mm L=480 cm — oparta na wieficu i $cianie poprzez izolacje
Z papy zgrzewalne;j
11. krokiew koszowa 180%180 mm L=325 cm oparta na $cianie i wieficu poprzez izolacje  z papy
12. istnigjacy mur z cegly ceramicznej gr. 42 cm z wieicem spinajacym powyze] jak opis 1
13. namurnica drewniana 1508150 mm L=450 cm mocowana do wiefica i §ciany na kotwe chemiczng
14.wieniec zelbet 5*2cm jak poz,. 1,5,8 — calo$¢ wykonana w formie ramy Zethetowej z dwoma
ostrogami rys. K-1
15. wieniec zelbetowy 25%25 cm zbrojony 4 * fi 12 mocowany do $cian istnigjacych poprzez kotwe
chemiczna pret fi 16 L.=70 cm, kotwa 35 cm
16. namurnica drewno 150*%150 mm L=400 cm mocowana do $ciany istnigjacej poprzez kotwe
chemiczna
17. krokiew gtéwna 120%180 mm L=750 cm (lacznie 5 szt.) laczone do namurnicy przez blache
cicsiclskg
18.komin murowany z cegly ceramicznej 45*80 cm
19. kleszcze taczace 70*140 mm L=540 ¢m potaczone z krokwia na srubg fi 16 mm L=30 cm szt.6
oraz pierscienie Gega fi 120 mm 12 szt.
20. platew posrednia 150%180 mm L=450 cm oparte na wiencu i §cianie poprzez izolacje Z papy
21, platew kalenicowa 1508180 mm L=1340 cm z trzech czgsci 450 ¢m faczonych na blachy
montazowe
22. krokiew gtowna 1208180 cm L=750 cm - 5 szt
23. komin murowany z cegly ceramicznej 70%*80 cm
24, platew posrednia 150%180 mm L=480 cm oparta na wiehcu i $cianie poprzecznej poprzez
izolacje z papy
25. rama zelbetowa w formie wienca 25%25 cm wykonana z betonu C 20/24 oraz zbrojenie  z preta fi
12 4 szt. i strzemiona fi 6 L=90 cm co 20 cm
26. krokiew kulawka na namurnicy i platwi posredniej 120*180 mm L=540 ¢m laczona lacznikami
stalowymi katowymi do elementéw konstruke. podiuznych drewnianych
27. konstrukcja dachu tréjspadowego element podwaliny om przekroju 150%¥200 mm L=430 cm
mocowany markami stalowymi do wiefica
28. namurnica o przekroju 150*150 mm L=460 cm mocowana do $cian istniejacych poprzez
kotwe chemiczng
29. okno dachowe Welux 80*160 cm 2 szt.
30. okno dachowe Welux 75*160 cm 2 szt.
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29.
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32.

33.

34,

OPIS DO RYSUNKU NR 8

deska czotowa okapowa 30%180 mm L=600 cm faczona do czota krokwi

namurnica I50¥150 mm L=590 cm

wieniec oczep zelbetowy 25%25 cm £=590 cm

komin murowany z cegly pelngj ceramicznej o wymiarach 50*105 cm

krokiew nadbudéwki o przekroju 129*180 mm L=620 cm montowana do namurnicy poprzez
blachy ciesielskie

stupki kalenicowe o przekroju 150*150 mm L=150 c¢m laczone z kalenica na czop prosty
kryty + blachy ciesielskie

krokiew koszowa dwuspadowa 100%180 m L=300 cm faczona z platwia posrednia

komin murowany z cegly ceramicznej pelnej o wymiarach 6580 cm

krokiew kulawka dach dwuspad. 100*180 mm L=145 cm szt.4 montowana na blachy do
belki krokwi koszowej

krokiew koszowa 180*180 mm L=325 c¢m oparta na $cianie i na belce kalenicowej

krokiew kulawka 100*%180 mm 1.=220 cm nadbudéwka dwuspadowa podparta na namurnicy
oraz platwi koszowej

namurnica nadbuddwki utozona na izolacji z papy o wymiarach 150%¥150 mm L=380 cm
podwalina pod konstrukc.dachu do oparcia stupka nr 33 o przekroju 150*200 mm L=430 cm
podparta na wiencach zelbetowych z zabezpieczeniem papa

krokiew nadbudowki 100*180 mm L=290 cm 2 szt. oparta na namurnicy oraz krokwi
kalenicowej nadbudowki

kraweznica (krokiew) 180*180 mm L=325 cm podparta na platwi kalenicowej oraz
namurnicy

krokiew kulawka 100%180 mm L=110 cm 4 szt.

krokiew okapowa 120*180 mm L=300 m podparta na wymianie nr 18

wymian zabezpieczajacy 1508150 mm L=190 cm podparty shupem oraz przymocowany do
krokwi blachami cisielskimi

stup konstrukcyjny zabezpieczajacy o przekroju 150*150 mm L=60 c¢cm — montowa¢ do
wymianu na czop prosty i blachy ciesielskie

komin spalinowy murowany 45*85 c¢m wykonany z cegly ceramicznej

krokiew nadbudéwki prostej o przekroju 120*180 mm L=620 cm mocowanej n blachy
ciesielskie do namurnicy i ptatwi kalenicowej

wieniec zelbetowy 25*25 cm wg rysunku konstrukeyjnego nr 1 — zestawienie wieficy

stupki kalenicowe o przekroju 150%150 mm L=150 ¢m taczone z kalenica na czop prosty
kryty + blachy ciesielskie

kalenica gtowna (platew) o przekroju 150%200 mm L=1340 cm laczona z trzech ¢lementow
450 cm

komin spalinowy murowany z cegly ceramicznej 70*80 cm

krokiew koszowa dwuspadowa o przekroju 100*180 mm L= 300 cm oparta na platwi
kalenicowej oraz platwi posredniej

krokiew koszowa 180*180 mm L=325 cm oparta na scianie i na belce kalenicowej

krokiew nadbudéwki 100*180 mm L=290 cm 2 szt. oparta na namurnicy oraz krokwi
kalenicowej nadbudowki

namurnica nadbudéwki utozona na izolacji z papy o wymiarach 150*150 mm L=380 cm
krokiew kulawki o przekroju 100¥180 mm L=200 cm szt.4 oparte na namurnicy poz.29
krokwi kalenicy poz. 34

kraweznica (krokiew) 180*180 mm [=325 cm podparta na platwi kalenicowej oraz
namurnicy

namurnica szczytowa nadbudéwki o przekroju 150*150 mm L= 430 cm zamocowana do
wiefica i $ciany — pret fi 16 + kotwa chemiczna fi 35 mm

stup drewniany 150*150 mm L= 150 cm oparty na podciagu i wieficu Zzelbetowym potaczony
z platwia kalenicy na czop prosty - 2 szt.

ptatew kalenicowa nadbudéwki podparta na stupach 150*150 mm o przekroju 150%*200 mm
L=360 cm polaczona blachami a kalenica gtéwna



o 4
4 7 | s95 | »5 i 20 w
T T T
£2| 27 i _ i 125 “ 30 | & W
i T 247 T : T +—
24 1 : 58 -

- | w MIEJSCOWOSCI OKONEK
- [INWESTOR: GMINA OKONEK, UL.NIEPODLEGLOSCI 53,

64-965 OKONEK .

RZUT DACHU PRZYKRYWAJACY PODDASZE
PROJERTOWAL | INZMAGIE] HAMERSKI OFR. 06,2012
r Wzﬂu" SKALA 1:50

"SPRAWDEIL: WWMER&M :
RYS.NRS | -

S e I P N '.U ; e =

E“ ' i ! I! —u-i-?‘ !
! N
| ¥ |
| | -'
| ! Il

X 3 I & Q R ;ﬂ‘ E] F: \\ 1 [

Q. i ] 1 1y _It
| [ i : 4 ]

I l | il.
R i |
| | i
| 1.
L i | N

i e Ik £
s 1R = UL
T .

. I

T T \ [ " ! §
S aN 3
RN _ . __ __ I
‘N—w—- = —. v 5 - i
& : % N . {
2 ]
A7
HU: = — R
g | 3 ]

—"—l -_:l - . §
Mo , = = == == = ]
LAES // 1. I EF\ [ =Nk 3

= =Xy S —1 - hl 1] “
| — A e e - .

R h

8 { | . ¥, .

b 1]

I j |

| %}%Na§%§}*‘a‘\a -
4 ! - ! 1.
$ | : & ) .

SR / & 3 I 2
4 | ] % '

| |
N |
EY I W
=~ | HE
| I
)& 1 & i 8 | £
BE L e - CIE R S
gl 55 % 8y | 9% % ¥ % pid % & | 9F _ 222 i 24 | 40 \2F U
N 267 % &5 f fo 185 %ff% | 7 TL 6.'; ]
- : 1
¥ _ L] _ } 82 : I
. [ ODBUBOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PO SPALENIU {H7F




SENSAY

i,
YIUSHIWVH V| O ZNT

BRI YTYIS

TI0T90 ¥dO

I
G_mMMN“ﬂ‘ %N—E

MZAMVHLS ||

TYAOLNEFOUd

ArOVAMITE

‘25 12500 TA0JAININ “HINOHO VNIIND *HOLSTMNI

MANOMO $967F9 |-

- HANOHMO IDSOMOISTHEIN M
NINITVAS Od ODIANTYIZSTTW MINAINE YA0INAT0

[ —
T T

S

B\




PN WD

= O

0.
11.
12.
13,

14.

OPIS DO RYSUNKU NR 10

krokiew gléwna o wym.120*180 mm L=750 cm oparta bezposrednio na ptatwi kalenicowe;j
posredniej oraz namurnicy

izolacje z membrany 120g/m2 mocowanej do krokwi -paroprzepuszczalna

katrlaty o przekroju 15*60 mm montowane do krokwi

pokrycie blacha dachéwko podobng lub dachéwka zakladkowa ceramiczna

blacha ciesielska Katowa do montazu krokwi

namurnica o przekroju 150*150 mm L= wg wykazu rys. K2 — K3, montaz na izolacji z papy
wieniec konstrukc. Zelbetowy 25825 cm L=90 cm co 20 cm

szpilka do montazu namurnicy rozstaw co 150 cm +kofice namurnicy potaczenie muru
istniejacego przez wieniec do namurnicy

istniejace belki stropowe o przekroju 20 —21/22-24 cm ulozone poprzecznie do osi budynku
kotwa chemiczna wykonana w technologii wklejenia szpilki fi 16 w otwor fi 35 na klej
dysorpcyjny

rura spustowa z blachy ocynk.o przekroju fi 110m

Sciana budynku gr.42 cm wykonana z cegly pelnej obustronnie otynkowana

platew posrednia (potaciowa) 1508180 mm I+ wg rusunku k2 i k3 taczona na blache
ciesielska

sruba tgczaca fi 16 L=26 — 3 cm w kpl. 2 szt. na kleszez jednostronnie skrecane na
pierécienie gega fi 120 mm

15. kleszcz jednostronny o przekroju 70* 140 mm taczony z krokwia na $rube fi 16 szt.2 oraz

piericien Gega usztywniajacy platew polaciowa,

16. mur grubosci 42 cm wykonany z cegly pehej

17. tata konstruk. pokrycia o wymiarach 42%65 mm o rozstawie wg rodzaju pokrycia
18. ptotek $niegowy systemowy pelny

19. izolacja punktowa nad belkami stropowymi prteru

20. pas podrynnowy — obrébka blacharska gzymsu
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