GRAZYNA HAMERSKA
78-460 BARWICE UL.MALA 2 TEL.604391668

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: ODﬁUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PO SPALENIU W MIEJSCOWOSCI OKONEK
PRZY ULICY SZCZECINSKIEJ 23

INWESTOR: GMINA OKONEK

Ul NIEPODLEGLOSCI 53
64-965 OKONEK STAROSTWO POWIATGWE
wZLOTOWIE
ADRES B Zatacznik do decyzjillr ... [']08
BUDOWY: UL SZCZECINSKA 23 e A8.40, ?w
64-965 OKONEK
DZIALKA NR 158/5 OBR.OKONEK_, .. ... g@;muoo 538, iOlZ l
A
B

PROJEKTOWALI:
INZYNIER BUDOWNIC i WA
INZ. MACIE] HAMERSKI KONSTRUKCJA UAN/U/7342/232/94 j w If; ski
ARCHITEKTURA Upr. z/§2, 54 1okt 21 2 it g
15 TD ( [aY DA“] e"r
oL 7
INZ GRAZYNA HAMERSKA | KONSTRUKCIA UAN/U/T342/303/94 INZYNIER WNIC
ARCHITEKTURA
MGR INZ. ARTUR HAMERSKI | ASYSTENT Grazyi Tos s T e e
PROJEKTANTA vpr. 2 82 oKt L AR L 0 BT o kola 849
zam, 781463 BAFWL ‘

}ﬂOGE(LTO

(STRCe CTE / “ 0
Jan FiAI O WSl oh
BARW[_\FE -.C _E_IDQWIEC - 2012 ROK Techmk ms&alac;nurz (d 5153""“3”“1'

{ O
ST A £ &

{OJEKTOW/:NI / ¥ epegaInoECH el 7O TS o 1 L WD

: 9 tL2pkt.2,§5u e u

SPH'J"J 1Ay J-" INSTALACYINA ?J?i)‘:;wnﬁem;en thetyczne E1, E2 €3, D3
PfOOG?fPO()



OSWIADCZENIE

Jako autorzy projektu budowlanego pn.
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- oSwiadczamy o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0.

2.0.

3.0.

4.0

Opis techniczny

Projekt zagospodarowania terenu
mapa w skali 1:500

Dokumenty formalno prawne

Rysunki:
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- rzut piwnic

rzut parteru
rzut pietra

- przekrdj - inwentaryzacja

przekrdj - projektowany

- rzut wiencoOw konstrukcyjnych - wzmacniajacych
- rzut dachu przykrywajacy parter

rzut dachu przykrywajacy poddasze
elewacje
- szczegolty konstrukcyjne
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INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Y|8-6YE-OFT *

Pan Maciej Edmund HAMERSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/2908/01

adres zamieszkania ul. Mata 2, 78-460 BARWICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie

e

Na podstawie § 2...1...§..5...14.$.ta....'1 ....... i § 13 ust. 1 pkt ..... B enrersvsrensensrens s R SRR TR s EORES
rozporzadzenia Ministra Cospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 46 i Nr 22,
poz. 121 z 1986 r. Nr 26, poz. 127 z 1988 r. Nr 42, poz. 334 z 1989 r. Nr 49, poz. 280
oraz z 1991 r. Nr 69, poz. 299 / stwierdza sie, Ze :

Pan/i/ Macie}j HAMERSKT

.........................................................................................................................

.................................
....................................................................................................................

urodzony/a/ dnia .12, 53pca 1954 roku w Szczecinku

.....................................................................................................

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkcji ................
PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT

.......................................................................................................................

Paryiy .....Magcied HAMERSKTI

..............................................................................................................................

fest upowazniony/a/ do :

1. sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wyXgczeniem linii,
wgztdéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
1 manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych,

2., sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw zagospo-
darowania dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkdw,

5. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wytwarzania kKonstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wyigczeniem linii,wgztdw
i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i mani-
pulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacylnym:

ZAP-4IX-YOU-Y6A *

Pani Grazyna HAMERSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/2907/01
adres zamieszkania ul, Mata 2, 78-460 BARWICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznago kwalifikowanego certyfiketu w dniu 2012-01-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art..5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wlasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym zadwladczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryflkacyjnego zaéwladczenia na
stronie Polskle] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z blurem wiaéciwe) Okrggowej 1zby Iniynieréw
Budownictwa.



PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ODBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PO SPALENIU
W MIEJSCOWOSCI OKONEK PRZY ULICY SZCZECINSKIEJ 23
NA DZIALCE NUMER 158/5 OBREB OKONEK

Nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA OKONEK
UL.NIEPODLEGL.OSCI 53
64-965 OKONEK

Imie i nazwisko sporzadzajacego informacje:
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MGR INZ.ARTUR HAMERSKI

BARWICE - CZEREIEC- 2012 rok



PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ODBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PO SPALENIU
W MIEJSCOWOSCI OKONEK PRZY ULICY SZCZECINSKIEJ 23
NA DZIALCE NUMER 158?2 , OBREB OKONEK

INWESTOR :
GMINA OKONEK, UL.NIEPODLEGLOSCI 53, 64-965 OKONEK

1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest odbudowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy
Szczecinskiej 23 w miejscowosci Okonek na dziatlce nr158/5 obregb geod. Okonek.
Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych wykonawca robot powinien przestrzegaé
przepiséw BHP.
W przypadku, gdy przepisy nie dotycza danego rodzaju robét - powinny by¢ przestrzegane
aktualnie obowiazujace przepisy wydane przez jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku
instrukcje lub wytyczne.
Zakres robét do wykonania po spaleniu dachu budynku mieszkalnego

rozbiorka pozostato$ci pokrycia — dachowka zaktadkowa cementowa

rozbidrka konstrukcji dachu — pozar zniszczyt elementy drewniane i rozluznit ztacza
rozbidrka do stropu komina murowanego — pozar spowodowat zniszczenie, akcja gasnicza
- rozszczelnienie

skucie §cian podtuznych poddasza na catej dtugosci oraz rozbidrka scian szczytowych na
dtugosci 1 metra z obydwu stron szczytu

wklejenie preta stalowego w istniejacy mur na glebokosci 30 cm, wyrdéwnanie Scian,
wykonanie wienicOw oraz wieniec 25 c¢m, calkowita dlugos¢ preta fi 16 L= 145 cm co
120 cm

wykonanie wienca betonowego zbrojonego pretami fi 12 szt.4 jak na projekcie K-1 + 2
ostrogi na szczycie po 100 cm w ilosci stali fi 12 jak na projekcie K-1.

Calosé zwigzacé strzemionami fi 6 o diugosci L= 86 cm co 20 cm

do wienca zamontowa¢ murlate o przekroju jak na rysunku i zamontowaé dach jetkowy wg
rysunku

catos¢ pokry¢ folig paro przepuszczalng o g=120g/m2

przybi¢ katrtaty i taty w rozstawie co 50 cm pod pokrycie blacha dachéwko podobna

calos¢ obrobi¢ obrébkami z blachy powlekanej

- obrobka kalenicy

- obrobka komina

- obrobka szczytu

- pas nadrynnowy

- rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynk.

odbudowa komina w technologii komin do pieca c.o. prefabrykat ze wstawka
ceramiczno-wloknowa z ocieploniem welng

kominy do wentylacji prefabrykat ceramiczny o otworze fi 180 cm, cato$¢ obmurowac cegla
ceramiczng

zakonczy¢ komin czapkg betonowa - system kominéw, kominy wentylacyjne otworzy¢ na
boki.

Podwykonawcy robdt ogdlnobudowlanych powinni przestrzega¢ wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawcow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Do
wykonywania rob6t przewiduje si¢ zatrudnienie ponizej 30 pracownikow, ktérzy pracowac beda



diuzej niz 30 dni, a pracochtonno$¢ robdt montazowo-budowlanych zwigzanych z wznoszeniem
budynku nie beda trwaty dtuzej niz 1 rok.

2. Wskazanie elementéw dzialki lub terenu moggcych stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Brak zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia — zarowno dla ludzi pracujacych przy realizacji
planowanych do wykonania rob6t przy przestrzeganiu obowiazujacych przepisow BHP
i technologii realizacji rob6t budowlanych.

3. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robét budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
technologia robdt nie wystepuje zagrozenie.

Sprzet podreczny (tj. gasnice proszkowe, skrzynie z piaskiem) znajdowac si¢ bgda na dzialce
nr 158/2 przez caly okres budowy.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje
teren, na ktorym beda wykonywane roboty;
- plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie mogloby
ewentualnie wystapi¢ podczas wykonywania robdt budowlano-montazowych dla niepowotanych
0s0b majacych dostep do budowy;
- ogrodzenie miejsca budowy bedzie przygotowane i wykonane w ten sposob, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi przebywajacych w poblizu i na terenie budowy, tj. bedzie zabezpieczone przed
przewrdceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a jego wysoko$¢ nie bedzie nizsza niz
1,50 m; stosowane begdg ogrodzenia z gotowych elementdéw np. panele stalowe, blaty drewniane lub
zgrzewane siatki azurowe;
- wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejsciem lub brama dla ruchu pieszego oraz dla
pojazdoéw samochodowych;
- umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy oraz przy
dojsciu do budowy w takiej odlegtosci, aby informacja o wznoszonym obiekcie i prowadzonych
robotach docierata do 0s6b odpowiednio wczesnie;
- dostawa pradu elektrycznego i wody - niezbednych do wykonywania robdt budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywa¢ si¢ bedzie z istniejacych na dzialce przylaczy
elektroenergetycznego i wodnego;
- wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatéw i urzadzen.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przy przebudowie budynku nie przewiduje si¢ wykonywania robdt uznawanych za
niebezpieczne i szczegdlnie niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi takich jak:
- wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m,
- roboty prowadzone w $rodowisku agresywnym chemicznie, w obniZonej temperaturze, tj. ponizej
- 10°C.

Robotami stwarzajacymi ryzyko dla zdrowia sa:
- roboty na wysokosci wigkszej niz 5 m, przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci;
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu.

Pracownicy budowy powinni odby¢ obowigzkowo przeszkolenie BHP oraz zosta¢ wyposazeni
w odpowiednie $rodki zabezpieczenia indywidualnego np. uprzgze, kaski itp.
Roboty powinny byé prowadzone przy uzyciu rusztowan posiadajagcych odpowiednie atesty
i certyfikaty wedlug Polskiej Normy.

Prace na wysokosci odznaczajq si¢ $rednim i wysokim rodzajem zagrozenia dla bezpieczenstwa
pracownikow i upowaznionych 0s6b przebywajacych na terenie placu budowy.



6. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Podczas budowy nie przewiduje si¢ stosowania srodkéw niebezpiecznych mogacych wptywaé
na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw budowlanych, takich jak: materiaty pedne, benzyny,
oleje, smary, rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia itp.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania budynku sa uwazane za nieszkodliwe i bezpieczne
1 muszg posiada¢ atesty, aprobaty, $wiadectwa lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie .
Materiaty jak dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, emulsje itp. bedg przechowywane
w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (barakowoz, kontener) i zamykanym przed
niepowotanym dostgpem nieupowaznionych oséb.
Powierzchnia magazynu dostosowana do potrzeb budowy.
Materialy powinny by¢ oznakowane.i przechowywane tak aby podczas pobierania wykluczy¢
mozliwos¢ pomytki.

UWAGA:

* przy pracach budowlanych szczegodlnie nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenistwa 1 higieny
pracy, a wszelkie prace wykonywac pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane,

* zabronione jest wbudowanie w obiekt materialéw i urzadzen oraz sprz¢tu nie dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie i nie posiadajacych stosownych atestow,

* dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstgpstw od projektu oraz warunkéw okreslonych
w decyzji o pozwoleniu na budowe jest naruszeniem praw budowlanego, prawa autorskiego
i podlega konsekwencjom prawnym.

/N "
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Opracowat: inz. Maciej Hamerski V‘n’%@?ﬂ%
mgr inz. Artur Hamerski A
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OPIS TECHNICZNY

1. 0. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

wizja lokalna w terenie

literatura i obowigzujace normy projektowe

mapa syt. — wys.

2.0. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest odbudowa budynku mieszkalnego w miejscowosci

Okonek przy ulicy Szczecinskiej 23. ,
W budynku mieszkalnym spaleniu ulegta konstrukcja dachu budynku w dniu 09 lutego

2012 roku.

3.0. Lokalizacja i opis stanu istniejacego
Teren na ktérym Inwestor planuje odbudowe budynku mieszkalnego zlokalizowany jest
w miejscowosci Okonek przy ulicy Szczeciniskiej 23 — dziatka numer 158/5 w obrgbie

geodezyjnym Okonek.

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne ma na celu odbudowe budynku mieszkalnego,
ktorego konstrukcja drewniana dachu, pokrycie oraz strop nad pomieszczeniami poddasza
ulegty spaleniu w dniu 09 lutego 2012 roku.

4.0. Zakres opracowania ‘
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt architektoniczny i konstrukcyjny branzy

budowlane;.

Opracowanie zawiera zakres robdt do wykonania w celu przywrdcenia pierwotnej funkcji

mieszkalnej budynku wielorodzinnego.

W istniejacym budynku zamieszkujg trzy rodziny.
Budynek stanowi wlasnos¢ Gminy Okonek.

Wejscie na teren dziatki — istniejgce.
Przylacza istniejace:
- wodociggowe

- kanalizacyjne
- energetyczne.

5.0. Dane ogélne budynku

a) powierzchnia uzytkowa | 218,80 m2
a) powierzchnia zabudowy 158,93 m2
a) kubatura 715,19 m3

(14



6.0. Dane konstrukeyjne i materialowe

o Fundamenty - istniejace, wykonane metoda tradycyjna cegla i kamien.
e Sciany zewngtrzne — istniejace grubosci 30-42 cm.
Sciany zewnetrzne z pustakéw do wysokosci wierica pod murtatg o grubosci 38 cm.

e Wience
Zaprojektowano wieniec o wymiarach 25 * 25 cm zbrojony stalg 4*fi 12 + zebra
co 20 cm ze stali fi 6.
Wieniec obejmuje $ciany parteru oraz $ciany pomieszczen poddasza wg projektu rys.K-1.

e Strop - istniejacy - nad parterem.\
Nad pomieszczeniami poddasza do odbudowy w technologii drewniane;.
W stropie otwdr na schody drewniane.

e Schody

Schody wewngtrzne drewniane — dgbowe do odbudowy lub prefabrykowane z elementow
betonowo - stalowych

Dla schodéw drewnianych impregnacja grzybobdjcza preparatem Ogniochron +
wykonczenie lakierem, dla prefabrykowanych terakota antyposlizgowa.

e Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa na parterze istniejaca.
Stolarka na pigtrze do wymiany na typowg wg rysunku architek projeku.

e Izolacja
Izolacja cieplna z welny mineralnej gr. 20 cm w przestrzeni krokwi i jetek

z wykonczeniem podbitkg z plyt i profili G-K gr. 12,5 mm

e Posadzki
Posadzki w pomieszczeniach - jak na przekroju, istniejace.

e Konstrukcja dachu
Dach konstrukcji drewnianej wg zestawienia elementow na projekcie K-2 1 K3
- krokwie 10cm * 18 cm
- kleszcze 5¢cm* 15 cm, dwustronne
- katrlaty 2cm * 6 cm
- faty 4,5cm * 6 cm

e Pokrycie dachu
Pokrycie dachu blacha dachéwkopodobna na konstrukeji dachowej drewnianej..

e Tynki wewngtrzne

Istniejace tynki cem. —wapienne.

Projektowane $ciany wykonczone ptytami GK na stelazu metalowym — poddasze w etapie
realizacyjnym.

e Malowanie
Sciany zewnetrzne - farbami akrylowymi w kolorach pastelowych..
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Sciany wewnetrzne - farbami akrylowymi w kolorach pastelowych, sufity w kolorze
bialym..

¢ Obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.
Obrobki z blachy ocynkowanej — pas nadrynnowy, gasiory, pas podrynnowy na gzymsie.

o  Ogrzewanie
Istniejace z istniejacej kotlowni opalanej drewnem po wykonaniu nowego komina.

e Przylacza

Przylacza istniejace: wodociagowe, kanalizacyjne, energetyczne.
Woda z istniejacej sieci wiejskiej, scieki odprowadzane do istniejacego zbiornika
bezodptywowego.

7.0. Technologia robét do wykonania po spaleniu dachu budynku mieszkalnego

* rozbidrka pozostatosci pokrycia — dachéwka zakladkowa cementowa

* rozbibrka konstrukcji dachu — pozar zniszczyt elementy drewniane i rozluznit ztacza

e rozbiorka do stropu komina murowanego — pozar spowodowat zniszczenia, akcja
ga$nicza spowodowata rozszczelnienie

e skucie $cian podtuznych poddasza na catej dtugosci oraz rozbiérka $cian szczytowych
na dhugosci 1 metra z obydwu stron szczytu

¢ wklejenie preta stalowego w istniejacy mur na glebokosci 30 cm, wyréwnanie $cian,
wykonanie wienica 25 cm, catkowita dtugo$¢ preta fi 16 L= 145 cm co 120 cm jak na
projekcie K-1

e wykonanie wienca betonowego zbrojonego pretami fi 12 szt.4 dtugosci jak na
projekcie K-1 + 2 ostrogi na szczycie po 100 cm w ilosci stali fi 12 jak na K-1 .
Catos¢ zwigza¢ strzemionami fi 6 o dtugoscei L= 86 cm co 20 cm.

e do wiefica zamontowa¢ murlate o przekroju jak na rysunku i zamontowa¢ dach
jetkowy wg rysunku

o calos¢ pokry¢ folig paro przepuszczalng o g=120g/m?2

o przybi¢ katriaty i taty w rozstawie co 50 cm pod pokrycie blachg dachéwko podobna

e calos¢ obrobi¢ obrobkami z blachy powlekanej
- obrébka kalenicy
- obrobka komina
- obrdbka szczytu
- pas nadrynnowy
- rynny dachowe i rury spustowe

e odbudowa komina w technologii komin do pieca c.o. prefabrykat ze wstawka
ceramiczno-widknowsg z ocieploniem welna

e kominy do wentylacji prefabrykat ceramiczny o otworze fi 180 cm, calo$é obmurowaé
cegla ceramicznag _

o zakoficzy¢ komin czapka betonowa - system kominéw, kominy wentylacyjne
otworzy¢ na boki.

8.0. Uwagi
o wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.



e nalezy zachowa¢ wszelkie obowiazujace wymogi, normy i przepisy BHP przy
wykonywaniu prac budowlanych

o wszelkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ $rodkiem konserwujacym
OGNIOCHRON 3 razy metoda smarowania + Ksylodekor.

9.0. Uwagi koncowe
e dokumentacja do wykorzystania przez Inwestora w celu przedtozenia w Starostwie
Powiatowym w Zlotowie o uzyskanie zezwolenia na wykonywane  robot
budowlanych budynku i doprowadzenie do stanu przed spaleniem.
e za wykorzystanie do innych celéw niniejszej opracowania autorzy opracowania nie
ponosza odpowiedzialnosci.

Opracowat :  czewiec 2012 rok

inz. Maciej Hamerski W«WKM

mgr inz. Artur Hamerski
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Dane dodatkowe

1.0. Dane konstrukcyjne i materialowe budynku mieszkalnego, ktore ulegly zniszczeniu
po spaleniu
Na podstawie ogledzin stwierdza sig, ze gtéwne skupisko ognia znajdowalo si¢ na klatce

schodowej.

Zniszczeniu uleglo :

- 100% schodéw drewnianych

- 100% oszalowanie drewnianej klatki schodowe;

- ok. 40% konstrukcji dachu

Zniszczenia w wezlach konstrukeyjnych - nalezy wymieni¢ 100% konstrukeji z
odzyskiem materiatow

- wypalone przez ogien poddasze do odbudowy

- wypalony parter — do odbudowy.

Zniszczeniu ulegly:

- podtoga $lepa biata

- belki stropowe z wypetnieniem

- podsufitka z desek

- tynk wapienny na trzcinowaniu

- strop podwieszony z gipsokartonu : stelaz systemowy i ptyty GK.

Inwestor za zadanie postawit odbudowg budynku mieszkalnego w formie sprzed spalenia.
Na powyzsze zlecit opracowanie dokumentacji projektowe;

2.0. Technologia robét do wykonania po spaleniu dachu budynku mieszkalnego

rozbidrka pozostatoéci pokrycia — dachéwka zaktadkowa cementowa
rozbidrka konstrukcji dachu — pozar zniszczyt elementy drewniane i rozluznil ztacza
rozbidrka do fundamentéw komina murowanego — ci$nienie wystgpujace w
zapalonym kominie spowodowato jego zniszczenie - rozszczelnienie

e skucie $cian podtuznych poddasza na catej diugosci oraz rozbidrka $cian szczytowych
na diugosci 1 metra z obydwu stron szczytu

e podmuréwka grubosci 38 cm oraz wysokosci 50 cm na catej dtugosci Scian
podtuznych

e wklejenie preta stalowego w istniejacy mur na gigbokosci 30 cm, obmurowanie 50 cm
oraz wieniec 25 cm, catkowitg dhugosc¢ preta fi 16 L= 145 cm co 180 cm

e wykonanie wienca betonowego zbrojonego pretami fi 12 szt.4 dhugosci L= 1250 cm +
2 ostrogi na szczycie po 100 cm w iloscei stali fi 12 + 1450 cm * 8 szt. = 116 mb.
Catos¢ zwigzaé strzemionami fi 6 o dtugosci L= 86 cm *150 szt. co 20 cm

e do wienca zamontowac murlat¢ o przekroju jak na rysunku i zamontowa¢ dach
jetkowy wg rysunku

e calos¢ pokry¢ folig paro przepuszczalng o g=120g/m2
przybié katriaty i taty w rozstawie co 50 cm pod pokrycie blachg dachdwko podobna

e calos¢ obrobic¢ obrobkami z blachy powlekane;j
- obrobka kalenicy
- obrobka komina
- obrobka szczytu



- pas nadrynnowy
- rynny dachowe i rury spustowe

e odbudowa komina w technologii komin do pieca c.o. prefabrykat ze wstawka
ceramiczno-wioknowa ocieplona welng

e kominy do wentylacji prefabrykat ceramiczny o otworze fi 180 cm, catos¢ obmurowaé
cegla ceramiczng

o zakoficzyé komin czapka betonowa - system komin6w, kominy wentylacyjne
otworzy¢ na boki.

Sporzadzit:
inz. Maciej Hamerski

Upr. 2'82, §5 ust. g
zam. 78-460 BARWICE
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Urzad Miejski w Okonku informuje, ze nieruchomos¢ polozona w miejscowosci Okonek, oznaczona dziatkami
nr 158/5 w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek obszaru polozonego
w miejscowosci Okonek uchwalonej Uchwala Rady Miejskiej w Okonku Nr LII/295/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
oznaczona jest symbolem 22MN ~ teren zabudowy mieszkaniowej

Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej (MN) ustala sig:

1. Przeznaczenie podstawowe:
1) Budynki mieszkalne jednorodzinne z towarzyszaca zabudowa gospodarcza,
2)  Mozliwos¢ wbudowania ustug w budynek mieszkalny lub gospodarczy.
3)  Zabrania si¢ lokalizowania nowych budynkéw o funkcji wylacznie uslugowej, chyba, ze zapisy szczegdlowe to

umozliwiaja.
4) W razie koniecznosei dopuszeza si¢ mozliwo$¢ prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny MN.,

2. Ustala si¢ rzgdng parteru na max 50 em ponad poziomem terenu przy wejéciu gtéwnym do budynku, o ile zapis
szczegdtowy nie stanowi inaczej.

3. Ustala si¢ mozliwosé podpiwniczania budynkéw mieszkalnych, pod warunkiem spelnienia wymagan zawartych
w p. 2

4. W przypadku dziatek o powierzchni ponizej 400 m? nie stosuje sig zapisu dotyczacego dopuszczalnej powierzchni
zabudowy.

5. Garaz z czgdcig gospodarczg — wolno stojacy, wbudowany lub dobudewany do budynku mieszkalnego.

6. Budynki gospodarcze na dzialce budowlanej wytacznie parterowe, z rz¢dng okapu na wysokosci max 3.0 m ponad
poziomem terenu, powierzchnia zabudowy do 60 m,

7. Wszystkie budynki niemieszkalne usytuowane na dziatce MN przekryte dachami o nachyleniu potaci 0-15°.
8. Obowiazuje jednakowe nachylenie wszystkich polaci dachu projektowanego budynku mieszkalnego.
9. Obowiazujaca linia zabudowy dotyczy wytacznie budynkéw mieszkalnych.

19.  Budynki znajdujace si¢ poza obowiazujaca i nieprzekraczalng linig zabudowy pozostaja w tym usytuowaniu do
zuzycia technicznego; wyjatek stanowig obiekty znajdujace si¢ w ewidencji konserwatorskiej, ktére podlegaja ochronie
i rewaloryzacji.

1. Dopuszcza sig miejscowe wysunigcie ¢zgsei budynku (ryzalit, weranda itp.) do 1.5 m przed linig obowiazujaca przy
tacznej szerokodci wysunigtych elementdéw $ciany frontowej nie przekraczajacej 30% jej diugodci, nie dotyczy linii
obowiazujacej bedacej jednoczesnie linia rozgraniczajaca terenu.

12.  Budynkom mieszkalnym, ktére posiadajg niesymetryczne przekrycia dachowe, w przypadku przebudowy,
rozbudowy lub remontu dachu nalezy przywrécic symetrig dachu.

Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej (22MN) ustala sig:

a) zabudowa istniejaca i projektowana w obowigzujacych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

b) obowigzujaca linia zabudowy w linii rozgraniczajacej pasa drogowego i w odlegloéci 5.0 m od linii
rozgraniczajacej pasa drogowego,

¢) budynki istniejace przy ul. Niepodleglosci - dwie kondygnacje bez poddasza uzytkowego przekryte dachem
o nachyleniu potaci 30-35°, poziom posadzki parteru do 0.80 m nad poziomem terenu, mozliwe podpiwniczenie,
dopuszcza sig schody wejsciowe na parter w liniach rozgraniczajacych 4KD,

d) budynki istniejace przy ul. Szczecifiskiej - parter z poddaszem uzytkowym w dachu o nachyleniu polaci 40-45°,
z dopuszczeniem $cianki kolankowej o wysokosci max 0.50 m, poziom posadzki parteru do 0.30 m nad poziomem
terenu,

¢) budynki projektowane przy 23KDW - parter z poddaszem uzytkowym w dachu o nachyleniu polaci 30-35°,
z dopuszczeniem $cianki kolankowej o wysokosci max 1.20 m lub dwie kondygnacje bez poddasza uzytkowego
przekryte dachem o nachyleniu potaci 30-35°,

f) gléwna kalenica réwnolegta do obowiazujacej linii zabudowy,

g) szeroko$¢ elewacji frontowej 12.0 do 17.0 m



h} dopuszczalna powierzchnia zabudowy dziafak projektowanych moze stanowié max. 35% powierzchni dzialki,

i} ogrodzenie azurowe o wysokosei max 1.56 m, od ul, Szczeciiiskied mozliwe pelne,

J}  strefa ograniczonego uzytkowania wadiuz linii energetycznej,

k} budynki objete ochrong konserwatorsks; ul. Niepodlegtosel nr 49, 52, 53 i 53a, ul. Szezecifiska nr 12, 16, 17, 18,
19,20,21,22,23, 24 25;

Ustala sig nastepujace zasady infrastruktury technicznej:

Na terenie objgtym planem miejscowym zabrania sig lokalizacji ferm hodowianych,

2} Ustala sig obowiazek podigezenia do sieci wodociagowej, kanalizaci dciekowej 1 sicci elektrycznej oraz na terenach
uslugowych i przemystowych do sieci kanalizacj deszczowej,

3)  Ustala sig obowiazek podiaczenia do sieci gazowej lub budowe instalacji grzewezych na ekologiczne #rodia energif,

4) Do czasu wybudowania sieci infrastruktury technicanej dopuszcza si¢; budowe indywidualnych urzadzedi do
gromadzenia nieczystodol plynnych - 2biorniki szczelne bezodplywowe, okresowo oproniane i wywozone do
oczyszezalni Seiekéw oraz budowe lokaknych ujed wody; zabrania sie budowy przydomowych cozyszezalni scickdw.

5 Usuwanie odpadéw kemunalnych zgodnie z prayigta w gminie zasada preez gromadzenie odpaddw na wlasnej dzialce
1 wywozenie taborem specjalistyeznym na sktadowisko odpaddw komunainych.

6)  Usuwanie odpadéw niebeepiccanych przez posiadaczs odpadéw z zachowaniem przepiséw wynikajacych z aktualnie
obowigzujacej ustawy o odpadach,

7)  Ochrona powietrza - emisja zanieczyszozed do atmosfery musi spelniaé kryteria dopuszczalnych norm zgodnie
z prawem ochrony srodowiska,

8} W celv zwigkszenia powierzehni ekopozylywnych zaleca sig na terenach mieszkalnych wykonanie nawierzchni
utwardzonych (jak dojazdy do garnzy, éciezki rowerowe itp.) z materialow przepuszczajarych wody deszezowe (jak
kostka brukowa, betorows itp.),

%) Ustala sig ochrong istniejacych drzew i zadrzewiedt poza obrysem budynku przewidzianym w projekeie budowlanym
oraz postuluje rasadzenia nowych drzew § krzewdw w ramach dzialek wiasnych; dopuszeza sie cigela sanitarne oraz
wycinke drzew w trdjkatach widocznosei ulic,

10)  Ustala si¢ ochrong drzewostandw $rédpéinych i przydroznych oraz ochrong naturalnych ! sztucanych zbiornikdw
wodnych (stawy, strugl, rowy melioracyjne itp.) wraz 2 roslinnodelq porastajaea brzegi,

1) Wszelkie ucigzliwodei wynikajace = prowadzonej deisteinodel uslugowej nie moga wykerczaé pozs linie
rozgraniczajace tereny, na ktérym ta dzialalnodé jest prowadzona,

7
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Zataczniki:

1. Wyrys 2 Uchwaly Rady Miejskiej w Okonku Nr LII/295/2010 2 dnia 23 lutego 20t0 .

Otrzymuja
1. Gmina Okonek

2. ala
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