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Zatacznik Strona 1/2
Remont nawierzchni drogi gminnej

Zakres robét drogowych:

1. Wykonanie wykopow z wywozem gruntu: 100,00x5@@0+230,00x5,00x0,20=330,00 m3 /wymiana gruntu/.
2. Wykonanie wykopow z wywozem gruntu: 2050,00x@21.640,00 m3.

3. Profilowanie i zagszczenie podim: 2050,00x4,00=8.200,00 m2.

4. Wykonanie podbudowy z kruszywa niezzéanego grubiei 20 cm: 100,00x4,00+230,00x4,00=1.320,00 m2.
5. Wykonanie podbudowy z kruszywa niezeanego 0/63 mm grub. 10 cm: 2050,00x4,00=8.200,20 m

6. Wykonanie nawierzchni z kruszywa niezganego 0/31,5 mm grub. 10 cm: 2050,00x4,00=8.20&20

7. Wykonanie poboczy z pospétki grub. 10 cm: 20800050x2=2.050,00 m2.
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Przedmiar Strona 2/2
Remont nawierzchni drogi gminnej
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
1. Roboty przygotowawcze.
Kod CPV: 45100000-8
1.1. Odtworzenie trasy.
1 D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysaod@owych
2,050 km 2,05
razem| km 2,05
1.1 KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowyctotabh ziemnych, na drogach w terenie réwnin
km 2,05
2. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45100000-8
2 D-02.01.01 Wykopy w gruncie kat. lll z transportem poza terebot
wymiana 100,00*5,00*0,20+230,00*5,00*0,20 m3 330,00
razem| m3 330,00
2.1 KNNR 1 0201/04 Roboty ziemne wykonywane kopanka@dsgbiernymi o pojemngei tyzki 0,25m3 w
gruncie kategorii Ill-1V z transportem urobku sarhodami samowytadowczymi na odlegtakn
m3 330,00
2.2 KNNR 1 0208/02 Naktady uzupetnjie¢ do tablic za kaly dalszy rozpoety 1km odlegtéci transportu
ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu-Réipo drogach o nawierzchni utwardzone
dodatkowo 4 km
m3 330,00
3. Podbudowa.
Kod CPV: 45200000-9
3 D-04.04.02b|Naprawa nawierzchni gruntowej wraz z profilowanierag;szczeniem podia
100,00*4,00+230,00*4,00 m2 1.320,0(
razem| m2 1.320,0(
3.1 KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne patitgpod warstwy konstrukcyjne nawierzchi
gruncie kategorii II-V
m2 1.320,0(
3.2 KNNR 6 1301/03 Naprawa drog gruntowych - wyréweanuzupetnieniem materialem miejsco
1320,00%0,20 m3 264,00
razem| ma3 264,00
3.3 KNNR 1 0409/05 Zagzczenie walcami samojezdnymi statycznymi ogumiarasypow w gruncie sypki
kategorii I-1l
m3 264,00
4 | D-04.04.02b|Podbudowa z kruszywa niezyganego 0/63 grub. 10 cm wraz z profilowaniem iggagzeniem podia
2050,00*4,00 m2 8.200,0¢
razem| m2 8.200,0(
4.1 KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne patitgpod warstwy konstrukcyjne nawierzchi
gruncie kategorii II-V
m2 8.200,0¢
4.2 KNNR 6 0113/01 Podbudowy z kruszyw tamanych, wardblna, grubs¢ warstwy po zagszczeniu 10 ¢
m2 8.200,0¢
4. Nawierzchnia.
Kod CPV: 45200000-9
5 D-05.01.04a Nawierzchnia z kruszywa niezyzanego 0/31,5 grub. 10
2050,00*4,00 m2 8.200,0(
razem| m2 8.200,0(
5.1 KNNR 6 0113/05 Podbudowy z kruszyw tamanych, wargbrna, grub&¢ warstwy po zagszczeniu 10cm
analogia nawierzchnia
m2 8.200,0¢
5. Roboty wykaiczeniowe.
6 D-04.04.02b/Wykonanie poboczy z pospotki grub. 10 cm
2050,00*0,50*2 m2 2.050,0¢
razem| m2 2.050,0(
6.1 KNNR 6 1301/03 Naprawa drog gruntowych - wyréweanuzupetnieniem materialem miejscowy
analogia
2050,00*0,50*2*0,10 m3 205,00
razem| ma3 205,00
6.2 KNNR 1 0409/05 Zagzczenie walcami samojezdnymi statycznymi ogumiarasypow w gruncie sypki
kategorii I-1l
m3 205,00




