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D-M.00.00.00WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjysmagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem nawierzchni drogi gminnej Okor&orowo na diug. 2,050 km.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i rigige
stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuaktil.

1.3. Zakres Robét ofiych ST.

1.3.1. Wymagania ogoélne nalerozumiet i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfi-
kacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Otworzenie (wyznaczenie) trasy i punkidy/sokaciowych
D.02.01.01 Wykonanie wykopdéw- w gruntach kat.\f —

D.04.01.01 Profilowanie i zggzczanie podima

D.04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa nigzaviego
D.05.01.04a  Nawierzchnia z mieszanki kruszywa nigzanego

1.3. Niezalenie od postanowieKlauzuli 3.1 Danych Kontraktowych normy fswowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyetiglstosowane przez Wykonagvay je-
zyku polskim.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigldey budynkiem, stanowty calag¢ techniczno-
uzytkowsa (drog) albo jego ces¢ stanowaca odebny element konstrukeyjny lub technologicz-
ny (obiekt mostowy, korpus ziemnygget)

1.4.2. Droga - wydzielany pas terenu przeznaczanyughu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi ugdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik Budowy - opatrzony pieck Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoadgan reje
strowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazyaanilecd i innej korespondenciji tech-
nicznej pomgdzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przex@hawe, upowaniona do kierowania robo-

tami i do wys¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

1.4.5. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chkami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dziejcymi jezdnie.

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawehni wraz ze sposobem ich pc#enia.

1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie dngom w celu utaenia w nim konstrukcji na-

wierzchni.

1.4.8. Kosztorys Ofertowy - wykaz robét z podaniietm ilosci (przedmiar) w kolejnéci technolo-

gicznej ich wykonania.

1.4.9. Rejestr Obmiarow - akceptowany przezimera rejestr z ponumerowanymi stronamizgty

do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyligzeszki-
cow i ew. dodatkowych zgtznikbdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu
przez Kierownika Projektu.



1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratarinadawcze, zaakceptowane przez Zamaedaj
go, niezledne do przeprowadzenia wszelkich hadardéb zwizanych z ocenjakasci mate-
riatbw oraz robot.

1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robot, zgodne z Dokumentdjo-
jektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane ptregniera.

1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgoddo- zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi toleran-
cjami, a ja&li przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budoweth.

1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigzymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzenréwniez obejmowa teren prze-
widziany do rozbudowy drogi i budowy wdzexr chrongcych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.14. Podi2e - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgy pod nawierzchnido gkbokdsci przemarzania.

1.4.15. Polecenie #yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.16. Przedswziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqzania drogowego lub cal-
kowita modernizacja (zmiana parametrow geometryczgasy w planie i przekroju poctu
nym) istniecego padczenia.

1.4.17. Dokumentacja Przetargowa e&zDokumentacji Projektowej, kt6ra opracaivaferts prze-

targows.

1.4.18. Rekultywacja - Roboty mag na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlash@go.

1.5. Ogdllne wymagania dotyez robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodda@ Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami lzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajicy w terminie okrélonym w Klauzuli 21 Danych Kontraktowych przekaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaieni prawnymi i administracyjnymi, loka-
lizacje i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennikl®vy oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone Iniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
A. Wykaz Dokumentow Przetargowych.

- Kosztorys Ofertowy
- Przedmiar robot
- Specyfikacje Techniczne

Powyzsze Dokumentacje Projektowe dostpne dla oferentow w okresie opracowywania ofert w
siedzibie Urzdu Miasta i Gminy — Okonek, ul. Niepodlegtd53.

C. Wykaz dokumentacji Projektowej, kidWykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej.
1. Projekty organizacji robot i harmonogramy robét
2. Projekty zabezpieczenia robot na czas budowy
3. Laboratoryjne recepty kruszywa tamaneg§windectwo zgodrkei
Jezeli w trakcie wykonywania robét oke st koniecznym uzupetnienie dokumentacji Projekto-
wej przekazanej przez Zamawjeggo, Wykonawca spaydzi brakujce rysunki, ST na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przegfdnzynierowi do zatwierdzenia.
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1.5.3. Zgodn& Rob6t z DokumentagijProjektovg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w @hojednym z
nich ¢ obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obpwje kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w Podklauzuli 2.3. Warunkow Kontraktu

Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatiglzgodne z DokumentacpProjektovyg i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenaén-
tébw budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektow lub ST, i
wplynie to na niezadowaklgjg jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagt
pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na Terenieolyd w okresie trwa-
nia realizacji Kontraktuado zak@czenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie-
czenia robot w okresie trwania budowy. W zal&ci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii
ruchu powinien by aktualizowany przez Wykonawma bieaco. W czasie wykonywania robot Wy-
konawca dostarczy, zainstalujecidzie obstugiwat wszystkie tymczasowe aizenia zabezpieczgmje
takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewgtay ten sposob bezpied=two pojaz-
dow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge lxdg akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscacticidah okrélonych przez laynie-
ra, tablic informacyjnych, ktérych & bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w Cere Kontraktowy.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcacbzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody sgtgjj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepis6w i norm doty-
czgcych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orgd4ie unik& uszkodzeé
lub ucikzliwosci dla osob lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania. Stasugi do tych wy-
maga bedzie miat szczegdélny wzgl na:

1) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych

2) Srodki ostranoéci i zabezpieczenia przed:

[) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnychapyi lub substancjami toksycznymi,
Il) zanieczyszczeniem powietrza pytami i ayaz,
[I) mazliwoscia powstania pzaru.



1.5.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszierh biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢rlag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&rem wywotanym jako re-
zultat realizacji robot albo przez personel Wykoopw

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieedy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza giuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowexyie do robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania

tych materiatdw narodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggechno-
logicznych wbudowania. deli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgi@j powinien otrzy-
mat zgod; na wycie tych materialéw od wéaiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami , a ichay-
cie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatne;.

Wykonawca. odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych wi&cicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wéaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvezasovy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majby¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzea podziemnych na
Terenie Budowy i powiadoriinzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgzia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonatveazwiocznie powiadomi iyniera i zainte-
resowane wladze orazdzie z nimi wspoétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.9. Ograniczenie ohyzen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone n@awiezo uka-
czony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawvszelkich Rob6t w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniayiriera.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz rpehsiapcych odpowiednich wymagasanitar-
nych.



Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlega-
ja odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robot od Daty Rozpoezia do daty wydania Potwierdzenia Zékeenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanmerpm by pro-
wadzone w taki sposoéb, aby budowla drogowa lukelgnenty byly w zadowalggym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiladze centralngejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisvytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w spo-
sSOb ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtgakopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

1.5.13. Rownowznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotaneg &onkretne normy lub przepisy, ktore spetnmap materia-
ly, sprz:t i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadaboty, lgda obowhzywat postanowie-
nia najnowszego wydania lub poprawionego wydaniagi@nych norm i przepisoéw, o ile w kontrak-
cie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy pawetnormy i przepisyapaistwowe lub odno-
sz si¢ do konkretnego kraju lub regionu, madgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie

normy zapewniajce zasadniczo rowny lub wgzy poziom wykonania aipowotane normy i przepi-
sy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzeniagémiswego zatwierdzenia przezymiera. Ranice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musz by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawe i przedt@one Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed ¢aiczekiwanego przez
Wykonawe zatwierdzenia ich przez igniera. W przypadku kiedy hynier stwierdzi,ze zapropono-
wane zmiany nie zapewniagasadniczo réwnego lub wgzego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sido norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw prze-
znaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdiaformacje dotycgee proponowanegar6-
dfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatéw i odpowiedniewiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priez/niera. Zatwierdzenie partii (egci) materia-
léw z danegarodta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danedgoddta uzyskaj za-
twierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyska-
ne z dopuszczonegmddia w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postpu Robdét.



2.2. Pozyskiwanie materialtdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiad wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie mate-
riatdw z jakichkolwiekzrédet miejscowych wgczapc w tozrédia wskazane przez Zamavdieggo |

jest zobowdzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdlosciowych i jakgciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robdét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wvTerenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieelda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkladowsdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieehlzie prowadzi zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéheigne w Kontrakcie.
Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwdrnie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgod-

nosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamobk materiatdbw mog by¢ pobierane w

celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okréonej partii

materiatdbw pod wzgdem jakgci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcyvytworni, keda zachowane nagtujace

warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychesei wytworni, gdzie odbywa i
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaojntfaktu.

2.4. Materialy nie odpowiadage wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatéw do innych robdt,nie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zosta-
nie przewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nad#yerdo czasu gdydos one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaainowaty swaj jakasé i wkasciwos¢ do robot i
byly dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgod-
nionych z Irzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglunpozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co naj-
mniej 3 tygodnie przedayciem materiatu, albo w okresie dBrym, jéli bedzie to wymagane dla
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bada prowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak mize by péz-
niej zmieniany bez zgody #gniera.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jak& wykonywanych robét. Spgr uzywany do robo6t powinien léyzgodny z ofegt
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilégci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymeprirvyniera; w przypadku braku ustales takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistikre
nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaohyhiera w terminie przewidzianym Kontrak-
tem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsti do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogsodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentow potwierdzaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewilupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadondyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji przez mgniera, nie mee by pdz-
niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkoéw Kon-
traktu, zostagp przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz®@bchzenia na 6 przy transporcie mate-
rialdw/sprztu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niglrie zezwolenia od wkadz co do przewo-
zu nietypowych tadunkéw i w sposolygly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiataynie-
ra.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Rob6t i wkziwosci przewaonych materiatdw.

Liczba srodkéw transportu ¢rlizie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadakieslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniacliyiniera, w terminie przewidzianym Kontrak-
tem.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofigin na osie mog byé uzyte
przez Wykonawe pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnegakowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacTerenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z Kontraktem, oraz za jd@kazasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ichdiys¢ z Dokumentag Projektovs, wymaga-
niami ST, projektu organizacji rob6t oraz polecemiénzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso
kosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaranzednymi okrelonymi w Doku-
mentacji Projektowej lub przekazanymi nérpie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostag, jesli wymaga: tego legdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysckprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadng.



Decyzje Ireyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolodt keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejnfaimjektowej i w ST, a tate w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgtdni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzu-
ty normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwazang kwestk.

Polecenia Inyniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpénosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jaf@ (PZJ.

Do obowhzkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyimera programu
zapewnienia jakici, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia Robot, madiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggtejwykonanie rob6t zgodnie z Dokumeniaejojek-
towg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.
Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:
a) czs$¢ 0goblrg opisupca:
- organizacj wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaeribot, - organizagjruchu na
budowie wraz z oznakowaniem roboét,
- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoinych elementow
robot,

- system (sposab i procegluproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych robot,

- wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleprowadzenie bad,

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zmow sterujcych a take wyciganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesahrolo-
gicznym, proponowany sposoéb i fogmrzekazywania tych informaciji zgnierowi,

b) czs$¢ szczegobtow opisupca dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzea stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzoraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedttia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgmpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwayzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,

- sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jalsgi robot.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zato-
zong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakdgci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢ézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie arz
dzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia ba-
daa w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwoscig zapew-
niajaca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidekumentacji Pro-
jektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosé s3 okreslone w ST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam élknee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewfiwykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gozenia i sprgt badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier bgdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntebod
badawczych. Jeli niedocagniecia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych materiatéw i dégye do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoeigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prdbek.

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probeds-
tych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkciji mbgé z jednakowym prawdopo-
dobieastwem wytypowane do baila

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek

Na zlecenie Ipyniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgzez Wykonawg usu-
nigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preipikoszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania prébekdsy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez kyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lkyniera kzdag odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przgziera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarygdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeygrirera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca. przedstawi n&ape
ich wyniki do akceptacji liyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezyniera.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pebi
rania probek i badania materiatbwzrodta ich wytwarzania, i zapewniona megdizie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i prodizceateriatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontradibot prowadzonego przez Wykonawtedzie
oceni& zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawyaikow bada dostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier maze pobiera prébki materiatdw i prowadé&ibadania niezalmie od Wykonawcy, ha swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezammemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luldatkowych
bada, albo oprze giwytgcznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgedmoateriatéw i Robét z

10



Dokumentagj Projektovg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhyicb dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zogt@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiecmtwa, wykazujcy ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wtéciwych przepiséw i doku-
mentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

* Polslg Normg lub

« aprobag techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie
S3 objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktore spetniajwymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez ST, k@a partia dostar-

czona do Robotduzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezeby

poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone

przez Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyavadgzujacym Zamawiaicego i Wyko-
nawa w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoavikahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawgcymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bico i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsogny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora do-
konata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskazatanowiska shilbowego. Zapisy ¢ulg czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzadku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zafgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jékoi harmonogramow Robdét,
- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w Robo-
tach,
- uwagi i polecenia lzyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow Robo6t zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecz-
nych odbioréw Robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggeh ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegdélnym w zwku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wy-
konywania robét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowegdprzedtaone Iry-
nierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Ireyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipig zaznaczeniem ich przyj
cia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak stroa Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy Robdét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z ele-
mentéw Robdt. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowasizav sposob aigly w jednostkach przyj
tych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnbp lub certyfikaty zgodn@ai materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilidan Wykonawcy lgda gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru

Robo6t. Winny by udostpnione na kade zyczenie lzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondeng¢jna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ddla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomieda-
bezpieczonym.
Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowycta zawsze dogpne dla iyniera i przedstawiane do vagl
du nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokn-
tacjp Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiigidniu Irzyniera o zakresie obmierza-
nych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 pirdied tym terminem.
Wyniki obmiaru kedg wpisane do Rejestru Obmiarow .
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie Iniga Wykonawcy od obowzku ukmczenia
wszystkich Robot. Ridne dane zostgrpoprawione wg instrukcji ryniera na pimie.
Obmiar gotowych Robotedlzie przeprowadzony z eztcscia wymagan do celu miesicznej ptatno-
sci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wy-
konawe i Inzyniera.
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7.2. Zasady okestania ilosci Robét i materiatow.

Diugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdhwz linii osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagdggo inaczej, objosci beda
wyliczone w nf jako dtugéé¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzzdzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgidgtzaakceptowane
przez lrzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje ggizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Spe-
cyfikacji Technicznych. Bdzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob aiglty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary lgda przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robot, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w Robotach.Obmiar Rob6t zanjkggch
przeprowadza siw czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiezéxda wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W rémaku miejsca szkice mady¢ dolgczone w
formie oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzor wstardgoainiony z laynie-
rem.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robét zanikggych i ulegajcych zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie reajiailegry zakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uoviaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania ogélnego pagiu Robot.

Odbioru Robét dokonuije hynier.
Gotowas¢ danej czéci Rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem daebizika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniemdyniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadwudi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.
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Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikow bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
Dokumentagj Projektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior cesciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru ag
sciowego Robdt dokonujeesivg zasad jak pyry odbiorze ostatecznym Robét. @dbiRobot dokonu-
je Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny Robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzaetstggo wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartcsci.

Calkowite zakaczenie Robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegaedrie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiagomem na pimie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robdt nggt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytih
czac od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéaczenia Robét i przgcia dokumentow, o ktorych
mowa w pkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyzneprzez Zamawiggego w obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiermia Roboty dokona ich oceny jakoowe] na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikéw bafla pomiaréw-, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykona-
nia Robo6t z DokumentagProjektove | ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapsiga realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Robo6t zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniaicych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét aegowych lub Robdét uzupetnig
cych w warstwigcieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydoa usta-
la nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtoseo i robot wadliwie wykonanych, Wykonawca
przediay do akceptacji liyniera Program Napraw, zawiegey proponowane rozwzania technolo-
giczne majce na celu osgnigcie wymaganej w SST i Dokumentacji Projektowej jadkoobot.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo Robét jest protokdt odbioru ostatecz-
nego Robét spogezony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhaany przygotowé&nasgpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu. uzupetniajce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST.
6. Deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
7. Opink technologiczp sporazdzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zajczo-
nych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
8. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu.
Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzagicych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobd® zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialwv okresie gwarancyjnym.
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Odbidr pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem

"

zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostatecziyGr'.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogolne.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk ob-
miarowg ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopadstavg ptatncci jest wartéc¢ (kwota)
podana przez Wykonawav danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosmsowej lgdzie uwzgedniat wszyst-
kie czynngci, wymagania i badania sktageg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w Spe-
cyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétihobejmowd:

Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami.

Wartaé¢ zwzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynuaaewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy.

Wartcé¢ pracy Sprztu wraz z towarzyseymi kosztami - Koszty poednie, zysk kalkulacyjny i ryzy-
ko.

Podatki obliczane zgodnie z ob@giljagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfjkdechnicznej DM 00.00.00.

Koszt dostosowaniaesido wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 obejmujezyatkie warunki okrdone w w/w dokumen-
tach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlaneNr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Rozporzdzenie MGPIiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 138ia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodeziykartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

5. Warunki Kontraktu.

6. Dane Kontraktowe.
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D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKT® WY-
SOKOSCIOWYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjysmagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem nawierzchni drogi gminnej Okor&@orowo na dtug. 2,050 km.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét olitych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmuyznaczenie osi trasy i punktow wysg@kim-
wych na budowanych drog gminnych (pkt 1.1.).

W zakres tych rob6t wechodzi;
- wyznaczenie sytuacyjne i wysakiowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysé&owych
(reperoéw roboczych zatonych w terenie dowkzanych do reperéw patwowych),

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, zwgczenie dodatkowych reperéw roboczych,

- zastabilizowanie punktéw pikieta roboczego drogi min. co 50 m, poza granicbét w sposob
trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakoevw sposob utatwiggy ich odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §Tzgodne z obowizujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogélne", pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robét.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania odlpert 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskiaad skladowania podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogoélne"”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenigrasy i punktow wysokaiowych g: - bolce
stalowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,
badz inne materiaty akceptowane przezyniera.
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowa bolce stalowe. Pale drewniane umieszczone
w s3siedztwie trasy powinny migsrednie 0,15 do 0,20 m i dtugé 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktow natg stosowa paliki drewniane o diugei okoto 0,30 m krednicy 0,05 do
0,08 m.Swiadki wbijane obok palikéw powinny mietugaié¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.
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3. SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania dotyez sprztu.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne", ikt
3.2. Spret stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokwych.

Do wyznaczania trasy i punktéw wysakowych naley stosowa sprzt:
- teodolity,
niwelatory,
tyczki,
- faty,
- tasmy
lub inny sprzt akceptowany przez mgniera.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MXOM@O "Wymagania ogolne”, pkt 5. Prace
pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami Gtéwnego Uerlu Geo-
dezji i Kartografii (GUGIK).

Inzynier dostarczy Wykonawcy materiaty geodezyjne gtyazenia w terenie punktéw gtéwnych osi
trasy, skrzgowan oraz punkty wysokiziowe (repery robocze). W oparciu o materialy daziane
przez Irzyniera, Wykonawca powinien przeprowadbliczenia i pomiary geodezyjne niedne do
szczegOtowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktéw na osi.

Tyczenie osi trasy drogowej najewykona w oparciu o0 DokumentagjProjektova, przy wykorzy-
staniu sieci poligonizacji patwowej.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny lprzesungte wigcej nz 0 3 cm w stosunku do
projektowanych, a tne punktdow na osi nalg wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych projektu.

5.3. Robocze punkty wységmwe.

Robocze punkty wysokoiowe naley wyznaczy co okoto 250 m. Punkty wysoktiowe naley
wykon& poza granicami projektowanej budowli, @dre ich wyznaczyz doktadnécia do O,5 cm.

5.4. Wyznaczanie nasypow i wykopdw.

Wyznaczanie nasypow i wykopdéw polega na oznaczpoiozenia w terenie kragdzi podstawy na-
sypu oraz krawedzi przecicia powierzchni zewgtrznych skarp wykopu z terenem.

Do wyznaczania nasypow i wykopdéw nglestosowd dobrze widoczne paliki.

Odlegtasci miedzy palikami naley dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegt&t ta powinna odpowiadeodstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych
podanych w Dokumentacji Projektowej.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot.

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtlqekt 6. Kon-
trole jakasci prac pomiarowych zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i pumkidyso-
kosciowych naley prowadzé wg ogoinych zasad olkdlenych w instrukcjach

i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Sprawdzenie robo6t pomiarowych powinna lpyzeprowadzone wg ngpujacych zasad:
a) & drogi naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznachoziomie oraz
co najmniej co 100 m na prostych,
b) robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej diugo budowanego odcin-
ka,
C) wyznaczenie nasypow i wykopow nalesprawdza tasma i szablonem z poziomi¢ co najmniej w
5 miejscach na kalym kilometrze oraz w miejscach budgch watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@OWymagania ogolne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosti obmiarowy jest:

- 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasggbwej i punktow wysokiziowych
w terenie,

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne"”, pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentgleyojektovg, ST i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dadniki pozytywne.

Odbior rob6t zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terewdstpuje na podstawie
szkicéw i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub piditu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonaw-
ca przedktada kynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsci.

Og0lne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdbwnych ositrgminktéw wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych reperdéw roboczych,

- zastabilizowanie punktéw pikieta roboczego drogi min. co 50 m, poza gramieb6t w sposob
trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakogy w sposéb utatwiggy ich odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
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- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

Nie wysepuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyavarac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga styegi, Gtowny Urad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdsUGIK, 1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa oshowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne sakciciowe, GUGIK, 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GJ&983

7. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, G{&983

8. Ustawa z 17.05.1989 . .Prawo geodezyjne i kagfigzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z

pézniejszymi zmianami).
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT I-V.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjysymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem nawierzchni drogi gminnej Okor&orowo na dtug. 2,050 km.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t ziemnych:
- wykonanie wykopow,
- wywdz nadmiaru gruntu poza aipem robdt,
- plantowanie powierzchni wykopdow.

| .4. Okrglenia podstawowe.

1.4.1 Wykop budowla ziemna wykonana w @bie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztal-
towanej przestrzeni powstate] w wyniku usiam z niej gruntu.

1.4.2. Odkitad -miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych w czasi&omywania wykopow, a nie

wykorzystanych do budowy nasypéw.

1.4.3Gl¢boka¢ wykopu- réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczona w osi wyko-

pu.

1.4.4. Pozostate oldienia podane w niniejszej SE ggodne z obovgizujacymi odpowiednimi pol-

skimi normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotycz robét.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblpkt 1.5.
2. MATERIALY - nie wystpuja.

3. SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu.

Ogd6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", skt
3.2. Spret stosowany do wykonywania wykopow.

Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntwenby¢ stosowany spet:
- koparki jednonaczyniowe samochodowe lgbignicowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- spycharki gsienicowe,
- tadowarki,
- rowniarki samojezdne,
- lub inny sprzt zaakceptowany przezdyniera.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagagiarme", pkt 4.

4.2. Transport gruntu.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na treslem wbudowania w nasyp oraz do wywozu
poza teren budowy powinny bgtosowane samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D-MOQ@O "Wymagania ogolne", pkt 5.
5.2. Charakterystyka gruntéw wygtijgcych w wykopach.

Nie wykonano badageotechnicznych gruntéw w pasie drogowym.

Przyjeto, ze wystpujace grunty mana zaliczy do kat. II-1V, pod wzgidem trudnéci ich odspajania.
W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powirpereprowadzi badania laboratoryjne grun-
tow uzyskanych z wykopow celem potwierdzenia ichydatndci do budowy nasypéw zgodnie z
PN-S-02205. J badania w trakcie budowy nie potwiegdzatazen przyjetych w Dokumentacji Pro-
jektowej to grunt nieprzydatny do budowy nasypéwvimien by odwieziony na odktad po uzgod-
nieniu z Ireynierem.

5.3. Roboty przygotowawcze.

5.3.1. Wykonanie rob6t przygotowawczych

Przed przysfpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca powinigmasvdzt zgodnd¢ rzgd-
nych terenu z DokumentadpProjektovg. Ponadto:
- za pomog palikbw wyznaczy w terenie krawdzie skarp wykopdw na przeciu z terenem
w miejscach zgodnych z lokalizagyrzekrojow poprzecznych,
- usurnyé przewidziane do wykarczowania drzewa i krzewy,
- zdja¢ humus.

zgodnie z DokumentagpProjektovs, ST D.01.01.01., ST D.01.02.01 oraz poleceniayrirera.
Wszelkie odstpstwa powinny b§ udokumentowane i potwierdzone przezyimera.

Przed przysipieniem do wykonywania nasypu nalew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, ok&one w Dokumentacji Projektowej oraz w ST D.01.01.8T D.01.02.01.

5.4. Odwodnienie pasa robot ziemnych.

Niezaleznie od budowy urmdzen odwadniagcych, ugtych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien wykond urzdzenia, ktére zapewniodprowadzenie wdd opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwoa ma ob-
owigzek wykon& wykopy tak, aby powierzchniom gruntu nadéwa catym okresie trwania robot
spadki zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbiaWykonawcy grunty ulegnnawodnieniu, ktére spowoduje ich treyalie-
przydatnd¢, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntem przydat-
nym. Koszt tych Robét ponosi Wykonawcazelew trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostan
stwierdzone urgdzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Ptoyedj (kable,
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przewody itp.), bdz niewypaly czy wykopaliska, wowczas roboty rglerzerwa i powiadomé o
tym fakcie Ireyniera, ktéry podejmie decyzpdnanie kontynuowania robot.

5.5. Wykonywanie wykopow.
5.5.1 Wykonywanie wykopow z przewiezieniem gruntubdidowy nasypow.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimowby bezpdrednio wbudowane w nasyp.
Odspajanie i transport gruntéw przewidzianych dddwy nasypow sdopuszczalne tylko woéwczas,
gdy w miejscu wbudowania zapewniono graprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie
gruntu. Grunt nieprzydatny do wbudowania w nasywigyé w miejsce wskazane przezymiera.

Jezeli grunt jest zmarzety, nie naley go odspajado gkbokaici okoto 0,5 m powyej projektowa-
nych rzdnych robét ziemnych.

Wykonanie wykopow w pasie projektowanej nawierzgest rownoznaczne z wykonaniem koryta tj.
wyprofilowaniem gornej powierzchni robét ziemnygoditaza).

5.5.2. Skarpy wykopow

Sposbéb wykonania skarp wykopow powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie prowa-
dzenia robot, a ich naprawa wynijegq z nieprawidtowego ich wykonania niezgodnegookubnen-
tacp Projektows, obcigza Wykonawe.

Pochylenia skarp wykopdw oraz nierowoiopowierzchni skarp nie powinny przekracamartcci
podanych w Dokumentacji Projektowej oraz ST D.0D0Pkt 5.7.

5.5.3. Zagszczenie gruntow w wykopach

Zageszczanie gruntu w wykopach - w pogiionawierzchni, okrdane jest na podstawie: wskaka
zag;szczenia (IS).

Wskaznik zag:szczenia IS, wyznaczony na podstawie hagtstasci objetosciowej szkieletu gruntu
(Pd) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z padteykopu oraz maksymalneggiasci objeto-
sciowej (Pds) szkieletu gruntu oktanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88A&81. Wy-
magane warkei wskaznika zagszczeniad w podtazu wykopdow, podano w tablicy Nr 1.

Tablica 1 Wymagane wartdgci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podize)

Strefa korpusu / podia / Minimalna warté I dla
Drogi Chodnikéw i zjazdow
Gdrna warstwa podia w wy- 1,00 -
kopie o grub. 20 cm
Na gkbokasci od 20 dO 50 cm 0,98 -
od powierzchni rob6t ziemnych

Wskaznik zageszczenia wg zajcznika nr 4 punkt 4 - Warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne — Dz. U. Nr 43 poz. 430/99

Jezeli grunty rodzime w podiau wykonanego wykopu nie mgjvymaganego wskaika zagszcze-
nia, to przed utzeniem konstrukcji nawierzchni, pod® naley dogzsci¢ do wartgci Is podanych w
tab. 1.

Czestotliwos¢ bada wskanika; Is - minimum co 100 m
5.5.4 Doktadné&¢ wykonywania wykopow.

Doktadna¢ Wykonania robot ziemnych w wykopach powinng Isprawdzana w przekrojach po-
przecznych podanych w Dokumentacji Projektowejrngzlziej nk co 200 m.
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Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie magrozni¢ sie od projektowanego wykopu o £10 cm a

krawedzie dna wykopu nie powinny néevyraznych zatama,

- rbznica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekra-
cza +1cmi-3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie m®r&ni¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego war-
tosci wyrazonej tangensemaka,

- maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarpy wykopu nie ioprzekracza3
cm przy pomiarze tat3 m.

5.5.5 Zagszczenie gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiadajcego dla danego rodzaju gruntu oraz wgsjacych warunkow. Kolejp warstwe
gruntu mana naktadé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwioronej warstwy.

5.5.6 Grubé¢ warstwy.

Grubai¢ warstwy poddanej zggzczaniu powinna kyustalona z uwzgbnieniem wspotczynnika
spulchnienia gruntu oraz zatmej grubéci warstwy po osighieciu wymaganego zggzczenia.
Orientacyjne wartai, dotycace grubdci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych
maszyn do zaggzczania podano w pkt 3.2. niniejszej ST.

5.5.7 Wilgotng¢ zagszczanego gruntu.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zesgczania powinna ldyzblizona do optymalnej, oznaczonej na
podstawie préby normalnej metpdli Il wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotig optymalnej
nie powinny przekracZa-20%, +10%. Jeeli wilgotnas¢ gruntu przeznaczonego do zagczenia jest
wieksza od wilgotnéci optymalnej o wart@ wieksz od podanych odchyte to grunt naley
przesusz§ w sposob naturalny lub przez zastosowanie dodath@mnicznych. Gdy wilgotr$é grun-

tu jest mniejsza, to zaleca gej zwickszenie przez polewanie wodSprawdzenie wilgotrsai gruntu
nalezy przeprowaddi laboratoryjnie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6. 1. Ogdlne zasady kontroli jadad robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogtlipét 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na:
- sprawdzeniu zgodsoi z Dokumentagj Projektovy, ST i zaleceniami tryniera,
- sprawdzeniu zgoddoi wykonania robot z uwzgtinieniem tolerancji ok&onych w pkt 5.5. -
5.6.,
- sprawdzeniu wskaikow zagszczenia podia gruntowego zgodnie z wymaganiami poda-
nymi w tab. nrli 2.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00MOW@ymagania ogolne”, pkt 7.

23



7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarow jest 1 ni metr szécienny wykonanego wykopu lub nasypu.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne”, pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaEjrojektova, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjargipkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”, pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 fwykopéw obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem pozagibrobét,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumejat#rojektowa, ST,
- zagszczenie powierzchni wykopu do wieliab podanej w ST,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych.
Cena wykonania 1 iwykopéw z wywozem nadmiaru gruntu obejmuije:
- wykonanie prac pomiarowych,
- odspojenie gruntu,
- zaladunek narodek transportu i wywoz.
Cena wykonania 1 fiplantowania powierzchnio skarp wykopéw obejmuie:.
- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im sg@adk pochylé zgodnie z Dokumenta-
Cja Projektowg i ST,
- uporadkowanie terenu przylegtego do drogi.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemhgnagania i badania.
2. Normy i dokumenty powotane przy normie PN-S-02205.

24



D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGSZCZANIE PODLOZA
1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjywmagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem nawierzchni drogi gminnej Okor@orowo na diug. 2,050 km.

1.2. Zakres stosowania (ST).

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objych (ST).

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujvyprofilowanie i zagszczenie podia pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S§ ggodne z obowrzujacymi normami, wytycznymi i okegeniami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyez robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét i ich zgod&é z Dokumentagj Projek-
tows, ST i poleceniami lzyniera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogbin
2. MATERIALY.
Nie wyskpuja.
3. SPRZT.
- réwniarki lub spycharki,
- koparki,
- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.
4. TRANSPORT.
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogolne™ pkt 5.

5.2. Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanie-
Czyszcza.
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Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umii-
wiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podtaa. Zaleca si, aby rzdne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm #ye ni projektowane radne podiaga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewi-
dzianym do profilowania, Wykonawca powinien spuli¢hpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan
przez Ireyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetnigy wymagania obowkujace dla gérnej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganychbdizych wysokséciowych i zagsci¢ war-
stwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptovpangz Irkyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przyspi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtaa (1)

Strefa korpusu / podia / Minimalna wartéc I dla
Drogi Chodnikow i zjazddw
Gorna warstwa podia w wykopie o grub. 20 cm 1,00 0,97
Na gkbokasci od 20 dO 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 70,9 0,95

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiae uniemdliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrglzag:szczenia nalgy oprzeé na metodzie obgken ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia poghowediug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego
I pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinieregracza 2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna Byrdwna wilgotnéci optymalne;j
Z tolerancj od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zsgczonego podia.

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi prze-
rwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdavi-
nien on zabezpiecéypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pragzenie folii
lub w inny sposo6b zaakceptowany przezyhiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktada-
nia kolejnej warstwy mma przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na
wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jata robét.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot.

6.2.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zasgcze-
nia koryta i wyprofilowanego podia podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwoi¢
i pomiarow bada i pomiarow

1 | Szeroké¢ koryta co 50 mb i kalym zjezdzie

2 | Rownda¢ podiwwna co 20 m i kadym zjezdzie

3 | Rbwnd¢ poprzeczna co 50 mb i d@ym zjedzie

4 | Spadki poprzeczne co 50 mb rétgm zjezdzie

5 | Rzdne wysokéciowe w przekrojach poprzecznych wg PB

6 | Uksztattowanie osi w planie co 50 mb

7 | Zag:szczenie, wilgotn@ gruntu | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczzae

podiaza dziej niz raz na 250 M

6.2.2. Szerokg profilowanego podiza
Szeroké¢ profilowanego podiza nie mae r&nié sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi-5 cm.

6.2.3. Rowné&t profilowanego podiza

Nieréwndaci podtwzne profilowanego podi@ naley mierzy 4-metrows fata zgodnie z nor-
ma BN-68/8931-04.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe
Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiea i rzdnymi projek-
towanymi nie powinny przekracga1 cm, -2 cm.

6.2.6. Zagszczenie koryta (profilowanego podé&)

Wskanik zag:szczenia wyprofilowanego podia okrglony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zggzczenia stosujeesporownanie wartiei modutdéw odksztat-
cenia, to wart& stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztédcekralonych zgodnie z
normyg BN-64/8931-02 nie powinna bwicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
gruntu podtaa powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilongm@odida.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyiecksze odchylenia cech geometrycznych od okre-
slonych w punkcie 6.2 powinny Byhaprawione przez spulchnienie delmikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zagzczenie. Dodanie howego materiatu bez spulchniggli@nanej war-
stwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@OWymagania ogoélne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest 1 m profilowanego i zagszczonego podia..
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8. ODBIOR ROBOT.

Odbi6r profilowania i zagszczenia podia, podlega zasadom odbioru rob6t zaniggagh wedtug
zasad okrdonych w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne".

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektdsd i wymaganiami In-
zyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozy-

tywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrsci.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 rodebranej oczyszczonej i skropionej warstwy obgmu
Cena wykonania 1 hprofilowania i zagszczenia poda obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wyrownanie podiea,
- profilowanie podiaa,
- zagszczenie podia,
- utrzymanie podiga,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hooaldksztalcenia na-
wierzchni podatnych i podi@a przez obgizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem
i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

28



D.04.04.02b PODBUDOWA ZASZDNICZA Z MIESZANKI KRSZYWA
NIEZWIAZANEGO

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsymagania dotyee wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z remontem nawierzchni drogi gminnej Okor&orowo na dtug. 2,050 km.

1.2. Zakres stosowania (ST).

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obfych (ST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z
wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej z naiekzkruszywa niezvgzanego grub. 10 oraz
30 cm, tj. ziarnistego materiatlu o oklanym skladzie, w procesie technologicznym, polggan na
odpowiednim zagszczeniu przy optymalnej wilgotéa mieszanki.

Mieszanka niezvgzana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kyusz
recyklingu oraz mieszanin tych kruszyw w atemych proporcjach.

Podbudowa zasadnicza, stangsai gorm czes¢ podbudowy w nawierzchni drogowej, zapew-
nia przenoszenie okxgen z warstw wyej lezacych na warste podbudowy pomocniczej i podie.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niganego mge by wykonywana w kon-
strukcji drogi obcizonej ruchem kategorii KR1+KR6.

1.4. Okrélenia podstawowe.

1.4.1. Mieszanka niezgdana — ziarnisty material, zazwyczaj o gkwaym skfadzie ziarnowym (od
d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepggo podiva gruntowego oraz warstw kon-
strukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezaana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych krugzy okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziomsa#aosci kruszywa lub mieszanki niezyaanej, wy-
razony, jako przedziat warteoi lub wartg¢ graniczna. Nie ma zalroici pomidzy kategoriami rg-
nych wiaciwosci.

1.4.3. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany wddanictwie, ktéry mae by naturalny, sztuczny
lub z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo zezzi@aturalnych pochodzenia mineralnego, ktoreanmt
poddane wyjcznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalneliggskiwane z mineralnych surow-
céw naturalnych wyspujacych w przyrodzie, jakwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mecha-
nicznie rozdrobnionych skat, nadziarvairowego lub otoczakdw.

1.4.5. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstatewyniku przerobki materiatu zastosowanego
uprzednio w budownictwie.

1.4.6. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnyahowcow jakzwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziaraairowe.

1.4.7. Kategoria ruchu (KR1 + KR6) — obgenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowychrstrukcji nawierzchni podatnych i potsztyw-
nych”. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Insty@adawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997.

1.4.8. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczémisszywa o wymiarach ziareh (dolnego)
rownym lub wekszym nz 1 mm oraD (g6rnego) wgkszym niz 2 mm.
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1.4.9. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznagémiuszywa o wymiarach ziarehrownym 0
orazD rownym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.10. Kruszywo o ggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanm& mieszank kru-
szyw grubych i drobnych, w ktorgj jest weksze nk 6,3 mm.

1.4.11. Podbudowa — dolnagéé konstrukcji nawierzchni drogi, stgca do przenoszenia obzén z
ruchu na podize. Podbudowa nie sklada sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére gnog
by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

W przypadku wzmacniania, konstrukdgtniegcej nawierzchni drogi uwa st za podbudow

1.4.12. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapeygnigjrzenoszenie olagen z warstw wyej leza-
cych na podige.

1.4.13. Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczrdoi badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskanik nosnosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktorym powinng reiesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) dekla-
rowana przez dostawiproducenta,

ZKP zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.14.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 Wwiagania ogolne” [1], pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyez robot.

Ogdllne wymagania dotygze robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogGihke 1.5.
2. MATERIALY.
2.1. Ogdblne wymagania dotyce materiatéw.

Ogodlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podev SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robdét.

2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentacprojektowy

Materiaty do wykonania robot powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub ST.

2.2.2. Materialy wchodire w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszankkuszywa niezvgzanego &
—  kruszywo,
— woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mma stosowénastpujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
c) potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zesleniem proporcji kruszyw z a) i b) z
doktadndcia = 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podlgdzasadniczej przedstawia tablica 1.
Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D)ekszym ni 80 mm nie g objete normy PN-EN
13285 i niniejsz SST.
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Tablica 1. Wymagania wedlug WT-4 i PN-EN 13242 woloekruszyw do mieszanek niezwza-

nych w warstwie podbudowy pomocniczej
Skréty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci,

czynnik, roz. -rozdziat

Metoda

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudasgd-
niczej pod nawierzchaidrogi obcizonej ruchem kategorii KR

Dekl — Deklarowana, wsk. — wskak, wsp. — wspot-

Wiasciwosé . + KR6
kruszywa badania Punkt
wg PN- Wymagania
EN
13242
Zestaw sit # - 4.1- | 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 315; 63 i
4.2 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 431 Kruszywo grube: kat.80/20, kruszywo drobne: kat.
933-1 Gg80, kruszywo o ggtym uziarnieniu: kat. &75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkéw 1+3
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia PN-EN 432 Kat. GE20/15 (tj. dla stosunku Dfg2 i sita o péred-
kruszywa grubego na sitachgpednich | 933-1 nich wymiarach D/1,4 ogélne granice wyn20-70%
przechodzcej masy i graniczne odchylenia od typowe-
go uziarnienia deklarowanego przez producenta wyno-
sz3 +15%)
Tolerancje typowego uziarnienia kru-| PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GIO (tj. procent masy przg-
szywa drobnego i kruszywa aglym | 933-1 chodzcej przez sito gérne D: £5%, sito D/2: £10%, sjto
uziarnieniu 0,063 mm: £3%).Kruszywo o qtym uziarnieniu: kat|
GTa20 (tj. procent masy przechagtej przez sito gorne
D: 5%, sito D/2: £20%, sito 0,063 mm: +4%)
Ksztatt kruszywa grubego — maksy- | PN-EN 4.4 Kat. Fko (tj. maksymalna wartg wskanika ptaskéci
malne wartéci wskanika ptaskdci 933-3 wynosi< 50)
Ksztatt kruszywa grubego — maksy- | PN-EN 4.4 Kat. Sis (tj. maksymalna warté wskanika ksztattu
malne wartéci wskanika ksztattu 933-4 wynosi< 55)
Kategorie procentowych zawaéto PN-EN 4.5 Kat. G (tj. masa ziarn przekruszonych lub tamanych
ziaren o powierzchni przekruszonej lyb933-5 wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn catkowicie zaokr
tamanych oraz ziaren catkowicie za- glonych wynosi 0 do 3 %)
okraglonych w kruszywie grubym
Zawartd¢ pytow w kruszywie gru- PN-EN 4.6 Kat. few (t. masa frakcji przechodeej przez sito
bym’ 933-1 0,063 mm jest > 4)
Zawartg¢ pytow w kruszywie drob- | PN-EN 4.6 Kat. few (ti. masa frakcji przechodeej przez sito
nym’ 933-1 0,063 mm jest > 22)
Jaka¢ pytow - 4.7 Widciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach| a
tylko w mieszankach wg wymagiala mieszanek
Odpornd¢ na rozdrabnianie kruszywa PN-EN 52 Kat. LAy (. maksymalna wartg wspoétczynnika Log
grubego 1097-2 Angeles< 40™)
Odpornd¢ nascieranie kruszywa PN-EN 5.3 Kat. MyeDeklarowana (tj. wspétczynnik mikro-Devala
grubego 1097-1 >50))
Ggstas¢ ziaren PN-EN 54 Deklarowana
1097-6, roz.
7,819
Nasgkliwo ¢ PN-EN 55i Kat. WerNR (tj. brak wymagania)
1097-6, roz. | 7.3.2 | kat. WA,.2™  (j. maksymalna wartd nasikliwosci
7,8i9 <2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN | 6.2 Kat. Az (tj. brak wymagania)
1744-1
Calkowita zawart& siarki PN-EN 6.3 Kat. Qg (tj. brak wymagania)
1744-1
Statdi¢ objetosci zuzla stalowniczego | PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pgcznienie< 5 % obgtosci). Dotyczyzuzla
1744-1,ro0z.| 1 z klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca
19.3 tukowego
Rozpad krzemianowy wzuzlu wielko- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
piecowym kawatkowym 1744-1, p. 2
19.1]
Rozpadzelazawy wzuzlu wielkopieco-| PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wym kawatkowym 1744-1, 3
p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusdadowiska
1744-3 wg odrebnych przepisow
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Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich ¢akwno, szkto i plastik
mogcych pogorsz§ wyrob kaicowy

Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBa pekiarowana (tj. Wzrost wspétczynnika Los
1367-3 i Angeles po gotowaniu > 8%)
PN-EN
1097-2
Mrozoodporné¢ na frakcji kruszy-| PN-EN 7.3.3 Skaty magmowe i przeobiome: kat. f (tj. zamraanie-
wa 8/16 mm 1367-1 rozmraanie < 4% masy), skaly osadowe: katyoF
kruszywa z recyklingu: kat.,f (F,s****)
Sktad materiatowy - Zat. C| Deklarowany
Istotne cechygrodowiskowe - Zat. C| Wigksza¢ substancji niebezpiecznych ofienych w

pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie veyst-
C.3.4 | je wzrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego.
Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpa
dowych naley bad& czy zawarté¢ substancji niebez-
piecznych nie przekracza wadtd dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

*) taczna zawart& pyldw w mieszance powinnaeginiesci¢c w wybranych krzywych granicznych

**) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogalsbigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza jgidynie kruszywa
charakteryzage s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA35

***) W przypadku, gdy wymaganie nie jest speiméo naley sprawdzé mrozoodporné&

**xx) Pod warunkiem, gdy zawartd w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa najestosowa wodk nie zawieragjca sktadnikdw wptywag-
cych szkodliwie na mieszaakruszywa, ale umidiwiajaca wkasciwe zagszczenie mieszanki
niezwigzane;.

3. SPRZT.
3.1. Ogdblne wymagania dotyae sprztu.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne" Jkt
3.2. Spret stosowany do wykonania robét.
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie maozli-
woscig korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robdt, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wypgosa w urzdzenia dozujce woa, ktére
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,
b) uktadarki lub réwniarki do rozkladania mieszankigzywa niezwjzanego,
¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeagszczania mieszanki,
d) zagzszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne, do stosowania w miejscach
trudno dosgpnych.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, in-
strukcjach producentow lub propozycji Wykonawcyinpnien by zaakceptowany przezyniera.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyee transportu.

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagagiare" pkt 4.
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4.2. Transport materiatow.

Materiaty sypkie (kruszywa) mioa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemyninmaterialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewgnymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MO®O "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot..

Sposdb wykonania robét powiniendszgodny z dokumentagprojektows i ST. W przypadku
braku wystarczapych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w za¢znikach.

Podstawowe czynioi przy wykonaniu robot obejmayj

roboty przygotowawcze,
projektowanie mieszanki,
odcinek probny,
wbudowanie mieszanki,
roboty wykaczeniowe.

agrwdPE

5.3. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lugka
Zan Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robot,
— przeprowadd obliczenia i pomiary niezitine do szczegotowego wytyczenia rob6t oraz ustleni
danych wysokéciowych,
— usury¢ przeszkody utrudniage wykonanie robot,
— wprowadzé oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzt materialy i spret potrzebne do rozpoezia robdét.

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa nigzamego.

5.4.1. Postanowienia ogolne

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym 2ynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszankidaywa niezwizanego oraz wyniki baddabo-
ratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i probki mitéw pobrane w obecidoi Inzyniera do wyko-
nania bada kontrolnych przez liayniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze krusmjaovanieszanki oraz ifgi wody. Proce-
dura projektowa powinna bByparta na probach laboratoryjnych i/lub polowycheprowadzonych
na tych samych sktadnikach, z tych samiaidet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktore dulg
stosowane do wykonania podbudowy pomocniczej.

Sktad mieszanki projektujeeszgodnie z wymaganiami wobec mieszanek nigzanych do
podbudowy pomaocniczej, okdlenych w tablicy 4. Wartéci graniczne i tolerancje zawiegajozrzut
wynikajacy z pobierania i dzielenia prébki, przedziat uftiqprecyzja w porownywalnych warun-
kach) oraz nieréwnomiergo warunkéw wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny léiytak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zaeo
nie jednakowych wikiwosci, spetniajgc wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powirtyg
jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzéwsia rownomierra wilgotnascia. Kruszywa po
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winny odpowiadéa wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wgokowanych z rinych
kruszyw, kady ze sktadnikéw musi spetdiavymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingozna ustaléa sktad mieszanek, wzoru-
jac sk na przyktadach podanych w gezniku 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy pomocniczejina stosowéanastpujace mieszanki kruszyw:
0/31,5 mm,

0/45 mm,
0/63 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do posyupomocniczej, podane w tablicy
4, odngnie wraliwosci na mréz warstw z mieszanek kruszyw, dosybadania materiatu po guio-
krotnym zagszczeniu w aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2.

Zawartag¢ pytow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowmpcniczej, okrdana wg
PN-EN 933-1, powinna ldyzgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku sthbaiszyw, zawar-
tos¢ pytdw w mieszance kruszyw naleréwniez bada i deklarowa, po peciokrotnym zagszczeniu
metod) Proctora. Zawartd pytow w takiej mieszance poggiokrotnym zagszczeniu metagdProcto-
ra powinna réwnig spetnig wymagania podane w tablicy 4. Nie olteesic wymagania wobec mini-
malnej zawartéci pytdow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do wayspedbudowy pomaocniczej.

Zawartg¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, glaea wedtug PN-EN 933-1 powinna spel-
nia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziareodD do 63 mm naby okresli¢ wedtug
PN-EN 933-1. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyspmbdbudowy pomocniczej powinny zawiéra
sie w obszarze mdzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionym rysunkach 1+3, odpo-
wiednio dla kadego rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1 pokazanmigaw(liniami przerywanymi
SDV) obszar uziarnienia, w ktdrym powinna siiesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowa-
na przez dostawfproducenta. W przypadku stabych kruszyw uziarmignieszanki kruszyw natg
rowniez badd i deklarowa, po peciokrotnym zagszczeniu metadProctora. Kryterium przydats§oi
takiej mieszanki, pod wzgllem uziarnienia, jest speinionezgé uziarnienie mieszanki po gaio-
krotnym zagszczeniu metadProctora migci sie w krzywych granicznych podanych na odpowied-
nich rysunkach 1.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kywsa niezwiazanego 0/63 mm do
warstw podbudowy pomocniczej

Oprécz wymaga podanych na rysunku 1, wymaga aby 90% uziarnie mieszanek zbada-
nych w ramach ZKP w okresie 6 migsy spetnialo wymagania kategorii podanych w talolca i 3,
aby zapewrd jednorodnéc i ciagtos¢ uziarnienia mieszanek.
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Tablica 2. Wymagania wobec jednorodngxci uziarnienia na sitach kontrolnych — porow-
nanie z deklarowary przez producenta wartdcia (S). Wymagania dotycga produkowa-
nej i dostarczanej mieszanki. J8i mieszanka zawiera nadmierm zawartos¢ ziaren sta-
bych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez produné uziarnienia mieszanki po
pieciokrotnym zageszczeniu metod Proctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowarprzez producenta wasia (S)
niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 315
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8
0/45 5 5 7 - +8 - +8 - +8
0/63 - 5 5 7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez produzemeszanek powinna nie tylko réog
sie w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1+3) agjiczonych przerywanymi liniami (SDV) z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tgi#i, ale powinna spetriidgakze wyma-
gania cagtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — r&nice w przesie-
wach podczas bada kontrolnych produkowanych mieszanek

Mie- Minimalna i maksymalna zawa#idfrakcji w mieszankach;

Szan- [r6znice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
ka, 1/2 214 2/5,6 4/8 56/11,p 8/16 | 11,2/22,4 16/31,5
mm min. | max| min.| max| min{ ma min. max mip. max mjn. axn min. max [ min.| max

0/315 4 | 15| 7| 20, -| ~-| 10 2% - -l 10 256 . FF
0/45 | 4| 15| - -l 71, 20 -] - 10 2b 10 25 |- |-
o63 | -| -| 4] 15 -| -| 7| 20 - -l 10 2p A 1 10 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddwadsiszych powinny spetntavyma-
gania wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek pizezonych do warstw podbudowy zasadniczej
odnasnie wraliwosci na mroz (wskanik SE), dotycz badania materiatu pogaiokrotnym zagsz-
czeniu metoda Proctora wedlug PN-EN 13286-2. Nievist s wymaga wobec wodoprzepuszczal-
nosci zag:szczonej mieszanki niezydanej do podbudowy zasadniczej, o ile szczegolozeigzania
nie przewidy tego.

Zawartd¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowtadgmagane] zawarfgi wody
w trakcie wbudowywania i zggzczania okrdonej metod Proctora wedlug PN-EN 13286-2, w
granicach podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczejynalykona na mieszance zasg-
czonej metog Proctora do wskaika zagszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywgajia
wodzie. CBR naley oznaczy wg PN-EN 13286-47, a wymaganie pegyjvg tablicy 4.

Istotne cechygrodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi gleiadczeniami, dotyecymi stosowania w drogownictwie mieszanek
z kruszyw naturalnych oraz gruntow, ma je zaliczy do wyrobéw budowlanych, ktore nie oddzia-
tywaja szkodliwie narodowisko. Wekszas¢ substanciji niebezpiecznych oflienych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wggtije w takich mieszankach. W przypadku stosowanmaiev
szankach kruszyw w stosunku do ktérych brak jestgee ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklin-
gu i kruszywa z pewnych odpadéw przemystowych,cabe zachowanie ostémaosci. Przydatnéc
takich kruszyw, j#li jest to wymagane, m by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich
stosowania. W przypadkachstpliwych nalery uzysk& ocere ekologiczn takiej mieszanki przez
wiasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawiagibiorcze zestawienie wymagaobec mieszanek kruszywa nie-
zwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niekazanego w warstwie podbudowy po-

mocniczej

Skréty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, wsk. — wskanik, wsp. — wspoétczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzamego w warstwie podbu-
dowy zasadniczej pod nawierzchigirogi obcizonej ruchem kategorii KR1 -

Wiasciwosé KRG
kruszywa Punkt .
PN- Wymagania
EN
13285
Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawartd pytow: 4.3.2 Kat. Uk (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063 mm pg
Kat.UF winna byt < 9%)
Minimalna zawarté¢ pytow: 43.2 Kat. Ligr (tj. brak wymaga)
Kat. LF
Zawartg¢ nadziarna: 433 Kat. OG (tj. procent przechodzej masy przez sito 1,4Dpowi-
Kat.OC nien wynost 100%, a przechodeej przez sito [ powinien wyno-
si¢ 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 4.4 Krzywe graniazziarnienia wedtug rys. 1+3
Wymagania wobec jednorodétd 4.4.2 Wg tab. 2
uziarnienia poszczegélnych partii —
poréwnanie z deklarowarprzez pro-
ducenta wartéxia (S)
Wymagania wobec jednorod§ed 442 Wqg tab. 3
uziarnienia na sitach kontrolnych —
réznice w przesiewach
Wrazliwos$¢ na mroz; wskanik pia- 45 45

skowy SE™ , co najmniej

Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy

frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki

wg PN-EN 1097-1, kat. nie vigza nk

=

Kat. LAgs (tj. wspotczynnik Los Angeles 35)

Odporng¢ nascieranie (dotyczy frak-
cji 10/14 mm odsianej z mieszanki) w
PN-EN 1097-1, kat. Me

Deklarowana

Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 mm odsianej z mie-
szanki) wg PN-EN 1367-1

Kat. F4 (tj. zamrzanie-rozmraanie, procent masy 4)

Wartos¢ CBR po zagszczeniu do
wskanika zagszczeniad=1,0 i mo-
czeniu w wodzie 96 h, co hajmniej

>80

Wodoprzepuszczaldé mieszanki w
warstwie odsczapcej po zagszczeniu
metod, Proctora do wskanika zagsz-
czenia §=1,0; wsp. filtracji "k”, co
najmniej cm/s

4.5

Brak wymaga

Zawartg¢ wody w mieszance zasz-
czanej; % (m/m) wilgotréei optymal-
nej wg metody Proctora

80-100

Inne cechyrodowiskowe

4.5

Wikszai¢ substanciji niebezpiecznych o#laych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wygtije w zrodtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu dsziiv sztucz-|

nych i odpadowych natg badd@ czy zawarté¢ substancji niebezt

piecznych nie przekracza wastd dopuszczalnych wg oglinych
przepiséw

) Gdy wartdci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nal@rzyja¢ nastpny
nizszy wymiar sita. & D=90 mm naley przyja¢ wymiar sita 125 mm jako wadé nadziarna.

™ Procentowa zawar§6 ziaren przechodgeych przez sito D ma by wicksza nt 99% masy, ale w takich przypadkach
dostawca powinien zadeklaroéviypowe uziarnienie.

™) Badanie wskanika piaskowego SE naig wykona na mieszance poggiokrotnym zagszczeniu metagdProctora

wg PN-EN 13286-2.

5.5. Odcinek prébny.

Jezeli w ST przewidziano potrzelwykonania odcinka prébnego, to przed rozgom ro-
bot, w terminie uzgodnionym zignierem, Wykonawca powinien wykofiadcinek prébny w celu:

36



1. stwierdzenia czy wigiwy jest sprzt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozldath
i zageszczania,
2. okreslenia grubdci wykonywanej warstwy w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgci warstwy po zagszczeniu,
3. okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego fvska
nika zagszczenia wykonywanej warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniesyd takich materiatow oraz spit do miesza-
nia, rozktadania i zagzczania, jakiedula stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysapi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinkdpego
przez lreyniera.

5.6. Przygotowanie podta pod podbudowzasadnicz.

Przygotowanie podi@ naley wykona& zgodnie z SST D.04.01.01 — Profilowanie i ¢sagzenie
podiaza oraz D.02.01.01- Roboty ziemne wykopy.

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na wargtsdbudowy zasadniczej.

Mieszank kruszywa ascisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwa-
rzac w mieszarkach, gwarantigjych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkptiwornie mie-
szanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinperani ciggtos¢ produkcji zgodn z recepy
laboratoryjn.

Ze wzgkdu na konieczri@ zapewnienia mieszance jednorogtricie zaleca giwytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakagkywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa najeprowadzé zaktadovg kontrok produkcji miesza-
nek niezwyzanych, zgodnie z WT-4 zaknik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez preduc
ta/dostawe nalezy stosowa sie do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresrnizinia poda-
nych w WT-4 zadcznik B.

5.8. Whudowanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa niezgaanego po wyprodukowaniu powinnaclyd razu transportowa-
na na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nigtall®zsegregowaniu i wysychaniu. Zalecavgi
tym celu korzystanie z transportu samochodowegabezpieczogn (przykryty) skrzyni tadunkova.

Mieszanka kruszywa powinnadyozkiadana metedzmechanizowanprzy wyciu zalecanej,
elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktéragpsie mae zagszczé uktadan warstwe kruszywa.
Rozktadana warstwa kruszywa powinna pgdnakowej grubizi, takiej aby jej ostateczna gruéqo
zagzszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie #eo
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Jeeli uktadana konstrukcja sktadg g wiecej niz jednej war-
stwy kruszywa, to kala warstwa powinna bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wyma-
ganych spadkéw i ezinych wysokéciowych. Rozpocgie budowy kadej nastpnej warstwy mege
nasgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadeilgotnasci op-
tymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora. Mieszanka @kgizej wilgotndci powinna zostaosu-
szona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przzaiee je] mieszagk kilkakrotne przesuwanie
mieszanki rowniark Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej war-
tosci, mieszanka powinna Bywilzona okrélong ilosciag wody i rGwnomiernie wymieszana. W przy-
padku, gdy wilgotn& mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% je] wasth, mieszank
nalery osuszy.

Rozcielorg mieszank kruszywa nalgy sprofilowa réwniarlg lub ciezkim szablonem, do
spadkow poprzecznych i pochglpodiuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W ceasi
profilowania naley wyréwna lokalne wggbienia.
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5.9. Zagszczanie mieszanki kruszywa.

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa najeozpocz¢ jej zagszczanie, ktére natg kon-
tynuow& az do osagnigcia wymaganego w ST wskaika zagszczenia.

Warstwe kruszywa niezwjzanego naley zag:szcz& walcami ogumionymi, walcami wibra-
cyjnymi i gtadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren lgyah zaleca gizag:szcz& najpierw walcami
ogumionymi, a nagpnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadzereradrobnych zalecacsi
zag:szcza najpierw walcami ogumionymi, a naphie gtadkimi. W miejscach trudno deghych
nalezy stosowa zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zaggszczenie powinno ldyréwnomierne na catej szerckd warstwy.

Zaleca sj, aby grubéc¢ zag:szczanej warstwy nie przekraczata przy walcaclystatch
gtadkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wigjaych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy.

Zageszczona warstwa, przed aémiem nasgfpnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli po wykonanej warstwiechlzie se odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest
obowigzany naprawi wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.11. Roboty wykimzeniowe.

Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentapjojektows, ST lub wskazaniami kiyniera
dotycz prac zwjzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkow terenowych,
takie jak:

— odtworzenie przeszkdod czasowo ustyth,

— uzupetnienie zniszczonych w czasie robét isgieigh elementéw drogowych lub terenowych,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robdt,

- usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robdét.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jata robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogb|pt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego sto-
sowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materinakiem CE lub znakiem budowlanym B, cer-
tyfikat zgodndci, deklaragj zgodndci, aproba¢ techniczm, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania raii#jmugce wszystkie wisciwo-
sci okreslone w tablicy 1 niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot.

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robot podaje
tablica 5.

Tablica 5. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie robét €gtotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu 1 raz Wg pktu 5
robét z dokumentagijprojektowy i dokumentacji projektowe
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5.3
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Dla kazdej partii kru-
3 | Wiasciwosci kruszywa szywa i przy kadej W(g tablicy 1
zmianie kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki 2 razy na d2|enn_ej W(g tablicy 4
dziatce roboczej
5 | Wilgotnas¢ mieszanki Jw. Jw.
Zawartd¢ pytow w mieszance Jw. Jw.
Zawart@¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwos¢ mieszanki na mroz,
8 A Jw. Jw.
wskaznik piaskowy
9 | Zawarté¢ wody w mieszance Jw. Jw.
10 Wartas¢ CBR po zagszczeniu mie- 10 prébek Iw
szanki na 10 000 i '

6.4. Wymagania dotygee cech geometrycznych podbudowy zasadnicze;j.

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

mieszanki niezwvazanej podaje tablica 6.

Czstotliwaos¢ oraz zakres badd pomiarow dotyczcych cech geometrycznych warstwy z

Tablica 6. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych

Lp.

Wyszczegblnienie bada

Minimalna czstotli-
wos¢ bada i pomiarow

Dopuszczalne odchyiki

pomiaréw
, +10 cm, -5 cm (rénice od
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km szerokéci projekiowe))
Rowna¢ podiwzna Dz. U. Nr 43, poz.430 Dz. U. Nr 43, poz.430
3 | ROownda¢ poprzeczna Dz. U. Nr 43, poz.430 Dz. U. Nr 43,.48@
+ 0,5% (dopuszczalna tole|
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km rancja od spadkow projektd
wych)
5 | Rzdne wysokéciowe Dz. U. Nr 43, poz.43( Dz. U. Nr 43, poz.430
6 | Uksztaltowanie osi w planié Co 100 m Przesurycie (.)d 0si projek-
towanej +5cm
w 3 punktach na dziatlgeRd&znice od grubéci projek-
7 | Gruba¢ warstwy roboczej, lecz nie rza; towanej +10%,

dziej niz raz na 2000 A

-15%

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w punktach gtow-
nych tukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT.

7. 1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00MOW@ymagania ogolne”, pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawigruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@OWymagania ogolne”, pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami In-
zyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrig.i

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrfoi podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne"”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania jednostki obmiarowej (3) mbejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zagszczenie mieszanki,
- utrzymanie warstwy w czasie robot, ew. impregnagastwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i iada
- uporzdkowanie terenu robo6t i jego otoczenia,
- roboty wykaiczeniowe,
- odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny liywykonane wedtug wymagalokumentacji projektowej, ST,
specyfikacji technicznej i postanowiizyniera.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i pa@tzysacych.

Cena wykonania robét oklenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespzekazywa-
ne Zamawigcemu i 9 usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére g nieztkzdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczameoth 6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-EN933-1 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie skiadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

2. PN-EN933-3 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomagcwskaznika ptaskdci

3. PN-EN 9334 Badania geometrycznychsdetaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

4.  PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie procen-

towej zawartéci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku prze-
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kruszenia lub tamania kruszyw grubych

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizyczrmytdsciwosci kruszyw — Ozna-
czanie odporniei nascieranie (mikro-Deval)

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyczmydgciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi ha rozdrabnianie

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizyczrmytdsciwosci kruszyw — Czsé 6:
Oznaczanie gstasci ziarn i nasikliwosci

8. PN-EN 1367-1 Badania wigiwosci cieplnych i odpornsei kruszyw na dzialanie
czynnikow atmosferycznych — €& 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

9. PN-EN 1367-3 Badania wia@wosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie

czynnikéw atmosferycznych — &2 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metegdgotowania

10. PN-EN1744-1 Badania chemicznych §etavosci kruszyw — Analiza chemiczna

11. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych d§etavosci kruszyw — Czs¢ 3: Przygotowanie
wyciagOw przez wymywanie kruszyw

12. PN-EN 13242 Kruszywa do nieawanych i zwjzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictavisgowym

13. PN-EN 13285 Mieszanki niezyzgane — Wymagania

14. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezygane i zwgzane spoiwem hydraulicznym — ¢3¢ 2:
Metody okrdlania g:staici i zawartdci wody — Zagszczanie metad
Proctora

15. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezmane i zwijzane spoiwem hydraulicznym — &z
47: Metody bad@dla okrélenia ndnosci, kalifornijski wskanik no-
snosci CBR, natychmiastowy wskaik nosnaosci i pecznienia liniowe-
go

10.2. Inne dokumenty.

16. Mieszanki niezwzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania textme (zale-
cone do stosowania w specyfikacji technicznej oty budowlane na drogach krajowych
wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

17. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjma 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpasa drogi publiczne i ich usytuo-
wanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podeh i potsztywnych. Generalna Dy-
rekcja Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drdgastéw, Warszawa 1997

11. ZAL ACZNIKI
Zatacznik 1

PRZYKLADOWE MIESZANKI KRUSZYW Z RECYKLINGU
1.1. Rodzaje mieszanek kruszyw z recyklingu

Ze wzgkdu na brak wikszych déwiadcze krajowych w stosowaniu kruszyw z recyklingu,
podaje s} sklady mieszanek, odzwierciedjeych praktyki stosowane w niektoérych krajach, ktore
moaa stuzy¢ jako wytyczne. Dopuszczalng sine mieszanki, w tym rowniemieszanki o wysokim
udziale standaryzowanego destruktu asfaltowego.

Jako przyktadowe podajecsiastpujace mieszanki kruszyw z recyklingu wraz z ich sklada

mi:

— mieszanki z betonu przekruszonego,

— mieszanki z przekruszonego muru,

— mieszanki z przekruszonego betonu i muru,

— mieszanki z przekruszonych materiatdbw drogowychyfw destruktu asfaltowego),

— popidt powstaly ze spalania odpadéw komunalnychy(wodpaddéw z gospodarstw domowych).

41



1.2. Metoda badania
Masa probki analitycznej niegthha do wykonania oznaczenia sktadu mieszankiyald
wymiaru najwgkszego ziarna w mieszance:
a) przy D< 32 mm masa probki 4 000 g,
b) przy D > 32 mm masa probki 10 000 g.
Zgodnie z PN-EN 933-1 [8] probkmieszanki naley przeptuké na sicie 8 mm, przy czym si-
to nie mae by przetadowane. Pozostatona sicie jest suszona do masy statej i podawdaa, M.
Wymyte i wysuszone ziarna sortowane metedwizualg w nas¢pujace grupy:
— kruszywa z przekruszonej skaty,
— kruszywa zewiru,
— beton iinne hydraulicznie zggane mieszanki,
— zuzel (acznie z rodzajeniuzla, jezeli jest znany),
— cegly, mury i bloki betonowe,
— mur z cegly wapienno-piaskowej,
— kruszywa lekkie,
— destrukt asfaltowy,
— zanieczyszczenia organiczne — drewno, tworzywacgne!itp.
Nalezy okresli¢ mag m; kazdej wydzielonej grupy i obliczyjej procentowy zawarté¢ w ca-
tej masie mieszanki M, wedtug pa@szego wzoru, oraz poél& wartas¢:
100 x m/ M [%(m/m)].
1.3. Sklady mieszanek kruszyw z recyklingu
(Uwaga: Gstas¢ materiatow podana w tablicach jegstiicia ziaren suszonych w suszarce laborato-
ryjnej, ustalana wg PN-EN 1097-6)

Tablica 1.1. Mieszanki z betonu przekruszonego

i Zawartae,
Sktadniki [%6(m/m)]
Giéwne skiadniki _Przekruszony be_ton'(a';gcsu > 2,1 Mg/m) > 90
i kruszywo (hcznie zzuzlem)
. I Przekruszony mur <10
Inne materialy ziarniste Destrukt asfalowy - 15
: : Skiadniki spoiste fcznie z glin) <1
Zanieczyszczenia Sktadniki organiczne <0,1
Tablica 1.2. Mieszanki z przekruszonego muru
[ Zawartae,
Sktadniki [%(m/m)]
) o Przekruszony mur égtos¢ > 1,6 Mg/m),
Gtowne skiadniki przekruszony beton égtas¢ > 2,1 Mg/m), i 2 80
kruszywo (4cznie zzuzlem)
Inne materialy ziarniste Materialy ziarniste o gptaici < 1,6 Mg/mi <20
Destrukt asfaltowy <5
: : Sktadniki spoiste ficznie z glira) <1
Zanieczyszczenia Skiadniki organiczne <0,1
Tablica 1.3. Mieszanki z przekruszonego betonu i nmu
i Zawartae,
Sktadniki [%6(m/m)]
Gléwne skiadniki Przekruszony beton ¢gtas¢ > 2,1 Mg/m) > 50
i kruszywo (hcznie zzuzlem)
Przekruszony mur <50
Inne materialy ziarniste Destrukt asfaltowy <5
Materialy ziarniste o gptcéci > 1,6 Mg/mi <10
. : Skitadniki spoiste fcznie z glin) <1
Zanieczyszczenia Skiadniki organiczne <0,1
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Tablica 1.4. Przekruszone materialy drogowe

. Zawartacé,
Sktadniki [%(m/m)]

Materiaty drogowe —glcznie z kruszonym be-
tonem, niezwjzanymi kruszywami

Gtéwne sktadniki i przekruszone mieszanki kruszyw zawéne >90
hydraulicznie
Destrukt asfaltowy <30
Sktadniki spoiste ficznie z glira) <1

Zanieczyszczenia Sktadniki organiczne <01

Tablica 1.5. Popi6t powstaly ze spalania odpadéw kaunalnych

o Zawarta¢ grubego kru-
Skiadniki szywa [%(m/m)]

Giéwne skiadniki Ziarniste substangg mmgraln@cime ze > 90

szklem, ceramik zuzlem itp.
Inne skiadniki Zelazo i inne metale <5

Sktadniki niespalone <6
Zanieczyszczenia | Sktadniki organiczne <5

Popidt lotny ze spalania odpadéw komunal; 0

nych

Zatacznik 2

PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA OST
1. Normy i przepisy

W 2010 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm nofPN-EN 13285 ,Mieszanki niezazane —
Specyfikacja”. Norma ta jest nogrklasyfikacyjra, nie okrglajaca bezpdrednio wymaga wobec
mieszanek do konkretnych zastosawa

Wprowadzenie normy PN-EN 13285 do praktycznegsostania umgiwia krajowy doku-
ment aplikacyjny ,Mieszanki niezazane do drog krajowych, WT-4 2010 Wymagania tectmat,
zalecony do stosowania w specyfikacjach technidznygkonania i odbioru rob6t budowlanych za-
rzadzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiyshtostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

Norma PN-EN 13285 wprowadza stosowanie kruszywdzgch z norm PN-EN 13242,
obejmupcych kruszywa naturalne, sztuczne i kruszywa zkietyu.

Wyzej wymienione przepisyagpodstavg do opracowania niniejszej ST.

Obecnie stosowane oklenie ,mieszanka kruszywa niezganego” odpowiada dawniej sto-
sowanemu okeeniu ,kruszywo stabilizowane mechanicznie”.

2. Schemat konstrukcji nawierzchni drogowej
Ogoblny schemat konstrukcji nawierzchni drogowejgtoej i potsztywnej oraz podia,
zgodnej z WT-4 2010, przedstawia pady szkic.

warstwascieralna

warstwa wizaca nawierzchnia

podbudowa zasadnicza

podbudowa pomocnicza podbudowa

podtaze ulepszone (warstwa mrozoochronnagodapca, odcinajca, wzmac-

niajgca) pelas

podtaze gruntowe
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D.05.01.04a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI KRUSZYWA NEZWIA-
ZANEGO

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej\ymagania dotyece wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z remontem nawierzchni drogi gminnej Okor&orowo na dtug. 2,050 km.

1.2. Zakres stosowania (ST).

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obfych (ST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni (warstegreralnej) z mieszanki kruszywa niez®anego grub.
10 cm, tj. ziarnistego materiatu o oki@ym sktadzie, w procesie technologicznym, polggan na
odpowiednim zagszczeniu przy optymalnej wilgotéa mieszanki.

Mieszanka niezvgzana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kyusz
recyklingu oraz mieszanin tych kruszyw w atemych proporcjach.

Nawierzchnia (warstwsgcieralna) jest wierzchaiwarstwy konstrukcji jezdni, poddawan
bezpdrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferyypam

Nawierzchnia (warstwécieralna) z mieszanki kruszywa niezuanego mge by¢ wykony-
wana na drodze ohgionej ruchem kategorii KR1+KR6.

1.4. Okrélenia podstawowe.

1.4.1. Mieszanka niezgdana — ziarnisty material, zazwyczaj o gkwaym skfadzie ziarnowym (od
d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepggo podiva gruntowego oraz warstw kon-
strukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezaana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych krugzy okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziomsa#aosci kruszywa lub mieszanki niezyaanej, wy-
razony, jako przedziat warteoi lub wartg¢ graniczna. Nie ma zalroici pomidzy kategoriami rg-
nych wiaciwosci.

1.4.3. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany wddanictwie, ktéry mae by naturalny, sztuczny
lub z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo zezzi@aturalnych pochodzenia mineralnego, ktoreanmt
poddane wyjcznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalneliggskiwane z mineralnych surow-
céw naturalnych wyspujacych w przyrodzie, jakwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mecha-
nicznie rozdrobnionych skat, nadziarvairowego lub otoczakdw.

1.4.5. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstatewyniku przerobki materiatu zastosowanego
uprzednio w budownictwie.

1.4.6. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnyahowcow jakzwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziaraairowe.

1.4.7. Kategoria ruchu (KR1 + KR6) — obgenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowychrstrukcji nawierzchni podatnych i potsztyw-
nych”. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Insty@adawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997.

1.4.8. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczémisszywa o wymiarach ziareh (dolnego)
rownym lub wekszym nz 1 mm oraD (g6rnego) wgkszym niz 2 mm.
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1.4.9. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznagémiuszywa o wymiarach ziarehrownym 0
orazD rownym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.10. Kruszywo o ggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanm& mieszank kru-
szyw grubych i drobnych, w ktorgj jest weksze nk 6,3 mm.

1.4.11. Nawierzchnia z kruszywa niezmanego — nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchniestva,
poddawana bezgedniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosfernyach, wykonana jest z
mieszanki kruszyw niezwzanych o uziarnieniu ggtym.

1.4.12. Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczrdoi badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskanik nosnosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktorym powinng reiesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) dekla-
rowana przez dostawiproducenta,

ZKP zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.14.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 Wwiiagania ogolne” [1], pkt 1.4.
1.5. Ogdllne wymagania dotycz robét.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogGihke 1.5.
2. MATERIALY.
2.1. Ogoblne wymagania dotyaz materiatow.

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robdét.

2.2.1. Zgodn& materiatow z dokumentagcprojektovg

Materiaty do wykonania robot powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub ST.

2.2.2. Materialy wchodire w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszankkuszywa niezvgzanego &
—  kruszywo,
— woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mma stosowénastpujace rodzaje kruszyw:
d) kruszywo naturalne lub sztuczne,
e) kruszywo z recyklingu,
f) pofaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zesleniem proporcji kruszyw z a) i b) z
doktadndcia = 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy nagieni przedstawia tablica 1.
Mieszanki o0 gérnym wymiarze ziaren (D)ekszym ni 80 mm nie g objete normy PN-EN
13285 i niniejsz ST.
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Tablica 1.

zanych w warstwie nawierzchni (warstwiescieralnej)

Skroty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wgkak, wsp. — wspétczynnik,

Wymagania wedlug WT-4 i PN-EN 13242 woloekruszyw do mieszanek niezvar

i
twie

O-

g

y_
ez

D

O

-

roz. -rozdziat
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigzw
zanych, przeznaczonych do zastosowania w wars|
s Metoda nawierzchni drogi obgzonej ruchem kategorii KR1
Wiasciwosé : i
kruszywa badania + KR6
w9 Punkt Wymagania
PN-EN ymag
13242

Zestaw sit # - 4.1-4.2 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,618,2; 16; 22,4
31,5; 45; 63 i 90 mm (zestaw podstaw
wy plus zestaw 1)

Wszystkie frakcje dozwolone

Uziarnienie PN-EN 431 Kruszywo grube: kat.@80/20, kru-

933-1 szywo drobne: kat. 80, kruszywo o
ciggtym uziarnieniu: kat. 75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa W
rysunkow 1+7

Ogolne granice i tolerancje PN-EN 4.3.2 Kat. GE20/15 (tj. dla stosunku D/d2 i

uziarnienia kruszywa grubego| 933-1 sita 0 pdrednich wymiarach D/1,4 ogé

na sitach p&rednich ne granice wynosz20-70% przechodz
cej masy i graniczne odchylenia od f{
powego uziarnienia deklarowanego prz
producenta wynogz+15%)

Tolerancje typowego uziarnie-| PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GIO (tj. pro-

nia kruszywa drobnego i kru- | 933-1 cent masy przechogleej przez sito gérne

szywa o cigtym uziarnieniu D: 5%, sito D/2: £10%, sito 0,063 mm
+3%). Kruszywo o cigtym uziarnieniu:
kat. GTo20 (tj. procent masy przecho-
dzacej przez sito gorne D: +5%, sito D/
+20%, sito 0,063 mm: +49%)

Ksztalt kruszywa grubego ~PN-EN 4.4 Kat. Fk (. maksymalna wartg

maksymalne wartei wskaz- | 933-3 wskaznika ptaskéci wynosi< 50)

nika ptaskdci

Ksztalt kruszywa grubego PN-EN 4.4 Kat. Sk (. maksymalna wartg

maksymalne wartei wskani- | 933-4 wskaznika ksztattu wynosk 55)

ka ksztattu

Kategorie procentowych zawar-PN-EN 4.5 Kat. G (tj. masa ziarn przekruszonyc

tosci ziaren o powierzchni 933-5 lub famanych wynosi 90 do 100 %, a

przekruszonej lub tamanych masa ziarn catkowicie zaalglonych

oraz ziaren catkowicie za- wynosi 0 do 3 %)

okraglonych w kruszywie gru-

bym

Zawarta¢ pytow w kruszywie| PN-EN 4.6 Kat. few (tj. masa frakcji przechodeej

grubym’ 933-1 przez sito 0,063 mm jest > 4)

Zawartag¢ pytow w kruszywie| PN-EN 4.6 Kat. few (tj. masa frakcji przechodeej

drobnyn? 933-1 przez sito 0,063 mm jest > 22)

Jaka¢ pytéw - 4.7 Widciwos¢ niebadana na pojedynczy¢
frakcjach, a tylko w mieszankach W
wymaga dla mieszanek

Odpornd¢ na rozdrabnianie PN-EN 5.2 Kat. LAy (tj. maksymalna wartg

kruszywa grubego 1097-2 wspoétczynnika Los Angeles40 )

Odporng¢ nascieranie kru- PN-EN 5.3 Kat. MyeDeklarowana (tj. wspéitczynni

szywa grubego 1097-1 mikro-Devala >50))

Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-6,| 5.4 Deklarowana

roz.7,8i9
Nasikliwos¢ PN-EN 1097-6, | 5.5 Kat. W,;NR (tj. brak wymagania)
roz. 7,819 7.3.2 kat. WA,,2")  (fj. maks.warté¢ nasi-
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kliwosci <2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w PN-EN 6.2 Kat. ASr (tj. brak wymagania)
kwasie 1744-1
Catkowita zawart& siarki PN-EN 6.3 Kat. SR (tj. brak wymagania)
1744-1
Statai¢ objetosci zuzla stalow- | PN-EN 1744-1, | 6.4.2.1 Kat. ¥ (tj. pecznienie< 5 % obgtosci).
niczego roz. 19.3 Dotyczy zuzla z klasycznego pieca tle-
nowego i elektrycznego pieca tukowegp
Rozpad krzemianowy wuzlu PN-EN 1744-1, | 6.4.2.2 Brak rozpadu
wielko- piecowym kawatko- p. 19.1
wym
Rozpadzelazawy wzuzlu wiel- | PN-EN 1744-1, | 6.4.2.3 Brak rozpadu
kopieco- wym kawatkowym p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne w PN-EN 1744-3 6.4.3 Brak substancji szkodliwych wssinku
wodzie do srodowiska wg odsbnych przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak cial obcych takick j@rewno,
szklo i plastik, mogcych pogorsz§
wyréb kacowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 1367-374.2 Kat. SBa pekarowana (fl. wzrost wspot-
PN-EN 1097-2 czynnika Los Angeles po gotowaniu |>
8%)
Mrozoodporné¢ na frakcji PN-EN 1367-1 7.3.3 Kat. 4F(tfj. zamraanie-rozmraanie <
kruszy- 4% masy)
wa 8/16 mm
Sklad materiatowy - Zat. C | Deklarowany
Istotne cechyrodowiskowe - Zat. C Wiekszai¢ substancji niebezpiecznych
pkt okreslonych w dyrektywie Rady
C.34 76/769/EWG zazwyczaj nie wygtuje w
zrédtach kruszywa pochodzenia mineral-
nego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalebada
czy zawarté¢ substancji niebezpiecz-
nych nie przekracza watit dopusz-
czalnych wg odibnych przepisow
*) taczna zawart@ pylow w mieszance powinnagginiesci¢ w wybranych krzywych granicznych
**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetrdgmaley sprawdzt mrozoodpornét

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa najestosowa wode nie zawierajca sktadnikow wptywaj-
cych szkodliwie na mieszaakruszywa, ale umdiwiaj aca wiasciwe zagszczenie mieszanki
niezwigzanej.

3. SPRZT.
3.1. Ogdblne wymagania dotyae sprztu.
Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" Jikt
3.2. Spret stosowany do wykonania robat.
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zah@sci od potrzeb, powinien wykagaie mazli-
woscig korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
e) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wypgosa w uradzenia dozujce woda, ktore
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,

f) uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszankigzywa niezwjzanego,
g) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeagszczania mieszanki,
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h) zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne, do stosowania w miejscach
trudno dosgpnych.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, in-
strukcjach producentdw lub propozycji Wykonawcyiypnien by zaakceptowany przezyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania dotyaze transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagagiare" pkt 4.
4.2. Transport materiatow.

Materiaty sypkie (kruszywa) mioa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemyninmaterialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewgnymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D-MOQ@O "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robat..

Sposob wykonania robot powiniendggodny z dokumentagcprojektows i ST. W przypadku
braku wystarczapych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w za¢znikach.
Podstawowe czyngoi przy wykonaniu robot obejmayj
roboty przygotowawcze,
projektowanie mieszanki,
odcinek prébny,
wbudowanie mieszanki,
roboty wykaczeniowe.

S

5.3. Roboty przygotowawcze.

Przed przyapieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lutkav
zan Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robot,
— przeprowadz obliczenia i pomiary niezloine do szczegbétowego wytyczenia robét oraz ustaleni
danych wysokéciowych,
— usurny¢ przeszkody utrudniage wykonanie robot,
— wprowadzt oznakowanie drogi na okres robdét,
— zgromadzt materialy i spret potrzebne do rozpoezia robdét.

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa nigzamego.

5.4.1. Postanowienia ogolne

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym 2ynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszankidaywa niezwjzanego oraz wyniki baddabo-
ratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i probki mitéw pobrane w obecidoi Inzyniera do wyko-
nania bada kontrolnych przez layniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze krusmjavanieszanki oraz ifgi wody. Proce-
dura projektowa powinna bByparta na probach laboratoryjnych i/lub polowycheprowadzonych

48



na tych samych sktadnikach, z tych samiaidet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktore dulg
stosowane do wykonania nawierzchni (warsfaigralnej).

Sktad mieszanki projektujeeszgodnie z wymaganiami wobec mieszanek nigzanych do
nawierzchni, okrdonych w tablicy 2. Wartei graniczne i tolerancje zawiegajozrzut wynikagcy z
pobierania i dzielenia prébki, przedziat ufnb(precyzja w porownywalnych warunkach) oraz nie-
réwnomierndci warunkéw wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny ldytak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zaeo
nie jednakowych wikiwosci, spetniajc wymagania z tablicy 2. Mieszanki kruszyw powirtoyg
jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzéwsia rbwnomiern wilgotnadscia. Kruszywa po-
winny odpowiadé wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wgokowanych z rinych
kruszyw, kady ze sktadnikbw musi spetrdiavymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingazna ustala sktad mieszanek, wzoru-
jac sk na przyktadach podanych w zezniku 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach nawierzchni (warstwgieralnej) mana stosowanase¢pujace mieszanki kru-

Szyw:

0/8 mm,

0/11,2 mm,

0/16 mm,

0/22,4 mm,

0/31,5 mm,

Zawarté¢ pytdbw w mieszankach kruszyw do warstwy nawierzchmarstwy scieralnej),
okreslana wg PN-EN 933-1, powinna dygodna z wymaganiami tablicy 2. W przypadku stébyc
kruszyw, zawart& pytbw w mieszance kruszyw naleréwniez badd i deklarowd, po pkciokrot-
nym zagszczeniu metadProctora. Zawartd pytdw w takiej mieszance poeggiokrotnym zagsz-
czeniu metog Proctora powinna réwniespetnida wymagania podane w tablicy 2.

Zawartd¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, gloea wedtug PN-EN 933-1 powinna spet-
nia¢c wymagania podane w tablicy 2. W przypadku stal¥miszyw decyduje zawaé nadziarna w
mieszance kruszyw poggiiokrotnym zagszczeniu metagProctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziareodD do 63 mm naby okresli¢ wedtug
PN-EN 933-1. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyawmny zawierd sii w obszarze mdzy
krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi ngunkach 1+7, odpowiednio dla Zkego
rodzaju mieszanki. W przypadku stabych kruszyw wménie mieszanki kruszyw nale réwniez
bad& i deklarow& po pkciokrotnym zagszczeniu metad Proctora. Kryterium przydatdoi takiej
mieszanki, pod wzgtem uziarnienia, jest spetnionezgé uziarnienie mieszanki po gmiokrotnym

zag:szczeniu metagProctora migci sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednictuny
kach 1.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kyuwsa niezwgzanego 0/31,5 mm do na-
wierzchni
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Mieszanki kruszyw niezwizanych stosowane do nawierzchni z kruszywa nigzaviego po-
winny speinié wymagania wg tablicy 2. Wymagania wobec #ivaosci na mrdz, mieszanek prze-
znaczonych do nawierzchni, dotgdzadania materiatu pogaiokrotnym zagszczeniu metagProc-
tora wedtug PN-EN 13286-2. Nie stawia siymaga wobec wodoprzepuszczakuw zagszczonej
mieszanki niezwizanej do nawierzchni z kruszywa niezpanego, o ile szczegbétowe rozwania
tego nie przewiduj

Zawartdé¢ wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna edpda® wymaganej zawar-
tosci wody w trakcie wbudowywania i zesgczania okrdonej wedlug PN-EN 13286-2, w granicach
podanych w tablicy 2.

Istotne cechysrodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi €leiadczeniami, dotyeeymi stosowania w drogownictwie
mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntowzmage zaliczy do wyrobow budowlanych, ktére
nie oddziatywaj szkodliwie narodowisko. Wekszas¢ substanciji niebezpiecznych oklienych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vwystje w takich mieszankach. W przypadku stoso-
wania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktéryekk pest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszy-
wa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadéw przelmyych, zaleca sizachowanie ostémosci.
Przydatnéc takich kruszyw, jéi jest to wymagane, mi@ by oceniona zgodnie z wymaganiami w
miejscu ich stosowania. W przypadkachtpliwych nalery uzyska& ocerg ekologiczn takiej mie-
szanki przez wixiwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 2 przedstawia gizbiorcze zestawienie wymagavobec mieszanek kruszywa nie-
Zwigzanego w warstwie nawierzchni (warstéigeralnej).

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niexgzanego w warstwie nawierzchni
(warstwie scieralnej)

Skroty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, wsk. — wskanik, wsp. — wspétczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzamego w war-
stwie nawierzchni drogi obgionej ruchem kategorii KR1 + KR6

Wiasciwosé PuUNKt .
kruszywa PN-EN Wymagania
13285
Uziarnienie mieszanek 431 0/8; 0/11,2; 00B1,5 mm
Maksymalna zawarté pytow: 432 Kat. URs (tj. masa frakcji przechodeej przez sito
Kat.UF 0,063 mm powinna kiy< 15%)
Minimalna zawarté¢ pytow: 4.3.2 Kat. Lk (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063
Kat. LF mm powinna by > 8%)
Zawartag¢ nadziarna: 4.3.3 Kat. OGy (tj. procent przechodezej masy przez sitd
Kat.OC 1,4D” powinien wynosi 100%, a przechodzej przez
sito D™ powinien wynosi 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniazziarnienia wedtug rys. 1+7

Wymagania wobec jednorodsw 4.4.2 Brak wymaga
uziarnienia poszczegolnych partii —
poréwnanie z deklarowarprzez
producenta wartgia (S)

Wymagania wobec jednorodém 4.4.2 Brak wymaga
uziarnienia na sitach kontrolnych —
réznice w przesiewach

Wrazliwo$¢ na mréz; wskanik pia- | 4.5 35
skowy SE™” |, co najmniej

Odpornd¢ na rozdrabnianie (doty
czy frakcji 10/14 mm odsianej

mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kat.
nie wyzsza ni

Kat. LAy (tj. wspotczynnik Los Angeles 40)

N

Odporng¢ nascieranie (dotyczy Deklarowana
frakcji 10/14 mm odsianej z mie-
szanki) wg PN-EN 1097-1, kat. j¢

Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji Kat. F4 (tj. zamrzanie-rozmraanie, procent masy 4)
kruszywa 8/16 mm odsianej z mie-
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szanki) wg PN-EN 1367-1

Wartas¢ CBR po zagszczeniu do Brak wymaga
wskaznika zagszczeniad=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co naj-
mniej

Wodoprzepuszczaldd mieszanki w | 4.5 Brak wymaga
warstwie odgczapcej po zagszcze-
niu metod Proctora do wskanika
zagszczeniad=1,0; wsp. filtracji
"k”, co hajmniej cm/s

Zawartg¢ wody w mieszance za- 80-100
geszczanej; % (m/m) wilgotrici
optymalnej wg metody Proctora

Inne cechyrodowiskowe 4.5 Wikszas¢ substancji niebezpiecznych okienych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie veysije
w zrodfach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznygh
nie przekracza warfoi dopuszczalnych wg ogbsnych
przepiséw

™) Gdy wartdci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nal@rzyja¢
nasepny nizszy wymiar sita. X D=90 mm naley przyja¢ wymiar sita 125 mm jako waré nadziarna.

) Procentowa zawart6 ziaren przechodzych przez sito D me by¢ wigksza nk 99% masy, ale w takich
przypadkach dostawca powinien zadeklardtypowe uziarnienie.
"™ Badanie wskanika piaskowego SE nafte wykona: na mieszance poggiiokrotnym zagszczeniu metag
Proctora wg PN-EN 13286-2.

5.5. Odcinek prébny.

Jezeli w ST przewidziano potrzelwykonania odcinka probnego, to przed rozgom ro-
bét, w terminie uzgodnionym z 2gnierem, Wykonawca powinien wykofiadcinek probny w celu:
4. stwierdzenia czy wkziwy jest sprzt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozldadh i
zag;szczania,
5. okreslenia grubéci wykonywanej warstwy w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubcsci warstwy po zagszczeniu,
6. okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
nika zagszczenia wykonywanej warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz spitt do miesza-
nia, rozktadania i zagzczania, jakiedula stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinkdbpego
przez lrzyniera.

5.6. Podige pod warstw scieralng nawierzchni.

Podtazem pod warstwscieralrg nawierzchni jest podbudowa zasadnicza.

Rodzaj podbudowy zasadniczej (wadie innej warstwy konstrukcji jezdni) powiniendoy
zgodny z ustaleniem dokumentaciji projektowej. Wdgscechy geometryczne podbudowy pomocni-
czej powinny by tak uksztaltowane, aby urwity uto zenie na niej warstwycieralnej nawierzchni.

Je&li podbudowa pomocnicza wykonana jest z mieszanks&ywa niezwgzanego to powinna
odpowiadé wymaganiom okrdonym w ST D-04.04.02a ,Podbudowa zasadnicza zzaigd kru-
szywa niezwjzanego”.

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstieralng nawierzchni.

Mieszank kruszywa ascisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwa-
rzac w mieszarkach, gwarantigjych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkftiwornie mie-
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szanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinmerai ciggtos¢ produkcji zgodn z recepd
laboratoryjn.

Ze wzgkdu na konieczrig zapewnienia mieszance jednoroftimie zaleca giwytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakagkywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa naygprowadzt zaktadows kontrok produkcji miesza-
nek niezwjzanych, zgodnie z WT-4 zaiznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez predtc
ta/dostawe nalery stosowa si¢ do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresarnienia poda-
nych w WT-4 zagcznik B.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa w wargtedbudowy pomocniczej.

Mieszanka kruszywa niezgzanego po wyprodukowaniu powinnathyd razu transportowa-
na na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nigtall®zsegregowaniu i wysychaniu. Zalecavei
tym celu korzystanie z transportu samochodowegabezpieczomn (przykryl) skrzyng tadunkove.

Mieszanka kruszywa powinnabyozktadana metedzmechanizowanprzy wyciu zalecanej
elektronicznie sterowanej rozktadarki, ktora ¢pstie mae zagszcza uktadan warstwe kruszywa.
Rozktadana warstwa kruszywa powinna dnakowej grubgei, takiej aby jej ostateczna grufégo
zag:szczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo ukladanej warstwy nie #0
przekraczé& 20 cm po zagszczeniu. Jeeli ukladana konstrukcja sktadeg gi wiecej niz jednej war-
stwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wyma-
ganych spadkow i ezinych wysokéciowych. Rozpocgzeie budowy kadej nasgpnej warstwy mée
nasgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadl@ilgotnaosci op-
tymalnej, okrélonej wedtug proby Proctora. Mieszanka e@keizej wilgotngci powinna zostaosu-
szona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przaaige jej mieszagk kilkakrotne przesuwanie
mieszanki réwniark Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej war-
tosci, mieszanka powinna Bywilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przy-
padku, gdy wilgotn& mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% je] wasth, mieszank
nalezy osuszy.

Rozcieloms mieszank kruszywa nalgy sprofilowa: rowniark lub ciezkim szablonem, do
spadkéw poprzecznych i pochglpodiuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W ceasi
profilowania naley wyréwna lokalne wgtbienia.

5.9. Zagszczanie mieszanki kruszywa.

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nafeozpocac¢ jej zagszczanie, ktére natg kon-
tynuow& az do osagnigcia wymaganego w ST wskaika zagszczenia.

Warstw kruszywa niezwgzanego natey zag:szcza walcami ogumionymi, walcami wibra-
cyjnymi i gtadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren lgyah zaleca gizag:szcz& najpierw walcami
ogumionymi, a nagpnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadzereradrobnych zalecagcsi
zagszcza najpierw walcami ogumionymi, a naghie gtadkimi. W miejscach trudno dgghych
nalezy stosowa zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno kyréwnomierne na catej szerckd warstwy.

Zaleca sj, aby grubéc¢ zag:szczanej warstwy nie przekraczata przy walcaclystatch
gtadkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wigjaych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy.

Zageszczona warstwa powinnadytrzymywana w dobrym stanie.zééi po wykonanej war-
stwie ledzie s¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obgmainy naprawi wszelkie uszko-
dzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.11. Roboty wykimzeniowe.

Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentapyojektows, ST lub wskazaniami ftyniera

dotycz prac zwjzanych z dostosowaniem wykonanych robét do isioyeh warunkow terenowych,

takie jak:
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— odtworzenie przeszkdod czasowo ustyth,

— uzupetnienie zniszczonych w czasie robét isgieigh elementow drogowych lub terenowych,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robdét,

- usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jata robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogb|mpt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego sto-
sowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiakiem CE lub znakiem budowlanym B, cer-
tyfikat zgodndci, deklaragj zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania raiigjmujce wszystkie wisciwo-
sci okreslone w tablicy 1 niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot.

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robot podaje
tablica 3.

Tablica 3. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie robét €gtotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn&t granic terenu 1 raz Wg pktu 5
robét z dokumentagijprojektowy i dokumentacji projektowe
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii kru-
3 | Wiasciwosci kruszywa szywa i przy kadej W(g tablicy 1
zmianie kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki 2 razy na d2|enn_el W(g tablicy 2
dziatce roboczej
Wilgotnas¢ mieszanki Jw. Jw.
Zawartd¢ pytobw w mieszance Jw. Jw.
7 | Zawart@¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwo$¢ mieszanki na mroz,
8 B Jw. Jw.
wskaznik piaskowy
9 | Zawarté¢ wody w mieszance Jw. Jw.
10 Wartoéé CBR po zagszczeniu mie- 10 prébek Iw.
szanki na 10 000
11 | Inne widciwosci mieszanki Wg ustalenia layniera Jw.
12 | Cechyérodowiskowe Wg ustalenia Inyniera Jw.
13 | Roboty wykdczeniowe Ocena cigta Wg pktu 5.12
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6.4. Wymagania dotygee cech geometrycznych nawierzchni.
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiarow dotyczcych cech geometrycznych warstwy z
mieszanki niezwizanej podaje tablica 4.

Tablica 4. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych

e . Minimalna czstotli-
Wyszczegblnienie bada . . o .
Lp. pomiar6w wos¢ bada i pomiaréw|  Dopuszczalne odchyiki
, +10 cm, -5 cm (rénice od
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km szerokdci projekiowe))
Rowna¢ podiwzna Dz. U. Nr 43, poz.43( Dz. U. Nr 43, poz.430
3 | ROownd¢ poprzeczna Dz. U. Nr 43, poz.430 Dz. U. Nr 43,.48@
+ 0,5% (dopuszczalna toler
4 |Spadki poprzeczne 10 razy na 1l km rancja od spadkow projektq-
wych)
5 | Rzdne wysokéciowe Dz. U. Nr 43, poz.43( Dz. U. Nr 43, poz.430
6 | Uksztaltowanie osi w planié Co 100 m Przesurycie (.)d osi projek-
towanej+5cm
w 3 punktach na dziatlgeRdéznice od grubéci projek-
7 | Gruba¢ warstwy roboczej, lecz nie rza; towanej +10%
dziej niz raz na 2000 A

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona
w punktach gtéwnych tukow poziomych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 . 0golne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@O@ymagania ogoélne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawvigruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@OWymagania ogolne”, pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami In-
zyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrig.i

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne"”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania jednostki obmiarowej (3) mbejmuije:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i spta,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z racep
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,
- zagszczenie mieszanki,

- utrzymanie warstwy w czasie robo6t, ew. impregnagestwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada
- uporzdkowanie terenu robét i jego otoczenia,

- roboty wykaczeniowe,

- odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny liwykonane wedtug wymagalokumentacji projektowej, ST,
specyfikacji technicznej i postanowiézyniera.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i pra@tzyszcych.

- prace towarzysgce, ktére s niezledne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane

Cena wykonania robét okflenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktOreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale spie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenistatd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
1. PN-EN 933-1
2. PN-EN 933-3
3. PN-EN 933-4
4. PN-EN 933-5
5. PN-EN 1097-1
6. PN-EN 1097-2
7. PN-EN 1097-6
8. PN-EN 1367-1
9. PN-EN 1367-3
10. PN-EN 1744-1
11. PN-EN 1744-3
12. PN-EN 13242
13. PN-EN 13285
14. PN-EN 13286-2

Badania geometrycznychédetaosci kruszyw — Oznaczanie skiadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomacwskanika ptaskdci

Badania geometrycznychdmtaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie procen-
towej zawartéci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku prze-
kruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania mechanicznych i fizyczrmytdsciwosci kruszyw — Ozna-
czanie odporniei nascieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizyczmydgciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi ha rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczrmytdsciwosci kruszyw — Czsé 6:
Oznaczanie gstasci ziarn i nasikliwosci

Badania wigiwosci cieplnych i odpornsei kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — €& 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania wila@wosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — &2 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metegdgotowania

Badania chemicznych §etavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych detavosci kruszyw — Ces¢ 3: Przygotowanie
wyciagOw przez wymywanie kruszyw

Kruszywa do nieawanych i zwjzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictavisgowym

Mieszanki niezyzane — Wymagania

Mieszanki niezygane i zwgzane spoiwem hydraulicznym — ¢3¢ 2:
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Metody okrglania g:stasci i zawartd@ci wody — Zagszczanie metagd
Proctora

10.2. Inne dokumenty.

15. Mieszanki niezvgzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania tecime (zale-
cone do stosowania w specyfikacji technicznej oty budowlane na drogach krajowych
wg zaradzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

16. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjaa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpade drogi publiczne i ich usytuo-
wanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

17. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podech i potsztywnych. Generalna Dy-
rekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drddgastow, Warszawa 1997

11. ZAL ACZNIKI
Zatacznik 1
PRZYKLADOWE MIESZANKI KRUSZYW Z RECYKLINGU

1.2. Rodzaje mieszanek kruszyw z recyklingu

Ze wzgkdu na brak wikszych déwiadcze krajowych w stosowaniu kruszyw z recyklingu,
podaje s} sktady mieszanek, odzwierciedjeych praktyki stosowane w niektérych krajach, ktére
mog stuzy¢ jako wytyczne. Dopuszczalng imne mieszanki, w tym rowntemieszanki o wysokim
udziale standaryzowanego destruktu asfaltowego.

Jako przyktadowe podajecsnastpujace mieszanki kruszyw z recyklingu wraz z ich sktada
mi:

— mieszanki z betonu przekruszonego,

— mieszanki z przekruszonego muru,

— mieszanki z przekruszonego betonu i muru,

— mieszanki z przekruszonych materiatéw drogowychyiw destruktu asfaltowego),

— popidt powstaly ze spalania odpadow komunalnychyfwodpadéw z gospodarstw domowych).

1.2. Metoda badania
Masa prébki analitycznej niegthha do wykonania oznaczenia sktadu mieszankiyaid
wymiaru najwgkszego ziarna w mieszance:
c) przy D<32 mm masa probki 4 000 g,
d) przy D > 32 mm masa probki 10 000 g.
Zgodnie z PN-EN 933-1 [8] probkmieszanki naley przeptuké na sicie 8 mm, przy czym si-
to nie mae by przetadowane. Pozostaéona sicie jest suszona do masy statej i podawdaa, M’
Wymyte i wysuszone ziarna sortowane metedwizualg w nas¢pujace grupy:
— kruszywa z przekruszonej skaty,
— kruszywa zewiru,
— beton iinne hydraulicznie zggane mieszanki,
— zuzel (facznie z rodzajenuzla, jezeli jest znany),
— cegly, mury i bloki betonowe,
— mur z cegly wapienno-piaskowej,
— kruszywa lekkie,
— destrukt asfaltowy,
— zanieczyszczenia organiczne — drewno, tworzywacgne!itp.
Nalezy okresli¢ mag m; kazdej wydzielonej grupy i obliczyjej procentovy zawarté¢ w ca-
lej masie mieszanki M, wedtug pasizego wzoru, oraz poélé& wartcsé:
100 x m/M  [%(m/m)].
1.3. Sklady mieszanek kruszyw z recyklingu
(Uwaga: Gstas¢ materiatdw podana w tablicach jegstpécia ziaren suszonych w suszarce laborato-
ryjnej, ustalana wg PN-EN 1097-6)
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Tablica 1.1. Mieszanki z betonu przekruszonego

i Zawartae,
Skiadniki [%6(m/m)]
Giéwne skiadniki _Przekruszony be_ton'(a';gcsu > 2,1 Mg/m) > 90
i kruszywo (hcznie zzuzlem)
. I Przekruszony mur <10
Inne materialy ziarniste Destrukt asfalowy - 15
. : Sktadniki spoiste ficznie z glira) <1
Zanieczyszczenia Skiadniki organiczne <01
Tablica 1.2. Mieszanki z przekruszonego muru
[ Zawartae,
Sktadniki [%(m/m)]
) o Przekruszony mur égtos¢ > 1,6 Mg/mi),
Gtowne skiadniki przekruszony beton ¢gtas¢ > 2,1 Mg/m), i 2 80
kruszywo (4cznie zzuzlem)
Inne materialy ziarniste Materiaty ziarniste o gptcici < 1,6 Mg/ni <20
Destrukt asfaltowy <5
: : Skiadniki spoiste fcznie z glin) <1
Zanieczyszczenia Sktadniki organiczne <0,1
Tablica 1.3. Mieszanki z przekruszonego betonu i nu
i Zawartae,
Sktadniki [%6(m/m)]
Giéwne skiadniki _Przekruszony be'ton‘ég‘tosc > 2,1 Mg/m) > 50
i kruszywo (hcznie zzuzlem)
Przekruszony mur <50
Inne materialy ziarniste Destrukt asfaltowy <5
Materiaty ziarniste o gptaici > 1,6 Mg/mi <10
. : Skitadniki spoiste fcznie z glin) <1
Zanieczyszczenia Skiadniki organiczne <0,
Tablica 1.4. Przekruszone materiaty drogowe
i Zawartae,
Skiadniki [%6(m/m)]
Materiaty drogowe —alcznie z kruszonym be-
tonem, niezwjzanymi kruszywami
Gtéwne sktadniki i przekruszone mieszanki kruszyw zawéne >90
hydraulicznie
Destrukt asfaltowy <30
: : Sktadniki spoiste ficznie z glira) <1
Zanieczyszczenia Sktadniki organiczne <0,1

Tablica 1.5. Popi6t powstaty ze spalania odpadow kaunalnych

ZawartG¢ grubego kru-

Sktadniki szywa [%(m/m)]
Gléwne skiadniki Ziarniste substgnf:jg mingraln@cinie ze > 90
szkiem, ceramik zuzlem itp.
Inne sktadniki Zelazo i inne metale <5
Sktadniki niespalone <6
Zanieczyszczenia | Sktadniki organiczne <5
Popidt lotny ze spalania odpadéw komunal- 0
nych

57



Zatacznik 2

PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA OST
1. Normy i przepisy

W 2010 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm nPN-EN 13285 ,Mieszanki niezgzane —
Specyfikacja”. Norma ta jest nogrklasyfikacyjra, nie okrglajaca bezpdrednio wymaga wobec
mieszanek do konkretnych zastosawa

Wprowadzenie normy PN-EN 13285 do praktycznegsost@ania umgiwia krajowy doku-
ment aplikacyjny ,Mieszanki niezazane do drog krajowych, WT-4 2010 Wymagania tectmat,
zalecony do stosowania w specyfikacjach technidzmygkonania i odbioru rob6t budowlanych za-
rzadzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiyshtostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

Norma PN-EN 13285 wprowadza stosowanie kruszyvdzgch z norm PN-EN 13242,
obejmupcych kruszywa naturalne, sztuczne i kruszywa zkietyu.

Wyzej wymienione przepisyagpodstavy do opracowania niniejszej ST.

Obecnie stosowane oktenie ,mieszanka kruszywa niezwanego” odpowiada dawniej sto-
sowanemu okegeniu ,kruszywo stabilizowane mechanicznie”.

2. Schemat konstrukcji nawierzchni drogowej
OgolIny schemat konstrukcji nawierzchni drogowejgtoej i potsztywnej oraz podia,
zgodnej z WT-4 2010, przedstawia paay szkic.

warstwascieralna

warstwa wizaca nawierzchnia

podbudowa zasadnicza

podbudowa

podbudowa pomocnicza

podtaze ulepszone (warstwa mrozoochronnagodapca, odcinajca, wzmac-

niajaca) poditeze

podtaze gruntowe
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