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A. RAPORT

z przegladu szczegolowego z ekspertyza oceny no$nosci
mostu drogowego w ciggu drogi gminnej Glinki Mokre — Lomczewo.

Przegladu dokonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane
{ Dz.U.- 2010 nr 243.poz.1623 z pdZniejszymi zmianami) oraz z Zarzadzeniem nt 14
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r i Zarzadzenia
nr 64 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 13 listpopada 2008 r.
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1. Uwagi formalne,
Przeglad wykonano na zlecenie Gminy Okonek nr ITRIS.GP1.271.20 z dnia 06 listopada
2012 r.
2. Tryb, cel i zakres przegladu.
Przegladu dokonano na podstawie zlecenia j.w.
Celem przegladu szezegolowego bylo okreslenie:
a)  stanu technicznego calego obiektu,
b)  sposobu naprawy uszkodzonych elementéw,
¢)  ocena nos$noéci mostu
3. Skrécony opis konstrukeji obiektu,

Most drogowy zelbetowy, jednoprzeslowy, swobodnie podparty na przyczoikach
kamienno - betonowych. Sposdéb posadowienia fundamentow przyczdtkéw nie jest
znany.

Pomost stanowi plyta zelbetowa, wykonana ,,na mokro” wraz z obetonowanymi 2
szt. skrajnych ceownikéw C 260 mm i $rodkowych 3 szt. dzwigarow NP260 mm.
Nawierzchnia na moscie betonowa, grubosci 10 cm, wykonana ,, na mokro” wraz z
betonowaniem plyty pomostu, Stal dzwigaréw nosénych — St3S.

Pomost zanieczyszczony gruntem dojazdow, pozbawiony balustrad i poreczy
sprezystych
Djazdy gruntowe z miejscowymi ubytkami, dziurami i zastoinami wody opadowej

Odwodnienie powierzchniowe, brak wyksztalconych spadkéw poprzecznych i
podtuznych.

Miejscowe, nieznaczne uszkodzenia izolacji bitumiczna pomostu i dylatacji. Widoczne
miejscowe, nieznaczne zacieki plyty pomostu i $cian przyczolkow.

Stan techniczny piyty pomostu z  korodujacymi dolnymi pétkami dzwigaréw, i
widocznymi , nieznacznymi zaciekami oraz ubytkami betonu, nie budzi wigkszych
zastrzezen, Wymaga miejscowych napraw 1 zabezpieczenia antykorozyjnego.

Powazne zastrzezenia budza sp¢kane, betonowo-kamiennych $cian oporowych
skrzydetek iz przyczolkow, z widocznymi ubytkami kamienia, odspojonego od
konstrukeji §cian na skutek wymywania spoinowania kamieni,

Do czasu wykonania remontu mostu , nalezy ograniczyc jego dopuszczalng noénosc

eksploatacyijna.

1. Dane liczbowe:
* dhugosé calkowita piyty pomostu - 5,84 m,
+ rozpigtosé teoretyczna - 5,40 m,
* rozpigto$é w Swietle podpor - 500m,
+ szeroko$é calkowita pomostu - 4,84 m,
» szerokos¢ jezdni - 4,00 m,
+ szerokos¢ opasek bezpieczenistwa - 0,00m,

2. Urzadzenia obce:
+ Nie stwierdzono wrzadzen obcych przy konstrukeji mostu..



4. Wyniki przegladu szczegélowego,
4.1. Sposéb przeprowadzenia przegladu.

Przeglad przeprowadzono stosownie do wymagan Instrukeji DP.T.-18M. dokonujac
lustracji calego obiektu z pozionmu terenu — ogledziny podpor 1 spodu ustroju nosnego oraz
sprawdzenie stanu elementdw wyposaZenia i géry ustroju nosnego z poziomu nawierzchni.
4.2. Zakres badan przeprowadzonych w czasie przegiadu.

Wytrzymatosé betonu.

4.3. Zestawienie wynikow badan.

a) wyniki badan wytrzymatosdei betonu: zgodnie z instrukcjg ITB nr 210. Instrukeja

stosowania miotkéw Schmidta dla nieniszczacej kontroli jakosci betonu w konstrukeji.

Wykonano badania metodg sklerometryczng warstwy betonu gr. 3 — 10 cm.

*+  Pomostu - 18 — 29MPa.

»  Przyczdki - kamienno-betonowe.

Zgodnie z przedstawionymi wynikami badan okreslono $rednig klase betonu

w konstrukceji:

*  Pomostu - C16/20 (B20),

+ Przyczolki - kamienno-betonowe.

5. Stan obiektu,

Przedstawiono szczegdlowo w karcie przegladu szezegdlowego — arkusz spostrzezen.

6.  Zakres niezbednej naprawy — przebudowy,

Okreslono w karcie przegladu szczegdltowego — arkusz zalecen.

7.  Whnioski

Odwrotnie wykonac awaryjne prace zabezpieczajgce i prace przywracajace wymagane
warunki bezpieczenstwa eksploatacji, w tym montaz tymczasowych porgczy i
uzupelnienie brakujacych elementéw kamienia $cian przyczélkéw, dla umozliwienia
tymczasowej eksploatacji mostu , przy ograniczeniu jego nos$nosci do 3,5 tony masy
calkewitej pojazdu. Pozostale prace remontowe nalezy wykonac do 30 kwietnia 2013,
celem pelej odbudowy uszkedzonych kamienno-betonowych S$cian czolowych i
bocznych przyczotkéw, montaza stalvch balustrad na pomoécie i wykonania
zelbatowych plaszezy ochrennych, wzmacniajacych konstrukeje przyczétkow.
Wykonanie powyiszych prac zabezpieczy obiekt przed dalszq destrukeja, i pozwoli na
utrzymanie jego prawdopodobnie — projektowanej nos$nosci 100 kN (10 ¢) — kiasa I
wg obowigzujacej wowczas normy.

Do ezasu wykonania prac awarvinych nalezy wylaczye most z eksploatacji.




ZAKLAD PROJEKTOWO — REALIZACYJINY
ROBOT INZYNIERYJNYCH

' inz., Roman Zdrojecwski
62 - 100 WAGROWIEC
ZP-RR.I - WAGROWIEC ul. Poznanska 27/ 13 ;1el. (067) 262 =54 =21

feski REGON 570304394 NIP 766 - 101 — 66 — 74

B.PRZEGLAD SZCZEGOLOWY
MOSTU

Nazwa Zarzadu Drogi: Gmina Okonek
Nazwa obiektu: most drogowy

JINI: ===

Nr drogi i kilometraz: droga gminna nr 1603

Miejscowosé: Glinki Mokre - Lomczewo

Listopad 2012




8

PROTOKOL PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

INFORMACJE OGOLNE Karta nr 1

Lokalizacja szczegétowa

JNI: ---

Nazwa przeszkody: cick bez nazwy.

Rodzaj i nazwa obiektu: most drogowy.

Miejscowosé: Glinki Mokre-E.omezewo

Nr drogi i kilometrai: ---

Nos$nos$¢ projektowana: brak danych

No$no$¢ lub aktualna no$nosé uzytkowa: 3,5t

Oznakowanie: brak

Rok budowy: brak danych

Dane o dokumentacji: brak danych.

Informacje o budowie, przebudowie, remontach i poprzednich przeglagdach:_brak danych.

Opis obiektu: Most drogowy zelbetowy, jednoprzestowy, swobodnie podparty na przyczétkach
kamienno - betonowych. Sposéb posadowienia fundamentéw przyczolkéw nie jest znany.

Pomost stanowi ptyta zelbetowa, wykonana ,,na mokro” wraz z obetonowanymi 2 szt. skrajnych
ceownikow C 260 mm i $rodkowych 3 szt. dzwigarbw NP260 mm. Nawierzchnia na moscie
betonowa, grubosei 10 cm, wykonana ,, na mokro” wraz z betonowaniem plyty pomostu. Stal
dzwigarow nosnych — St3S.Pomost zanieczyszczony gruntem dojazdéw, pozbawiony balustrad i
porgczy sprezystych. Djazdy gruntowe z miejscowymi ubytkami, dziurami i zastoinami wody
opadowej.Odwodnienie powierzchniowe, brak wyksztalconych spadkéw poprzecznych i
podiuznych. Miejscowe, nieznaczne uszkodzenia izolacji bitumiczna pomostu i dylatacji.
Widoczne miejscowe, nieznaczne zacieki plyty pomostu i $cian przyczdlkéw. Stan techniczny
plyty pomostu z korodujacymi dolnymi pétkami dzwigaréw, i widocznymi , nieznacznymi
zaciekami oraz ubytkami betonu, nie budzi wigkszych zastrzezen. Wymaga miejscowych napraw
i zabezpieczenia antykorozyjnego. Powazne zastrzezenia budza spekania, betonowo-kamiennych
Scian oporowych skrzydetek i przyczdotkow, z widocznymi ubytkami kamienia, odspojonego od
konstrukeji $cian na skutek wymywania spoinowania kamieni. Do czasu wykonania remontu
mostu , nalezy ograniczyc jego dopuszczalng nosnosc eksploatacyjna.

Data przegladu szczegélowego: 07 —10. 11.2012
Dokumentacja fotograficzna: 04 pazdziernika 2012

Data przegladu:
Zespot wykonujacy przeglad Podpisy 04 pazdziernika/10 listopada
2012r.

Stan pogody:

1. Roman Zdrojewski zmienna, temp, 14°C

2. Nieprzekraczalny termin
nastepnego przegladu:

* podstawowego: 2013r.
* szczegolowego: 2017r.




] ARKUSZ SPOSTRZEZEN .
INE: - z dnia 07.11.2012r. Kartaor 2.1
1. | Intensywnos¢ i rodzaj ruchu na moscie:

Ruch lokalny o malym natezeniu oraz lekkim | rednim obcigzeniu.

Stan nawierzchni jezdni:

Nawierzchnia jezdni betonowa szeroko$ci3, 84 m. Zanieczyszczenia gruntowe i wegetacja roélin

na jezdni .

Stan chodnikéw (nawierzchnia, kapy, gzymsy, krawezniki):

Brak wydzielonych chodnikéw [ wyznaczonyeh, wymaganych opasek bezpieczenshwa od krawedzi

mostu {ub poreczy.

Stan balustrad, barier i oslon:

Brak balustrad i barier spreiystveh,

Stan urzadzen edwadniajacych:

Odwodnienie powierzchniowe — neifunkcjonalne. Zanieczyszezenia gruntowe,
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INI: - ARKUSZ SPOSTRZEZEN Karta nr 2.2
z dnia 07.11.2012r.
6. | Stan izolacji:
Brak widocznych zaciekéw  spodu pomostu $wiadczy o szczelnoSci izolacii plyty pomostu.
Widoczne micjscowe wykwily | nieznaczne slady zaciekdw..
7. | Stan urzadzen dylatacyjnych:
Braki widoczinych zaciekéw na Scianach czolowveh przyczélkéw oraz plyty pomostu przy
podporach, $wiadczg o szczelnosei dvlataci.
8. | Stan konstrukeji przeset
8.1. | Stan diwigaréw giéwnych:
Dzwigary glowne 2xC260mm+3x] 260mm, obetonowane w plycie pomostu. Korozja dolnych
Potek ksztaltownikdw.
8.2, | Stan plyty pomostu:
Pomost stanowi plyta zelbetowa wykonana ,,na mokro”, zbrojona whw dzwigarami stalowymi.
Plyta pomostowa w dostatecznym stanie technicznym, Zastrzezenia budzq miejscow, niewielkie
ubytki i wykwity betonu. Beton klasy C16/20 ( B20)
8.3. | Stan“spomlkow podchodnikowych:

Brak  wydzielonych wspornikéw  podchodnikowych i wymaganych  skrajnych  pasek
bezpieczenstwa.
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JNI:

ARKUSZ SPOSTRZEZEN -
z dnia 07.11.2012r, Kartanr 2.3

9.

Stan podpér

9.1.

Stan priyczélkéw (fundamentéw i korpusdw);

Korpusy przyczétkow i fciany boczne skrzydelek wykonano jako konstrukcje kamienno-betonowe.
Diugle lata eksploatacyi, przy znacznym wzroscie obciqzen eksploatacyjnveh | brakie biezqcego
ufrzymania (napraw spoinowania, uzupelnianie ubytkéw kamienia i wycinanie porasrajgcych
stozki samisiejek drzew [ krzewow), doporowadzilo most do istniejgeego stanu techniczneso.
Znaczne wbytki kamienia i spekania na zakonczeniach przyczolka po stronie m. Glinki Mokre. oraz
spekania przyczolka po strononie Lomezewa. Znaczne ubytki kamienia i spekania §cian bocznych
skrzydelek mostu.

9.2,

Stan filaréw (fundamentéw i korpuséw):

Nie dotyczy.

10.

Stan lozysk:

Przekladki z papy bitumicznej na lepiku w stanie zadowalajqcym .Brak zaciekow na $cianach
czotowych podpor i zakoviczeniach plvty pomostu przy prevezotkach.

11.

Stan dojazdow:

Nawierzchnia jezdni gruntowa szerokosci ca. 3,00 — 4,00m, z widocznymi nieréwnosciami i
zaglebieniami, stanowigeymi zastoiska wod opadowych. Brak wymaganych spadkée podfuznych i
poprzecznych.

12.

Przestrzen podmostowa i otoczenie obfektu:

Ogdlnie stan przestrzeni podmostowej | otoczenia obiektu jest niezadowalajqcy.. Na skarpach
gruntowych | kamiennych skrzydelkach most  wystepuje roslinnosé i krzewy oraz samosiejki
drzew, rozpierajqcveh kamienne konstrukcje Scian bocznych preyczotkow). W korycie rzeki za
mostem, widoczie powalone drzewo,

13.

Administrator i stan urzadzen obcych:

Nie stwierdzono przy konstrukeji mostu zadnych urzadze obeych..
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JINI: --- z dnia 08.11.2012r.

ARKUSZ ZALECEN Karta nr 3.1

I. Na podstawie przeprowadzonego przegladu uznaje sig, ze obiekt mostowy wymaga remontu, Do czasu
wykonania remontu, nalezy wykonac w trybie awaryjnym tymczasowa porecz na pomoscie i
uzupelnienie brakujacych kamieni przyczotka po stronie m. Glinki Mokre oraz ograniczyc no$nosc mostu
do 3,5 tony. Po wykonanym remoncie, most moze by¢ eksploatowany na obcigzenie 10 ton.

II. Na podstawie przeprowadzonego przegladu stwierdzono koniecznoéé wykonania nastgpujacych

robét:
1. | W wyposaieniu:
' usunqgé zanieczyszczenia gruntowe z nawierzehni | samosiefki drzew z poboczy,
* ustawic na pomoscie normatywne balustrady ochrpnnr.,
2. | W dawigarach gléwnych:

* oczyscic strumieniowo-Sciernie widoczne powierzehnie stalowych dzwigarow glownych |

wykonac ich zabezpieczenie antykorozyine epoksydowo-poliuretanowe grubosci min. 300um..
3. | W pomoscie;

*  usunqé zanieczyszczenia skrzvdelek i plyty pomostu,

* odku¢ luiny beton, oczy$cié¢ strumieniowo — Sciernie plyte pomostu, a nastepnie uzupelnié
wbyrki zaprawami PCC I, wyszpachlowac nierdwnosci i zabezpieczvé powierzchniowo
Jarbami akrylowymi gr, min. 300um.

4. W podporach:

*  odkué hiZne spoiny kamienia podpdr,

*  odzyskac i oczydcic luine kamienie z nurty rzek, poboczy mosty i i z gruntu skarp,

s whudowac brakujace kamienie w podpory mostu, na zaprawie bstonowej,

*  wykonac peine i szezelne spoinowanie kamieni podpdy zaprawami betonowymi,

* wykonac rolki-wieiice betonowe Scian bocznych skrzywelek,

*  wykonac plaszeze selbetowe ochronne, wemacniajqee Sciany czolowe przyczolkéw z betornu
C23/30
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ARKUSZ ZALECEN Karta ot 3.2

T —
JNI: z dnia 08.11.2012r.

5. 1 Na dojazdach:

*  usunqé zanieczyszezenia i porosty krzewdw,

*  szeroko$é jezdni na dojazdach nalezy wyprofilowac podiuinie | poprzecznie, celem
swobodnego odplywu wod opadowych z jezdni.

*wzupelnic ubythi materiaty § wksztaliowae wymagane spadki podiuine i poprzeczne
rawierzchni

6. | Pod obiektem i w jego otoczeniu:

* usunqé zanieczyszczenia z pni drzew i galez,

* wyprofilowac skarpy i stozki nasypéw,

*wycige krzewy i samosiefki drzwe porastajqee skarpy | nasypy mostu,

* umocnic boki koryta rzeki opaskami faszynowymi lub palisdami drewnianymi

7. | W urzadzeniach obcych:

*  nie dotyczy.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

JNI: --- z dnia 04.10.2012r.

Fot. 1. Widok pomostu i dojazdu od strony m. Glinki Mokre — nawierzchnia
betonowa,zanieczyszczona gruntem, brak balustrad
i wegetacja roslin.

Fot. 2. Widok pomostu i dojazdu od strony m. Lomczewo — nawierzchnia betonowa,
zanieczyszczona gruntem, brak balustrad

1 wegetacja ro$lin.

Karta nr 4.1
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INI: —- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

z dnia 04.10.2012r. Karta nr 4.2

Fot. 3. Widok pomostu i pobocza od stroﬁy m. Glinki Mokre, pc;stronie yltu - zewy i samosiejki
drzew przy moscie, ktorych korzenie rozpieraja i niszczg przyczolki i $ciany boczne mostu.
Zanieczyszczenia gruntowe i porosty traw na pomoscie.

- . T Gl Td et & =
Fot. 4. Widok z boku przy wylocie, uszkodzen $ciany bocznej przyczétka — luzne kamienie i
wyplukane spoinowania kamieni podpor. Porosty krzewdw i samosiejek drzew
przy moscie.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

JNIL: --- z dnia 04.10.2012r.

Kartanr 4.3

SRS 1
e cistia 20

Fot. 5. Widok mostu po strome wylotu.Brak balustrad i baner Sperystych.

Porosty krzewdw i drzewek przy moscie.

) S R S L L, e £
Fot. 6. Widok mostu po stronie wlotu.Brak balustrad i barier sprezystych.

Porosty krzew6w 1 drzewek przy moscie. Ubytki kamienia i spgkania sciany

kamiennej przyczélka po stronie m.Glinki Mokre.




17

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
s 2 dnia 04.10.2012r. Karta ;2

[~ AN - -
?'wﬁ v_'-__ oL 3 % y - —
Fot. 7. Widok uszkodzen przyczétka po stronie m. Glinki Mokre. Ubytki kamienia i spekania $cian.

Widok spodu ptyty pomostu — korozja stali ksztattownikow nosnych, wykwity na betonie.

Fot. 8. Widok uszkodzen przyczotka po stronie m. Lomczewo. Skaania $ciany kamieﬁnej przyczolka.
Widok spodu ptyty pomostu — korozja stali ksztattownikéw nosnych, wykwity i miejscowe,
Sladowe zacieki na betonie.
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JINI: ——- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

z dnia 04.10.2012r. Karta nr 4.5

Fot. 9. Widok boku zako ym przyczdiku.po stronie
wlotu i m. Lomczewo. Ubytki kamienia boku przyczdlka, porosnigtego krzewami.

Fot. 10. Widok priyczé#ka i spodu plyty pomostu — beton porowaty z miejscowymi ,
wykwitami. Korozja dolnych pétek dzwigaréw nosnych. Ubytki kamienia i spekania $ciany
przyczolka.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

JNI: - z dnia 04.10.2012r.

Karta nr 4.6

na podporze i plycie pomostu. Miejscowe ubytki spoinowania kamieni.

Sy At | 3

Fot. 12. Widok skarpy oraz $ciany czotowej i bocznej przyczotka — wegeacjé krzewow, porosty i
spekania oraz ubytki kamienia po stronie m. Glinki Mokre..

Fot. 11. Widok oparcia p’fyty pomostu na $cianie przyczotka, po stronie m. Lomczewo. Brak zaciekow
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JINT: - ARKUSZ Wl-:é(zzlﬂli(());’\{ggﬁ;ICH DECYZJ1 Karta nr 6.1
Lp. Rodzaj decyzji wl;i){t::::::i* w;,gf(l)‘:::ii:ia
1. | Zamknigcie obiektu dla ruchu nie
2. | Ograniczenie no$nosei do 3,5 [t] do czasu wykonania remontu. tak
3. | Ograniczenie predkosei ruchu do 20 [km/h) tak
4. | Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do 3,50 [m] tak
5. | Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do . ... .. [em] nie
6. | Ograniczenie skrajni pionowej na obiekciedo. ... ... [cm)] nie
7. | Ograniczenie skrajni pionowej pod obiekiemdo. ... .. fem] nie
8. | Oznakowanie obickiu - ustawic znaki B-15, B-18 i B33 tak
9. | Wykonanie odwrotne awaryjnych prac utrzumaniowych tak
10. | Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: nie.

Zalecenia ogodlne:

Odwrotnie wykonac awaryjne prace zabezpieczajace i prace przywracajace wymagane warunki
bezpieczenstwa cksploatacji, w tym montaz tymczasowych poreczy i uzupetnienie brakujacych
elementéw kamienia $cian przyczdtkow, dla umozliwienia tymczasowej eksploatacji mostu |
przy ograniczeniu jego noénosci do 3,5 tony masy calkowitej pojazdu. Pozostale prace
remontowe nalezy wykonac do 30 kwietnia 2013, celem pelnej odbudowy uszkodzonych
kamienno-betonowych $cian czofowych i bocznych przyczélkéw, montazu stalych balustrad na
pomoscie i1 wykonania zelbatowych plaszczy ochronnych, wzmacniajacych konstrukeje
przyczolkdw. Wykonanie powyzszych prac zabezpieczy obiekt przed dalszq destrukcja, i pozwoli
na utrzymanie jego prawdopodobnie — projektowanej nosnosci 100 kN (10 t) — klasa 1T wg
obowiazujacej wowczas normy.

Do czasu wykonania prac awaryjnych nalezy wylaczye most z eksploatacji.

Kierownik zespohs: inz, Roman Zdrojewski

Nr uprawnien budowlanych: GP-7342/1718/92

pleczed 1 podpis

* — wpisaé ,,tak” lub ,,nie”
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7. OCENA NOSNISCI MOSTU.

1.Konstrukeja i dorazny stan techniczny mostu.

Most drogowy zelbetowy, jednoprzgstowy, swobodnie podparty na przyczédlkach
kamienno - betonowych. Sposéb posadowienia fundamentdw przyczétkéw nie jest
znany.

Pomost stanowi plyta Zelbetowa, wykonana ,,ha mokro” wraz z obetonowanymi 2
szt. skrajnych ceownikéw C 260 mm i $rodkowych 3 szt. dzwigaréw NP260 mm.
Nawierzchnia na moscie betonowa, grubosci 10 ¢m, wykonana ,, na mokro” wraz z
betonowaniem plyty pomostu. Stal dzwigaréw nosnych — St3S.

Stan techniczny plyty pomostu z korodujacymi dolnymi potkami dzwigardw, i
widoczinymi , nieznacznymi zaciekami oraz ubytkami betonu, nie budzi wigkszych
zastrzezen. Wymaga miejscowych napraw i zabezpieczenia antykorozyjnego.

Powazne zastrzezenia budza spgkane, betonowo-kamienne $ciany oporowe
skrzydelek i przyczotkow, z widocznymi ubytkami kamienia, odspojonego od
konstrukeji $cian na skutek wymywania spoinowania kamieni.

Podstawy oceny nosnoscei :
- PN-66/B-02015 Mosty.Obciazenia i oddzialywanie, wraz z wezesniejszymi.
- PN-85/5-10030 Obiekty mostowe.ObciaZenia
- PN-91/8-10042 Obiekty mostowe.Konstrukcja
betonowe,zelbetowe 1 sprezone.Projektowanie.
- Instrukcje GDDKIA nr DP.T-18M.
- Przeglad szczegdlowy mostu.

2.Dorazna ocena no$nosci mostu

Podstawy projektowania przedmiotowego mostu:

- PN-66/B-02015 Mosty, wiadukty. Obciazenia i oddzialywanie oraz wezedniejsze,
- PN-69/B-02482 Nosnosc pali i fundamentow palowych — wezesniejsze.

Z analizy konstrukeji i dwezesnych zasad stosowania klas obcigzen mostow,
zlokalizowanych na okreslonych kategoriach drég, mozna przyjac, 7¢ przedmiotowy
most zaprojektowano na obciazenie catkowite pojazdu o masie catkowitej do 10 ton.
Zly stan techniczny istniejacych konstrukeji kamienno-betonowych przyczotkow i
bocznych Scian oporowych skrzydelek , oraz brak balustrad pomostu, wymaga
wykonania pilnych napraw, ujetych w zalaczonym przegladzie szczegdowym mostu,
najpozniej w terminie do 30 kwietnia 2013 1.

Po wykonaniu wymaganych napraw, nosnosc mostu wyniesie projektowane 10 ton.
Do czasu ich wykonania, nalezy awaryjnie zamontowac tymczasows balustrade
(drewniang lub stalowg), wbudowac kamienie, ktére wyplukala woda z przycz6tkow,
oraz ograniczyc no$nosc mostu do pojazddw mechanicznych o masie calkowitej do 3,5
tony.

Do czasu wykonania w/w napraw awaryjnych, nalezy wylaczyce most z eksploatacji

Opracowat: inz. Roman Zdrojewski
uprawnienia nr GP-7342/1718/92
konstrukcyjno - budowlane
w zakresie mostow



