FORMULARZ OFERTOWY CRGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 8.2

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Remont mostu przez ciek bez nazwy w ciagu drogi gminnej Glinki Mokre - Lomczewo,
Obiekt: Most przez ciek bez nazwy w ciagu drogi gminne] Glinki Mokre - Lomczewo.

Adres: Most przez ciek bez nazwy na drodze powiatowej Glinki Mokre - Lomezewo.

{" Remont mostu przez ciek bez nazwy w ciagu drogi gminnej Glinki Mokre - Lomezewo, ]1

inwestor: Gmina Okonek
§4-965 Okonek, ul. Niepodleglosci 53,
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FORMULAREZ OFERTOWY QRGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 8.2

Budowa: Remont mostu przez ciek bez nazwy w ciggu drogt gminnej Glinki Mokre - Lomczewo.
Obiekt: Most przez ciek bez nazwy w ciggu drogi gminnej Glinki Mokee - Lomczewo,
Adres: Most przez ciek bez nazwy na drodze powiatowe; Glinki Mokre - Lomczewo,

Remont mostu przez ciek bez nazwy w ciagu drogi gminnej Glinki Mokre - Lomezewo.

pea:2oz22t TABELA ELEMENTOW SCALONYCH sir

[ tp | Opis pozycj tabel Wartosé [21] ]

b CPV 45221119-9, Rohoty ziemne.

¢ CPV 45221119-9.Remont przyczdlkow kamiennobetonowych:,

d CPV45221119-9 Konstivkeja pomestu,

Razem: e

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT:




FORMULARZ OGFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 8.2

Budows :  Remont mostu przez ciek bez nazwy w ciagu drogi gminnej Glinki Mokre - Lomczewo.
Obiekt: Most przez ciek bez nazwy w ciggu drogi gminne] Glinki Mokre - Lomczewo,
Adres: Most przez ciek bez nazwy na drodze powiatowej Glinki Mokre - Lomczewo.

Remont mostu przez ciek bez nazwy w ciagu drogi gminnej Glinki Mokre - Lomczewa,

Date - 2012:42:21 KOSZTORYS OFERTOWY st
Lp. | ’ Podstawa katkulack  / Opis pozycji ? lioge dm. | Cenajednostkows | Wareié [3] !
a. CPV 45100080-8. Roboty przygotowawcze.
1. Pozycja 1,000 ryczalt
0.M.00.00.00 Tymczasowa organizacja ruchu na czas remontu mosty
2. Pozycja 0,014 ha
D.M.00.00.00 Reczne scinanie | karczowanie krzakéw i podszycia:
$rednigj gestosei =14,00x5,00x2str =140,00m2
3. Pozycja 200082t s e
D.M.00.00.00 Reczne karczowanie samosigjek lisciastych o $rednicy:
10-15 cm= w tym obcinanie gatezi - 2 szt.
4. Pozycja 0,014 m2
[).M.00.00.00 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych
galezi, korzeni, kory i wizosu z wywiezieniem
5. Pozycja 22,400 m3
D.M.00.00.00 Grodze ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem
stopy skarpy damning na prask=7,00x0,80x2,00x2str.=22,4Gm3
6. Pozycja 10,000 m
D.M.00.00.00 Rurociagi PE kielichowe tymczasowe o $rednicy
neminalnej rur 400 mm - obejécie koryta cieku df. 10.00m
b, CPV 45221118-9. Roboty ziemne.
7. Pozycja ' 16,500 m2
[.M.00.00.00 Oczyszczenie plyty pomostu i dojazdow - plantowanie
(niwelowanie) terenu ze dcigciem wypuklodci do 10 cm, w gruncie:kat IIl.
=0,10x5,00x9,00+0,10x12,00x10,00=16,50m3
B. Pozycja 24,000 m3 '
D.M.00.00.00 Reczne zasypywanie wngk za $cianami mostu
warstwami ziemi grubosci 15 cm z rgeznym zageszezaniem, przy wysokoscl nasypu do 4m grunt
kat.lll- z odkiaduy - przemieszczanie grunu ( cdkopanie | ponowng zasypanie) z zageszczeniem przy odbudowie
kamiennych $cian oporowych skrzydel | przy nagrawie przyczolkéw= 1,00x3,00%2,00x4 str.=24,00m3
9. Pozycja 240,000 m2
0.M.00.00.00 Reczne plantowanie powierzehni dojazdow , skarp
poboczy mostu gruniu rodzimego kat.-lll, na terenach poleénych = 12,00%20,00=240,00m2
10. Pozycja 140000 m2 s e
D.h4.00.00.00 Humusowanie i cbsianie skarp przy grubosci warstwy
humusu & cmx2=10cm : 12,00x20,00-5,00%20,00=140,00m?2
c. CPV45221119-9.Remont prayczotkow kamiennchetcnowysh,
11. Pozycja 4,858 m3
M.20.02.24. Uzupsinienia $cian z kamieni lub zamurowanie
atwordw o objetoscei do 2 m3 w jednym migjscu ra zaprawie cementowes, przy grubcéci $cian: ponad 55 do
70 cm=(5,40x1,60+1,50x1,60x2str)x2px0, 25( max. 25% $cian)=5,25m2x0,80(max.0,88 m grubosci $ciany)
=4,858m3
12, Pozycja 26176m2

M.20.02.21. Podpory mostows i $ciany oporowe betonowe |
zelbetowe - deskowanie tradycyjne padpor masywnych, cian oprowych i écian maskuiacych: o wysokosci do 4,0
m, lloc : =(5,66x1,60+1,10x1 BOx2str+0,16x1,60x2sir)x 2p=26,176m2




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 8.2

Data: 0121221

Remont mostu przez ciek bez nazwy w ciggu drogi gminnej Glinki Mokre - Lomezewo,
¢. CPV 452211199 Remont przyczdlkow kamiennobetonowych.

Shr: 2

E Lp. Podslawa kalkulacji  /  Cpis pozysiji ; lhogé o dm ] Cena jednostkowa | Warteéé (2] g
13. Pozycja 300,000 szt E
M.20.02.21. Osadzenie w podiozy betonowym, wraz z wykonaniem
$lepych otwerdw $r.16 mm, kolew zbrajenia na zaprawie PCC |, migjsce mentazu: $ciana, rozstaw 30x30
em = (17+4x2)x6x2p=300 szt,
14. Pozycja 0,284 ¢ ...............
M.20.02.21. Przygotowanie na hidowie 7hrajenia podpdr
stupowych i przyczolkdw, przy srednicy pretdw: 10-14 mm, o granicy plast powyzej 2500kgicm2
={7,80mx11s2t,+1,50mx49szt}x2p.=159,30m+ kotwy 0,25xmx300szt =75,00m= 234,30x1,21 kg/m=283,50kg
15. Pozycja 0,284t s e
M.20.02.21. Montaz zbrojenia podpor stupowych i przyczdtkéw
mostowych, za pomoca spawarki, przy Srednicy pretow: 10-14 mm, o granicy plast.powyzej 2500 kg/cm2
16. Pozycja 4024m3 e
1.20.02.21. Betonowanie podpdr, $cian oporowych i muréw
pachwinowych mostowych, przy uZyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym idowoz
betonu transportem wewnetrznym/ -beton klasy B30(C25/30)=(7,86x1,60x0,16)x2p=4,024m3
d. CPV 45221119-9.Konstrukecja pomostu,
17. Pozycja 51,382 m2
D.M.00.00.00 Czyszczenie reczne nawierzchni drogowej: betonowsj
pomostu.=5,84x8,80=51,392m2
18. Pozycja 51362m2 e
D.M.00.00.0¢ Skropienie nawierzehni drogawych asfaltem- pomostu.
19, Pozycja 0,242 106 m2
D.M.00.00.00 Czyszczenie reczne przy uzyciu narzedzi reczaych
konstrukeji betonowych | zelbetowych, przy powigrzchniach: syfitowyh- spéd piyly pomostu
=5,00x4,84=24,20m2
20, Pozycia 4200m2 s
D.M.00.00.00 Malowanie dwukrotne farbami z zywic akrylowych
elewacih betonowej spodu i bokdw pomosiu.
21. Pozycja 0,582t e i
2.M.00.00.00 MontaZ poreczy mostowych - odeinkéw prostych, przy
uzyciu spawarki elektr.= =8,00x2=18,00mx37 ,00kg/=592kg
) KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT! oo




