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“| Pracownia projektowa :

Zaklad Projektowo - Realizacyjny
Robét Inzynieryjnych
Roman Zdrojewski
62 - 100 Wagrowiec
ul. Poznanska 27/ 13 ; tel, 507-120-032

Inwestor :

GMINA OKONEK
ul. Niepodleglodci 53.
64-965 Okonek

REGON 570304394
Nazwa projektu Przeglad szczegdlowy z ekspertyzg stanu technicznego mostu przez ciek
e bez nazwy w ciagu drogi gminnej Glinki Mokre — Lomezewo,
Stadium Przeglad mostu z ekspertyza techniczna.
Tytut rysunku Lokalizacja ogolna
S isk Tmig i Nr uprawnici Specjalnodé N\ :'fgdpis
Opracawal : | inz Roman Zdrojcwski GP-7342/1718/92 | konstrukeyjno- inzynieryjoa - mosty | i J [' A i A3

Data opracowania:
Listopad, 2012 r.

Skala :
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Dzlennik Ustaw Nr 220

— 374 -

Poz. 2181

- 5. Urzgdzenia zabezpieczajaca fuch pisszych | rowa-
rzystow - -

5.1. Zasady ogdine

Urzgdzenia zabezpisczajgce stosuje sig w celu
wyeliminowania lub ograniczenia niebezpie-~
czenistw, na jakie narazony jest pieszy lub rowe-
rzysta korzystajacy z- drogi i obigktdw przy niej
potoZonych.

Urzgdzenia zakezpieczajace ruch pieszych | rowe-
rzystow megy by¢ wykonane z betonu lub metalu.
Dopuszcza sig rdwnie? urzadzenia naturalne, np.
ggsta zywoploty. Urzgdzenia te stosuje sie na
wazystkich drogach f w ich obrgkie, na wigkszosci
obiektow lezgeych w clagu tych drég, Kadkach dla
pieszych, ciagach pieszych oddzielonych ad jezdni,
nrzy dciezkach rowerawych przebiegajacych przez
chiekty inZynierskie ito.

ity

5.2 Bafusn:ady fporgcze

Balustrady U-11a wediug wzoru I wymiardw pokaza-
nych na rysunku 5.2.1 stosuje sie w celu zabezpiecre-
nia przed upadkiem z wysokosdi, jesii powierzchnia,
po kidrej odbywa sig ruch pieszych lub rowerzystdw,
potaZana jest powyief 0,5 m od poziomu terenu,
Barwy balustrad ustala zarzadca drogi.

Balusirady dle pieszych umieszeza sig:

— na obiektach mostowych, na ktérych dopuszeza
sig ruch pieszych,

— na przepustach bez barier, jeeli réZnica wyscke-
sci pomigdzy pozicmem pobocza a poziomem
cisku przekracza 1,8 m, :

~— na schodach z nasypéw lub pochylniach,

—w atoczeniu wejsé 1 wiszdéw do podriemia, -
zriajdujacych sie w strefie ruchu piaszego,

— w innych przypadkach, jefeli zachodzi potrzeha

Rys. 52.1, Przykdad balustrady U-11a

cchrony pieszego przed spadnigciem lub upad-
g '_% kiem.
v e £ B2 Balustrady chronigee ruch pieszych oprdez pargczy
232 & i i stupkdw pawinny skiadaé sie wylacznis z elemen-
) ﬁf,_: § ¢ g tow picnowyeh (szezeblin) o rozstawie nis wigk-
g =2 |8 3 K szym niz 0,14 m. Dolny pozicmy element konstruk-
< 2% 18 £| I cii balustrady taczacy szczsbliny nie moze znajdo-
£5%8 |2 < S ki | wac sig powy?ej 0,12 m od poziomu chodnika,
%'.‘-.:’ |8 £ %'gg i Do zabezpieczania ruchu pieszych i rowerzystéw
& s 2] |BlEE dogpuszeza sig réwnie? balustrady petnoscienne,
: % E g . Minimalne wysokosci balustrad wynasza;
H MECRAERE - 1,1 m przy chednikach dia pieszych,
z -l E E o — 1.2 m przy $tiezkach rowerowych, - ,
L 1= % FAERHEN R —- 1,3 m przy chednikach dla pieszych nad finiami
= g g Sk RS kolejowymi | tramwajowymi.
7 8 I8 288 B Dla zabezpieczenia ruchu pieszych przy zejsciach
: o hid i o s » . . . .
éé%'ggﬁ B o3|z |slE £ do przejs¢ podziemnych lub pechyiniach potose-
25'&8-% §§§ %{) g Bt g S nychr przy Scianach stosuje sie poreczs prrymeco-
Frgeang 515 [§]8 gz g L -
SERIERDIE PR Isls 15e wane do scian. Odlegicéé pochwytu od $ciany nie
%‘ﬁ% §§§§ g . |52 3 moze byé mniejsza niz 5 cm. Szerokodé pochwytu
.gé $e9ER |5z (1. poreczy powinna wynosié minimum 6 cm.
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