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Obiekt: "Okonek - ul. Koszalifiska i Stoneczna”

gm. Okonek

Opis
do projektu budowlanego

sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Obiekt: "Okonek — ul. Koszalirniska i Stoneczna"
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Obiekt: "Okonek - ul. Koszaliriska | Sfoneczna"
gm. Okonek

Wstep.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Okonek, ktéra bedzie Inwestorem tego
przedsigwzigcia. Przedmiotem projektu jest rozbudowa rozdzielczej sieci
wodociggowej PCV-110 i kanalizacji sanitarnej PCV-200 wraz z przytgczami w
ul. Koszalifiskiej i budowy rozdzielczej sieci wodociggowej PCV-110 i
kanalizacji sanitarnej PCV-200 wraz z przytaczami w ul. Stonecznej.

W ulicy Koszaliriskigj istniejacy kolektor Dn160mm nie jest wystarczajgcy, stad
zachodzi konieczno$c rozbudowy istniejgcego kolektora PCV200mm df. ok.
45mb o diugosé L=179mb. W ulicy Sfonecznej zostanie wykonana budowa
kolektora PCV200mm na odcinku 214mb.

Dostawa wody do obiektu - projektowana jest z istniejgcej sieci wodociggowe/
WWAT00" (wezet nr ,w22’), a odprowadzenie Sciekéw do istnigjgcef kanalizacji
.K8-200" (wezet nr ,SO7).

Administratorem tego wodociggu jak i kanalizacji jest Urzad Miasta i Gminy
Okonek, a eksploatacje zabezpiecza Zakiad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Okonku.

Rozwigzania projektowe.
Rozdzielcza sie¢ wodociggowa.,

Sie¢ wodociggowq zaprojektowano z rur PCVe110mm (PN-10). Wigczenie
projektowanego rurociggu "B" nastapi do istniejgcego rurociggu (WwA100) w ul.
Koszalinskiej, poprzez wbudowanie tréjnika T@100/100mm | zasuwy
Zo100mm w welle ,w22”

W weZle nr ,w3” do projektowanej sieci ,B” podigczony zostanie rurocigg ,A”,
poprzez wbudowanie trojnika Te100/100mm i zasuwy Za100mm.

Sie¢ zmontowana zostanie na glebokosci 1,60m ponizej istniejgcego terenu.

Uzbrojeniem sieci bedq tréjniki Te100/100mm z zasuwy Zo100mm oraz
hydranty nadziemne Hne80mm.

Projektowang sie¢ wodociggowa zaprojektowano na rozbiér wody dla ochrony
p-pozarowej Q = 5 dm*/sek tj: Q = 18,0 m*h i stuzyc bedzie dla zaopatrzenia
w wode bytowo-gospodarczg istniejgcych i projektowanych budynkéw
mieszkainych.

Przejscie rurociggiem ,A” przez ulice Chiopickiego wykonane zostanie w rurze
ochronnej Dn273/7,1mm o diugosci L=9,0m zmontowanej metodg przecisku.
Rurocigg ,A” w weile nr .w1" i ,w13” zakoriczony bedzie projektowanymi
zasuwami Z-100 - umozliwiajgc jego rozbudowe i dostawe wody w kierunku
ulicy Chtopickiego od wezfa ,w1” i ulicy Stonecznej od wezta ,w13".

Zestawienie dfugosci | jego uzbrojenia —~ pokazano w zafgezniku
tabelarycznym.
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Obiekt: "Okonek — ul. Koszalinska i Stoneczna"
gm. Okonek

2.2.

Zakres rzeczowy profektowanej sieci wodociggowey:

# Sie¢ wodociggowa PCVg110mm (PN-10) 514 mb
# Sie¢ wodociggowa PCV@30mm (PN-10) 12 mb
# Tasma ostrzegawczo-sygnalizacyjna 574 mb
# Trojnik T@100/100mm 5 szt.

# Trojnik Ta100/80mm 3 szt

# Zasuwa Lo 100mm z obudowsg i skrzynka 4 kpl.

# Oznakowanie zasuwy tabliczkami 4 kpl

# Hydrant nadziemny Hng80 3 kpl

# Zaworoopaska Z0a@ 100/40mm 19 szt.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCVe200mm. Wigczenie
kolektora nastapi w ul. Koszaliriskiej, do istniejacej studni betonowej sieci
kanalizacji sanitarnej ,Ks-200" na rzednej 129,46 m npm (wezef ,SO”).

Trasa projektowanego rurociggu kanalizacji "Ks-A" od studni istniejgcej "SO"
zaprojektowano z rur PCVg200mm, a od ,SO” do ,s1” przebiega w ulicy
Koszalinskiej i dalej od ,s1" do ,s8” w poboczu ulicy Stoneczney.

W weZle ,s1” do projektowanego kolektora ,Ks-A” podigczony zostanie
projektowany kolektor ,Ks-B" z rur PCVa200mm.

Rury kanalizacji sanitarnej kolektora ,Ks-A", ,Ks-B" zmontowane zostang we
wspoinym wykopie z siecig wodociggowg — przy szerokosci dna 1,2m przy
srednigf gfebokosci 2,97m.

Kolektory kanalizacji sanitarnej uzbrojone zostang w studnie kontrolno-
podigczeniowe typu "Procor” Dn400/200mm.

Studnie zakryte bedg wilazami zeliwnym 40T osadzonymi na teleskopach
PEs315, h=0 6m.

Profektowana frasa kanalizacji sanitarnej koliduje z podziemnym kablem
energelycznym i telekomunikacyjnym oraz rurociagami ,Ks” i gazociggiem.
Roboty ziemne z tym rejonie nalezy prowadzic¢ sposobem recznym.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzaé bedzie Scieki socjalno-
bytowe z istniefgcych i projektowanych budynkéw mieszkalnych.

Zestawienie dlugosci | jego uzbrojenia — pokazano w  zalgczniku
tabelarycznym.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sanitarnej:

# Rury PCV-200mm 393 mb
# Kinety studni Dn400/200 13 szt
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Objekt: "Okonek — ul. Koszalinska | Sfoneczna”
gm. Okonek

2.3.

# Rura teleskopowa Dn315mm/0,6m 13 slzt.'
# Wtaz zeliwny 40T 13 szt,

Przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej.

Frzytacza wodociggowe zaprojektowano z rur PE@32mm, przyfacza
kanalizacyjne z rur PCVa160mm.

Przytgcza wodociggowe do projektowanej sieci wodociggowej podiaczone
zostang poprzez zaworoopaski ZO@100/40mm | zakonczone zostang przy
granicy posesji ,zaslepkami” - 832mm.

Przytgcza kanalizacfi sanitarnej zaprojektowano z rur PCVa160mm, ktére
podtgczone zostang do kinet projektowanych studni lub poprzez wykonanie
wkiadki ,in-situ” Dn160. Przylgcza zakoriczone zostang przy granicy posesji
Lzaslepkami” — o 160mm.

Frzylacza zmontowane zostang we wspolnych wykopach, pionowych
umocnionych wypraskami o $rednief glebokosci 1,5m, a przejscia przez ulice o
nawierzchni asfalfowej wykonane zostang przeciskami w stalowej rurze
ostonowej RSTa273/6,7mm o diugosciach po 8,0m.

Przejscia przez ulice 0 nawierzchni Zwirowej wykonane zostang rozkopem z
montazem przylgczy w rurach osfonowych RSTe273/6,7mm ¢ diugosciach po
8,0m.

Zakres rzeczowy projektowanych przylgczy :

# Rury PE-32mm 154 mb

# Rury PCV-160mm 153 mb

# Rury stalowe dla przeciskéw RST-273/6,7mm 80mb /10 szt.
# Zaslepka-32mm 18 szt

# Zaslepka-160mm 18 szt.

# Whkigdki ,in-situ” Dn160 18 szt.

Wykonawstwo robdot.

Wykop pod siec wodociggowa | kanalizacyjng w gruncie Kat. -],
zaprojektowanc jako pionowy umocniony wypraskami o szerokosci w dnie
1.2m.

W pierwszej kolejnodci nalezy zmontowac kolektory kanalizacji sanitarnej |
studni, nastepnie dokonac zasypki z zageszczeniem do wskaznika 0,97 wg
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Qbiekt: "Okonek — ul. Koszalinska i Sleneczna”
G - ‘gm. Qkonek

skall Proctora - do projektowanych rzednych sieci wodociggowe). Nastepnie
zmontowac sie¢ wodociggowg wraz z uzbrojeniem | dokona¢ zasypki
pozostatej czesci wykopu, réwniez z zageszczeniem do wskaznika 0,97 wg
skali Proctora.

Przewody z rur PCV ukfadac nalezy na 20 podsypce z gruntu rodzimego, w
temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne znajdujg sie w
granicach +5°C do +15°C.

Przy wykonaniu wykopow sposobem mechanicznym nie nalezy przekraczac
projektowanych giebokosci dna — powinna by¢ pozostawiona nie dokopana
warstwa ziemi na spodzie wykopu o grubosci okoto 15 cm. Warstwe tg nalezy
usungc recznie bezposrednio przed ukltadaniem przewodu.

Podsypka pod rurociggi wykonana zostanie z gruntu rodzimego — na trasie
wystepujg piaski luzne. Zmontowany odcinek sieci wodociggowej nalezy
poddac probie hydraulicznef w celu sprawdzenia wytrzymaiosci i szczelnosci
zigez. Napefniony wodg rurocigg nalezy poddac prébie cisnienia (co najmniej
przez 6h), ktére winno wynosic¢ 10 Kg/cm?®.

Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej proby jest, aby spadek
cishienia wynikajgcy z pecznienia rur wynosit nie wiecej niz 0,1 Kg/cm'? na
kazde 100 mb przewodu, przy pozostawieniu go pod cisnieniem przez 1h.

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji podiegaja doktadnemu plukaniu
czysta wodg | dezynfekcji wykonanej 3% roztworem wodnym podchlorynu
sodu lub wapna chlorowanego. Po upfywie 24h - zachlorowana woda powinna
byc usunigta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukanie sieci.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu sieci nalezy zleci¢ wykonanie analizy
bakteriologicznej | fizykochemiczne/ - dopuszczajgcej wodociag do
eksploatacyi.

Uwagi koncowe.

# roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych — Min. Bud. i PMB Wydanie If z
1977 roku oraz wyltycznymi wynikajacymi z uzgodnient branzowych i opinii
Zespotu Uzgadniania Dokumentagji,

# zachowaC szczegding ostrozno$¢ w  rejonie  istniejgcych znakow

geodezyfnych — istniejgcego uzbrojenia podziemnego w  kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe itp.
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Obiekt: “Okonek — ul, Koszalinska i Stoneczna”
- gm. Chonek

po wykonaniu sieci wodociggowej z przylaczami i kanalizacji sanitarnej z
przytgczami - teren po trasie jch przebiegu nalezy wyréwnaé, oraz
naprawic ewentualne wyrzgdzone szkody,

przeprowadzic zageszczenie zasypki do wskaznika 0,97 wg skali Proctora i
niwelacje terenu.

zmontowang siec nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa: "Okonek — ul. Koszalinska i Stoneczna”

Miejscowosc: m. Okonek
Gmina Okonek

Inwestor: Urzgd Miasta i Gminy QOkonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek

Projektant: Ryszard Zoftowski
Ul. Zakgtek 7
77-400 Ziotow

Czesc opisowa

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 27 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

7.

Zakres robot | harmonogram robot. Inwestor zamierza pobudowac sie¢
wodociggowg z rur PCVe110mm wraz z jej uzbrojeniem dia
zaopalrzenia w  wode bytowo-gospodarczg — projektowanych |
istniejgcych dziatek budowlanych oraz sie¢ kanalizacji PCV@200mm dia
odprowadzenia Sciekéw bytowo-gospodarczych.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna utozona zostanie w gotowym
wykopie pionowym umocnionym wypraskami. Po utozeniu przewodu
PCV | zasypaniu warstwg ziemi do wysokosci 0,5m ponizej terenu
nalezy rozscielic tasme ostrzegawczq nad utozonym przewodem, a
nastepnie wykona¢ zasypki pozostalej cresci wykopu. Zasypke
wykonac z zageszczeniem do wskaznika 0,97 wg skali Proctora.
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Obiekt: "Okonek — ul. Koszaliriska i Sfoneczna”
gm. Okonek

2, Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub
rozbidrce. Nie dotyczy. Na terenie zainwestowania nie ma istniejgcych
obiektow, ktére mogtyby podlegac rozbiérce lub mogtyby byd
adaptowane. Jest to obiekt nowo projektowany.

d Wskazanie zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stworzyé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Nie dotyczy. Zachowaé
szczegolng ostroznos¢ w rejonie kolizji - wykop prowadzi¢ sposobem
recznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri podczas realizacyi
robot budowlanych. Przy tak zaftoZonej technologii wykopu i montazu
rurociggow | kolektoréw - nie wystepuje zagrozenie. Projektowane
obiekty nie bedg budowane systemem gospodarczym. Wykonawstwo
robot  zlecone bedzie wyspecjalizowanym  firmom posiadajgcym
doswiadczenie | wymagane uprawnienia do wykonawstwa.

& Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robdt. Przed przystapieniem do robot pracownicy
winni przejsc¢ szkolenie w zakresie BHP - (zapis do dziennika budowy
kierownika budowy).

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwu wynikajgcych z prowadzenia robét. Nie dotyczy

6. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z Prawem Budowlanym art.20, ust.1, oswiadczam, Ze projekt
budowlany rozdzielczej sieci wodociggowej PCVa110mm z przytaczami i kanalizacji
sanitarnej PCV@200mm z przytgczami dla obiektu: "Okonek — ul. Koszalinska i
Stoneczna” — gm. Okonek , opracowany dla Inwestora: Urzedu Miasta i Gminy
Okonek — zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Obiekt: "Okonek — ul. Koszalinska i Stoneczna"
- gm. Okonek

8.

Zestawienie sieci wodociggowej — rurocigg ,,wA” PCV-110mm.

[

Diugosc

Wezef (mb} Uzbrojenie
Trojnik - T-100/100 i zasuwa ~ Z-100 — umoZiiwiajgca rozbudowe
W1 - w2 42 sieci w ul. Chiopickiego
Przecisk P-3"Dn273/7,1, L=8,0m
W2~ w3 36
W3- we 10 Tréjnik T-100/100 — wigczenie rurociggu ,wB” PCV-110
W4 — wh 23
W5 — wb 201 Zaworoopaska - ZO-100/40 - 2 szt.
N Trginik T-100/80 — podejscie pod HNEO
3 WE - w7 25 Przytgcze PE-90mm, L.=6,0m
W7 — w8 23| Zaworoopaska - ZO-100/40 — 2 szt.
W& — we 23| Zaworoopaska - ZO-100/40 — 2 szt.
W9 - wi10 12 Zaworoopaska - Z0-100/40 — 2 szt
Trojnik - T-100/100 zasuwa — Z-100 dia sieci PCV-110, L=T4m do
W10 11 331 gz, nr 102577
W11 -wi12 30| Zaworoopaska - ZO-100/40 - 2 szt.
Trofnik T-100/80 — podejscie pod HNEO
Wiz-13 2! Przylgcze PE-90mm, 1.=5,0m
Zasuwa £Z-100 - — umoziiwiajaca rozbudowg sieci
W10 - w 14 Odnoga do rozbudowy sieci PCV-110 w kier. dz. nr 1025/7
zakonczona zaslepka Dn110
Razem : 293

Zestawienie sieci wodociggowej — rurociag ,,wB” PCV-110mm.

Diugose L
Wezel (mb) Uzbrojenie
Wigczenie do fstniejacsj sieci ,wi100"
Waz - w21 201 Tréjnik - T-100/100
Zasuwa — Z-100
W21 - w20 6
W20 - wi1g 38 | Zaworoopaska - ZO-100/40
3 Trofnik T-100/80 — podejscie pod HnBO
W19 - w18 32 Przyigcze PE-90mm, L=1,0m
W18 - wity 9| Zaworcopaska - Z0-100/40 —2x
W17 - wib 23| Zaworoopaska - ZO-100/40 —2x
_____ W16 - wib 33| Zaworoopaska - ZO-100/40 —2x
W15 - wi4 36 | Zaworoopaska - ZO-100/40 —2x
Wigczenie do projektowanej sieci ,wA” PCV-110
Wi4 - w3 24 Zasuwa ~ Z-100
Razem 221
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Obiekt: "Qkonek — ul. Koszalinska i Stoneczna"
gm. Qkonek

9.

10.

Zestawienie kanalizacji sanitarnej — rurociqg ,,Ks-A” PCV-200mm.

Wezeal D'((L:f;sc Uzbrojenie

Wiaczenie do istnigfacef studni bet. Dn1,0m na kolektorze ,Ks200"

S0~ 51 27181 - PEA00/200 kiyta pokryws zel. 40T osadzong na teleskopie
316mm/0,6m — doplyw prawy ,FP”, H=2,75m

S1—52 32 S2 — PE400/200C kryta pokrywag z'e_l. 40T osadzong na teleskopie
315mm/0,6m — doplyw prawy ,P" i lewy ,L.", H=2,94m

S2 - 83 45 83 - PE400/200 kryta pokrywg z'e‘!. 40T csadzong na teleskopie
315mm/0,6m — dopfyw prawy ,P"ilewy L”, H=3,63m

S3_ sd 23 S4 - PE400/200 kryta pokrywa zel. 40T osadzong na teleskopie
35mm/0,6m — doptyw prawy ,P"ilewy ,L", H=3.51m B

Sd . 55 23 S& — PE400/200 kryta pokrywa z‘*e..'. 40T osadzong na teleskopie
318mm/0.6m — doplyw prawy P ilewy L" H=350m

S5- 56 13 S6 - PE400/200 kryta pokrywa Zel. 40T osadzong na teleskopie
315mm/0,6m — doptyw prawy ,P”, H=3,48m

S6_s7 32 57 — PE400/200 kryta pokryws z‘e_f. 40T osadzong na leleskopie
315mm/0,6m — doplyw prawy P ilewy ,L”, MH=3 19m

5758 31 S8 — PE400/200 kryta pokrywa zel. 40T osadzona na teleskopie
375mm/0,6m — doplyw prawy P i lewy L H=3,00m

S6-s 15| Zaslepka Dn200 ~ rozbudowa z kier. dz. nr 1025/7
Razem : 235 | Ruracigg PCV200 , H$r.=3,25m

Zestawienie kanalizacji sanitarnej —~ rurocigg ,,Ks-B” PCV-200mm.

| iy
Wezel D’!(Lffg )SC Uzbrojenie
Wigczenie do kol. ,Ks-A”" - studni PE-400
S71-359 25| 89~ PE400/200 kryta pokrywa zel. 40T osadzong na teleskopie

316mm/0,6m — doplyw prawy P" i lewy ,L”, H=3,24m

SO_s10 26 S10 — PE400/200 kryta pokrywg zel. 40T osadzong na teleskopie
315mm/0,6m — doplyw prawy P ilewy L", M=2 88m

S10 - 511 33 S11 - PE400/200 kryta pokrywa zel. 40T osadzong na teleskopie

- 316mm/0,6m — doplyw prawy P"ilewy L~ , H=2 33m

S171- 12 23 S12 -~ PE400/200 kryta pokrywg Zel, 40T osadzong na teleskopie
35mm/0,6m — doptyw prawy ,P*ilewy L7, H=2 42m

S12- 513 41 S13 ~ PE4Q0/200 kryta pokrywg zel. 40T osadzona na teleskopie
315mm/0,6m ~ doplyw prawy ,P" i lewy L”, H=2,64m

Razem . | 168| Rurocigg PCV200 , Hsr.=2,70m

str. 9z 11

inwestor:
Gmina Okonek
Ul. Niepodiegiosci 53, 64-965 Okonek




Obiekt: "Okonek — ul. Koszaliriska i Sfoneczna”

gm. Okonek

11.  Zestawienie przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych.
‘ Przylqcze Przyiqeze Przecisk Wikladki
(dosz;ig ) kagag’féicg g ® wod'géf_%%o we Dn273/6,7mm | in-situ” Dn160
(mb) (mb) {mb) {szt.)
Przytgcza do kolektora ,Ks-A" i rurociggu ,wA"
2 11 12 8 7
4 11 12 8 1
1025/14 7 7 !
5 11 12 8 1
1025/13 7 6 1
vvvvv 6i7 12 12 8 1
1026/8 7 6 1
8i9 12 13 8 1
1025/1 6 6 1
Razem 84 86 40 9
Przytgcza do kolektora ,Ks-B” i rurociggu ,wB”

18 8 9 8 1
1025/19 3 2 7
17/16 11 11 8 7
1025/15 4 4 1
151 115/8 12 11 8 1
1025/16 4 4 7
115/5 12 12 8 1
115/4 12 13 8 !
1025/18 3 2 1
Razem 69 68 40 9
Ogdfem 153 154 80 19
str. 102 11
Inwestor:

Gmina Ckonek
Ul Niepodiegtosci 53, 64-965 Okonek



Ohiekt: "Okonek - ul, Koszalinska i Sfoneczna”
gm. Okonek

12.

13.

Zestawienie sieci wodociagowey.

Rurocigg D{(ng)sc Srednica Uzbrojenie
Siec¢ wodociggowa PCV-110, L=514m
Siec¢ wodociggoa PCV-90, L=12m
WA 2931 110 ik T-1007100 ~ Bzt
Trofnik T-100/80 - 3szt,
Zasuwa Z-100 z obudowg | skrzynkg — 4szt.
Rura ostocnowa DnZ273/7,1mm, L=9,0m — 15z,
B 221 710 Hydrant Hn-80 — 3szt.
Zaworoopaska Z0O-100/40 — 19kpl.
Razem 574m 110

Zestawienie kanalizacji sanitarnej.

1 Diugosc ; . e
Kolekior (mb} Srednica Uzbrofenie
. Kolektor PCV-200 SN-8 - (.=393
HKS-A 2351 200 | o pE40/200 - doptyw prawy Dn160 - 221,
St PE400/200 ~ doplyw prawy i lewy Dni160 — 11szt,
Redukcje PCV200/160 — 13szt,
Ks-A 1581 200 | ednia glebokosé — 2,97m
Razem — 13 kpl
Razemn : 393m 200

str. 11z 171

Inwestor:
Gmina Okonek
Ul Niepodleglosci 53, 64-965 Okonek




POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IB7-HH2-KOB *

Pan Ryszard Z6ttowski o numerze ewidencyjnym WKP/WM/5953/01

adres zamieszkania ul. Zakatek 7, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Y



Wojewdédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Pile
ul. Sniadeckich 46, 64-920 Pila
tel./fax (0-67) 352-07-15, 352-07-16

Pita, dnia 20.03.2013 r.
Pi-WA.5161.408.2.2013

POZWOLENIE NR 16/2013/C

Kierownik Delegatury w Pile Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
dzialajac z upowaznienia Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr SOZ-
WKZ-4150/323/2003 z dnia 18.11.2003 r. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 7 pkt
4, art. 36 ust. 1 pkt 5 oraz art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie § 20
rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek z dnia
13.03.2013 r, ( data wplywu 15.03.2013 r) w sprawie udzielenia pozwolenia na
przeprowadzenie badan archeologicznych w zwigzku z realizacja inwestycji:

Rozbudowa rozdzielezej sieci wodociagowej PCV-110 z przylaczami PE-32 i kanalizacji
sanitarnej PCV-200 wraz z przylaczami PCV-160 w ul. Koszalifiskiej oraz budowa
rozdzielczej sieci wodociggowej PCV-110 wraz z przylaczami PE-32 i kanalizacji
sanitarnej PCV-200 wraz z przylaczami PCV-160 w ul. Slonecznej realizowane na
dzialkach o nr ewid. 103, 104, 27/2, 1025/7, 1025/20, 1025/21 obreb ewid. Okonek, gm.
Okonek, pow. zlotowski, woj. wielkopolskie

UDZIELA POZWOLENIA

na przeprowadzenie przez Gming Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek badan
archeologicznych zwigzanych z rozbudowa rozdzielczej sieci wodociggowej PCV-110 z
przylagczami PE-32 i kanalizacji sanitarnej PCV-200 wraz z przylaczami PCV-160 w ul.
Koszalinskiej oraz budowa rozdzielczej sieci wodociagowej PCV-110 wraz z przylaczami
PE-32 i kanalizacji sanitarnej PCV-200 wraz z przylaczami PCV-160 w ul. Stonecznej
realizowane na dziatkach o nr ewid. 103, 104, 27/2, 1025/7, 1025/20, 1025/21 obreb ewid.
Okonek, gm. Okonek, pow. zlotowski, woj. wielkopolskie, zlokalizowanej w strefie ochrony
konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych: Okonek, stan. 17, 18,
ob. AZP 28-27/56, 57, na obszarze chronionym zgodnie z ustaleniami zawartymi w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek- miasto
Okonek ( Uchwata nr LII/295/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23.02.2010 . Dz. U.
Woj. Wikp. Nr 105, poz. 1961)

osoba prowadzaca badania archeologiczne: Pan dr Jaroslaw Rola, Pracownia Ustug
Archeologicznych, ul. Asnyka 1A/3, 64-920 Pila
£godno$é odpisu z oryaj
~stwierdaand"AeM zastEpcas

Urzad Miejski w OKONKU e
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planowany obszar badan: wykopy o di. okoto 1220 m, Srednica gleb. okoto 3 m

wspblrzedne geodezyjne miejsca prowadzenia badari archeologicznych:

X -632495.59 y-357316.92

Sposéb_prowadzenia badan: zgodnie z zalgczonym programem badan i standardami

dokumentacji badan archeologicznych okreslonymi w zalgezniku do rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. 8

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) Kierownik Delegatury w Pile
Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu moze wznowic postepowania w
sprawie wydanego pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmienié je
lub cofngé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub
innych dzialan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci mogace
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku

Termin waznosci pozwolenia: do 30.06.2015 r.

Prace objete niniejszym pozwoleniem wymagaja:

1/ niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wjawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu badan archeologicznych

2/ niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o przerwach we
wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére moga wplynaé na zmiang
programu tych badan

3/ prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikow
tych badaft w sposéb umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i doktadng przestrzenng
lokalizacj¢ wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej wojewédzkiemu
konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesigcy od dnia zakoniczenia tych badan

4/ prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i przekazania ich
wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 lat od dnia zakonczenia tych badan
5/ prowadzenie inwentaryzacji polowe; pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i
przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesiecy od dnia
zakonczenia badan archeologicznych

6/ sporzadzenie sprawozdania _z przeprowadzonych badai archeologicznych i
rzekazania tego sprawozdania wojewédzkiemu konserwatorskich zabytlkow w terminie

3 tygodni od dnia ich zakonczenia

7/ uporzadkowanie terenu po zakoniczeniu badan archeologicznych

Uzasadnienie

Dnia 15.03.2013 r. do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkoéw w Poznaniu,
Delegatura w Pile wptynal wniosek Gminy Okonek, ul. Niepodleglosci 53, 64-965 Okonek w
sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych zwigzanych z
rozbudowa rozdzielczej sieci wodociagowej PCV-110 z przytaczami PE-32 i kanalizacji
sanitarnej PCV-200 wraz z przylaczami PCV-160 w ul. Koszalinskiej oraz budowg
rozdzielczej sieci wodociagowej PCV-110 wraz z przylaczami PE-32 i kanalizacji sanitarne;

Zgodnosé odpisu z oryginatem :
- Stwierdzam -
Urzad Miejski w OKONKU
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PCV-200 wraz z przylaczami PCV-160 w ul. Stonecznej realizowane na dziatkach o nr ewid.
103, 104, 27/2, 1025/7, 1025/20, 1025/21 obrgb ewid. Okonek, gm. Okonek, pow. ztotowski,
woj. wielkopolskie.

Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Pile w toku
postgpowania ustalil, ze wlascicielem dziatek o nr ewid. 103, 104, 27/2, 1025/7, 1025/20,
1025/21 obreb ewid. Okonek, gm. Okonek, pow. zlotowski, woj. wielkopolskie jest Gmina
Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek. Do wniosku dolgczono o$wiadczenie o
posiadanym prawie do dysponowania w/w nieruchomogciami.

Przeprowadzenie badari archeologicznych na obszarze przeznaczonym pod inwestycje
Jest uzasadnione ze wzgledu na lokalizacje dziatek o nr ewid, 103, 104, 27/2, 1025/7,
1025/20, 1025/21 obreb ewid. Okonek, gm. Okonek, pow. zlotowski, woj. wielkopolskie w
strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych: Okonek,
stan. 17, 18, ob. AZP 28-27/56, 57, na obszarze chronionym zgodnie z ustaleniami zawartymi
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek- miasto
Okonek ( Uchwata nr LI1/295/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23.02.2010 r. Dz. U.
Woj. Wikp. Nr 105, poz. 1961).

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami)
wydaje si¢ wnioskodawcy pozwolenie wojewodzkiego konserwatora zabytkéw.

Badania archeologiczne sq niezbedne dla ochrony dziedzictwa kulturowego.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznoéci posiadania wszystkich innych zezwolen wymaganych
prawem.

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ztozone w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania, za posrednictwem Kierownika Delegatury w Pile Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Poznaniu.

Otrzymuja: —za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

1. Gmina Okonek, ul. Niepodleglosci 53, 64-965 Okonek
2. p. Jarostaw Rola, Pracownia Ustug Archeologicznych
ul. Asnyka 1A/3, 64-920 Pila

Do wiadomo$ci:
1. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Dzial Archeologiczny
ul. Golgbia 2, 61-834 Poznan
2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Szeroki Dunaj 5, 00-255 War%a\ga no$é odpisu z oryginalem

3. Starostwo Powiatowe w Ztotowie, Al. Piasta 32, 77-400 Ztotoéw Gt i
4.a/aRB Urzad Miejski w OKONKU
Nie podiega oplacic skarbowe] 20]3 '83‘ Z 1
Zwolniono z o o7 ; o
£ ) /,
GRWMISTRZA

Sprawg prowadzi: Romualda Bartkowiak, st. inspektor d/s zabytkéw archeologicznych
nr telefonu 067 352-07-185, 352-07-16, wew.13, e-mail: pila.archeologia@poznan.wuoz.gov.pl
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Opinia Nr 18/2013
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: Okonek ul. Koszalinska oraz ul. Stoneczna
2510 Inne opracowania
dla: Urzad Miejski w Okonku
64-965 Okonek, Niepodlegtosci 53
Urzad Miejski Okonek
64-965 Okonek, Niepodiegtosci 53
Nazwa projektanta: Ryszard Zéitowski Ustugi Projektowe w Zakresie Melioracji,
Wodociagow i Kanalizacji
na wniosek z dnia: 2013-01-14 znak nr: 18/2013
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego:
opis lokalizacji: Okonek ul. Koszalinska - Stoneczna

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

Telekomunikacja Polska SA w Pile:
- bez uwag

ASTA - NET ASTA-GRUP Sp. z 0.0. S.K.A. ul.Drygasa 29 64-920 Pita
Dziat Techniczny uzgadnia projektowana sieé/przytacze/ z nastepujacymi uwagami:
- bezwzglednie zachowad normatywne odlegtosci od urzadzen ASTA- NET

ENEA Sp. z 0.0. Operator Rejon Dystrybucji Watcz:
- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosi¢ sig do kierownika oddziatu terenowego, ktéry poinformuje o aktualnej
sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Sp. z 0.0. Operator urzadzen podziemnych i pomoze na

miejscu w ich zidentyfikowaniu, w celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokona¢ prébnych przekopdw
- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Sp. z 0.0. Operator zachowac¢ dopuszczalne odlegtosci wzajemne
zgodnie z obowiqzujqcymi normami,
- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie quqcych wiasnoscia ENEA Sp. z 0.0. Operator RD Watcz,
- stosowac wykopy reczne,
- w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi zastosowac rury ochronne,
- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosi¢ do odbioru technicznego do wiasciwego oddz. terenowego
- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowad szczegélng ostroznosé.\

Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Poznaniu

Qddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan

Rejon Dystrybucji Gazu Pita, ul. Poznanska 20:

1.Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ probne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociagéw.
2. W miejscach zblizef z siecia gazowa zachowaé normatywne odlegtosci (Dz.U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 r. poz.1055 z
pézniejszymi zmianami).

3. Szczegblna uwage nalezy zwrdcié na skrzyzowania z siecig gazowa, stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed jej
uszkodzeniem.

Stronalz?2



Ztotow, dnia 2013-01-17
5. Przed rozpoczeciem robdt, w celu unikniecia ewentualnej kolizji oraz nadzorowania prac w poblizu sieci gazowej,
nalezy powiadomi¢ WSG Sp.z 0.0.0/ZG w Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu Pila, 64-920 Pita, ul. Poznariska 20.
tel.672124642, fax. 672126116

Przewodniczacy Zespotu:

- wszelkic zmiany wynikte w trakcie prac musza by¢ ponownie uzgodnione w Zespole

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- ustalenia dokonane przez Zesp6t traca wazno$¢, gdy inwestor nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia

UWAGA.
-nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é przy wykonywaniu robot ziemnych w poblizu

istniejacych znakéw geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych tak, aby nie doszlo
do ich uszkodzenia badz przemieszczenia.

Piotr Lenartowicz % W

Opinia jest wazna do dnia: 2016-01-17

Po zapoznaniu sig z trescig opinii , uzgodniong dokumentacje wraz z opinia otrzymatem:

data...ccooviniiniiiniinn, o151 {03 SNV ——

robotami budowlanymi w spe i

oracje wodne, inzyni n‘g sﬁﬁli?aorical
Upr. I?ij(s Dz. Bud. 17/64, poz. 55
NIP 767-101:02-13 REGON 570285076
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gRSPOE UEGADNIANIA DOEUME

Na podstawle art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 198

(Dz.U.2 2010r. Nr 193,poz.1287 2 péin.zm.) uzgodni

uzbrojenia terenu.

e AL AU, 2. K ¢
fwyszZ o

izgadnianych sied uzorojen
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Notatka (warunki - wtp) uzgadniajaca zakres opracowania projektu budowlanego
sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej dla obiektu pn:
"Okonek - ul. Koszalinska"

Uzgodniono:

L Kanalizacja sanitarna

a/ zaprojektowa¢ kolektor "Ks-A" z rur PCV-200 z wiaczeniem do istniejgcej
studni o rzgdnych 131,09/128,48 (s1) zabudowanej na kolektorze "Ks-200" w
ul. Chtopickiego.

b/ Trasa kolektorow przebiega¢ bedzie w ulicy o jezdni zwirowe; (dz. 103) -
27KDW. Co I

c/ Kolektory uzbrojone bedqg w studnie inspekcyjno - podiaczeniowe typu
"Procor" Dn400/200, kryte pokrywami zel. 40T osadzonymi na teleskopach
h=0,6m z doptywami do wlaczen przytaczy kanalizacyjnych.

II. Przylacza kanalizacji sanitarnej
a/ Zaprojektowa¢ z rur PCV-160, z zakonczeniem na granicy poszczegolnych
posesji "zaslepkami" - umozliwiajacymi dalsza ich rozbudowe na terenie
poszczegblnych posesji.
b/ Podlaczenie ich nastapi do projektowanych na kolektorach studni lub przez
zabudowe T-200/160.

OI.  Sie¢ wodociagowa
- Zaprojektowa¢ z rur PCV-110 (PN-10) - jako rurociag "A" z whaczeniem do
istniejacej sieci PCV-110mm "wA100" od ulizy Szczeciniskiej. Wiaczenie
poprzez zabudowg trojnika T-100/100 na istniejacej sieci i zasuwa Z-100 na
projektowanym rurociagu.
b/ Uzbrojeniem sieci beda nadziemne hydranty p-pozarowe Hn-80.

IV.  Przylacza wodociggowe
a/ Zaprojektowac z rur PE-32, ktére podtaczone zostana do projektowanej sieci
poprzez zaworoopaski ZO-100/40 i zastana zakonczone za$lepkami na granicy

zabudowanych poses;ji.

Montaz kolektoréw sanitarnych i sieci wodociagowych wykonane zostana w jednym wykopie
waskoprzestrzennym przy szer. dna 1,2m, ktérych zasypka nastapi z zageszczeniem gruntu do
wskaznika 0,97 wg skali Proctora. - '

Przejscia przez jezdnie wykonane beda w jednej rurze ostonowej Dn200 zmontowanej w
otwartym wykopie.

Technicznej, Rolnictwa i

Na tym notatka zakonczono i podpisano: LA
Anna Ziarmek
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Notatka (warunki - wtp) uzgadniajaca zakres opracowania projektu budowlanego
sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne} dla obiektu pn:
"Okonek - ul. Stoneczna'

Uzgodniono:

L Kanalizacja sanitarna

a/ zaprojektowaé kolektor "Ks-A" z rur PCV-200 z wiaczeniem do istniejacej
studni o rzednej 128,58 (s1) zabudowanej na kolektorze "Ks-200" w ul
Koszalinskiej.

c/ Trasa kolektora przebiegaé bedzie w ulicy o nawierzchni asfaltowej

d/ Kolektor uzbrojony bedzie w studnie inspekcyjno - podiaczeniowe typu
"Procor" Dn400/200, kryte pokrywami zel. 40T osadzonymi na teleskopach
h=0,6m z doplywami do wiaczef przytaczy kanalizacyjnych.

II. Przylacza kanalizacji sanitarnej
a/ Zaprojektowa¢ z rur PCV-160, z zakonczeniem na granicy poszczegdlnych
posesji "zaslepkami" - umozliwiajacymi dalsza ich rozbudowe na terenie
poszczegdlnych poses;i.
b/ Podlaczenie ich nastapi do projektowanych na kolektorach studni Iub przez
zabudowe T-200/160.

III.  Sie¢ wodociggowa '
Zaprojektowa¢ z rur PCV-110 (PN-10) - jako rurociag "A" z wlaczeniem do
istniejacej sieci PCV-110mm w ul. Koszalinskiej. Wiaczenie poprzez
zabudowe trojnika T-100/100 na istniejacej sieci i zasuwa Z-100 na
projektowanym rurociagu.
b/ Uzbrojeniem sieci beda nadziemne hydranty p-pozarowe Hn-80.

IV.  Przylacza wodociggowe
a/ Zaprojektowa¢ z rur PE-32, ktore podiaczone zostana do projektowanej sieci
poprzez zaworoopaski ZO-100/40 i zastang zakoficzone zaslepkami na granicy

zabudowanych posesji. .

Montaz kolektoréw sanitarnych i sieci wodociagowych wykonane zostana w jednym wykopie
waskoprzestrzennym przy szer. dna 1,2m, ktérych zasypka nastapi z zaggszczeniem gruntu do
wskaznika 0,97 wg skali Proctora.

PrzejScia przez jezdnie wykonane beda w jednej rurze ostonowej zmontowanej metoda

przecisku, DYREKTOR WYDZIALU
Infrastruktury Technicznei, Rolnictwa i Srodowi
L
Na tym notatka zakonczono i podpisano: Anna Ziamek

Projektant Inwestor - Zleceniod
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654-965 OKONEK
Okonek, dnia 07 luty 2013 1.

ITRiS.GP1.7230.3.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3ai 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pé7n. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pé#n. zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:

Gming Okonek
ul. Niepodleglosci 53
64-965 Okonek

0 wydanie zezwolenia na umieszczenie sieci wodociagowej PCV-110 wraz z przylaczami PE-32 oraz kanalizacji sanitarnej
PCV-200 wraz z przylaczami PCV-160 w pasic drogowym drég gminnych nr 100105P, nr dz. 27/2 (ul. Stoneczna);
nr 100106P, dz. nr 103 (ul. Koszalifiska) oraz nr 100107P, dz. nr 104 (ul. Chlopickiego) w obrebie geodezyjnym Okonek
w zwigzku z przeprowadzeniem inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Okonek

ZEZWALAM

na umieszczenie sieci wodociggowej PCV-110 wraz z przylaczami PE-32 oraz kanalizacji sanitarnej PCV-200 wraz
z przylaczami PCV-160 w pasie drogowym drég gminnych nr 100105P, nr dz. 27/2 (ul. Sioneczna);
nr 100106P, dz. nr 103 (ul. Koszalifiska) oraz nr 100107P, dz. nr 104 (ul. Chiopickiego) w obrgbie geodezyjnym Okonek
przy zachowaniu nast¢pujacych warunkéw:

l. pas drogowy w micjscu lokalizacji sieci i urzadzen nalezy odtworzyé na catej szerokosci
i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, grunt po wykopie prawidtowo zagescié

2. wszelkie roboty ziemne nalezy zaprojektowa¢ tak, aby nie uszkodzié bryty korzeniowej istniejacego zadrzewienia

po zakoficzeniu robét zajmowany pas drogowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego

4. w przypadku remontu lub przebudowy drogi, po uptywie 4 lat od daty wydania niniejszej decyzji, koszty zwigzane
z koniecznoscig przebudowy lub przelozenia urzadzen i obiektéw, zlokalizowanych w pasie drogowym ponosi
wiasciciel urzadzenia

5. zezwolenie na lokalizacjg urzadzenia w pasie drogowym wydane niniejsza decyzja wygasa jezeli w ciagu 2 lat
od daty jej wydania, budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej nie zostanie rozpoczeta.

6. nalezy si¢ zwréci¢ do tut. Urzedu o wydanie zezwolenia na prowadzenia robdt w pasie drogowym, zwiazanych
z wyrazong w niniejszej decyzji zgoda oraz pobranie oplat za zajecic pasa drogowego na czas wykonywania robot
oraz za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen

W

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od uzasadnienia decyzji poniewaz
spetnia ona w catosci zadanie stron.

POUCZENIE L‘g%m‘%,%i"

S 4 o i TE
Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowiazany do: g 8Y anes
1) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych; ;
2) uzgodnienia z zarzadcy drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budoweg, projektu budowlanego obi
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w
lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzepias=x<.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo vqpi’_%iéhiazodw ia do Samorzadowego Kolegium
za moim posrednictwem w terminie 14 dni o«i,dag /onzym}m/aa ﬁ;\; “":\)3‘(’:3 ,‘\le;go\_n
[ 47 T Y % 6’

T A, S T K
Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej - cz$é 1L ust. 44 pkt 9 zalacznika do ustawy z dnia 16h@0pada
2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2012 . poz. 1282.ze 7, )3

Otrzymuje: NG Z yp, BURMISTRZA
1. Adresat : Hy i%llﬂet
2. ala M 5 Anaa diarne
— Dyrelcor Wydzish Infrastrukiury Technicznej,
Sprawe prowadz: Roinictwa i Srodowiska
Krzysztof Suchanowski
& (67) 266 09 59
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WIKP-152-8MO-EXK *

Pan Ryszard Zéttowski o numerze ewidencyjnym WKP/WM/5953/01
adres zamieszkania ul. Zakatek 7, 77-400 Ziotdw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2032-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-10 roku przez:

Zenon Woskowiak, Przewcdniczgey Rady Wielkopolsikiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
¢

zlekirenicznej opatrzone bezpiccznym podpisem etektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazine pad wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnciéct danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, . 2011-12-06

ZASWIADCZENIE

Matgorzata Fertata

Pan/Pani

micjsce zamieszkania . ul Boh Westerplatte 18;’23 -
77-400 Ziotow

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowe] izby Inzynierow

Budownictwa ¢ numerze ewidencyjnym  WKP/IS/0869/01 .

i posiada wymagane ubezpieczenic od  odpowiedzialnosc

cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2012-01:01. .
do dnia 2012-12-31
i .*
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