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Obiekt: "Okonek — Zdobywcow Walu Pomorskiego"
gm. Ckonek

Opis
do projektu budowlanego
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;
Obiekt: "Okonek — ul. Zdobywcéw Watu Pomorskiego"

Zawartos¢ opracowania:
Czes¢ opisowa:

1. Wstep.

2. Rozwigzanie projektowe

Rozdzielcza sie¢ wodociggowa

Kanalizacja sanitarna

Przylgcza wodociggowe i kanalizacyjne

3 Wikonawstwo robot

4 Uwagi koricowe

5. Informacja BIOZ

6. Oswiadczenie projektanta

7 Zestawienie dfugosci i uzbrojenia sieci wodociggowej

8 Zestawienie dfugosci i uzbrojenia kanalizacji sanitarnej

9. Zestawienie dfugosci przytgczy wodociggowych | kanalizacyjnych — str. 1-12
10. Zaswiadczenie ¢ przynaleznosci do PIIB w Poznaniu — R.Zolowski  str. 13
71. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB w Poznaniu — R. Zottowski  str. 14
12, Opinia ZUD + 1 kpl projektu budowlanego , tylko w egz.. nr 1

z pozostafych kopie protokotu i wycinki map z pieczatkg ZUD str. 15-18
13 Uzgodnienie z Inwestorem zakresu opracowania str, 19-20
14. WTP z ZGKiM w Okonku str. 21
15, Uzgodnienie P-POZ. str, 22-24
16.  Decyzja Burmistrza Okonka ITRIS.GP1.7230.2.2013

z dnia 28.01.2013r. str. 25

17. Zaswiadczenie o przynaleznosci do WIIB w Poznaniu — M.Fertala  sir. 26

Czesé graficzna:

7. Mapa sytuacyjno-wysokodciowa w skali 1:500

z projektowanymi mediami— Ark. 1, 2 3 str. 27-30
2. Oryginat map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500

-Ark. 1,2i3
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Obiekt: "Okonek — Zdobywcow Walu Pomorskiego”
gm. Qkonek

2.1.

Wstep.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Okonek, ktora bedzie inwestorem tego
przedsiewzigcia. Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociagowej
PCV@110mm i kanalizacji sanitarnej PCV@315mm i PCV@a200mm.

Dostawa wody do obiektu - projektowana jest z istniejgcej sieci wodociggowej
PCVe110mm, a odprowadzenie sciekow do istnigjgcej kanalizacfi ,Ks-300".

Administratorem tego wodociqgu jak i kanalizacji jest Urzad Miasta i Gminy
Okonek, a eksploatacje zabezpiecza Zaktad Gospodarki Komunalnej |
Mieszkaniowej w Okonku.

Rozwigzania projektowe.
Rozdzielcza sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PCVe110mm (PN-10). Wigczenie
profektowanego rurociggu "A" nastapi do istnigjacego rurociggu PCVe@110mm
w ul. 1-go Maja, poprzez wbudowanie trojnika Te100/100mm i zasuwy
Ze100mm w weile ,w’.

W weZle nr ,w3” do projektowanej sieci ,A” podigczony zostanie rurociag ,B”,
poprzez whudowanie trojnika Te100/100mm i zasuwy Zo 100mm.

W wezile nr w2" i ,w8" do profektowanej sieci wodociggu ,B” PCVe110mm —
podigezone zostang rurociagl ,B8-1"1,8-2" z rur PCVa110mm.

Sie¢  wodociggowg zaprofektowano w pasie ulicy Zdobywcow Walu
Pomorskiego (37KDW | 24KDW).

Siec zmontowana zostanie na glebokosci 1,60m ponizej istniejgcego terenu.
Uzbrojeniem sieci bedzie trojnik Te100/100mm z zasuwa Z@100mm oraz
hydranty nadziemne Hna80mm.

Projektowang siec wodociggowa zaprojektowano na rozbiér wody dla ochrony
p-pozarowej Q = 5 dm’/sek tj: Q = 18,0 m*/h i stuzyé bedzie dla zaopalrzenia
w  wode bytowo-gospodarcza istniejacych | projektowanych  budynkow
mieszkainych.

Rurocigg A" zakoriczony bedzie projektowana zasuwg Z-100, umoZliwiajgcg
jego rozbudowe w kierunku ul. Lipowey,

Zestawienie dfugosci | jego uzbrojenia - pokazano w  zafgczniku
tabelarycznym.

str.2z12

inwestor:
Gmina Ckonek
Ul Niepodieglosci 53, 64-965 Okonek



Obiekt: "Okonek — Zdobywcow Waiu Pomorskiego™
gm. Ckonek

2.2.

Zakres rzeczowy projektowanej sieci wodociggowe:

# Sie¢ wodociggowa PCVg110mm (PN-10) 560 mb
# Tasma ostrzegawczo-sygnalizacyjna 560 mb
# Trofnik Te 100/100mm 4 szt

# Tréfnik Te100/80mm 2 szt

# Zasuwa Zg100mm 5 szt.

# Oznakowanie zasuwy tabliczkami 5 kpl

# Hydrant nadziemny Hne80 6 kpl

# Zaworoopaska ZOp 100/40mm 14 szt

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCVe315mm | PCV@200mm.
Wigczenie kolektora nastapi w ul. 1-go Maja, do istniejgcej studni betonowey
sieci kanalizacji sanitarnej ,Ks-300" na rzednej 126,77 m nom (wezet ,S”).
Trasa projektowanego rurociggu kanalizacji "Ks-A" od studni istniejgcej "S" do
‘a-1" zaprojektowano z rur PCVe315mm, a od ,a-2” do ,a-6" z rur
PCVa200mm.

W oweZle ,a2” do projektowanego kolektora ,Ks-A" podigczony zostanie
projektowany kolektor ,Ks-B” z rur PCV@315mm do ktorego w wezle ,b2" i ,b3"
podigczone  bedg projektowane  kolektory ,Ks-B.1" | ,Ks-B.2” z rur
PCVa200mm.

Rury kanalizacji sanitarne/ kolektora ,Ks-A", ,Ks-B.1" i ,Ks-B.2” zmontowane
zostang we wspolnym wykopie z siecig wodociggowa — przy szerokosci dna
1,2m przy Srednigj gfebokosci 1,8m.

Kolektory kanalizacji sanitarnsj uzbrojone zostang w studnie kontroino-
podigczeniowe typu "Procor” Dnd00/315mm i Dn400/200mm.

Studnie zakryte beda wlazami zeliwnym 40T osadzonymi na teleskopach
PE@315, h=0,6m.

Z uwagl na rzedng kanalizacji w ul. 1-go Maja (126,77) kolektor ,Ks-A*
zaprojektowano z minimalnym spadkiem podiuznym i=2promila.

Projekiowana trasa kanalizacji sanitarnej koliduje z podziemnym kablem
energetycznym i telekomunikacyjnym. Roboty ziemne z tym rejonie nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym.

Projektowana kanalizacfa sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki socjalno-
bytowe z istnigjgcych i projektowanych budynkow mieszkalnych.
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Obiekt: "Okonek - Zdobywcow Walu Pomorskiego”
gm. Okonek

2.3.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sanitarne;:

# Rury PCV-315mm 319 mb
# Rury PCV-200mm 229 mb
# Kinety studni Dn400/315 8 szt.

# Kinety studni Dn400/200 77 szt
# Rura teleskopowa Dn315mm/0,6m 19 szt.
# Wiaz zeliwny 40T 19 szt.

Przytgcza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej.

Przyigcza wodociggowe zaprojektowanc z rur PE@32mm, przyfacza
kanalizacyjne z rur PCVeg160mm.

Frzytgcza wodociggowe do projektowanej sieci wodociggowej podigczone
zostang poprzez zaworoopaski ZO@100/40mm | zakoriczone zostang przy
granicy posesji ,zaslepkami” - @32mm.

Przyfacza kanalizacji  sanitarnej zaprojektowano z rur PCV@160mm, kitdre
podigczone zostang do  studni  zaprojektowanych na poszczegdinych
Kolektorach | zakoriczone zostang przy granicy posesji ,zaslepkami® —
g160mm.

Przyfgcza zmontowane zostang we wspoinych wykopach, pionowych
umocnionych wypraskami o sredniej glebokosci 1,5m, a przejscia przez ulice o
nawierzchni asfaltowej wykonane zostang przeciskami w stalowsf rurze
ostonowej RSTe273/6,7mm o dfugosciach po 8,0m.

Przefscia przez ulice o nawierzchni zwirowej wykonane zostang rozkopem z
montazem przytgczy w rurach ostonowych RSTe273/6,7mm o dfugosciach po
8,0m.

Zakres rzeczowy projektowanych przytaczy

# Rury PE-32mm 131 mb

# Rury PCV-160mm 139 mb

# Rury stalowe dla przeciskéw RST-273/6,7mm 32mb /4 szt

# Rury stalowe dla rozkopow RST-273/6, 7mm 80 mb /10 szt.

# Zaslepka-32mm 14 szt.

# Zaslepka-160mm - 20 szt.
str.dz 12
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Obiekt: "Okonek — Zdobywcow Waiu Pomorskiego"
gm. Okonek

Wykonawstwo robot.

Wykop pod sie¢ wodociggowa | kanalizacyjng w gruncie Kat. -1,
zaprojektowano jako pionowy umocniony wypraskami o §zerokosci w dnie
1.2m.

Przewody z rur PCV ukladaé nalezy w temperaturze od 0°C do +30°C, jednak
warunki optymalne znajdujg sie w granicach +5°C do +15°C.

Przy wykonaniu wykopow sposobem mechanicznym nie nalezy przekraczac
projektowanych glebokosci dna — powinna by¢ pozostawiona nie dokopana
warstwa ziemi na spodzie wykopu o grubosci ckofo 15 cm. Warstwe tg nalezy
usungc recznie bezposrednio przed uktadaniem przewodu.

Podsypka pod rurociggi wykonana zostanie z gruntu rodzimego — na lrasie
wystepujg piaski luzne. Zmontowany odcinek sieci wodociggowej nalezy
poddac probie hydraulicznef w celu sprawdzenia wytrzymalosci | szczelnosci
zfgcz. Napefniony wodg rurociag nalezy Eoddaé probie cisnienia (co najmniej
przez 6h), ktére winno wynosic 10 Kg/cm®,

Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej proby jest, aby spadek
cisnienia wynikajgey z pecznienia rur wynosit nie wiecef niz 0,1 Kg/cm‘? na
kazde 100 mb przewodu, przy pozostawieniu go pod cisnieniem przez 1h.

Rurociqg przed oddaniem do eksploatacji podiegajg doktadnemu plukaniu
czystg wodg | dezynfekcji wykonanej 3% roztworem wodnym podchlorynu
sodu lub wapna chlorowanego. Po uplywie 24h - zachlorowana woda powinna
by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej i przepfukanie siec,

Po dokonaniu dezynfekcji i przepiukaniu sieci nalezy zleci¢ wykonanie analizy
bakteriologicznej i fizykochemicznej — dopuszczajgcej wodociqg do
eksploatacyi.

Uwagi koncowe.

# roboly nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych — Min. Bud. i PMB Wydanie Il z
1977 roku oraz wytycznymi wynikajgcymi z uzgodniert branzowych i opinii
Zespotu Uzgadniania Dokumentaci,

# zachowacC szczegolng ostroznosé w  refonie  istniejgcych  znakdéw
geodezyjnych — istniejgcego  uzbrojenia  podziemnego w  kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe itp.
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Obiekt: "Okonek — Zdobywedw Waiu Pomorskiego”
gm. Okonek

po wykonaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej — teren po trasie
ich przebiegu nalezy wyrownac¢ , oraz naprawi¢ ewentualne wyrzgdzone
szkody,

przeprowadzi¢ zageszczenie zasypki do wskaznika 0,97 wg skali Proctora i
niwelacje terenu.

zmontowang siec nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac.

informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Budowa: "Okonek — Zdobywcow Watu Pomorskiego™

Miejscowosc: m. Okonek
Grmina Okonek

Inwestor: Urzgd Miasta { Gminy Okonek
ul. Niepodleglosci 53
64-965 Okonek

Projektant:; Ryszard Zotowski
Ul Zakgtek 7
77-400 Ziotow

Czesé opisowa

Plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia na budowie opracowano na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 27 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 ).

7.

Zakres robot i harmonogram robot, Inwestor zamierza pobudowac siec
wodociggowg z rur PCVe110mm wraz z jej uzbrojeniem dla
zaopatrzenia w wode  bytowo-gospodarczg — projektowanych i
istrniejgcych dziatek budowlanych oraz sie¢ kanalizacji  sanitarnej
PCVe318mm | PCVe200mm. dla odprowadzenia Sciekéw bytowo-
gospodarczych. Sie¢ wodociggowa | kanalizacfa sanitarna utoZona
zostanie w gotowym wykopie pionowym umochionym wypraskami. Po
utozeniu przewodu PCV | zasypaniu warstwg ziemi do wysokosci 0,5m
ponizej terenu nalezy rozscielic tasme ostrzegawczg nad ufoZzonym
przewodem, a nastepnie wykonac zasypki pozostalej czesci wykopu.
Zasypke wykonac z zageszczeniem do wskaZnika 0,97 wg skali
Proctora.
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Obiekt: "Okonek — Zdobywcow Wafu Pomorskiego”
gm. Okonek

2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacyi lub
rozbiorce. Nie dotyczy. Na terenie zainwestowania nie ma istniejgcych
obiektow, ktore mogtyby podlegac rozbiorce lub mogtyby byc
adaptowane. Jest to obiekt nowo projektowany.

o Wskazanie zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stworzyc
zagrozenie bezpieczenstwa | zdrowia ludzi. Nie dotyczy. Zachowac
szczegolng ostroznosc w rejonie kolizji - wykop prowadzic¢ sposobem
recznym z zachowaniem szczegolnej 0stroznosci.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroZen podczas realizacji
robot budowlanych. Przy tak zatoZzonej technologii wykopu i montazu
rurociggow i kolektorow - nie wystepuje zagrozenie. Projektowane
obiekty nie bedq budowane systemem gospodarczym. Wykonawstwo
robot zlecone bedzie wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym
doswiadczenie i wymagane uprawnienia do wykonawstwa.

g Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do robot. Przed przystapieniem do robdt pracownicy
winni przejsc¢ szkolenie w zakresie BHP - (zapis do dziennika budowy
kierownika budowy).

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwu wynikajgcych z prowadzenia robot. Nie dotyczy

6. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z Prawem Budowlanym art.20, ust.1, oswiadczam, Ze projekt
budowlany rozdzielczej sieci wodociggowej PCVg110mm i kanalizacji sanitarnej
PCVa315mm i PCV@200mm wraz z przytgczami dla obiektu: "Okonek -
Zdobywcow Wafu Pomorskiego" — gm. Okonek , opracowany dla Inwestora:
Urzedu Miasta i Gminy Okonek — zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
-d Zéttowski
U {? \r‘c{‘:g:ktzo:gania i kie[owar}i‘ﬁ
r‘m / owlanymi w specjalnoscl
e fPeic viotne, Inzyniens Aner
58 S REGON 570285076

)SZA

/-/ mgrinz. M. Fertala
Zlotow — grudzien 2012r.
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Obiekt: "Okonek — Zdobywcow Walu Pomorskiego”

gm. Okonek
7. Zestawienie sieci wodociggowej — rurocigg ,,wA” PCV-110mm.
Diugosc L
Wezel (mb) Uzbrojenie
Wiaczenie do istnigjgeej siect
W —wi 55 | Tréjnik - T-100/100
Zasuwa — Z-100
W1 — w2 4
Wiaczenie rurociggu ,wB”
W2 - w3 28| Trojnik - T-160/100
Zasuwa - Z-100
W3~ w4 21| Zaworccpaska - ZO-100/40
W - wb 16 | Zaworcopaska - ZO-100/40
W5 — w6 19| Zaworoopaska - Z0-100/40
W6 — w7 24 Zaworoopaska - Z0-100/40
W7 - w8 2 Tréjnik T-100/80 — podejscie pod Hn80
) Zasuwa Z-100 dla rozbudowy do ulicy Lipowe/
Razem : 169
8. Zestawienie sieci wodociagowej — rurocigg ,,wB” PCV-110mm.
i 1
i | Diugosé o
Wezel (b} Uzbrojenie
- W3- wi 38| Wigczenie do projektowanej sieci ,wA”
Wigczenie rurcciggu ,wB. 1"
W1 - w2 37 ! Trojnik - T-100/100
Zastiwa — Z-100
V2 w3 2
W3- wd 10| Zaworoepaska - ZO-100/40
Wigczenie rurociggu ,wiB. 2"
W4 — wb 37 Trdinik - T-100/100
Zasuwa - Z-100
W5 — wo 11 Zaworoopaska - ZO-100/40
W& — w7 311 Zaworoopaska - ZO-100/40
W7 - w8 31 Zaworoopaska - ZO-100/40
w8 — w9 1| Zaworoopaska - ZO-100/40
C W9 - w10 46| Zaworoopaska - Z0-100/40
W10 - wll 3
W11 —-wi2 2 | Kolano stopowo Dn80 do hydrantt Hn3/80
Razem . 245
str.8z 12
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Obiekt: "Okonek - Zdobywcow Walu Pomorskiego”
gm. Okonek

9. Zestawienie sieci wodociggowej — rurociag ,,wB.1” PCV-110mm.
g Diugose e
Wezel (mb) Uzbrojenie
W2 - w12 32 | Zaworoopaska - Z0-100/40
Wi12-wi13 71 Tréjnik T-100/80 - do podejscia pod hydrant Hn4/80
- W13-wid 1
______ Wid - wib 18| Zaworocpaska - Z0-100/40 -
s Zaworoopaska - ZO-100/40
W1o - wig 25 Kolano stopowo Dn80 do hydrantu Hn5/80
Razem . 96

10.  Zestawienie sieci wodociggowej — rurociag ,,wB.2” PCV-110mm.

Diugosc o
Wezef (mb) Uzbrojenie
W5 - w17 38! Zaworoopaska - ZO-100/40 B
W17 - Hn6 12| Kolano stopowo Dn80 do hydrantu Hn6/80
Razem : 50

11.  Zestawienie kanalizacji sanitarnej - rurociag ,,Ks-A” PCV-315 i 200mm.

[ i

Dlugosc L
Wezel (mb) Uzbrojenie
S -af 59 al - PE400/315 kryta pokrywg Zel. 40T osadzong na teleskopie -
doptyw prawy P, H=2,61m
At a0 27 a2 — PE400/315 kryta pokrywg Zel. 40T osadzong na teleskopie —

doplyw prawy ,P”, H=3,06m
Razem : 86| Rurociag PCV315
al — PE400/200 kryta pokrywa Zel. 40T osadzong na teleskopie —

A2-ad 21 doptyw lewy ,L", H=285m

A3 — ad 16 ad - PE400/200 kryta pokrywa Zel. 40T osadzong na teleskopie -
doptyw lewy L” H=2 57m

Ad - a5 19 ad ~ PE4AQ0/200 kiyta pokirywg zel. 40T osadzong na leleskopie —
doptyw lewy L", H=217m

A5~ 26 24 al ~ PE400/200 kryta pokrywg Zei. 40T osadzong na teleskopie —
doplyw lewy L", H=1,85m

Razem . 80| Rurociag PCV200

str.9z 12

inwestor:
Gmina Okonek
Ul Niepodlegfosci 53, 64-365 Qkonek




Obiekt: "Okonek — Zdobyweow Waiu Pomorskiego”
gm. Qkonek

12.

13.

14.

Zestawienie kanalizacji sanitarnej — rurociag ,,Ks-B” PCV-315mm.

Wezef Df(er?gjg)sc Uzbrojenie
A2 b 38 B1 ~ PE400/315 kryta pokiywg zel. 40T osadzong na teleskopie
przelotowa , H=1,80m
81— p2 38 B2 - PE400/315 k_ryra pokrywg zel 40T osadzong na teleskopie -
doptyw prawy P i lewy ,L", H=1,42m
B2 — b3 48 B3 - PE400/315 kiyta pokrywg Zel. 40T osadzong na teleskopie —
: doplyw prawy P i lewy ,L", H=1,22m
B3 - bd 30 B4 — PE400/315 krvta pokrywa zel. 40T osadzong na teleskopie —
doplyw prawy P*, H=1.16m
Bd - b5 31 B5 — PE400/315 kryta pokrywa zel. 40T osadzong na teleskopie —
doplyw prawy P", H=1,29m
B5 - 16 46 BB — PE400/315 kryta pokrywa Zel. 40T osadzong na leleskopie —
dopiyw prawy P, H=0,80m
Razem : 233

Zestawienie kanalizacji sanitarnej — rurociag ,,Ks-B.1” PCV-200mm.

Wezef D/(L:gg}sc Uzbrojenie
b2 _p7 31 B7 - PE400/200 kryta pokrywa Zel. 40T osadzong na teleskopie -
doplyw prawy P’ i lewy L", H=1,47m
B7_ f B8 — PE400/200 kryta pokrywa Zel. 40T csadzong na teleskopie —
- h8 10 ~
przelotowa , H=1,44m
B8 - hO 20 B9 — PE400/200 kryta pokrywa Zel. 40T osadzong na teleskopie -
doplyw prawy P ilewy " H=124m
BY — h10 26 B10 - PE400O/200 kiyta pokryws Zel. 40T osadzong na leleskopie —
doptyw prawy F"ilewy L” H=111m
810~ b11 14 B11— PE400/200 kryta pokrywg zel. 40T osadzong na feleskopie —
doplyw prawy P ilewy ", H=1,25m
Razem : 98

Zestawienie kanalizacji sanitarnej — rurociag ,,Ks-B.2" PCV-200mm.

Diugosc o
Wezel (mb) Uzhrojenie
B3 12 39 B12 — PE400/200 kryta pokrywa zel 40T osadzong nha leleskopie —
doplyw prawy P"ilewy L" H=71,37m
B12— h13 10 B13 - PE400/200 kiyta pokiywag 2el. 40T osadzong na teleskopie —
doplyw prawy F"ilewy L" H=131m
Razem : 51

str. 10212

Inwestor:
Gmina Okonek
Ul Niepodlegiosci 53, 64-965 Okonek




Obiekt: "Qkonek — Zdobywcow Waltu Pomorskiegae”

gm. Qkonek

15.  Zestawienie przylagczy wodociggowych i kanalizacyjnych.
. Przy {qcze Przy '%ICZ? Przecisk Rura ochronna
Obiekt wodocitagowe kanalizacyjne Dn273/6. 7mm Dn273/8. 7mm
(dzialka) PE-32 PCV-160 (m b} (m b')
{mb) {mb)
Bud. 3 10 10 8
Bud. 5 11 10 8
Bud. 7 ) 11 10 o}
Bud. 8 11 10 8
666/3 9 8 8
B 666/19 2
666/4 9 8 8
6566/2 2
666/17 7 9 8
666/5 1 666/6 8 9 8
666/5 2 ~
N G66/7 8 7 8
566/15 2
666/14 | 666/13 2
~ 666/8 8 8 8
666/12 2
666/9 8 g 8
164/8 11 10 8
164/8 8 7 8
164/8 12 12 8
Razem : 131 139 32 80
16. Zestawienie sieci wodociggowej.
Rurociag Dlugose | s o dnica Uzbrojenie
{mb)
JA” 169 110
B 245 110 Tréjnik T-100/100 — 4 szt
Tréjnik T-100/80 - 2 szt.
WEB.1 96 ! io Zasuwa Z-100 - 5 szt.
” Hydrant Hn-80 - 6 szt
wB.2 50 o Zaworcopaska Z0O-100/40 — 14 szt
Razem : 560m |
str. 11z 12
Inwestor:

Gmina Okonek

Ul Niepodieglosci 53, 64-965 Okonek




Obiekt: “Okonek — Zdobywcow Walu Pomorskiego™
gm. Okonek

17.

Zestawienie kanalizacji sanitarnej.

|

| Diugosé |

i

Kolektor (mb) Srednica Uzbrojenie
Ks-A* 861 315 St. PE400/315 ~ przelotowa Dn315 -2szt.
: St. PE400/315 —~ doplyw prawy Dn315 - 1szt.
Ks-A" 80 200 | St PE400/315 — prawy Dn160 i lewy Dn200 - 2szt.
St PE400/315 — doptyw prawy Dni160 - 3szt.
Ks-B" 2331 315
o ogn St. PE400/200 - doplyw prawy Oni160 - dszt.
KB 98 200 St. PE400/200 — doplyw lewy Dn160 - 1szt,
Ks-B.2" 51 200 | St PE400/200 - doptyw prawy Dn160 - 6szt.
Razem:|  548m| 319m 220m| Srednia glgbokosc —1,83m
Razem — 19 kpl

str. 122 12

Inwestor:
Gmina Okonek
Ul. Niepodlegiosci 53, 64-365 Okonek
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IB7-HH2-KO0B *

Pan Ryszard 2éttowski o numerze ewidencyinym WKP/WM/5953/01

adres zamieszkania ul. Zakatek 7, 77-400 Ztotéw

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzespia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sg
réwnowaizne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocq numeny weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stranie Polskie] |zby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sig z biurem wiadciwej QOkregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-1J2-8MO-EXK *

Pan Ryszard Zéttowski 0 numerze ewidencyjnym WKP/WM/5953/01

adres zamieszkania ul. Zakgtek 7, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-10 roku przez:

Zenon Woskowiak, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironiczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanege certyiikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgezaymil)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadezeniu maing sprawdzi¢ za pomocs numeru weryfikatyjnego radwizderzeniz na
stronie Polskiej 1zby Inivnierow Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa, B

A



Ztotéw, dnia 2013-01-17

GP/w/6630/ 495/2012

Opinia Nr 495/2012
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: m.Okonek ul.Zd.Watu Pomorskiego
dz.561,661/1,140,164/5,163/5,168/4
2510 Inne opracowania
dla: Urzad Miejski w Okonku
64-965 Okonek, Niepodlegtosci 53
Nazwa projektanta: Ryszard Zéttowski Ustugi Projektowe w Zakresie Melioracii,
Wodociagow i Kanalizacji
na wniosek z dnia: 2012-12-19 znak nr: 495/2012
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego:
opis lokalizacji: m. Okonek ul. Zd. Watu Pomorskiego dz.561,661/1,140,164/5,163/5,168/4

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

Telekomunikacja Polska SA w Pile:
- bez uwag

ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Watcz
-bez uwag

Przewodniczacy Zespotu:

- wszelkie zmiany wynikie w trakcie prac musza byé ponownie uzgodnione w Zespole

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- ustalenia dokonane przez Zespét traca waznos$é, gdy inwestor nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia

UWAGA.

-nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznosé przy wykonywaniu robdt ziemnych w poblizu
istniejacych znakéw geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych tak, aby nie doszto
do ich uszkodzenia badZ przemieszczenia. i

7 vl
. e A
Piotr Lenartowicz ,/ /(::4 %/4
Opinia jest wazna do dnia: 2016-01-17

Po zapoznaniu sig¢ z trescia opinii , uzgodniong dokumentacjg wraz z opinig otrzymatem:
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Ryszard Zoltowski
USEUGI PROJEKTOWE w ZAKRESIE
MELIORACII - WODOCIAGOW — KANALIZACIT

77-400 Ziotéw NIP 767-101-02-13
ul. Zakqtek 7 Tel. 0-695-758-032

Ztotdéw, dnia 9.10.2012r.

Zaklad Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej
64-965 Okonek

Dot: warunkéw technicznych przylaczenia sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
dla obiektu pn: "Okonek - ul. Zdobywcéw Walu Pomorskiego" Etap I (37KDW)
i Etap II (24KDW).

Etap I (37 KDW)

Kanalizacja sanitarna

Dla etapu I-szego whaczenie kolektora "A" wykona¢ do istniejacej studni kolektora "Ks-300"
w ul. 1-go Maja z rur PCV-315 na rzednej (128,65/126,77).

Kolektor uzbroi¢ w studnie inspekcyjno - podlaczeniowe typu "Procor" Dnd00/315 i
Dn400/200, kryte pokrywami zel. 40T osadzonymi na teleskopach h=0,6m z doptywami do
wiaczen przytaczy kanalizacyjnych.

Do kolektora zaprojektowaé przylacza z rur PCV-160, z zakoficzeniem na granicy
poszczegolnych posesji "zaSlepkami" - umozliwiajacymi dalszg ich rozbudowe na terenie
poszczegodlnych posesji.

PrzejScia przez jezdnie asfaltowe wykonane zostana w stalowych rurach ostonowych.
Dn273/7,1mm zmontowanymi metoda przeciskéw dla PCV160 i PE32

Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowa¢ z rurociag "A" rur PCV-110 (PN-10) z wilaczeniem do istniejacej sieci
wodociagowej PCV-110 w ul. 1-go Maja - poprzez zabudowg trojnika T-100/100 i zasuwy Z-
100.

Uzbrojeniem sieci beda nadziemne hydranty p-pozarowe Hn-80.

Przytacza wodociagowe zaprojektowaé z rur PE-32 i podlaczyé do istniejacych sieci
wodociagowych poprzez zaworoopaski Z0-100/40 i zastang zakoficzone za$lepkami na
granicy zabudowanych posesji. .

Przejscia przez jezdnie asfaltowe wykonane zostana w stalowych rurach ostonowych
Dn273/7,lmm zmontowanymi metoda przeciskéw - wspolnych dla przykanalikow
sanitarnych PCV160 i przylaczy wodociagowych PE32.

,7 5 79



Notatka uzgadniajaca zakres opracowania projektu budowlanego
sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej dla obiektu pn:
"Okonek - ul. Zdobywcéw Watu Pomorskiego" Etap I (37KDW) i Etap IT (24KDW)

Uzgodniono:

I. Kanalizacja sanitarna
Dla etapu I-szego whaczenie kolektora "A" nastapi do istniejacej studni kolektora "Ks-
300" w ul. 1-go maja z rur PCV-315 ze spadkiem 2 promili na dtugosci 81m od S-O
(128,65/126,77) do S-3 (130,02/126,95).
Do studni S-3 wiaczony zostanie kolektor "B" dla budowy Etapu II-go z rur PCV-315
z min. spadkiem 2 promili na catej dlugoséci 234m.
Boczne kolektory "B-1" i "B-2" zaprojektowane z rur PCV-200 z min. spadkiem 3
promili (L=55+50m).
Kolektory uzbrojona bedq w studnie inspekcyjno - podlaczeniowe typu "Procor"
Dn400/315 i Dn400/200, kryte pokrywami zel. 40T osadzonymi na teleskopach
h=0,6m z doptywami do Wiqczen przylaczy kanalizacyjnych.

II. Przylacza kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano z rur PCV-160, z zakonczeniem na granicy poszczegdlnych posesji
"zaslepkami" - umozliwiajacymi dalszg ich rozbudowe na terenie poszczegdlnych
posesji.
Podtaczenie ich nastapi do projektowanych na kolektorach studni lub przez zabudowe
T-315/160 lub T-200/160.

IIIl.  Sie¢ wodociggowa
Zaprojektowano z rur PCV-110 (PN-10) - jako rurociag "A" i "B" dla poszczegblnych
etapow. Wilaczenie rur. "A" w wezle nr w1 nastapi poprzez zabudowe trojnika T-
100/100 na istniejacej sieci i zasuwaZ-100 na projektowanym rurociagu "A". Rurociag
"A" polaczony zostanie z istniejaca sieciag "w100" w ul. Plastowsiqej (wezet w4)
poprzez zabudowe trojnika T-100/100 i zasuwa Z-100 na rurociagu "A".
Wiaczenie rurociagu "B" nastapi w wezle W-3 rurociagu "A" - do zaprojektowanego
tréjnika T-100/100 i zasuwy. Z-100.
Uzbrojeniem sieci beda nadziemne hydranty p-pozarowe Hn-80.

IV.  Przylacza wodociggowe ;
Zaprojektowano z rur PE-32 ktére podiaczone zostang do istniejacych sieci "A" i "B"
poprzez zaworoopaski Z0-100/40 i zastana zakofczone za$lepkami na granicy
zabudowanych posesji.

Przejscia przez jezdnie asfaltowe wykonane zostang w stalowych rurach ostonowych
Dn273/7,1mm zmontowanymi metoda przeciskow dla PCV160 i PE32

Na tym notatka zakonczono i podpisano:

; WSKI j t Inwestor - Zleceniodawca
RYSZARD 20ETO _Prog‘_ektan nwesto eniodaw

DYREKTOR WYDZIALU

Infrastruktury Technicznej, Roiictwa | Srodowiska
Q. (uey

Anna Ziamek

/-



BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodlegiosci 53

o NEK
GhaRRioRE Okonek, dnia 28 stycznia 2013 1.

ITRiS.GP1.7230.2.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a1 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z p6ézn. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6Zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku zloZzonego przez:

Gming Okonek
ul. Niepodleglodci 53
64-965 Okonek

o wydanie zezwolenia na umieszczenie sieci wodociagowej PCV-110, kolektoréw kanalizacji sanitarnej PCV-315 1 PCV-200
oraz przylaczy wodociagowych PE32 i kanalizacyjnych PCV-160 w pasie drogowym drog gminnych nr 100116P, nr dz. 548
oraz 100118P, dz. nr 561 w obrgbie geodezyjnym Okonek w zwiazku z przeprowadzeniem inwestycji polegajacej
na budowie sieci wodociggowej oraz kanalizacji sciekowej w miejscowosci Okonek

ZEZWALAM

na umieszczenie sieci wodociggowej PCV-110, kolektoréw kanalizacji sanitarnej PCV-315 i PCV-200 oraz przylaczy
wodociagowych PE32 i kanalizacyjnych PCV-160 w pasie drogowym drég gminnych nr 100116P, nr dz. 548 oraz 100118P,
dz. nr 561 w obr¢bie geodezyjnym Okonek przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

1. pas drogowy w omicjscu lokalizacji sieci 1 wurzadzen nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci
i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, grunt po wykopie prawidlowo zagesci¢

2. wszelkie roboty ziemne nalezy zaprojektowac tak, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej istniejacego zadrzewienia

po zakonczeniu rob6t zajmowany pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego

4. w przypadku remontu lub przebudowy drogi, po uptywie 4 lat od daty wydania niniejszej decyzji, koszty zwiazane
z koniecznodcia przebudowy lub przelozenia urzadzen i obiektéw, zlokalizowanych w pasie drogowym ponosi
wilasciciel urzadzenia

5. zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym wydane niniejsza decyzja wygasa jezeli w ciagu 2 lat
od daty jej wydania, budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej nie zostanie rozpoczeta.

6. nalezy sig zwroci¢ do tut. Urzedu o wydanie zezwolenia na prowadzenia robét w pasie drogowym, zwiazanych
z wyrazong w niniejszej decyzji zgoda oraz pobranie oplat za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot
oraz za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen

e

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od uzasadnienia decyzji poniewaz
spelnia ona w calosci zadanie stron.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowiazany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia;
3) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym
lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.
Od nlnchsze_] decyzji stuzy prawo wniesienia odwetante-dp Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Pile
Za mo dnict dni od dat; ~
im posrednictwem w terminie 14 dni od daty onz}yrréma dec)fﬂzfjnM ) :\
Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty ska;bgﬁv j 2\‘55 z}@l«}xsf\@f}gkt 9 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 . o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2012 1. poz. 1282 eéf@ & VR

;.——',,. I 4

Otrzymuje:
1. Adresat %SURM@

2. al
: }f" arnek

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Suchanowski
B (67)266 0959

¥ Wydzialu Infrastruktury Technicznej,
wﬂﬁ“ma i Srodowiska
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Poznan, . 2011-12-06

ZASWIADCZENIE

Malgorzata Fertata )
ul. Boh. Westerplatte 18/23

Pan/Pani

miejsce zamieszkania

77-400 Ziotow
jest czionkiem Wietkopolskie; Okregowej lzby Inzynierow
WKP/18/0869/01 .

Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosc

cywitnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2012-01-01 .
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