Zlotow, dnia 23 maja 2013r.
AB. 67430. 256. 2013

Gmina Okonek
ul. Niepodleglosci 53
64-965 Okonek

Starosta Ziotowski dzialajac zgodnie z zasadg praworzadnosei, zasada poglebiania
zaufania obywateli do organéw Panstwa oraz zasada udzielania pomocy prawnej stronom
i innym uczestnikom postgpowania po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 20 maja
2013r. w sprawie zgloszenia przystapienia do wykonania robdt budowlanych zwiazanych
z modernizacj istniejacej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku przy
ul. Stockeldorf zgodnie z opisem oraz szkicem sytuacyjnym zataczonym do wniosku.

I n-f ormuje, ze na podstawie zlozonych dokumentéw Organ nie stwierdza podstaw do
wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane

Jednocze$nie przypominam, ze:
- nalefy spelni¢ wymogi okreslone w przepisach szczegdlnych dotyczqcych zglaszanego

zakresu

- prace budowlane nalezy prowadzié zgodnie z zasadami ujetymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U.Nr 47 z 2003r. poz.401/

Do wykonania robdt budowlanych naleiy priystqpié¢ nie pdiniej mz po uplywie 2 lat od

okreSlonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia zgodnie 7 art, Osustawy z dnia 7 lipca

1994r.- Prawo budowlane /j. t .Dz. U. Nr 243 7 2010r. poz. 1623 ze zm.).

" (picczee imienna i podpis osoby\ypowaznionej)
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Okonek, dnia 20.05.2013r.

R o (miejscowosé, data)

/nr rejestru organu administracji
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BUDOWY, ROBOT BUDOWLANYCH
NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE
STAROSTA ZEOTOWSKI
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Inwestor; Gmina Okonek,
ul. Niepodleglosci 53, 64-965 Okonek

/imig i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres/

Telefon kontaktowy 67 2669954 e mail budownictwo@okonek.pl

/w celu usprawnienia kontaktu miedzy Inwestorem a tut. Organem/
na podstawie art.29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane /tj. Dz.U. z 2010r.
Nr 243 poz. 1623 z pbz. zm./
zglaszam zamiar budowy :
Modernizacja istniejgcej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim
w Okonku przy ul. Stockelsdorf, dz. nr 361, 359; obreb ew. Okonek;
polegajgca na:
1. wymianie nawierzchni biezni lekkoatletycznej wokél plyty boiska;
2. wymianie nawierzchni trawiastej plyty boiska;
3. wymianie ogrodzenia betonowego woké! stadionu na ogrodzenie panelowe
azurowe;
4. instalacji kolektoréw stonecznych na istniejacym budynku;
5. budowie skoczni do skoku w dal;
6. wymianie nawierzchni istniejacego parkingu przy drodze dojazdowej
do stadionu.

Inazwa i rodzaj - zgodnie z art.29 oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespohu obiektéw badz robét
budowlanych, nr ewidencyjny dziatki lub dziatek budowlanych/

roboty budowlane zamierzam rozpoczaé w lipiec 2013

Do zgtoszenia dotaczam':

1.~ O$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane,

szkic usytuowania obiektu budowlanego/ np. mapa geodezyjna do celéw opiniodawczych wraz z
opisem dla przytaczy projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem wykonanym na mapach do
celéw projektowych przez osobg posiadajaca uprawnienia budowlane/,

4. rysunki wraz z opisem technicznym przedstawiajace forme architektoniczna i funkcje obiektu,
5. spos6b wykonywania robét budowlanych.
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DOKUMENTACIA TECHNICZNA
UStUGI PROJEKTOWE | NADZORY
DARIUSZ KAZIMIERCZAK
64-965 Okonek u. Kolejowa 9

Nazwa opracowania: projekt budowlany remontu istniejgcej infrastruktury sportowej
wymiana nawierzchni

Nazwa obiektu: stadion miejski

Adres: Okonek ul. Stockelsdorf dz. nr 361 obreb geodezyjny m. Okonek
jednostka ewidencyjna gm. Okonek

Inwestor: Gmina Okonek ul. Niepodlegtosci 53, 64 — 965 Okonek

Zgodnie z art. 20 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane/Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 : poiniejszymi zmianami/ o$wiadczamy, ze projekt budowlany
sporzadzilismy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
]
Dariusz Nr uprawnien
OPRACOWAL Kazimierczak Budowlanych UAK- Darfush Khaimberdz9p-2013
8345/388/86w kiarolnik bud -ﬁ‘é‘-*_;‘ftrrazgwo"-t-‘tam
specjalnosci pastadafady qof. pr UAN-63 8
architektoniczneji 90 1ertek) ;ﬁlt,f ! i
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Poznan, 2013-01-18

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ......cvnenee D anuszKazumlerczak .................................
L . ) ul. Kolejowa 9

MICISCE ZAMIESZKANIA oot ene et bsss s sasbesass e

64-965 Okonek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2038/01 .

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..2013-01-01 -
0 dnia 2013123 e ———————

mgr inz. Zenon Woskowiak

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznar, tel./ffax 61 854 2014, 61 854 2011

e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl ‘ .
Zgodno$é odpisu z oryginatern
- stwierdzasm, ~
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OPISTECHNICZNY DO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Dane ewidencyjne: remont istniejgcej infrastruktury sportowej na terenie stadionu
miejskiego, wymiana nawierzchni, parkingéw przy drodze dojazdowej.

Adres : Okonek ul. Stockelsdorf dz. nr 361

Inwestor : Gmina Okonek ul. Niepodleglo$ci 35
64 — 965 Okonek

2. Podstawa opracowania
- Wypis i wyrys z m.p.z.p. m. Okonek
- uzgodnienia z inwestorem
- mapa syt. wys. 1 : 1000
- wizja lokalna w terenie

3. Charakterystyka obiektu e :
projektowanej zieleni rekreacyjnej z miejskim stadionem sportowym, zespolem boisk i obiektami

towarzyszgcymi.
4. Istniejgcy stan zagospodarowania

Obszar uzytkowany jest jako teren parku oraz stadionu miejskiego. Na wygrqdzopym terenie
stadionu miejskiego zlokalizowany jest budynek socjalny, budynek portierni, bieznia sportowa,
plyta boiska do pitki noznej, trybuny z siedziskami. Teren ten ogrodzony jest betonowymi

elementami prefabrykowanymi. o
Teren uzbrojony jest w wode z wodociggu, odprowadzenie $ciekéw lokalnie do zbiornika na

nieczystoscei ptynne, energi¢ elektryczna, przytacze gazowe.
5. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Na dzialce inwestora projektuje sie:

* Wwymiang nawierzchni istniejacych parkingdw z nawierzchni zwirowo - zuzlowej, na
nawierzchnie z kostki betonowej typu ,, polbruk ,, gr. § cm. uktadanej na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 5 ¢m. i podbudowie z gruzu stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. oraz warstwie
odsaczajacej z piasku sredniego gr. 1 mm. zageszczonego do wskaznika Is = 1,00 i wspdtczynniku
filtracji K>8m/d.

Obramowanie parkingu kraweznikiem 8 x 22 x 100 ukladane na fawie betonowej z betonu B15, od
czola zastosowad kraweznik najazdowy.

Wymiary remontowanego parkingu 4,0 m. x 80,0 m.

Sadek jednostronny dostosowany do niwelety terenu, odwodnienie powierzchniowe, bezposrednio
na pobocze i przylegty teren.

* Wymiana ogrodzenia polega¢ bedzie na demontazu istniejacego ogrodzenia na dtugodci 280mb i
zamontowaniu - gotowych elementéw panelowych z siatki ocynkowanej h - 1,5 m.

. pTZymwbﬁ;éQy%b do stupkéw z rury ocynkowanej @ 50.
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" zamontowaniu na dachu istniejacego budynku socjalnego kolektordw slonecznych ( gotowe

urzadzenie ), ktére stuzyé beda do podgrzewania wody.

* Wymiana istniejgqcej nawierzehni biezni z zuzlowe] na nawierzel
torowa ) o wymiarach 5,0 m. x 400,0 m.

* remont pawierzehni boiska do pitki noznej polegajacy na czterokrotaym sianiu trawy, wysiewie
nawozow typu mocznik i polifoska, wykonanju oprysku w celu zlikwidowaniu chwastéw oraz
pielegnacii murawy polegajacej na napowietrzaniu, walowaniu i koszeniu.

* zamontowaniu skoczni do skoku w dal, rozbieg o nawierzchni poliuretanowe;.

mie poliuretanowsy ( bieznia cztero

W zwigzku 2 projektowanymi robotami remontowymi zagospodarowanie terendw objetych
remontem nie ulegnie zmianie.
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€ OPISSPOSOBU MONTAZU KOLEKTOROW
StONECZNYCH NA DACHU PtASKIM

MIEJSCE INWESTYCJI : STADION MIEJSKI' W
OKONKU
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W projektowanej instalacji zostang uzyte dwa panele solarne

-Kolektor stoneczny Veelman VSP30HP, 30- rurowy, powierzchnia brutto 4,7 m2 |,
powierzchnia czynna ( apretura) 2,79 m2

-Kolektor stoneczny Veelman VSP20HP, 20-rurowy, powierzchnia brutto 3,18 m2,
powierzchnia czynna ( apretury) 1,87 m2

Kolektory zostang zamontowane na dachu ptaskim, zorientowane w kierunlfu po}udniowym i
ustawione pod katem 45° do polaci dachu plaskiego. Takie polozenie jest zgodne z

zaleceniami producenta i zapewni optymalne wykorzystanie padajacego promigniqwgnia.
Pole kolektoréw zostanie zlokalizowane w taki sposob aby nie powodowaé zacieniania

absorbera. Nie zachodzi tez mozliwos¢ zacieniania absorbera przez inne budynki.

Kolektor stoneczny Veelman VSP20HP zostanie zamontowany na dachu pfaskim na stojaku
o nastgpujacych parametrach:

Symbol: V2200015
Wysokosc: 1360 mm
Szerokosé: 1680 mm
Rodzaj materialu: aluminium
Zastosowanie: dach plaski

Zakres kata pracy: 45°

Kolektor stoneczny Veelman VSP30HP zostanie zamontowany na dachu ptaskim na stojaku
o nastgpujacych parametrach:

Symbol: V2200016
Wysokos¢: 1360 mm
Szerokosé: 2420 mm
Rodzaj materiatu: aluminium
Zastosowanie: dach ptaski

Z.a‘kres kgta pracyr 45°
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Rys 1. Schemat potgczenia kolektora ze stojakiem wraz z wyjasnieniem

Laczenie stojaka z panelem w miejscach oznaczonych punktem J.

Stopy przymocowane zostang do dachu plaskiego specjalnymi kotkami montazowymi
zapewniajgcymi stabilno$é konstrukeji w miejscach oznaczonych punktem H.
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Instrukcja montazu konstrukeji wolnostojacej do Kolektora rurowego Ve

= S
=
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Instrukcja montazu stojaka SVSP do kolektoréw rurowych VSP20HP i VSP30HP

2.
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1. Stopa do stojaka i kolektora - 6 szt
2. taczniki stojaka z rama kolektora
(gorny ) -3 szt
3. kaczniki dolne pomiedzy stojakiem
a rama kolektorem (845 mm) - 3 szt
4. kaczniki $rodkowe pomigdzy stojakiem
a rama kolektora (617 mm) - 3 szt
5. Zastrzaty wzmacniajgce stojak
(1500 mmdla kolektora VSP30HP lub
1230 mm dla kolektora VSP20HP) - 4 szt
6. Zewnetrzne profile stojaka
(1360 mm) - 2 szt
7. $rodkowy profil stojaka
(1360 mm) - 1 szt
8. Zestaw $rub M8 do potaczenia profili




vEggr?nan Instrukcja montazu konstrukeji wolnostojgcej do kolektora rurowego

- Krok pierwszy: ' .
Utozy¢ profile gléwne (6) réwnolegle do siebie oraz profil (7) w érodku jak na rysunku (1
za pomoca $rub i nakretek M8 (8) nalezy przykrecic zastrzaty (5) wzmacniajgce stojak -
widok A B, D.

- Krok drugi:
Skrecic zastrzaty na srodku rysunek (1) widok C.

- Krok trzeci: ‘
W dolnej czesci przykrecamy stopy rysunek (1) widok A i B

Rysunek |
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Instrukcja montazu konstrukeji wolnostojgcej do kolektora rurowego Véé -

g T |

400 7 G -
- Krok czwarty: '
W gornej czedci przykrecamy tacznik (2) jak na rysunku Il widok E, F
-Krok piaty: el

W srodkowej czgsci profili glownych przykrecamy taczniki $rodkowe (4) oraz w dol
czesci taezniki dolne (3) w punktach K,

Rysunek Il
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VéZINIarj Instrukcja montazu konstrukeji wolnostojacej do kolektora rurowego

- Krok szosty
Przykrgcamy tgczniki stojaka z rama kolektora rysunek Il w punktach J oraz

przykrecamy stopy (1) w punktach H
- Krok siddmy UWAGA!!

Rury kolektora montujemy po podtaczeniu kolektora z instalacjg solarng napetniong
ptynem solarnym

Rysunek Il
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