Wymagania dotycz ace instalacji kolektorow stonecznych na budynku soc jalno-
administracyjnym na Stadionie Miejskim w Okonku

Instalacja kolektoréw stonecznych b  edzie obstugiwata istniej acy zasobnik solarny
0 pojemno $ci 500 litrow. Zaprojektowany zestaw powinien zawie  raé:

1) Kolektor stoneczny pré6 zniowy 30- rurowy
Minimalne parametry techniczne jakie powin ien posiada ¢ kolektor 30- rurowy

= Powierzchnia absorbera (30 rur) min. 2,410 m?

= Powierzchnia apertury (30 rur) min. 2,790 m*

= System kolektora : Prézniowy Heat Pipe, zbudowany w oparciu o rure szklang wykonang w
technologii rurki dwusciennej, wypetnionej prdznig pomiedzy zewnetrzng oraz wewnetrzng
warstwa szkia.

= Grubo$¢ szkta zewnetrznej rury szklanej min. 1,8 mm

= Sprawnos¢ optyczna w odniesieniu do powierzchni absorbera nie mniejsza niz 85%

= Sprawnos¢ optyczna w odniesieniu do powierzchni apertury nie mniejsza niz 73%

= Wspdtczynnik strat liniowych ciepta a; w odniesieniu do powierzchni absorbera nie wiekszy niz
1,7800 W/m’K

=  Wspdtczynnik strat nieliniowych ciepta a, w odniesieniu do powierzchni absorbera nie wiekszy
niz 0,0195 W/m’k?

= Wspdtczynnik strat liniowych ciepta a; w odniesieniu do powierzchni apertury nie wiekszy niz
1,530W/m’K

=  Wspdtczynnik strat nieliniowych ciepta a, w odniesieniu do powierzchni apertury nie wiekszy
niz 0,0168 W/m’k?

* Moc uzyteczna kolektora (30 rur) minimum 2000 W przy natezeniu promieniowania 1000 W/m? i
réznicy (Tm-Ta) = 10K

* Moc uzyteczna kolektora (30 rur) minimum 1720 W przy natezeniu promieniowania 1000 W/m? i
réznicy (Tm-Ta) = 50K

= Efektywna pojemnos¢ cieplna min. 15.5 kJ/( m? K)

*  Temperatura stagnacji kolektora min. 200°C

= Maksymalne cisnienie robocze 10 bar.

=  Wbudowana w gtowice kolektora, rurka wgtebna czujnika temperatury kolektora

=  Gorny element rurki miedzianej heat pipe tzw. kondensator, winien by¢ zabezpieczony powtoka
galwaniczng przed korozja.

2) Kolektor stoneczny 20— rurowy
Minimalne parametry techniczne jakie powinien posia  daé kolektor 20- rurowy

= Powierzchnia absorbera (20 rur) min. 1,630 m?

= Powierzchnia apertury (20 rur) min. 1,870 m*

= System kolektora : Prézniowy Heat Pipe, zbudowany w oparciu o rure szklang wykonang w
technologii rurki dwusciennej, wypetnionej prdznig pomiedzy zewnetrzng oraz wewnetrzng
warstwa szkta.

= Grubo$¢ szkta zewnetrznej rury szklanej min. 1,8 mm

= Sprawnos¢ optyczna w odniesieniu do powierzchni absorbera nie mniejsza niz 85%

= Sprawnos¢ optyczna w odniesieniu do powierzchni apertury nie mniejsza niz 73%

= Wspdtczynnik strat liniowych ciepta a; w odniesieniu do powierzchni absorbera nie wiekszy niz
1,7800 W/m?K



=  Wspdtczynnik strat nieliniowych ciepta a, w odniesieniu do powierzchni absorbera nie wiekszy
niz 0,0195 W/m’k?

= Wspdtczynnik strat liniowych ciepta a; w odniesieniu do powierzchni apertury nie wiekszy niz
1,530W/m’K

=  Wspdtczynnik strat nieliniowych ciepta a, w odniesieniu do powierzchni apertury nie wiekszy
niz 0,0168 W/m’k?

* Moc uzyteczna kolektora (20 rur) minimum 1340 W przy nateZeniu promieniowania 1000 W/m? i
réznicy (Tm-Ta) = 10K

= Moc uzyteczna kolektora (20 rur) minimum 1150 W przy natezeniu promieniowania 1000 W/m? i
réznicy (Tm-Ta) = 50K

= Efektywna pojemnos¢ cieplna min. 15.5 kJ/( m? K)

*  Temperatura stagnacji kolektora min. 200°C

= Maksymalne cisnienie robocze 10 bar.

=  Wbudowana w gtowice kolektora, rurka wgtebna czujnika temperatury kolektora

=  Gorny element rurki miedzianej heat pipe tzw. kondensator, winien by¢ zabezpieczony powtoka
galwaniczng przed korozja.

Wymienione parametry nalezy potwierdzi¢ sprawozdaniem z wynikami badan wydanym przez
niezalezng jednostke badawcza.

Zastosowane metody badan kolektorow powinny spetnia¢ wymogi normy PN EN 12975.
Sprawozdanie/raport z badan powinien by¢ sporzagdzony z wymogami normy PN EN 12975.

Sprawozdanie/raport z badan powinien spetnia¢ wymogi ISO 17025.

3) aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka steru jaca pracq ukladu
kolektoréw stonecznych
Grupa pompowa - przeznaczona do instalacji solarnej i stuzgca do wymuszenia przeptywu

nos$nika ciepta w obiegu hydraulicznym kolektoréw i podgrzewacza c.w.u.

wyposazona w mozliwos¢ regulacji przeptywu, o trzech réznych zakresach pracy przeptywu
czynnika ciepto nosnego, pompe obiegowa, zawdr zwrotny, grupe bezpieczerstwa
z wbudowanym manometrem 0-10 bar i solarnym zaworem bezpieczenstwa 6 bar., uchwyty
nascienne i izolacje.

4) Przewody instalacyjne o srednicy nie mniejszej ni z DN 16

5) Zestaw monta zowy

6) Plyn solarny

7) Osprz et hydrauliczny

8) Wymiennik ptytowy i pompa obiegowa - konieczno  $§€é zamontowania z uwagi
na zastosowanie jednej w ezownicy w istniej acym ju z zasobniku c.w.u.



