SPECYFIKACJA BIEZNIA

1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest budowa:

- biezni okdlnej rekreacyjnej 4-torowej (szerokosc¢ toru — 1,25m, dtugosc¢ toru po wewnetrznej
krawedzi 400m oraz dostosowana do warunkéw terenowych)

Obiekt jest projektowany jako uzupetnienie boiska i urzgdzen sportowych przy Stadionie
Miejskim w Okonku .

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementéw robdt:
* Roboty przygotowawcze z pracami pomiarowymi,
* Przygotowanie podtoza pod nawierzchnie biezni,
» Budowe biezni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej — pow. 2080,0m?,
e Utozenie obrzezy betonowych

2. Bieznia (rys. 1-3)

Projektuje sie nastepujgce obiekty: bieznia okdlna rekreacyjna czterotorowa (szerokos$c toru
125cm, dtugosé toru po wewnetrznej krawedzi 400m oraz dostosowana do warunkéw
terenowych. Dopuszczalny spadek podtuzny 0%, spadek poprzeczny 0,5%.

2.1.Podbudowa biezni.
Podbudowe projektuje sie z nastepujacych warstw:

- grunt rodzimy wg warunkéw gruntowych (dno wykopu dogesci¢ dodatkowo na
gteboko$¢ 0,5m do Is = 1),

- podbudowa z piasku $redniego ptukanego zageszczonego mechanicznie o gr. 10cm,
Wymagana wartosé wskaznika Id > 0,9

2.2 Nawierzchnia biezni
Nawierzchnie biezni projektuje sie z nastepujgcych warstw:

- nawierzchnia z betonu cementowego C20/25 W8 F150 zbrojona w sposdb rozproszony
zbrojeniem z witdkien polipropylenowych, zageszczana wibratorami wgtebnymi, grubos¢
15cm. Wymagana jest dylatacja przez petng grubosé ptyty w rozstawie co 6m. Dylatacje
nalezy zabezpieczy¢ styropianem, gore dylatacji uszczelnié¢ poprzez roztopienie naddatku
styropianu przy uzyciu palnika.

- nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa bezspoinowa wykonywana na miejscu
budowy, typu natrysk (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), o grubosci 13mm. System
sktada sie z warstwy nosnej elastycznej oraz warstwy uzytkowej. Warstwe nosng stanowi
mata gumowa wykonana z granulatu gumowego typu SBR o frakcji 1-4mm i kleju
poliuretanowego w proporcjach zgodnych z instrukcjg producenta. Nawierzchnie nalezy



rozktadac z zastosowaniem rozktadarki. Warstwe wierzchnig uzytkowg stanowi natrysk
wykonany za pomocg specjalistycznej natryskarki z granulatu gumowego typu EPDM
oraz systemu poliuretanowego w proporcji zgodnej z instrukcjg producenta. Grubos¢
warstwy 3mm.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temp. powietrza > 10°C,
wilgotnos¢ 40% - 90% i brak opaddw.

Minimalne parametry techniczne, ktére musi spetnia¢ oferowana nawierzchnia:

Cecha produktu Wielléd
Catkowita grubé¢ systemu >13mm

Grubdi¢ gornej warstwy z EPDM >3mm + 0,5mm
Gruba¢ dolnej warstwy z SBR >10mm = 0,5mm

Redukcja sity / pochtanianie wsiisdw | 36 — 39 %

Odksztatcenie pionowe <0,98mm
Wytrzymalta¢ na rozcaganie > 0,67 MPa
Wydluzenie przy zerwaniu > 76%
Wspoiczynnik tarcia >54

2.3. Obrzeza biezni
Obrzeza biezni projektuje sie z prefabrykowanych obrzezy betonowych 8x25 osadzonych
na fawach z oporem wykonanych z betonu min. C16/20.

2.4. Tory biezni
Na poliuretanowej biezni projektuje sie cztery tory rozgraniczone liniami o szer. 5cm
Szerokos$é pojedynczego toru miedzy liniami 120cm
Linie wykonane farbg poliuretanowa w kolorze biatym metoda natryskowa.
2.5. Odwodnienie biezni
Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe biezni ze spadkiem poprzecznym w
kierunku boiska pitkarskiego
2.6. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
* Rekomendacja techniczna ITB/ Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2008
e Badanie akredytowanego przez IAAF instytutu potwierdzajgce spetnienie
wszystkich wymaganych minimalnych parametréw technicznych systemu
nawierzchni poliuretanowe;.
e ATEST Higieniczny PZH
e Karta Techniczna systemu
e Certyfikat IAAF (na produkt)
¢ Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona w oryginale dla
wykonawcy na realizowang inwestycje
¢ Wyniki badan akredytowanego laboratorium potwierdzajgce zawartos¢ metali
ciezkich w granulacie EPDM warstwy uzytkowej.



