SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa parkingu przy Stadionie Miejskim w Okonku

BUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru nawierzchni utwardzonych z kostek betonowych dla budowy parkingu przy
Stadionie Miejskim w Okonku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt w ramach budowy
parkingu:

1.3.1.Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem

1.3.2. Wywiezienie ziemi na odlegtos¢ 5 km wskazane miejsce

1.3.3. Wycinka zakrzaczen oraz usuniecie korzeni, ich zagospodarowanie we wtasnym
zakresie

1.3.4. Wykonanie obrzeza betonowego na tawie fundamentowej z betonu C12/15

1.3.5. Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku sSredniego gr.5cm

1.3.6. Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
1.3.7. Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej gr. 5cm

1.3.8. Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej fazowanej 8cm
w kolorze szarym — 320,0m”

1.3.9. Wyréwnanie terenu wokof parkingu

1.3.10. Wykonanie zasypki piaskowej utozonej nawierzchni

1.3.11. Obstuga geodezyjna: wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie parkingu, drogi, lub
chodnika przeznaczone dla ruchu pieszego.

1.4.2.Betonowa kostka brukowa- ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub dwdch warstwach potgczonych trwale
w fazie produkgji.



1.4.3. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.4. Krawezniki drogowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.5.Koryto - wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub
drogi, wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem.

1.4.6.Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto szlaku.

1.4.7. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podfozu, majaca
za zadanie wyrdwnanie réznic w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania
nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.

1.4.8.Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca  robdét jest odpowiedzialny za  jakos¢ ich  wykonania  oraz
za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie
wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscig za bezpieczeristwo w obrebie
placu budowy.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych betonowych
zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej sa:

2.1. Betonowe kostki betonowe fazowane grubosci 8 cm spetniajacej ponizsze wymagania.

2.1.1 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 1 mm.

2.1.2. Wymiary kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dfugosci } 2 mm,

- na szerokosci } 2 mm,

- na grubosci } 3 mm.

2.1.3. Wytrzymatos$¢ na sciskanie

Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach (Srednio 6- kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
Mpa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 Mpa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.



2.1.5. Mrozoodpornos¢
Mrozoodpornos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.1.6. Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 4mm. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.1.7 obrzeza betonowe B30 25x8cm
2.1.8 krawezniki drogowe 25x15cm
2.1.9 cement wg PN-B-19701,

2.1.10 piasek do zapraw wg PN-B-06711

3. SPRZET
Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych na matych
powierzchniach wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach moina stosowad
mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowacd
ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

Betonowe kostki brukowe utozone na paletach i zapakowana moze byé przewozona
dowolnymi Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton min. 0,7 S$redniej
wymaganej wartosci wytrzymatosci badanej serii probek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot
i harmonogram robdt, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg roboty przy
uktadaniu nawierzchni utwardzonych. Z uwagi na to, ze Wykonawca jest odpowiedzialny
za bezpieczenstwo prowadzonych robot, obowigzkiem jego jest przedstawienie do akceptacji
przez Zamawiajgcego schematu oznakowania robot.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Koryto pod parking
Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zageszczone mechanicznie.

5.2.2.Utozenie obrzezy betonowych/kraweznikow drogowych na tawie betonowej
z betonu C12/15

5.2.3.Warstwy konstrukcyjne
5.2.3.1. Warstwy konstrukcyjne parkingu
1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej o grubosci 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5 cm zageszczona mechanicznie



3. Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z gruzu betonowego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm
4. warstwa odsgczajaca z piasku Sredniego o gr. 5 cm po zageszczeniu

5.2.3.Uktadanie brukowych kostek betonowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostek spoiny pomiedzy
kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem , a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢
szczeliny materiatem do wypetniania i zamies¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczajg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywac w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét

6.2.1.Sprawdzenie jakosci materiatow
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w p.2 n/n specyfikacji.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci ze specyfikacja.

6.2.3.Sprawdzenie nierédwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nierdwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzac co najmniej raz na kazde 100-
150 m2 ufozonej i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co najmniej raz na
20m parkingu

Przeswit pomiedzy tatg 4-metrowg a nawierzchnig nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzac za pomocga szablonu z poziomicg,
co najmniej raz na kazde 100-150m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 20m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg +/- 0,3 %.

6.2.5.ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ } 1 cm na kazde 50m dtugosci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosic¢ } 0,5cm na kazde 50 dtugosci
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 nawierzchni zgodnie ze specyfikacja i pomiarem
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z projektem , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie badania i pomiary, z uwzglednieniem ustalonych tolerancji daty wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidér wykonanego chodnika lub jezdni obejmuje:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbidr ostateczny (wszystkie elementy robot objete SST};

c) odbiér pogwarancyjny parkingu - po uptywie okresu gwarancji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ptatnos$¢ — parking i szlak pieszy

Ptatnos$¢ za 1 m2 nalezy przyjmowacé na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki
brukowej oraz oceny jakosci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatéw.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- usuniecie przeszkod

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- przygotowanie podfoza pod parking,

- rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie betonowych kostek,

- zamulenie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST

Podstawe wyceny stanowi dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna, przedmiary
robot nalezy traktowac pomocniczo i nie stanowia podstawy wyceny.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania iocena
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymaganiai metody badan.
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