
Wymagania dotycz ące instalacji kolektorów słonecznych na budynku soc jalno- 
administracyjnym na Stadionie Miejskim w Okonku 

Instalacja kolektorów słonecznych b ędzie obsługiwała istniej ący zasobnik solarny  
o pojemno ści 500 litrów. Zaprojektowany zestaw powinien zawie rać: 

1)   Kolektor słoneczny pró żniowy 30- rurowy 
         Minimalne parametry techniczne jakie powin ien posiada ć kolektor 30- rurowy 

 
� Powierzchnia absorbera (30 rur) min. 2,410 m

2
 

� Powierzchnia apertury (30 rur) min. 2,790 m
2
 

� System kolektora : Próżniowy Heat Pipe, zbudowany w oparciu o rurę szklaną wykonaną w 

technologii rurki dwuściennej, wypełnionej próżnią pomiędzy zewnętrzną oraz wewnętrzną 

warstwą szkła. 

� Grubość szkła zewnętrznej rury szklanej min. 1,8 mm 

� Sprawność optyczna w odniesieniu do powierzchni absorbera nie mniejsza niż 85%  

� Sprawność optyczna w odniesieniu do powierzchni apertury nie mniejsza niż 73%  

� Współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż 

1,7800 W/m
2
K 

� Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy 

niż 0,0195 W/m
2
K

2
 

� Współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 

1,530W/m
2
K 

� Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy 

niż 0,0168 W/m
2
K

2
 

� Moc użyteczna kolektora (30 rur) minimum 2000 W przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 i 
różnicy (Tm-Ta) = 10K 

� Moc użyteczna kolektora (30 rur) minimum 1720 W przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 i 
różnicy (Tm-Ta) = 50K 

� Efektywna pojemność cieplna min. 15.5 kJ/( m2 K) 
� Temperatura stagnacji kolektora min. 200oC 
� Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar. 

� Wbudowana w głowicę kolektora, rurka wgłębna czujnika temperatury kolektora 

� Górny element rurki miedzianej heat pipe tzw. kondensator, winien być zabezpieczony powłoką 

galwaniczną przed korozją. 

 

 
 

2) Kolektor słoneczny 20– rurowy 
Minimalne parametry techniczne jakie powinien posia dać kolektor 20- rurowy 

 
� Powierzchnia absorbera (20 rur) min. 1,630 m

2
 

� Powierzchnia apertury (20 rur) min. 1,870 m
2
 

� System kolektora : Próżniowy Heat Pipe, zbudowany w oparciu o rurę szklaną wykonaną w 

technologii rurki dwuściennej, wypełnionej próżnią pomiędzy zewnętrzną oraz wewnętrzną 

warstwą szkła. 

� Grubość szkła zewnętrznej rury szklanej min. 1,8 mm 

� Sprawność optyczna w odniesieniu do powierzchni absorbera nie mniejsza niż 85%  

� Sprawność optyczna w odniesieniu do powierzchni apertury nie mniejsza niż 73%  

� Współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż 

1,7800 W/m
2
K 



� Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy 

niż 0,0195 W/m
2
K

2
 

� Współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 

1,530W/m
2
K 

� Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy 

niż 0,0168 W/m
2
K

2
 

� Moc użyteczna kolektora (20 rur) minimum 1340 W przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 i 
różnicy (Tm-Ta) = 10K 

� Moc użyteczna kolektora (20 rur) minimum 1150 W przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 i 
różnicy (Tm-Ta) = 50K 

� Efektywna pojemność cieplna min. 15.5 kJ/( m2 K) 
� Temperatura stagnacji kolektora min. 200oC 
� Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar. 

� Wbudowana w głowicę kolektora, rurka wgłębna czujnika temperatury kolektora 

� Górny element rurki miedzianej heat pipe tzw. kondensator, winien być zabezpieczony powłoką 

galwaniczną przed korozją. 

 

 

 

 

Wymienione parametry należy potwierdzić sprawozdaniem z wynikami badań wydanym przez 

niezależną jednostkę badawczą. 

Zastosowane metody badań kolektorów powinny spełniać wymogi normy PN EN 12975. 

Sprawozdanie/raport z badań powinien być sporządzony z wymogami normy PN EN 12975. 

Sprawozdanie/raport z badań powinien spełniać wymogi ISO 17025. 

 

 

3) aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka steru jąca prac ą układu 
kolektorów słonecznych  
Grupa pompowa - przeznaczona do instalacji solarnej i służąca do wymuszenia przepływu 

nośnika ciepła w obiegu hydraulicznym kolektorów i podgrzewacza c.w.u.   

wyposażona w  możliwość regulacji przepływu, o trzech różnych zakresach pracy przepływu 

czynnika ciepło nośnego, pompę obiegową, zawór zwrotny, grupę bezpieczeństwa 

z wbudowanym manometrem 0-10 bar i solarnym zaworem bezpieczeństwa 6 bar., uchwyty 

naścienne i izolację.  

 
4) Przewody instalacyjne o średnicy nie mniejszej ni ż DN 16 
5) Zestaw monta żowy  
6) Płyn solarny 
7) Osprz ęt hydrauliczny  
8) Wymiennik płytowy i pompa obiegowa - konieczno ść zamontowania z uwagi 
na zastosowanie jednej w ężownicy w istniej ącym ju ż zasobniku c.w.u.  

 

 


