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Nazwa opracowania: projekt zgtoszenia robét budowlanych
Nazwa obiektu: remont szlaku pieszego wokét jeziora Kacko w m. Pniewo
Adres: Pniewo dz. nr 536, 537, 538, 540 obreb geodezyjny Pniewo
jednostka ewidencyjna gm. Okonek
Inwestor: Stowarzyszenie Przyjaciét Szkoty ,, Aktywna Tréjwies” z siedzibg w

Pniewie 64 — 965 Okonek

Zgodnie z alrt. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane/Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z pdiniejszymi zmianami/ oswiadczamy, ze projekt budowlany
sporzadzilismy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPISTECHNICZNY DO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.Dane ewidencyjne: remont szlaku pieszego wokoél jeziora Kacko w Pnicwic.
Adres: Pniewo dz. nr 536, 537, 538, 540 //;

Inwestor : Stowarzyszenie Przyjaciél Szkoly ,, Aktywna Trojwies” z siedzibg
w Pniewie 64 — 965 Okonek

2. Podstawa opracowania
- uzgodnienia z inwestorem
- mapa syt. wys. 1 : 1000
- wizja lokalna w terenu

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem remont istniejacego szlaku pieszego wokot
jeziora Kacko w Pniewie.

4. Stan istniejgcy

Wokét jeziora Pniewo przebiega szlak pieszy o nawierzchni piaszezystej z dojsciami do
jeziora. Zlokalizowane sq réwniez ktadki o konstrukeji drewnianej. Stan techniczny szlaku
jest niedostateczny a ktadek zly. Trasa szlaku jest zakrzaczona i czgéciowo zadrzewiona, sg to
samosieje. Ponadto rzeczywista linia brzegowa odsunigta jest od granicy dziatki jeziora
Kacko nr 537 20 - 30 m. Istniejace tawki , tablice edukacyjne oraz kosze na $mieci sq w zlym
stanie technicznym, nalezy je zdemontowac i wymienié na nowe.

5. Stan projektowy

Remont szlaku ma na celu poprawg funkcjonowania infrastruktury turystycznej. Planowane
czynnosci uatrakcyjnia teren, umozliwig swobodny dostep do jeziora mieszkaicom, turystom
1 wedkarzom.

Remont szlaku pieszego umozliwi odprowadzenie wody z korony szlaku, wzmocnienie
nawierzchni. W miejscach o niestabilnym gruncie uzyta bedzie geowldknina. Szlak pieszy
zostanie oddzielony od pobocza balami sosnowymi @ 8 — 12 cm. Na trasie szlaku
umieszezone beda fawki, tablice edukacyjno — informacyjne oraz kosze na $mieci.

Z uwagi iz obecna trasa szlaku pieszego jest zakrzaczona planuje si¢ karczowanie zakrzaczen
na dlugosci 740 mb - szerokosci 10,0 m. oraz na drugim odcinku na dlugosci 404 mb,
szerokosci 7,0 m.

6. Szlak pieszy — dlugos¢ 1555,0 mb, szerokos¢ 2,0 m., dojécia do jeziora dlugosé 10 mb,
szerokos¢ 2,0 m. 11 szt.

-tawki 11 szt

- kosze 11 szt.

- ktadki 5 szt.

- tablice edukacyjne 5 szt.



MAouwWwoL YU rUWIATUWE
Al. Piasta 32
77-400 ZLOTO W
(4)

7. Opis robot

kladki -Istnicjace kladki z uwagi na bardzo zly stan techniczny nalezy zdemontowa¢ i
wykona¢ w ich miejsce nowe kiadki bez zmiany lokalizacji i parametréw technicznych.
Podstawg nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych M — 6, elementy nosne Stanowi¢ beda
bale okragte @ 150 , © 200, podloga z desek gr. 6 cm., stupy barierek , @ 100, porgcz , @
100. Catos¢ nalezy zaimpregnowaé $rodkami owadobdjezymi i impregnatami chronigeymi
przed czynnikami atmosferycznymi a w miejscu oparcia na bloczkach betonowych owinaé
papa. Kladki nalezy wykona¢ w miejscu istniejacych.

kosze - o konstrukeji metalowej, kosze nalezy zabetonowaé do podtoza.

lawki - wykona¢ z bali okragtych o konstrukeji drewnianej, siedziska i oparcia z desek
struganych. Nalezy wykona¢ impregnacje.

szlak pieszy - istniejacq nawierzchni¢ szlaku nalezy usuna¢ mechanicznie. Remont szlaku
ma na celu odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z korony szlaku. Trase szlaku
nalezy wykorytowa¢ i uzupelni¢ pospélka niesortowalng i zage$ci¢ mechanicznie.
Wzmocnienie nawierzchni nalezy wykona¢ mieszankg optymalna piaszczysto — gliniastg o
gruboscei 8 cm. po zaggszezeniu z jednoczesnym przemieszczaniem gruntu rodzimego, ktory
nalezy wykorzysta¢ do wykonania poboczy. Trase szlaku wyznaczaé bedg bale drewniane o ,
© 8 — 12 zabezpieczone palami , @ 5 — 7. W miejscach narazonych na podsigkanie nalezy
zastosowac geowltokning,

Wszelkie roboty remontowe nie beda wymaga¢ zmiany istniejacej trasy szlaku.

mieszanka optymalna piaszczysto — gliniasta

Mieszanka gruntu z innym gruntem lub kruszywem polepszajacym sktad glanurometryczny
Do wykonania mieszanki optymalnej piaszczysto — gliniastej zaleca si¢ stosowaé kruszywa
naturalne o uziarnieniu do 10 mm ( zwiry i piaski ), odpady kruszywa tamanego ( frakcje do
4 mm. oraz grunty gliniaste w postaci sproszkowanej lub naturalne;j.

Grubsze ziarna kruszywa mineralnego tworzg szkielet wypeliony czastkami py%owymi 1
ilowymi stanowigcymi spoiwo mineralne. Mieszanie skladnikow nalezy wykonaé
mechanicznie do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki. Po zakonczeniu
mieszania nie powinno by¢ w mieszance elementéw gruntu spoistego wiekszych niz 0,5 cn.
Nie dopuszcza si¢ mieszania na szlaku. Wykonang prawidtowo mieszanke optymalna zaleca
si¢. wbudowaé sposobem powierzchniowym. Przed zageszczeniem nalezy sprawdzié jej
wilgotnos$¢ a w przypadku niskiej wartosci doda¢ wody.

Ze wzgledu na wrazliwo$¢ mieszanki piaszezysto — gliniastej w czasie wbudowania na opady
atmosferyczne nalezy przerwaé roboty. Rozscielona warstwe nalezy wyréwnaé i
wyprofilowa¢ a nastgpnie zaggsci¢ walcem ogumionym o masie do 5,0 Mg zachowujac
jednoczesnie parametry spadkéw poprzecznych.

Zimierczak
gbot oraz prejekiant
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Brania: Obiekt; Uslugi Projektowe i Na.dzory
Budowlana szlak pieszy Dariusz Kazimierczak
Okonek,ul. Kolejowa 9
Adres Inwestor : Stowarzyszenie Skala: 1:20
Pniewo dz. nr 536, Przyjaciét Szkoty , Aktywna Na rysunku
537,538,540/ /4 Tréjwies” z siedzibq w
Pniewie F
64 — 965 Okonek \ /
Temat: projekt budowlany V7 /

opracowat uprawnienia :Up.UAN Data opf. 08.2013r/podpis
Dariusz 8345/388/86 z dni12.11.1986r.
Kazimierczak w spec.arch. i kontr, bud.
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Brania: Obiekt; Ustugi Projektowe i Nadzory
Budowlana szlak pieszy Dariusz Kazimierczak
Okonek,ul. Kolejowa 9
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Pniewo dz. nr 536, Przyjaciét Szkoly ,, Aktywna Na rysunku
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