SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZLAK PIESZY WOKÓŁ JEZIORA KACKO W PNIEWIE – PNIEWO, DZ. NR 536, 537, 538, 540/1
1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont szlaku pieszego wokół jeziora Kacko w Pniewie – Pniewo, dz. nr 536, 537, 538, 540/1:
- remont szlaku pieszego na długości 1555,0mb i szerokości 2,0mb
- remont 11 dojść do jeziora  o długości 10,0mb i szerokości 2,0mb każde (lokalizacja dojść do jeziora zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną)
- demontaż istniejących 5 kładek w ciągu szlaku pieszego i montaż w i ich miejscu nowych (zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną)
- wykonanie/zakup i montaż 11 ławek z bali okrągłych drewnianych z siedziskami i oparciami wykonanymi z desek struganych, elementy drewniane należy zaimpregnować, ławki zamontować na fundamencie betonowym z betonu C12/15 – wygląd ławek do ustalenia z Zamawiającym (lokalizacja ławek zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną)
- wykonanie/zakup i montaż 11 koszy na śmieci o konstrukcji metalowej osadzonych, kosze na śmieci należy zamontować na fundamencie betonowym z betonu C12/15 – wygląd koszy na śmieci do ustalenia z Zamawiającym
- wykonanie/zakup i montaż 5 tablic edukacyjnych o konstrukcji metalowej, tablice edukacyjne należy zamontować na fundamencie betonowym z betonu C12/15. Treść i wygląd tablic do uzgodnienia z Zamawiającym (Montaż tablic edukacyjnych w miejscach wskazanych 
w załączonej dokumentacji technicznej)

2. Szlak pieszy

2.1. Geowłóknina

	Do oddzielenia konstrukcji drogi od podłoża należy stosować geowłókniny o następujących właściwościach:
- wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż i w poprzek pasma) > 9kN/,
- wytrzymałość na przebicie statyczne (metoda CBR) > 1,25kN,
- wytrzymałość na przebicie dynamiczne > 27mm,
- minimalna gęstość materiału > 136g/m2

2.2. Podbudowa z pospółki niesortowanej
Podbudowa wykonana z lokalnej pospółki w postaci mieszanki „ niesortowanej 0 /63 mm” wg PN  - B /11112:1996. Grubość po zagęszczeniu 10cm. Wskaźnik zagęszczenia nie mniej niż 0,95 wg normy PN-B-778931. Materiał należy rozścielić równomiernie na całej szerokości jezdni, tak aby po zagęszczeniu walcami uzyskać jednorodną warstwę i projektowaną grubość.

2.3. Nawierzchnia szlaku pieszego z mieszanki optymalnej piaszczysto-gliniastej

Mieszanka gruntu z innym gruntem lub kruszywem polepszającym skład granulometrycznym i właściwości gruntu. Do wykonania mieszanki optymalnej piaszczysto – gliniastej należy stosować kruszywa naturalne o uziarnieniu do 10mm (żwiry i piaski), odpady kruszywa łamanego (frakcje do 10mm) oraz grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszkowanej. Grubsze ziarna kruszywa mineralnego tworzą szkielet wypełniony cząstkami pyłowymi i iłowymi stanowiącymi spoiwo mineralne.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki optymalnej oraz próbki mineralne materiałów pobrane w jego obecności.
Warunkiem dopuszczenia do ruchu wykonanej nawierzchni jest uzyskanie stanu w którym w trakcie normalnego użytkowania nie pojawiają się odkształcenia powierzchni w postaci głębokich odcisków obuwia, kolein po oponach rowerowych.
Mieszanie składników należy wykonywać mechanicznie do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki. Po zakończeniu mieszania nie powinno być w mieszance grudek gruntu spoistego większych od 0,5cm. Nie dopuszcza się mieszania na drodze.
Wykonaną prawidłowo mieszankę optymalną zaleca się wbudować sposobem powierzchniowym. Przed zagęszczeniem należy sprawdzić jej wilgotność i w przypadku zbyt niskiej wartości dodać wody. Ze względu na wrażliwość mieszanki  piaszczysto-gliniastej w czasie wbudowania na opady atmosferyczne należy przerwać roboty w czasie ich trwania.
Rozścieloną warstwę mieszanki optymalnej należy wyrównać i wyprofilować, a następnie zagęścić walcem ogumionym, wielokołowym lub gładkim o masie 2,5 do 7,0 Mg zachowując jednocześnie parametry spadków poprzecznych.
Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać łatą 4-metrową,w co najmniej dziesięciu losowo wybranych miejscach na każde 1000 m2 odebranej nawierzchni.

3. Kładki w ciągu szlaku pieszego

Konstrukcję kładek należy wykonać z drewna dębowego ze względu na wysoką klasę odporności na wpływ czynników zewnętrznych oraz walory estetyczne, wg wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej. Deskowanie podłogi ryflowane, odstępy między deskami 1cm. Wykończenie elementów drewnianych nieregularne, tak aby uzyskać organiczny kształt. Elementy drewniane należy zabezpieczyć impregnatem. Wysokość balustrady min. 110cm. Posadowienie kładek na bloczkach betonowych M-6. Na fundamentach z bloczków betonowych należy wykonać izolację przeciwwilgociową. Głębokość posadowienia fundamentów: min. 0,8m i dopasowana to istniejących warunków terenowych. Różnica wysokości między szlakiem pieszym a pomostem kładek nie może być większa niż 4cm. Całość konstrukcji należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.
Ostateczny wygląd kładek do uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Ławki

Konstrukcję ławek należy wykonać z bali drewnianych. Siedziska i oparcia z desek struganych. Całość konstrukcji zaimpregnować.
Siedziska i oparcia ławek powinny mieć wymiary: 0,3m x 1,6m.
Ławki należy zamontować na fundamencie betonowym
z betonu C12/15. Montaż ławek w miejscach wskazanych w załączonej dokumentacji technicznej. Ostateczny wygląd ławek do uzgodnienia z Zamawiającym.



5. Kosze na śmieci

Kosze na śmieci o konstrukcji metalowej. Kosze należy zamontować na fundamencie betonowym z betonu C12/15. Montaż koszy w miejscach wskazanych w załączonej dokumentacji technicznej. Ostateczny wygląd koszy do uzgodnienia z Zamawiającym.

6. Tablice edukacyjne

[bookmark: _GoBack]Tablice edukacyjne o konstrukcji metalowej. Tablice edukacyjne należy zamontować na fundamencie betonowym z betonu C12/15. Montaż tablic edukacyjnych w miejscach wskazanych w załączonej dokumentacji technicznej. Treść i wygląd tablic do uzgodnienia z Zamawiającym.

7.  Palenisko

Palenisko z kostki kamiennej. Montaż paleniska w miejscu wskazanym w załączonej dokumentacji technicznej. Wygląd paleniska do uzgodnienia 
z Zamawiającym.
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Kanief polny na zapravie cementowej

Palenisko 2 kostki kamiennej 15x17

UWAGA!
Gtowne palenisko o wymiarach: &renica
wewnefrzna paleniska 1.5m érednica kota
wokdt paleniska 4,0 m




