OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
budowy placy utwardzonych dla matej architektuchddnika
m. Okonek, ul. Stockelsdorf.

. Podstawa opracowania.

1. Umowa z Gmig Okonek, 64 - 965 Okonek, ul. Niepodlegib53.

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowarzastrzennego

3. Warunki techniczne, jakim powinny odpowi&ddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43/99 poz. 430).

4. Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wesnznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170/2002.4893).

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdfotv warunkéw zargzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymaeeeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

6. Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:60GN.6640.1004.2014 wydana przez Sta-
rost Ztotowskiego, opracowana przez geedgprawnionego Pana Leszka Wagnera, nr upr. 7874
Min. Gosp. Przestrz. i Bud.

Opis stanu istniepceqo.
1. Opis terenu.
Teren budowy placy utwardzonych i chodnika jeskal@zowany na dziatkach r859;
360; 361; obreb Okonek i stanowi grunt naturalny. Wgstije nieliczne zadrzewienie nie wymaga-
jace wycinki.
2. Uradzenia obce w pasie drogowym:
- kanalizacja sanitarna;
- sie¢ gazowa,
- siet energetyczna doziemna;
- siet teletechniczna doziemna.
3. Warunki gruntowo-wodne.
Na etapie opracowywania PB nie wykonano ldagieotechnicznych — pratp proste warunki grun-
towe.

I1l. Stan projektowany.

1. Podstawowe parametry projektowanej budowy placyattaonych i chodnika:
a) szerokd¢ placy — 2,50 - 10,00 m;
b) szeroké¢ chodnika — 1,50 m;
c) spadek poprzeczny nawierzchni — jednostronny 2%;
2. Konstrukcja nawierzchni:
a) Konstrukcja nawierzchni placy utwardzonych i chigdr Dz. U. Nr 43/99 poz. 430 /zakznik
nr 5 rozdz. Il pkt. 5.6.1a:
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm;
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3 cm;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdimego mechanicznie
grub. 20 cm;



3. Przebieg drogi w planie.
Place utwardzone i chodnik zgodnie z projektem gagdarowania.
4. Trasa w przekroju.
Place utwardzone i chodnik dostosowano wysoikevo do istnieggcych nawierzchni asfalto-
wych i teren przylegtego.

5. Przekroje normalne.

Na rysunku nr 2 przedstawiono przekroje charaktgcyse.
6. Przekroje konstrukcyjne.

Szczegoly konstrukcyjne prayjych rozwhzan pokazano na rysunku nr 3.
7. Odwodnienie.

Odwaodnienie placy utwardzonych i chodnika powierdotvo w przylegly teren zielony.
8. Organizacja ruchu.

Organizacja ruchu nie ulega zmianie.
9. Oznakowanie robot.

Do wykonania robo6t drogowych aitych opracowaniem wykoaoznakowanie robét prowa-
dzonych w pasie drogowym zgodnie z projektem ozwalkia robot prowadzonych w pasie drogo-
wym stanowicym odebny projekt podlegagy zatwierdzeniu zgodnie z Rozpsdzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 23 wrZaia 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkow g@deania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymazleniem — opracuje wykonawca robét.

10.Wykonawstwo robat.

Roboty drogowe obie projektem budowlanym, wykoéagodnie ze Specyfikacjami Technicz-
nymi stanowacymi podstaw technologicza i merytoryczn. Szczegotowe Specyfikacje Technicz-
ne, opracowano na podstawie OST wydanych przez GBI -wa, stanowd dokumentagj prze-
targowy na wykonanie robd6t drogowych. Projektowane drdgstosowa wysokdciowo do istnie-
jacego terenu, pozwali to na utrzymanie istiigEh wysokeéci na wjazdach do posesiji.

Roboty drogowe i budowlane aig projektem budowlanym, wykofi@godnie z obovazujacy-
mi normami technicznymi.

11.Urzadzenia obce.
Projektowane place utwardzone i chodnik zlokalizogva nad sieci energetyczmdoziemn
i siecig teletechniczy doziemn. Urzadzenia infrastruktury technicznej nie wymagarzebudo-
wy. Wymagaj zabezpieczenia rurami ostonowymi dwudzielnymi tgRIOT ¢ 110 mm, na dhug.
— 235,00 mb sieenergetyczna; 37,00 mb &ieletechniczna.
12 Repery.
Rzedne projektowe odnogzi¢ do niwelacji pastwowej na postawie reperowrsawowych.

Opracowat:

Jerzy Winiewski
NN-8345/769/84
Ztotow, lipiec 2014.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa placy utwardzonych i chodnika
m. Okonek, ul. Stockelsdorf
dz. nr 359, 360,361

INWESTOR:
Gmina Okonek
ul. Niepodlegtéci 53
64 - 965 Okonek
PROJEKTANT:

Jerzy WiniewskKi
ul. Fr. Bartosza 12
Ztotéw 77 — 400



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnos¢ realizacji poszcze-
goInych obiektow:

A/l Zakres robot:

1. Roboty ziemne — 507,01%m
2. Ulozenie rur ostonowych — 272,00 mb;
3. Ustawienie krawznikdw betonowych 15x21 — 445,20 mb;
4. Ustawienie opornikéw betonowych 8 x 30 cm — 19121
5. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej — 1.127,58%0
6. Plantowanie — 298,07
B/ Kolejnos¢ robdt:
1. Roboty ziemne.
2. Ulozenie rur ostonowych.
3. Ustawienie krawznikow i opornikow betonowych.
4. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie.
5. Wykonanie nawierzchni.
6. Wykonanie plantowania terendw zieleni.

2. Wykaz istniejagcych obiektow.

Sie¢ energetyczna doziemna, &ieletechniczna doziemna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdraoga stwarza¢ zagrazenie bez-
pieczeastwa i zdrowia ludzi.
Sie¢ energetyczna.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji ro-
bot budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygt
pienia.

Zagraenia bezpieczestwa mog wystpi¢ w zwigzku z prowadzeniem rob6t pod ruchem, za-
trudnieniem ajzkiego sprztu budowlanego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca robot jest zobogdany do opracowania instrukcji bezpiecznego wykanyia
robét budowlanych i zaznajomienia z miracownikédw w zakresie wykonywanych przez nichatob
— Dz. U. Nr 47 poz. 401 82 z dnia 19 marca 2003 r.

Przed przysipieniem do robo6t wykonawca przeprowadzi szkolewjélme pracownikéw oraz
szkolenie stanowiskowe zgodne z zakresem wykonygrangbot. Wszystkie szkolenia zosjard-
notowane w dzienniku szkale

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpiecza-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sze&golnego za-
grozenia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

1. Roboty leda prowadzone na terenie przyleg@ajm do istniejcych nawierzchni asfaltowych. Za-
bezpieczenie terenu robdt zgodnie z zatwierdzongajektem czasowej organizacji ruchu w pasie
drogowym i uniemaliwiajace dos¢p osobom trzecim.

2. Wygrodzenie miejsca robo6t zaporami drogowymi i askbwymi tdamami ostrzegawczymi.

3. Wykopy wykonywa przy pochyleniu skarp 1:1,5 oraz przy zastosowapalunkéw rozporowych.

4. Roboty ziemne w olgbie istniejcych sieci infrastruktury technicznej wykonyéveecznie i zacho-
waniem nalgytej ostr@nosci.

W zwigzku z wykonywaniem robot pargj 30 dni roboczych a pracochtoridanie kxdzie prze-
kracza 500 osobodni — Kierownik Budowy nie jest oberdny do opracowania planu bioz w opar-



ciu o powyssz informacg oraz Prawo Budowlane i Rozpgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyazj bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Opracowat:

Jerzy Wéniewski
NN-8345/769/84
Ztotoéw, lipiec 2014 r.



