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D-M.00.00.00WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjysmagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowplacy utwardzonych i chodnika — m. Okonek, ul.cRedsdorf.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i rigige
stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuaktil.

1.3. Zakres Robot ofdiych ST.

1.3.1. Wymagania ogoélne nalerozumiet i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfi-
kacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Otworzenie (wyznaczenie) trasy i punkid/sokaciowych
D.02.01.01 Wykonanie wykopdéw- w gruntach kat.\f —

D.04.01.01 Profilowanie i zggzczanie podtma

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie
D.05.02.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonpwe

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

D.08.03.01 Obrza betonowe

1.3. Niezalenie od postanowieKlauzuli 3.1 Danych Kontraktowych normy fswowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyetiglstosowane przez Wykonagvey je-
zyku polskim.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigldzy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-
uzytkowsa (drog) albo jego ces¢ stanowaca odebny element konstrukeyjny lub technologicz-
ny (obiekt mostowy, korpus ziemnygget)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jengimiodsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielany pas terenu przeznaczanyughu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi ugdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieck Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoadgan reje
strowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazyaailecd i innej korespondenciji tech-
nicznej pomgdzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przexk@hawe, upowaniona do kierowania robo-

tami i do wys¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chkami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dziejcymi jezdnie.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawehni wraz ze sposobem ich pc#enia.

1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie dngo w celu utaenia w nim konstrukcji na-

wierzchni.



1.4.9. Kosztorys Ofertowy - wykaz robét z podaniietm ilosci (przedmiar) w kolejnéci technolo-
gicznej ich wykonania.

1.4.10. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przeziiera rejestr z ponumerowanymi stronamizgtly
do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych Robét w formie wyligzeszki-
cow i ew. dodatkowych zadznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu
przez Kierownika Projektu.

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamauwogaj
go, niezlgdne do przeprowadzenia wszelkich hadardéb zwhzanych z ocenjakasci mate-
riatdw oraz robot.

1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania rob6t, zgodne z Dokument#ujo-

jektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pineyniera.

1.4.13. Niweleta - wysokaiowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodito- zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jgli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przeaitnymi tolerancjami, przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowuth.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigzymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowgzenréwniez obejmowa teren prze-
widziany do rozbudowy drogi i budowy wdzen chrongcych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.16. Podi2e - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgy pod nawierzchnido gkbokdsci przemarzania.

1.4.17. Polecenie #yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera, w formie
pisemnej, dotycxre sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lmcfina lgdaca autorem Dokumentacji Projekto-

wej.

1.4.19. Przepust — budowla o przekroju poprzeczogmknetym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus dro-
gowy.

1.4.20. Przedswziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqzania drogowego lub cal-
kowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycizigasy w planie i przekroju podtu
nym) istniecego padczenia.

1.4.21. Dokumentacja Przetargowa e&zDokumentacji Projektowej, ktéra opracawaferte prze-

targowy.

1.4.22. Rekultywacja - Roboty mag na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlas@go.

1.4.23. Zadanie budowlane -¢éz przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ kon-
strukcyjrg lub technologiczs, zdolg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mae polega na wykonywaniu robét zwzanych z budo-
wy modernizacji utrzymaniem oraz ochgdoudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdllne wymagania dotycz robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj
Projektows, ST i poleceniami lzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajicy w terminie okrélonym w Klauzuli 21 Danych Kontraktowych przekaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaisi prawnymi i administracyjnymi, loka-
lizacje i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennikl®vy oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone Iniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na wkasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa
A. Wykaz Dokumentow Przetargowych.

- Kosztorys Ofertowy
- Przedmiary robot
- Specyfikacje Techniczne

B. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktéra zostanieegazana Wykonawcy po przyznaniu Kontrak-
tu.

Branzowe Projekty Budowlane

- Czs¢ drogowa,
Powyzsze Dokumentacje Projektowe dostpne dla oferentow w okresie opracowywania ofert w
siedzibie Urgdu Miasta i Gminy — Okonek, ul. Niepodlegtd 53.

C. Wykaz dokumentacji Projektowej, kidWykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowe;j.
1. Projekty organizacji robét i harmonogramy robot
2. Projekty zabezpieczenia robot na czas budowy
3. Laboratoryjne recepty nawierzchni
Jezeli w trakcie wykonywania robét oke sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji Projekto-
wej przekazanej przez Zamawigeggo, Wykonawca spagdzi brakugce rysunki, ST na wilasny
koszt w 4 egzemplarzach i przegdnzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodn& Robét z DokumentagijProjektove i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowicze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w dhojednym z
nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obpwe Kkolejnd¢ ich
waznaosci wymieniona w Podklauzuli 2.3. Warunkéw Kontraktu

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek.

W przypadku rozbinosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigialzgodne z DokumentagcProjektova i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdwenaén-
tow budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST, i
wptynie to na niezadowalgja jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagt
pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w okresie trwa-
nia realizacji Kontraktuzado zak@éczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie-
czenia robot w okresie trwania budowy. W zalgci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii
ruchu powinien by aktualizowany przez Wykonawma bieaco. W czasie wykonywania robot Wy-
konawca dostarczy, zainstalujecdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe ggzenia zabezpieczme
takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnalty itp., zapewgday ten sposéb bezpiedmtwo pojaz-
dow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie keda akceptowane przezipniera.



Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscacticidah okrélonych przez laynie-
ra, tablic informacyjnych, ktérych & bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w Cere Kontraktowy.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowkek zng i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcacbzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtgjj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieggio przepiséw i norm doty-
czgcych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orgd4ie unik@é uszkodzeé
lub ucizliwosci dla oséb lub wlasrsgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania. Stasugi do tych wy-
maga bedzie miat szczegdélny wzgl na:

1) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych

2) Srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

[) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnychapyi lub substancjami toksycznymi,
Il) zanieczyszczeniem powietrza pytami i ayag,
[l) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszierh biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&rem wywotanym jako re-
zultat realizacji rob6t albo przez personel Wykoogw

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieedy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza giuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowexyie do robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniorn jednostk, jednoznacznie okéijace brak szkodliwego oddziatywania

tych materiatdw narodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaiczeniu robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchno-
logicznych wbudowania. deli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgi@j powinien otrzy-
mat zgodk na wycie tych materialdw od wéaiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami , a ichay-
cie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatne;.
Wykonawca. odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie

jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych wi&cicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizaciji.



Wykonawca zapewni wéaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowjzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvezasovy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzex podziemnych na
Terenie Budowy i powiadordiinzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaleazwtocznie powiadomi kyniera i zainte-
resowane wladze orazdzie z nimi wspoétpracowat dostarcgzajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi igazen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.9. Ograniczenie ohyzen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone naviezo ukai-
czony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawvszelkich Rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z polecenianyidiera.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz rpehsiapcych odpowiednich wymagasanitar-
nych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlega-
ja odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robot od Daty Rozpoezia do daty wydania Potwierdzenia Zékeenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanigmpw by pro-
wadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lukelgnenty byly w zadowalggym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiladze centralngejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prepisvytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w spo-
SOb ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtgakopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

1.5.13. Rownowznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotaneg &onkretne normy lub przepisy, ktore spetnmajp materia-
ly, sprz:t i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadaboty, lgda obowhzywat postanowie-
nia najnowszego wydania lub poprawionego wydaniagi@nych norm i przepiséw, o ile w kontrak-
cie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy pawetnormy i przepisyagpaistwowe lub odno-
sz si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mday¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
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normy zapewniace zasadniczo réwny lub wszy poziom wykonania nipowotane normy i przepi-
sy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzeniagémiswego zatwierdzenia przezymiera. Ranice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiganmi musa by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawe i przedt@one Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed ¢aiczekiwanego przez
Wykonawe zatwierdzenia ich przez igniera. W przypadku kiedy #ynier stwierdzi,ze zapropono-
wane zmiany nie zapewniagasadniczo réwnego lub wgzego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sido norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw prze-
znaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdiaformacje dotycgre proponowanegar6-
dta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priez/niera. Zatwierdzenie partii (efci) materia-
léw z danegarodia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danedgoddta uzyskaj za-
twierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyska-
ne z dopuszczonegoddta w sposob ggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postpu Robdét.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie mate-
rialdw z jakichkolwiekzrédet miejscowych vgczapc w tozrédta wskazane przez Zamavgieggo i

jest zobowazany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentaciawierajcg raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow

Z jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadklad czasowo ztl z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piaskwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywdejienu po ukaczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieela wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktadowdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieglzie prowadz zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktGre zostaly wyszéheigne w Kontrakcie.
Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgamjacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgod-

nosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbki materiatdw mog by¢ pobierane w

celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptaciji okrédonej partii

materiatdbw pod wzgdem jakgci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekcyvytworni, keda zachowane nagtujace

warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaomtfaktu.



2.4. Materialy nie odpowiadage wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatow do innych robot,mie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychariatéw zosta-
nie przewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nad#ferdo czasu gdydola one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaainowaty swaj jakasé i wkasciwos¢ do robot i
byly dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olbie Terenu Budowy w miejscach uzgod-
nionych z Irkynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglunpozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co naj-
mniej 3 tygodnie przedzayciem materiatu, albo w okresie dkzym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakl moze by pdz-
niej zmieniany bez zgody gniera.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jak& wykonywanych robét. Sper uzywany do robo6t powinien léyzgodny z ofegt
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanyneprizvyniera; w przypadku braku ustéles takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamistikre
nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaobyhiera w terminie przewidzianym Kontrak-
tem.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsti do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentow potwierdzaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewilupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadondyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed wyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji przez igniera, nie mee by pGz-
niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkoéw Kon-
traktu, zostagp przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniagz®bcizenia na 6 przy transporcie mate-
rialdw/sprztu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niglrie zezwolenia od wkadz co do przewo-
zu nietypowych tadunkéw i w sposolygly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiataynie-

ra.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.



Liczba srodkéw transportu ¢rlzie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadakieslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniacliyiniera, w terminie przewidzianym Kontrak-
tem.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofg@in na osie mog by¢ uzyte
przez Wykonawe pod warunkiem przywrédcenia do stanu pierwotnegakowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacTerenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z Kontraktem, oraz za jd@kazasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ichdiy¢ z Dokumentag Projektovs, wymaga-
niami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz peldami Irzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso
kosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaranmzednymi okrelonymi w Doku-
mentacji Projektowej lub przekazanymi nérpie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostay jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysckprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadng.

Decyzje Ireyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolodt keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejnfamjektowej i w ST, a tate w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgtdni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzu-
ty normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwazang kwestk.

Polecenia Inyniera lgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpénosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jaf@ PZJ.

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyihiera programu
zapewnienia jakici, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia Robot, madiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguejwykonanie robét zgodnie z Dokumenalejojek-
tows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.
Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:
a) czs$¢ 0goblrg opisupca:
- organizacj wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaeribot, - organizagjruchu na
budowie wraz z oznakowaniem roboét,
- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,
- system (sposab i procegdluproponowanej kontroli i sterowania jalois wykonywanych robot,
- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laborato-
rium, ktoremu Wykonawca zamierza zleprowadzenie badd,



- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zméw sterujcych a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proces@hriolo-
gicznym, proponowany sposoéb i fogmprzekazywania tych informaciji zgnierowi,

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzea stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzoraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposébb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedqlitta wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwaytania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jaksgi robot.

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zato-
zomng jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakaci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie arz
dzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyinier maze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia ba-
daa w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia zapew-
niajgca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidekumentacji Pro-
jektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam élkree, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapew@iwykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gozenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayjymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier bedzie mie nieograniczony dosp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier kgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntebod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lgda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych materiatéw i dégye do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoegniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prdbek.

Probki kedg pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania protyed-
tych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkciji mbgé z jednakowym prawdopo-
dobieastwem wytypowane do baila

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢uizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg usu-
nigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym prefqokoszty te pokrywa Zamawigiy.

Pojemniki do pobierania prébekdsy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lyniera keda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przgziera.
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6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przegriera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca. przedstawi né&npe
ich wyniki do akceptaciji liayniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane lkrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezyniera.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pebi
rania probek i badania materiatowztodta ich wytwarzania, i zapewniona mugdaie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i prodizcenateriatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontradioot prowadzonego przez Wykonawtedzie
ocenia& zgodnd¢ materiatéw i robo6t z wymaganiami ST na podstawjmikdw bada dostarczonych
przez Wykonaweg.

Inzynier maze pobieréa probki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tiynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatkowych
bada, albo oprze siwytacznie na wikasnych badaniach przy ocenie zgétinoateriatow i Robé6t z
Dokumentacj Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhylab dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zogtgnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiecmtwa, wykazujcy ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wtéciwych przepiséw i doku-
mentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

* Polslg Normg lub

« aprobag techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie
S3 objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktore spetniajwymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez ST, k@a partia dostar-

czona do Robotduzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezeby

poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone

przez Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiavadgzujacym Zamawiaicego i Wyko-
nawa w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoavikahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawacymi przepisami Spo-

czywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoainy budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora do-
konata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskazatanowiska shlbowego. Zapisy ¢ulg czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i bryniera.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j&koi harmonograméw Robot,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow Robot,
- przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w Robo-
tach,
- uwagi i polecenia lzyniera,
- daty zarzdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecz-
nych odbioréw Robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggeh ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegélnym w agku z warunkami klimatycznymi,
- zgodndc¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wy-
konywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowygdprzediaone Irvy-
nierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Ireyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagjpig zaznaczeniem ich przyj
cia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strog Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Rob6t.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwgdgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z ele-
mentéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowasitzav sposob aiglty w jednostkach przyg
tych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduob lub certyfikaty zgodnéi materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynildidaa Wykonawcy leda gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru

Robo6t. Winny by udostpnione na kade zyczenie lzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
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e) protokoty z narad i ustate
f) korespondeng¢jna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ddla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomieda-
bezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla iyniera i przedstawiane do vagl
du nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doko-
tacp Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiigidniu Irzyniera o zakresie obmierza-
nych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 piried tym terminem.
Wyniki obmiaru kgdg wpisane do Rejestru Obmiarow .
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie lniea Wykonawcy od obowizku ukaczenia
wszystkich Robot. Ridne dane zostgrpoprawione wg instrukcji ryniera na pimie.
Obmiar gotowych Robotgdlzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu miesicznej ptatno-
sci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wy-
konawe i Inzyniera.

7.2. Zasady okstania ilosci Robo6t i materiatow.

Diugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdhwz linii osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagdggo inaczej, objosci beda
wyliczone w ni jako dtugéé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzidzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgidgtzaakceptowane
przez lrzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gaizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Spe-
cyfikacji Technicznych. Bdzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob aiglty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary lgda przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robot, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w Robotach.Obmiar Rob6t zanjkggch
przeprowadza siw czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W rémaku miejsca szkice mady¢ dolgczone w
formie oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzor wstardgoainiony z laynie-
rem.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robét zanikggych i ulegajcych zakryciu.

Odbidr Robot zanikagych i ulegajicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie reajiailegry zakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uoviaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania ogélnego pagiu Robot.

Odbioru Robét dokonuije hynier.
Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deaebzika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniemdyniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadwudi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.
Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia fynier na podstawie dokumentow zawigcgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiav konfrontacji z
Dokumentagj Projektov, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr cesciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci Robot. Odbioru oz
sciowego Robot dokonujegsivg zasad jak pyry odbiorze ostatecznym Rob6t. @didiRob6t dokonu-
je Inzynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robat.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartdici.

Catkowite zakaczenie Rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiagomem na pimie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robdét nggt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytih
czgc od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéaczenia Robot i przggia dokumentéw, o ktorych
mowa w pkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyzneprzez Zamawiggego w obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgia Roboty dokona ich oceny jaliowe] na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikéw bafla pomiaréw-, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykona-
nia Rob6t z DokumentacProjektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapaigia realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Robo6t zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniacych i Rob6t poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét aegowych lub Robét uzupetnig
cych w warstwigcieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydoid usta-
la nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidto$eo i robot wadliwie wykonanych, Wykonawca
przediazy do akceptacji liyniera Program Napraw, zawiegey proponowane rozwzania technolo-
giczne majce na celu oggnigccie wymaganej w SST i Dokumentacji Projektowej jakaobot.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm Robdt jest protokét odbioru ostatecz-
nego Robét spogrzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanasepujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu. uzupetniajce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiarow zadczo-
nych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie 2 BZJ.
8. Rysunki (dokumentacije) na wykonanie rob6t towsazcych (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom
urzadzen.
9. Geodezyjainwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopk mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejgintaryzaciji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigla
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomig Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzagicych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobd® zwizanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.
Odbi6r pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbio6r ostatecziyGr'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogolne.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk ob-
miarowg ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopadstavg ptatncci jest wartéc¢ (kwota)
podana przez Wykonawav danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosmsowej lgdzie uwzgedniat wszyst-
kie czynndci, wymagania i badania sktageg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w Spe-
cyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétihobejmowd:

Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami.

Wartas¢ zwzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynuaaewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy.
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Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami - Koszty goednie, zysk kalkulacyjny i ryzy-
ko.

Podatki obliczane zgodnie z ob@&iljacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfjkdechnicznej DM 00.00.00.

Koszt dostosowaniaesido wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 obejmujezyatkie warunki okrdone w w/w dokumen-
tach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlaneNr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Rozporzdzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzdzenie MGPIiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 13thm 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodeziykartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

5. Warunki Kontraktu.

6. Dane Kontraktowe.
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D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKT® WY-
SOKOSCIOWYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjysmagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowplacy utwardzonych i chodnika — m. Okonek, ul.cBedsdorf.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét olitych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmuyznaczenie osi trasy i punktow wys@kim-
wych na budowanych placach i chodnikach (pkt 1.1.).

W zakres tych robo6t wchodzi;
- wyznaczenie sytuacyjne i wysakibowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysé&owych
(reperdéw roboczych zatonych w terenie dowkzanych do reperéw patwowych),

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, zwgczenie dodatkowych reperéw roboczych,

- zastabilizowanie punktéw pikieta roboczego drogi min. co 50 m, poza granicbét w sposob
trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakoevw sposob utatwiggy ich odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §Tzgodne z obowizujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogélne", pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robét.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania odlpert 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskiad skladowania podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogoélne", pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenigrasy i punktow wysokaiowych g: - bolce
stalowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,
badz inne materiaty akceptowane przezyniera.
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowa bolce stalowe. Pale drewniane umieszczone
w s3siedztwie trasy powinny migsrednie 0,15 do 0,20 m i dtugé 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktow natg stosowa paliki drewniane o dtugei okoto 0,30 m krednicy 0,05 do
0,08 m.Swiadki wbijane obok palikéw powinny miedtugaié¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.
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3. SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania dotyez sprztu.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne", ikt
3.2. Spret stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysakwych.

Do wyznaczania trasy i punktow wysak@wych naley stosowa sprz:t:
- teodolity,
- niwelatory,
tyczki,
- faty,
- tadmy
lub inny sprzt akceptowany przez igniera.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MXOM@O "Wymagania ogolne”, pkt 5. Prace
pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obogzujagcymi Instrukcjami Gtéwnego Uezlu Geo-
dezji i Kartografii (GUGIK).

Inzynier dostarczy Wykonawcy materiaty geodezyjne gtyezenia w terenie punktow gtéwnych osi
trasy, skrzyowan oraz punkty wysokiiowe (repery robocze). W oparciu o materiaty daztane
przez Ireyniera, Wykonawca powinien przeprowadpbliczenia i pomiary geodezyjne niedne do
szczegbtowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktéw na osi.

Tyczenie osi trasy drogowej najewykona w oparciu o DokumentagjProjektova, przy wykorzy-
staniu sieci poligonizacji patwowej.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny lprzesungte wigcej nz 0 3 cm w stosunku do
projektowanych, a ene punktéw na osi natg wyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku do
rzgdnych projektu.

5.3. Robocze punkty wysekmwe.

Robocze punkty wysokoiowe naléy wyznaczy co okoto 250 m. Punkty wysoktiowe naley
wykona: poza granicami projektowanej budowli, @dme ich wyznaczyz doktadnécia do O,5 cm.

5.4. Wyznaczanie nasypow i wykopdw.

Wyznaczanie nasypow i wykopow polega na oznaczpoiozenia w terenie kragdzi podstawy na-
sypu oraz krawedzi przecgcia powierzchni zewgtrznych skarp wykopu z terenem.

Do wyznaczania nasypow i wykopdéw nglestosowd dobrze widoczne paliki.

Odlegtasici miedzy palikami nalgy dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegt&c ta powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych
podanych w Dokumentacji Projektowe.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot.

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtlqekt 6. Kon-
trole jakasci prac pomiarowych zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i pumkidyso-
kosciowych naley prowadzé wg ogoinych zasad olkdlenych w instrukcjach

i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Sprawdzenie robo6t pomiarowych powinna lpyzeprowadzone wg ngpujacych zasad:
a) & drogi naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznachoziomie oraz
co najmniej co 100 m na prostych,
b) robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej diugo budowanego odcin-
ka,
C) wyznaczenie nasypow i wykopow nalesprawdza tasma i szablonem z poziomi¢ co najmniej w
5 miejscach na kalym kilometrze oraz w miejscach budgch watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@OWymagania ogolne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosti obmiarowy jest:

- 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasggbwej i punktow wysokiziowych
w terenie,

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne"”, pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentgleyojektovg, ST i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dadniki pozytywne.

Odbior rob6t zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terewdstpuje na podstawie
szkicéw i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub piditu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonaw-
ca przedktada kynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsci.

Og0lne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdbwnych ositrgminktéw wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych reperdéw roboczych,

- zastabilizowanie punktéw pikieta roboczego drogi min. co 50 m, poza gramieb6t w sposob
trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakogy w sposéb utatwiggy ich odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
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- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

Nie wysepuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyavarac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga styegi, Gtowny Urad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdsUGIK, 1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa oshowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne sakciciowe, GUGIK, 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GJ&983

7. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, G{&983

8. Ustawa z 17.05.1989 . .Prawo geodezyjne i kagfigzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z

pézniejszymi zmianami).

20



D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT I-V.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjysymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowplacy utwardzonych i chodnika — m. Okonek, ul.cRedsdorf.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t ziemnych:
- wykonanie wykopow z wbudowaniem w nasyp,
- formowanie nasypow,
- zagszczenie nasypow,
- wywdz nadmiaru gruntu poza aiyem robdt,
- plantowanie powierzchni wykopOw i nasypow.

| .4. Okrelenia podstawowe.

1.4.1 Wykop budowla ziemna wykonana w @bie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztal-
towanej przestrzeni powstatej w wyniku usgaid z niej gruntu.

1.4.2. Odkiad imiejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych w czasi&omywania wykopéw, a nie

wykorzystanych do budowy nasypow.

1.4.3Gleboka¢ wykopu- réznica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczona w osi wyko-

pu.

1.4.4. Pozostate okilenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowizujacymi odpowiednimi pol-

skimi normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00 "Wymagania ogoélne", pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyez robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogflpkt 1.5.
2. MATERIALY - nie wystpuja.

3. SPRZT.

3.1. Ogdblne wymagania dotyae sprztu.

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne", ikt
3.2. Spret stosowany do wykonywania wykopow.

Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntwenby¢ stosowany spet:
- koparki jednonaczyniowe samochodowe lgbignicowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- spycharki gsienicowe,
- fadowarki,
- réwniarki samojezdne,
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- lub inny sprzt zaakceptowany przezdyniera.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania dotyaze transportu.

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagangigre", pkt 4.

4.2. Transport gruntu.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na traslem wbudowania w nasyp oraz do wywozu
poza teren budowy powinny gtosowane samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MO®O "Wymagania ogolne”, pkt 5.
5.2. Charakterystyka gruntow wygtijgcych w wykopach.

Nie wykonano badageotechnicznych gruntéw w pasie drogowym.

Przyjto, ze wystpujace grunty mena zaliczy do kat. II-1V, pod wzgidem trudnéci ich odspajania.
W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powirpereprowadz badania laboratoryjne grun-
tébw uzyskanych z wykopdéw celem potwierdzenia ichygatndéci do budowy nasypdéw zgodnie z
PN-S-02205. i badania w trakcie budowy nie potwiegdzatazen przyjetych w Dokumentacji Pro-
jektowej to grunt nieprzydatny do budowy nasypowvimien by odwieziony na odktad po uzgod-
nieniu z Ireynierem.

5.3. Roboty przygotowawcze.

5.3.1. Wykonanie robot przygotowawczych

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow Wykonawca powinigmasvdzt zgodnd¢ rzgd-
nych terenu z DokumentadpProjektovs. Ponadto:
- za pomog palikbw wyznaczy w terenie krawdzie skarp wykopdw na przeciu z terenem
w miejscach zgodnych z lokalizagyrzekrojow poprzecznych,
- usury¢ przewidziane do wykarczowania drzewa i krzewy,
- zdja¢ humus.

zgodnie z DokumentagcpProjektovg, ST D.01.01.01., ST D.01.02.01 oraz poleceniatyriiera.
Wszelkie odsipstwa powinny b§ udokumentowane i potwierdzone przezyimera.

Przed przysipieniem do wykonywania nasypu natew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty
przygotowawcze, ok&one w Dokumentacji Projektowej oraz w ST D.01.a1.8T D.01.02.01.

5.4. Odwodnienie pasa robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urdzen odwadniajcych, ugtych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien wykond urzdzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwoa ma ob-
owigzek wykona wykopy tak, aby powierzchniom gruntu nadéwa catym okresie trwania robot
spadki zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedtiaWykonawcy grunty ulegnnawodnieniu, ktére spowoduje ich tryalie-
przydatnéé, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich gruntem przydat-
nym. Koszt tych Robét ponosi Wykonawcazelew trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostan
stwierdzone urgdzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Ptoyedj (kable,
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przewody itp.), bdz niewypaly czy wykopaliska, wowczas roboty rglerzerwa i powiadomé o
tym fakcie Ireyniera, ktéry podejmie decyzpdnanie kontynuowania robot.

5.5. Wykonywanie wykopow.
5.5.1 Wykonywanie wykopow z przewiezieniem gruntubdidowy nasypow.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimopwby bezpdrednio wbudowane w nasyp.
Odspajanie i transport gruntéw przewidzianych dddwy nasypow sdopuszczalne tylko woéwczas,
gdy w miejscu wbudowania zapewniono graprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie
gruntu. Grunt nieprzydatny do wbudowania w nasywigy¢ w miejsce wskazane przezymiera.

Jezeli grunt jest zmarzety, nie naley go odspajado gkbokaici okoto 0,5 m powyej projektowa-
nych rzdnych robét ziemnych.

Wykonanie wykopow w pasie projektowanej nawierzgest rownoznaczne z wykonaniem koryta tj.
wyprofilowaniem gornej powierzchni robét ziemnygoditaza).

5.5.2. Skarpy wykopow

Sposbéb wykonania skarp wykopow powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie prowa-
dzenia robot, a ich naprawa wynijegq z nieprawidtowego ich wykonania niezgodnegookubnen-
tacp Projektows, obcigza Wykonawe.

Pochylenia skarp wykopdw oraz nierowoiopowierzchni skarp nie powinny przekracamartcci
podanych w Dokumentacji Projektowej oraz ST D.0D0 Pkt 5.7.

5.5.3. Zagszczenie gruntow w wykopach

Zageszczanie gruntu w wykopach - w pogiionawierzchni, okrdane jest na podstawie: wskaka
zag;szczenia (IS).

Wskaznik zag:szczenia IS, wyznaczony na podstawie hagtstasci objetosciowej szkieletu gruntu
(Pd) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z padteykopu oraz maksymalneggiasci objeto-
sciowej (Pds) szkieletu gruntu oktanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88A&81. Wy-
magane warkei wskaznika zagszczeniad w podtazu wykopdow, podano w tablicy Nr 1.

Tablica 1 Wymagane wartdgci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podize)

Strefa korpusu / podia / Minimalna warté I dla
Drogi Chodnikéw i zjazdow
Gdrna warstwa podia w wy- 1,00 0,97
kopie o grub. 20 cm
Na gkbokasci od 20 dO 50 cm 1,00 0,95
od powierzchni rob6t ziemnych

Wskaznik zageszczenia wg zajcznika nr 4 punkt 4 - Warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne — Dz. U. Nr 43 poz. 430/99

Jezeli grunty rodzime w podiau wykonanego wykopu nie mgjvymaganego wskaika zagszcze-
nia, to przed utzeniem konstrukcji nawierzchni, pod® naley dogzsci¢ do wartgci Is podanych w
tab. 1.

Czestotliwos¢ bada wskanika; Is - minimum co 100 m
5.5.4 Doktadné&¢ wykonywania wykopow.

Doktadna¢ Wykonania robot ziemnych w wykopach powinng Isprawdzana w przekrojach po-
przecznych podanych w Dokumentacji Projektowejrngzlziej nk co 200 m.

Dopuszcza ginastpujace tolerancje:
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- wymiary wykopu w planie magrézni¢ si¢ od projektowanego wykopu o £10 cm a

krawedzie dna wykopu nie powinny néevyraznych zatama,

- rbznica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekra-
cza& +1cmi-3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie m®r&ni¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego war-
tosci wyrazonej tangensengia,

- maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarpy wykopu nie ioprzekracza3
cm przy pomiarze tat3 m.

5.6. Wykonywanie nasypow.
5.6.1 Zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzeczniegofilu podiuwznego,
zgodnie z Dokumentagcprojektovs i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przezyimera.

Grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi lhezzwtocznie wbudowany w nasyp. Nasypy
nalezy wykonywa metod, warstwows réwnomiernie na catej szerala nasypu. Warstwy gruntu
przepuszczalnego nale uktad& poziomo, a grunty mato przepuszczalne ze spadkjémej po-
wierzchni okoto 4% * 1%.

5.6.2 Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Nie zezwala si na wbudowywanie gruntéw przewilgoconych, ktéryténsuniemaliwia osiagniccie
wymaganego wskaika zagszczenia. Wykonywanie nasypow ngleprzerwd, jezeli wilgotnasé
gruntu przekracza warié dopuszczaly to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wjcej
niz 20 % jej wartéci.

Osuszenie mma przeprowadziw sposob mechaniczny lub chemiczny, zaakceptovpargz Irry-
niera.

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu a Wykonawca nigvjestanie osuszyjej i
zagscic w czasie zaakceptowanym przezyiniera, to mae on nakazaWykonawcy usunricie wa-
dliwej warstwy.

5.6.3 Wykonywanie nasypow w niekorzystnych waruhkammosferycznych
Nie naley wbudowywd& gruntow przewilgoconych (W>W), zamarznjtych i przemieszanych ze
sniegiem lub lodem oraz w temperaturze, przy ktarejjest maliwe oshgniccia w nasypie wymaga-

nego wskanika zagszczenia.

5.6.4 Zagszczenie gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@eniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiadajcego dla danego rodzaju gruntu oraz wysjacych warunkow. Kolejp warstwe
gruntu mana nakfadé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwioronej warstwy.

5.6.5 Grubé&¢ warstwy.

Grubag¢ warstwy poddanej zggzczaniu powinna ldyustalona z uwzgtnieniem wspoéiczynnika
spulchnienia gruntu oraz zatmej grubéci warstwy po osighieciu wymaganego zggzczenia.
Orientacyjne warteei, dotyczace grubdéci warstw ra@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych
maszyn do zagszczania podano w pkt 3.2. niniejszej ST.

5.6.6 Wilgotnd¢ zag:szczanego gruntu.

Wilgotnosé gruntu w czasie jego zeggczania powinna I8yzblizona do optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metpdli Il wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotid optymalnej
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nie powinny przekracza20%, +10%. Jeeli wilgotnas¢ gruntu przeznaczonego do zagczenia jest
wieksza od wilgotnéci optymalnej o wart@ wieksz od podanych odchyte to grunt naley
przesusz§ w sposob naturalny lub przez zastosowanie dodatt@micznych. Gdy wilgotrié grun-
tu jest mniejsza, to zaleca gej zwickszenie przez polewanie wadSprawdzenie wilgotrsai gruntu
nalezy przeprowaddi laboratoryjnie.

5.6.7 Wymagania dotygze zagszczenia.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw,ezszgzenie warstw natg okresli¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia.

Wskaznik zag:szczenia gruntow w nasypach, ooy wg normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w Tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wagol. dla:
Drogi Chodnikéw i zjazdow
GoOrna warstwa o grub. 20 cm 1,00 0,97
Warstwy nasypu do gbokasci od niwe- 1,00 0,95
lety rob6t ziemnych: -1,20 m
Warstwy nasypu na gbokasci od niwe- 0,97 0,95
lety rob6t ziemnych pownej: -1,20 m

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystaregag, to Wykonawca po-
winien spulchni warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic. Jeeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego ngta zagszczenia Wykonawca
powinien usug¢ warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowne proby
prawidtowego zagszczenia warstwy. Na skarpach powierzchniowa wargimintu grubgci 20 cm
powinna mié wskanik zag:szczeniad = 0,95

Czestotliwos¢ bada wskanika; Is - minimum co 100 m
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6. 1. Ogolne zasady kontroli jada robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og§lipét 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na:
- sprawdzeniu zgodroi z Dokumentagj Projektove, ST i zaleceniami kyniera,
- sprawdzeniu zgodsoi wykonania robo6t z uwzgtinieniem tolerancji okéonych w pkt 5.5. -
5.6.,
- sprawdzeniu wskaikow zagszczenia podia gruntowego zgodnie z wymaganiami poda-
nymi w tab. nrli 2.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@O@ymagania ogoélne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest 1 ni metr szécienny wykonanego wykopu lub nasypu.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne", pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjargipkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotygz podstawy platrsgi.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”, pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 fiwykopéw obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robat,

- wykonanie wykopu z transportem urobku i wbudowarnvemasyp,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumejit&rojektovg, ST,
- zagszczenie powierzchni wykopu do wiefod podanej w ST,

- formowanie i zagszczenie nasypow,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych.

Cena wykonania 1 iwykopéw z wywozem nadmiaru gruntu obejmuije:
- wykonanie prac pomiarowych,
- odspojenie gruntu,
- zaftadunek narodek transportu i wywoz.
Cena wykonania 1 fiplantowania powierzchnio skarp wykop6w i nasypétejmuije:.
- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im sg@adk pochylé zgodnie z Dokumenta-
Cja Projektowg i ST,
- uporadkowanie terenu przylegtego do drogi.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemhgnagania i badania.
2. Normy i dokumenty powotane przy normie PN-S-02205.
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D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGSZCZANIE PODLOZA
1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjywmagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowplacy utwardzonych i chodnika — m. Okonek, ul.cRedsdorf.

1.2. Zakres stosowania (ST).

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objych (ST).

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujvyprofilowanie i zagszczenie podia pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S§ ggodne z obowrzujacymi normami, wytycznymi i okegeniami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyez robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét i ich zgod&é z Dokumentagj Projek-
tows, ST i poleceniami lzyniera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogbin
2. MATERIALY.
Nie wyskpuja.
3. SPRZT.

- réwniarki lub spycharki,

- koparki,

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.
4. TRANSPORT.
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogolne™ pkt 5.
5.2. Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanie-

czyszcz@é.Po oczyszczeniu powierzchni pogbonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umo
liwiaj g uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu

przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm #ye ni projektowane radne podiga.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanizenia poziomu w podial przewi-
dzianym do profilowania, Wykonawca powinien spuli¢hpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan
przez Ireyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrujace dla gornej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganychbdizych wysokséciowych i zagsci¢ war-
stwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptovpangz Irkyniera.

Bezparednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtaa (1)

Strefa korpusu / podia / Minimalna warté I dla
Drogi Chodnikow i zjazddw
Gorna warstwa podia w wykopie o grub. 20 cm 1,00 0,97
Na gkbokasci od 20 dO 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 70,9 0,95

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiae uniemdliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrglzag:szczenia nalgy oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia poghovediug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego
I pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinieregracza 2,2.

Wilgotnosé¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Byrdéwna wilgotnéci optymalnej
Z tolerancj od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zsgczonego podia.

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi prze-
rwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdavi-
nien on zabezpiecéypoditaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praezenie folii
lub w inny sposo6b zaakceptowany przezyhiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiae ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktada-
nia kolejnej warstwy mma przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na
wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jata robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot.

6.2.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zasgcze-
nia koryta i wyprofilowanego podia podaje tablica 2.
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“Tablica 2. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwoi¢
i pomiarow bada i pomiarow

1 | Szeroké¢ koryta co 50 mb i kalym zjezdzie

2 | Rownda¢ podiwwna co 20 m i kadym zjezdzie

3 | Rbwnd¢ poprzeczna co 50 mb i d@ym zjedzie

4 | Spadki poprzeczne co 50 mb rétgm zjezdzie

5 | Rzdne wysokéciowe w przekrojach poprzecznych wg PB

6 | Uksztattowanie osi w planie co 50 mb

7 | Zag:szczenie, wilgotn@ gruntu | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczzae

podiaza dziej niz raz na 250 M

6.2.2. Szerokg profilowanego podiza
Szeroké¢ profilowanego podiza nie mae r&nié sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi-5 cm.

6.2.3. Rowné&t profilowanego podiza

Nieréwndaci podtwzne profilowanego podi@ naley mierzy 4-metrows fata zgodnie z nor-
ma BN-68/8931-04.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe
Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiea i rzdnymi projek-
towanymi nie powinny przekracga1 cm, -2 cm.

6.2.6. Zagszczenie koryta (profilowanego podé&)

Wskanik zag:szczenia wyprofilowanego podia okrglony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zggzczenia stosujeesporownanie wartiei modutdéw odksztat-
cenia, to wart& stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztédcekralonych zgodnie z
normyg BN-64/8931-02 nie powinna bwicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
gruntu podtaa powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilongm@odida.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyiecksze odchylenia cech geometrycznych od okre-
slonych w punkcie 6.2 powinny Byhaprawione przez spulchnienie delmikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zagzczenie. Dodanie howego materiatu bez spulchniggli@nanej war-
stwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@OWymagania ogoélne”, pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarow jest 1 m profilowanego i zagszczonego podia..
8. ODBIOR ROBOT.

Odbi6r profilowania i zagszczenia podia, podlega zasadom odbioru rob6t zaniggagh wedtug
zasad okrdonych w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne".

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektdsd i wymaganiami In-
zyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozy-

tywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotygz podstawy platrsgi.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 modebranej oczyszczonej i skropionej warstwy obgmu
Cena wykonania 1 hprofilowania i zagszczenia podia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wyréwnanie podiea,
- profilowanie podiaa,
- zagszczenie podia,
- utrzymanie podiga,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoogldksztalcenia na-
wierzchni podatnych i podka przez obarzenie ptyh

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni planografem
i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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D.04.04.02a PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI KREZYWA
NIEZWIAZANEGO

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej\ymagania dotyece wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z budowplacy utwardzonych i chodnika — m. Okonek, ul.cRedsdorf.

1.2. Zakres stosowania (ST).

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obfych (ST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét a@anych z
wykonaniem i odbiorem podbudowy pomocniczej z mae&r kruszywa niezvgzanego grub. 10, 15
oraz 20 cm, tj. ziarnistego materiatu o gknaym skiladzie, w procesie technologicznym, polggan
na odpowiednim zagzczeniu przy optymalnej wilgotéa mieszanki.

Mieszanka niezwgzana meae by wytworzona z kruszyw naturalnych, kruszyw z reaydil
oraz mieszanin tych kruszyw w oklenych proporcjach.

Podbudowa pomocnicza, stanged dolry czes¢ podbudowy w nawierzchni drogowej, za-
pewnia przenoszenie obgen z podbudowy zasadniczej na paaio

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa nigzaviego mge by wykonywana w kon-
strukcji drogi obcizonej ruchem kategorii KR1+KR6.

1.4. Okrélenia podstawowe.

1.4.1. Mieszanka niezgdana — ziarnisty material, zazwyczaj o gkwaym skfadzie ziarnowym (od
d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepggo podiva gruntowego oraz warstw kon-
strukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezaana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych krugzy okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziomsa#aosci kruszywa lub mieszanki niezyaanej, wy-
razony, jako przedziat warfoi lub wartg¢ graniczna. Nie ma zalroici pomidzy kategoriami rg-
nych wiaciwosci.

1.4.3. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany wddanictwie, ktéry mae by naturalny, sztuczny
lub z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo zezziéaturalnych pochodzenia mineralnego, ktoreanmyt
poddane wyjcznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalneliggskiwane z mineralnych surow-
céw naturalnych wyspujacych w przyrodzie, jakwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mecha-
nicznie rozdrobnionych skat, nadziarvairowego lub otoczakdw.

1.4.5. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstatewyniku przerobki materiatu zastosowanego
uprzednio w budownictwie.

1.4.6. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnyahowcow jakzwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarawirowe.

1.4.7. Kategoria ruchu (KR1 + KR6) — obenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowychrstrukcji nawierzchni podatnych i potsztyw-
nych”. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Insty@adawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997.

1.4.8. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczémisszywa o wymiarach ziareh (dolnego)
rownym lub wekszym nz 1 mm oraD (g6rnego) wegkszym niz 2 mm.
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1.4.9. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaaémiuszywa o wymiarach ziarehrownym 0
orazD rownym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.10. Kruszywo o ggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanm& mieszank kru-
szyw grubych i drobnych, w ktorgj jest weksze nk 6,3 mm.

1.4.11. Podbudowa — dolnagéé konstrukcji nawierzchni drogi, stgca do przenoszenia obzén z
ruchu na podize. Podbudowa nie sklada sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére gnog
by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

W przypadku wzmacniania, konstrukdgtniegcej nawierzchni drogi uwa st za podbudow

1.4.12. Podbudowa pomocnicza — warstwa zapeyaagjrzenoszenie olagen z warstwy podbudo-
wy zasadniczej na warsgwodiaza. Podbudowa pomocnicza meosktada sie z kilku warstw o ra-
nych wiaciwosciach.

1.4.13. Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczrdoi badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskanik nosnosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktorym powinng reiesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) dekla-
rowana przez dostawiproducenta,

k wspotczynnik filtracji, oznaczony w§®/TS 17892-11:2004 [23],

Dis wymiar boku oczka sita w mm, przez ktore phoetlzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z ktorej
wykonano warstw poditaza lub nawierzchni,

dgs wymiar boku oczka sita w mm, przez ktoreeptmodzi 85% (m/m) ziaren gruntu pozio

dso wymiar boku oczka sita w mm, przez ktéreeptiodzi 50% (m/m) ziaren gruntu pozho

ZKP zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.14.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ywWlagania ogoélne” , pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyez robot.

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogohe 1.5.
2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatéw.

Ogodlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podev SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robdét.

2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentacprojektowy

Materiaty do wykonania robot powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub ST.

2.2.2. Materialy wchodire w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszankkuszywa niezvwjzanego s
—  kruszywo,
— woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mma stosowénastpujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne,
b) kruszywo z recyklingu,
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¢) polgczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zeSleniem proporcji kruszyw z a) i b) z

doktadndcia = 5% m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podlydzasadniczej przedstawia tablica 1.
Mieszanki o géornym wymiarze ziaren (D)gkszym nz 80 mm nie g objete norma PN-EN

13285 i niniejsg SST.

Tablica 1. Wymagania wedtug WT-4 i PN-EN 13242 wolaekruszyw do mieszanek niezvgza-

nych w warstwie podbudowy pomocniczej
Skroty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdaiwosci,

czynnik, roz. -rozdziat

Dekl — Deklarowana, wsk. — wskak, wsp. — wspot-

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigzavi
nych, przeznaczonych do zastosowania w warstw

ie

i Metoda podbudowy pomocniczej pod nawierzchdrogi ob-
Wihasciwosé badania ciazonej ruchem kategorii KR1 + KR6
kruszywa
w9 Punkt Wymagania
PN-EN ymag
13242

Zestaw sit # - 4.1-4.2 0,063;0,5;1; 2;4;5,618,2; 16; 22,4;
31,5; 45; 631 90 mm (zestaw podstawowy/
plus zestaw 1)

Wszystkie frakcje dozwolone

Uziarnienie PN-EN 431 Kruszywo grube: kat.@85/15, kruszywo

933-1 drobne: kat. @85, kruszywo o agtym
uziarnieniu: kat. 85.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysur
kow 1+3

Ogolne granice i tolerancje uziar-PN-EN 4.3.2 Kat. GENR (tj. brak wymagania)

nienia kruszywa grubego na si- | 933-1

tach pdrednich

Tolerancje typowego uziarnienig PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GNIR (tj. brak

kruszywa drobnego i kruszywa ¢ 933-1 wymagania), kruszywo o gtym uziarnie-

ciagtym uziarnieniu niu: kat. GT.NR (tj. brak wymagania)

Ksztalt kruszywa grubego — mak-PN-EN 4.4 Kat. Fhr (tj. brak wymagania)

symalne wartéci wskaznika 933-3

ptaskaci

Ksztalt kruszywa grubego — mak-PN-EN 4.4 Kat. Sir (tj. brak wymagania)

symalne wartéci wskaznika 933-4

ksztattu

Kategorie procentowych zawar-| PN-EN 4.5 Kat. G (tj. brak wymagania)

tosci ziaren o powierzchni prze- | 933-5

kruszonej lub tamanych oraz

ziaren calkowicie zaokglonych

w kruszywie grubym

Zawarta¢ pytdw w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. fex (tj. masa frakcji przechodeej

grubym 933-1 przez sito 0,063 mm jest > 4)

Zawarta¢ pytow w kruszywie| PN-EN 4.6 Kat. fex (tj. masa frakcji przechodeej

drobnym? 933-1 przez sito 0,063 mm jest > 22)

Jaka¢ pytow - 4.7 Widciwos¢ niebadana na pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg wym
gan dla mieszanek

Odporndg¢ na rozdrabnianie PN-EN 5.2 Kat. LAs (tj. maksymalna wartg wspot-

kruszywa grubego 1097-2 czynnika Los Angeles 50)

Odporng¢ nascieranie kruszywa| PN-EN 5.3 Kat. MpeDeklarowana (tj. wspotczynnik

grubego 1097-1 mikro-Devala >50))
Gestas¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-6, roz.
7,8i9

Nasikliwosé PN-EN 55i Kat. W,;NR (tj. brak wymagania)
1097-6, roz. | 7.3.2 | kat. WA,,2" (tj. maksymalna wartg na-
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7,819 sakliwosci
< 2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwaPN-EN 6.2 Kat. ASr (tj. brak wymagania)
sie 1744-1
Catkowita zawart& siarki PN-EN 6.3 Kat. Qr (tj. brak wymagania)
1744-1
Statdi¢ objetosci zuzla stalowni- | PN-EN 6.4.2.1 | Kat. ¥ (tj. pecznienie< 5 % obgtosci).
czego 1744-1, roz. Dotyczyzuzla z klasycznego pieca tlenows-
19.3 go i elektrycznego pieca tukowego
Rozpad krzemianowy wzuzlu | PN-EN 6.4.2.2 | Brak rozpadu
wielko- piecowym kawatkowym | 1744-1, p.
19.1
Rozpadzelazawy wzuzlu wiel- PN-EN 6.4.2.3 | Brak rozpadu
kopieco- wym kawatkowym 1744-1,
p.19.2
Skladniki rozpuszczalne w wg-PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do
dzie 1744-3 srodowiska wg odshnych przepisow
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takiéhdeewno, szkto i
plastik, mogcych pogorsz§ wyréb kaico-
wy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBa (tj. wzrost wspoéitczynnika Los
1367-3 Angeles po gotowanid 8%)
i PN-EN
1097-2
Mrozoodporné¢ na frakcji kru-| PN-EN 7.3.3 Skaly magmowe i przeoliome: kat. k (tj.
szy- 1367-1 zamreganie-rozmraanie< 4% masy), skaty
wa 8/16 mm osadowe: kat. f5, kruszywa z recyklingu:
kat. R (F5™*)
Sklad materiatlowy - Zat. C Deklarowany
Istotne cechyrodowiskowe - Zal. C | Wigkszas¢ substancji niebezpiecznych okre-
pkt slonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C.34 zazwyczaj nie wygpuje wzrédtach kru-
szywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpat-
dowych naley bad& czy zawarté¢ sub-
stancji niebezpiecznych nie przekracza war-
tosci dopuszczalnych wg oelonych przepi-
sow
*) taczna zawart&@ pytdw w mieszance powinnaggniesci¢c w wybranych krzywych granicznych
**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetrdgmaley sprawdzt mrozoodpornge
***) Pod warunkiem, gdy zawaré w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa najestosowa wock nie zawiergjca sktadnikdw wptywag-
cych szkodliwie na mieszaakruszywa, ale umidiwiajaca wtasciwe zagszczenie mieszanki
niezwigzane;j.

3. SPRZT.
3.1. Ogolne wymagania dotyez sprztu.

Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" Jikt
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3.2. Spret stosowany do wykonania robét.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie maozli-
woscig korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wypgosa w urzdzenia dozujce woa, ktére
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,
b) uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszankiigzywa niezwjzanego,
¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeagszczania mieszanki,
d) zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne, do stosowania w miejscach
trudno dosgpnych.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, in-
strukcjach producentow lub propozycji Wykonawcyinpnien by zaakceptowany przezyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania dotyaze transportu.

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagagiare" pkt 4.
4.2. Transport materiatow.

Materiaty sypkie (kruszywa) maoa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemyninmaterialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewgnymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D-MOQ@O "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robat..

Sposbdb wykonania robét powiniendszgodny z dokumentagprojektows i ST. W przypadku
braku wystarczagych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w za¢znikach.

Podstawowe czynioi przy wykonaniu robot obejmayj

roboty przygotowawcze,
projektowanie mieszanki,
odcinek probny,
wbudowanie mieszanki,
roboty wykaiczeniowe.

agpwNPE

5.3. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lugka+
zan Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robot,
— przeprowadd obliczenia i pomiary niezitine do szczegotowego wytyczenia robot oraz ustleni
danych wysokéciowych,
— usury¢ przeszkody utrudniage wykonanie robot,
— wprowadzt oznakowanie drogi na okres robdét,
— zgromadzt materiaty i spret potrzebne do rozpoeeia robot.
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5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa nigzamego.

5.4.1. Postanowienia og6lne

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym 2ynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszankidaywa niezwizanego oraz wyniki baddabo-
ratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i probki mitéw pobrane w obecioi Inzyniera do wyko-
nania bada kontrolnych przez lgyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszjovnieszanki oraz ikei wody. Proce-
dura projektowa powinna Byparta na probach laboratoryjnych i/lub polowycheprowadzonych
na tych samych sktadnikach, z tych samgdidet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktore daa
stosowane do wykonania podbudowy pomocniczej.

Sktad mieszanki projektujeesigodnie z wymaganiami wobec mieszanek nigzanych do
podbudowy pomocniczej, olélenych w tablicy 4. Wart&i graniczne i tolerancje zawiegajzrzut
wynikajacy z pobierania i dzielenia prébki, przedziat uftiqprecyzja w porownywalnych warun-
kach) oraz nieréwnomier§c warunkéw wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny liytak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zaeo
nie jednakowych wkgiwosci, spetniagc wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powiroyg
jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzéwsia rbwnomiern wilgotnascia. Kruszywa po-
winny odpowiadéa wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wgokowanych z rinych
kruszyw, kady ze sktadnikbw musi spetdiavymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingozna ustalé sktad mieszanek, wzoru-
jac sk na przyktadach podanych w zetniku 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy pomocniczejina stosowé&nastpujace mieszanki kruszyw:

1. 0/31,5mm,
2. 0/45 mm,
3. 0/63 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do posyupomocniczej, podane
w tablicy 4, odnénie wraliwosci na mrdéz warstw z mieszanek kruszyw, dosybadania materiatu
po pkciokrotnym zagszczeniu w aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2.
Zawartag¢ pytdbw w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowsnpcniczej, okrdana wg PN-EN
933-1, powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabkuszyw, zawarta py-
tow w mieszance kruszyw nalerowniez bada i deklarowa, po peciokrotnym zagszczeniu metad
Proctora. Zawartgd pytow w takiej mieszance poggiokrotnym zagszczeniu metag Proctora po-
winna réwnie spetnid wymagania podane w tablicy 4. Nie olteesi wymagania wobec minimalnej
zawartdci pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do waygmdbudowy pomocniczej.
Zawartag¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, dkasa wedtug PN-EN 933-1 powinna speéniay-
magania podane w tablicy 4. W przypadku stabyclszyw decyduje zawardé nadziarna w mie-
szance kruszyw po giiokrotnym zagszczeniu metagdProctora.
Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziareod do 63 mm nakby okresli¢ wedtug PN-EN
933-1. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw do padiiovy pomocniczej powinny zawigraic w
obszarze mdzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionyma rysunkach 1+3, odpowiednio
dla kazdego rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1+3 pokazammiez (liniami przerywanymi SDV)
obszar uziarnienia, w ktérym powinnga sniesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana
przez dostawgproducenta. W przypadku stabych kruszyw uziarmiemieszanki kruszyw natg
réwniez bada i deklarow#, po pkciokrotnym zagszczeniu metagProctora. Kryterium przydatsoi
takiej mieszanki, pod wzgllem uziarnienia, jest speinionezgé uziarnienie mieszanki po gaio-
krotnym zagszczeniu metagProctora migci sic w krzywych granicznych podanych na rysunku 1.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kyws niezwizanego 0/31,5 mm do warstw pod-
budowy pomocniczej

Oprocz wymaga podanych na rysunkach od 1 do 3, wymagaby 90% uziarnie miesza-
nek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 nimsspetnialo wymagania kategorii podanych w tabli-
cach 2 i 3, aby zapewihjednorodnéc i ciagtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodngxci uziarnienia na sitach kontrolnych — porow-
nanie z deklarowary przez producenta wartdcia (S). Wymagania dotycg produkowa-
nej i dostarczanej mieszanki. J8i mieszanka zawiera nadmierm zawartos¢ ziaren sta-
bych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez produné uziarnienia mieszanki po
pieciokrotnym zageszczeniu metod Proctora

Mieszanka Porownanie z deklarowarmrzez producenta wasda (S)
niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 315
0/31,5 5 5 7 +8 - +8 - +8
0/45 5 5 7 - +8 - +8 - +8
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez produgenieszanek powinna nie tylko réogt
sie w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1+3) agiczonych przerywanymi liniami (SDV) z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tgi#i, ale powinna spetriidakze wyma-
gania cigtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — r&nice w przesie-
wach podczas bada kontrolnych produkowanych mieszanek

Mie- Minimalna i maksymalna zawa#ofrakcji w mieszankach;
szan- [réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
ka, 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5

mm mi malmi {ma|/mi [ma| m |[ma|m |[ma| m |[ma| mi | ma| m | ma
n|{ x [ n | x| n | x| n | X | n | x| n | X |n | X |n| X

0/31,5| 4| 15| 7| 20 - - 10 2% - . 10 25 r - - -
0/45 | 4| 15| - - 7| 20 - - 10 2% - . 10 25 - -
0/63 | - - 4| 15| - - 7] 20 - - 10 2% 1 . 10 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddmgamiczych powinny speinta
wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszame&zmaczonych do warstw podbudowy po-
mocniczej odnénie wraliwosci na mréz (wskanik SE), dotycz badania materiatu pogaiokrotnym
zag:szczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2 shiwia s wymaga wobec wodoprze
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puszczalnéci zag:szczonej mieszanki niezydanej do podbudowy pomocniczej, o ile szczegotowe
rozwigzania konstrukcyjne nie przewiduego.

Zawartdg¢ wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna edpda® wymaganej zawar-
tosci wody w trakcie wbudowywania i zesgczania okrdonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach
podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczepynalykona na mieszance zasg-
czonej do wskanika zagszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywppia wodzie. CBR
nalezy oznaczy wg PN-EN 13286-47, a wymaganie pegyjvg tablicy 4.

Istotne cechyrodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi gl@iadczeniami, dotyecymi stosowania w drogownictwie
mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntowzmage zaliczy do wyrobdw budowlanych, ktore
nie oddziatywaj szkodliwie narodowisko. Wekszas¢ substanciji niebezpiecznych oklienych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie veypatie w takich mieszankach. W przypadku stoso-
wania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktéryekk pest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszy-
wa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadow przstmyych, zaleca sizachowanie ostémosci.
Przydatné¢ takich kruszyw, jéi jest to wymagane, nie by oceniona zgodnie z wymaganiami w
miejscu ich stosowania. W przypadkachtpliwych nalery uzyska& ocerg ekologiczn takiej mie-
szanki przez wkgiwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawiaesibiorcze zestawienie wymagaobec mieszanek kruszywa nie-
zZwigzanego w warstwie podbudowy pomocniczej.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa nierazanego w warstwie podbudowy po-
mocniczej

Skroty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, wsk. — wskanik, wsp. — wspétczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzamego w war-
stwie podbudowy pomocniczej pod nawierzaghthiogi obcizo-

Wiasciwosé nej ruchem kategorii KR1 + KR6
kruszywa Ppl\llj_r:zk’il Wymagania
13285
Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawarté pytow: 4.3.2 Kat. Uk, (tj. masa frakcji przechodeej przez sitg
Kat.UF 0,063 mm powinna ky< 12%)
Minimalna zawart& pytow: 4.3.2 Kat. Ligr (tj. brak wymaga)
Kat. LF
Zawartag¢ nadziarna: 4.3.3 Kat. OGO (. procent przechodezej masy przez sitg
Kat.OC 1,4D’ powmlen wynosi 100%, a przechodeej przez
sito D) powinien wynosi 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniazziarnienia wedtug rys. 1+3
Wymagania wobec jednorodém 4.4.2 Wg tab. 2

uziarnienia poszczeg6lnych partii —
poréwnanie z deklarowarprzez pro-
ducenta wart&ia (S)

Wymagania wobec jednorodém 4.4.2 Wg tab. 3
uziarnienia na sitach kontrolnych —
réznice w przesiewach

Wrazliwo$é na mroz; wskanik pia- 4.5 40
skowy SE”, co najmniej
Odporng¢ na rozdrabnianie (dotyczy Kat. LA4o (tj. wspotczynnik Los Angeles 40)

frakcji 10/14 mm odsianej z mieszan
ki) wg PN-EN 1097-1, kat. nie wgza
niz

Odporng¢ nascieranie (dotyczy frak- Deklarowana
cji 10/14 mm odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1, kat. M

Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji Kat. F7 (tj. zamranie-rozmraanie, procent masy
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kruszywa 8/16 mm odsianej z mie- 7
szanki) wg PN-EN 1367-1

Wartas¢ CBR po zagszczeniu do >60
wskaznika zagszczeniad=1,0 i mo-
czeniu w wodzie 96 h, co najmniej

Wodoprzepuszczaldgd mieszankiw | 4.5 Brak wymaga
warstwie odgczapcej po zagszczeniu
metody Proctora do wskanika zagsz-
czenia =1,0; wsp. filtracji "k”, co
najmniej cm/s

Zawartg¢ wody w mieszance zagz- 80-100
czanej; % (m/m) wilgotrniei optymal-
nej wg metody Proctora

Inne cechyrodowiskowe 4.5 Wikszai¢ substancji niebezpiecznych oklienych w

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vyst-
je wzrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego.
Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpa
dowych naley bada czy zawarté¢ substancji niebez-
piecznych nie przekracza wastd dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

7 Gdy wartdci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalerzyja¢
nasepny nizszy wymiar sita. X D=90 mm naley przyja¢ wymiar sita 125 mm jako waré nadziarna.

) Procentowa zawar{6 ziaren przechodzych przez sito D mi@ by wicksza nk 99% masy, ale w takich
przypadkach dostawca powinien zadeklardtypowe uziarnienie.
™) Badanie wskanika piaskowego SE nalg wykona: na mieszance poggiokrotnym zagszczeniu metag
Proctora wg PN-EN 13286-2.

5.5. Odcinek prébny.

Jezeli w ST przewidziano potrzelwykonania odcinka probnego, to przed rozgom ro-
bét, w terminie uzgodnionym z 2gnierem, Wykonawca powinien wykofiadcinek probny w celu:
1. stwierdzenia czy wkxiwy jest sprzt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozldadh i
zag;szczania,
2. okreslenia grubdci wykonywanej warstwy w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubcsci warstwy po zagszczeniu,
3. okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
nika zagszczenia wykonywanej warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz spittt do miesza-
nia, rozktadania i zagzczania, jakiedula stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinkdbpego
przez lrzyniera.

5.6. Przygotowanie podta pod podbudowzasadnicz.

5.6.1. Rodzaje podka pod podbudowpomocnica z kruszywa niezvazanego.

W zaleznosci od ustalé dokumentacji projektowej, podbudeywomocnicz z kruszywa nie-
zwigzanego mzna ukfada na:
— podiazu gruntowym,
— warstwie odsczapcej,
— podiazu ulepszonym.

W zaleznosci od potrzeb mie wystpic¢ jeszcze potrzeba wykonania warstwy odcioey.
5.6.2. Przygotowanie podia gruntowego.

Podtaze gruntowe powinno spetrdiavymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.01.01 ,Roboty ziemne - wykopy”.
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Wykonawca powinien przyspi¢ do wykonania profilowania i zggzczania podt@a grunto-
wego bezptrednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze-
$niejsze przysipienie do wykonania profilowania i zgggczania podia jest maliwe za zgod Inzy-
niera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Rodzaj spretu nalery dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgrsboty i do
trudndsci jego odspojenia.

Po wyprofilowaniu i zagszczeniu podiza nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwra-
ny bezpdrednio z wykonaniem podbudowy.

Po wyprofilowaniu i zagszczeniu podize powinno by utrzymywane w dobrym stanie.slle
ulegto ono nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktaaig@adbudowy pomocniczej maa przysipic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszerdtaza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezioinych napraw.

Mieszanki niezwgzane przeznaczone do wykonania podbudowy pomogrporenny spet-
nia¢ wymagania dotycce nieprzenikania g@atek pomgdzy warstvg podbudowy oraz podiem
gruntowym, zgodnie z zataoscia:

Dig/dgs< 5
w ktorej:
Dis - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechd&®i (m/m) ziaren mieszanki, z ktérej
jest wykonana warstwa podbudowy,
Dgs - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktore przelzn®5% (m/m) ziaren gruntu poci.

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na wargt@dbudowy pomocnicze;j.

Mieszank kruszywa ascisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwa-
rzac w mieszarkach, gwarantigjych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkptiwornie mie-
szanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinmerai ciggtos¢ produkcji zgodn z recepd
laboratoryjn.

Ze wzgkdu na konieczrig zapewnienia mieszance jednoroftimie zaleca giwytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakagkywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa najeprowadzé zaktadovg kontrok produkcji miesza-
nek niezwyzanych, zgodnie z WT-4 zaknik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez preduc
ta/dostawe nalezy stosowa sie do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresrnizinia poda-
nych w WT-4 zagcznik B.

5.8. Whudowanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa niezgaanego po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowa-
na na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nigtall®zsegregowaniu i wysychaniu. Zalecavei
tym celu korzystanie z transportu samochodowegabezpieczomn (przykryty) skrzyni tadunkova.

Mieszanka kruszywa powinnadyozkiadana metedzmechanizowanprzy wyciu zalecanej,
elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktéra¢psie mae zagszczé uktadan warstwe kruszywa.
Rozktadana warstwa kruszywa powinna pgdnakowej grubizi, takiej aby jej ostateczna gruégo
zag:szczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo ukladanej warstwy nie #e0
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Jeeli uktadana konstrukcja sktadg g wiecej niz jednej war-
stwy kruszywa, to kala warstwa powinna bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wyma-
ganych spadkéw i ezinych wysokéciowych. Rozpocgie budowy kadej nastpnej warstwy mege
nasgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiad@ilgotnaosci op-
tymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora. Mieszanka @kgizej wilgotndci powinna zostaosu-
Szona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przzaiee jej mieszagk kilkakrotne przesuwanie
mieszanki rowniark Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej war-
tosci, mieszanka powinna Bywilzona okrélong ilosciag wody i rGwnomiernie wymieszana. W przy-
padku, gdy wilgotn& mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank
nalery osuszy.

Rozcieloms mieszank kruszywa nalgy sprofilowa: rowniarks lub ciezkim szablonem, do
spadkow poprzecznych i pochglpodiuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W ceasi
profilowania naley wyréwna lokalne wggbienia.
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5.9. Zagszczanie mieszanki kruszywa.

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa naj@ozpocz¢ jej zagszczanie, ktére natg kon-
tynuowa az do osagniccia wymaganego w ST wski@sika zagszczenia.

Warstwe kruszywa niezwjzanego naley zag:szcz& walcami ogumionymi, walcami wibra-
cyjnymi i gtadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren lgyoh zaleca sizag:szcz& najpierw walcami
ogumionymi, a nagpnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadzereiadrobnych zalecaesi
zag:szcza najpierw walcami ogumionymi, a naphie gtadkimi. W miejscach trudno dgghych
nalezy stosowd zag;szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zagszczenie powinno ldyréwnomierne na catej szerckd warstwy.

Zaleca s, aby grubé¢ zag:szczanej warstwy nie przekraczata przy walcaclystaych
gtadkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wagyaych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy.

Zagzszczona warstwa, przed aémiem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli po wykonanej warstwiechlzie s¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest
obowigzany naprawi wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.11. Roboty wykimzeniowe.

Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentapyojektows, ST lub wskazaniami ftyniera
dotycz prac zwjzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkow terenowych,
takie jak:

— odtworzenie przeszkdod czasowo ustyth,

— uzupetnienie zniszczonych w czasie robot isgieigih elementéw drogowych lub terenowych,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robdt,

- usunkcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robdét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jata robét.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogt|pét 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robo6t

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego sto-
sowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materinakiem CE lub znakiem budowlanym B, cer-
tyfikat zgodndci, deklaragi zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- wykon& badania kruszyw przeznaczonych do wykonania raijigjmujce wszystkie wigciwo-
sci okreslone w tablicy 1 niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robot.

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje

tablica 5.
Tablica 5. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw w czasie robot
Lp. Wyszczegolnienie robot €gtotliwos¢ bada Wartcici dopuszczalne
1 Lok:cllizacja [ zgodng& grgnic terenu 1 raz _ Wg plgf[u 5 '
robot z dokumentagjprojektova i dokumentacji projektowe
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii kru-
3 | Wiasciwosci kruszywa szywa i przy kadej W(g tablicy 1
zmianie kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki 2 drzéi‘;?égarkodbzc')iggjej W(g tablicy 4
5 | Wilgotnas¢ mieszanki Jw. Jw.
6 | Zawart@¢ pytdw w mieszance Jw. Jw.
7 | Zawart@¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
8 WraZ!iV\_/oéc’_ mieszanki na mréz, I Iw.
wskaznik piaskowy
9 | Zawarté¢ wody w mieszance Jw. Jw.
10 Wartoéé CBR po zagszczeniu mie- 10 probek Iw.
szanki na 10 000 rh
11 | Inne widciwosci mieszanki W(g ustaleniadgniera Jw.
12 | Cechyrodowiskowe W(g ustaleniadgniera Jw.
13 | Roboty wykdczeniowe Ocena gjta Wg pktu 5.11

6.4. Wymagania dotygee cech geometrycznych podbudowy zasadniczej.

6.4.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiarow dotyczcych cech geometrycznych warstwy z
mieszanki niezwizanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych

Wyszczegblnienie bada

Minimalna czstotli-

Lp. pomiar6w wos¢ bada i pomiaréw|  Dopuszczalne odchyiki
, +10 cm, -5 cm (rénice od
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1l km szerokdci projektowej)
Rowna¢ podiwzna Dz. U. Nr 43, poz.430 Dz. U. Nr 43, poz.430
3 | Rownd¢ poprzeczna Dz. U. Nr 43, poz.430 Dz. U. Nr 43,.48@2
* 0,5% (dopuszczalna tole
4 |Spadki poprzeczne 10razy na 1l km rancja od spadkdéw projektq
wych)
5 | Rzdne wysokéciowe Dz. U. Nr 43, poz.43( Dz. U. Nr 43, poz.430
6 | Uksztaltowanie osi w planié Co 100 m Przesurycie (.)d 0si projek-
towanej = 5 cm
w 3 punktach na dziatgeRaéznice od grubéci projek-
7 | Grubo¢ warstwy roboczej, lecz nie rza; towanej +10%,

dziej niz raz na 2000 A

-15%
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w punktach gtow-
nych tukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT.

7. 1. Ogdblne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00MOW@ymagania ogolne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawigruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@OWymagania ogolne”, pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami In-
zyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotygz podstawy platrsgi.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrfoi podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne"”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania jednostki obmiarowej (3) mbejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z racep
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
- zagszczenie mieszanki,
- utrzymanie warstwy w czasie robot,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada
- uporzdkowanie terenu robo6t i jego otoczenia,
- roboty wykaczeniowe,
- odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny liywykonane wedtug wymagalokumentacji projektowej, ST,
specyfikacji technicznej i postanowiézyniera.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i pra@tzyszcych.

Cena wykonania robét oklenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alep@zekazywa-
ne Zamawigcemu i 9 usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameothot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
1. PN-EN 933-1
2. PN-EN 933-3
3. PN-EN 933-4
4. PN-EN 933-5
5. PN-EN 1097-1
6. PN-EN 1097-2
7. PN-EN 1097-6
8. PN-EN 1367-1
9. PN-EN 1367-3
10. PN-EN1744-1
11. PN-EN 1744-3
12.  PN-EN 13242
13.  PN-EN 13285
14.  PN-EN 13286-2

15.

10.2. Inne dokumenty.

PN-EN 13286-47

Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie skladu
Ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznychédmtaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomagcwskaznika ptaskdci

Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

Badania geometrycznychsdmaosci kruszyw — Oznaczanie procen-
towej zawartéci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku prze-
kruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania mechanicznych i fizyczrmytdgciwosci kruszyw — Ozna-
czanie odporrkei nascieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizyczrmytdciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpors§oi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczrmytdsciwosci kruszyw — Czsé 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasikliwosci

Badania wila@wosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — &2 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wigiwosci cieplnych i odporngei kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — &£ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metagdgotowania

Badania chemicznych dgtevosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych dgtevosci kruszyw — Cegé¢ 3: Przygotowanie
wyciaggdw przez wymywanie kruszyw

Kruszywa do niezwanych i zwgzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictavisgowym

Mieszanki niezyzane — Wymagania

Mieszanki niezgane i zwazane spoiwem hydraulicznym — &z 2:
Metody okrglania gstosci i zawartd@ci wody — Zagszczanie metagd
Proctora

Mieszanki niezgane i zwazane spoiwem hydraulicznym — ¢
47: Metody badadla okrélenia n@nosci, kalifornijski wskanik no-
snosci CBR, natychmiastowy wskaik nasnosci i pecznienia liniowe-
go

16. Mieszanki niezvgzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania tecime (zale-
cone do stosowania w specyfikacji technicznej oty budowlane na drogach krajowych
wg zaradzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich usytuo-
wanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podech i potsztywnych. Generalna Dy-
rekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drddgastow, Warszawa 1997

17.

18.
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11. ZAL ACZNIKI
Zatacznik 1

PRZYKLADOWE MIESZANKI KRUSZYW Z RECYKLINGU

1.1. Rodzaje mieszanek kruszyw z recyklingu

Ze wzgkdu na brak wikszych déwiadczeé krajowych w stosowaniu kruszyw z recyklingu,
podaje s} sklady mieszanek, odzwierciedeych praktyki stosowane w niektoérych krajach, ktore
moaa stuzy¢ jako wytyczne. Dopuszczalng sine mieszanki, w tym rowniemieszanki o wysokim
udziale standaryzowanego destruktu asfaltowego.

Jako przyktadowe podajecsiastpujace mieszanki kruszyw z recyklingu wraz z ich sklada
mi:

— mieszanki z betonu przekruszonego,

— mieszanki z przekruszonego muru,

— mieszanki z przekruszonego betonu i muru,

— mieszanki z przekruszonych materiatdbw drogowychyfw destruktu asfaltowego),

— popidt powstaly ze spalania odpadéw komunalnychy(wodpaddéw z gospodarstw domowych).

1.2. Metoda badania
Masa probki analitycznej niegthha do wykonania oznaczenia sktadu mieszankiyaid
wymiaru najwgkszego ziarna w mieszance:
a) przy D<32 mm masa probki 4 000 g,
b) przy D>32mm  masa probki 10 000 g.
Zgodnie z PN-EN 933-1 prébkmieszanki nakey przeptuka na sicie 8 mm, przy czym sito
nie maze by przetadowane. Pozostatona sicie jest suszona do masy statej i podawdaa, .
Wymyte | wysuszone ziarna sortowane metedwizualm w nasgpujace grupy:
— kruszywa z przekruszonej skaty,
—  kruszywa zewiru,
— beton iinne hydraulicznie zagane mieszanki,
— zuzel (lacznie z rodzajeniuzla, jezeli jest znany),
— cegly, mury i bloki betonowe,
— mur z cegly wapienno-piaskowej,
— kruszywa lekkie,
— destrukt asfaltowy,
— zanieczyszczenia organiczne — drewno, tworzywacgne!itp.
Nalezy okresli¢ mag m kazdej wydzielonej grupy i obliczyjej procentow zawarté¢ w ca-
lej masie mieszanki M, wedtug pasizego wzoru, oraz poélé& wartcsé:
100 x m/ M [%(m/m)].
1.3. Sktady mieszanek kruszyw z recyklingu
(Uwaga: Gstas¢ materiatow podana w tablicach jegstiicia ziaren suszonych w suszarce laborato-
ryjnej, ustalana wg PN-EN 1097-6)

Tablica 1.1. Mieszanki z betonu przekruszonego

o Zawartge,
Skfadniki [%(m/m)]
Giéwne skiadniki _Przekruszony be'ton‘(a‘;g(nsu > 2,1 Mg/m) > 90
i kruszywo (hcznie zzuzlem)
, S Przekruszony mur <10
Inne materiaty ziarniste Destrukt asfaltowy <15
. , Skitadniki spoiste fgcznie z glin) <1
Zanieczyszczenia Sktadniki organiczne <01
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Tablica 1.2. Mieszanki z przekruszonego muru

L Zawartge,
Skiadniki [%(m/m)]
] o Przekruszony mur ¢gtc¢ > 1,6 Mg/m),
Glowne skiadniki przekruszony beton ¢gtas¢ > 2,1 Mg/m), | 280
kruszywo (hcznie zzuzlem)
Inne materialy ziarniste Materiaty ziarniste o gptcéci < 1,6 Mg/mi <20
Destrukt asfaltowy <5
. : Skiadniki spoiste fcznie z glin) <1
Zanieczyszczenia Sktadniki organiczne <0,1
Tablica 1.3. Mieszanki z przekruszonego betonu i mu
i Zawartae,
Sktadniki [%(m/m)]
Giéwne skiadniki _Przekruszony be_ton@tosc > 2,1 Mg/m) > 50
i kruszywo (hcznie zzuzlem)
Przekruszony mur <50
Inne materialy ziarniste Destrukt asfaltowy <5
Materialy ziarniste o gptoici > 1,6 Mg/mi <10
: : Sktadniki spoiste ficznie z glira) <1
Zanieczyszczenia Sktadniki organiczne <0,1
Tablica 1.4. Przekruszone materialy drogowe
i Zawartae,
Sktadniki [%6(m/m)]
Materiaty drogowe —gcznie z kruszonym be-
tonem, niezwgzanymi kruszywami
Gtéwne sktadniki i przekruszone mieszanki kruszyw zuane >90
hydraulicznie
Destrukt asfaltowy <30
. : Skitadniki spoiste fcznie z glin) <1
Zanieczyszczenia Skiadniki organiczne <0,
Zatacznik 2

PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA OST
1. Normy i przepisy

W 2010 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm nofPN-EN 13285 ,Mieszanki niezazane —
Specyfikacja”. Norma ta jest nogrklasyfikacyjra, nie okrglajaca bezpdrednio wymaga wobec
mieszanek do konkretnych zastosawa

Wprowadzenie normy PN-EN 13285 do praktycznegsostania umgiwia krajowy doku-
ment aplikacyjny ,Mieszanki niezazane do drog krajowych, WT-4 2010 Wymagania tecmat,
zalecony do stosowania w specyfikacjach technidznygkonania i odbioru rob6t budowlanych za-
rzadzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiyshtostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

Norma PN-EN 13285 wprowadza stosowanie kruszywdzgch z norm PN-EN 13242,
obejmupcych kruszywa naturalne, sztuczne i kruszywa zkietyu.

Wyzej wymienione przepisyagpodstavy do opracowania niniejszej ST.

Obecnie stosowane oklenie ,mieszanka kruszywa niezganego” odpowiada dawniej sto-
sowanemu okegeniu ,kruszywo stabilizowane mechanicznie”.

2. Schemat konstrukcji nawierzchni drogowej
Ogolny schemat konstrukcji nawierzchni drogowejgtoej i potsztywnej oraz podia,
zgodnej z WT-4 2010, przedstawia paazy szkic.
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warstwascieralna

warstwa wizaca

podbudowa zasadnicza

podbudowa pomocnicza
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nawierzchnia

podtaze ulepszone (warstwa mrozoochronnagodapca, odcinajca, wzmac-

niajgca)

poditaze

podiaze gruntowe
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D.05.03.23a. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOR\
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjywwmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowplacy utwardzonych i chodnika — m. Okonek, ul.cRedsdorf.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z wykona-
niem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki lowi;.
Betonowy kostke brukowy stosuje si do nawierzchni:
- ulic osiedlowych, zjazdéw do bram, placy: kostkalgr8 cm,
- chodnikéw: kostka grub. 8 cm.
1.4 Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §Tzgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagmogdlne" pkt 1.4.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanymelet budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego niebar-
wionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowegtarakteryzujcy sie ksztattem, ktory umai-

wia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.Spoina - odsp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oki@
nymi materiatami wypetnigcymi.

1.4.3. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 yvilagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz ST, czscig ry-
sunkowg Dokumentacji Projektowej i poleceniamizmiera.
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblpkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne stosowania materiatébw podano Ww$1.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.
Betonowa kostka brukowa @ mie nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w kata-

logu producenta:
1. odmiarg:
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a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwyscieralnej (gornej)
zwykle barwionej grub&i min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami oenymi przez producenta (przyktady podano w
zalkczniku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugas¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtuga, lecz nie mniej ri 100 mm,
¢) grubagé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géakzomi §: 60 mm, 80 mm i 100
mm (zalecane gruBoi kostek podano w zgdzniku 2).
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepssbu uktadania i siatki spoin oraz
umazliwialy wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczut przecinania ele-
mentéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzehni
Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powiarasth bocznych
oraz z ukosowanymi kraagliziami gérnymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdvym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. oleePN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brulkjpwstalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mggych kontakt z sglodladzajcg w warunkach mrozu

Zafcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugas¢ szeroké¢ grubdé | Réznica pomé-dzy dwoma po-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, miarami gru-béci, tej samej kostki,
grubcici <100 mm +2 +2 +3 powinna by <3 mm
> 100 mm +3 +3 +4
1.2 Odchyiki ptaskéri i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiosé wiistos¢
> 300 mm), przy diugei pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm| 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné& na zamraanie/rozmraa- D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nd, przy czym kady
nie z udziatem soli odladzgych (wg pojedynczy wynik < 1,5 kg/f
klasy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymatd¢ na rozciganie przy F Wytrzymald¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady pojedynczy wynik
roztupywaniu > 2,9 MPa i nie powinien wykazywabcizenia niszcgcego mniejszego
niz 250 N/mm diugéci roztupania
2.3 | Trwatd¢ (ze wzgédu na wytrzyma- F Kostki maj zadawalajca trwatas¢ (wytrzymata¢) jesli spetnione g
tos¢) wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konsejavac
2.4 Odporné¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany nazgrc
oznaczenia H normy) szerokigjernej, Bdhmego,
wg zat. G normy — wg zat. H mormy — badanie alternatywne
badanie podstawowe
<23 mm <20 000mr¥5000 mrd
2.5 Odpornéé na pdlizg/paslizgnigcie | a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-wansb Ipolerowana —
zadawalajca odpornéc,
b)jesli wyjatkowo wymaga s podania warteci odporndci na po-
slizg/paslizgniecie — naley zadeklarowé minimalr jej wartg¢ po-
mierzory wg zat. | normy (wahadlowym przydem do badania tar-
cia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyghd J a)gérna powierzchnia kostki nie powinna higs i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sirozwarstwi@é w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 Tekstura J ajostki z powierzchni o0 specjalnej teksturze — producent powinjen
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opisa rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢bporéwnane z protak
producenta, zatwierdzarmprzez odbiore,
c) ewentualne rinice w jednolitdci tekstury lub zabarwienia, spowodo-
3.3 | Zabarwienie (barwiona me by wane nieuniknionymi zmianami we wtawosciach surowcow i zmia
warstwascieralna lub caty element) nach warunkéw twardnienia nig swazane za istotne

W przypadku zastosourkostki ha powierzchniach innychzrprzewidziano w tablicy 1 (np.
na nawierzchniach wewtrznych nie narzonych na kontakt z spbdladzagca), wymagania wobec
kostki naley odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciggwn
atmosferycznychiwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliogm.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zaprayjcementowo-piaskosnie mae odbarwia kostek). Zaleca sistosowanie
srodkow stabilnie barwgcych zaczyn cementowy w kostce, np. tletédaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalestosowa do barwienia: sadz i barwnikbéw organicz-
nych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog pojawi sie na powierzchni kostek
w poczitkowym okresie eksploatacji. Powstane w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicz-
nych wysgpujacych w betonie i zanikagjw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Skladowanie kostek.

Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kogthknogy by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniajcego wymagania PN-
EN 13242:2004, cementu powszechnegytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i
wody odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekoiag]
— piasek naturalny spemniglly wymagania PN-EN 13242:2004,
- piasek famany (0,0#2) mm wg PN-EN 13242:2004,
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cegaveo-piaskowej
— piasek naturalny spenigly wymagania PN-EN 13242:2004,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgniego wbudowania po dostarczeniu
na budow, powinno odbywé sic na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienigiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, simap. 50 kg, mma przechowywa
do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartymier@ podiau twardym i suchym,

b) terminu trwatéci, podanego przez producenta, w pomieszczeniaaezelnym dachu i
scianach oraz podtogach suchych i czystych. Cemestadczony na paletach magazynugerazem z
paletami, z dopuszczalnvysokacia 3 szt. palet. Cement niespaletowany ukfadavsstosy ptaskie o
liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Caemb dostarczany luzem przechowuje\si
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,nmtych), przystosowanych do pneumatycznego
zaladowania i wytadowania.

3. Sprzt
3.1. Ogdblne wymagania dotyae sprztu

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyské akceptagj Inspektora nadzoru. Sgtzpowinien
odpowiadé wymaganiom ST D-M.00.00.00.
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3.2. Spret do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowe] t@odbywé sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu gtzen uktadajcych (uktadarek), sktadgjych se z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie,zghego do przenoszenia z palety warstwy kostek n@ mie
sce ich utéenia; uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, moa wykorzysta do wmiata-
nia piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytakazastkami.

Do przycinania kostek nioa stosowaspecjalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcz).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzirng elastomerow, chronjce kostki przedcieraniem i wykruszaniem nan

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmgdpowiada wymaganiom wia-
sciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokentom (normom PN i BN, wytycznym

IBDIM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagangigre", pkt 4.
4.2. Transport kostki betonowe]

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnygrodkami transportowymi
po osagnieciu przez beton wytrzymasoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie trans
portu powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemwsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzakladowego kostek aodki transportu zewgtrznego mog
stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletsradki trans-
portu mana wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny bgpinane temami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecza-
jacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpditujednej palecie zaleca siklada do 10
warstw kostek (zalaie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsitzood 1200 kg
do 1700 kg. Pmdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiorcy srodkiem transportu
samochodowego wypagsanym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpieszah
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyatenatami. Podczas transportu kruszywa po-
winny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Cement w workach me by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i
innymi srodkami transportu, w sposéb nie powayjuszkodzé opakowania. Worki przewone na
paletach ukladasipo 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worléspaletowane uktadacsia
ptask, przylegajce do siebie, w rownej wysosa do 10 warstw. Ladowanie i wytadowywanie zaleca
si¢ wykonywa za pomog zmechanizowanych wdzexr do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkéw. Cement luzem me by¢ przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,sam
chodach), czystych i wolnych od pozostal@ poprzednich dostaw, oraz nie powinien utegaisz-
czeniom podczas transporfirodki transportu powinny ywyposaone we wsypy i urglzenia do
wytadowania cementu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne wymagania wykonywania robét podano w ST D@vD0.00 "Wymagania ogoélne”, pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alkagptharmonogram robdét uwzglniagcy
wszystkie warunki, w jakichdalzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.
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5.2. Zakres robot
5.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa —wg ST 842
5.2.2. Podsypka.

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypk powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od Zaktawanej grubgci pod-
sypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie rozciela sé na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymalaci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pacisnieciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywalagdinie byto na dlonkladéw wody, a po nagaiieciu palcami pod-
sypka rozsypywata si Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepzz uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roelona podsypka powinna byvyprofilowana i zagszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (npeaznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jali podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeopiaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalgy ja polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cab grubG¢ podsypki. Rogcie-
lenie podsypki z suchej zaprawy meowyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoagpravg musi by zakaczone przed rozpo-
czeciem wigzania cementu w podsypce.

5.2.3. Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej.
5.2.3.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kdsteaz desenia ich uktadania.

Ksztatt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2a?az desgeich
uktadania (przyktady podano w zat. 5) powinny lzgodne z dokumentacprojektowg lub ST, aw
przypadku braku wystarczgjych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje dézaa
ceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostateczrgakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadania i wytwérni kostek, Inspektor Nadzoruzmgolect Wykonawcy ut@enie po 1 wstpnie
wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowej.

5.2.3.2. Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa przy tempe-
raturze otoczenia nieisizej niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §é w ciaggu dnia tem-
peratura utrzymuje siw granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneyrzy-
mrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmtae stomy,

pap itp.).
5.2.3.3. Ulgenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnachyykonana z elementéw o jednakowej grédio
Na wigckszym fragmencie robot zalecg stosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompli-
kowanych pod wzgldem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni
oraz r@nych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kospaivinni wykonywa przyuczeni bruka-
rze.

Uktadanie mechaniczne zalecasiykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie,
tak aby uktadarka mogta przenogipalety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagan
doktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego nieenmiet duzych odchylek wymiarowych i
musi byt odpowiednio przygotowana przez producenta, tizaa na palecie w odpowiedni wzor, bez
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dotozenia potowek i dzievaiek, przy czym kada warstwa na palecie musidayobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierddysiebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracbrukarzy, ktorzy uzupetnigjprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach
studzienek i krawznikdw.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubi-
jania podsypka zagzcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawad 3 mm do 5 mm powj powierzchni tych ugdzen oraz od
3 mm do 10 mm powagj koryteksciekowych §ciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach moa wywac
elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potdwek i dziespak, majcych wszystkie krag+
dzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku zedty ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzé uzupetnia si kostky cieta, przycinam na budowie specjalnymi ngidziami tracymi
(przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienny dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaliecaka-
czy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatmipodsypce piaskowej w celu wytwo-
rzenia oporu dla ubicia kostki wonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotyiarycznie
utozong nawierzchrg na podsypce piaskowej najerozebré i usuny¢ wraz z podsypk

5.2.3.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgrz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waleywac walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzt od krawdzi powierzchni w kierunku jejrodka i jed-
noczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualreedwndci powierzchniowe magbyé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢me peknicte) naley wymienic na kostki
cate.

5.2.3.5. Spoiny.

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopaiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin
pomiedzy diwzszymi bokami tych kostek tworzylty z @girogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunkudapodiiznego na-
wierzchni.
Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypetni:
a) piaskiem, spetnigcym wymagania pktu 2.3 c),slenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wpdwmieceniu papki piaskowej szczotkami wglglie rozgar-
niaczkami z piérami gumowymi.

5.2.3.6. Pielgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wiggtmi zapravg cemen-
towo-piaskowvy, po jej wykonaniu nalg przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o grulioi od 3,0 do
4,0 cm i utrzymywé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywiezotygodni (przy tempe-
raturzesredniej otoczenia nie mzej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehni
nalezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jat@ robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogtlipét 6.
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6.2. Badania przed przygtieniem do robdét.

cji.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego sto-
sowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgaggnodeklaracje zgodrici, ew. badania materia-

tow wykonane przez dostawcow itp.),

wykona badania wigciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie

21

sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

6.3. Badania w czasie robot.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akcepta-

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptkdaje tablica

2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Wyszczegolnienie

Wartcici dopuszczalne

Lp. bada i pomiarow Czestotliwos¢ bada
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]
2 | Sprawdzenie podbudowy Wg SST D.04.04.02
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D4081&; D-08.01.02 ;
D-08.03.01; D-08.05.00
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6; odchyiki od projek-
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: grubadi, | towanej grubéci +1 cm
spadkow i cech konstrukcyjnych v
poréwnaniu z dokumentagcpro-
jektowy i specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni z  kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagjprojek- | Sukcesywnie na kaej dziatce -
towa roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzon€o 100 m i we wszystkich punktagfPrzesurgcie od osi projektowa-nd
geodezyjnie) charakterystycznych do2cm

c) rzedne wysokéciowe (pomierzonéCo 25 m w osi i przy kragdziach | Odchylenia: +1cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach cha

rakterystycznych

d) rownas¢ w profilu podienym fag | Jw. Nieréwndci do 8 mm
czterometrow)

e) rownas¢ w przekroju poprzecznym| Jw. Przéwity mie-dzy tag a po-
(sprawdzona tatprofilows z po- wierzchni do 8 mm
ziomnica i pomiarze przéwitu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod niwe-
la-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone méw. Odchytki od do-kumentacji pro-
todg niwelaciji) jektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzorjaw. Odchytki od sze-rokei projekto-
przymiarem liniowym) wanej do+5 cm

h) szerokd¢ i gigbokas¢ wypetnienial W 20 punktach charakterystycz- | Wg pktu 5.7.5

spoin i szczelin (ogbziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszq
niu dtug. 10 cm)

nych dziennej dzialki roboczej

sprawdzenie koloru kostek i dese
ich utozenia

Wg dokumenta-cji projektowej Iu

(=)

Tiﬁontrola biggca

decyzji Inspeltora Nadzoru

6.4. Badanie wykonanych robot.
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Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w
tablicy 3.



Tablica 3. Badania i pomiary po ukaiczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Sposoéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego |Wizualne sprawdzenie jednorodisowygladu, prawi-
nawierzchni, krawznikdw, obrzey, |dtlowosci desenia, koloréw kostek, ggan, plam, de-

sciekow formacji, wy-kruszé, spoin i szczelin
2 | Badanie potzenia osi hawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie pgémia osi co 25 miw
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesu-

nigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

N
1

3 | Rzdne wysokéciowe, rowné¢ po- |Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycy
dluzna i poprzeczna, spadki po- nych (wg metod i do-puszczalnych waibpodanych
przeczne i szeroko w tab. 2, Ip. od 5c do 59g)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoini |Wg pktu 5.5i15.7.5
szczelin w nawierzchni, pogdzy

kraweznikami, obrzeéami, sciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@O@ymagania ogodlne", pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powiersieshnawierzchni
przedstawionych do obmiaru powinnatlagodna z DokumentacpProjektovs i ustaleniami Inspekto-
ra Nadzoru. Nie powinien on obejmoévzadnych ildci niezaakceptowanych naspiie przez Inspek-
tora Nadzoru.

8. Odbidr robot
8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@OWymagania ogolne”, pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, ST i wymaganiami In-
zyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki po-

zytywne.
8.2. Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie faw (podsypek) pod krasmiki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchni
Odbidr tych robot powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 , Wymaiga
ogolne” oraz niniejszej ST.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotypgze podstawy platrsci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin w nawierzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia robo6t tymczasowych i pra@tzyszcych.

Cena wykonania robét oklenych niniejsa ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alep@zekazywa-
ne Zamawigcemu i 9 usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameothot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotycz-
ce cementu powszechneggytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmranych i zwgzanych hydraulicznie materia-

low stosowanych w obiektach budowlanych i budowmietdro-
gowym (W okresie prz&giowym mana stosowéPN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturameat
wierzchni drogowychZwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kru-
szywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchnjolwgych,
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangao
nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgejéi pobierania probek, bada-
nie i ocena przydatdoi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu
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D.08.01.01 KRAWZNIKI BETONOWE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjysmagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowplacy utwardzonych i chodnika — m. Okonek, ul.cRedsdorf.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot a@anych z wbudowa-
niem kraveznikdw betonowych 15x21 na budowie placy i chodnikéw

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe prefabrykowane belki betonowe ogranieza chodnik dla pieszych od
jezdni.

1.4.2. Pozostate oldienia podane w niniejszej SE ggodne z obovgizujacymi odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00 ,Wymagania ogolne", pkt 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. 0g6lne wymagania dotyce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatébw podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagargéloe" pkt 2.
2.2. Materialy stosowane przy ustawianiu keamikdw

Materiatami stosowanymas

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsygk do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- beton B-15 do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy kravgznikéw betonowych:
U - uliczne, D - drogowe.
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2.3.2.Rodzaje

W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego ramié st nastpujace rodzaje kraezni-
kow betonowych:
- prostoktnescigte -rodzaj ,a”,
- prostoktne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcii kragznikow betonowych, roztdia sk odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofizeawezniki betonowe dzieli gina:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prositikego (b), jednowar-
stwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gatJii=1/12/15/100 BN-80/6775-03/04.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne.

2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w
tablicy 1.

Wymiary kraweznikdw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraganikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a”
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b) kraweznik rodzaju ,b”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraginikdw
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Tablica 1. Wymiary krawznikédw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
krawezni- | krawezni- b h c q "
ka ka
20 30 min. 3 min. 12
v 2 100 15 max. 7 | max. 15 1.0
15 20
D b 100 | 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikdéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikow betonowych powinny léybez rys, pknigé i ubytkow betonu, o fakturze z

formy lub zatartej. Kragdzie elementéw powinny 6yrowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchravigdzi elementéw, zgodnie z BN-

80/6775-03/01, nie powinny przekraézaartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia lgtakow betonowych

Rodzaj wad i uszkodse

Dopuszczalna wiel-
kos¢ wad i uszkodze

Gatunek 1

Gatunek 2

Whkle¢stas¢ lub wypukiaé powierzchni krawznikow w

mm

2

3

Szczerby i uszkodze

nia

krawedzi i narazy

-ograniczajcych powierzchnie

gorne gcieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.2.2. Beton na tagv

Beton na faw z oporem pod kragnik powinien by klasy B-20. Beton powinien byzaprojektowa-
ny zgodnie z PN-88/B-06250.
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2.2.3. Kruszywo do betonu

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowéadgmaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-06712.
2.2.4. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej ipiew spetnia wymaganiom normy
PN-B-19701. Cement stosowany do betonu oraz doamapementowych powinien Bycementem
klasy nie mniejszej 1i,32,5".

Przechowywanie cementu powinno speinigymagania BN-88/6731-08.

2.2.5. Piasek

Piasek na podsypk piaskovy powinien odpowiada  wymaganiom normy
PN-86/B-06712.

Piasek do zaprawy powinien spethimymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.6. Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania szczelin powinna odpd& wymaganiom BN-7416771-04 lub
posiadé aproba¢ techniczg wydary przez IBDiM.

3. SPRZT.
3.1. Ogdblne wymagania dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu-podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt
3.2. Spret do ustawiania kragenikéw
Roboty wykonuje sirecznie z zastosowaniem ngstijgcego spratu:
- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cemeytbw
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagidme" pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kragenikdw
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Kraggniki nalezy
uktad& nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy. Krageniki

powinny by zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warsgvaowinna wystawapozasciany
srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
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4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyivaic w sposob przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu i rozse-
gregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powindazbpezpieczone przed wysypaniem.

4.2.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odpowiad@aymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.Q0@QWymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Zakres wykonania robét
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonania kraxnikow nalery wytyczye:
- linig krawgznika ustawianego w pozycji pionowej,

- linig kraweznika ukladanego na ptask
zgodnie z zakresem okienym w Dokumentacji Projektowej

5.2.2. Wykop pod taw

Wykop pod taw nalery wykona zgodnie z Dokumentagcjrojektovg i normg PN-68B-06050. Wy-
miary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokei dna
wykopu konstrukcji szalunki dla tawy z oporem. Waghilt zag:szczenia dna wykopu pod taygowi-

nien wynost co najmniej 0,97 wedtug normalnej metdefyoctora.

5.2.3. Wykonanie tawy pod krawnik

tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Beton réeielany w szalowaniu powinien by
wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nsle wykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, stosg co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicmag zalewows od-
powiadajca wymaganiom pkt 2.2.7. tawy zwykle dla kraxmikdw ustawianych na ptask ria
wykonywa z szalowaniu lub bez szalowania po uzgodniennspéktorem Nadzoru.

5.2.4. Ustawienie kragznikdw

Na wykonanej tawie betonowej naleustawig kraweznik na warstwie podsypki piaskowej o grubo-
§ci 5 cm. Szerok& spoin nie powinna przekracgza cm.

Szczeliny mgdzy kraweznikami naley wypetnic zapraws cementow wg PN-90/B-14501. Spoiny po
ich wykonaniu naley pielegnowa& wods. Szczeliny krawznikow przed zalaniem zaprawnalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Co 50 m ustawianego krawnika naley zalewa szczeliny mas zalewovy
nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jae@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblplet 6
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6.2. Ocena jakei kraweznikdw

Ocere prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt 2.2&leay wykona zgodnie z ustaleniami
PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie koryta pod faw

Sprawdzenie wykonanych pod fawykopow polega na ocenie:
- wskanika zagszczenia gruntu w dnie wykopu min. 0,97
- szerokaé¢ dna wykopu, z tolerangi 2cm.

6.4. Sprawdzenie wykonania taw

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ profilu podhwnego gornej powierzchni faw z dokumengacdopuszczalna toleran-
cja £ cm na kade 100 m tawy,

- wysoka¢ (grubcé) taw z tolerangy = 10% wysokéci projektowanej (w 2 punktach na
100 m),

- szerokd¢ gornej powierzchni taw z toleranck 20% szerokéri projektowanej (w 2 punktach
na 100 m),

- réwnas¢ gérnej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 mplerancja przawitu < 1 cm,
przy przyteeniu taty 3-metrowej,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku taterancy = 2 cm na 100 m wykonanej
tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia krgwikow
Sprawdzeniu podlega:
- odchylenie linii krawznikow w planie - max. odchylenie m® wyni&¢ 1 cm (na kade
100 m tawy),
- odchylenie niwelety - max. = | cm (nazbe 100 m),
- réwndas¢ gornej powierzchni kragenikow - tolerancja przavitu pod ta < 1 cm przy przyto-
zeniu taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),
- dokladnd¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkovita kade 10 m).
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00®@ymagania ogblne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest 1 m (metr) ustawionego kreimika.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@(MIymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta,
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- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrdgi podano w ST D-M.00.00.00 .,Wymagania ogolne

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanego krawnika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod tagi ustawienie szalunku,

- rozcielenie i zagszczenie betonu, pigjnacja betonu i rozbiérka szalunku,
- ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej na tawiearerp,
- zaspoinowanie kragznikdw zaprawy i pielegnacja wod spoin,

- wypekienie szczelin mazalewows,

- zasypanie zewgtrznejsciany gruntem i ubicie,

10.

10

1
2
3
4
5.
6
7
8
9

.1. Normy

. PN-88-06250

. PN-63B-06251
. PN-79B-06711
. PN-80,B-10021

PN-86/B-06712

. PN-90B-14501
. PN-88B-32250
. BN-88/6731-08
. BN-74/6771-04

PRZEPISY ZWIAZANE.

Beton zwykty.

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne. Piaski do zagryadowlanych.

Prefabrykaty budowlane z betonetady pomiaru cech geometrycznych.
Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonsapraw.

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z batdfiementy nawierzchni drdg, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych Wspdlne wymaigeai badania.

11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drog, ulic, parkin-

12. PN-68/B-06050

10.2. Inne dokumentu

gow i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.

Roboty ziemne budowlane. Wymagyantakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

13. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" E{® - Transprojekt-Warszawa, 1979

11982r.
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D.08.03.01 OBRZRA BETONOWE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjysmagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowplacy utwardzonych i chodnika — m. Okonek, ul.cRedsdorf.

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych ST

Ustalenia dotycg zasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem obrzg betonowych 6x20 na
budowie chodnika oraz opornika betonowego 8x30utWwie placy i chodnika.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.0pornik betonowy 8x30 prefabrykowane belki betonowe, stanged opor dla nawierzchni z
kostki na wjazdach.

1.4.2.Obrzea betonowe 6x26 prefabrykowane belki betonowe, stangse opor dla nawierzchni
chodnika z kostki

1.4.3. Pozostate oldienia podane w niniejszej SE ggodne z obovgizujacymi odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w ST D M.00.00 ,Wymagania ogdlne” , pkt 1.1.

1.5. Ogdlne wymagana dotycz robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatdow podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagarjéloe" pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania obraebetonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ohrgdetonowych wedtug zasad niniejszej ST s
2.2.1. Obrzea betonowe

Obrzera betonowe o wymiarach 8x30x75 cm gatunku | powiboyywykonane z betonu klasy B-30 i
spetnigd warunki zawarte w normach BN-50/6775-03/01 i BNE3U'5-03/04.
Kazda dostarczona partia obzgebetonowych na budawpowinna posiadaatest producenta. Beton
uzyty do elementow prefabrykowanych powinien chanaidewat sie hasikliwoscig < 5% oraz mro-
zoodpornéciag i wodoszczelngria zgodnie z norm PN-88/B-06250 - stopiemrozoodporngci F-50.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

- nadlugdci + 8 mm,

- na szerokeci i wysokaci = 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obiyze

- wklestosée lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi - 2 mm,

- szczerby i uszkodzenia kradzi i nar@y ograniczajcych powierzchnie gérn&dieralne) -

niedopuszczalne.
Obrzera naley sktadowd w pozycji wbudowania.
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Skltadowanie obrzg powinno by zorganizowane w sposob chrgry materiat przed jego uszkodze-
niem mechanicznym i przed wptywem ewentualnycheglitvych czynnikdéw zewetrznych na beton.

2.2.2. Cement

Cement uyty na zapraw cementow do spoinowania powinien odpowiadaymaganiom normy PN-
B-19701. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek

Piasek do zaprawy powinien spethigymagania normy PN-79/B-06711.
Piasek na podsypkpowinien spetni@wymagania PN-B-11113.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzie zrédet budacych wytpliwosci i powinna odpowiadawymaganiom
PN-88/B-32250.

3. SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne" Pkt
3.2. Spret do wykonania obrzg betonowych

Roboty zwjzane z ustawianiem obraebetonowych naley wykonywat recznie przy ayciu drobne-
go sprztu pomocniczego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania dotyge transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagi@dme" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport obrzg

Obrzera powinny by transportowane w pozycji pionowej, z nachylenierkigrunku jazdy. Obrze
nalezy transportow&aw sposob chrogcy je przed uszkodzeniami.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu i kruszywa wg ST D.08.01.01.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.Q0@V4Jymagania ogdlne" pkt 5.
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5.2. Ustawienie obrzg betonowych

Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia linii obrzea. Wykop pod obrzes naley wykona zgodnie z
Dokumentacj Projektows i norma PN-68/B-06050. Wymiary wykopow powinny odpowiéda
wymiarom obrzea w planie. Dno wykopu powinno &ywyprofilowane i zagszczone. Wskanik
zag:szczenia min. 0,97 wg normalnej metdehpctora.

W tak wykonanym wykopie ustawiagsobrzeza na podsypce piaskowej o grgbio5 cm, obsypujc
zewretrzng $ciare obrzery gruntem i ubijaggc go. Szerok& spoin mgdzy obrzeéami nie powinna
przekraczé 1 cm. Przed zalaniem spoin zapgamalezry je oczyci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musg by¢é
pieleggnowane wosl

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jaée robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Ocena prefabrykatow

Ocere prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodmpikt 2.2.1. natey wykona zgodnie z
ustaleniami PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie przygotowania padto
Sprawdzenie wykonanych pod ohbraenykopow polega na ocenie wghika zagszczenia gruntu w
dnie wykopu, ktéry ma kywiekszy od 0,97 wg normalnej proby Proctora, szefokdna wykopu, z
tolerancy £ 1 cm.
6.4. Sprawdzeniu ustawienia ohtye&Sprawdzeniu podlega:
- odchylenie linii obrzey w planie - max. odchylenie me wynig¢ 1 cm (na kade 100 m),
- odchylenie niwelety - max. + 1 cm (nazki@ 100 m),
- réwnas¢ gornej powierzchni obrzg - tolerancja przavitu pod fa 3-metrowg < 1 cm (na
kazde 100 m),
- doktadna¢ wypeltnienia spoin - wymagane wypetnienie catkoW#erawdzenie co [0 m).
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@@ymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 m (metr) wykonanego obgasbetonowego.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@M¥ymagania ogélne" pkt 8.
8.2. Odbidr robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki (tawy).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Ogdlne ustalenia dotygsee podstawy platrdci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania obrze betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie potrzebnych materiatow,
- wykonanie wykopu pod obrze,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzg betonowych,
- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea gruntem z jego ubiciem,
- wypetnienie spoin zaprayjcementow,
- pielegnacja spoin wag
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lakddoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.
4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drog, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych Wspdlne wymakani@dania.

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drdg, ulic.
parkingow i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza chodni-
kowe.

8. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturabhe nawierzchni drogo-
wych. Piasek.

10.2. Inne dokumenty

9. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" (KPE- Transprojekt-Warszawa, 1979 i
1982r.

67



