
OPIS   TECHNICZNY 
 

do projektu zagospodarowania terenu 
budowy placy utwardzonych dla małej architektury i chodnika 

m. Okonek, ul. Stockelsdorf. 

. 
 
 
 
 

I.  Podstawa opracowania. 
 

1. Umowa z Gminą Okonek, 64 - 965 Okonek, ul. Niepodległości 53. 
2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
3. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

( Dz. U. nr 43/99 poz. 430 ). 
4. Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. nr 170/2002 poz. 1393 ). 
5. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 nr GN.6640.1004.2014 wydana przez Sta-

rostę Złotowskiego, opracowana przez geodetę uprawnionego Pana Leszka Wagnera, nr upr. 7874 
Min. Gosp. Przestrz. i Bud. 

 

II. Przedmiot inwestycji.   
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa placy utwardzonych dla małej architektury oraz chodnika 
z kostki betonowej grub. 8 cm ograniczonych krawężnikiem i opornikiem betonowym 8x30.  
 

III. Istniej ący stan zagospodarowania terenu. 
 

Teren budowy placy utwardzonych i chodnika jest zlokalizowany na działkach nr 359; 360; 361;  
obręb Okonek i stanowi grunt naturalny. Występuje nieliczne zadrzewienie nie wymagające wycinki. 
W pasie drogowym zlokalizowana kanalizacja sanitarna, sieć gazowa, sieć energetyczna doziem-
na, sieć teletechniczna doziemna. 
 

IV. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 

Teren przeznaczony pod budowę placy utwardzonych pod elementy małej architektury i na-
wierzchnię chodnika o z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 
grub. 3 cm, stanowiącego połączenie z chodnikiem w ul. Chłopickiego i Leśnej. Podbudowa 
pod nawierzchnię zostanie wykonana z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm. Nawierzchnia zo-
stanie ograniczona krawężnikiem betonowym 15x21 i opornikiem betonowym 8x30. Odwod-
nienie nawierzchni powierzchniowo w przyległy teren. 

 
V.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 
 

1. Roboty ziemne – 507,01 m3;  
2. Ustawienie krawężników betonowych 15x21 – 445,20 mb;  
3. Ustawienie opornika betonowego 8x30 - 191,20 mb; 
4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm – 1.127,59 m2;  
5. Wykonanie plantowania terenu - 298,00 m2; 



 2

6. Rura osłonowa AROT φ 110 – 272,00 mb. 

 
VI. Dane informacyjne. 

 
Teren objęty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie zgodnie z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

VII. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. 
 
Planowana inwestycja nie leży na obszarze oddziaływania eksploatacji górniczej. 
 

VIII. Dane o zagrożeniach dla środowiska. 
 

Nie występują zagrożenia i nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanego obiektu.  
 

IX. Inne dane. 
 
Projektowane place utwardzone i chodnik należą do prostych obiektów budowlanych. 
 

 
 
 
 

Opracował: 
 

Jerzy Wiśniewski 
NN-8345/769/84 

 
 
 
 
 
Złotów, lipiec 2014 r. 
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VIII. Dane o zagrożeniach dla środowiska. 
 

Nie występują zagrożenia i nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanego obiektu.  
 

IX. Inne dane. 
 
Projektowane place utwardzone i chodnik należą do prostych obiektów budowlanych. 
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