
 

OPIS  TECHNICZNY  
 

do projektu budowlanego 
budowy placy utwardzonych dla małej architektury i chodnika 

m. Okonek, ul. Stockelsdorf. 
 

 

I.  Podstawa opracowania. 

1. Umowa z Gminą Okonek, 64 - 965 Okonek, ul. Niepodległości 53. 

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
3. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. nr 43/99 poz. 430). 
4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170/2002 poz. 1393). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729). 
6. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 nr GN.6640.1004.2014 wydana przez Sta-

rostę Złotowskiego, opracowana przez geodetę uprawnionego Pana Leszka Wagnera, nr upr. 7874 
Min. Gosp. Przestrz. i Bud. 

 

II.  Opis stanu istniejącego. 
1. Opis terenu. 

Teren budowy placy utwardzonych i chodnika jest zlokalizowany na działkach nr 359; 
360; 361;  obręb Okonek i stanowi grunt naturalny. Występuje nieliczne zadrzewienie nie wymaga-
jące wycinki.  

2. Urządzenia obce w pasie drogowym: 
- kanalizacja sanitarna; 
- sieć gazowa; 
- sieć energetyczna doziemna; 
- sieć teletechniczna doziemna. 

3. Warunki gruntowo-wodne. 
Na etapie opracowywania PB nie wykonano badań geotechnicznych – przyjęto proste warunki grun-

towe. 
 

III. Stan projektowany.  
1. Podstawowe parametry projektowanej budowy placy utwardzonych i chodnika:  

a) szerokość placy – 2,50 - 10,00 m; 
b) szerokość chodnika – 1,50 m; 
c) spadek poprzeczny nawierzchni – jednostronny 2%; 

2. Konstrukcja nawierzchni: 
a) Konstrukcja nawierzchni placy utwardzonych  i chodnika - Dz. U. Nr 43/99 poz. 430 /załącznik 

nr 5 rozdz. II pkt. 5.6.1a: 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm; 
- podsypka cementowo –  piaskowa  1:4 grub. 3 cm; 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

grub. 20 cm; 
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3. Przebieg drogi w planie. 
Place utwardzone i chodnik zgodnie z projektem zagospodarowania. 

4. Trasa w przekroju. 
Place utwardzone i chodnik dostosowano wysokościowo do istniejących nawierzchni asfalto-

wych i teren przyległego. 
5. Przekroje normalne. 

Na rysunku nr 2 przedstawiono przekroje charakterystyczne.  
6. Przekroje konstrukcyjne. 

Szczegóły konstrukcyjne przyjętych rozwiązań pokazano na rysunku  nr 3. 
7. Odwodnienie. 

Odwodnienie placy utwardzonych i chodnika powierzchniowo w przyległy teren zielony.  
8. Organizacja ruchu. 

Organizacja ruchu nie ulega zmianie. 
9. Oznakowanie robót. 

Do wykonania robót drogowych objętych opracowaniem wykonać oznakowanie robót prowa-
dzonych w pasie drogowym zgodnie z projektem oznakowania robót prowadzonych w pasie drogo-
wym stanowiącym odrębny projekt podlegający zatwierdzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem – opracuje wykonawca robót. 

10. Wykonawstwo robót. 
 Roboty drogowe objęte projektem budowlanym, wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicz-

nymi stanowiącymi podstawę technologiczną i merytoryczną. Szczegółowe Specyfikacje Technicz-
ne, opracowano na podstawie OST wydanych przez GDDKiA W-wa, stanowią dokumentację prze-
targową na wykonanie robót drogowych. Projektowane drogę dostosować wysokościowo do istnie-
jącego terenu, pozwali to na utrzymanie istniejących wysokości na wjazdach do posesji.  

Roboty drogowe i budowlane objęte projektem budowlanym, wykonać zgodnie z obowiązujący-
mi normami technicznymi. 

11. Urządzenia obce. 
Projektowane place utwardzone i chodnik zlokalizowane są nad siecią energetyczną doziemną 

i siecią teletechniczną doziemną. Urządzenia infrastruktury technicznej nie wymagają przebudo-

wy. Wymagają zabezpieczenia rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT φ 110 mm, na dług. 
– 235,00 mb sieć energetyczna; 37,00 mb sieć teletechniczna. 

12. Repery. 
Rzędne projektowe odnoszą się do niwelacji państwowej na postawie reperów państwowych. 

 
 

Opracował: 
 
 

Jerzy Wiśniewski 
NN-8345/769/84 

Złotów, lipiec 2014 r.  
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAZWA I ADRES OBIEKTU  BUDOWLANEGO: 
 

Budowa placy utwardzonych i chodnika 
m. Okonek, ul. Stockelsdorf 

dz. nr 359, 360,361 
 
 
INWESTOR: 
 

Gmina Okonek 
ul. Niepodległości 53 

64 - 965 Okonek 
 

PROJEKTANT: 
 

Jerzy Wiśniewski 
ul. Fr. Bartosza 12 
Złotów 77 – 400 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszcze-
gólnych obiektów: 

A/ Zakres robót: 
1. Roboty ziemne – 507,01 m3 ; 
2. Ułożenie rur osłonowych – 272,00 mb; 
3. Ustawienie krawężników betonowych 15x21 – 445,20 mb; 
4. Ustawienie oporników betonowych 8 x 30 cm – 191,20 mb; 
5. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej – 1.127,59,0 m2; 
6. Plantowanie – 298,0 m2; 

B/ Kolejność robót: 
1. Roboty ziemne. 
2. Ułożenie rur osłonowych. 
3. Ustawienie krawężników i oporników betonowych. 
4. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie. 
5. Wykonanie nawierzchni. 
6. Wykonanie plantowania terenów zieleni. 

2. Wykaz istniejących obiektów. 
Sieć energetyczna doziemna, sieć teletechniczna doziemna. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bez-
pieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Sieć energetyczna. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji ro-
bót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystą-
pienia. 

  Zagrożenia bezpieczeństwa mogą wystąpić w związku z prowadzeniem robót pod ruchem, za-
trudnieniem ciężkiego sprzętu budowlanego.  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania 
robót budowlanych i zaznajomienia z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót 
– Dz. U. Nr 47 poz. 401 §2 z dnia 19 marca 2003 r. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca przeprowadzi szkolenie ogólne pracowników oraz 
szkolenie stanowiskowe zgodne z zakresem wykonywanych robót. Wszystkie szkolenia zostaną od-
notowane w dzienniku szkoleń. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeń-
stwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego za-
grożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

1. Roboty będą prowadzone na terenie przylegającym do istniejących nawierzchni asfaltowych. Za-
bezpieczenie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu w pasie 
drogowym i uniemożliwiające dostęp osobom trzecim. 

2. Wygrodzenie miejsca robót zaporami drogowymi i odblaskowymi taśmami ostrzegawczymi. 
3. Wykopy wykonywać przy pochyleniu skarp 1:1,5 oraz przy zastosowaniu szalunków rozporowych. 
4. Roboty ziemne w obrębie istniejących sieci infrastruktury technicznej wykonywać ręcznie i zacho-

waniem należytej ostrożności. 

W związku z wykonywaniem robót poniżej 30 dni roboczych a pracochłonność nie będzie prze-
kraczać 500 osobodni – Kierownik Budowy nie jest obowiązany do opracowania planu bioz w opar-
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ciu o powyższą informację oraz Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126. 

 
 

Opracował: 
 
 

Jerzy Wiśniewski 
NN-8345/769/84 

Złotów, lipiec 2014 r.  


